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СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 700 м3

в северном исполнении
А Л Ь Б О М  VI

АЛЬБОМ 1
С О С Т А В  П Р О Е К Т А

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К  М  РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ II РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М  ПОНТОНА
АЛЬБОМ III ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ IV ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ

АЛЬБОМ V
ДЛЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА

АЛЬБОМ VI
ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ТЕМНЫХ

АЛЬБОМ VII
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АЛЬБОМ VIII

ЧАСТЬ 1 МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА
ЧАСТЬ 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
СМ ЕТЫ

АЛЬБОМ IX ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАН
ПРОБ* ГНЫМ ИНСТИТУТОМ 

„ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД"

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
УТВЕРЖДЕНЫ МИННЕФТЕПРОМОМ ПРОТОКОЛ ОТ 

21 МАРТА 1977 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ 
ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД ПРИКАЗ№102 ОТ 19 МАЯ 1980 года
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НА/
п п Наименование чертежей. Листов страниц

1 Обложка 1

г
Содержание альбома. 
Пояснительная Записка. 1-3 г-4

Технологическая часть.
1
г

и ^удоб ани ^  резербуара для темных не<ртелроай ’ ТХ-1
гх-г

S
$

3
4

Установка приемо-раздаточною устройства Ту- iso ~ 
Тоже лу^гоо ТХ-3

ТХ-4-
7
s

5
е

Тоже dy=zso 
Расположение секционного и местного подогр. TX-S

тх-$
9
10

7
8

Расположение секционных подогревателей р=1 змг 
Подогревательный элемент пз-от, п з-1 .6 тх- 1

гх-в
11
12

9
ю

Местный подогреватель Р-и.$мг Общий вид. 
Коллектор к- 2 . пю$мг. тх-9

тх-Ю
<3
14

11
11

Стойка с-1 
Стойка С-3

ТХ- 11 
ТХ-12

15
16

13
гч

Стойка С-Ч. Стойко с-5 
Коллектор к-1. р -озм г.

тх-13
Г К-14

»7
18

15
16

Экран. Общий Вид. 
Тоже, детали.

ТХ-15 
ГХ-16

1$
го

п
п

Тоже 
То же.

гх-п
тх- 1 8

21
гг

19
го-гч

Опора, подогревательных элементов. 
Шкаф узла Ввода пара и вывода конденсата.

TX-1S
ТХ-го-24

13
гч-гд

Теплотехническа Я часть.

1 Узел управления подогревателями. Общий вид TC-1 29

г Тоже, виды я-А ' в-Б, в -e  Спецификация. тс-ъ 30

3
То же.
Ъеталь присоединения гибкого шланга Ъц-ч-о. ТС- 3 31

КИП и авт о м ат и ка

1 Функциональная схема автоматизации. КА-1 зг

г Установка указателя уровня типа УАа-ю кл-г 33

3 То же детали. кл-з 34

ч Установка пробоотборника типа п с р -Ц КЙ-4 35

5 Установка термометра сопротивления тсм-чочг К А-5 36

6 Установка сигнализатора аварийного уровня ими КЙ-6 37

7 Установка термометра на стенке резервуара. КЙ-7 3 8

в То же на конденсатопроводе. КА-8 39

9 То же А ста пи. КА-9 40

Ю Схема внешних электрические соединений. КЙ-ю 41

Злект рот ехническая часть

1
Молниезащити и защита от статического 
электричестЬа Э Т-1 чг

Строительная часть.

1 Молниеотвод АС-1 | 43

В соответствии
действующими порто ми и правилами и предусмат
ривают мероприятия, обеспечивающие ВзрыВобезо- 
пасность при эксплуатации резерВуара"
Слоёный инженер проекта А.Е Уманец .

Пояснительная Записка.

Общая часть.

Дпьоом vi 0 ОборудоВание резервуара без понтона для тем

ных несртепродуктоё" типоёого проекта V  

„ Стального Вертикального цилиндрического резербуара для 

несрти и несртепродуктоВ емкостью 100 м3 ( В сеВерном испол

нении) Выполнен на осноВании „ Плана типоВого проектирова

ния Госстроя СССР 'на 1915 год, пункт  ш , раздел /у.

Строительная часть резерв у ара Выполнена институтом 

иЦИНИ проектстапь конструкция* Z. Москва.

Технологически я часть.

В альбоме предстаёлено технологическое оборудование 

резерВуара без понтона; предназначенного для хранения В нем 

темных нефтепродуктов и мазутоВ.

Выбор оборудоВания произведен из услобий обеспечения:

-  необходимой производительности приепю-раздаточных операции; 

эксплуатации при температуре наружного Воздуха до минус 6$°С;

-  хранения нефтепродуктов и мазута с температурой до Зо°с, 

и плотностью до 1т)м3.

Оборудование резерВуара лрин я то & исполнении х" по черте

жам ,, дниинеф т ет аш ' г. Москва.

Принятое расположение оборудоВания на резервуаре позво

ляет  притенить к нему ручной или электрический приводы 

При хранении В резервуаре нефтепродуктов требующих 

подогрева- нефти, мазута, масел малой, средней и Высокой 

Вязкости при расчетных температурах наружного Воздуха 

минус *+0°с, минус so0С и минус 6S°c резервуар оборудуется 

секционными пароподогревателями и узлом Ввода и ВыВода 

конденсата, при этом резервуар должен быть изолирован 

изоляция резервуара может быть Выполнено /цатами 

минераловатными толщиной 60лт, на корпусе и крыше с покров

ным споем из тонколистовой оцинкованной стали по типо

вому решению v  w o - з * .

Теплоснабжение резервуара принято от наружных тепло

вых сетей Теплоноситель насыщенный пар давлением не бопее

бати. Узел ввода пара и вывода Конденсата размещается в 

специальном шкафу1 у стенки резервуара.

Результаты тепловых расчетов по определению поверхно

сти нагрева секционных пароподогревателей, расходов пара и 

расходов тепла приведены В таблице, на листе 3, пояснитель

ной Записки.

Применение полного комплекта оборудования, предусмотрен

ного в проекте не явпяется обязательным и решается при 

привязке проекта 6 зависимости от назначения резервуара 

и услобий эксплуат ации.

К И П  и авт омат ика.

Резервуар оснащается приборами контроля и автоматики 

в объеме, обеспечивающем вкпючение в систему местного и 

дистанционного контроля и управления приемо- раздаточными 

операциями объекта. Принятые для резервуара контрольно- 

измерительные приборы обеспечивают возможность;

-  местного контроля уровня нефтепродукта с помощью ука

зателя уровня типа УА9-/0;

-  местного контроля температуры нефтепродукта в зоне 

приемо-раздаточных патрубков;

-  дистанционного измерения средней температуры нефте

продукта с помощью термометра типа тем- чоч2;

-  дистанционного контроля минимального, максимального и 

текущего уровней нефтепродукта с помощью кодового 

датчика А К -15,

-  дистанционной сигнализации верхнего аварийного уровня 

нефтепродукта с помощью сигнализатора уровня типа 

СУЖ-iC , (уточняется при привязке проекта).

- отбора по тесту средней пробы с помощью пробоотбор

ника типа пср-Ч;

-  местного контроля температуры конденсата после 

подогревателей.

1315
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 7оо /*»3 
( в северном исполнении)

Содержание альбома 
Пояснительна я записка.

ТипоВои проект 
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Датчик кодовый типа А к - /5 и термометр средней темпе

ратуры типа тем- ko4% Входят В комплект поставки систе 

мы для товаро-расчетных операций типа „ Утро в" и в насто

ящем проекте не подлежат заказу.

Применение системы „ Утро- г" решаются в проекте 

автоматизации резервуарного парка объекта.

Контрольно- измерительные приборы и проводки на 

резервуаре должны быть смонтированы S соответствии с 

заводскими инструкциями по м онтаж у, нападке и эксплуата

ции приборов и ОНиП• in -3^ '74 . Контрольно- измерительные 

приборы по техническим условиям могут эксплуатироваться при 

температуре наружного воздуха Впредёлах+ЬОоС7-б0ос.Лри темпе

ратуре ниже-50°с использование этих приборов не допускается, 

а последующая эксплуатация их возможна только после ревизий.

М опниезащ ит а и защ ита от статического 
электричества.

Мопниезащита резервуара Выполнена В соответствии 

c f, Указаниями по проект ированию и устройству мопниезащи- 

ты зданий и сооружений" 6Н 305*69 молниеприемниками, уста

навливаемыми на кровле резервуара..

Нонтур заземления выполняются электродами из круг

лой стали дим. 12мм. которые соединяются между собой и 

резервуаром полосовой сталью 4о*4мм. и является общим 

защитным устройством как от прямых ударов молнии так 

и от статического электричества.

Присоединения конт ура заземления к резервуару приняты 

разъемными. Места разъемных соединений должны быть по 

лужены или оцинкованы.

В качестве токоотводоё от мопниеприемников до за

земляющих устройств приняты металлические стенки 

резервуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом 

очаге Заземления должна быть не более so ом.

Ноличсство электродов контура заземления зависит 

от уд емкого сопротивления грунта и уточняется при 

привязке проекта
Таблица расхода, лоро и open# разогрева.

1подогрева.-\ \ ^ соковязкие flanoG и ср.. Вязкости
тел я SPorcxog па- 1 время УРасход по- 

мъ [per на' pasoiразогреВа 1ра на раза- 
ylpeo кг 1ч 1 час 1 греб кг!ч.

Время ра
зогрева 

час
-41 1 ЗОО 1 J20 1 600 60

Противопожарные мероприятия.

1. Тушение пожара ё резервуаре без понтона производится воз

душно- механической пеной в соответствии со СйиП JJ- 106-19 

„Оклады неу>ти и нефтепродуктов. Нормы проектирования'!

2. Приготовление и подача пены производится закидными перенос

ными пеногенераторами гвп- боо; смонтированными на телеско

пическом подъемнике-пеносливе. На одном пеноподъемнике мон

тируется два. пен оген ера тора, гвп- боо. Подача раствора ло-1 к 

пеноподъемникам производится от передвижных средств: - ав

тоцистерн, мотопомп, автонасосов и т.п.

3. Аля получения пены средней KpaiHoc.ru при помощи пеногенераторов 

гвп- боо используется 6°/0 водный раствор пенообразователя no-t

4. Количество пеногенероторов определено по их средней произво-' 

дительности при подаче раствора пенообразователями всю площадь 

(зеркала) горения с интенсивностью ops л/ сек. ней мг для темных 

нефтепродуктов и мазутов. Расчетные расходы воды и пенообразо

вателя приняты по максимальной производительности пеногенераторов. 

Расчетная площадь горения принимается равной площади горизон

тального сечения резервуара.

б. Расчетное время тушения пожара ю минут. Запас воды и 

пенообразователя принимается 3-х кратный.

6. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты горя

щего O.Sл)сек. на in.M. длины окружности: соседних расположенных 

от горящего на расстоянии менее двух нормативных расстоя

ний -O.Z п! сек на 1п.м. половины длины окружности. Расчетное 

время охлаждения резервуаров при тушении пожара перед

вижными средствами- В часов

Охлаждение производится переносными средствами от 

сети противопожарного водопровода или из водоемов!резер

вуаров) противопожарного запаса воды.

1 Крот* ср&дтиё пожаротушения несjAobJtoo предусматри

вать возможность от качки нефти или нефтепродуктов из 

горящего резервуара в свободную емкость или нефтепродукте- 

провод насосами технологической насосной проектируемого 

объекта.

Расчет  средств т уш ен и я  для стальных

ЫЫ Един Для темных „
п.п. Наименование изм. нефтепродукта В о мазутов

г Параметры резервуара./.

диаметр резервуара м ю.чз

высота резервуара и 8 94

площадь ( зеркала) горения м2 85.39

длина окружности м 32.75

г. Расход раствора, пенообразователя на всю 
площадьf зеркало) горения расчетный и/сех

fi/сек
4.3
1Z

з. -1 о л принятый Расходы боды: Г
на приготовление раствора пенообразователя и 113

на охлаждение горящего резервуара.. и 16А

на охлаждение соседнего резервуара 
емкостью w on3. ч 3.3

4 Количество пенообразователя по-1 на 
одно тушение в течение юминут я(см 0 7Z

S Запас пенообразователя на 30минут 
( трехкратный) м3 13

6 Запас Воды:

на тушение в течение 30 минут Л73 20

но охлаждение горящего резервуара 
8 течение шести часов М3 354-
на охлаждение одного соседнего

72резервуара в течение шести часов м3
7 Пеногенераторы гвп- боо ШТ г
8 Переносные телескопические подъемнике шг. 1

9 Резервный телескопический пооъемник- Принимается по
пенослив с двумя гвп-воо. ШТ расчету В целом 

для объекта.

Условия п р и в я з к и .

1. Генеральный план резервуарного паркаt система 

пожаротушения и пройзводст венная канализация пар

ка  проектируются в соот ветст вии со СНиП ц-ю б-79  

„ Скпады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования".

780г/б

1 9 7 6
Стальной вертикальный цилиндрический!, 
резервуар для неерти инеертепродую

емкостью ЮО м3. ** j
______ ( о северном исполнении). \

П ояснит ельная за п и с ка .
Типовой проект

ЧОЧ-1-15ЧС
Альбом

VI
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1. Ханны и чертеж рассматривать совместно с чертежом листТХ~2

г. Узел установки приема-раздаточного устройства ( Узвл Д ) см чертеж лист ТХ-3 , Т Х - 4  , Т Х - 5

3. Привязка люков дана по в 3215 мм.

4. hoHcmpyкцию площадок на крыше см. строительную часть проекта альбом Л
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зг Прокладка ГОСТ 15180-10 Й- 150-2.5 и 1 ПОН 0.053 Q.0S3 в '200- 2.5 II 1 ПОН 0.069 0.063 f l-200-2,5 II 1 пон 0.063 0.069

31 Шайба ГОСТ н з и - 18 16-09Г2С-09 П 8 03 Г2С 0.011 0.088 16-09Г2С-09 II 8 озггс 0.0 и 0.088 16-09Г2С09 II 8 09Г2С 0.ОП 0.086

30 Гайко ГОСТ 5 915-70 * шб'Озггс-оз и 8 озггс О.огч 0,112 Н16-09ггС№ /1 8 озггс 0.02k 0.1.92 Н16-09Г2С-09 II 8 09Г2С- 0,02k 0.192

29 Болт ГОСТ 1198-10* mexso-гохиш ч 8 гохнзв 0.113 о.зоч ть *50-гохнш /1 8 гохнэп 0.121 0.962 Kl6<S0-m»3fHT 41 8 гохнзя 0.121 O.S68

28 Патрубок для установки ПВХ Яу 150 „ 1 6 сборе 24 *4 Яу-гоо 4$ i дсборе Яу 200 <« 1 в оборе

27 Вентиляционный патрубок ПВХ-150 tt 1 В сборе 1S 1S пвх- гои tl 1 в сборе 23 23 ЛВХ- 200 II 1 в сборе 23 23
С к- принеч. 

пункт k

,26 Установка присно-раздаточного устройство Яу 1Ь0 it г В сборе 36.7 73 .4 Яу 200 If г В сбоев 80.S 161.0 2fy2S0 /I 2 в сборе 101,3 202.6 ТХ~3;ТХ-Ч;ТХ:5

25,
* *

Патрубок приема- раздаточный ППРХТ- 150 ILT. г 8 сборе 28.6 57.? ППРА Т-200 iиг 2 9 сборе зг%о 6k 0 ППРХТ- 250 шг. 2 в сборе k6.0 92.0 ЙЛьбон 1

«»
Н а и не ноВание

rts.uepm^ — ноте-. и . Общ. rJs черт. Нате- и Общ № »ерп> Бд. ноте- &В. Общ Примечанияо гост
Тип из» Нол риал Нассо,кг ГОСТ

Тип и зн Кол риал Haico. ид Тип изн Нал. тол пасс а. кг

Производительность зопочьи- выкачки н3/ц 100 л 290
.

2 98 - 450 4 5 0 '6 0 0

Спецификация оборудования при различных производи тель ноопя^ заначки- Выночни

1,Строитвльная часть резеЬВуцра разработано „ ЦНИИпроекгг,-

-  Ь т а я ^ н о у .с м р у и и и я  *[t o c o т р о я £ С С Р

t'/Плаи рос кала ж е н и  я оборудовано^ сн. паст Тх-1
\

'3. При м онт аж е оборудований руководствоваться твхничес- 

’ной документацией заводоВ-цзеотоВителей.

14. Ч ер т е ж и  Вентиляционного патрубка и прана сифонного 

разработаны ,, ВНИИНЕФТЕмПш" е. моенва; изготовление дсш- 

ново оборудования производить по специальному заказу  

В соответствии с техническими таабоиониями излаж е-  

ными на чертежах.

]
Стольной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нарт и а неертепроиуктоё 
3 емкостью 100 н 3

{ 8 северной исполненииII.

7Ж}б

2 4 Р а сп о л о ж ен и е  сени ион н ык

подогреват елей F * 1 3 mz II 1 В сборе f)38 k38 л  Нкт Тх- 7

23 Р асп о л о ж ен и е  секционных и

мест ного подогревателей F = k ln 3 11 1 Всборс 2015 20)5 Лист Тх-б

2 2 Прокладка Й -150-2.5 ГОСТ 15180-70 II 1 , ПОН O.OSi 0,05j

21 Пронладка й - 150-16 г о с т  J5180-10 II г , ПОН 0.066 0,132

20 Шайба 16-09 ггс-09 гост 11371-78 и 8 0 3 Г2С 0.0И 0.081П

19 ш айба 20-09Г2С гост 113И-78 II 16 09Г2С 0,023 0.368 ■

18 Гаино tl 16-09 Г2С-09 ГОСТ 5915-70* II * 8 09 ггс 0,024 0.132

11 Гайко м 20- 09 Ггс- 09 ГОС г 5915- 70 * II 16 озггс 0.03 о М

16 Болт  м16*б5-г0ХНЗЙ-09 ГОСг H 9 8 -W * .. . 8 20ХНЗЙ 1/37 1,096

15 Болт Н 20  *  7 0 -  20ХН ЗП -09ГП С Т 1 1 9 8  70* II 16 20X H 3R Ь.пз 1.808

Ik Заглуш ка 150-16 ГОСТ 1 2 8 3 6 -b i*  * II 1 озггс 6.99 6.91

13 Термометр показывающий углбдои и 1 — __ Учтено
12 Термометр средней тенпелогуры 1 СП kokt ! 1 1 — — — проект им

11 Сигнализатор уровня С9о*С-1с 1% 1 — — — евтепс
10 Пробоотборник сн и ж е н н ы й  ПСР-4 II 1 , — — _ < тики
9 У казат ел ь  з р о В н й  УЯ9-10 I t 1 — — — )
8 Потр'ибом для уст ановки С 9Ж -1 II 1 д сборе Дятпбом 7
7 Патрубок для Зачистки Ну *50 II 1 в оборе Йль5ог, 7
В

i I
П а т р у б о к  з о м с р н о &о люна Ну 1st) II 1 В сборе 0 8 Альбом 7

5 И ран сифонный .СНХ1- so а 1 В сборе 19 19
См, приме и. 
п у н к т !

4- Лю н м аненны й  Л З -150гост 16133 го II 1 6 сборе 6.5 6.5
СОРотоЗскьй 
,.„3  - 0 п

3 Л ю н, световой л щ - 200/ЯубОО) И 2 В сборе 65 130 Йлйбон i
г Льны-лаз В £ тьее стенки овальный 6 0 0  *000 ШГ. 1 в сборе 250 250 йльбом Т
1 Якам- ш з  7 m i/йо Л Л 500 -1 { Я у  Stw) fiiir . 1 В с б о р е 108 108 Йльбон Т
«5О Н аим енование & 3

Нал
нате- £д

т----i■л
с»!

Прамечизн Риол n o c c o . k i ;
С п е ц и ф и к а  ц и я

Uборода8&.hrise+ ‘■Pt3ev8ya>a а|ля темных нефтепродуктов

а & ш п :  к а .

Типовой проект

70Ц-1-15ЧС
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/ У ст а и о в н а  п р и е м а -р а зд а т о ч н о г о  у с т р о й -
с/

стВа Выполнена на основании чертежей,
I*

р а з р а б о т а н н ы х ,,  В Н И И Н Е Ф Т Е М Д Ш  а МоскВа, 

и з г о т о В л е н и е  х л о п у ш к и  и м е х а н и з м а  

у п р а в л е н и я  х л о п у ш к и  п р о и зв о д и т ь  по 

с п е ц и а л ь н о м у  з а к а з у  В с о о т в е т с т в и и  с 

т е х н и ч е с к и м и  т р е б о в а н и я м и , и з л о ж е н 

н ы м и  на ч е р т е ж а х .

2. Ч е р т е ж и  и у с т а н а В н о  п а т р у б к а  приемо- 

р а з д а т о ч н о г о  В ы п о л н ен ы  в ал ьб ом е

3. З а п о с н о и  к а н а т  п р е д н а з н а ч е н  д л я  ав а

р и й н о г о  о т к р ы т и я  х л о п у ш к а м и  и кр е 

п и т с я  н о б е ч а й ке  с в е т о в о г о  лнзко н а  

К р ы ш е  р е з е р в у а р а .

L  С в а р к у  п р о и з в о д и т ь  з п е н т р о д а м и  Э -5 0 Я  

ГОСТ 9 ^  6 7-75.

*  Р а з м е р ы  д л я  с п р а в о к .

Масса *  69.5нг
7 8 0 2 /6

7 Шайба 16-09 ггс-09 гост 6Ьог-70* шт в озггс 0.008 0.064

о Гайко М 16- 09Г£С-09 ГОСТ 5915- 70* шт- 8 оэггс 0.033 о.гбч

5 Волт N 16 * 65- 20ХНЗЯ-09 ГОСГ 7438-70 шт 8 гохнзя 0.137 1036

k Прокладка Я -150-6 гост 15180- 7й шт. 1 пан O.OS30.0S3
$
3 Канат 6.1 Г- JJ-CC-H- 1Ь0.е=18пГОС1 ЗОВЗ-66 шт 1 столь г.73 г.73

г Неханизм управления хлопушкой

с п&репусквк (боковой) нзх15С$Ду15о} шт. 1 в сборе kt.z Ь.г — —

1 Хлопуш ка  с перепуском X fix istsifiy isol шт. 1 д сборе гч.о гЬ.о
См лримеч 
пенкт 1

По
з.

Наименование
63.
из к. Нол Матер.

<sa. Общ.
Примсч.Насса.ьг

Специсри к а  ц и я
О-с: Стольной вертикальный цилиндрически Типовой проект Й пьб он
со
* 1 8 7 5

ре&грВуар для нефти и нефтепродуктов 
емкост ью  boo н3 У ст ан о в ка  п р и е н о -р а з д а т а ч  н а г о  у с т р о й с т в а  Д у  150 7  0 4 - 1 - 1 5  Ц С vi

( В северном исполненииJ

Лист

тх-з



1  Установка присно- раздаточного устройства 

Выполнена на основании чертежей, разработ ан

ных,, ВНИИНЕФТЕМАШ г Москва, изготовление 

хлопушки и механизма управления хлопуш ки  

производит ь по специальному за ка з у  в соответ

ст вии с т ехническим и  требованиями, изложен

ными на черт ежах.

г. Чертеж и уст ан о в ка  пат рубка приема- р а з д а 

точного вы полнены  В альбоме Т.

3. З апасной  ка н а т  предназначен  для аварийного  

от кры т ия хлопушки и крепит ся н обечайке  

светового люка на крыше резервуара.

4. С варку производить элект родам и 3 -5 0  А ГОСТ 

5 4 6 7 -7 5 .

Размеры  для справок.

М асса  ~ 90.5 из ш/в
7, Прокладка А-гоо-6 гост 15180-10 Сит. 1 ПОН 0.068 0.065

6 Шайба 16-09Г2С-03 ГОСТ бЬог-70* шш 8 аэггс 0.008 0.0 64

5 Гайко Г116- 09Г2С-09 ГОСТ 5915-70* 1мт 8 азггс 0.033 0,8 6\

4 болт N 16 * 70-20XH3R-09 ГОСТ 7738-70 шт 8 гохн зо o.lk 5 1.16 ;

3 Ио нот 6,1 Гу-СС-Н-lh o .t= 15м ГОСТ3063-66 шт. 1 с т о л ь 8 73 8.7$

г Механизм управления хлопушкой

с перепуском (боковой) МУХ 200( Ду 500) шт 1 В сборе hi. г kl.Z — „—

1 Хлопушка с перепуском хпхгоо(Д угоо) шт 1 в сборе 35,0 35,0
С потри при
паи. пцнкт1

(6
Наименование

&д.
из к. Кал. Матер.

&д Общ
ПримерМасса.пг,

С пецидзикация

1975
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

емкостью 700 п 3 
( В северной исполнении)

У ст ановка Приема-раздат очного уст ройст ва Д у  Z00.

Типовой проект

тчЧ-тчс
Альбам

VI

Аист

тх-4
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f. Устанобка приеМО-разЛата/рого ус/проистЛа 

ёб/полнена ма осаоЛании иертем-еЛ, разраЛо/пан- 
ных„ ВНШНЕ<РТ£МАШ11 г. Мослёа; изгитоЛ,тэние хло

пу шли и механизма упраёления хлопу шли про- 

изёоди/пь по специальному заказу £  соол/Ле/нс/??- 
/£ии с технаиеслими /праЛоёаниями, озлащен- 
нь/ми нс/ оерте/лах.

2. Чертеж и уст аноЛха па /пруЛ ла прием о^разЛа/па/- 

ного &/полненб1 £  албЛомзО-
3. Запасное/ канат преёназнаиен Ллр оёарииного 

открытия хлопушки и роепиписр к  оёеоаике 

сёетоёоео л/ока на крс/ше резерёуара

4. Сёарку произёоё/ть электродами Э50АЛЛ2Г9/57-75. 
Размерь/ для cnpafan.

М усса~/0/,Зкг
Ш 2 /£

7 и/ОиЛа/5-09Г£С'5ЯЛаСГ 5/52-70 * шт / 2 99Г2С 7МОМ
S ЛайлаМ/5-99Г2с-оугоегн9Г5-7а * Ш/77 /2 09Г2С Ш 03%
5 5олл7Л//рх7а-т нзр -aypoor7 7 9 7 - 7 0 Ш/Г7 /2 2ШЗЛ 0/05/,70
4 ПромлаёкаА-259-5 г/ег'бШЛЛ Ш /Р / ЛОМ 9,/fffОМ
3 fo/tcr/v s. /г-1- сс-р-/еа £=ss Ш/77 / сталь 3,55455

госгзоез-ss
г Механизм упраёления хлопушкой

о перепускон/Локо£ои//1А(/гз5оА7о55о)Ш/Г) / £ с Лоре № 0/,2 вяиинергш®r.HOQxSU
/ Хлопуи/ха с перепуском xnx25o/4y250)ют / £ с Лоре55,055,0тшерт£р0 г. неге яда
я> Маименоёание £5измЛол. 11 1 Ё5 Ойш, Приме VМОССО.ХГ

Слецисрикацая

1975

Стольной 5ер/пс/к<7Л ЬН б/0 цилс///5ри/еек(/й(. 
резервуар иля перли// //e/pme/?po9yxm 

/ о  емхосгпьнэ 700*з /а  сееернон исполнении/
Устаноёка приема -разЛатоиногс у ст р о и ст ёа  Д у  2 5 0

75 /70 .5о& п р о е к т  

7С.Ч-3- 1 5 Ч й

Альёом
V/

Лист 
7К '5
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Вводы

L£J

rocT5S64-69- нl-ь.- 5- 25/25

В ы вод к о н д е н с а т а .

1. При разработке секционных, подогревателей использована 
нормаль:,, Подогреватели резервуаров'[ 

z. Секционные подогреватели и паро-конденсатопроводы 
укладываются - с уклоном в- сторону- движения теплоносителя,

что учтено высотой „П ' крепления их к стоикам 
з. Неуказанные радиусы гибки труб принимать zoo мм

Ч Рабрчее давление пара не должно превышать об мпа /^вкгс/см2) 
з. Подогревательная система после сборки должна быть испы

тана на прочность и плотность сварных швов водой давле

нием i.O М П а (ъ 10 кгс/ смг) .

6. Сварку трубопроводов производить электродами типа 

Э £0 я r0CT.$467-4S.

7. Размеры для справок.
8. Подогревательные элементы, коллекторы считаются 

выдержавшими испытание на плотность и прочность сварных 
швов, если на их поверхностях не будегг) обнаружено
течи или SomnomuH.

9. Каждый изготовленный элемент подогрева те л я 
должен быть подвергнут техническому контролю

- Н а и м е н о в а н и е
ЛоВёрхность 
нагре&а, п *

С е кц и о н н ы е  п о д о гр е в а т е л и  и ко л л е кт о р ы 25, 16

Паропроводы  и ко н д е н с а т о п р о в о д ы . 4 3 4

М е с т н ы й , п о д о г р е в а т е л ь 11. S

П о л н а я  по вер хн о ст ь н а г р е в а . 41 0

М а с с а  - 2 0 1 5  к г

I I  для Всех соединении 
паро- конденсатопроводов

ГОСТ 16037-70-С 1

7 8 0 2 /в

8 Тройник 50* 3 5 .0 9 Г Ъ С  ГОСТ 17376- 71 4 оэггс 0 5 20

7 Отвод 9 о °so*3 5 .0 9  г г с г о с т  17375-in шг. 3 09Г2С 05 1.5

6 Труба 6 0 * 1 5  ГОСТ 5732-75 м 27 ю гг 4 88 132

5 Стойка С• 5 »1 8 3.7 29 5 лист Тх- /3

4 Стойка с - з 1» 4 " 21.7 87 л ист  тх-12

3 Ноплектор к - 2, Р-0 5 м г /1 4 .. 16.8 67 лист  ТХ-ю

г. Местный подогреватель f - h .Sh z и 1 Г 037 Ю37 лист ТХ-3

1 ПодогреВатепьный элемент иит. 6 сб 1093 55$ Лист ТХ- 8

ЛЗ- S, Fz  з 86 Л72.
п
£ Наименование

вд
изп Ноп Матер

и
Маы

Общ 
'.а, кг При меч

С п е ц и ф и к а ц и я

Расположение секционных и местного подогревателей f-4im z

Ти п о в о й  п р о е к т

1 Q 4 - 1 - 1 5Ч С

А льбом

VI

Лист  

TX- 6



ю

Резервуар (обозначение)

для всех стоек

ГОСТ S26b-69-Htb S' c5f 25

1 При разработке, секционных подогревателей использо
в ана нормаль ■ „ Подогреватели резервуаров " 

г Секционные подогреватели и пароконденсатопроводь/ 
укладываются с уклоном в сторону движения тепло

носителя, что учтено высотой ,,h"крепления и к к стоикам 
З.Пеуказанные радиусы гибки труб принимать soomm 
ч: Рабочее 'давление пора не должно преоышать о о мпа

6 кгс1 стг).
5. Подогревательная система после сборки должна быть 

испытана на прочность и плотность сварных швов 
водой давлением 1.0 мпа {* Ю к г с /смг) .

6. Сварку п р о и зв о д и т ь  эл ект р од ам и т и п а  э - s o r  

ГОСТ 34 67-7S.

7* Размеры для справок
8 Подогрева тельные элементы, коллекторы считаются 

выдержавшими ислытание на плотность и прочность 

сварных швов, если на их поверхностях не будет обнаруже
на течи или отпотин

9 Паждый изготовленный элемент подогревателя должен 
быть подвергнут техническому контролю.

для всех соединений 
пало- конденсапюпроводоё

ГОСТ 16031- 10-С 1 Наименование
Поверхность 
нагрева, м 7-

Секционные подогреватели б.г 8

Паропроводы и конденсатопроводь/ 6.7Z

Полная поверхность нагрева 13 0

В и д  А повернут о  

Вводы
Л а р а

т г/в
Масса - 4 38 кг

IV 1915*
i

5 Труба 60*3.5 ГОСТ 8 732-18 м 36 10 гг 4.88 116

о 4- Стойка c-k п 1 .. 4 8 45 Л ucir ТХ-13
toU)

' 3 Стойка c-S * .. 10 п 3 7 37 ■Ли cm тх-13
о. t-
; t--- *

ч г Стойка с-1 4 " 10 4о, Лист ТХ'11

_здо Выводы 1 Подогревательный элемент. шт г сб 90 1 1801лисп)тХ- В
конденсата. пэ- 4. р - з 1b- мг ___

«о
НаименоВа ни е

6д.
Иол

и?. обил
Пришейос изм Материал | Масса, кг

С п е ц и с р и к а  ц и я

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для несрти и несртепродуктов 

емкостью 100 т3 
( в северном исполненииl). Р асп ол ож ен ие секционны х подогреват елей F- /3 л?г

Типовой проект  

1 0 Ч -Н 5 Ч С
■Лист

тх-п
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Тип
подагр.
элемен Д В с

Поверхн
н а г р е в о
_ /V  " г

Насса}

нг

ПЭ-0.7 1300 ink-a 12ZQ 1,2 37.3

ПЭ-1 2000 г44о 1920 1.7 S0.3

пэ-г 2500 гэЬо 24 20 2.06 60.5

пз-з 3000 з ь ь о 2920 2.42 7 0.5

пэ-h <Ю00 444о *6920 3, lU 30.1

П Э '5 SOOO s U q 7*920 3 , 8 6 109.3

П Э '6 6000
<

о44о J ггзго 4.58 123.3

1. Технические т ребования на изгот овление сп. лист ТХ~6.

2 . Сворку производить электродами типа 350 R ГОСТ ЗЬб7-ТЬ\

П о э А

I—
11975

Стольной Вертикальный иилапдрицеский 
р е з е р в у а р  Ь'л й  н е ф т и  и н е ф т е п р о д у кт о в  

енкост ью 700 н Л I
_______ ( в северном исполнении } |

7 8 0 2 / 6

М асса- сн. т аблицу

Г Г Mtjqoma (  Труба *70x3,5, t - 80} п 2 10 Г  2 оАб 0.92 ГОСТ 9732-78

4 П ат рубок  {  Труба 6 0 *3 .5 } ft 2 ю гг 0.59 у. г ГОСТ 8732-7В

3 З а г л у ш к а Is k 09Г2С 0.55 2.2
■f*

ГОСТ 19303-74

Z Т р у б а  6 0 ^ 3 , 5  ГОСТ 8752- 78 h to re — : --- Си т абп

i Т р у б а  1 0 8 * $  ТОСТ ЫГ....... г . ю г г Г
4.5 J4.5

'

ПО
З

Н а и м е н о в а н и е
\& д

Нол. Нйтер
б д  ! Mini 
Нйсса и г П ринеч

О пеци сринация
1

. р£ Со т е л ь н ы й  з л е н е н т  ПЗ-0/7; ПЭ-1+-Г1Э6. Типовой п р о е к т Д ль  бон Лист

О би ;ай  Вид Л е т а л и . 7 0 4 - 1 -  15ЧС VI ТХ- 8
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Корпус резервуара 
( обозначение)

Днище резервуара 
( обозначение)

Хлопушка I  обозначение)

Вид 6

______gl ____ d(5fc-T.=3IIE=--------

( обозначение) Стольной В ерт икальны й цилиндрический 
резеьВ уар  дли н еф т и  и нефтепродукта 

ем кост ью  7 0 0 м 3 
( 8  северном  и сп ол нени и )

1. Установку местного подогревателя в резервуаре т е х н и ч е с к и е  
условия, правила приемки и методы испытания см. лист Т Х -6  

г. На плане подогревателя условно  не показаны нрышна экрана

и распорки, на Виде слева - ст енка резервуара.

3. При разработке местного подогревателя использована 

нормаль:., Подогреватели резервуаров!'

4. Монтаою подогревательной системы производится на опорах, 

стоики кот оры х приварить к дну резервуара.

б. Подогреватель после сборки д о л ж е н  быть испы т ан  на проч

ность и плотность сварных швов Водои давлением 1.0 МПа  

( ~ 10 к г с / с м 2).

6. Сворки производить элект родами типа 3 5 0  Я ГОСТ 31/67-75. 
■*

7. Размеры для справок.

Пасса -  1037 не

7 Травкин 50*3.S.OSreC ГОСТ 17376-77 II 4 09Г2С 0.5 2.0
6 Отвод 90°50*3.5.09Г2С ГОСТ 17375-77 шт 3 09Г2С 0.5 к,5

5 Труба 60*3 .5  ГОСТ 8732-78 м 13,5 10Г2 It.Я 8 66

4 Опара подог рсват ельны х

элементов JJ г 4 2 8[t ЛистТх-13

3 Э кран а 1 II 51г 512 лист ТХ-15

2* Коллектор tt~1, F -0 .3 (] 6 » 70.3 63 Лист тх-щ

1 Подогге Вательныи элемент Ш т 6 сб 51 30G лист ТХ~8

ПЭ- (7Л, F = 1.2 м& 1\
"5
ё

t
Наим енование

& з \
уз«{ Кол Материал

ед. Общ
ПРимечМосса, кг

С пе ц и ср и ка  ц ия

М ест ны й псдогредотель F а 11,5 мг 

Общий вид.

Типовой проект

7 0 4 - 1 - 1 5 Ч С

Альбам

V I.

Л и с т

Т Х - 3
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А-А 13

А,
“1

к  з  1

гостsb64-69-ti-\±5 ^  ы°г

ГОСТ fg 037 -7 fl-jJV -b 4

Г - U  - J

100 I 530 _ ...  . 530

630 *
1860

\S=6

П о з .З

d
Ф60

1975
IСтальной Вертикальный цилиндрически
iPpzepBycp для нефти и неф теп родима 

емкостью 700 н3 
} ( 6 северном исполнении}

ГОСТ 16030-70-HB^jT

1. Ноллен тор предназначен для сборни В групповую секцию

трех подогреват ельны х элемент ов.
г При разрабо т ке коллектора использована нормаль- 

./ Подогреватели резервуаров." .
3. Сварму производит ь элент рооами типа Э50 R ГОСТ Зч67-75.

4- * Размеры для справок.

7802/б
М а с с а -  16.В и г

4 труба 70*3.5 ГОСТ 8738- 78. в=80 п 1 id  г г 0.5S 0.58
3 Труба 60*3.5 ГОСТ 8732-7В. 6= 120 и 4 /от г 0.53 2.36
г Заглуш ка 1 * г 09Г2С 0.53 I.Q6

Ч<
ГОСТ 19903-7*,

1 труба ГОСТ 873В-7В. 6-18&Я 1 Ю ГЕ 18.8 18.8
to
СЭ

с : Н аим енование изн Нол Матер.
ёд Общ

ПринечМосса.кг

С  п е ц и с р и н а ц и я

И оллект ор К~8, F ~ Q.Sм* Общий вид. Летали.
Типовой проект  

1 0 4 -1 -1  ОН С
Й льбом

VI

Лист

т х - ю



k 0 8

I ^\l

П оз.З  П оз. В

/ 4

1. Стойко предназначена для у к л а д к и  одного подогревательного 
элемента.

2. Сварку производит ь элект родами типа 3 5 0 R ГОСТ 9 k 67-75. 

3 *  Размеры для справок.

П оз.ч

1975

Г»-™-» .n | . ................ ■■«■g
]{?гальййи Вертикальный цилиндрические
I'резервуар для нетти и нефтепродинюЬ 

емкостью 700 м 3
I Я  Р л Г й л и Л и  l l A n n n u t K ' . i l l

М а с с а -  10 кг.
7 8 0 2 /6

С т о и к а  0-1.

10 Ш айба 16.09TEG.09 ГОСТ 11371- 78 И г оэггс о.оп о.о гг

9 Гайка м 16.09ггс.оэ гост 5915-70* II Е 09Г2С 0.033 0.07

8 Ш п л и н т  4 х  28 ГОСТ 397-66* и 8 оэггс 0.003 о.огЬ

7 Палец ( круг  a 16 г о с т £590-71*e=85j II 4 оэггс 0,12S 0.5

6 Хомут ( круг  8/6 госгг53о-71?e=ai8J II 2 оэггс о.зч 0.7

5 Плита 5 *  80* 80 и 2 оэггс 0.25 0.S
*<

ГОСТ 19Э03-7Ч

V Распорно 1 полоса  5* 65 гост юз- 76, е-зчь) II 1 09ГЕС 0.88 0.88

3 Полоса 5 *6 5  гост W3-76; е-4#о II 1 оэггс 1.гг 1.2В

2 Стоика Верхняя ( т р у б а  ^8*3.5 II г W гг 1.3 ч 2,7 i

* ГОСТ 873Е-78, б - 350)

1 Стоина н и ж н я я  { труба 60*3 .5 шт г ю г г 1.7 з Л

ГОСТ 8733-78; &--350)

П
оз

.

Н аим енование
и .
изн Кол. Материал

& д Оощ.
Примеч.Масса, не

Общий Вид. /Летами

С п е ц и ф и  н а ц и я

Типовой проект Яльбам Лист

104-1-154 с VI ТХ-11



/



С той на С-5

16

С той на С-4

П о з . 3

■i. С8орну производить злентродами типа 3 5 0  Я ГОСТ 3^67-75  

2 *  Размеры для с п р о  Вон.

f l a c c a -  k .8  не

5 Шайба 1б .о з г г с .  о з  гост из71-78 „ 1 09Г8С 0.0 II 0.0 п

4 Гайка М 16 09Г8С. 09 ГОСТ 5915-70* К 1 09Г8С 0.033 0.033

3 Хомут ( круг В 16 ГОСТ 8590-71* е= 858) м 1 09Г8С o.sb 0.54

2 Плита 5 х 150 х 150 и 1 оэггс 0.80 0.89 ГОСТ 13303-74

1 Стайна 1 труба 60 <3.5 шт 1 ю  гг 3.3 3.3

ГОСТ 8738- 7в; t  « 675)

Sс: Наименование
6д
изн. К ол Материал

SB Обш
примеч.Масса, nr

С п е ц и ф и к а ц и я  C ~ h

Масса - 3.7 нг

б Шайба 16 09Г8С 09 ГОСТ 11371-70 И 1 ■ 09 ггс 0.011 0.011

k Гайка Н16-09Г8С.09 ГОСТ 5915-70* 1/ 1 оэггс 0.033 0,033

3
*

Хомут ( круг 8 16 ГОСТ 8530-71. С-858) н 1 09ГВС 0.54- 0.5ь

г Плита 5 *  /50 х /50 II i 09ГЕС 0.89 0.89 ГОСТ 19903-74

1 С т айка ( труба 60 * 3.5 Ш Т . 1 югг г г 2,2

I ГОСТ 3738-79, isO)
*3 &д. &д Общ
С; [ Н а и м е н а в а н и е изм Кол Материал Мосса,кг Примеч

197*U
\6ггтльной В&ргоикальный цилиндрический 
{резервуар дли нефти а нефтепродуктов 
| е м ко ст ь ю  700 н 3

_!_________ f Д яд & оли л^. 11ЛПЛ J ,МП)*_______

С п е ц и ф и к а ц и я  С-5

Стоика C~h С т оика  С-5. Общий Вид Л е т а л а

Типа Зои проект

704-1-154 С
Д л ь б о м

VI

лист  

Т Х -  13
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m s
Стольной верт икальный цилиндрический

1. Коллект ор предназначен, для сборни В групповую  секцию

двух подогревательных элементов.

г. При разработке коллект ора использована нормаль: ‘
7, Подогреватели резервуаров."

3. Сварку производить элект родами типа Э 50  R г о с т9^61-15.

Масса - 11 кг
7 8 0 2 /6

4 М уф т а ( Труба 70 * 3.5, в -SO) II 1 югг 0.46 0.46 ГОСТ 873г-7в

3 Пат рубок ( Труба 60 *3 .5 ) !• J- 10 Г2 0,59 1.11 ГОСТ 8132-73

2 З аглуш ка *3 2 09Г2С 0.55 1.1 ГОСТ1990ЭИ

1 Трцба ГОСТ 8133-18. £= 718 шгл. 1 югг 7Л 7,4
К)

Н а и м е н о в а н и е
4>д

Матер.
&д. Общ

П римеч.О
сг изн. Кол. Масса, не

Спецификация

резервуар Вла нефти и нефтепродуктов 
емкост ью  100 н 3 

( В северном и с п о л н е н и и }
| Коллект ор Н'1, F -О .дн? Общий Вид. Летали.

Типовой проект

1Q4-1-1S4C

Йльбом

VI

Лист

T X - lb
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Й
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О
Э
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1 Энрон собирается из отдельных элементов с помощью 

болтовых соединений.

г. Стойни(поз.11) привдриваю т ся при монтоснсе н днисцу

резервуара.
*

3. Размеры для справок.

Масса  -  512. не

------------------------ ^

ГГ т \
* — 1------------ г-СЭ I---1—CU 1 _

L-_____ __
a I k,

[12 1
-----

J

/

ms
7802/6 .

19 Шайба 12.09Г2С.09 ГОСТ 11371- 7 8 п 44 09Г2С 0.0063 0.Z8

18 Шайба 16.09Г2С.09 ГОСТ 11371-78 II 58 09Г2С о.оиз 0,655

14 Гайка м  12.09ггс.09 гост S91S-70 * п 44 оэггс 0,0154 0.68

16 Гайка М 16. 09Г2С.09 ГОСТ 5915-70* ' II 58 09 ггс 0.0332 1.93

1S Гайка М 20.09Г2С 09 ГОСТ 5915-70* II 4 оэггс 0.0626 0.25

*4
Кг

Болт М 1Z* Z5.ZQXH3R. 09 ГОСТ 7798-70
\

II 37 20XH3R 0.0339 1А8

13 болт Н  16 *30. Z0XH3P.09 ГОСТ 7798-70* II 58 Z0XH3R 0.0832 4.23

12 Болт, М 20*80.ZQXH3R 09 ГОСТ 7798-70* II 2 Z0XH3R 0,268 0.54

11 Ст ойка 1 уголок Б6 3 * 63 *5  гост II 18 09Г2С 0.5 8.7

8509-72 6=100 )
\
10 Распорка II 3 С 5. 7.5 ZB.S Л ист  TX-il

3
*

Стенка задняя(листЬ*зоо*1чгогост мэозтч, 1, 1 оэггс 4 0 4 0 Лист  ТХ-П

в Н ры ш ко  откидная II 1 к 55,8 55.8 Л ист  ГХЧ8

7 Н р ы ш н о  к - 3 II 1 . сб 33 33 Л ист ТХ-17

6
--------------- W

КРЫШ на К-г( лист  2 *5 5 5 *1 4 0 0  ГОСТ 19903-74) II 1 оэггс 1Z.Z 12,2 Л и ст Т Х -17

5
*

Крышка К-1 {лист 2*845*1400 ГОСТ 19903-74) /I г оэггс 18.5 37 ЛиСтТХ-17

и Щ ит  щ -Ь #1 4 п 35,9 14з.е ЛистТХ-16

в Щ ит  Щ-3 1# 2 к 29.6 59,2 Л и ст Т Х -16

2 Щ ит  щ - г II 1 II 20 А го 4 Лист ТХ-16

1 Щ и т  Щ -1 UJM 2 сз СП 52 го 4 Лист  ? Х-16

S Наименование
&д &д Общ

с: из м КОЛ Материал Масса, к& П рим ец

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 700м3 
( в северном исполненииf

С пе ц и ср и н а ц и я

Эн ран. Общий вид.

Типовой проект

704- 1- 154 с
Йльбом

W

Лист

ТХ-15
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ЛОЗ 1 лист  Т Х -15 ПОЗ. 3 лист ТХ- 15

2отв к/

? * -  — f ____________________________ I

35 I 258 \
<р'«VI

ПОЗ. 2  л и с т  ТХ -15

го * *  /  4  omg ф 18 го

\

S "Ч3" = Ф =
/4 го

Ф Ф

> <> -ф -о- -«Ф- \ ф- -<5-

110 гоо
6 *203=1200

ГОСТ526*4-69~ Н1- К  г-25/50

1. Щ ит  поз. 1 изготовить: один правый с отверстиями ф 70, 

один левый дез отверстии ф 70- всего два. 

г. Щит поз. 3 изготовить: один правый, один левый-всего два.

3. Щит /703.4 изготовить: два правых, два левых-Всего четыре.
4. Сворку производить элект родами типа 35 0 й гост 9467-75

5. Неуказанны е предельные от клонения розмеров.охва'тываю- 

щ и х-п о М ч ,-о х в а т ы в ае м ы х  -  па в 7, прочих по СМ7.

Масса - 35.9 кг.

Ш / / Л
ГОС Г 5254-68- S

Т “
014

I n

Г) У- (.> -  -dЙ

*//
«у

гоо гоо гоо 35

■77777777Я
1971

7 т / б

2 Уголок 6 -6 3 *6 3 * 5  ГОСТ 8509- 72* м 4.2/ 09Г2С 4.81 го. г

1 Лист 2 *775 * 1290 ГОСТ -/9903-74* ШП>. 1 09Г2С 15,7 15,7

Па
з.

Найт енование
&д.
изн. кол. материал

6д. Общ
Примечмасса, кг

С пец иф икац ия поз. 4 лист ТХ-15

Масса -  29,6 кг

г Уголок 6 -6 3 *6 3 *5  ГОСТ 8509-72 * п 3.78 09Г2С 4.81 is.г

1 Лист 2*560*1290  ГОСТ 19903-7 4 * шт. 1 09Г2С 11.4 11,4

По
з.

Наименование
&д.
изн. КОЛ. Материал

€д Общ
ПримечМасса, не

С пециф икация поз. 3 лист тх-15

Масса - 20,4- кг

3 болт М 12*25 2 0 ХНЗЯ ГОСТ 7798-70* шт. 7 гохнзн O.Ob 0,3

г Уголок 6 -6 3*6 3*5  ГОСТ 8509-72* м г М 09Г2С 4.81 13.7

1 Лист 2 * 2 9 0 * l4 l0  ГОСТ 13903-74 * шт. 1 09Г2С 6.4 6.4

По
з.

Наименование
6д
U3N Кол Материал

6д Общ
Примечмопса, не

С пец иф икац ия поз. 2 лист ТХ-15
/

Масса - 52 кг

2
*

Уголок 5 -6 3 *6 3 *5  ГОСТ 8509-72 м 5.35 09Г2С 4.81 25,8

1 Jlucm 2* 1050x1590 ГОСТ 19903- 74* шт. 1 оаггс гб.г 26.2

По
з. /

Наименование
&д.
изн. Кол. Материал

£>д
масс

Общ
;а,нг| Примеч

С пе ц и ф и ка ц и я  поз. 1 лист  ТХ-15
Стальной верт икальный цилиндрическийJ
резервуар дли к&ф.ии и несртелгодугииО^ 

емкостью 700 м3 j
______ I  8  Сед е р и  он исполнении! ____ ^

Экран. Летали.
Типовой проект

70Ч-1-15ЧС
Альбом

VI

Лист

ТХ-16
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ГСЭ
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QQ
C3
Ct
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CD
ЛС

§
C5
3

П о з .5  л и с т  T X - 1 5  

1 4 о о

-Ф- -ф- ' -ф-

Ф
г о о т В . ф М

-ф

гго гзо

-о

230

-0-

гзо гзо

-ф

Ф

'-Ф

гго го

ПОЗ. 6  л и с т  ТХ~ 15

6 *гоо = 1гоо
гоо

-Ф-

т

t

^ 1$  18 от В. ф /4

220 230 230 230 230 220

/4 0 0

20

i-----ф

П 0 3 . 9  л ист  ТХ-15 

т4го

f

f

^  8от6.ф18

Ф ‘

Ф

Ф

-Ф

20 го

П03.7 j,8cmTX-1S

Ф Ф

/703.10 лист ТХ- 1S

Ф  'Ф А
и  4

г  ^ ► -4 “  1 ь —i
1

190 230 | 230, ’ гзо 1 гзо"* *4
1300

£ и 5 А

f t

3S Г9СТ52ВЧ- 60-УЗ

ГОСТ SZ64-69-7IK5

2 D

1. С варку производит ь электродами' типа 3 5 0 Я ГОСТ9^64-75. . 

г *  Размеры для справок.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров•- охватыва

ющих - п о  Й i f  охват ы ваем ы х- по В 7 , прочих-по СМ 7.

780Z/6
Масса- 4.5кг

2
ЗГ

Болт м  1г *г в  гохнзя гост 7702-70 шт 5 гохнзя 0.04 о.г

Иголок 6 -63 *  63*5 ГОСТ 8509- 72 х ' АГ 1.5 • 09ггс 4.81 7,22

П
о

з
 

|

Наи менование
6д
изп Нол материал

6д Общ.
ПринеиНосов.не

С пец иф икац ия  поз. 10 лист ТХ-15

Масса- 33 кг

4 Петля шт 4 09Г2С 0.65
I s -К

2.6 \ ГОСТ 19903 74

3 Уголок 6 -63*63 *5  ГОСТ8509-72 * « 1.В6 оэггс 4.81 6.07

2 Уголок 5 -6 3 *6 3 *5  ГОСТ 8509-72* н i.4 i о з г г с 4 .81 6.8

1 Л ист  4 *0 8 5 *1 ^ )0 0  ГОСТ 13303-74* usrn 1 оэггс 16.9 16.9

По
з

Н оим елод оние
65
U3h Кол Материал

<$5 Общ.
ПримечМасса, кг

С п е ц и ф и к а ц и я  поз. 4 лист ТХ-15
Стальной вертикальный цилиндрический Т иповой  п р оект Й л ьб о м Лис т

1 9 7 5
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 700 м3 Э к р а н .  Ъ  с т а л  и. 7 0 4 - i - 1 5 4  С \7/ Т Х -14 ̂
I 8 северном исполнении) Т 9



f l0 3 . 8  лист  ТХ- ВидЯ
6
■tnn

В - В
21

R

~ У

№ 1

*
*С)
сэ
Си

в r f r

V

fiP b tL U K Q

в

А
ш

ЦотВ.ф!Ч?*&,

> к
R 35

1 го

1. СВарну производит ь электродами типадбОй Г0СТ$4б7-$5.

2. * Размеры для справок
if  if

3. Размер ут о чн и т ь  при м о н т а ж е .

k. Неуказанные предельные от кл онения  размеров-

охватывающих. -  по P i ,  охват ы ваем ы х-no B i, прочих поСМ7.

Rz 80 ПО ко н т зР З

Поз. 5 Поз 4

то ф 20

ftzSO

V 1 8 0 2 /6

V 1 \8fl~

/  Л т-

I * ?

\ У гг w y I Yz Z l
1----------------1-------------
1—--------------------------------

110 м I

X
С5

e s

Масса- 55,8 не

2ч

2  от 8. Ф /4
Поз 6

R 13.5

4-----  I ^1 1 си

27

12 Шплинт 3 ,2 *2 2  ГОСТ 39 7 -6 6 * и 4 09Г2С Q.OOh 0,0051

11 Шайба 12.09ГЭС 09 ГОСТ 11311-78 II 4 09Г2С 0С0630.025

10 Ш айба 20.09ггс оз гост 113И-78 II 1 09Г2С 0.023 0.023

3 Гайка N  12.09гес 09 гост  S915-70* II 4 09Г2С 0.0IS4 0 . 0 6 2

2 Гайко П  20. 09Г2С. 09 ГОСТ 591S-70* /1 2 09Г2С 0.063 0.126

7
*Г

60ЛТ2П 12* 25. 20XH3R. 09 ГОСТ 1198-70 /1 4 20XH3R 0.07 0.16
6 5  пар и 2 0ЭГ2С 0 . 0 / 7 о.азЬ

X
ГОСТ 19903-7V

5 Хомут и 2 09 Г 20 0.2 о.4 ГОСТ 103-76

4 Нольцо сакаустанавливающееся к 1 09ггс 037 о.з 4 *
ГОСТ 2590-71

3
*г

Ры к- болт  та. 09 ГЕС.09 ГОСТUl51-13 п 1 09Г2С 0 . 4 7 0 . 4 7

г Петля II 2 озгг,с 0 . 7 /.4 '■W
ГОСТ 19903-7

1 Нрышка (лист 6 *2 0 0 *  1б00) сит. 1 09Г2С 52.7 S2.7 X
ГОСТ 19903-7

По
з.

Н аим енование
&д.
03 К. Кол Материал

ед обш
Пгимеч.Масса, нг

С п е ц и с р и к а ц и я  поз. 8  лист  ТХ-15
Стальной Верт икальный цилиндри7 еский Типовой проект Йльбом Л и с т

1 9 7 5
резервуар для нефти и нефтепродуктов  

е м к о с т ь ю  7 0 0 н 3 Э кр а н . Летали. 7 0 4 - 1 - 1 4 S C V} Т Х - 1 8
I В северном  и с п о л н е н и и }



П озА л и с т ТХ-3 П о з  А

ГОСТ 5£б4-69тС£

У

\ ? о
4 о т в ф /4 - 25 t

\

| ’/гг.. 252 78 51
.V________________J_J_ _ !_ _ _ _ _ _ -------- (

N J W  J o  ^

Поз. в
$0 8 ут в '& 18

*  у  ,________§
'"О- -ф- ~ф“ | -ф-  ■< -чр- -<У-

7 I 78 252 78 85
1108

Поз. 5

гост 5гбЬ-б9-сг

Ф = 4 =

4 оп» в. 0/4
/
-ф- «Э

-ф-
«VI

, ___ I

/о СО 2 /а  . 51,

г— )~  Щт А -  -ф - -Ф- Г ч Нh н Ее :  -  )

\ - % г Ш  1 1 г 0
$

Поз. 2
R7

Поз.8

298

- е э Г̂ 1
2 ' " 1 - 1)48 52 Ш

$ О-

\ Ж ~ —
у  . 2от8 ф 18

340

1S5S

йг 80
h Z "

по контуру

2 г

Поз.7 Поз. 6

гго
1S0

--- л
-------

2x45
Зфаски

£67

R г80
V

1. Сварну произдодит о элект родам и  типаЗЗОЯ Г0СТ9467-75.
2. *  Размеры для спроВон

3. Неуказанные предельные от клонения Размеров = охватываю

щих ~ по Дч, охват ы ваем ы х-по  $  ч, п р о ч и х -п о  СМ 7

7802/6  
t lo c c a  -  4г не.

13 Шайба 1гоэггс.оз гост и з и -7 8 II 8 оэггс 0.00В■0.05

18 Шайба 1б.09ггс.09 гост Н371-78 и А 09Г8С 0.0/13 0.16

11 Гайка м 18.09 ггс.оэ гост 5915-70* ч 8Х оэггс O.OIS4 сиг

та Таима м 16.09ггс. оэ гост S91S-70* : II А оаггс 0.033 о.4?

3 б ол т  М1£*30 Е0ХНЗП 09 ГОСТ 7738-70* II 8 гохнзя 0.044 035

8
*

Подвеска(  уголок 6-63*63-5 ГОСТ89097% #1 - Т 09Г8С 1.63 1.63
7 Хомут ( круг в 16 ГОСТ 8S90-7 *8=363) II г оаггс 0.57 1.14

6
*

Х о м у т  (к р у г  В 16 ГОСТ 8590-71, е = £18) II 18 оаггс 0.34 4.1

S Распорна малая, £зог. - 1580 1 оэггс 7.6 7.6
к Н

/  угоном 6 63 * 63*5  ГОСТ 8509-78)

ч Распорка большая б за г . = го4о II 1 оэггс 10 10

( уголок 6  63*63*5  ГОСТ 8509-78)*

3
*

Распорка ( уголок 6 63*63*5 гост 8509-Ц II 1 09Г£С
**

5,33 5,33
г

1 *  
С той на ( уголок 563*63*5ГОСТ8509-72) и 2 08Г£С 5.55 11.1

1 П лит а б  * W 0 * 160 Шт .2. .09 гас 0.628 1,ё6
•к

ГОСТ 13903-7*1
«•>о
с : Наименование

&д.
U3H. Кол. Материал

ед. общ
Прим ечмасса,к г

:1975
Стальной Вертикальныищилиндрическии 
резервуар для нефти и нефтепродукт 

емкостью 700 и5 
{ в северном исполнении)

С п е ц и ф и м а ц и я  поз  А  л и с т  ТХ-3

Опоро подогреват ельных эл ем ент ов  

Общий вид .Л ет али. .

Типовой проект

704-1- is4 с
Альбом  

' VI

Лист

ТХ-13



- Вариант T- для резервцаров еин. 400.^00, 1000 м5 
{'для дизтопливо) и резервуара епн.дООн_

[ для кефтепродцнпов}_
г о с т  i s w 4 -  4 8 -  c l -  ш д

ГОСТ 1 б 1 б Ь -7 8 -С 1  -  ш э

& ' ot > 'u a H m Ц "  д л я  р е з е р д у о я о д  сан. 70 0  и  1 0 0 9 * ?  

(  д л я  н е ф т е п р о д у к т о в )

, 100*  э п  а я

Hl

W A \ W / A W A \ VA W ^

В и д  Л повернуто
д л я  р & зе с В ц а Р о в  енн . £ 0 0 ,З О О Л О О н 3 {{д л я  д и з т о п л и в а  о нефте1и>одунтоВ) 

<* .чч ч я за  г '—   

Л., * i С!
«I ci  
с; -si\
Ч Ч

5" ! 
> 1 
i  |
i  ;
S J“ '.о I

c 
э  
1

гост 1516b- 7 8 -T 1 -  Ш Э -  IN. Д

J lp & X J & liL b - Z Z : J 0 t iM * £ ± 3

ai

s
0

ГОСТ 151бЬ’ 08 - Т 1 - Ш Э ~  Ььд

1 и зго т о вл е н и е  um atpa п р ои звод и т ь  на  место после м о н т а ж а  

у з л а  Вводи пора и Выводе ьонденса  т о по р е з е р в у а р е  

г .С В аР ну  ш насра п р о и з в о д и т ь  э л е н г п р о д а н и  т и п а  d ^ tZ k  

ГОСТ 9 ^ 6 1 -  7S.

3. П осле  с/Горн и и - при В а р н и  ш н а  <р о п р о с и т ь  м асля  ной

«росной эо два раза, предварительно очистив его поверх

ность от опалины, ро*сав чины и &рязи 

L  Отверстия для ввода паропровода 6  ш наср  и Вывода нон-

денсатопровода из шнасра вьтолнцть тольно в одной из
\ ' =

стенок в левой- для резервуаров енн 100,100 и 1000 п3
\

и в '  правой - для резервуаров емн ~Ш0, дОО и 4flfl м3 

5. Размеры для справок

78 0 2 /6

1 9 7 5
Стальной Верти ноль ньш цилиндрический 
резервуар  д л гд а д э тм  о нефтепродуктов 

* емкое т ы $ !аО п 3 
( в север но й  исполнении,I :

Шкаф узла Ввода лаяо и Вывода конденсата  

ОКщии Вт.

Типовой п р о е к т

7  Q4-iTlS4C
Д л ь б Ъ н

VI
Л и с т

Ш;г20





tV
O

bC
U

IIt
'U

tlC
't'

lZ
iin

ns
U

V

,o
ас

- i*' ш

' I

&
$
rti
6
о

2
С
с

, 3>
гг а.
« (0
С
о X

5 й.

15
P a n  а
I  П 0 3 . 1 )

^ г о с т  isi6 4- 78- зг-шэ-ns

гост 151бЬ-7в-Уг- ш э-к$

Пестр приварни 
Запорной снобы ( лоз 21)

Ц В ерц  а л ево  я 
[ поз.3)

v ' l v ' i Ц в е р ц а  правах
(■ ПОЗ. 2) V l  V )

1380
40 SO 150 1 6 0 *6 -9 0 0

бЬо

— 7 \ ----------------
Я220\  Па нон/пуру '  |

/ Р
f i - й

ЦI 4$
___; <*> 0 тВ. оод занойj j фТБпп

---------------------------- ± .
Г

i.GBaPny производить ьлеотрадаn и типа э4г Й 

ГОСТ 5457-75 .
\ / 7 У :И г Г Т

7 52

ZZZZZj. zzzzz
Г ф !S  I

S 2S as

ms
Стольной Вертикальный цилиндрический j 
резервуар для несрта и нефтепродукты 

емкостью 700 н 3 |
( В северном и с п ол н ени и } I

7802/6

alt Стенна боновая л евая -- II— — II — 1 ~ 10.1 10.1 —  .. —

33 Стенно боновая левая —11-- - .1 - 1 -7 .0 -7 ,0 —  „ —

32 Стенна боновая л евая -1 , - 1 ~ 5.4 - 5 .4 —  —

31 Ребро ж е с т к о с т и  б* 4 __ 1 2,1 2.1 ----  I, ---

30 Ребро ж е с т к о с т и  б=4нм ВсгЗкл —II— 1 2.1 2.1
ГОСТ *

13903- 74

25 Гаи на  м 6 _„— -и— 1 0.003 0.003
#

ГОСТ 5915-70

25 * З а к л е п к а  ф 5; в -  20 мм _ —11 — г o.ook 0.008 -----„ ------

27 З а к л е п к а  ф 5;  б = 1 6 нн ояггс шг. 4 4 0.003 0.13 ГОСТ 10299-68

26 Шайба пру ж и н н а я 6Sr —и-- 1 0.00 7 0.004
¥

гостббог-по

as Ш пл инт  2 *  72/ разводной) ВсгЗкп _ |(_ 2 0.0006 0.001
•*

ГОСТ 397-66

24 Штырь ф Ю: С~12мн — if— —11— 1 0.00 7 0.007
*

ГОСТ 2550-7/

23 Занлепна ф 8 :  С= 4 о «к ояггс --ц-- 4 о.ог 0.08 ГОСТ 10299-68

22 Направляющ ая сноба •—#»— —/г— 4 0.008 0.032 --- it —

21 Запорная сноба ВстЗСп1 —II— 2 0.013 0.026
*

ГОСТ 19903-74

го П а ж а х  из трубы __ —II— 1 0.035 0.03S
*

ГОСТ 873 Ь-75

19 В т ул н а -- II— „ 1 о.ог 0 02
h

ГОСТ 259i0-71

18 Ось ВсгЗкл --1|-- 1 о.о г 0.02
*

Г0СГ259 0-7/

17 Полудисн ил и  новый 8сгЗсп5 —II— 1 0.06 0.06
■ -»f 

Г0СГ 19903-74

16 ЗадВиаЮна из круглой стали ВсгЗкп —If— 2 0.03 0.06
*

Г0СГ 2530-71

15 Петля ромы --И--- —II— 4 о.о 4 0.16 —  п —

I k Петля дверцы ВстЗсп! —II— 4 0.03 0.12
а

ГОСТ 19903- 74

13 Пронладка вертимольная _П_ , --Й-- 1 __ __ ----  и —

12 Пяонладна горизонтальная —II— 4 __ — - || __

11 Проплодна В ерт икальная Поро
чит -- !►— 2 АЛ

— ГОСТ 4 27-77

10 Н а кл ад н а  горизонтальная _ ■--(1— 4
-с?-------

0./9 0.7 6 ---- ||----

9 Н анладна Верт икальная --— —и— 2 0.37 0.74 __  И __

8 Н а кл а д н а  в ерт икал ьн ая -- II — — II— 1 и U о.4 __

7 Нрыша _ 1 20.3 20.3 __  (/__

6 Стенка боновая левая — и — II -- 1 ~ 7Т.З -11.9 ---- |/ -----

5 Стенна боновая левая __ — It — 1 - 5 . 7 -9 .7 __ п __

4 Стенна боновая правая — л— -- И — 1 -  20 -  20 _______

«3- U Верца левая — II —— II — 1 73 13 __  ^

г Ъ верца правая ВсгЗкл Л 1 7 4 .3 74,3
ГОСТ А

J$903~v4

1 Рана из уго л ков  3 6 * 3 6 * 4 Bci3cn5 шг 1 -15 ,5 -* 2 .5
•л

ГОС Г $50 9 72

I Нои н е н о в о  н и е Нот
S3 .
изп

$дин 
н"  Мае,

Общ-
оа,н& - ПРинеи

С п е ц u ф‘и н а ц и я

Шкаф узла Ввода пара и Вывода конденсата. 

Спецификация, д етал и .

Типовой проект

70k-1-1skc
а л ь б о м

VI

Лист

тх-гг
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оз 
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З г

ПоСЭ
со
£
с:

В-0J

Iс:
N3

П о л цд и с к  п л а н о в  о и (  поз. 17) вг^ / З а д в и ж к а  из нруглои  с т а л и  ( поз. 16)

Я7(И
Петля р о м ы  ( поз. 15)

f l z  80,

- л
i !
I
|

“Т
! I

i
I

16

П е т л я  д в е р ц ы  (  поз. 14-1
-----------------------------  Rz80

V

Запорная снова (паз. 21)
---------------------------------------  цгвО

V
19

<о

i

С т е н ка  боновая  п р а в а я  (  поз. 4/

Rz80J
по контуру ч/(\/)

7 2 0 2 /6
“ —чз-------

1 9 1 5
Стальной дертинальньш цилиндричесиии 
резервуар для нефти и нефтепродунтоВ Lu«аФ узла ввода пара и вывода конденсата. 1\funoBoa проект А льбом Л и с т

еиностьнз 700 п 3 
( в северном и с п о л н е н и и }

Л е т а л и . 7 ОЧ- i -  1S4C Й т х -гз



• ¥

it

оэ
сз

соо
CLа
CD
6  О
а - г
£ «•о
§■0
ГО

1

С т енка  боковая  левая Стенка доковая левая Стенка доковая левая Стенка доковая левая Стенка доковая левая ^
(лоз.331 , ( поз.зЬ)

Прокладка Вертикальная 
(паз. 11}

( поз. 61

558
\^ ( \ /1

? ( аоз. 5)

t
t  "

\
$ 5й

ч
К  1 | ‘

J

35 \  150 150*74050
*

35 &

\  1270

Ф5
ЗотВ.

•>

V ( V j
( поз. 32)

V(V)

По дианетрц 
паропровода

По диаметру 
конденсатопр(К  

Вода '

П р о к л а д к а  в е р т и ка л ь н а я  
( поз. 13j

гоо

зга

А

R 20
/ — 1Ц

А

оЮ<о
R 22,5

1 *

228

\ / Ы ) V < V /

я зо ‘

вггз
х

я ko

Я 225

Г------ 1

5<о

1

зга

»- -iк  1У '
/

■<У -ч
& *о

)

4о 50 \  150 150 х 7- 1050 50
к

. 4я
сэ*-

\  1380

Н а кл а д ка  Вертикальная  
( лоз. 8) vW/

К р ы ш а
( поз. 71

\z80
дL ffrJP, По кантцру

V ( \ / /

ф5
11отВ.

вырез сделать В
двух прокладках

75

Про кладка горизонтальная 

(no3j2)  as
5 о т в .\

177 177*3--531
7 58

— V _ ~ : Г ~ 1 Г Ц > \ /\ о
11

)— \У----------- о

ito ■
\  1 
5 0 \

11
150*8= 1200 50 / *  4о

\  1380

ф5
11ртв.

Накладка вертикальная
( поз. 9)

Я г80/
Н г 80 По кон тори

1 F i
Ь------

35
\  11 

\  150*8=1200
*•

35

1270

Рвёро жесткости 
( поэ. 3ij у 7  </}

Peffpo ж ест кост и
( паз 3 0 }

$ОтВ:

ф5
ЗотВ.

Но кла дка горизонтальная 
( поз 101

В7 8 0  По контцрц

V l  V i

/ \  ’По Хант еру
1Ь20

П

_  _
У- 2

__g

10
\ й г Ю /  "

^ 177* 1t=7Q8 10*
728

1 8 0 2 /6

1915
Стальной вертикальный цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродуктat 

дикостью 7OOti3
__________(В  северном исполнении1

Шкаф узла ввода пера и вывода конденсата. 
Детали.

Типовой проект 

7 0Ч-1-15ЧС

Альбом
VI

Лист

т х - г 4

13
80



te
n 

к

П р и м е ч а н и я

1. Виды и спецификацию см, чертео-tc ТС-В.

г, Покровный слои для т рубопроводов прокладываемых сн а р уж и , 

резервуара ст аль т онколист овая оцинкованная 6 * 0 .8  мм.

7 8 0 2 /6

7 Нрепелсные изделия не. 13.0 ВСгЗспВ — —
материал +, 
room 360-71

в Лакостеклоткань б-0,2 мм ТЯ3692&&
\

2.0 — —

J
' ' •' I 1 а----------11

Рубероид рп- 2S0 гост 10923-76 м? 2.0 — —

и Сталь тонколистовая 
оцинкованная б -й б н н мг 20.0 ВСтЗспЗ — —

Материал^ 
гост 380-71

д Моты нинералоВотные прошивные 
но одно6 сетке м 20-0.5
6-60 нн ГОСТ 21880-76 м 3 0.28 — —

г. Йсбопухшнур 6s 60 нн ГОСГП 1779-72 н3 0.5 — —

1 Янтикоррозииное покрытие м г S.0 — —

3
с:

Н а именование
&д.
изн Н-Во Потер ед

Мосс
общ 

а, кг Ппимеч.

Объем робот на изоляцию трубопроводов о арматуры

1975
Стольной вертикальный цилиндрической 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Узел управления подогревателями. Типовой проект А льбом Лист

емкостью 7 0 0 м 3 
( В северном исполнении Г Общий Вид. 704-1-154 с Й ТС-1



Вид Г
А - А

Нондснса то про Вод от \

в - в
НоьденсотопррВод от теплппбмвнниноВ

\29

~>Я\{

от подогревателя
d 5 7  *  3.5

Поропррбод н т епл о обм енн икам

Паропровод к 
теплообменникам, 

ф57*ЗА

£

Ф
ftУ

с
$<\>
ас
5

тэ
«а
СО

1
СО '■-О I*. «*
8- *

1 “  сх.

<0

П ри tie  чан и я
1. Общий вид установки и объемы .работ 
на изоляцию см. лист ТС-1.

г. Шнаср узла 7/правления подогревателями 
см. лист ТЙ- 20

3. Позиции но чертеже соответствуют 
'позициям спецификации.

4. Расположение нонденсатоотводчина на 
виде Я -А  условно не поназоно.

5. Свояку производить электродами типа 
Э-ЯПД по ГОСГП 94 €7- 75.

6. 0 т в е т м ы е  флапиы для арматуры из 

ст али 10Г2 ГОСТ 4543-71.

15

14

13

12

11

10

8

Шайба 16.09 ггс. оз гост 11371- 78

Гайка М 16.09 Г2С.09 ГОСТ 5915-70

болт м 16 Л 80 20ХНЗЯ.09 ГОСТ 7798-70,

Узел Присоединения гибкого шланга дучо

-и ----- 3 2 *2 ,0

--- "—  4s*2.6 ГОСТ 8734- 75

67*3,5

Груба: 76*3.5 ГОСТ 8732- 78

Узел установки термометрЬ
Нонденсатоотводчин 25-40. £5е 13н<нс

25-16.

Вентиль мусртовыи 40-16.

4 0- 4о.

50- 4 о .  — и—

В ент иль  дзланцевыи 65-40.15 с 22 ною

Н а и не н о  В а  н и е

UIT.

шг

&д 
из к.

88

88 09. Г 20.03

88 . гохнзп.03

o.s

4 . з

17.0

1.0

Нол.

об.

ю г г

Cm

бронза

Cm

Матер.

0.0113

0.033

O.ISz

1.48

2.62

4.62

6.26

1,4

0.87

1.6

15.0

18,5

34.0

е д

1.0

2.9

1.3S

0.7 Ч

11.3

78.5

6.26

1.4

4.3S

1.6

105.0

37.0

34.0

Общ
tteccalnr)

См. лист*- 
ТС-3

Материал п 
ГОСТ Ч5ЧЗ-71

См. часть 
кип

Комплектно С ответными 
qp лакцами

Принес.

С п е ц и ф и к а  ц и я

1 9 1 S

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Узел .управления подогревателями. Типовой проект Альбом Аист

емкостью 70 0 -мл
( в северном исполнении)

Виды* Я 'Я , P-!6t B 'Q, Г. Спецификация, м Ы о  
------— ,— -----------------— ---------- -—  - 1 .........................—  1

1 0 4 - 1 - 1 5 4 С VI ТСгВ



т
р

ы
б

 1
3/

ч

зи

Н е  таль поз. 2
W Н е  т аль поз. 3 Л е т а л а  поз 4 V  3 остальное

Неталь поз. 8

П о  и м е ч а н и е

Острые HPOM tiU п р и т у п и т ь

Н ет аль поз. 1

V  5 

sz

Н ет аль поз. 5 г о  остальное

3 Шайба З . о э г г с . о э  ГОСТ 11371-78 Н 4 09Г2С.09 0.004 0.016

8 Гай на Н8.09Ггс.09 ГОСТ 6916-70* 99 4 09Г2С.09 0,00В o.oeU

7
-*

Б о л т  М 8*30. гох НЗ Я. 09 ГОСТ 7798-70 /1 4 20 XH3R0S о.ош 0.072 __., „

6 З а щ и т н а я  сноба н 4 ю ге O.OOS о.ог
Материал

ГОСТ * 
4543-71

S Х о м у т II 4 ю г г 0.08 о. п.
м атери ал

ГОСТ
4843-71

Ч Гой на н а к и д н а я /1 1 ю г е 0.3 0.3
На т е  а  иол 

ГОСТ #. 
4S43-71

3 П ро ня а д на  В пн и 1 Нагонит —

г П рисоединит ельно#  мусрта II 1 югг о м o.4s
М атериал

ГОСТ *
4543-71

1 Н а н й н е ч н и н  для ш л а н г а  Н у ЬО ШЛ1 i ю г г U.3S 0.36
м а т е р и а л

ГОС Г ш.
4543-71

Н о и  м еноВ аний
ы Han. jН а т е р .

ёд . Общ- П ро м с ч .u»ti. Мисс а

'------
1 9 7 6

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 7 0 0  м 3 
( В северном исполненииJ.

У зе л  управления подогревателями.
Летоль присоединения гибкого шланга dyhO к трубопроводу.

Типовой проект

704-1- 145с
Йльбом

£/
Л ист

ТС-3
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Перфорирование/ я

с %1г

Сжат ы й Воздцпо
от насося__ ^

р= о<) =- =С1

1от -|.5:
3 О

Примечания,

i. Позиции приборов принять/ по специф и

кации на КИП.

2. Условные обозначения приборов дины по ГОСТ3925-59.

т
А *

проект автома/пизегции резервуарп ог О 
парка.

тг/в

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический
резерВиар для нефти и нефтепродуктов г г и Гемкос/Тью 7ogr  у

( д северном исполнении;

Функциональная схема автоматизации. Типовой проект 

70Ч-1-15ЧС

Лльбом
V I

Лист

КА-1



э г

Примечания.
IМ ест о уст ановки лю ка для ур о в н е- 

/чера приведено на плане оборудования 

резервуара f  ласт ТХ-1 )
Z М о нт аж  и  наладку указателя уровня 

Выполнить по инструкции по монтажу, 
нал адке  и  э к с п л у а т а ц и и .

3. Кронштейны для крепления з а щ и т н о й  
трусГы 0~tf0 ГОСТ3ZGZ- 75приварить равно
мерно по Всей Высоте резервуара с шагом Z. 5м. 
Соарку Выполнить электродами Э 
ГОСТ Ж7-75.

5. Узел уст ан о в ки  после проведения 
сварки окрасить под цвет р е з е р в у а р а
6. Гас т оящ  и и лист  р а с с м а т р и в а т ь  

совм ест но с  л и с т о м Л/4 ~3 .

7975
Стальной вертикальный цилиндри- 
е̂асий резервуар для нефти и нефть 

продуктов;, ‘ емкостью 1В и /7̂
1 (о северном \  исполнении)

УстаноВт уроВн& е̂ра типа УЛВЧ 0  
на резервуаре.

ТипобоЗ проект
70Ч~ 1- /54 с

Лльбом
VI

т в о г/ б
Лист

и - г



~ я - д
M b 5

6 - 6

Н ат яж ное
устройство ^

M1H
Мерная_____ |
цента

Игольник кронштейна {Летал ь 9J
/1Ь5

В - 3
к по

Г - Г
M i:5

Кронш т ейн для установки клеммн ого ящика /СЯ~3
мТЗ  ~  --------------

2от6.ФЮ 5

&ш
|_ 1

з о о *

6
0| ‘ \Mi \

/Ч Ь З

у  ' ___
УИ— (—ь
■ щ *1

г1 с—-> е = э  <"— > —*
ю

Пятка кронштейна КЛе/паль 6J
M i - 5

т

$6*1

Пятка.' кронштейна {'ЛеталЬв)
M b s Полка кронштейна (Д ет ал ь?)

J4b5

3 $  о р Е с.-т fr-ra

*0 0

33

П р и м е ч а н и я

4. Настоящий черте&с рассматривать 
собместно с листом! КА~2 

г. Конструкции для монтажа уровнемера 
УДУ~ 10 выполнены на основании инструк-- 
ции по монтажу г наладке и эксплуатации 

^Размера для справок.

| Стальной Вертикальный цилиндричест.
SV S* Хр&ервуир дЛ ьсф/ш и нефтепродукта 

^ Г емкостью 900 м*.
____ I (в северном исполнено и)

78ог/б
/4 — Угольник для крепл ения  

с т р у п  £~ 500/УЛ» /
65*56*36 
fbС7850ЯХ<■г <2 Z .1 Z

0
ГОСТ 

8966-7V Контргайка 0 * 40 п 9 0,0*5 ОЧ05

42 ГОСТ 
8966 -75 М уфта к о р о т к а я 0-70 ш/п 2 О.н 0.22

44
ГОСТ

згв г -ч s Tpydb. 0~40 ъ 15 -----и----- 3.84 52

40 - ОС ом ут  50 Ш h Сталь Cm3 
ПЗСТ535-73 о. од О.ы ТКЧ -2V6- 

' 67-
9 - Угольник кр онш т ейна и 2

ZS*S6*S%
nx.T6S09-7Z 2.54 so a

в - Пятка кронш т ейна „ 2
/1олоса.8в*в
песттчв 1 .9 з.в

7 — Полка кр онш т ейн а  . * и
ШбемеобО Сталь Сг.З /VCTS35 73 о м 4.28 ГЯ36-ШЭ-75

6 - Пятка кронш т ейна It 1
(?аяаса8в*д
гостчоз-76 0.45 0,45

5 - К ронш т ейн ш т I
£4S*bS*5Кroavsos-iz 3.37 3.37

4
ГСсТ х 

з г в г  -74 Проволока 2 м 30
Сталь
XWM9 0.024 о.7

3 к я - з Клеммный Ящик // 1 — к—

2
J K - fS П реобра зоват ел ь  п о д о - ! Поз . С

4
9 Д 9 - 1 0 -
/н-ут У ровнем ер шт. 4 изделие - - Поз 5
Н^черт.
Г О С Ттоп Н аим енование £3 Материал £д_. Oifw,

п/п |*Л*. /Сол. /пехноч. х-пег б е с  б  кг //ри*Ч£ЧИН.

I/станобна уровнемера типа Ш1У~ 10 
на резервуаре. Детали.

Типовой проект
904-1 -154  С

Дльбом
VI

Лист

НА-3
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5 'S

Узел A
ш - г

h ^ 7 . J к _ _______А л
щ ш ш . /ХУ/Л. i

/ /

\ J
: :

1

1V/ # ж | щ

\

\

1I 1^4 [=j

f

~ — ■— ■ —— —  .

UL

П р и м е ч а н и я

{ М ест о  у с т а н о в к и  з а м е р н о г о  лнока  

для проб о о т б о р н и к а  п р и е д е н о  на пла

не обот ,даван ия  р е з е р в у а р а  (ли ст  

Z. Н иж ний к л а п а н  п р о б о о т б о р н и к а  

у с т а н а в л и в а е т с я  н а  у р о в н е  6 0 0 м м  

от  н и ж н е г о  о т р еза , п р и е м а -р а зд а 
т очн ого п а т р у б к а  7 но н е  н и ж е  

2 5 0  мм от  д на  р е з е р в у а р а,

3 Монтаж и  наладку пробоот борника  
вы полнит ь с о г л а с н о  и н с т р у к ц и и  

З а в о д а  - и з г о т о в и т е л я  п о  м онт а?ниу7 

н а л а д к е  и  э к с п л у а т а ц и и .

I  Сборку произвести электродами 
Э-42 ГОСТ 9467- 75.

5. Узел установки после проведения 

сварки окрасить под цвет резервуара

т г/в
2 Л С Р - 4|............

П р обоот бор н и к
с н и ж е н н ы й т г и здел и е ~ - Поз. 7

с
J  ! -

И а. к л а д к а  ухр& п лэю - 
ЩОЯ ф к о о /ш  б -  &мм шт. j СтъпЬ ЮКГО <7*0*0*74'8.Z 8. г

Предуслютрстроителя 
Частью пр-ТА

f Я - $ £ д -  &>л- 
о/п\ 1 ИН Ьо

Материи/
т ехнич-
Характ.

е э .
бее 1

Общ. 
£ кг При меч

С пециф икация
■
ть

Стальной вертикальный цилиндричес. -
кий р е з е р в у а р  для иирт ц и нефтепро
дукт ов емкост ью 700  

( 'о  северн ом  и сп о л н ен и и )
Установка пробоотборника типа ПСР‘4 на резерВуаре.

Типа б о й  п р о ек т

7 04-1 -154 С
Л льбом  

VI '
-

Л ист

*А~Ц
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Лр и м ь ч а н и я .

i  Защитная перфорированная труба. Д у  /50  с крыш
кой для установка термометра сопр отиблемич 
предусмотрена строительной частью проект а.

2. Монтаж термометра сопротивления быполнитЬ 
в  соответствии с инструкцией зав ода-изготовителя

3 Прокладка защ ит ной трубы /го верт икальной  
стенке резервуара производит ся по кронштейнам, 
предусмотренным , для монтаа+са уровнемера 
Ш У -  SO А  Л и с т - К А - 2 )

if. Позиции приборов принят ь/ в  соот вет ст вии  
со специф икацией на КИП.

5 Конструкцию груза fa ju  его присоединение к  
термометру сопротивления оыполнить в  соот
ветствии с инст рукцией института 
м ВУАЖАУефте г а з 97 н а  м онт аж  приборов  
системы т овара- расчетных операций  

типа „ Ут ро-2 '.

7802/6

9 — Гряз п 1
Крус/SO 

Г0С72530-71*<5 /5
Cm 3  

ГОСТ SIS 79

6 - Хомут  35 „ 4 /1 0.065о,26
TK4- ZU6-  

67

7
ГОСТ 
89€8-75 Контргайка 0-32 // 9 „ aof 0,Ъ6

S
ГОСТ 

8$ 66- 75 М уф т а короткаяО‘3 2 и/Л7. 2 |/ о/ Я2

_5_
госТ

3Z6Z.-7S Труба. 0 ' 3 2 я 15
СтальСтЪ
rocTSbS-79 30 45

♦ <РРЧ*А,( Фитинг про/одной И У ti <8 <8

3 фодб/ч* Фитинг прокодной 
чер ез оно II 2 изделие IS 3,6

г — Кронштейн t -  600мм /I У
ШЯеллербС

СтЗ I Z i t 7*3-4 -
6S

1 TCH-WZ Термометр сопротивле
н и я шт У изделие SO SO По i j

7 ? ГОСТ,
Н аим енование Ед

К'во
Те^нич-Тар-ко.

Материал
Ed ОсГщ Примьч

лоз
/Т1ЧЛ

Н - черт j иЗм Bee в кг

Спецификация
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродик тов 

г  емкостью 700 м * .
L  о  северной ис.гю/1н&нии)

Уст ановка термометра сопротивления типаТСМ-Ш2 Типовой проект
7044-154 с

Альбом

VI

Аист

КА ~5



I

'3

Вид б
Примечания.

/ Р а зм ещ ен и е  сц гн см и за т о р а  у р о в н я  н а  
р е з е р в у а р е , п р и в ед ен о  В м е х а н и ч е с к о й  ч аст и  

п р о ек т а
2  П р о к л а д к а  з а щ и т н о й  m py cfb i н о  в е р т и к а л ь 

н о й  с т ен к е , р е з е р в у а р а  п р о и зв о д и т ся  п о  

к р о н ш т ей н а м , п р ед у см о т р ен н ы м  для  м о н т а ж а  

у р о в н е м е р а  НДУ-iO  (Л и с т  /ГА -2J

3. П о зи ц и я  п р и б о р а  принята в  с о о т в е т с т в и  

с о  с п е ц и ф и к а ц и е й  н а  КИП

ооо>

Клеммный ящик  КЯ~3 
I ам■ лист KA-JL------ !-----

Вид б

j

ч т / б

8
ГОСТ 

8968-ТУ Контргайка 0-Z0 и $ н ооч OM

7
ГОСТ 

8966-7S Муфта короткая О’ ГО tt 2 и а / °2

6 - Хомут 25 >1 5
ОпалЬСг!
rozT5SS‘79 oohS otos ТКф 246-67

5 — Кронштейн t -бООмн aim 4
Ш&еллер
СталЬСгЪ2 08 ioy 7936-П13-71

*
Гост *  

3ZG2-75 Tpyda 0 -го « /6
СтапЬСтд 
Г0СТ5Ь5 73 /ys 22

3 Ф п -Зр Фитинг проходной < tt 13 /5

г <ро д -з/ /
Фитинг прокоднои 
через дно и г *43 zp&

4 &/Ж -/С
СиьНалазатор уровня 
ж идкост и шт ■/ изделие Z6 is ПоЗ Ц

Ж ГОСТ
| Наименование

ед Ко л
Техни^ £2 OiTut.

Примечл/„ rrturf матери^\_B̂ c.Sk.C

Специф икация

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

^емкостью 700 лг3 ( б ееоерном исполнении)

Установка сигнализатора аварийного уровня 
т ипа СУ$С‘ /С на резервуара

Типовой npotntn
704-1-154 с

ЛльсГом
VI

Лист  

ПА S
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Схема цстанобпи термометров на понденсатопро£одах

Конде нсатопробод

анюотЪодчик

Уст ановка термометра на конденсатопроВоде

Набивка/ шнур
асбестовый 
+5 ГОСТ (719- 12)

Узел истаноЗки noodku

С см. примечание 4 )
Оставить

Легкоснимае

ПРипечаниз:

I  Места установки расширителей
для терпометров даны 5 теплотехнической 

части проекта.

2. Сварку производить электродами Э ~ Ь 21 
ГОСТ 9А67-75.

3. Вес асбестового шнура для насГобки -0.025кг. 
A. Пробку ставить при испытании конденсата-

провода и при отсутствии оправы.

5. Данный чертеж разработан на основании 

Ш 1- 3091-69.

7802/6
4 Лист

лй-9 Пробка П-П?1 * 2 ~и - 3 0 .3 0.9

5. Лист
КА-9 Прокладка 28*92*2 шт. Ъ Шделие о. 01О.ОЪ

1 Лист
кй-я Расширитель • 3 ш 932

л п$osiô mm Тгрммет̂  ртутный н 3 а  $7гт Лаг 1
/ Н * Н ° черт ГОСТ тип Наименования, £& Кол

МатернмутехАич-tap -ка
вь. ОНщ.

ПримечайЩМ. Вес. & кг

Хстальной Вертикальный цилиндрический | У с т а н о в к а  ЮЬППОПСГПра HQ КОндеНСОГПОПрободв
'рхз&рошр для нефти и нефтепродуктов I <г
1 емкостью ТОО мъ J

(  3 реберном исполнении;____1 ___________________________________

С п в ц и ф и к а ц а я

Типовой проект 

704-1'1S4 С
Лльбоп

V/
Лист
кл-в



о

39

Корпус ( деталь i)
V3 остальное.mi-z

Примечания:
i  Общий ёид установки термометр об см. 

лист К  AS.
2. Р езьба н а  боиышке и  пробке по ГОСТ 1 0 5  ч-9-ВЗ.
$  Д опу ск а ет ся  канаВку ф г г ч * Ь н а  бобышке 

Н е д ел а т ь (ггр и  н арезан  с/и резббб/ м ет чиком ). 
Резьба п р и я т о м  н а резает ся  до глубины  32м м , 
l)Kjit04Q9 СсГее который не долэтен превышать 4мн.

If. Острые гхрйкга прикпу/шт ь.
5. Сварку производить электродами Э42, ГОСТ9467-75.
£ Гидравлическое. испытание. производить 

дс/Ьпением Pop.' ?кгс/с м г,
у Спецификации деталей приведена для 

одного узла.

7Ш /б

7 - П а т р убо к t-IO O M п г
Tp€0f35,
ГОСТ875Ч-75 0.5 1.0

6 - П рокладка Z 8 * O Z * Z „ /
Ларонип»
ГССГЧ8М1 0.01 0.01 ТКЧ- ш  

69

5 — Д о н ы ш к о  н и ж н е е „ / 0Я5 Q 85
з к ч -  ги-

75

А — Д о н ы ш к о  В ер хн ее я 4 0.8 0.6
д к ч - Z 9 -  

7S

3 — Б о б ы ш к а  6 м г 7 * 2 - 6 0 */ 1 — и- - - - 0 .5  Z о.ьг ТК Ч -225
75

г - П р о б ка  / 7 - М 1 7 *2 и /
Стал 8ZO
Г0СГЮ5ОЧЧ *0.3 0 .3

T K 4 - Z Z 9 - '  
- 69

i - В о р л у с шт. У
Тр./о8*4.0
ГЬсГвт-75 У М 1М з к ч - 1 9 -

7S
A Z Н-черт.

г о 'с т
Н а и м ен о б а н и е

£3. Кол Материал Ед. 0<fui
Примечаял / я т и п иэн. ё с теянич-tapoxrm В е с  &сг

1975
больной Вертикальный ципиндрачесьмй 
редерЁуар ом нефти а нефгепродул/тзб 

емкостью 7(70 л!3 
(  ь с сберном исполнении)

Спецификация
Установка термометра на канденсатопройоде. Типовой npoz/vn А л ьбом А ист

Д е т а л и , 7 0 4 T 1 S 4 C
vj КА-9



Наименование, 
параметра и 

место отбора, 
импульса

Резервуар---— КопденатгопыИоЬ

Уровень
нефтепродукта

Средняя
температура

Нефтепродукта
Максимальный
уровень

Температура 
в  зоне ЛРП

Температура
Конденсата

Н- ч с met но So чн. черт. лист КА -о Лист НА'-б Лист К А- 7 Лист КА- $
. Hs позиции 5.6 3 4 г i

Л р и м е у а н и я :

{  Позиции приборов ук&зань/ но спецификации

на КИП.
£ Электропроводки к  приборам и средствам 

автоматизации должны  прокладываться с 
соблюдением требовании ел а  бы Н//3 /?!/$> и
СНиПМ- 34- 74. для взрывоопасных наружных уста
новок класса 8~ / Г  категории и группы 2Г

3. Заземлению подлежат  металлические част и  
приборов и аппаратов^ клеммного ящика, стальные 
трубы электропроводок ̂  броня кабелей
В качестве заземляющих проводников используются 

дополнительные жилы кабелей.

4. Индекс пр ” В нумерации ж ил кабеля д91 заменя

ется нсг порядковый номер резервуара .

5. Прокладка т руб по резервуару показана на 

Листах К А -2 вив.

7802/6
Клеммный Ящик кя-з Ujdenue turn / и

i  1
f  ^

К Ад
Труса 0-32 и я /5 KA-S
TpyCU о-го

ГОСТ i  
3ZSZ-4S Я 45 sT ъit КА-6

J* КВдг 4*15mmz л 11 45

Н К65П0Х У. Змм* // и 45
Кабель КВ86Г27*/.5мм 2 ГОСТ 

7508- Ш м 3
Наименование Марка и размер

гЪс.%
ту

£д.U3M. Кол -во дримеч
П е р е ч е н ь  к а с Г е л е й  и  т р у Н "

1975
СмаЛбнои вертикальный цилиндра- I 
чесхий резервуар для нефти а нефге-1 Схема внешних электрически* соединений, ТиаоЁыО проект Альбом Лисп?
продуктов емкость# 700 м3

б о себерлим исполнении) | Слан трасс по резервуару. 704-1- 1$ЧС V/ JCA-10



Л л а н  т  1 ; 1Q0

■$

Узел A  ah  i
4 1

Зона Защиты на ёысоте 
/?= н о

Узел А

Расчет молниезощиты ПРоиз Веден по форму па м CH3os-77. 

ix - is  / Л - о$гI где h- is,94n , hx= н,Омм

7802/6
k Гайка м  iz * —н —

— 1 
- 6 Cm. /2 aois 0.06

гост 
S91S- 70

3 болт т i2 *3 0 ШТ 6 Cm 1Z О.ОЧЧ 0.11
гост

7798-70

г Сталь попосоВая размером Ьо*ум м. м 25 Cm. 3 1.гб 31. s
г°ст 

103- S7
1 Стань кр у гл ая  ф тЪтм £г Ьм ш ■ $ Cm. 3 ч.Ч5 26.1

Гост 
2S90-S 7

*ч
Н а и м е н о в а н и й

Ы
изм. Кош. Материал Mocz

Общ.
:a, КГ

Примеча
ние

^СгаоьноО Вертцкапьный ципиндрическии| 
\реырВуар Ьпя не орта о нефтепродуктов | 

IS  O ) f  ет.чостьнт гo o fc  '
|  (  ъ северном исполнении;________ ^

Мо п н иеззщ ит я и защ ит а от статического 

э пек тричеот&а.

Типовой проект Лпьбом Лист

7'ОЧ-i- 15Чс VI З Т -1



Г ч

ао

Ф а с а д
Н  У 1 0 0

ф i q A m . _____

П л а н

м  V  1 0 0

И а л н и е о т в о д  

к 1- га

дсниз крепления 
молниеотвода 

н резерв у о ру

W 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

е м ко с т ь ю  4 0 0  н *
{ Ь северном испопненииf

Кольцо
м 1 S

Кольцо  

м Г 5

В е р х  з ш но 
мол ни ео г года

Полна 

м 1 5

Па сынк а

н  1 S

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  на  

один  э л е м е н т

Мар на 

элементе

м

по з. П р о ф и л ь
2}лина

ПО 3 
нн

К-во
поз

Масса, кг
П рим ечаниеОдной

поз.
Всех Марни

о
«о
Е
о
а>
э
з:

о
X;

1 Труба 28,6x3.2 г too 1 3,Э 3.9

S3

гост 
зге г-75

г Три 6а 48*4 гзоо 1 9.3 3.9

3 TphSo dy= 70 3800 1 30.0 30.0 ----- У,------

я
кольцо ф 70 

f f-  с — 1 о.г о.г
гост 

103- 76

S
Кольцо ф 110 

б? 5 — 1 0.S 0.S --„--

6 Ребра -18x4- 100 3 0.06 о.г --II------ 1

7 Ребра - 22х 4 100 3 0.07 о.г ---„--

я
Оснадание 
-  ISO * Ю ISO 2 1.77 3.6 —

а
Полна  

~ ISO х 10 170 2 2.0 4.о ----- II------

ю
Н осы нпа
-  бо* ю 80 2 0.38 0.8 — I,—

На с в а р к у  2 % * У н г

П р и м е ч а н и я

1- 23л Я молниео тВода прок я т ы  трубы стальные вода- 

газопроводные усиленные по ГОСТ 3 2 6 2 -7 6 .  

г. В пестах соединения труб м еж д у  собой в трубе 

больше го диаметра дъмцется три прореза для ребер 

5. ТЗля одного резервуар^ изготовить молниеотводов 3  шт. 

k. Конструкцию Заземляющего устройства смотри зленгро- 
техничесную часть проект а.

7802/в
Тиаодаи г.ролпт ft львам Л и ст

И о л  н и е а т З  од. 7 0 4 - 1 - 1 5 4 0 ш ЙС-1
ьt

Типовой проект 704-1-154с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829546.htm

