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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

^  Шиа» * Наименование
1 Примечание

1 И Общие данные (начало)1
? Общие данные ( окончание)

| 3 • Техническая спецификация (начало)

Г ! Техническая спецификация, (окончание)р
1 5 : Ведомость металлоконструкций по Водам профилей
Г6 Общий 8ид<

Г 7 Стенка
г * Днище

Г9 План покрытия Монтажные узлы

Г 10 Щит покрытия (снег (0 0  кПп)
Г н Щит покрытия (снег 1,50 и  2,00 кПа)
р в Покрытие Центральное кольцо
Г 0 ■ Площадки и ограждения на крыше
Г й Люк-лаз Д у500 В поясе опенки

Г * , Люк-лаз, обильный ш *9 о о  В }  поясе стенки
Г /в Патрубки приема-раздаточные Д у 350 и Дубоо,

патрубок для размыВа Дц4оа
F /7 | Патрубок приема-раздаточный Д у250 и

патрубок для зачистки Ду150
Г  л Патрубок на крыше. Люк сВетоВой Ду 500
Г  t9 Площадка со стремянкой для обслуживания ГПСС-600
[2 0 Патрубок для ДУЖ Э SO  ОМ. Патрубок для ТР&

Ду80. Патрубок Д у50  для сифонного крана.
Усиление стенки для ГПСС~600.

1 2/ исходные данные для проектирования
осноВания и фундаментов

Проект Выполнен 8 соотВетстбии с  действующ ими 
нормами и правилами и обеспечибает безопасную 
эксплуатацию сооружения при соблюдении преду
смот ренных проектом мероприятии

ВлаВныи инж енер проекта ЙндрееВа

U
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О бозначение Н аименование Примечание

Ссылочные документы
Серия т о .ъ -k Наружные лестницы для обслу-

жиВания стальных резерВуароВ
отметки низа вестницы иттр

1 Выпуск 4 Шахтная лестница ШУ аетирпбтпь по 
?тно*щ проекте

»
Типовые проектные Комплексная устаноВка аВтомато- Йльбоми\
решение веского пожаротушения резерВццроВ шЛ /Рас -
Ш Ч 1 -М 5 .9 Т стальных Вертикальных с асполь- пространя-

зоВанием пеногенеротороВ т,Казахский
ГВПС-200; ГПСС-600; ГПСС -2000 филиал ЦОТП)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

км конструкции металлические резерВуара Ульбом СтлШ
I

Общие указания
(ПипоВои проект резерВуара Вертикального без понтона для нефти и 

нефтепродуктов Вместимостью ВО DO м3 из крупногабаритных листоВ 
проката Выполнен по плану типоВого проектирования на 1987-1988 г г 
[ Раздел ф, пункт Т. 3.2.29) на стадии рабочий проект на отоВанци задания, - 
утвержденного Миннефтепромом СССР

ОсноВные расчетные положения, принятые при 
проектировании и показатели резерВуара:

I  Плотность продукта — 1,0т /м 3
В: Внутреннее избыточное давление:

В газовом пространстве —  2,00кПо
аВарииное — 8,30 кПа

з. Вакуум — 0.85т г
аВарийный — ОрОкПц

k ГПеплоВая изоляция — 0,30 кВа
5. Вес снегоВоео покроВо —1,00;(50; 2,д0кПа
6 Скоростной напор Ветра -0 ,98 ; 0,35 кПа
7 Расчетная температура наружного Воздуха -  минус ko'Ca Выше, 
8. Сейсмичность района строительства "д о  9 баллов
9. Диаметр резерВуара “  15,1В м

Ю. Высота стенки резерВуара — Н98м
11. Площадь зеркала продукта — 181 м г
I t  Площадь застройки (по диаметру окрайкоВ) — 183 м1
13. Максимальная Высота налиВа — 11,80м
1k Полезный объем резерВуара — 2020м9
15. Максимальная температура продут а — плюс 90* С

Примечания:
а) при расчет е на прочность принимается полный залпВ ре

зерВуара продуктом;
В] максимальная Высота налиВа В резервуаре определяется 

Высотой Врезки пеногенератора;
В) скоростной напор Ветра 0,85 к Па учитывается только при 

Весе снегоВоео покроВа 1,00 кПа.
Усилия, передаваемые ПНР на стенку

Ля 2 5 0 ; Ш
Нормальная 

сила, КН 3.S
Шеидающий

момент
кН м

1,5

ПриВязан.

ы  к -

7 0 4 H - 2 4 D . 8 8

Резерва дез понту щ для 
и HL-prr̂ .yoJij«m3$ сд;Вг/7П/л
гоой м3 из коцпногаЗзоит

нефти •егтмоипьнз
' оз ноупногаззоитных 

листоВ прочота___
О б щ и е  данны е  

( н а ч а л о )

РП
ЛиСП7 ЛистоВ

2 1

^Ьашсшьконсрн^кя
им МельникоВа
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Материалы

НаименаВтш конструкции ГОСТ

Стенка

Аните

ВСтЗпсб 380~71 
БСтЗпсб
ВСтЗпсб 380-71 
ВСтЗпс б

Тип элект
родов по 
Г0Стб7-75

* э ш

к ЭШ

Лестница, прощайки, игра ж  -
дение

* при толщине Ь мм
t% при толщине Змм и менее

ВСтЗпс 2 
ВСтЗкпВ
ВСтЗкп 380-71

Э Ш  

* Эк2

Автоматическим сборка стальнь/т конструкции должна произ
водиться с применением материалов, соответствующих марке 
сВариВаемых сталей и  обесле чи Воющих механические сбоистба 
металла шВа Встык не ниж е механических сВпйстб сВа- 
риВаемого металла. ,

Строительные решения, принятые В проекте.
Стенка и днище резерВуара изготаВлиВаются В Виде полот

нищ, которые транспортируются к  месту строительства сдер
нутыми В рулоны.

Днище, по контуру, имеет утолщенные окраики.
Покрытие резерВуара сборное, распорной конструкции, собира

ет ся из 1й плоских щитоВ, соединяемых между собой путём сбор
ки Внахлёст с уклоном f /8 .

Щиты покрытия изготаВлиВаются из крупногабаритных лостоВ 
с образованием несущих радиальных элементов путем гибки листоВ 
т  продольной кромке на кромкогибочном прессе. По „ Прабилам 
т ехники безопасности при эксплуатации резерВуароб " для обслужи
вания оборудования, расположенного на крыше, резерВуор снабжён  
площадками с  ограждением и наружной лестницей.

Лестница на резерВуар-многомаршеВая, шахтная, используемая 
В качестВе каркаса для наВорачиВания полотнища стенки ила 
кольцеВая, которая крепится к  стенке резерВуара

В районах со скоростным напором Ветра 0,85 кПа.
Стенка резерВуара долж на быть заанкерена.

ГПребоЕания к  изгот овлению и  м онт аж у  
Все конструкции резерВуара должны  изготоВляться на 

заВоде
При изеотоВлении полотнищ Все соединения следует Выпол

нять Встык дВухсторонней автоматической сборкой под слоем 
флюса.

Кромки листай обрабатываются прострожкой.
Допускаемые отклонения от проектных линейных размеров не 

должны преВышать по ширине *0 ,5  мм, по длине *2  мм.
Щиты покрытия и центральное кольцо следует изготаблиВать 

В кондукторе.
Расстояние между Вертикальными шВами 7 пояса стенки и шВа- 

ми приВарки усиливающих листоВ патрубкоВ оборудования должна 
быть не менее soo мм.

Расстояние между Вертикальными шВами смежных усиливающих 
листоВ патрубкоВ В 7 поясе стенки резерВуара должно быть не ме
нее 500 мм

При изготовлении, монтаже, приемке работ и испытании резерВуа
ра следует рукоВодстВоВаться
а) СНиП UH8-75, У—раздел, „ Пробила произВодстВа а приемки работ. 
Металлические конструкции*
б] ,Инструкцией по изготовлению и монтажу Вертикальных цилин
дрических резерВуароВ" ВСН-311-81 ММСС СССР;
В] СНиПШ -й-80 , т ехника безопасности В строительстве0

Допускаемая уелобатость монтажного стыка стенки 5  мм, 
она измеряется шаблоном длиной 500 мм

По СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки и Воздействия*резерВуар Вме
стимостью 2000 м 3 относится ко /7 классу ответственности 
зданий и сооружений.

ЛистоВая стиль для изготоВления полотнищ должна постав
ляться заВоду- изготовителю с плюсоВыми допусками на толщину.

Мероприятия по антикоррозионной защите.
В соотВетстВаи со СНиП 2.03.11-85 защиту от коррозии н ар уж 

ной поверхности резерВуароб, предназначенных для эксплуатации В 
услоВиях со слабой степенью агрессивного Воздействия окружающей 
среды следует производить лакокрасочными покрытиями, состоящи
ми из одного слоя грунтоВки ГФ -021 ГОСТ25129-88 или Г * - 0183 
(О С Т Б -Ю -Ш -Т Ч ) и дбух слоеб лака ПФ-170 или ПФ-171 
(Г0СТ15907-70) С 10~15°/о алюмониеВой пудры ПЯП-2(Г0СТ5й9й-71) 
или одного слоя грунтоВки Г Ф -021  или гФ -0183 и дВух слоеВ алю- 
миниебой краски 5 7 - 5 7 7 по 0 С Т 6 -1 0 Ч 2 6 -7 3  с дсбаВкои 15-20*/»  
алюминиебои пудры nffn-2j.

Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность очищенную  
от окалины, ржаБчины и других загрязнений механическим ин
струментом или дробеструйной (  дробеметной, гидрообразиВной)  
очисткой до степени 3 по ГОСТ9. йог-80.

Защиту от коррозии наруж ной поверхности резерВуароб’ 
предназначенных для эксплуатации В услоВиях со средней

Ъ

степенью агрессиВнога Воздействия окружающей среды; следует про
изводить лакокрасочными покрытиями, состоящими из дВух слоеВ 
грунтоВки Фп-ОЗК [Г0СТВ109-81]или ГФ -021 и четырех слоеВ 
эмали хв-125 ( гост 10:Г№-7й). Лакокрасочные покрытия наносят 
на поверхность, очищинную от окалины, ржаВчины и других заг
рязнений дробеструйной ( дробеметной, гидрообразиВной) очисткой 
не ниж е В степени по ГОСТ9M2-8D.

Решения по защите Внутренних поверхностей металлокон
струкций от коррозии должны разрабатываться проектным ин
ститутом, осуществляющим приВязку типоВого проекта резерВуара 
для конкретных услоВий строительства, или привлеченной для 
этой работы специализированной организацией, преимущественна 
институтом „Г/роектхимзащити.

При произВодтВе работ по антикоррозионной защите следует 
соблюдать пробило т ехники безопасности В соотВетстВии с  
ГОСТ123.016-87Антикоррозионные работы при строительстве

Привязан-.
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РезерВуар дез понт она дня нефт^-ча З и л  
и нефтепродуктов Вместимостью 1 'гооб из крупного дари---------
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Вид профиля 
и ГОСТ, ТЫ ,

«*|

Сталь листовая 
горячекатаная
ГОСТ 49ЫОЗ-7У*

Всего профиля

Сталь угловая 
равнополочная 
ГОСТ 8 5 0 9 -8 6

Всего працзиля ’ 
Сталь угловая неравно 
полочная Г0СТ8510-86
Всего профиля
швеллеры неравного - 
ЛОЧНые ГОСТ 8881-80*
Всего профиля
С та л ь  коры тная  
ГОСТ 8 8 8 5 -7 7 »
В сего п р о ф и л я  

" просечно - Вы тяж ная  
с т а л ь  ГОСТ 8 7 0 6 -7 8 *  

^'всего прасриля
С та л ь  кругла я  
ГО С Т 8590- 71*

всего п р о ф и ля

Трубы ГОСТ 1070*1-76*

всего прасриля

Трубы Г0С Т673г-78*  
" Всёго прасриля
Всего масса м еталла.

В т о м  числе  
по с т а л я м -

Масса поста вки  эле- 
м ентов по к в а р т а 
лам  (г )  (заполняется  

заказчиком)

Марка металла 
и  Г О С Т

Обозначение 
и размер 
профиля 

(м м )

В C m 3 с п 5
Отаго:

д  C m 3  ас 6

ОтоеоТ
В Cm Зле 8

и т о г о :

В С т З к п В

Отогог

8 Cm 3 кп 9

8  C m 3  кп
итого•
и т о г о •

В C m 3 п с6

В C m 3  кп

В C m 3  кп

В Cm  3 к л  8

В Cm3 кп В

Cm ВО ас

Cm го  пс

В О т  з ens гост 380- 7Т*~
ВСтЗПСб ГОСТ 380- 71*
встзпе е г о с т  зво^ТТ*
В С тЗ к п  2  ГОСТ 380-71* 

ГО С Т 380- 77*В С тЗ к п
йр7 ВО ПС ГОСТ №0-7$**

ЫН
па
по
род
ку

~8гГ

таю
68

—?* 1S00
- 6 *  <80а
-S *  4800

-4 *4 5 0 0
-4*4800

as
6Ц

L 75*6
L 50*5 
L36*U

LB5*3

L 90*56*5,5
175*50*8

ш*ио* 12*2 .5

(90*30*25*3

ПО 540

<Р18 
ср 46

Тр 530*8
7р 426*6 
ТР 273*6
Тр. 249*6

Гр 89*6
Тр 453*6

40
11
42
43
44
45
46
47
48

Bi
г г
гз
г4
25
26
И .

28
29

W
34

33
37
38
33

чч
45
46

Лоб
Марки 
метал 
ла

4446

т г ш

Т г Ш

1W T

ттёс

1TFT

44£k

4423

4423

4424

ТТгТГ

ъзок

3304

4446
4230
4226
4424
1123
3304

Про
филя

6
7440

7440

W

7440

2440

2HD

22к4
2239

"7349

7735

7456

О ТТ

9430—ч—

9440

Разме
ра про
филя

Нал.
шт

блина
(мм)

Стенка Покрытие1 ! I 1 I 1 1 1

т  \шела\ loo 1,50.2.00 I 1,00
Ветровая кого к Па ветровая наго кПа

Q,48 | 0.85 0.48 \о.48;о,83

6000
6000
6000

6000
60Q0

М асса м ет алла по элем ент ам  конст рукций S  г

Код элемента конструкций

Огражде
ние, пло
щ адки

Лкт и-
лазы

Общ ая м асса  (г ) 
снеговая нагрузка кпёГ

Ветровая нагрузка кп а

3.09

3.09

Ттз-

~6.82

8.08
45.69
23.77

2Ъ.*17

6.82

3 0 9
Т 7 3 ~

23.77

23.77

42.42
42.32
2 k W

24.44

24.44

24.44

~ 6 W
0,45
4.64
0.48

2,88
7.54

7.54

40,42

~ Щ Г
о,аз
454
0,87

2.69
1.03

7.03

0.30

о,зй

003
аоЭГ
0.0 7

0.01

40,82

ъ.48
7.54
0.03

0.0 7

0.30

0,30

0.04
0 .0 2
0,46
ш е
0.22
0 66
0,32
0.04
4,02
0.07
0,07
4.03
0.02

а а г
0.24

0.21
0.23

0,03
о Ь У
0.07

Т П Г 1

4012

2,99
1,03
0,03

0,0 7

о.гз
0.58

0.58
0.14

0.44

а,25
0.25

~ т г

0.33
0.42
0.53

iOO
1.50
2,00 iOO

а. 48

0,25
0,25

~ д Ж

0.48

0,25

0,03
4.54
42.37
45,81
30,43
7,03
3,73
10,76
0,0 4

W

~0Ш ~
0.03

0.02
0.16

~ а 2 Г
44,36
0.66
0,32
0.04

~ Т Ж
0,07
0,07
4.09
0.32
0,03

0,25
~ Щ Г
0,45

0,85

0.25
0.25
0,38

<64
14,98
45,84
30.32
1.54
3.73
11.27
0.04
0.02
0.16

: щ г
42.06
0,66

0.32
0,04
1.02
0.07
о т
4.09
0.32
0.03

0,35

0 .0 1

0,04

а. 11

0,03
0.02

2.46

о.ог

1.93
~ 0 5 Т

0.13
0.01

~ д .б Г
0 03

0,21

0,21
0.23

о.гз
0.58

0,58
0.11

0,04
0,15
0.07
0.11
0.03

0,35
0.21

0.21
о.гз

0,23
0,58

0.58
0,11
0.04 
О 15
0.07
0.11
0.03

0.02

0,23
0.D1
0 0с

406
0.25
0.61

0,01

а 19

оо з
44,23
02S
30,48
10.76
1.97
0,54
0.26

0.02

0.23 
0  0 1

~оож
0,03
44.03

0,54
0,2  S

0,03
4,54 
46,41
12.44

Масса пот ребност и м ет алла  
по кв ар т ал ам  (зап о л н яет ся  
изгот овит елем)  т

30.80
7,03
3.73
40.76
0,04
0,02
0,16
022
42.03
0,66
0,32
0,04
1 .0 2

0.07
0.07
1.09
0.32
0,03
0.35
0.21

0.21
0.23

0.23
0.58

0.58
0.11

~ 0 W
О 15
0,07
0 .11

0,03
0.02

о.гз
0.01
о .о г

~ а м У
44,90
0 ,2 5 '

10.76
1.97
0.51
0.26

1 Сталь ВОпс д ол ж на пост авлят ься с 
гарант ией свариваем ост и
2 Совмест но смот рет ь лист ы  4t S )£ . П ри вязан

ЦнВ П  i

Hauamd
Нкантр
ГРКУЧСГл

Рн\С;цг 
.p & aw  
:uv » 'V ?

VJr.QEUUlEUT,U
битер
М ансимёц
кндрсеЕа
gswudgfa
fiprituScBd_
SL.mep"

I 1 Ж

Заполняется 
ВЦ

70^4-240.SS

Р е з е р в у а р  б е з  п а н т с ы а  д л я  не<р 
т и  и че с р т е п ^ ад у м т с З  в м е с т и  
м а с т ь ю  г с пО м * up н ь у п н а е а З а -  
П и т н ы х  л и с т о в  п р о п а т а

т е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и 
к а ц и я  с т а л и  (н а ч а ла )

‘тлдчР

РП
Лист ов

2Е0£ТМНС1 Рьйиад ’ 
■̂w н ^ .ь к и к о в а  | i

~4
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Вид профиля 
и ГОСТ, ТЫ ’

Фланиы гост 12820-8Q7'
Всего лпотиля:

вСт.З спЗ Г0СТ380-71*

Ф ланцы
г о с т  т г о - в а *

Всего прош ил * Г

Заглуш ки

Рсёгд '"'проазилЯТ

В а л т ы  ГОСТ 7798-71?

Всего профиля:

Гайки Г0СТ5915-70*

Всего профиля:

Шайбы ГОСТ 11571-78*

Всего профиля:
С таль круглая
ГОСТ 2590- И *
Всего профиля-. 

швеллеры гост 8240 1 2**

Кронштейн
Сталь листовая горя we - 
катаная го ст т а з - 79 *

Ш п ли н т  
ГОСТ 337-79*

тройник переходной 
2 1 9 *6 - 1 5 9 *6  гостттб-зз*
О тв о д  900
153*6 ГОСТ -(7375-83 * 
о т в о д  90°
5 7 * 5  ГОСТ 17375-83* 
цель см б-13 гост г а з -  то
б о л т  ГОСТ 7798- 70* 
Поранит го с т  Ч8 1 - Ш Г
Труды ГОСТ 8732-78* 

С та к а н  Ф160
Всего м е т а л л а .

Марко металла 
и ГОСТ

Обозначение 
и размер 
профиля 

(мм)

д С т З п с б  ГОСТ580-11*

Cm. 20ПС Г0С7Ю50- 7^*

Cm. 20пс ГОСТ1050-71/**

Cm.2Qnc ГОСТ 1050- **

ВСт.ЗкпВ Г0СТ580-71*

Cm 20 ГОСТ 1050-71/**
с т  нох  г о с т 45и з -т /  г ~

8 Cm3 ПС 6 ГОСТ 38Q-71*~

Cm 20 ГОСТ 1050-71/**

В СтЗспб ГОСТ 380-71*

Высоколегированная 
сталь марки 12%1зтот

ГОСТ 5632- 72*

cm 20ПС ГОСТ 1050СтУП

~Cfn ни Го с т  /050-7УПГ

АЫ 
по
на
ряд-
*У

Нод

марки
метал
ла

Про
филя

Размера
профи

ля

5 6 7

НОД.
иля.

Длин*
(ым)

Масса м е та лла  по элем ентам  конструкций 6  кг.

Днище

С те н к а Покры тие
снеговая наго, кпа Снеговая нагр. кпа
1.оаМ.5о;гМ w o 1.50:200 I 1.00
ветровая нагр. кПа Ветровая наго. кПа

0М8 J 0.85 О.кд |  0.85

щадни
Лнзки-
лазы

щая масса(кг)\ масса п о тр е б н о с ти  "мё- 
т а л  л  а  по к в а р т а л а м  

Ш ~ \(за лолн яетсЯ " ̂ и з го то в и те ле м )
т т я ж и - п л

I 1.00
I ijo ie p o

X и :
оМг I o .s t —

Разные изделия 8 КГ

I

1-s o o -e .s

1-50-6,5
1-500-6
1-850-16
1-250-6
1-000-16
1-200-6
1-160-16
1-150-8.5

H-80-8,5
1-800-8.5

8 г а  Ф б о о "
<5/6 <рз/5
д 18 Ф185

м го *8 0 . S3
/К го* 85.53
М 1 6 *6 0 .6 3
N46*45.58
м га *8 0 .58

м го -7н
~меО- 7  н
М16 -  7 н

2 7
-2 9 -

го

ф50
Ф0О

ОСЬ (рзо

сгк
дбо

612

5*36
6.3*50

10
11
18
13
10

16
17
18
13
го

гз

26
2 7

29
30

33
30
35
3 6
37
38

39

ОО
01

ог

03

V /

0 5
06
07

ВО

7006

1230

3300

3300
1120

т о

1Ш

эзоо

п н

2627
7110

7110

го га

го
оо

00

го
Л И 

Л О

СЛ

ОТ

0,0 м *

69,7

0.7

0.7

JSL
Л
J L
29
16
62

Jd L -Э,5_
9.0
100.0

3.6

16
16

_±_
го
гз
16
62

ю
к,5

0.8

аМм*

ю з
.3

а?о .
8,7 О ~ 
0.63
г
ъ.ко
0,00 
Ё 07 
111
8,0
7
26,5 ~ 
13

7.3

о. о г
0.01

Z3SZ.

11

10.0
~& бЖ

ю
гвв.5

8  . 
~ 8 ~
3.0
3.6

~ W
160.0
00

3.6
55,6
10
0,5
1
0.8

20.3

0.70
9,70
0.63

_2___
0,10

~ о М
7.17

2675
1.3

7,3

0.02

0.01

~ТОГ

~ЩГ

11

ЮН
З м г
3
360.2

16
16

2 0
29
16
62

8
з.о
3.6
9 Н ~
1Ш Г
W
8
3.6
55,6
10
0,5

0.8

газ

0.70
9.70
0,63

7.17
11.1

~8 .0

26 .5
1.3

7 . 3

0 .0 2

0,01

~ Ж

8U_

а

10.0

3
~Л Г
Z60.Z

1 Совместно смотреть листы 3 .5 .6
Привязан:

UHS.NI

яконтр.
КупреишЬт
Витер
Макси меч

Рук бриг 
Ы Л и л 
исполнит. Витер

Яндрееба
С ем идсТа_
Т е м и б о в а

~ш>
5 5

W

Заполняется 

ВЦ

7D4-1-24D.E2

Резервуар вез понтона иля не̂ >- 
ши и нефтепродуктов вместима- 
стою £000 м* из крупно габарит- 
ных листов проката

т ехническая специф ика
ция ст а л и  (око нчани е)

Стадия Л ист  Л и ст а 5

РП 4
Р Н Л Р К Ш М ь ш п р а д

им Мельникова



Наименование 
конструкций по 
номенклатуре , 
прейскуранта

« I
! |з |

1
t
g
%

\ко8
конст
рукций

Масса конструкций /г)
Кол-6о
turn.

Серия
типовых

конструкций

& в

i f
m

по Видам профилей

0
1

| g f

«a S c jt j cv» *; 1 1
s e l l

•  В

I I
i i
i f

i i
p

§ §
IS
8 1

I f

! i
I I
ill

jf
I B

g o
Щ
1 1 1s s l

X
H i
i f i » 1

/ ; 2 3 1 H j 7 % 9 to 11 . i t "13” к Т Г ~ IB 11 a i$ го
1 Резербуар Смести -  

мостьнз 2000 м3 1.3 7 0.04 0.23 43.92 0.45 0.87 46.28 46.74
‘ ш ахтная лестница 

шч 'г Ш 0.34 lops D.TJ 0,3! 3,45 3,48

и то го  с учетом Э %  
на уточнение массы 8 
чертеж ах кмд

7 1.95 m 0.04 0.31. 44.69 0,76 0.27 49,73 50.22

и того  с учетом  
отходоВ зр°/* 8 2.02 177 D.04 0.32 46,34 OP9 0.28 51,56

Приведенная к обычным 
профилям масса м е та л
ла с учетом 3%  на 
уточнение массы 8 чер
т е ж а х  кмд ц 3.7 % на 
отходы

9 >■ 2.02 1.77 0.04 0.32 45,34 0,90 0.33 51.72

Разница приведенной и 
натуральной массы to 0.16

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом3%  
на уточнение массы 8 
чертежах кмд и 3.7% 
на отходы

It

MPf7 (КГС/ММ2) 
215-225 (22-23) 
235 - 255 (24 -  26) 
320-340 (33-35)

\.

18.70
33.02

Приведенная к  стали 
углеродистой обыкновен
ного качгстВа по гост320-71* 
масса металла с учетом 
39/0 но уточнение массы 
5 черт ежах НМД ц 3.7% 
на отходы

12

всего приведенная масса 
металла с учетом 3% 
на уточнение массы 8 
черт ежах кмд и ЗУ/»
на отходы.

13

и

Япч.отд
Привязан-

ш8. п°

H.контр.
Питаю
Гл.ит.пр.
Рак. озиг.
:nplfgpm

КцггртщБцлй
Витер
нжимщ
Яндпегм
ЗгпШЕа"
ViXudoSt]
Витер

Д а *-ч ~

7D4-1-Z4D .88

РсзepSyap без понтона для невртии ^ ^  
нирт&грсдрктпб онгстимисГьюшЗ*: 
из круто габаритных лиапп8 проката

Вейзмрат нс/тюллзктструкирй па 
Ш п» профилей .
(снег ш  и газ кп а  .Ветер 0.48 к Па)

Р П
лйёгпаГ

Ц1ЙЙПРОЕКТСТЯЛЬКЕЙСП*£К15*3
им м ельнит О а
Формат нр

£

/ дотоВые 
не Включены.

изделия 8 Ведомость м ета ллоко нстр укц и и



г Ofit-thnoB*. Подпись и Вата

11

Альбом Ш

»&§-•? 
ьцт 
Н ! 

!|U

Фасад
ново

11,980 
Верх 
стенай sl

0000 
Верх 
днища ък-

1
1

I
I
1

1 -

1

1 1
1

4
1

дВн. 15180 8SD0

План покрытия и днища рвзербуара 
[Порождения и площадки не показаны)

Шиты покрытая

Таблица расхода . стали

Показатели резервуара

Наименование измеритель Величина Примечание

Геометрический объем мэ т е

Полезный объем м3 гого при налиВе продукта 
на 11.20 м

Площадь зеркала продукта мг т

Площадь застройки мг /83 по § омраее 
/5880 мм

I  Материла конструкции смотреть В техни
ческой спецификации.

8. Сборку производить электродами типа ЭкВЦ 
лестницы, площадки, ограждена»-электродами 
типа 3U2.
3. СоВместно смотреть лист У. 
t  Расстояние между смежными монтажны

Наименование
Вес снегового шроВа к Па

*  1 е м  11 №
Скоростной напор Ветра кПа

ОМ 0,85
Днище Б, 99
Стенка гй,оо г ш
Покрытие 10,89 | 11,00 № §  “

Ограждение и площадки г м  --------- --
Шахтная лестница --------- ■
Люки и патрубка ~~~— -

Umoeo: | M .1 3 j
L Ъ ю

ми стыками не менее 500мм.
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Раскрой листоВ стенки
3 + & » ш » ш а  МЫит. S * 1850*6000 8шт.

5990
т о

Монтажный т ык

4

S v

—--------------x j

2-2

и

пробором

N
min 30

Sг
э
1  т о

РазЕерт ка стенки

■И

_ J 2

5990 5990 5990 5990 5990 5990 ____5990____ 5990

47980

U-

толщины листоВ стенки по поясам  
В зависимости от интенсивности снегоВой 

и Ветробой нагрузок
в е с  с н е го в о г о  п о к р о в а ,  

к л а

кы

100
150
г. оо

т
материал

поясоВ Скоростной напор ветра, 
к л а

0.48 0.85

I 5 5

Ж 5 5

I 5 5
д Cm Зле 6

ш 5 5 ГОСТ380 V *

Ш 5 б

1 6 6

I 6 б

М а сс а
Т 84.00 84. Б8

ьИлина полотнища стенки дана с припуском ~ 2Юмм для
образования монтажного ст ы ка.....................

г.Соединение листоВ В полотнище производить Встык дВухстороиней 
автоматической сборкой под слоем грлюса. для сВарки следует 
применять материалы, соотВетстВующие марке сВариВаемых сталей и 
обеспечиВающие раВнолрпчность щВа Вт ык осноВному металлу.

з. Сборные шВы, Выполняемые Вручную; В том числе и монтажный 
Выполнять электродами типа 348 А.

4 Кромки литоВ , сВариВаемых Встык .обработать прост рожкой . 
Запуски на отклонение линейных размеров принимать по ширине лист а  
10.5мм -.'по длине ± Zмм.

5 РазВорачиВаниг рулона на монт аж е предусмотреть по часо$ой 
стрелке.

6 Монтажный шоВ сВариВать Встык с контролем проникающими 
излучениями

г Разделку кромок под монт ажны й шоВ производить по 
проекту произВодстВа м о н т аж н о - сВарочных работ .

АрцВязан;

0н5. К?

Нйч.отд
И. Нй.'-ипр.
fi.X.0,4Cinp

Рик.'брЛ

ЦеуишЕищ
Запер
маясимщ
fisdpeeSa
ЦемидсВа
ди.то
Филатова

г -з
у /и й !
Ж .

7D4-1-Z4D.SS
РгзерЗуар без понтона для нефти и нефтепродуктов £меапц»о:тью2002мъ 
из нрул.ногоРариптных листоВ 
проката.

Стенка

'мадия

Р П

Раст PuctnoS

1рПР0ЕКТПГл«НСТР^9
им мели о ко fa
Формат РЕ



План днища 1-1

Дет аль м он т аж ного  стыка днищ а
2 - г 3 - 3

4 - 4

}  / |у / /  / / f  \прц$язан

цнй. f it

Раскрой листоВ днища

■Н*1Х00* 8000 Юшт. -6*1X00*6000 Вит.

-6*1800*0000 Вшт. -6*1800*6000 Чшт.

W 1 п т
-♦* 1800*6000 1шт.

1. масса днища - 6.S9r
В. Соединение листоВ В полотнища производить двухст оронней 

автоматической сВаркой Встык под слоем срлюсо.
Иля сВарки следует применить материалы , соотВстстВующие 
марком сВариВаемых сталей, обеспечиВающие раВнопрочность 
шВо В стык осноВному металлу.

3. сВарные шВы, Выполнлемые Вручную, В том числе нон -  
т ажный , должны Выполняться электродами типа ЭЧ2Я

4. Кромки листоВ, сВариВаемых Встык, следует обработать 
прострожкой. Размеры шаблонов листоВ даны по обработан
ным кромкам . допуски на отклонения линейных размеров 
принимать по ширине листа ±0.5мм ; по длине -  -  Смм

5. Минимальная Величина нахлест ки В монт ажном шВе 
днища - 30мм

6. Материал конструкций смотреть В т ехнической 
специф икации стали.

Хач.отд

Гпиннпр 
Рек дрог

Хцпргишйшк
Витер
■«пкецнец
йндрееЙа"

Зиглер
Филатова

2 Щ
Ш;
шс.

7 0 4 - 1 - 2 4 0 . 8 8

Регер Вдар 5ез понтона для нгципии 
нефтепродуктов Sместо*остью 
2030*  Зиз крупногабаритных- листоВ

днище

Стадия
РП 2

Ристай

Р^рашстяяьмйстгаад
и* Мечникова
Формат я г
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удои
 ы

 яШ

тН
/ М ат ериал  ко н с т р у к ц и й  смот рет ь 6  т е х н и ч е с ко й  

специф икации ст али.
г  С Варку производить элект родам и т и п а  эЦ £й  
з Масса одного щ ит а - 7/7 кг 
к СоВместна смот рет ь листы 9 ,1 2 .

Я ------ 8 = г и
7D44-S4D.SS

Н а ч а т д Хупреиш5или
ПриВязаН: Н п с н т р П и т е р  "" Р е з е р в у а р  б ез  п о н т о н а  д л я  неф - 

т е п р о Ъ укт о В  В м е с т и м о с т ь ю  
г о с О м * из к р у п н о г а б а р и т н ы х  
л и с т о о  п р о к а т а

Стадий Лист Лист оВ
Гл нанстц М апсимец

й н д р е е Т а ** РП ШГлинн пр. чж
Ру х. бриг й с м и д сВ а

Щ ит  покры т ия  
(Снег 1.оо нП а)

i l ^ P D E K T C T M b ^ C T P 1̂  

им. М с л ь н и к с В о
Щ с *:р й л
исполнил

Д ем йдсВ а
UH8.N? б и т ер Вгми4
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Центральное кольцо

Заглуш ка 5D0S.5

ШоЬ Встык с  
полным пробором

Шо8 со стороны 
примыкании стропиль
ной ноги не доВарить 

на 100 м м

/ 3

2-2

ПрйШанТ

1. Масса центрального кольца-786 кг (бМ  кг).
2. СВарку производить электродами типа дЬЗД.
3. Материал конструкции смотреть В технической спецификации. 
Ь. СоВместно смотреть листы 9,10, Н
5. Размеры В скобках указаны дли снегоВои нагрузки 1,00 кПа.

Чач.отд.

UhS.K-

У. контр.
консгр

V  Враг

Исполнил

Утеишбаю ^
Ватер
Макшнец

Ъ.инж-пр ЛндриеВа
Цемидоаа

ЧраВерил Ваиханскае
щтпер

tW*
| s a * S

& 3

70H-1-24D.S8
tizxi
прош т о,

понтона Алл неф те- 
'лестимаетью ВОйПн 3 

'аритных листов про
ката ______________

Стада* Лист Листов

П окры т ие.
Центральное кольцо

РП 12

Й Ь р с ш с т ш ш р у ^ я

им. мельнокоВа
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П лан площ адок и  ограж дения на крыше г-2 з - з

Ограждение на 
покрытии

L S n * b O *1 8 *a .5 т о

" —  (

§

•!

!  ^ 8 5 * 3

^90*30*85*3

- 4 --- —
-----d J £

1000 юоо 1000 т а

^ 9 0 *3 0 *8 5 *3

ч - ч

L S 0 *4 0 *1 8 *8 .S

Присоединит ь к  
ограж дению  
переходной 
площ адки

L 5 0 *S

JL
m is

7-7
LSQtljQ* 18*3.5

8 - 8

ПВ 510

Ось переходной 
площадки

L 5 0 *4 D *1 B *B ,S

Монт ажный 
$олт N 3*85

(d , а )  .

5“5 Б-Б

ПВ510

М онт аж
ный д'олт 

L 5 0 *S  N 8  * 8 5  ----  (do 10)
\

LSO*S
£80

/. Масса ограждения-0 ,4 6  т.
Масса площадок "0 ,5 8 т .

S. Материал конструкции смотреть В технической 
спецификации стали.

3. Сборку производить электродами типа 3k2 ".
k Шолщину сварных швов принимать по наименьшей 

толщине свариваемых элементов.
5. Присоединение ограждения переходной площадки 

к  ограждении} лестничной производить по месту.

ПриЬзан- Н. кон<ър. Ватер
Ъ.констр Макс
Гл.игжп?
PoFJpoe. Л.£миЗо1а

7D4H-24D.SS
СтаЗаЛ

Площ адки и о гр а ж д е н и я  
на крыше

РП 13
[^л.^рзшамьвдиь'р^цлп

ит Мельникова



15

**i

*9
Li___L

M16

Кронштейн

3SD

^Усиливающее кольцо приварить после приВарки трубы  
к стенке и проверки шВа но плотность.

Z СЕарку производить электродами т ипа Э№Я
3. Материал конструкций смотреть В т ехнической  

спецификации.
4. 8  технической спецификации заказан /  лю к-лаз
5. Масса люка -л а за  -  150 к г

ПриБлзат.

шБ.кг

наита.
К. конто.
Гп кон с юр.
Глмнт пр
А* драг

КугрешиБили,

максимец
ЯнЭрееВа
'■м-идаБа

lyCLpon НяЗргрБа
■Строк

ж
-

щ

704-1-Z4H88
РезгрВуар Без понтона Оля прети а Гюгйунне&тепсодиктоБ Бнесгимссшо ---------
2000мJ и$ крупногоба/итныж 
/ист ов проката.

Люк - лаэ я у 500 S i  поясе 
стенки

РП 14
ЛистоВ

ЦпНИпрпекг стнльтнстрааия
т . мсльникаВа

Фермат н е
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Приема- раздаточный патрубок Ду ьоо
1

±1

Стенка резерВуора

Ребро жесткости 6 5

Усиливающий лист

2-2

Приема -раздаточный патрубок Ду 350

Ч
3 - 3

Фланец мао-/Я

Г

Ф Ш

труба №5

<t>ses

©
T f ’T * -  
«I \ к  

t w -

\  v /y

ШоВ зачистить для , 
плотного примыкание 
усиливающего листа

лриВязан ■■

И Ж лТ

Фланец 1-350-6

Х - г - ' ш '

труба 377*6

ФЧ10

I  масса патрубка ду 350 -  96 кг 
г. масса патрубка ЦукОО -  23 V кг
з. УсилиВающий лист приВарить после приВорки трубы к  стенке 

и проВерки шВа на плотность.
к. материал конструкций смотреть В технической спецификации
5. ОВарку производить электродами типа 3hZn.
6. Ъ технической специф икации заказан один патрубок ш  

для размыВа.
1  Размеры В скобках даны для патрубка /L  350

нмнтр Зит ер
_ Г/> мнстр 

Гл инт гр
Рих.бзиг.

аил

Htn втд КупргишЕшцй

ш
щксимец—, 
ЯндрееВп 
цемиВоВ7 Ь  

■тЗозр
дате а

7D4-1-Z4D.82
ЛезерВ иарба помпрнп для несртц 
и нертёпзадуктоЗ Ёмсстинастью 
дОСимЗ ц'з кропногаЗариткых пиапаВ 
проката._____________
Приема-раздат очны е патрубки 
4  350 и п^чоо. 
патрубок для разлцВа Лу ьай

Стадия 1 Пост Листов
РП 16

5№рошстя1ьгаьстрл^
им М елькцчсСа 
Ф орм ат  ДО
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Приема - раздаточный патрубок Д у 250

t 1 -

Патрубок для зачист ки Дч 130

2-2

© О
i  Материал конструкций смотреть В 

технической спецификации 
Z Усиливающий лист приварить после приварки 

трубы к стенке и проверки шва на плотность 
з сварку производить электродами типа эй2Я 
У В технической спецификации заказаны  два 

пат рубка A y2S 0 , один пат рубок А  у  ISO для 
зачист ки
S Размеры 6 скобках даны для патрубка  

Д ч  ISO

7 D 4 - 1 - 2 4 0 . S Z

Щ оШ ~ Щр&шЬили
ПриШаи: Н.нонгяр Витер "1’з 'ш М PesepSucp без кант она дня н е т и  

и нефтепродуктов м ест им оат о  
2000 м* из крупногабарит ны х  
листов прокат а

Стадия Лист Листоб
РП \ 7Глконстр. Максимец

ГяСИ'" пр ЙнйрееВа
Рук 'foul йсмвШ Г* ■Од««м ^ Пат р и бах пяие мо - раз да • 

точной Ду 250 и патрубок 
для зачистки Дя 15Q

1|̂ №КК!стиь«|№:;и1ву»
йен. М ель ников аОрШрил Щ^йнсяая<* UcnQjKW \bt.'r'SP раш б

J
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Люк cSemSou Ду 500

УсшшВоющее кольцо Покрытие

Патрубки на крыше

а .

Прокладка из 
паранита

ФВОО

>
zza TZ77ZZZZZZZZZZZZ.:

> у
5_у

Е5 5//
*

Y " " '
Ф 5 7 0

________* 5 3 0

~ ... ..

k т е о м

о j r

V
Фланец

_____ /  Ру 2.5
7

> \ J  л

1—  —  у \ ----------- V ------------------ 1

; УсшшВоющее кольцо б 5

Лри&лзшг-

ИнВ. к \

ш

т аблица показателей по пат рубкам

ау х
патрубка

Фланец 
Ру 2.5 
Ац

труба
Уш ибаю щ ее

кольцо

Я/

масса 
патрубка 
с усипи ба
ющим лис
том (кг)

Условное
обознтет t h и й

150 150 159*6 3 DO 220 550 163 ees 19

ВСЮ 200 219*6 3DO 220 600 ггз 280 23

В50 250 273*6 300 220 650 277 335 30

300 300 325*6 300 220 130 329 395 37

350 350 377*6 300 220 850 38! т 98

500 500 53 0*6 300 220 1000 539 600 70

I  Мосса люка сВетоВого Ду 500 -3 5  кг 
г.УсилиВоющее кольцо приВарить после приВарки т рубы  

патрубка к наст илу ш ут а покрытии и проВерки шВа на 
плотность . материал усилиВоющего кольцу принимат ь по 
материалу наст ила щита покрытия.

з. сВарку произВодить элект родами т ипа 392Я.
9 д т ехнической специсрикацци заказан ы  : 

пат рубок замерного лю ка Д у 150 -  1шт. 
монт ажные пат рубки . Ду 2Q0 - 2  шт. 
люк сВетоВой Ду 500 - Чшт

Ночотд.
НкШТЩ
гй хаюггр.
Ъ.инт.пр

KypprmiJtiiefi
Ошпер

ЫрегВа
Рук 5риг. lexudaBs
,HpoS*C‘:S \ре/Кибо&

\6шпер

70Ч-1-2ЧИ88
РеэерВyap Вез понтона 8м  н а р т  а 
кесртпроНуклЫ ЕыеапихостюгййЬг 
яз крупногабаритны* листа! проката

Стадия

Патрубки но крыше. 
Люк cSemoSou 5у 5 00

РП
РоипоВ

1 8

11ННЕпР£ШСТ1Ц1Ь«НСТР!1̂
он neflb*j'Dia
Формат п 2
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Пат рубок Ц * t ee йил gLiilu p u fiiu  ттелз - la o/if

Заслишка

Пат рубок для установки телмаиэвещателя ТРвД увО
Стенка

Б о л т и н е *^

Усиление стенки при врезке пеногенератара

Л— 2.

£

Усиливающий j 
лист i s

[| цел

§

Ь - е т !1

п о
380

т о

г»

—  т .--------- и -

LTS*30*8 А

 ̂Заглуш ка

1 Масса пат рубка Ды 8 0 0 -6 5  кг, 
масса пат рубка ТРВ Д а 8 0 -  8кс, 
м асса пат рубка сифонного крана  

Д у 8 0 -1 3 кг , масса усиления -  У8кг 
I  Усиливающее кольцо пат рубка 

термоизВещателй и сифонного крана  
приварить после приварки трубы к  
стенке и  проверки шва на плотность 

3 Сварку производить электродами 
т ипа Э Ч 2Д )

U В т ехнической спецификации за ка за н ы : 
пат рубок Д у  200 -  1шт., 
пат рубок ТРв Д у 8 0 -  2 ш т ,
пат рубок для крана Д у SO -1ш т .

приВязат

( Фланец i'8 0 - е з

П а т р у б о к  Д у 5 0  для уст а н о в к и  ст р а н н о го  к л а н а  

Стенка резервуара

-Л -------------- ------ М

к  кошта
Глконстр

инЬ- N

Глииш пс 
Рук бриг.
Пробери/- 
'исполнш\1йгпер

В итер
Максинец
ЯндрееВо
Демидова
йемидоба

7o 4-4-h4d .e s

Резервуар бег п онтона для  
несрти и н е ф те п р о д ук т об 
выест иы остьа гоооп* из крупно- 
габаритных листов проката
Патрубок д л *  Д у ж э -г а с м  пот- 
рубак дпк гпа рч во. Патрубок 
ру$о дли сифон и ого коана. Усиле
ние стенки дл* г псе •*оо

рп 1го1
р И о т ш с н м м л ш а д

им. Мельникова
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Максимальная равномерно - распределенная 
нагрузка по контуру стенки резервуара в кИ/м. Стенка резервуара

N

Вес конст рукций *
*в е с  снега * В акуум -Р  =1 гр

Д нищ е резервуара

Ытнх.хб.$6тс

•0,006

Т~ 8ртс 

£500

Днкернае крепление
J O  L 150 ту

М аксимальная равномерно - распределенная нагрузка по 
Всей площади днища резервуара 8  к  Па.

Гидростатическое давление
. и  г i n I I |'Т"Ч" |" | I > * вес днища* избыточное "
J 1 \  J U Н Ж  Н Н варение ? --т у

± 7
33

RTSfirj

ь
№

/ / 7 7 7 У / >

Контурное давление от сейсмических 
сил при З баллах В еИ/м

mat Йсейсы=-6.Р6

Сейсмическая сила от  Веса 
конст рукций резервуара *
* сейсмическая сила от веса 
продукт а * сейсмическая 
сила от Веса снега

max д,сейсм. - *  6 Ц6

Г *

Йннерный болт  
лестницы  

мгк .

7 7 $

1 Ы & Г

1 0 0

С хем а установки анкеров
Наименование

Скоростной 
напор ветра 
0.85 КПЗ

Усилие на анкер т з.гк
Количество анкеров 8
Диаметр анкера мм гг
М асса анкерного устрой
ства на весь резервуар в кг. 1бк

N m in « kJkBrc

Ликерные болт ы  

Низ лест ницы

©

©

\

1 Йнкерное крепление стенки производится при с тр о и те ль с тв е  
резервуара 6 районе со скоростным напорам ветра 0.85 к Па и 
хранении продукта под давлением 2.00 к Па (г 0 0 мм вод. столба)

©

ПрЧОЯЮН:

Ufi'J

г  Р а сп о л о ж е н и е  а н ке ров  В пл а н е  д о л ж н о  ут очнят ься  о р г а н и 
зацией  t привязы ваю щ ей проект  к  конкр ет ны м  условиям , с уче 
т о м  ра зм е щ е ни я  оборудования и  в е р т и ка л ь н ы х  ш вов ст енки

5 Заделку плит  для анкерны х кр е пл ен ий  см. в  альбом е ф унда
мент ов
к  Воздейст вие вет ровой н а гр узки  н а  резервуар  при  определе

нии н а г р у зо к  н а  осн о ва ни е  не у чи т ы в а е т с я  т .к. р а згр у ж а ю 
щ ее дейст вие от со са  больш е н а г р у ж а ю щ е г о  дейст вия  
вет рового м ом ент а.
5. Гидрост ат ическое давл ен и е  оп ре деле но  при полном  за л и в е  

резервуара п р о д укт а м  с уде л ьн ы м  весам  7~z iO /n c /м *
6. При расчет е основания н еоб хо дим о  учест ь м о н т а ж н у ю  

н агрузку  : распределенную  н а  площ ади а  5  * /Рм си л у  600 пН (во  rc )f 
п р и л а ж е н н у ю  6 л ю б о м  м ест е о сн ова ни я  и  сосредот оченную  
на площ ади 9м г  силу БООкн (6 О те), п р и л о ж е н ы  у м  в  л ю бо м  
мест е по ко н т ур у  о с н о в а н и я .

7 Ф ундам ент ы  п о д  л е ст н и ц у  п о ка за н ы  у с л о в н о .

Начат д 
И.контр

Хусреишвий
Зит ер

Ш о я сгр Максцмец __ 
ГлашЩйндрееВа
рук Ориг. (ICNudcSo
яЪЪЕсриЯДеми Ш и 
дспслнш Ф илат ова

<$е~~

7Q4--I-24D.S2

рат ны х л ист о в п р о к а т а

Стадия Лист лйпт>:>

РП 24
исходные д ачны е для проек
т ирования основания и ерунда 
метпев. йнк ер н о е  кр е п л е н и е

й®Д?Е:1ПСГ«ЛУСНСТ д̂ 
им  М ел ь ни ко в а

I

Типовой проект 704-1-240.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831212.htm

