
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-1-16664

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 1000 М3

. АЛЬБОМ ГУ

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С П О Н ТО Н О М  

ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 1 0 0 0  м3

АЛЬБОМ IV
СОСТАВ ПРОЕКТА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ РЕЗЕРВУАРА 

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ ПОНТОНА 

ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ УЗПЫ

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ ДЛЯ НЕФТИ Vi НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПОНТОНА ДЛЯ ВЫСОКОЗАСТЫВАЮЩИХ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА 

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖ А  

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

СМЕТЫ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 40?-И-5» 74 СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНЫ Г В П С-2000 Г В П С - 600 Г В П С-200

НА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ АЛЬБОМ IV, V, II >,

( РАСПРОСТРАНЯЕТ КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ Ц И Т П ) . *

РАЗРАБОТАН РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ УТВЕРЖДЕНЫ

ПРОЕКТНЫМ. ИНСТИТУТОМ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ МИННЕФТЕПРОМОМ

, ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД "  ’ ПРОТОКОЛ ОТ 16 ИЮНЯ 1983г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С Р КОФМАН

АЛЬБОМ 1

АЛЬБОМ и
АЛЬБОМ in
АЛЬБОМ IV

АЛЬБОМ V

АЛЬБОМ V I

АЛЬБОМ V II
АЛЬБОМ V III

АЛЬБОМ IX
АЛЬБОМ X
АЛЬБОМ X I

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А Д  БАЛЬЗАК
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!Г "
Содержание &

Механическое t технологическое

оборудование

Г1?-/ Общие донные 5

м-г Оборудование резервуара. Монтажный чертеж 4

м-з Оборудование резервуара. Монтажный чертеж 5

м-ч Оборудование резервуара. Монтажный чертеж 6

м-s Узел приема ~раздачи 7>и (50. £50---- / Г -
Монтажный чертеж ?

М-6 Па т о  и бок вентиляционный пв-гооГ J
Сборочный чертеж 9

М-7 Патрубок вентиляционный ПВ-&501 j
Сборочный чертеж 3I I -  о

Пожаротушение ___Г  J

п-1 Общие данные_____________________________ _ J L

Содержание альбома. Епкость ̂  резервуара 1000п*

Марко Наименований Стр.

0-2 Оборудование резервуара средствами ложсрнмпусие-
ния (передвижная установка) И

Л-3
------- a-- f.------------ ----v .... ........... ...———------ -
Оборудование резервуара средствами пожаоотишения/ J / / J' 1 1 / г - —f — и 
(стационарная установка) 1Ь

У

Электротехническая часть

Э-/ Молниезашита л _

Автоматика

КА-/ Общие данные 14

КА~В Функииональная схема автоматизации 15

КА~5 Установка иказателя уровня 16

К А-1* Установка сниженного пробоотборника" 17

[Марка Наименование Стр.

| JCA-5 Установка терпоизвещателя сигнализатора*
| иоовнязГ
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Аист Наименование Примечание

М О&цце данные

1+2 ОборудоЙание p&tp&jcnxi . Манта&нЫи чш тече
м-в Обтдование оезеовшзоа. МонтаЖснЫй чеотеЖс
м4 Оборудование резервуара. МонтаЖнЬш чевтеЖс
М-5 Узел приема-раздачи Дц 15Q. 250

МонтаЖснЫй чертеже
М-6 Папюибок Вентиляционный ПВ-ВОО.

СбарочнЬ/й чертеже
М-7 Патрцбак Вентиляционный ПВт250

Сборочный чертеже

Ведомость рабочих чертежей аснобноео комплекта

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Проект Вьтолнен с соблюдением действующих норм 
и продол, соответствует нормам и пробелам втвооезопас- 
ности и пожаробезопасности и обеспечивает оезапасную 
эксплуатацию сооружения*

Главный инфенер проекта /балЬзак АД/

Обозначение Наименование Примечание

l i t Конструкции Железобетонные Альбом Ж
те Конструкции металлические АлЬбомЫ 1,1

м Механическое, технологическое
оборудование Альбомы J£,V, Ш

ГС Теплоснабжение То Жсе

п ПоЖтротушение ♦
$ Влектротеосническар часть •
НА Автоматика *

ПНР Проект производства мантфнЫх р&п ЯлЬбомЫ Щ ,Ш
зс Заказные спецификации Альбом Ж

с Сметы Альбом X

РсзерВуар с понтоном предйс&чочен для хранения неати и нарте- 
продуктов с давлением насыщением hipoS от 3 л 1,33 х w  Па 
/ЗШЗ мм рт. ст I  до 5  х. 1 33 х Ю* Па /300мм pm. cm./ и температурой 
застывания нифе 0°С/бензин, ЗапбднС'ГиЕцрские нефти и др./

Проект разработан Взамен m  Ш ш  согласно плану типовоео 
проектирования на 1981 год, утвержденному Постановлением Госстроя 
СССР от 9 декабря 1980 с. H-ZQ5, раздел Ш , "Складские здания и 
сооружения \

Чертефи резервуара разработаны институтом *ЦНШпроектстал̂ кон*. 
етрукция", проект производства мснтафнЫх работ- Типронеертеспецмонтаф" 
оборудование -  “ЮЖгипронефтелрсвад!

В альбоме представлена оборудование резервуара с понтоном.
Выбор оборудования произведен из условий обеспечения:
-  производительности приема-раздаточных операций при скорости 

подъема /опускания/ понтона на плаву“ до 6 м/час /В соответст
вии с ВСН 01-75/ ;

-  эксплуатации при температуре наружного воздуха аг-кГС  до 
+40*С;

-  хранения неергепрадуктов с температурой до +$0*С.
Оборудование резервуара принято серийное, изготавливаемое Заводами 0 
по Зейст8ующим гостам.

Применение полного комплекта оборудования, просмотренного В 
проекте, не является обязательным и решается nput привязке проектов 
зависимости от вида хранимых продуктов и условий эксплуатации.

При заполнении парофнеео резервуара производительность Закачки 
ограничивается скоростью в ПРУ не более 1м/с до момента заполнения 
конца загрузочной тщ/ды.

До момента понтон *но плаву максимальная скорость подъема уров
ня ф&кости В резервуаре не дарена превышать В,5м/час.

Защ ита ,окружающей среды и техника безопасности 
Защита окружающей уж и достигается комплексам мероприятии, направ- 
леннЬис на предотвращение утечек из резервуара и сокращение потерь 
нврти и нефтепродуктов о т испарения*

Предотвращение потерь от утечек достигается за с ч е т:
-  поддержания полной технической исправности и герметичности 

резервуара;
-  оснащения резервуара соответствующим оборудованием и содер

жанием его в исправном эксплуатационном состоянии /задвифщ 
хлопушки, пробоотборник, уровнемер, люки, пеногенераторы, стацио

нарная система охлаждения, молниеприемники и m3./;
-  наличия ограничителя уровня для предотвращения перелива неерти 

и нефтепродуктов из резервуара;
~ проведения систематического контроля герметичности клапанов, , 
сальников, фланцевых соединений;

-  установки' резервуара с этилированным бензинам на сплошном 
бетонном фундаменте ;

Сокращение потерь от испарения нефти и нефтепродуктов достига
ется за с ч е т ;
-  наличия понтона t применение которого сокращает потери от испарения 

нава-a s f i ;
-  окраски наружной поверхности резервуара лучеотрафающимц

светлыми красками. ***

7 Г Г

Шнит безопасности
Вксплуатащт резервуаров производить в соответствии с .Правилами 
технической эксплуатации металлических резервуаров*и инструкцией 
по их ремонту и .Правилами технической эксплуатации нефтебаз" 
Размещение резервуаров в резервуарных перках для неерти нехртщхзск/к- 
то8, а также расстояния между ними принимаются в соответствии со 
СИиПП-Юб-73. *
безопасная эксплуатация резервуара обеспечивается .*
-  системой организационных и технических мероприятий, исключающих 

травмирование работающих и воздействие на них Вредных производ
ственных факторов;

-  внедрением автоматики, телемеханики и АСУТП;
-  наличием устройств для отвода статического электричества от понтона;
-  молниезащитой резервуара ;
-  стационарной установкой ленаеенераторов для пенотушения резервуара;
-  оснащением приборами измерения уровня /с  возможностью 

получения значений по месту и с дистанционной передачей/ ;
-  наличием снифеннЬос прдбаатборников < типа ПСРтЗ )
-  оснащением сигнализаторами аварийного уровня и термо

датчиками попарной сигнализации j
-  возможностью проветривания и дееазации резервуара на 

период рем онта путем открытия люков-лазов Набоковой 
поверхности и крыше /или понтоне).

Миннефтепром 
Юфгитнефтеправад 

г. Kq£3_______
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i. Угол <L между осью лестницы  и осью патрубков 

приема-раздаточных определяется при привязке 

Проекта; при э та н  необходима соблюдать условие 

диаметральна- противоположного размещения люков-

лазов 7 пояса у люков световых.

S, У ста н о в к у нолниваривнникоВ смотри часть д.

Привязан

Ш ~ ы *
Ьъмнж Смолкин

т./г т - 1- 166.в* пРжгр. Мищенко ЩхЛг
Гп.спец Миндпин jnfr- |f оЦ
l̂eLrgj

'Сом __
Орловская

№П
PH*______________________________________ 1__

Гип Бапьъак дг-Аг Резервуар стальной Вертикалью*. 
цилЫфическии для нефти и нарте 
продуктов емкостью юоом*

Стадий Аист Листов

р г
Оборудование резервуара. 

Монтажный Нертеж. т$о
Нинн&ртепрот

Южгипронесргепрьщ г. Киев ° '

ё и д  В  повернуто
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ГОСТ *6037-90-95

Марка
поз. Обозначение Наименование бол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Переменные дан ны е

Производительность приепо - раздаточных
операций го о -зо о  м3/ч

29 Узел приема-раз дам Dy/50 2 69.0 лист 5

30 1трубок монтажный Ъц гоо / 24,0 Альбан}

3/ Огкебои предохранитель 0П20 / 32'0

зг
f / 1

Патрубок вентиляционный

пв-гоо / 314 А и ст 6

33 ГОСТ 7795-70* б о л т  1416 *60.58.09 /6 0.129

3* ТОСТ 59/5-70* Гайка м 16.5.09 /б о.озз

35 ГОСТ 11371-78 Шайба 16.02.Q9 /в ООН

зб ГОСТ /5/90-70 Прокладка А -200-9,5 2 0.069

Производительное т ь приепо - раздаточных

операций 500 m3/v

29 Узел приема-оаздачи 2>v<3 72 М О Лист 5

30
■ ""р / в ^

Патрубок понтажныйтнгя / i.O Альбом!

у Огневой предохранитель оп-2Я / 47.0

зг Патрубок вентиляционный

Пв-250 / 4Т0 Лист ?

33 ГОСТ 7795-70* Волга П 16 *85. 59.03 2* о./зз

з<< ГОСТ 59/5“ 70* Гайка М16 5.09 г4 а озз

35 ГОСТ //37/-75 Шайба /6.02.09 о.о//

36 ГОСТ /5/50-70 Прокладка А -250-25 г 0.101

/. Аисположение оборудования на резервуаре принято

6 соответствии с ВСН 01-76 Миннертехиппроп СССР.

2 . При монтаже оборудований руководствоваться технической 

документацией заводов -  изготовителей и СНиП У  31 -78.

3. Предельные отклонения размеров * *

4. Сборку производить электродапи Э-42 по гост 9467-is .

5. Размеры для справок.

Марка
поз. Обозначение Наименование

” 7
Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

1 Лкж-лаз £пояса AA5Q0-1
By 500 1 1020 Альбом1

Люк-лаз обарьный

600 *300. В п о ят t 287.0 Альбом 1> 

Альбом13 Дюк-лаз овальный 600*900 1 2 4 0

4 Патрубок для зачистки эу /5£ t 21.0 АльбомI

5 Патрубок ватерного лю ка

Ъц 150 1 11,0 Альбом!

6 Патрубок монтажный Э*/35С 1 32.0 АльбопВ.

7
— ~~ ' "** ' 

Люк пробоотборника ПСР-3 1

1

3 2.0 

10,0

Альбом L1 

Альбом".3
-  — Г — ---------Г-
Патрибок длН С*ус -1 4  а

9 ГОСТ 16133-60 Лю к ватерны й  АЗ /50

/1юк световой АЦ-гоб.ЬцЗа

l

4

6.5

45 -------- г—10 ГОСТ 3590-79

ц ЗКЛ2-/6
.... ........... - —- ||Т 1 -
Задвиж ка Ъ Щ В О .Р цф с——— ——— '«А -
ответны м и фланцами и

де та лям и  крепежа 1 120

12 Указатель уровня У DU- 10 1
*4,

13
................. *т,и........  — — ——
Термоизвещ атель ТРВ-2 3

14 ЬобыЩКО 5Г1 30*1.5-55 3

15 Первичный преобоазова- Учтено
— f-----------------f — f - - - r--------
гель сигнализатора С ус-14 и 2 .бчасп

16 ЗК 4 -1/8 -74
"-----  -----  -  ■ /
Бобышка SM 2745-55 г КА

17 Терм ом етр У -2 /

19 З К Ч -3 -П 5 Бобышка БМ 27*2-45 1

19 Пробоотборник П С Р -3 1 J
го ГОСТ 22779-77

* /
Кран сшронный СК- 50 1 чг.о

21
"т----------- .............. . "
Пеногенератор непт-боо i 40.0

Учтен $ 
часть л

гг ГОСТ 7799-70* Болт N16*60. 58.09 8 0129

23 ГОСТ 59/5-70* Гайка M 16.S.09

8
а озз 

0.0//
------

г* ГОСТ 11371- 79 Шайба 16. ог. 09

25 ГОСТ 15180-10 Прокладка А -150- 25 1 0.053 ---------- Л.

26 Молниеприемник 3
учтен 6 
части э

27

E l25 .. ' ' J

Привязещ

м ж

т п .  m - 1- 1б е .д ч -

эбчар стальной Вертикальный jftpdtf8|AtffilJ 
шорический для нефти и неам D д I
'иктой емкостью' 1ООО м3 Г  у 1

К7?ШЯ ЙЯЯ1 iM<!!!i£fl

ар у  давание резервуара 
Монтажный чертеж.

Минне (ртепроп
Южгипрон&фтепрово{
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Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
едкг

Приме
чание

1 ГОСТ 21184-14* Механизм управления Припеняеп

хлопушкой (боковой) М31 1 20.0 rnoy£uAu3
г ГОСТ 3630-70* Патрубок прието-разда- Применяете)

точный ППР£ -ISO 1 26.0 споа.*,У
3 ГОСТ 3590-70* Патрубок приепо-разда- Притеняет

точныи onpj-?50 1 У6.0 юЦ5&ап 2
* ГОСТ- Э2777-77* Хлопушка с перетек on Цюпснягк!

ХЛ /50-А 1 /э.о с поз. /. 2
5 ГОСТ 2*777-77* Хлопушка с перепуском фипеняете*

ХЛ *50-А 1 50.0 70-ШсЧОТ<
б ГОСТ 7738-70♦ Болт ЛН6Г60,58.0Э 8 а/*9
7 ГОСТ 59<5-70* ГаОко */6.5.09 8 о. 033 Применяете?
<У ГОСТ «37#- 78 (jfcrudo /6.0*09 8 0.0// Tспад. 2.4<
3 ГОСТ /5./50-70 Прокладка A -/SO- 6 1 0.053
10 ГОСТ 7735-70* 50лт M1Bx6S.S8.0S 12 0J31

11 ГОСТ 59/5-70* Гайка М1Ь. 5.03 12 0.033 Йе̂г»»/ша
12 ГОСТ /Ш/- 78 Шайба 16, Q & 09 /е 0.0/У >гС поз 3.5
13 ГОСТ /5/80-70 Прокладка А-*50-6 / 0-/0/.
14 ГОСТ 3063-во Канат §1-Г-й-се-Н-№,н /5 0/25

Запасной канат к 
люк у световому

I  М онтаж и обслуживание у&ла приема "раздаточноео

производить на основании докум ентации заводе  

цС а р а то в н е р те тш  ]  , Правил технической эксп луа 

та ц и и  резервуаров и и н струк ц и и  по их р е м о н ту  * 

ГлаВ нертеснаба РСФСР и С Ни П ‘у. 31-18-

2. Сварку гроизводить электродам и Э-42АГОСТ 3467-75.

3. Размеры в скобках указаны  для п а тр у б к а  

п ри ем о-р аздаточно го  Q y  150.

*t. ** Размеры для оправок. ' ; „
5 . *** Размеры выдержать при понта.ае оборудования.

6. Масса узла приема-раздачи '/ г'̂ 0 -68, Q кг-
by 250 - 114,0 КГ. ^

I
I
I
II
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Г0СТ5&Ч-вО- Hi- ьз гз

Г0СТ5гб4-8О-Г4- кЭ

5** Д еталь поз. 5 
мтяо (развертка)

Д е та ль  поз. 7

госгвгбо-во-сг

А -А
&

ГОСТЗт -вО-Н1-Ъ5 вгвч-бо-се

i  Патрубок Вентиляционный разработан на основании го ст 3689-60.
2. Предельные отклонения размеров-, -  аТ̂  ^

3. Шероховатость обрабатываемых поверхностей V
4. Сварку производить электродами 3-42 гост 9467-75.
5. Деф екты  сварных швов устранить вырубкой с последующей заваркой,
6. Наружные поверхности патрубка окрасить эмалью Х&-124 

По гост 10144-уц* Иачество лакокрасочного покрытия должны  
соответствовать ц классу по гост 9032-74.

щ

7. вЬзмеры для справок.
Масса ЗйЛ кг.

б. Число вентиляционных отверстий

/ Ш М

Сгп .инж. Гринева 
Ш Л р !  Щ иШ сд
ГЛ'Спец. МинЗ/юн 
Нночм  Т т

£Ш .
Ърлс&ская
бальзак

Привязан

Ш Ш

Т.П. Ш - 1-166 84- м

уор стальной 
уричесний для нефти и 

нефтепродуктов емкостью юоом3 
Патрубок йентипяционньФПВгоог_, Ми'ннефтепрам
Сборочный чертеж m s  Южтпронеш^провод

Л и с т ХЛистоо

Марка
поз. Обозначение Наименование Нол

Масса 
ед. кг

Приме
чание

1 ГОСТ 12620-90 Ф ланец1-гоо-г$ 4 4.7 3

& 7Ьч6а213*4~кз4 гостго2Р5-7ч....>fff- ■
L = 4$s 1 9.5 Б4

3 Лапа 1 раз.-135
finnan  5-2 5*50 ТОСПОЪ-76

Cm.3 ТОСТ 535-70 т ~ 0.4 64

if. Ноппак 370* 1192
Ппп 83 ГОСТ 19903-74*

Iv-H-£m.3 гост iBSii-id* 1 1Z0 54

В Нрышко колпака
Р ^ В З  ГОСТ 19903-74*

jy-H-Cm.3 гост 16513-76 4 32 54____

6 Йрышка трубы
Pt,rfn 63rocT1$903-74*

й-нст.з ГОСТ 16513-10 1 0.92 64

7 Х о м ут 1 раз.-745
Пплгг- L Я-гМ10 Г0СТ10У7б
попосаCm.l Гост S3S-79 2 0.4 8

8 Сетка К  3.8-on
ГОСТ 3826-66* 265x710 4 0.26

9 Распорка Сразяго
Пппп̂  6*4*40 ГОСТ 103-76lanocu ъ ГОСТ 535-79 0 0.25 64

10 Скоба L* 190

И »., И о ттЩ о -и *
гэГ eini гостШ лЯ 2 0.12

14 ГОСТ 7798-70* б о лт М12*25. 58 09 3 Q 038

12 ГОСТ 7798-70* Б о лт М 6*35. 58.09 2 0.0Ю
13 ГОСТ 5915- 70* Гайка М12. 5. 09 3 0.017

44 ГОСТ 5915-70 * Гайка мб.б.оэ 2 о.оог

15 ГОСТ 11371*7$ Шайба 12.02.0S 3 Q.00G

16 ГОСТ 11371* 7$ Шайба &02.09 2 0.0 оч



\и
ч

&
у?

п
о

ёл
 \

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

с?
7гт

\В
ьс

'п
.и

н
ё.

л
/-

\

е

$

г »
I- ^

I з
!

т -ю

PJiSQ

&

д е т а л ь  поъ. 7 
M1-S

гост 5гвч-во-тг-ь 5

А - А

18ff

iZomS. ф18

I  Патрубок вентиляционный разработан на основании гост368$-SO 
г. Предельные отклонения размеров , t Щ р 

3. Шероховатость обрабатываемых поверхностей г у  

V. Сворку производить злектродами 9-чг пег 9461-is\

5. Яесректы сворных швов устран и ть вырубкой с последующей заваркой. 
6 Наружные поверхности патрубка окрасить эмалью х б - Г2Ч. 

по гост ю т -i*/* Иочество лакокрасочного покрытия должно 
соответствовать (у классу по гост $озг-14 .

1 Острые кромки и заусенцы п р и т у п и ть  
В. ** Размеры для справок.
3. Число вентиляционных отверстий - S.
Ю. Масса Ы кг.

j Марка
' Обозначение ^Ьименование Кол.

Масса 
ей кг

Приме
чание

f ГОСТ l2B2(hdO 9л ОШ{1-250 - 2.S 1 6.95

2 Тоиба &э*б гостЮ10Ч-76 1 18.96
™  в СТЗСП ГОСТ 10706-76

L-4SO 64

з Лапа Lраз.’1ЧО 3 0266

(h n W  Б'г  5*SO ГОСТ ЮЗ-16
Ст.з ГОСТ 535-19

♦ Колпак Чоб* ПЪО 1 12.93 64

Аист ВЪ0 Г0СГ *3303-74.*
&-Н Cm3 ГОСТ 16523-id

5 Крышка колпака < 3.12

л Вз ГОСТ 19903- 74*
лис/11 8-н Cm3 гост 16513-ю

6 Крышка трубы 1 148 1 64

Аист **0  тт №03-14*
П-н Cm3 гост 16523-к

Т Хомут Lpab. -915 г 0.35

Пыоса. 6 2 4*гогоспоз-1б
- - dm3 гост $35-19

В Сетка N гя-а.1 1 0.56 БЧ

ГОСТ 3826-66* 310* $80

9 Распорка Сизо 4 0.1Z6 64

Полпгп в гч*ьо гост т-чб
Стз гост 535- i s

10 Скоба 1роз - 13о 1 0.11 64

Kr»r 810 гост 1590-11*
w  Cm3 гост 535-19

11 ГОСТ П98- 10* болт М 11*25.58. 09 3 0.038

1Z ГОСТ 1198-40* Вопт м 6*35.58 09 г 0.01

13 ГОСТ 5915-10* Гайка м 11.5.09 3 йт1т

14 ГОСТ S915-10* Гайка MS. 5 03 2 0.002

15 ГОСТ 11311-18 Шайба 12.02.03 3 0 006

16 ГОСТ 11311-18 Шайба 6.0Z.09 2 аоо4 .
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Ведомость рабочих чертежей °оско8ного комплекта

i Обозначение Наим енование Примечант

ТП 402-//-59/74 А -! Стационарная установка генерато- Наименовали

..................................л. . . ров высокократной пены т и п а заводской по

ГЬПС-600 ставки-
X P T-S 0 0

\ &чстс Наименование Примечание

4 Общие данные

;  г Оборудование резервуара средствами пожаро-

_ тушения /передвижная установка /
3 Оборудование резервуара средствами пожара-

в туш е н и я  ( стационарная установка(

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов ,

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

2 Оборудование резервуара средствами пож ароту-
шения /передвижная установка!.

г Оборудование резервуара средствами пожара-
тушения /стационарная установка/.

Условные обозначения

.g2______  TpySorrpoSod охлаждений

Ь2 ттттт Перфорированный трубопровод охлаждения 

№  ....... РастВоропроВод

Проект Выполнен е соблюдением Эейе/пвующих норм 
и праВил,соответствует норном и правилам взрывобезопас- 
мости и пожародёзопасмости и обеспечивает безопасную 
эксплуатацию запроектированных объектов.

Главный инженер проекта IБальзак!

Расчетною таблица средств пожаротушения

1 |  1  2

§■§ 5 S
e j

Z

| |  

<3 S’
a s^  а_

к*о «К

r i l l
! &  
1 s

N

I *

п

Г »
11

| «

f tН л

з §
«•8
мЧ о 
о g

ГТГ-
SfS
-S iО О tl
ш
7̂ is it

Расчетный 
р-кход 6%*2i
р-ра пеюсб-
раъоёатехя
по к-Sy при
нятых Ш Т

Расчетный 
расход 

пенос&раи 
вателя 
на / поле, 
атаку

? §
S '.<и
a е 
55 
к £

расход воды 
на npuzomd 
ление рех/п- 
Вора ясно- 
сбразоВоте- 
лЯ 1П0-<)

I  1  

i s f
в  О С  

ОZ Р«и» 55 о
S 4VOи «  о•ь- о

С; О фск
На4 
пож- 
ап.аку
TitiOmi

л/сек
За
/0

мин.
Ц
* !

ф х .
За
10

минут

несть и ар. 
t£n.7i&°C 
Бензин и Эр.
t&cn* гв°с

л т

Ю М

S5A 0,05 4 3 г 12 7200 та* т 4Ь и з 6?so га з

85,4 т 6,в 2 12 UQ0 та* 432 1Ь 41Ъ a g o газ
IIPU Г(pUKJUtlДУШСГТ«иW
р а сход  пенооорегзо&ат еля сл&аугт  прим инат ь

Расчетной таблица

коз о -то м  4,4i4J3. 

о хла ж де н и я

СреЗапВа пожаротуш ения

Соедст&а пожаротушения резервуара приняты & соответствии 
с требованиями глав сНиП E -W 6-W  "Склады нефти и нефтепроЗук- 
тов. Нормы проектиробония1' и СНиП Д-9/-77 ..Сооружения промыш
ленных предприятии, Нормы проектирования".

Тушение пожара предусматривается передвижной установ
кой пожаротушения ( пожарными автомобилями или мотопомпа- 
ми I с применением воздушно-механической пены средней кратности. 
Для получения Воздушно-механической пены используется 6% водный 
раствор пенообразователя ПО-/, ПО-/А, или Л0-/Д.

Резервуар оборудуется стационарными установками пенотуше- 
ния /УСЛТ-600/ с применением леногенераторов ГвПС-600 и сухими 
стояками,не доходящими /м Эо поверхности земли. Сухие стояки 
заканчиваются рукаВными соединительными головками.

Количество пеногенераторов /УСПТ- 600 /, установленных на ре- 
гербуаре, определено по их средней производительности при пода
че раствора пенообразователя на Вао площадь горизонтального се
чения резервуара при нормативной интенсивности подачи раствора, 
но Во Всех случаях не менее двух.

Расчетные расходы, запас пенообразобателя и воды на при
готовление раствора пенообразобателя приняты по максимальной 
производительности установленных пеногенератороб,

Расчетное бремя тушения принято равным Ю минутам при S-к 
кратном запасе пенообразователя и воды.

Расчетные Ванные среЗств пожаротушения приведены В табли
цах.

Охлаждение резервуара при пожаре производится пожарными 
стволами, присоединяемыми пожарными рука вами к пожгиЗрантам на

сети противопожарного водопровода или пожарными автомобилями, 
мотопомпами из противопожарных емкостей 8 соответствии с требо
ваниями указанной слабы СНиП П-106-79.

Продолжительность охлаждения принята 6 часов.

Ь расчетной таблице приведены требуемый расход и запас во
ды на охлажЭгние только горящего резервуара. Требуемые расход 
и запас ВоЗы на охлаждение сосеЗних резервуаров определяются 
при проектировании резервуарного парка в целом В зависимости 
о т количества и размещения резервуаров 6 группе. По общему 
расходу на пенотушение и охлаждение принимается тип и произво
дительность передвижной пожс; :зй техники.

При технико-экономическом обосновании допускается резер
вуар oS. -уЭоВать стационарными уиткхновками охлаждения и под
ключать к стационарным установкам автоматического пожароту
шения .

На листе Ъ представлен Вариант оборудования резервуара 
стационарными установками охлажЗения /орошения/стенок и поЭ- 
кырчениг УСПТ-600 к стационарной установке автоматической© 
пожаротушения. б этом случае продолжительность охлаждения 
принимается 3 часа.

ЬоЗо на охлаждение сорящего резервуара подается по 4-м 
вводом к кольцу орошения с перфорациями, размещаемому В Верх
нем поясе стенок резервуара и разделенному на А равные секции.

Диаметр кольца орошения определен по расходу на охлажде
ние горящего резервуара из расчета 0,5 л /сек на /м длины Всей 
окружности резервуара, вводы и секции кольца орошения приняты 
сухотрубными. Диаметр Вводов 48 мм. Характеристика кольца 
орошения приведена 8 расчетной таблице охлаждения.

Для опорожнения Вводов и разводящих трубопроводов от 
раствора пенообразователя и воды после окончания пожаротушения 
следует предусматривать спускные устройства -  патрубки с Венти
лями Ду=25мм. Спускные и запорно пусковые устройства на раст- 
воропробоЗах, предназначенных для подачи раствора пенообразо
вателя к установкам ЧСПТ-600 (при подключении к стационарной 
устаноВке автоматического пожаротушения/и противопожарном во
допроводе устанавливаются за пределами обвалования резервуаров.

Привязан

UhS.HS
Ст.инж Коломиец хеш

тп п(Ъя.гршг Лысенко 2?.о$
Н-контр. КоВаль Олйкл IP9S9,
Тхо.чтр. Кириченко
Гл.аеи.7.6. Ибишн W»P
Нич. отд. Крамаренко Резервуар стальной вертикальный 

цилиндрический от иеетиинеф- 
тёпрбЭуктоь емкостью 1000м3

Стадия Лист Лиапоь '
run Бальзак Me > 1 3ъ zr

Общ ие данные
Ми ннефтгп ром 

ЮжшпрОАсфТй'гросйЗ 
г. Киев г
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Площадка для о5слцжиВани* 
пеногеншратора

Спецификация установок систем пожаротушения

Марко,
поь

Обозначение Наименование Код. teca?
e$,si

йринеч.

Пенотушенив
/. Рязанский Установка стационар-

эдектромеканиуеский мая пожаротушения
завод УСПТ-600 Л0,0

>

2. Трубопровод из стальны*

электросварных труб1
по ГОСТ /0704-75 Ф57*Ъ 23,0 4,0

1 Харцьаский Головки соединитель-
машиностроительный ныв ГР -SO по

завов ГОСТ 2U1- 7fi 2 0,33

Таблица крмежнык изделий

It 03 Наименование |Р«н*м4 йод-
р . « 1

вес
4 шт, 
Kt

Примечание

Т Кронштейн 57 | 2,5 |3 4,34 Ьмлъбом f

Е

ш т - т

Ось лестницы j

УСЛ Г-S DO

Площабко  а » -  * » - | п ( п 11(Т—  
пеносенератора.

СтьемЯнка
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С п е ц и ф и к а ц и я  у с т а н о в о к  с и с т е м  п о ж а р о т у ш е н и я

Марка,
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
еЗ.,кг

При меч.

Иенотушение
4. Рязанский Установка стационар-

электромеханический мая пожаротушения
40,0 —га&од ЧСПТ-600 2

2. Трубопровод из опальных
злектрос&арных тр у б

4 .ГпоГОСТ W 4 -7 6  ф57«»

Ь. Трубопровод из стальных
ттросЬарных труб

3,0 53 Впо г о с м о т -%  *  «э» ь

-- -
Охлаждение

1 Трубопровод из стальных
..... —

здергпросборных труб'
ПО ГОСТ 40104*16 ф48*Ъ 52,0 3,33

2. Трубопровод из стальных —

эттросВарных труб

по ГОСТ /0704-76 *М« 3
перфорированных с
отверстиями Ф4
шав отВерстий 200мм Ш 3,33

Таблица крепежных изделии

Поз. Наименование
Шаг 

размеще
ния, м

кол.
бес

4 шт., 
XI

Примечание

4. Кронштейн 48 10 45 4,19 См. альбом
з2. Кронштейн № (сВВоснный) 10 41 Ш

Ь. Кронштейн 57 2,5 4Ь Ш

Привязан

\У я Ш _______ 1 ___
|Ш 1в! tCh.-.ы iS.os.tj

r n  т н - 1 6 6 . 8 4 -  п ]j' Рчк.гмп Лысенко
Н-конто КоВаль
Т-хонтй
Гл.спШй Т м г9в-:н !
ЙенытйЬамаренко f& f- 21*Г Резербиор стальной Вертикаль Стадия Лист АистоП, J
JM L .. Бальзак Г7— /

MS ный цилиндрические/ для нефти и 
нефтепродуктов емкостью iCQOni р 3 1'
' ОВошдоВание резерВуа/.>а

гния |
Минг,еа>тепром i

Южгилрмефтвлрооол t 
i.KueB | j

среде/п^ами полсаротуин
1 стационарная уста носка/, j
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Обозначение Наименование Примечание

СИ 3QS--77 Инструкция по проектированию и Пункты гр:

рстройстВу молниезащиты зданий ич/ь):г.гг
, и сооружений.

1

Ведомость ссылочных и  прилагаемы х докум ент ов

Вид А
M i'Z

стенка  
резервуара 

Ш Ы .

у ' резервуара

Зама, защи,

Зона заш и т  на ^

Защита от статического электричества
т  wo

-\rocTSZ64-80 ЬЗ

ц, т Ш ы

Марка
гм». Обозначение Наименование Кол.

Пасса
ед.кт.

Приме-
чание

/ Н__ 12 ГОСТ 2590-71*
’W  СТ.ЗГОСГ 535-79 Чшг. Ч.Ч5 L-5000к

& П-.— . Ч*ЧО ГОСТ 103-J6 *
toAoea СтЪ h>crS3S.19i

2ft»» и в

3 п ___. ЧХЧО ГОСТ 103-7SПаласа Ст3  rocr fr35_7g 2ШТ. 0.19 L-150

ч б олт МП*35Г0СТ1798-7б Чшт 0.05

S Сойка Miz гост S91S -то* 1шт 001

€ ШайбЫг гост н э п -  т8 Чшт 0 006

7 Упек равнобок

50x50*5 ГОСТ 8S09-12*
Cm3 ГОСТ S3S -T9 Чшт. 019 1-50

8 м л Провод медный гибкий

гост zoeas-jУсечением 6 мп 3Ом
9 п ч  -V Наконечник кабельный 8 Д -

медный 9шт. гэм

10 ВОАГП М 4*15 Г0СГ7738-7О* Чшг. 001
11 Гайка мч гост 5915-70* 1шт. 0.003

1. конструкция молниеотводов Приведена & альбоме ш |
Z. Расчет молниезащиты многократного стержневого 
молниеотвода. произведен для зоны В по следующим I
формулам:

гх» is/h-jfii);
ho* 0.91 h;
%ск~ гх I
Н с* Но /. 1
И х,- 11980+680**+ ю о о - Ы м )

**"максимальное расстояние от Верха cmhkxu резервуара 
до обреза труб дыхательной арматуры.

3. Сопротивление растеканию тока дЫ ж ул быть не |
более so ом. В случае большего сол$&ыВндийя |
Копичест Во электродоё соот вет ст венно увеличит ь. !

4. Сварку производить элект родами з-ц% ho гост 9^67-75 |
ike. t. .

■Яе.> 'ч
Привязав ’ :---------------- -

У :  •У
.Л__ i*,__ J . . *

* ' r *
ЦиВл/З

ГП  704-1 -Нвб 8 4 - эСгинж. Руденко
Йчк гя Миколко (XJU
Гп спей. Канин

/ И конп». Кравчук
Начогд Макситенл щ чезервиор стальной вертикаль- 

ныд цилиндрический для нети 
и нефтед^ыцроб емкосЛю

дгадия Лист Листов
run бальза к

■Р 1 1f 1

Мопниезсицита.. * j
' Ml +Ve4f>ijo ft,

1ПГ.Г.И*>ГГ,ТРПП/Л 10 i
4 . V ' > у  \ i
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бедомаст рабочих чертежей основного комплекта

М т Наименование Примечание

ЮН Общие данные

Функциональная схема автоматизации

ггЗ Установка указателя уровня

/гй Установка сниженного пробоотборника

5 п сигнализатора уровня

т . Установка термоизвещателя и

сигнализатора уровня

Гроент выполнен с соблюдением действующи)с норм и  
правилt соответствует нормам и гравилат вэрьЛобезопаснооти 
и пожаробеаспаенооти и обеспечивает безопасную эксплуатации 

запроектированных объект о в

Пивный инженер п р о е к т а б а л ь з а к  АД.

Ука за н и я

Предусматриваемые проектом приборы и средства авто

матизации позволяют осуществить -'
а)местный контроль уровня нефтепродукта с возмоар- 

ностьн} дистанционной передачи показании на вторичный 

прибор, устанавливаемый в помещении операторной 

/диспетчерской/ объекта}

б/ сигнализацию аварийного верхнего и ниорнега уровня 

нефтепродукта в резервуаре;

l/местный полуавтоматический отбор средней пробы 

нефтепродукта с вязкостью не выше две См и с температу

рой не выше SO*С из резервуара;

г/местный конт роль температуры нефт епродукта;

* д/местней контроль давлений ч температуры конденсата 

и пара в трубопроводах узла управления системой подогрева 

резервуара / для резервуаров с подогревом/; 

в/ сигнализацию возникновения поорара.

: Мета установки приборов и отборных устройств ко 

резервуаре приведены в разделе v м ".

Установка приборов ПСР-3; Уду-iO первичных 

преобразователей сигнализаторов СУС- Й К выполняется в 

соответствии с инспекциями па монтажу и эксплуатации.

Установка показывающих термометров на стенке 

резервуара выполняется по ThJ Н- 143-*?$.

Для установки приборов конструкцией резервуара 

Предусмотрены световые люки и патру/бт.

Объем оснащения резервуара аппаратурой контроля и 

автоматики, а такс/се типы приборов определяются при привязке в  

соответствии с требованиями по автоматизации объекта и с 

учетам промышленного производства Зонных приборов.
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У ст ано вка лрёоЕрадобат елз перЁична&о 

& р хн ееа цробнн

Уст анаёка греоЕразс& ат еля пербичнаго ни^смвэо

Пал Обозначение | Нсшмтвбшш к*. Масоз 
S3, кг

Араме*

4 WhOtM ^ ^ р с т б о т ь щ й т л ^ ^ , / p w
* пп-otM {Ьафмю&одддэ&»&*;&*, / Тоже

3 6M2?xlSrSS 5ofibJUii{Ctno%f3&lB&t-?6 /

# гяа-2 Трмоилбеиряпть /

5 гостш а-rs А&тp&xtor 8 /

е rm rw p rs Mytpma fS i
? 6*t3om~ss Воёыижа по7$ЗЬЮ&-Н 4

си&налидото-I  Место устс/нобки и  монтаже $о5ышен 

роб уробнеи и т ермоеобеирт еля грибедены б  разделе „м Т

Цст аноЁКа т ерш избещ ат еля

Ари&Ялан

Ш Г7 7 Г

т  ? о * / ч - т  84- КА

стольной 
1ричеспий Лпз hl

__  ЧК7Р& ?МХ0С7Ш 10 Ь О
Установка ецзнализатора 

yjx&ij и термоиэ&сцате̂  Hti

УлАрс^ияинкт Листов

п Минне (ртелРом

ш ш т р ы п р 'м д
г. Ниеё

1 !

I

Типовой проект 704-1-166.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833053.htm

