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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
. 704-1-15В. fl4

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ НЕТТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 1DDD м1

АЛЬБОМ I .•
СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I  КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРА 
АЛЬБОМ ! КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОНТОНА 
АЛЬБОМ Ж ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ. КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ 
АЛЬБОМ Б  ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ ДЛЯ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
АЛЬБОМZ  ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА 

ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
АЛЬБОМ ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПОНТОНА ДЛЯ 

ВЫСОКО ЗАСТЫВАЮЩИХ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
АЛЬБОМ Ж ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ® ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ПРИСПОСОаЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА 
АЛЬБОМЕ ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
АЛЬБОМ I  СМЕТЫ
АЛЬБОМ Ж ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4 0 2 -1 1 -5 9 /7 4  'СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ ВЫСОКОКРАТНОЙ 
ПЕНЫ ГВПС-гООО, ГВПС-БОО,Г0ПС-2ОО HR СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ* АЛЬБОМЫ 1 Д 2  (РАСПРОСТРАНЯЕТ

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП)
РАЗРАБОТАН*.

Ордена Трудового Красного Знамени - Альбомы 1Д 
институтом

ЦНИИпроек тстальконструкций 

ШСТИТУТОМ
ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД -ЙЛЬБОМЬ! Щ Щ Д Д  

ИНСТИТУТОМ
Гипронефтеспецмонтаж-Альбомы ЖД

Директор института Кузнецов ЬЬ.
/Главный инженер проекта Д » ** * * ^  йьшегородскяяЗЛЗ.

Рабочие чертежи
Утберясдены и вЗедены S дттЗие Нинщтепронон 
Протокол omSi.QS-83t.
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Ведомость рабочих чертежей основного ком плект а

Лист Наименование Примечание

Общие данные (начат/

Ведомость металлоконструкции по Видаю профилей 
Общий Вид

В
~Б~
~Т~

8._

Монтажные узлы
Стенка и днище
Сокрытие, Центральное кольцо и центральный щит 
Покрытие. Начальный щ и т.________________  - __
Покрытие. Промежуточный щит. 
Покрытие. Замыкающий щ и т

И.
1гГ
в.

Понятие. Узлы щитоВ.
Покрытие. Узлы щитоВ.
Площадки и ограждении на крыше. План, разрезы

и узлы.
Питр у  Пни на крыше

15. Натруски приемо-раздаточные If у 150 и Ли 350 
и па трудна для зачистки. __________

16.

~7Г

Люк-лаз обильный 800*900 и люк-лаз Л ч Ш  В 
/  поясе стенки.
Исходные данные для проектирования 
оснодания и фундаментов.___________ _

Проект  Выполнен 8 соответствии с действующи
ми нормами и правилами и обеспечивает безопас
ную знсплуттциш сооружения ори соблюдении 
предусмотренных, проектом мероприятии.

Г-тВныи и н ж е н е р  п р о е к т а  В ы ш е е о р о д с к и я З М

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение , Наименование Примечание

Ссылочные документы

Типовая документация Наружные лестницы для стальных Листы
на строительные резерВуароВ
кон с т  руки U.U. Распростри-

Сорил.
няет ЦЦТЛ
г- M a c  гс 8 а.

ТипоВой проект Стационарная установка генерато- Яшины 1П, Y

йог-11-59/79 ров Высокократной пены ГВПС-2000, (Распростри-
ГЪПС-600, Г8ПС*,20О на стальных нот Казахе
Вертикальных: резервуарах для чаи филиал
нефти а нефтепродуктов цитп)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

км Конструкции металлические резервуара ЙльбомI

км Конструкции металлические понтона Йльбом б

'

Общие указания

ТипоВой проект стального Вертикального цилиндрического резервуа

ра объемом 1000м3 для нефти и нефтепродуктов Выполнен по плану 
типоВаго проектирования на 1981 ~ 1983 г  г. ( Раздел id, пункт ibB.3.J 

на стадии рабочей документации на осноВаниа задания, утвержден
ного Ииннефтепромом, согласованного Госстроем СССР.

Йльбом Т  проекта содержит конструкции металлические резервуара, 

альбом д-конструкции металлические понтона:

Оснобные расчетные положена®, принятые 

при проектировании а показатели резервуара:

/ Плотность продукта: s
при расчете на прочность " (О  т/м
при расчете понтона на плоВучесть -  0,7т/м*

2. Внутреннее избыточное даВление:

В газоВом пространстве ^ йОкМ/ШжМа
аварийное гВЗОкдфзотЫщ

3. Вакуум -0,г5кШ(25тм Sd ст.)
аВарийный гоМкПфОтВаЗст.)

{  ТеплоВая изоляция на стенке -®30*0и[з0ктт/мг)
5. Вес снегоВбго покрова ~/,00;1,80;е,00к0а(Ш; 100;200кгс/м* /
В. Скоростной напор Ветра-0№;1Д0кПа (45; № О кп/мг)
Т Расчетная температура наружного Воздуха "минус 4о°Си Выше. 
8. Максимальная температура продукта -плю с 90°С.
% Сейсмичность района строительства ~~6и 9 баллов.
Ю. Диаметр резервуара -Ю АЗм
11. Высота стенки резервуара ч т т
12 Площадь зеркала продукта -8 5 я*
13. Площадь застройка (по диаметру о край ко В) -М м 1
А Максимальная Высота налива:

В резервуаре без понтона -Ц П *
В реэербуаре с понтоном 

15. Полезный объем резервуара:
-/USSkjSo шва т т т

без понтона -919м3
с понтоном - т  м '

/

)
/

/

Примечания:
а) резерВуар с понтоном не предназначен для эксплуа

тации его под избыточным даВлением;
В) при расчете на прочность принимается полный 

залиВ резервуара продуктом;
б] тепловая изоляция учитывается В резервуаре 

без понтона; и  с понтонам.
г) максимальная Высота налаВа В резервуаре без понтона 

определяется. Высотой Врезки ГВПС% В резервуаре с понто
ном-Верхним положением понтона;

д] скоростной напор Ветра ЮОкПа (100кгс/мг)учиты вается 
только при Весе снегового покрова 1.00 к Па (100 кгс /м 2].

Необходимость применения понтона, В каждом отдельном слу

чае, должна устанавливаться технологической организацией, привязыва

ющей проект к конкретным условиям. При привязке проекта следует 
учитывать требования охраны окружающей среды:
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Наименование конструкций
Марка
стала

Тост пли 
ГУ

Тил электродов 
К1ЖТ9Ш-Г5

Стенка и днище ВСт.ЗпсЗ TSCT3S0-V* з ш

Покрытие
ВСг.Злс 6 
ВСт.Зкп**

туцч-зогзео
380- 71*

9 Ш
9*8

Фишка
ВСтЗсп5
ВСт.ЗГпс5 380-71* ш л

Лестница, площадки, ограж
дение

вст.зкп г 
ВСт.Зкп** 380-71* Из

xx При толщине Змм и менее

/Стоматическая сбореи стольных конструкции должна произво
диться с применением материалов\ соответствующих марке сва
риваемых сталей и обеспечивающих требуемые свойство сбор
ных соединении.

те

Конструкция резервуара
Все конструкции резервуара должны изготовляться на зоВоде.
Стенка и днище резервуара изготовляются В биде полотнищ, 

которые транспортируются к месту строительство сдернутыми 
б рулон.

При изготовлении полотнищ соединение лиетоб Выполняется 
Встык двухсторонней автоматической сборкой под слоем флюса.

Кроши лиетоб обрабатываются прострожкой.
Вопускаемь/е отклонения от проектных линейных размеров 

не должны преВышать по ширине *0.5мм; по длине ±8мм.
Покрытие резервуара сборное, распорно'и конструкции; собира

ется из плоских щитоВ, укладыВаемых с ушном ijio  но 
центральное кольцо а стенку резервуара.

Между собой щиты соединяются путем сборки Внахлест.
изготовление щитоВ производится б кондукторе.
В соотВетстбии с „Правилами техники безопасности при 

эксплуатации резерВуароВдля обслуживания оборудования, располо
женного на крыше, резерВуар снабжен площадками с огражде
нием и наружной лестницей.

Лестница на резерВуар -  мшомаршеВая, шахтная; используемая

£t3

1

В качгстВе каркаса для наВорачиВания полотнища стенки и 
днища или кольцевая, которая крепится к стенке резервуара.

По услоВиям техники безопасности марши лестницы 
имеют уклон 45°.

В районах со скоростным напором Ветра 0,7кПа (7Вкгс/м*)
В резервуарах, эксплуатируемых при избыточном даблении 8,0 к Пи 
(800кгс[м*1 стенка резерВуара должна быть заанкерено

Все монтожно-сборочные работы следует Выполнять 

по проекту монтажных работ ( альбомы Уи и Y0/J.

Изготовление и монтаж конструкции, условия приемки и 

допуски В построенном резервуаре, после испытания на 

прочность и плотность резерВуара должны удоблетВорять 

требованиям глабы СНиП „ Пробила произВодстВа и приемки 
работ. Металлические конструкции.

* В соответствии со СНи/7 [/~88-73 защиту о т коррозии наружной по
верхности резерВуароВ, предназначенных для эксплуатации В услоВоях 

со слабой степенью агрессивного Воздействия окружающей среды, сле

дует производить лакокрасочными покрытиями, состоящими из /слоя 
Щ НтоВт ГФ~02ЦТУ 8 -М -№ 8- 77/или-ГФ^Щ ЦйСТд - Ш--Ш~ 77} и~ - - 
8 s- слоеб лака ПФ-170 или ПФ -171 (гост15907- 70] с 10-15% олюминив- 
Sou пудры ЦЙО-8(ГОСТ5Ш -71)или / слоя грунтобки ГФ~08/ или ГФ-0183 
и 8* слоеб алюминиевой краски. БТ-577 (лак Б Т-577 по ГОСТ5631-79 с 
добавкой 15~ео% алюминиебои пудры ПЯП-8).

Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность, очищенную о т ока
лины, ржабчины и др. загрязнении механическим инструментом или дробе
струйной ( дробеметной, гидраабразибной) очисткой до степени 2 или 3 

по ГОСТ9*08-80.

Защиту о т коррозии наружной поверхности резерВуароВ, предназна

ченных для эксплуатации В услоВаях со средней степенью агрессивно
го Воздействия окружающей среды, следует производить лакокрасочными 

покрытиями, состоящими из 8 слоев грунтовки Фл-ОЗК(Г0СТ9Ю9-7б) или 
ГФ-081 и б*слоеб эмали ХА-&5 (ГОСТШкк-!*}.

Лакокрасочные покрытия наносят на поверхность, очищенную о т  
окалины, ржабчины и др загрязнений дробеструйной ( дробеметноц 
гидроабразибной) очисткой до степени 1 или 2 по ГОСТ Ш 8 -ВО.

При производстве работ следует соблюдать пробила техника безопас
ности В соотВетстбии с ГОСТ 18.3.018-79.

иАнтикоррозионные работы при строительстве.

Е

Решения т г  мщшпе Внутренних поверхностей ы талткон
струкций о т коррозии должны разрабатываться проектным им - > 

статутом, осуществляющим привязку типовых проектов резерВуароВ , 
Вля конкретных условий строительства или привлеченной для г 
этой работы специализированной организацией, преимущественно

и н сти тута ,, Цштшмзащцаш . . . . »
В проекте учтены мероприятия направленные на экономию 

металла и прогрессивность конструкций.

1. На основании СНиП /7-83-81:

dj при Выполнении прочностных расчетов повышены расчетные

б) изменены марки стали элементов конструкций, В которых 

превалирует расчет на прочность.
8. Учтены изменения а дополнения СНиП§'6-74.
Z. введен коэффициент надежности по назначению.

Проект содержат традиционные строительные решения, 
научно-технические достижения В строительных конструк

циях не применены

f
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' \
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Т П  1 0 Ч -1 -1 6 В .8 Чk e rn m ВомюноВ S f e
/----

Чегчоад Томлине , f c y
й комар На ней шеи

4.Й.ЯНЯЕ» Ы штрЫскт
Чриблзан Ы дьиг. keocaoSaum РезерВуар опальной Вертикальный ГигА» Л и т Лиетоб

Чормомон 'm m ofcm 1 5 = рлиндричесш / для неф ти и неф - 
тепроЗутоВ емкостью 1000м . Р . . 187ю8ерияш ЬсеоВмя
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7.00 к Па
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± ж 1 жКод э л е м е н т а  конструкций
' ' / £ 3 п г т — £ 7 8 9

Сталь листодая 
зоряченатс/ная

ГОСТ №903-74*

В  Cm. Зле Э  # 4 * 1500 / 71770 Б ООО 5 У г 73.33 0.06 15.11

ГОСТ 380-77,
итого' р 76363 3.78 7 9 3 3 0 0 6 15.71

д  C m .З е л  5  

Г О С Т  3 8 0 -7 7

B8S 3 77770 0.18 0.18
б /г 1/ п 0.77 0 /7
б s 5 1 0 .3 6 • • 0 .3 6
56 Б и 0 .0 5 о .о з 0 .08.......9

и т о г о : 7 /ЧЧбО 0 5 8 8,87 0.78
В Ст Зкп * 

ГОСТ590-77
ТЛГз 8 7В117 7.71 7.77

итого 9 771 171
В се го  п р о ф и л я 70 3.79 73. 33 3.39 0 .3 7 17.61

Шбеллеры гасгдШ-70
ОСтЗлсб-/ по 
ТУ 74-7-3083-80

С 78 77 26212 0.7В 0. 78
С 70 79 26740 0.78 0.7 В
С 6 .5 73 38781/ а 30 о.зо

#

всего профиля 7ТГ 79300 • 7.20 1.20

Сталь углобая нерабно- 
полочная TOCT85W-7S

ВСт. Зпс 6 7 по 
ТУ /4-7-3093-80

L  9 0 *5 6 *5 ,5 75 33377 0.46 ОМБ

— -
'В се г о  проф иля 78 79300 0.46 J о м  в - _ _ _
С т аль у глодая раб но- 
полочная ГОСТ8509-79  *

ТГстТпсТГ~  
ГОСТ 380-77

L ЧОхр 77 3/773 0 .08

З с е е о  п р о ф и л я  •' 7Т~ 79300 0.08 0 08
Столь кр угл а я  
ГОСТ 9 5 9 0 -7 /* д  Cm Зкп 8  ГОСТ М О -77* Фго 79 77778 0.05 nos л ачг - -

S
В сего  проф иля ВО 773ЧО 0 .0 5  ■ 0 .05

труды ГОСТ/0764-76* Cm МПС ГОСТ7050-777** тр. 530*в 37 94885 77.08 008

Всего профиля 33 — 0.03 о.оз
Всего касса металла 33 В 73 73.33 4.09 0.39 19.43

д тем числе 
по сталям:

8Cm. Зпс 8ГОСГЗОО- 7/ * 34 7ггвг 3.73 73.33 0 .0 8 0.06 ~ 7579 '
ЗЩ~ЗСП$ ГОСТ380- 7/ 95 74460 O.S8 0.37 6.78
В Cm 3 КП ГОСТ380- 77 * 1.77 17/
~8Ст She 6-7 по ТУР/ -ГТ62Щ 766 /.66
ВСтЗкпггоСГ380-77 * 0.05 0.05
Ст.ёапсГОСТ№ 0 -7 0  ** 0.09 о.о г

Масса постабни элемен
тов по кварталам (г) 
(Заполняется заказчиком)

1
-------1 •

---------1
Ш - . _■ ■ - — -3 . - . _

-

/  д спецификации не учтена столь для он неробки 
стенки

3 техническую спецификацию стали на площадки
см. лист 2-Ь

ТП 7М - Н 66.8Ч

РеэерВцор стальной Верти  
кольный цилиндрический й* 
неф ти

/Лети и нескор спеца - 
фикацир старо.

С м о д ф 4 Л и с т  Л и с т а й

Р 2.\ 3
1(!ШпшШС1НЛШ(урУК1̂

Шп Ме/ 'ал и <иач‘







Наимеиодиние кон

струкций по номен
клатуре прейску

ранта

1

I I

§!>

*

Нод
конст
рукции

й |
Щ

I I ?

Масса К онстанти н ( т ) ------j------------- 1

ч
§«§  ̂ $

по бакам профилей

•1 1

fer*
«.9
1-1|е
I *
# 1

$
Id i l l

m
i l l

i i i
я »
I I I

4 s
| f l

1
1

Рол. - 
turn.

Серия
типобы х
конструя-

цаи
1 " В J к 5 В ? п о т 18 it 10 IB n 18 19 йь

Днище S6t / 8,80 8,80 8,83

Стенка S6Z е ЮО 1870 | 18,83

Покрытие $63 3 W 0,47 0,13 0,59 m *.ts 4,33

Люки - т ы 4 0,88 608 630 0,30
Шахтная лестница, 

площадки
га&
tof 5 w 053 0.11 1.83 a s* i s s Ц з

Umoeo с учетом  3% на 
уточнение массы 8 
| чертежах, НМД

£ 8,99 {

г

W 0,11 n s tss DM 0,08 Si,is 84,78

Итого с учетом  
отхода# 3,7% 7 V m 0,13 0.11 18,85 1.75 ОД7 0,08 85,37

ПриВеденнаЯ к обыч
ным профилям масса 
металла с учетом 3 %  
т  уточнение тиссы 8  
чертежах НМД и 
3,7% на отходы

8 3,1 Ш 7 0,13 611 18.85 1.75 1.11 0,08 m i

Разница приведенной 
l натуральной бассы 9 a n

-

Распределение массы 
металла по пределам 
текучести с учетом 3 % 
на уточнение массы В 
черт ежах НМД и 
3,7% на отходы

10

МНЯ 1кгс 1ммг/  
£15-885 (3 8 -8 3 }

* 83S-8SS (84-86/ 
380-340 (33-35/

19,BS 

Z.09

» 111 ’
**

; Приведенная к стали узле- 
родистои одыкноВен-  

i ново начестВа но 
ГОСТ 380-71* масса 
металла с учетом 
3% на уточнение мао 
сы 8 черт еж ах Н М Д  

и 3 ,7%  на отходы

11

Всего приведенная мас
са металла с учетом 
3% на уточнение массы 

- Ь черт ежах НМД и 18 
3.7% на отходы.

-

Ли

t ГотоВые изделия В Ведомость ме
таллоконструкции не Внтчены

ТП W V -1 - Ш В Ч

■(

g ” g»g- b m d u s X t o c m  Л и с т а б ,шшнЦшческаа дли нефти о 
ефтёпроддтоВ емкостью Шм

Ведомость металлоконструк
ции по Видам профилей.

Р 3
ШШОНСТРУКЦИЯ 

им. Мельникова
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Фасад ■-Ш- распада - стали

! Н т м е т В т и е -. Маcm  В г

Стент

Timujfldm и  о гр а 
ж д ен и е
Ш и зет н ая
лестницу

Итого:

use полотнищ 
ст енки и  днищ а.

S.T5

ш М

т

№

Д4/

гз.ег

1/Ц)ря1ьцсВай псстницы

t Материал конструкций смотреть В технической

П лан продли
^Площадки и ограждение не показаны}

П л а н  д н и щ а

Наименование Ут ери
т аль Величина Примечание

Ъзезная емкость М 3 960 при ш еа т  мот  
doff, flat

Ъошддь резерЁуари М * 8 5

Ъщадь застройка М * 87 П о диам ет ру
ОКЛОШЮЁ

£. Сборку монтажных шВоВ производить электрода
ми типа дкВй, ' для настала лестниц и
площадок допускается применение злектродоВ типа Эке. 

3. Разбора чиВание стенка производить по часоВой стрелке, 
k Расстояние между смежными монтажными стыками 

должно Ныть не менее 5Шмм.
5. В таблицу расхода стали не Включены конструкции, 

относящиеся к оборудованию.
£ СоВместно смотреть лист 5.

Показатели резервуара

ТП 7QV-1-/66.8V

bxeptyrp стальной Вертймимтщ ОпаЗияЛист Лис то Ё 
цилиндрический для норм и неф- — * 
тепродуктоЁ емкостью /000м3.

Одщиц Вид. рганстш тш )1Я
им. МельникоВа



Оэ
С Ч

£I

Й I

Стыко/Ья наклад 
на 350*Ш*8

плотный

©
/ - / 3 -3

9.5 платный

iLп fmui30j

7} !0430

зТ

• СВарку произ добить электродами типа М&Д (настила-Э4г)

2 М иним альная Величина нахлест ки 8 м онт аж ны х ст ы ках 

ц и т об г о  мм.

3 СоВместно смотреть лист б.

плотны е
ЪишэкшЛарионов ТП  7 0 4 -1 -/6 6 8 4
ЧачотдТомлине
ЪлоысгрМаксимеи

1яинжлрЪиоеганЗши
привязан- tytSpus

Ърмокон'loeoatoCcmfi
_ Усэервуар стальной вертикальный 

цилиндрический Зля нефти и 
нефтепродуктов емкостью ЮООт*.

Опади*Лист Листов
Р 5IpphpPLВаиынсш»

/УтонилЪивингср Монтажные узлы HHffitnpQBCT пшьнанотукцда 
им. МельниковаllMt.lt-_____
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70

4-
 1

-1
В

В
.8

У
__
__
__
__
__
__
__

Д
ль

бо
т

к

*

1
I«

I■5§
»

'll

/ - /
|~

полотнища стеши

3 -3

/1 ■ , U А
Л / Iй k \

JL
3

JL
/ j j g L - 3

, 3 / 3 1

/ * /

.

S /

в

nr
I
1
1

,_______ j  .

,-- L

11
! * ’

1
, i

Раскрои листай днища
*

4 * /588 * 60001 4 шт. -4  */500* GOOD; 9 шт.

/ 1
5990

z4*/380*6000; а ш т.

В 1•к
5 9 9 0

ш 12 3

~ 4 * № 8 *6 0 8 0 ; 1шт.

[7JT !

4*то*бшш: /шт 4 */зоо : /шт.

± L

TF“
\40

д а ш

•
1

.

r ] *

J

j L _LL

<7 0

5 *5 9 0 0 *2 9 9 5 0 . 9990

3 9940

T1
■ n r l
___ 3f____

Шов Встык с полным;

I  Моторист кОнбгщрщий смотреть В технической специфи
кации .

9. Олина полотнища стенки дана с припуском ~ /60мм 
для образования монтажного сты ка.

3 Соединения листов В полотнища должно производиться 
двухсторонней автоматической сваркой лад слоем флюса. 

Стальная проволокаf флюсы и присадочные материалы долж
ны обеспечивать равнапрачность сварного шва встык основ
ному металлу.
k Сворные швы, Выполняемые Вручную, в  том числе и монтаж- 
ный, должны выполняться электродами типа 969//.
5. Промни листов\ свариваемых Встык, должны быть обработаны 
пространной.
Размеры шаблонов доны по обработанным кромкам. Обработка 
листов должна производиться с допуском t указанным в та б 
лице В СНи/1 /7/-/8-75.
в. Разворачивание рулона на монтаже предусмотреть по часо
вой стрелке./
7. Монтажный шов сваривать встык с просвечиванием про
никающим излучением по всей длине, 
о. Масса днища - 9.75г  
9. Масса стенки - /9.05 г

лриВязыг

ЫиВ. N

Оя.инж.
Hat. and.
Эл.нот.

Лариана,
Шатине
Максимеи

Эл. т ягу дышсзоройаю 
Рдк.дрог, бооасмйаюя
Нароют ИтслоВст

СафаноВа C&caat

ТП 70V-/-/S6.6V

Резербидр стальной, Верти- 
нальныи, цилиндрический Оля 
нефти и нефтепаодуктао ёмкостью wooм 5 у

Стемна и 
днище.

СтадцА ЛистЩ

рЗ в
11НИИйРК̂ Ы(ВИСТР!1̂ ИЯ

им. Мельникова
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/. Конус создаётся за счет, изменения Величины нахлестни 
В центральном щите.
е Сборку праизбодить . электродами типа М2Д нас
тила - Э4р
з Материал конструкций смотреть 6 технической спецификации, 
k Масса центральное щита 90кг.

Ъир&кгтщ КцзнвцоБ'
а», инке. 
Нам. omd

Ш.Н*

алимцслр, ft 
Рук.брие.

исполнил

ЛариомаВ
{ П о п л и н е

Мансимец

SoeacooSaatp
Ващинскач

S E L

Т П  7 Q 4 - i - m . 8 4

опальной _ 
цилиндрический д.н ы й

Е е р / п и к а м ^ т а д и А  Л и ст  \ Л и ст а В  
3 ‘ неф-

Панрытие.
Центральное кольцо и 
центральный щит.

гдиА

Ш .
ЦНИМораЕйапльконстрнкц.ия

и м . М е л ь н и к о в а
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I
*1

I

%
*$?
31
5»

|
55.

л

-о
~У

/ - /

Ваучеры ° °  • * - »

ёеометричеття схема щ итш ■ fft®зтры даны 
по обушкам поперечных штатов

Неаметвичесноя

ПрцБязан

ЦнВЫ*

359 1/8* SB

Шаблица сечений и расчетных усилий элементов щита

Наименован.
элемента

для аайпноб с Весам сяееобаао 
лонрооа 00. /00 и 800 кла
Сечение
элемента

Нормальная 
сила Внес

Момент- 
6 кгс/см

Q С /б №/оо /58too

В L 90*56*5.5 96990 --• _ .
С6 — * 39900

С 6.5 — п т

г, С 6.5 —

Масса
щита

Вкг

43/

Ноличест.
щитаб касса Sms

4 з/

I  В расчетное сеченое элемента. 6 Входит участок листа.
& Материал конструкции см отреть В технической спецификации.
5. Сборку проиэВодить электродами типа ЭбЩ  настила ЭВ8/Г0С79Ьб7-75/ 

k СоВмсстно см отреть ласты  H JS

Ъирект АхдзнецоВ

Э ли н ж .
Начат

Мансимец 
диинрслр дшшеаорйщ
Рук. 5риг
Н. к о н тр

, дспття

ПарионаВ
ПИмлинг

ВоватВская
В тд и н с к а я
ПриВинеер Сш*г5

ТП 70V-HSS.SV

Вертикальный цилиндрический 
для нефти и нефтеш ' 

ёмкостью /ПООм

Стадия

Покрытие. 
Начальный щ и т .

Р 8
Л и с т Листоб

ЦНИИпроштльшнсткцня
им. мельникаоа



в

Размеры

f i  лез. S2/5

Ъг ом&тр и 42 а и ш&пю щит®
по обушкам пйпер&чмзт

/Лаблица сечений и расчетных усилий элементов щита

Наименобан.
Для райамаВ с Весом снееоболо 
понроба /О О , / .5 0  U 0 .0 0 н П о Мааса

щиП70 Моличест
щ итоВ

Общая 
масса не.элемента Сечение

элемента
Нормальная 

сила нес
Момент 

нес/ см *9

а с/о /6/00 /5 0 00 0

б L  9 0*56*55 — . --

S L 9 0 *S 6 *S 'S 2 6 9 0 0 — ззз з 3064/
. *, С 8 — 3 9 9 0 0

С  6 5 ------- . /7/00

г* С  6 5 —

Монлка/аюя летая

/. СоВ/честно смотреть листы //, /3

КцзнецоВ
ли ст Н /240 то то Ф4а SAUHOfC.

Нач алгд /Лотпина

Нормами богоспаВсная
Проверил Ваши никоя

UhB.N-

ТП 70Ч-/-/66.8Ч

iiseS
JS tiu m S  1,

Р В
Покрытие. 

Промежуточный щит
ЩМпмеишяьшштрвдя

им. MBobMJxoSa
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4. /tyu/£qo/ryj7 i/c/rx>fнас/лим г /r/xvzqa?v//6f* jj? & f£ w rr0 / f

с л е д у е т  npaaaSpgum t д р т /r £ т4 / л а & // г  w f o * .
c£op0VK6/ffis o&fnaAuysncwt/ /год  л я ?л у  

4jtvt/oca н о  patfi/srw r. /?tfe/r/?&w&a/0U{t/x 
сапа&ление p/rcmcura с  лаллсг/и/ /ямед&лб&е 
swene/tmof.

2 . С й б ле с тн л  гАглщо&гй j m w 4/i &  S, / 0 .

Мцрехгар Кузнец о в  
fjr.t/нр. Ларионов 
14ov,o*nf. Цаплинг" 
Wr.tcomp Ье/ссинец

Привязан:

t

•
/

i/нег. /г?

Or. инф. л/кфи/ггфедтА__
Бригадир Ьаго̂ моьехал
I /сонгр. 5огосле&мгяГ 
Проверил  вощонс/сар 

Г __/ исполнил ffpuiuHiSp |<3а̂ у

Т П  70Ч-1-16В.8Ч

\pexp6ytrp столб ни и КертикмА/п/З
}uaJtaH£atfvecHuu О-пн н е ф ти  и Л 
УсефнгрлрвдргтогЧмкостШ /Ш п \

Утодил

Л о к р б /т и е .
//эм6/ ic{i//rw & .

Л и с т

и

Листе#

Jptl/fPOEKTCT/aJUlDHtTPyfiiywl
an МелШкеби

Г





\.jr  ̂̂

— я л в щ я ф в х  а  о г р а ж д е н и я . ^  ^  ^

л л о и /а д /ш

K ^  O sp g jfi# e # u c
Ргм /Ш ние.

.Кйл6це£ь*

Kostfaega/i
л л а с ц а д к а

i ~ i

L  $ 0 * 4 а я /г к  г з

>— V

3 6 *J l

W- L5Q rkox/2x<

ь л ,$ * л .

* -A'*г
ы / м ° -

{90x30 x25x3

a a < !

~ £ 3 6 x 4  
:ч е р е з  3 / t

,r*/0OO

P a to u £ $ 0 x4

|] £60*4  р. *
Г В Л

- 7 0 x 4 /
^  1 — » — — ■Т-Д||

$

800 ' 0 / 5 8 /5 401г 360  j

/ 2 / 7 5

fttOpHOA

7 - 7

0.300

7DO

1

s-A.

*5 * 4 . JL60*4o*/2x2£

3 -  3

£ 5 0 * 4  шп niri £ 3 0 * 4---- 0 /3  s / o

IfCojrittefaA
/КРСШр/дке

{$0x30*25x3

£ 3 0 x 4

\ о/з$/0 r

\ r ^ J
/2  /70

/2  /70

JbJL

5 - 5

L 2 S * 3

/0Р0.

130х4ок/гк2.£

L SO*4Qx/2k 2 3

{$0x30x25*3

£50x4

{90*30x25x3 П 3 5 Ш

Ьг^к :
/ООО

£ $ 0 x 4

/000

-0 0 x 6  Болт h/2.
Г а й к а  M /2  

U/auda /2

_ -so *4 7 0 0 $ 0 * 0

7 0 0

М/млгаФ/**'? / Г а л т  
/1 8 * 2 5  (c /o  tO )

/. /fa cet*  . ггла и /сда к  -  £7. S S  t

2  /0 ллЬ /& *н / r& rp / / * / r  a u f a f  р о л н г//*а /п 6  /г#  
нсшлненбсием спалхцхгнс r&r/ojL/fjf&Atosx

3 . С б о р к у  л р о о л /л д с н г г й  з и г е к ^ п р л д с г г г о  

к ш а о  Э 4 2  Г О С Т  0 4 S  7 -  7 3 .

4 . Г / с /т е р о а л  /ево е/ггр укц о х/ C f*£t/ryoo/rx6  
f  /7?ем//е/иее/сао срецидЬг/клцс/с/,

bt.t/нф.
Уоч.отд. Гонлинг
О греть Чаютец

-30x4

/ 7 р и 5 л з а / г .

Т П  70Ч-1-/66.8Ч

Spuit/qup

И. контр, блгаш&АУЛ

Цслол/шл

' цилиндро/гскио зол нефти и 
'  чеф/пе/фодух/пменкостбм /ООО//3.

" Оли/радка и еграфдене/А 
'  н а  нрб/ш е. Оман, 
р а зр ез*/ а  дЗл6>  •

?та§ил Л и с т Лис тщ&

Р 1з

/?ел4ни/Г0&
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/Г/о& ш ц а  гю ха за /пслси  no nam pg^M on,

8 »
ЮЛфу$Ю

Фланец 
flu 2.5

д о

О7pyda yeuwtweufeo ля/Юцо

А

Пасса

*"W *»
/  *г

Лосев д/сщш&гн?-
44(350 ХВлбЦВ

/ее
Условное
т&знгн/ен. С h д X

200 200 2/0*0 500 220 600 225 200 /4 /О

250 250 275*7 500 220 о 050 277 95S 20 //

/50 /50 /59*0 500 220 550 /05 22S // 0

Усшш&нщее xorttfo  jfS

f/putieuc/w* :

7. Sttиш&пщее л&Мф /tpu£tpu£am6 после /ри&рмси mpyfa/ /жvqpyfoa 
л  H&cmt/jrp uft/tna /юхрытор- и проверки w in  no /tnommcmi. 
tfameptMur усц/шЯоющгга халбцо при/ш/и/тб /to /ютериолу мостим/ 
щ ита ммршшм.

2. Ыарху ороиз£одит& лмем/грорсг/и/ mo/tn Э̂ /Sff. 
ft Расположение анкероё S плане сп. лист 17.

■ ©Ц  Ш -

Наипенобание
Скоростной 
напор Sempa 

0.07 *Па
Пешие на анкер Т %5Ч
РЬличестОо анкероО 6
])ия/четр анкера пп 22
М а т  анкерного устрой
ства на Sees р е з е р ь у а р  а кг 4 2 3

Ж
\

Ж

г ? !  

ч :

ш
т .

71 S ^ -

Г"1
Т^Г7&

~Т«

йшелтр КнзюцоО
ге т/г- Дсршка*
Чтотд.

Рраблзин.

t/*f. //S

С», хонсгр,
й тЮ т Ъшегояскр

Гоплинг
Макагнец

И- кентр, бдгасяв&ш £&*<-- ~
Зите/э 

ИЬжяжл Оспихобг

Л&2г\
<*~П

wmtfL

ТП  704-(-166.84

\

4

1*ЬЩМ^Р сггшлбной &p/nt//tBjrtM4w У?/ПОйиЛ 
Цшгинург/гесА-ио̂ для лерлге/ // Г' 1

т о»3.

posnpydWu пи 
лрб/и/с

Рос/тюь

ЦЯяряЕКтегшанпяция
i/n. v /lejiiHvxo fo



Л.у
прие/10-
раздггтгщ-
Н£Г<&

rmmoyS-
A#

Фланец 
Р*/ /6

Фланец 
Py S /трд£а

УЬшш&//ещее
лолЗцо

L е И а В
Масса

присно-ра̂ еггяннггй 
аангругРла

62Ру/6 

£ * D , К
Руб
э » 3 X х 2)г S, h / /г

/50

гзэ

/Сset ato 5 /50 газ S /53 6 320 /5/ 4 3/2 200 300 65 30 4s г о

ISO 355 3 ass 335 3 273 7 550 277 4 Ьоо 250 350.85 50 60 46

/. Матерная свнструяцаи taampem^ 6  
технической оосцифтации,

S. Усили&гшщии ласт ярatiapamd /госле 
/г/ои&рнш /щарЯ/ л  сюлняе а  < 

ш&вг но платноет4*
3. Сборку /фМН0&ф40П4 СЛеят/ООуалги 

т*г/ш 342.
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Люк - лаз овальный 600* 9Q0 6 I  поясе стенки
j 4~'1

Ст енка •

Усиливающее колшо б  У

Лтк - лаз Р ц5оа S I  ттсе стеши

г - г

Шайба sm  6

_J  В о л т  M 2Q * 8 0 \
р» Шика мго 

Шайба 20 
по акр {6 ш т.

62

_|1 ч
I ~ чs j...

Ш . I
____ 1

1
Ф26

i Масса лю к а 'ла ю  овального - 2Уйкг. 
г  Масса лю ка -ла за  Ну 5 0 0 - Ю2кг 
3 Усиливающий л и с т  приваривается после приварки 

трубы  (обечайки) к стенке резервуара и проверки шва 
на пло тн о сть

Ц Сварку производить электродами типа ЭУ2Я.

О ш н ж и н

Н а ч о т й

глконст р

Привязан,.
Г л и н ж л р  Зышегорадощ

инв.ы

Рукйриг.

Ш е р и л

исполнил

кузнецов
Л а р и о н о в

Т о м л и н г

Максимец

богаслобст
5агосло8ская (%£».
Ц е ы и д о В а

К р а м ск а я

т

1

ТП 7QV-t-tS6.84

. 1

Р
Резервуар стальной вертикаль Стадия 
ный цилиндрический для нефти и 
нефтепродуктов емкостью iOOOsr  
Люк-лаз овальный 
600 * 900 и люк - лаз 
Ну soq 61 поясе стенки.

Л и с т

ш
л и с т о в

jHHHnPOt КТ С TFIltb КОН СТРУ кц ия 
им. Мельникова
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0
Ч

Ч
-1

Б
В

.В
Ч

'' 
0

л
Ь

8
о

м

а тМзо

Максимальная рабномерно -  распределенная 
нагрузке па Контуру женки резервуара $ тс/м

И тон б.зб

Закладная 
, плата (заказывается 
В альбоме &) *

ti min ЬМ

Рнкерные baimbt 

Низ лестницы

Максимальная равномерно -  распределенная
Нагл уз На па Всей площади днища резервуара £  т с/м9

Гидростатическое давление* 
+бес днища * избыточное 
давление - /л./утс/м*

©

от сейсмических сия
при я  Валлах В тс /м  

max ieemt--6.or^

Сейсмическая сила от 
Seat Шнфкчмч незерВуцро* 
+сейсмическая сипит 
Веса продляю нзейемичес- 
Ш  омоет Веса снега

max У сейсмо+6.0/ ДС

Янкернь/и Ъапсп 
лестницы  

мок

-1
Низ лестницы

/. Покерное крепленое стенка производится при строительстве резервуара 
В районе со екараетнЫм напором Ветра 0,70 нпа ( то нгс/м*) и хранении 
продукта под давлением 3MQKPU (гаогнм бод. еталда).

В. Расположение анкеров 6 плане долЖна уточняться организацией, 
привязывающей проект к  конкретным условиям с вметем 
размещения оборудования и Вертикальных шЬоВ стенки.

3. Заделку плит для анкернЫх креплении см. В альбоме Щ.
4. Воздействие Ветробой нагрузки на резервуар про определении нагрузок на 

основание не учитывается, юн./нтруЖиющее действие отсоса дольше 
нагружающего ёейетбия Ветрового момента.

5. Гпростатическое давление определено при полном залибе резерву ори 
продуктом с уделЬнЫм Весом /.Рте/м3

6. При расчете основания необходимо учесть монтажную нагрузку,распределенную 
на площади Q .S  ж/лм силу 600нн fiorc^ приложенную В людом месте основания 
и сосредоточенною на площади Ум *еилчШхнрок), лриломммп В лЫюп месте
но контуру основания.

t  Фундаменты под лестницу показаны условно.
S. ЯнкернЫе ВалтЫ лестницы заказываются В альбоме Ш
9. Шлестно спотреть лист Pi.

ТП 7Q4-t~166.B4

150

Pexp&vop ctnajtbmu Вертикальный 
цилиндрический для нефти и 
Ссфщляродуктаё еткос/яШ1090м3

исходные даннЬ/е для  
прректирабиния основания  

и  ф ун да м ент ов.

СаюЬчЖЛаст \/1осювЫ

п

иннииаапшмвицля

Типовой проект 704-1-166.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833056.htm

