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Р Е З Е Р В У А Р  В Т А Л Ь Н Ш Й  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й  Ц И Л И Н Л Р И Ч Е С К И Й  

Л А Я  Х Р А Н Е Н И Я  М А З У Т А  Е М К О С Т Ь Ю  Ш П О  К У Б . М

А А Ь Б П М  В

О С Н О В А Н И Я  И Ф У Н Д А М Е Н Т Ы
П е р е ч е н ь  а л ь б о м о в

АЛЬБОМ 1 П З П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А .
Т Х О б о р у д о в а н и е  т е х н о л о г и ч е с к о е , э л е к т р о т е х н и ч е с к о е , а в т о м а т и к и

АЛЬБО М 2 КМ Ко н с т р у к ц и и  м е т а л л и ч е с к и е  .
АЛЬБОМ 3 к ж Ос н о в а н и я  и Ф у н д а м е н т ы .
АЛЬБОМ А TI/I1 т е п л о в а я  и з о л я ц и я .
АЛЬБОМ 5 ТИ2 О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  п о  м о н т а ж у  т е п л о и з о л я ц и о н н ы х  к о н с т р у к ц и й

АЛЬБОМ 6 пм О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  п о  м о н т а ж у  м е т а л л и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и й .
АЛЬБОМ 7 СО С п е ц и ф и к а ц и и  о б о р у д о в а н и я .
АЛЬБОМ 8 БМ В е д о м о с т и  п о т р е б н о с т и  в м а т е р и а л а х .
АЛЬБОМ 9 С С м е т ы .

Р а з р а б о т а н
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Главный инженер института 
Главный инженер проекта 
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п р о т о к о л о м  Са н т е х НИ И п р о е к т а

or 13 октября 1992 ГОДА P/3S
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СоЭержание альбома

M°h'0
лииад

Н а и м е н о в а н и е  ц  о б о з н а ч е н и е  б о к у м е н т о в .  
Н а и м е н о в а н и е  л и с т а  . С т р .

Т Г П 0 М - 2 5 5 с . 3 2 -  К Ж
1 О б щ и е  б а н н ы е  ( н а ч а л о ) . 3
a О б щ и е ' б ан н ы е  (п р о д о л ж е н и е ) . А
a О бщ ие б а н н ы е  (п р о д о л ж е н и е ).  j 5

4 . О б щ ие ' б а н н ы е  (п р о б о л ж е н и е ) е
5 Общие б а н н ы е  (о к о н ч а н и е ) 7
s С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  ф у и О а м е н гл о ь  Ф м б . Ф м И •' 8
7 Ф у н б а м е н т  Ф м 4 .  С х е м а  а р м и р о в а н и я  . 9 •
8 - Ф у н д а м е н т  Ф .м £ . С х е м а  .а р м и р о в а н и я . •Ю

,

|М °
листа;

Наименование и обозначение Зокуменф ое,;\ 
Наименоьание л и с т а .  1 '■*' С тр .

\
9 С хе м а  распол ож ени я  фунЭаменгла& Ф м 2 ,Ф м З . -13
Ю Ф у н З а м е н т  Ф м З . Налы Равревы ^2
■и Ф м о . С х е м а  а р м и р о в а н и я . /3

Т П 704-Н -255 0 .92 -  ‘ ‘ К Ж И
-OIO Каркас пл оский  1ФЧ ц
-о н Каркас плоский КР2 , '  ■ 1
-020 Каркас п р о с тр а н с тв е н н ы й  КГМ 1А
-030 б а к л а б н а я  а е т а л ь м т  ■ ' ■ •; • ■ . ■ 1А

2 5 6 И - 0 3  3
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

Т Г П О А - 1-255 с . д а *  Ю К О с н о в а н и я  и  с р у н З а | м е н т ы .

•

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Л и с т Н а и м е н о в а н и е Примечание

Общие Ванные ( начало")
2 Общие Ванные (продолжение}
3 Обилие данные (продолжение')
к Общие данные (продолжение)
5 Общие данные (окончание)
G Схема расположения фундаментов фмА,Ф м2.
7 Ф унЗам ент Ф мЛ. Схема армирования.
8 Ф унЗомент Фм 2. Схема армирования.
9 Схема расположения фундаментов Ф м 2 ,Ф м З.
10 Ф ундам ент Ф м З.Уьлы . Рйьревы.
11 Фм2>. Схема армирования.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМ ЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

С с ы л о ч н ы е  Э о ку м е н ты
ГОСТ 1029?“ 8 0 З а к л е п /cu. с лолу/сруглои головкой.

Т е х н и ч е ски е  у с л о в и я .
ГОСТ, & ^Ъ 79 .1 -80  • Б о л т ы  ф у н д а м е н т н ы е  Конструкции

и размеры

■

П р и л а га е м ы е  д окум ентья ■
т т о А и -2 5 5 с .д 2 -к ж и -о ю Каркас плоский КР1
ТП70А-1-255с.8Я- КЖЦ-О&О К аркас  пространственны й КП )
Т т 0 М -2 5 5 с .9 2 -  Kvku-птп Закладная д е та л ь  МН1
Т Г Ш -1 -2 5 5 С . 92-ЮКн-оИ Каркас пл оский  КР2

ТтОА-1-255с.9Я-КЖ .р,М ^ В е д о м о с ть  п о т р е б н о с т и  ь материал»
ТП70А-1-255с.д2-КЖ ВМ? ЬбЭоМОСЛ! Ь ПОГЛРЕ&НОСгпи Ъ Млтррпллп* Альбом 8

‘7Г7 ;-------------~ ~ —

3

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ

Л и с т Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

6 С п е ц и ф и к а ц и я  ю с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  с р ч н д а -

м е н т о ь , с Р м  4 , Ф м 2, .

7 С п е ц и ф и к а ц и я  с р у н Э а м е н т а  < Ф м  1 .

8 С п е ц и ф и к а ц и я - ф у н д а м е н т а  с р м 2, .

9 С п е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е , р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а -

м е н т о в  Ф м Й ^ м З

_ № С п е ц и ф и к а ц и я  ф у н д а м е н т а  Ф м 5 .

I

Настоящий проект разработан ь соответствии 
с 5ейстьмющими нормами и правилами.

Главный инженер проекта с/л-^ч ПЛ,Левашов

ПрмЬЯзан

Инь. К10

ТГ/Ш й-
твхнии-
ПРОЕКТА

ljuiHfc.UH
Нач.ПОА
Dl-UHM пр

Инж 1к 
Провер.

Мыскин

Левашов
■Архипова

Л/&и

т п  7 Q V -1 -2 5 5 C . 9 2 -  |СД

f -

Реьерв^ар стальной вертикальный 
UUAUHOpuwecKuu Зля хранения 
маьчгпа емкостью  jo o o  куа.м. 

Основания и Ф УН оам екты .

Ctb^hj- Лис Лисгсп

Р 1

О б щ и е  д а н н о е  
( н а ч а л о )

ф у н й а м е и т п р с е к т  
г. М о с к в а

2 S 6 / / - 0 3  ^
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Общие. положения.

Альбом 3 „О сн о в а н и я  ц ф ун д а м е н ты "—  
р а зд е л  ти п о в о го  п р о е к та  „Резервуар ста ль 
ной в е р ти к а л ьн ы й  ц и ли н др и че ски й  Зля хр а 
нения м а з у т а  е м к о с т ь ю  50 куб. м. ” 
ра зра б ота н  в с о о тв е тс тв и и  с заданием инс
т и т у т а  „ С а н те хН И И п р о е кт генпроектиров- 
щика разработки  тем ы 1 Ф 7 . 3.'13 по переч
ню типового проектирования [асстроя СССР 
на 1991 гоЗ.

Рабочий п р о е кт оснований и ф унда м ен тов  
разработан Эля районов С С С Р  с ветровой  
нагрузкой 0,85 к Па , снеговой 2,0' к П а .  
и расчетной  те м п е р а тур о й  наружного возду
ха о т  минус 40°С и выше.

В с о о тв е тс тв и и  с заданием об ла сть  при
менения типового проекта по грунтовы м  -ус
ловиям в основании резервуара принята по 
СИ 227-82 „Инструкция по типовому проектирова- ' 
нию' Гр ун ты  -  непучинистые , непросаОочные со 
следующими характеристиками :

— угол внутреннего трения LFn=28° ;
—  удельное сцепление Сп = 2 1сГ1а ;
—  модуль деформации грунтов E H A J  МПа;
—  п л о т н о с т ь  г р у н та  .р = 1 ,& т/ м 3 . 

Подземные воды о т с у т с т в у ю т .  /
Применение данного рабочего проекта не до

пускается :
—  на площадках с сейсмичностью более 9баллов; 1
—  в районах, распространения вечномерзлых грун-  ̂

то ь  ;
. — на .подрабатываемых территориях и районах 

с проявлениями кйрсто&о-суффазионных про
цессов.

Z

1

1

1
с
g
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При . разработке оснований и фундаментов учте- 
. но, что  режим работы резервуара циклический с . 
„полным опорожнением и заполнением 1 раз в 5  
суток ; плотность м азута  В резервуаре -  0,97ч- ; 
4-0,99 т /м ъ ; температура хранения мазута— 
плюс 60rS0°C. ■

Расчетные положения.

Нагрузки , воздействия и предельные величины • 
деформаций резервуара для расчета оснований, 
и фундаментов (приняты 'по заданию и н с т и т у т а -  

.ДН Н Н Проектста л ьконструкци я

Таблица расчетны х нагрузок.4 (Та5л. { ) .

№
n|n Схема нагрузок

Р асч етн ы е нагьчзки
ПримечаниеIf

f
3| 

£ с^кПа P,kh/h

1
Р> Л  ,р 
т ш ш щ ш *  
|,

- B3,T .19/

г
IpmAx
I (min
j. 3>P*W3D f.

+ 3 M  
-  3AA - -

Зля учета 
ветровой наг- 
РчгкЧ

+ 46,A 
-4 6 ,4 - —

бля учета 
сейсмических 
ВогЗейапвий на 
площаЗках с 
сейсмичности 7-гЙб.РД/ЮЬ...

* Схемы р а с ч е т н ы х  на гр у зо к  при сейсмических 
Воздействиях на анкерные крепления резервуара 
К ф унд ам е нту  , а т а к ж е  н а гр у зо к  о т  шахт  ной 
лестницы  приведены на черт ежах соответству
ющих ф ундаментов. м

Таблица, предельных деформаций резервуара 
(оснований У  .(Т а б л . 2 ).

Н°ВиЗ деформации регер&уара '
Предельная величинаЛ’есоОпмтиШ Примечаниеп/п относительно; абсолютная, ■ мм

1 Средняя осадка кон
тура (.стенки) • . — гоо

2 Разность осадки кон
тура (стенки) на рас
стоянии' (.гпа'х

. 0,005 С-т/ц .■ 30 £пш« 6 м

3 Крен 0,00 6 фр 7А
Равнаяь оеайок ОийметрОАЬмо-проги иполохных точек

А Прогиб днища 0,005 Rp 31
Разность оса- Зок центра и стенки резервна оа.

В соответствии с главой СНиП 2.02.0/1- 8.5 „Осно-- 
вания зданий и сооружений ” расчет -основания резер
вуара по деформациям 'выполнен с использованием 
расчетной схемы основания в виде линейно-дефо
рмируемого ’полупространства с проверкой давле
ния под подошвой фундамента на расчетное .сопро
тивление грун та  основания.

На заданные грунтовые условия по р а счету по
лучены следующие величины деформаций основания 
резервуара :
—  средняя осадка по контуру (под ст енкой)

резервуара —  19 мм ;
—  крен резервуара- 8 мм ; '
—  прогиб днища • - “О т с у т с т в у е т ,  т.К . осадка 

основания ■ под центром резервуара (Би̂ ЗБмм) vie пре&осзсодит 
величину строительного’ подъема (Д оф ^^и м ).

Приьяьан

Цнь. Н°

. Нзч.ПОН 
_ ритпр 
" Дн* 1ш 
~|Проьер.

Лешин 
Левашов, . 
Лрхипс&а [ 
Соколова

ТЛ7ПА-1-2.55 с. К Ж

I^Bepwjap стальной вертикальный 
цилт|Е>рическцй Зля жаанения 
маьцгш/ емкостью 1DQO куб.м. 
Основания и фундаменты.

Стадия Л уст /1иСГОи
РП 2

Общие данные 

(.проболжение)
ф унЭам онтпрселт  

1 Москва

256// -  03 5
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Ра счет осадок основания резервуара выполнен 
на ЭВМ с использованием программы , Осадка " , w 
разработанной и н с ти ту то м  „ ФунЭаментпроект. ?
В полученных расчетны х деформациях, с использо
ванием программы „Осадка” учтено влияние на де
формацию расчетного углового резервуара 
соседних резервуаров , расположенных в резервуар
ном парке в два и более ряда с минимальным 
расстоянием между стенкам и резервуаров равном 
0,5 D p  = 6,165 м.

I

5

у

52
£

В связи с заданной однородностью грунтов сж и
маемой толщ и основания, находящихся в стабилизи
рованном состоянии,и ограниченной мощности песчаной подуш
ки ( ip м) расчет по несущей способности основания не 
производился •

Кольцевой железобетонный фундамент .по проч
ности и по деформациям расчитан по схеме поло
сы на упругом основании на ЭВМ по программе 
„R B a ts ”, разработанной и н с ти ту то м  „Ф ундам ент- 
проект’,’ методом конечных элементов (основание . 
принято ' в соответствии с моделью Винклера).

При. расчете железобетонного кольца учтена  
м онтажная .нагрузка , равная ^ 00 кН :

—  распределенная на площади 0,5 * Q м в лю
бом месте основания резервуара ;

, — сосредоточенная на площади 9 м а в любом • 
м есте по к о н ту р у  основания.

В разделе данного альбома „Указания по приме
нению проекта” .даны рекомендации по расчету \± 
применению типового проекта для грун тов ы х усло-г 
вай, отличающихся о т  принятых в настоящем 
проекте.

К о н с тр ук ти в н ы е  решения.

В н а стоя щ ем  рабочем - проекте разработан '-' 
фундамент, представляющий собой -  монолитное же
лезобетонное кольцо под стенкой резервуара, за- ■ • 
глубленное в песчаную подушку.

Согласно заданию высота песчаной подушки над 
уровнем планировочной поверхности площадки назна- ' 
цена 0,5 м. Общая толщина песчаной. подушки приня
та  1,0 м с учетом срезки растительного слоя грун
т а  и зачистки дна котлована на общую глубину 05м 
от существующей поверхности земли.

В проекте условно за относительную отм етку 0,000 
принята планировочная отметка , равная отм етке су
ществующей поверхности земли.
, Поверхность подушки имеет уклон от центра к 
периферии 1= о,о1„ . •

5

Под стальным днищем резервуара по всей его пло
щади выполняется гидроизблирующий смой. За пределами 
резервуара Оля защиты песчаной подушки устраивается 
бетонная отм остка .

В районах с сейсмичностью, до 7 баллов запроекти
рован железобетонный кольцевой фундамент Ф м /1 .Д лЯ 1 
районов с сейсмичностью 7-9 баллов -  Фм 3, в к о то -' 
ром предусмотрены закладные детали д ля . крепления 
резервуара к. фундам енту.1, Рабочая продольная арма
тура в кольцевом фундаменте -  ь виде отдельных стер
жней . -

Под лестницу принят ленточный фундамент под 
маркой- Фм 2, который армируется пространственны
ми каркасами •

Требования к материалам.

Кольцевой фундамент выполняется из бетона клас
са В 15 , F 200, W А по ГОСТ 25192*82.. Рабочая про
дольная арматура -  класса АШ по ГОСТ 5181-82*

Песчаная подушка устраивается из песчаного грунта 
средней крупности с содержанием гли н и сты х и пыле
ватых частиц не более •10%, о содержанием легкораст- 

, воримых солей не более 7% . Плотность сложения су
хого • грунта после уплотнения должна составлять 

, >  1,65 т/ м 3.
Гидроизолирующий слой выполняется из супесча

ного или песчаного гр ун та  с. влажностью не более 
3% Т перемешанного с вяжущими .веществами в ко- ■ 
личестве З - Щ о  от объема смеси, 6-качестве вя
жущего вещества применяется битум БЫ 90/10 по 
ГОСТ 66Т7-764. Грунт Эля приготовления смеси должен иметь состав: 

— песок крупностью 0,5-1,Омм —  6 0 -8 5 ° /о \
-Песчаные и пылеватые частицы крупностью менее 0,1мм-1 5 '^ , 

но при содержании глинистых частиц не более 5%.

ТП 704- 1-255 ь. 92-  КЖ

Привяван Ревервчар стальной ьевтикольныи цилинйрическиа Зля £роненуя йезгугпй емкостью -юсоичо. м Основания и (рмноомрншм

Стйцир Л ист Л,:гсй
РП 3ЙайПР Лешин

Г/1 инх пр т% Ъст
Левашов
ЛгаипоюЖ ? — Общие данные - 

(продолжение)
ФунЗоменгппрс£кт 

а Коск&сгU h b . H 0 Провел —yJ------*=*■-СРКРлово.д а .
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Бетонны е поЗгото&ка , о тм о с тк а  , п окры тие  
площадки поб л е с тн и ц у  вы полняю тся иъ б ето 
на к л а с с а  В 7,5.

Ф ундам ент под  л естн и ц у  выполняется цз 
бетона класса B i5 1F 1 0 0 ,w ^  по ГОСТ 25192-82. 
Рабочая арм атура -  класса АНТ.

Закладные д е та л и  в ф ун д а м е н те , запроектиро-. 
ванном Зля районоб с сейсмичностью 7 -9  «Ш ло  a 
выполняю тся ив с та л и  В С т З п с б  по ГОСТ 380-88*?

Указа ния  по производству работ.

РЬботы по ус тр о й ств у срунбаментов слеЗует ' 
в ы п о лн я ть ’ в с о о тв е тс тв и и  са строительными нор
мами и правилами на производство работ :

— СНиП 3.03.0-1-87 „Несущие и ограждающие 
конструкции

—  СНиП '3.02. ОТ -87 „Зем лян ы е сооружения, 
основания и срунбам енты .”

Засыпку котлована и о тсы п к у гр ун то в о й  по
душки в ы п о лн и ть  песком средней  к р уп н о с ти  с 
послойным разравниванием и уплотнением . П л о т 
н о с ть  сложения сухого грун та  после уплотнения 
должна с о с та в л я ть  не менее 1,65 т / м 3 .

Б етонирование кольцевого фундам ента вести  
непрерывно. Соединение  арматурных стержней в 
срунЗаменте —  стыковое при помощи дуговой руч
ной сварки без доп олн ительн ы х техн ологических 
Элементов по ГОСТ 44098-85. Допуски на ус тр о й 
ство кольцевого срунЗамента должны с о о тв е тс 
тв о в а ть  требованиям  СНиП 3.05.04-87(табл.47).

Гиброизолирцющий слой уклабывается с разравни
ванием и уплотнением . Поверхность гидроизолирую-
щего слоя не Золжна иметь отклонений о т  проекта свы
ше указанны х в СНиП З.ОЗ.ОТ-27.

При ус тр о й ств е  основания и срунЗамента дол
жны б ы ть  преЗусмотрены мероприятия по отводу 
воЗы.

Все те хн оло гические  трубопроводы подсоединять 
после проведения гидравлических испытаний резер
вуара. •

При производстве всех видов работ с трого  со
блю дат ь  требования и нормы СНиП Ж - А - & 0  
„Техника  безопасности в с т р о и т е л ь с т в е ! ’

Требования к инженерно- геологиче ским  
и зы ска н и ям .

Инженерно-геологические изыскания должны  быть 
выполнены в с о о тв е тс тв и и  со СНиП 4:02.07-87 
„Инженерные изыскания Зля с т р о и т е л ь с т в а .  Основ
ные положения. Нормы проектирования. ”  и т ех
н и ч е с к и м  заданием.

Техническое задание Зол ж но содержать детальность, 
порядок провебения изысканий и методы определения 
сризико-м еханических х а р а к те р и с ти к  гр ун то в  . 
С остав  и 'объем инженерных изысканий должны 
обеспечить получение исходных банных Зля проекти
рования фундаментов. При этом следует больше уде
л я т ь  внимание полевым метоЭам исследования 
грунтов .

В р е з ул ь та те  инженерно-геологических изыска
ний должны бы ть  получены следующие исходные 
данные :

—  геологическое строение и литологический со
с та в  основания с указанием физико-механических 
характеристик грунтов, как  в ест ест венном  , т а к  • 
и в замоченном состоянии (п ло тн о сть  грунтов, влаж
ность , пори стость , уЗельное сцепление, угол внутрен
него трения , модуль деформации и Зр.) ;

—  гиЭрогеологаческие и климатические условия пло
щадки с тр о и те л ь с тв а  -с прогнозом изменения уровня 
побземных вод, а та к ж е  данные об агрессивности под
земных вод по отношению к бетону фундаментов.

П рочностны е ха р а кте р и с ти к и  гл и н и с ты х  гр ун то в  
(угол внутреннего тр е н и я , .удельное сцепление) долж
ны оп р е де ля ться  по схеме быстрого (неконсолидирован
ного) и медленного сдвигов. Модуль деформации грун
тов  должен определяться с учетом цикличности прило
жения нагрузки .

Особое внимание следует уделить исследованию 
морозного пучения грунтов в зоне,, сезонного промерзания.

Виды и объемы работ по инженерным изыс<с„^ям 
( количество скважин, глубина и х ,  расположение и 5р.) 
опребеляются программой изысканий в с о о т в е т с т 
вии с требованиями СНиП 4.02.07 -8 7  и другими 
действующими нормативными документами.

о  -  скважина
4 ,-  точка зондирования
Dp -  диаметр резервуара.

T m o A 4 - 2 L 5 5 b . 9 2 . - K S K

Приьяьан гегерауар стальной веьтикашыь 
цилинорическии для хранения 
маьута емкостью Цооо кф м. 

Основания и ср|.жПпмригг|М

Стадия Лист Листов

РП 4Иач.ПО'1 Леишн фсшм'1
(л.ин* по Левашоь О бщ ие З о нны е 

С п р о д о л ж е н и е )
Мнж Хкп Лрхинова Чу ноа м е н т  проек гя 
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С истем а  наблюдений 2>а осадками, 
ф ундам ен та  .

При строительстве и эксплуатации 'резервуару 
Оолжны проводиться инструментальные наблюдения за 
осадками фундамента. Замеры осадок должны выполняться 
о т опорного репера по маркам, заложенным ь срунЗа- 
менте ( ь  виде заклепок по ГОСТ -(02.99-S O ).

Рекомендуемые. этапы  наблюдений :
I  -  переЗ гиЗроиспытаниями резервуара ;
П -  во время гидроцспытаний -  на каждой с туп е 

ни наполнения ц слива;
Ш -в  эксплуатационный периоб -д о  стабилизации оса- 

Зок через каждые 6 месяцев, ь последующие го
ды -  1 раз ъ го д .

Мотериалы результатов наблюдений должны хра
ниться t в о тЗелах технаЗзора предприятий , а так 
же ь копиях направляются авторам привязки проек
т а .

Указания по применению типового проекта.

'■ Применение данного типового проекта возможно в 
грунтовых условиях , отличных о т заданных.

Рекомендуется устройство оснований и фундаментов I 
резервуаров по данному рабочему проекту Зля площадок 
с инжерно-геологическими условиями , характеризующимися 
равномерной сжимаемостью грунтов основания по всей 
плрщайи резервуара ( резервуарного парка) В этом случае 
обоснованность применения данного рабочего проекта 
Оля грунтовых условий, отличающихся от заданных в 
типовом проекте деформационными и прочностными 
характеристиками грунтов сжимаемой толщ и, должна, 
устанавливаться расчетом основания по деформациям, 
исходя из требований к преЗельным. деформациям резер
вуара ( табл. 2 Зонного альбома).

Область возможного применения Зонного проек
т а  ь зависимости о т  деформационных _ свойств 
грунтов основания,средней осадки. основания под конту
ром (стенкой) резервуара ..сооружаемого на однородных 
по сжимаемости гр ун та х , показана' на данном 
графике;

График учиты вает влияние на деформации осно
вания расчетного резервуара рядом расположенных 
В парке резервуаров с расстоянием между стенками 

. резервуаров не менее 0,5Вр = 6,465м
Типовое решение оснований и фундаментов, приня

тое по' деформационным характеристикам грунтов 
сжимаемой толщ и основания, должно быть проверено 
по расчетным сопротивлениям грунтов  основания ре
зервуара на фактические прочностные характ ерис
тики грунтов конкретной площ адки.

Область, заштрихованная на графике, допускает 
применение типового проекта , если исследованиями 
грунтов доказана невозможность в период эксплуата
ции сооружения проявления морозного пучения грун
тов основания как в естественном их состоянии,так 
и. при изменении гидрогеологического режима в. 

результате подъема подземных вод или при наруше
нии водоотводных мероприятий в пределах обвалования 
площадки резервуарного парка.

Если изысканиями установлено , что грунты осно
вания подвержены морозному пучению, то  параметры 
насыпи под резервуаром должны быть увеличены в 
Зависимости о т  расчетной глубины сезонного про
мерзания (d-J-) гр ун то в  -для конкретного района.

r d f Эр |\ ds-Л1 '
O'А'

>  - 12/а  -ч . . .. • .. #  •• г , J ■. ,
' и - '

777— ТР 777 777— /7/ ' Ш ///— 77/ '777 -------

d f

Применимость типового проекта должьа определять
ся расчетом по деформациям и несущей способности 
основания резервуара -в случае неравномерной сжимаемости 
основания из-за • неоднородности, грунтов в пределах 
плосцадц проектируемого резервуара (резервуарного порка), 
выклинивания и непараллельности залегания отдельных 
слоев , наличия линз, прослоев и других включений, 
а также неравномерного уплотнения грунтов искус
ственной насыпи.

Типовой проект не допускается к применению для 
районов СССР, указанных в разделе альбома „Общие 
положенияя

В привязку данного шиповою проекта должны быть 
включены решения по инженерной подгот овке , преду
сматривающие водоотводные мероприятия .с площадки 
резервуарного парка и дренаж атмосферных вод за пре
делы территории.
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П р и м е 
ч а н и е

* Размеры д а н ы  д л я  спр а вок .

Металлическая конструкция резервуара на разрезе 4-4 
Сказана условно.
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С О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .
П р и м е 
ч а н и е

Ф ч н П а м е н т  Ф м  1-  ш т  1.

С б о р о ч н ы е  е Э и н и ц ы

hk i Т П 704- 1-255 с .32-  К *И -0(0 К а р к а с  п л о с к и й  К РЛ 36 1, 6 К.Г

ьч
—

1 Л е т а л и

я * р  14 А ш  r o c T 57s m *

1= , 13000 10 23, А « г *

ьч 3* 010  Л  Ш ГОСТ 5721- & Г ,

tc p = lQ 0O0 10 12,0 кг*'

С т а н д а р т н ы е  и ъ д ел и я

А 1а к л е п к а  36<150

— — ГОСТ10299 -80 & 35 къ

—

90

] Ч а г п е | ш а л ы _ н з  _ f l W 4 .

Бетон класса Ы 6 ,r-2o0,vM м 3

* *  М а с с а  с т е р ж н я  З а н а  с  у ч е т о м  с в а р н о г о  с т ы к а  
*Поъ>. 2,7> с м ,  В е д о м о с т ь  д е т а л е й  .

Ведомость расхода стали на элемент , к ъ

М а р к а

• д л з м е н т а

Ф м 1

ЦъЭелия а р м а тур н ы е
Лрматчра класса

А т А х
ГОСТ 5181--825

т 0 4 0 Итого (2Но — Итого

г ъ \о 202,6436,6 31,1 - 71,1

Всего

507,1

йгоёлйя
ъакла'оные
ПрОСрЧЛЪНЭ5 
1 с т а л ь

Ваклег
ГОСТ10299-8<

56*150 Итого

12,0 12.0

Всего

12 О

Обилии

расход

5 1 3 ,7

1.Соединение. стержней (поъ, 2 ,"а) стыковое при помощи ручной 
Эчгоьой сварки типа  С 2.Ъ -Ра по ГОСТ 1409&-&5 .
Д лина сты ка  gd, Зля поъ 2 -115 мм '; поь.5 — 80 мм .

. 2 . С т ы к и  а р м а т у р ы  р а с п о л а га т ь  . В равбезску в к о л и ч е с т в е  
Не более 50°/о в е р н о м  с е ч е н и и .. ’ ' ‘ "
5, Р а с х о д  с т а л и  т а  с т ы к и  а р м а т у р ы  у ч т е н  Б в е д о м о с т и  р а с у с д д  

С та ли  на э ле м е н т. ' , (
Л- Поъ Д "5 и поъ. 4- соединять' ьяъальной проволокой .

Т П  1 0 4 -1 -1 5 5  0 . 9 2 -  К Ж

Прцьоьан Резервуар стальной вертикальный 
ишлинЗринесжий Оля хранения 
м лъ ута  емкос-тью РоООкуб м . Оснований и Фундаменты

Стоднн Лист Листов

РП 7НСТГШ Лешин
Гл-ын* пр Левашов Ф у н д а м е н т  ср м 1 . 

Схема армирования. 
У г л ы . Раъьеъы .

Т у н б а м е н т п р о е к т  
<?. М о с кв аЦН*-1кл ЛргшюЫ С Ш /:
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На Ф м  £ ______

< Т м 2 .С х е .м а  • р а с к -п а В к и  к а р к а с о в

Привя^ац

инь .ыв

Спецификация срунбамента Фм2
нГО
£Q.
О

сСX
о

ГО
Но

С
О б о зн а ч е н яа Н аим е н о в а н и е К о л .

П р я м о -

Фунбамент Ф «2- шт 1
Сборочные еЗиинцы

М i ТП  704-1-255 с. 92- КЖИ-020 1\аркас прсстранстьеннуй
КПХ 9.2 кг
Стандартные иъйелия

й Болт2Т. М 2.4 *50ОВсгЗпс2
[DCT2A379.-I-80 А 3 ,6  къ

Материалы на Фм2.
- Бетон B>-i5,F100,V/A м 3

•

Ведомость расхода стали на элемент,, к г

М а р к а  

■ э л е м е н т а

ЦъОелия арматурные и^Зелия сакла'йные

GxLpiu 

- расход

Арматура кл асса

Всегс

Ьолтсрунйамепт-
HWU ( КОМПЛСКТ")

Всеет
АШ. А Х Вед 3 п о  2 '

Г0С Т 51й 4- Э 2-я ГОСТ 24* 79.1-81

0Ю 1Лтоц дло 1Аогс М 24 - 1]Т0ГС|

Ф м 2. ш Ц 2- 47,2 3S.9 \\ц - Vi А ЬЧ,3

ТП 7QA4-2.55 в. 9 2 -  КЖ

ЙЙПМ Лешин

Резервуар стольной ьертикашши 
ииди iS P ^ C C K U ll  Оля х р а 'и е н и л  
^^mgi.ei'iiBOiiWO'iooo кда. м.

летания и фчнгамешпы. РП
Л ист Л истов

Гл инхяр Леьашоь
ИихТкм
Про&ер

-Лртапоба
Соколова

фундамент Фм2.
С х е м а  а р м и р о в а н и я .Й ъ р е ъ .

Ф ц н й а м е н тп р о е кт  
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Схем ft расчетных ндгрчвок. 
______fr У ь ле  Д " ________
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Цнв. К°

Hro3cCl
£ | З
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а cioП Обозначении Накмонованма Коп. Приме

чание

фУнОаме-нт сры'-Ь-ипН

Сборочные единицы

№ 1 ТП 70A Ч - 255 с. <12- КЖИ-ОМ Каркас. плоский К.Р2 96 ii9 кх
•

. Ыддели я -чаклайные
AH 2. ТП ТОА-А'2б5с.92-КЖи-020 МН1 42 8,?кг

Л е та л и

БЧ ъ* 0/2 А Е  ГОСТ 51&\Л2\
1ср= 490 0 20

-

С та н Э а ь тн ы е  и-^алия

— — jfL даклепка двлНЬО
гаспо2'эсэ-& о 8 4,5 кг

М атериалы иаф м Ъ
де тон класса ЪЛ5, F 200, vvA j ̂ а , к.

■^Поъ.Ь с-м. в е д о м о с т ь  д е т а л е й  ' л и ст . ... 
л * Масса с т е р ж н я  дана с  у ч е т о м  сварного с т ы к е  

Д анны й  л и с т  ч и т а т ь  с л и с то м  -Ы

Нач пол
1/НШ_у1
ИккТкм
Провар

Лещин
Л еваш ов .
Л рхипоВа
Соколова.

Ш и »  
-Ьгу-у---

'Ш Ш .
I W

Т П  7D A - T  - Z55 й. П-  К  Ж

Реьерьчар стальной вертикальный 
ишинйричеакиО Зла хранения 
малитЛ емкостью <000 куем. 

Основания исруноаменты
ф ундам ент Ф м З - 
У ь л ы - Раъреъы

СтЛДии ПисТ Листов

РП •Ю

Ф 1-,/ нда. м ен гп прое к т .
г М о с к в а

п  С  г  i  J _ /1 2  i  2
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Ф м2>. С хем а  расклабки нижнеи  
 ̂ м ь ер хнеб  армаупчры

В е б о м о с ть  З е т а л е и

ы

В е - З о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т к г
\

М а р к а

Э л е м е н т а

Иьйелия арматурны е изЗелия гакл абн ы е ."

Обилии

расход

Л рм атчра  к л а сс а

Всего
ipiAamypa класса Прокат марки Правильная1 гмплль

ВсегоЛ 1 Л 1 J  1И Ь с гЬ  псБ Заклепка
ЮСА 515\-1 . ro c rm & i-s i* го стд ао ь н Ф гсшогадо

т Ж Uwo 010 1 1 1 ого 012 - UrorO - н о - Игого ЗВлй limro

Ф м  3 342,8 ЩО 425,8 100,4 щ ч 52С5 22,4 - 22,М 82,4 - 82,4 <В,0 42,0 446,8 64^,3

Г Соебинение сте р ж н ей  ( п о ъ . З )  сты ковое при помощи ручной диъоьой сварки 
ти п а  С 2 Ь - Р ч  по Гост -1409S - 85 . Длина с т ы к а  8 с 1 ~ ' 3 6 м м

2. С т ы к и  арм апгуры  р а с п о л а га ть  в р а з б е ж к у  в количестве н е более 50°jD в 
оЗном сечении

3 . РасхоЭ ста л и  на стыки а р м а т у ры учтен В ведомости расхоЭ а  стали 
на э л е м е н т

4. П о з . \ и №V. 3 соединять вязальной проволокой.

Привязан

инь Н°

Наг ПОЛ
Гл Ш № р
н«1ш
|роьер

Леош и
Левашов 
Лрхипоьа Ш п /-
СоколоваY jtp

Т П  70Ы - 255И. 92-

Резервуар стдльмоЯ ьергяикадьныО 
.шлиАорицеасиО для хранения 
ио-ЪЧггьа емкоопио юСО куб м . 
Основания и ф у н д а м е н ты

ф м З .  С х е м а  а р м и р о в а н и я  
УЪМН • . •

СТ0 /1 Н И

Р П и

Лист се

Ф анЗаментпроект 
г . Москва
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Обозначение

Нач П0-Ч1 Лешин
7A.uHi.ncJ JpaauuoB
Ин*.3кя) Jtazunofe £Шп/■
ПрОЬвр! Рпкпаоан сис#~
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1Ыь. Ме

Наименование
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О 4 3  К г
Ц15 к г

Т  П'7 04-  А-155 с . Ч1 -  K * w  - оло

КРА

Стаамв | Масса Масштаб

РП 1,6
Лист Листов 4

?уноаменш проект. 
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Наименование Кол
Приме
чание

— Л е т а л и
Ьч А 0 Ш 11П ГОСТ 578I-S2* Е=ТЭ0 2 0,43 т.
ьч a £Н0 Л Х Г 0СТ5781-Е21Т ^ о 5 о ,2Акг

— *

Т П  70А --1-255 Ь. 97 -  К Ж И - ^ U

К а р к а с  п л о с к и й

К Р 2

Стад^ж. Масса Масштаб

РП

Лис* Листов {
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Uhb. М°

Наименование Кол,
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0  -юл i  rocT5igi-&y,t-A5Q
0 4 0  J \ I  ГОСТ57£1-3 г \  {.-- 260

ю
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Приме
чание

1,2.Ъ кх.
0.2.7*»

0,Ао w.

Т П  70А - А -155С,. 92-  К * И .-020

К а р к а с  • п р о стр а н стве н н ы й  

k n  i

Стадия Масса Масштаб

РП 9.2

Лист | Листов £.
* Ф ^нЭ ам внтпроекпг 
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J{h^ X w
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Лешин
Леьашэь

X Лгпшпсьа
Слко/iO?^

Приьзаан

UHP, М2

Н а и м е н о в а н и е

Д етали

Т __Б-1ПН0Ш 49903-7С . .  _
Л с т Ш Ш Ш 2И ®

0 А2 АТЕ ГОСТ57̂1-22*, £=350

К о п .
П р и м е 
ч а н и е

6, й 7кг.

O /M k -l

Т П  7 0 А - М 5 5  в. 9 1 -  К * И -0 3 0

З а к л а д н а я  д е та л ь  
МН А

С тадиь Масса АЛасштаб

РП

IT-
C

O

Лист 1 Лна.ТОь /|

Фуидамвнтпроэкпг
*1 Москва

Типовой проект 704-1-255с.92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833133.htm

