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АЛЬБОМ I I I
СОСТАВ ПРОЕКТА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ РЕЗЕРВУАРА 

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ ПОНТОНА  

ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ БЕЗ ПОНТОНА ДЛЯ ВЫСОКОЗАСТЫВАЮЩИХ НЕФТЕЙ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ М ОНТАЖ А

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

СМЕТЫ
в е д о м о с т и  потребности в м а те р и я /!**

I

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 402-11-59 74 СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНЫ Г В П С-2000 Г В П С - 600 Г В П С-200

НА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ АЛЬБОМ IV.V.IU 

( РАСПРОСТРАНЯЕТ КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ Ц И Т П )

РАЗРАБОТАН РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ УТВЕРЖДЕНЫ

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ МИННЕФТЕПРОМОМ

„ ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД " *  ПРОТОКОЛ ОТ 16 ию ня 1963 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С Р КОФМАН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АД  БАЛЬЗАК
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м С о д е р ж  ани е альбома. Емкость резервуара 2000м3

Марко Наименование 

С о д е р ж а  hi it*

КЖ-1
<Ж~2~Ц

юиб-8 

К ж-9 

кж-ю 
КЖ-11

КЖ'12

КЖ-13

Нонструкции железобетонные
Общие данные
Пояснительная записка 

листЕЬсчетный _____

Ск емы оснований e/N • 7 г в

Схемы основании ни*'!- н  
Общий вид оснШ ниЯ "Основная табли

це! привязки оснований
Площадка и фундаменты под 

шахтную лестницу Ф '1

Типы  п о д у ш е к, о т м о с т о к  и  п о к р ы ти я  п л о щ а д о к .

Сгпр,

Ъ _ 
9-1 
8-Ю 
И

12

Марка Наименование. I

пжчч Узел А. Типы а  1) А 2; АЗ if
КЖ-15 Узел А. 7Ьпы л Л; л. 5/ AS 11

КЖ-16 Узел 6 Типы И; Б л 1$

КЖ- м Ф}г;даментчое кольцо к<г>-/ 19

КЖ-18 Фчндаментное кольцо хф-2

Плита ЛФ-1 20

ХЖ-19 Контрольный колодец НХ-1 21

кж-го Плиты п-1, п-2 22

КЖ-21 Фундамент под шкаф узла управления

системой таогреба. 23

___ _ —

Марка Наименование Опр,

Крепежные узпы
мч Шкаф угла управления системой

подогрева, 29
м-г кронштейны крепления трубопроводов

пожаротушения . 25
м-З Кронштейн уровнемера 28

м-9 Кронштейны установки
уровнемера. 27

м-5 Дюк уровнемера. 2$
м-6 Молниеотвод с креплением

К стенке резервуара. 29

ал Молниеотвод с креплением к стенке резерВчара___ (зр\
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Ведомость рабочих чертео/сей основного комплекта марки К$с ~ £ Т о $  Н а  л

Аист Наименобание Примечание

4 Общие Ванные
2 Пояснительная Записка. Лист 1
3 Пояснительная Записка. Лист 2
4 Пояснительная Записка , Лист 3
S Пояснительная Записка, Лист 4
6 расчетный лист у
7 Расчетный Лист 2
8 Расчетньш лист 3
3 Схемы оснобаний 4 г 6
40 Схемы оснобаний 1-44
44 Общий бид оснобанияЛскобная Таблица прибязкиоскобант
12 Площадка и фундаменты под шахтную лестницу Ф-4
13 Типы подушек, отмосток и покрытий площадок
14 ' Узел Л. Типы Л. 4; л. 2; л. з
15 Узел Л. Типы Л  4; Л  s; л  в
16 Узел 6. Типы 5.4; 6.2
П  " Фундаментное кольцо КФ-4.

J 8 _ Фундаментное кольца Кф-2. Плита Пф-4.
49 Контрольный колодец КК-4
20 Плиты  П-4; П~2
24 Фундамент под шкоф  <л м о  оправления системой

- - подогрева __________ ........ .........

Ведомость оснобнык комплекта.5 рабочих чертео/сеи

Обозначение Наименование Рримечана

нус Конструкции Железобетонные__ Альбам Ш’

к щ Конструкции hern ал л и ческие Альбом!,

_  м Механическое̂  технологическое
оборудабание ЙЛьботК, Tjh

ТС Тепласнабокение Та оке

п Пожаротушение *

э Электротехническая часть
К Л Лбтоматика *

пос Проект организации работ ЯльЪапыУц, 4Й1
Зс Заказные спецификации Альбом Й
с Сметы Альбом А |

Наименование

/Г а л  и ч ес тб о

Марка Обозначений

Для районоб с норматибной бетробой 
нагрузкой менее 56 кг с /  м*

Для районоб с норматибной бетробой 
нагрузкой SS кгс/  м* и более

ПримечаниеДея ройоноб 
с сейсмичностью 

менее 8 балл об

Для районоб 
с сейсмичностью 

8 и 3 балл об

Для районоб 
с сейсмичностью 

менее вбаллоб

Для районоб 
С сейсмичностью 
в и д  балл об

н/э 3 Н/Э э Н/э 3 Н/Э э

На
один

“Т В -
одим на

один &
из
один & ~Яоодин Все

ПЧа
один И Г

Но
один Ж

наОдин / Л
ноодин &

кцч-з Серир-З.зоО'З выпуск 7
эрелезоветонное пальце

нцч-э X X X

НЦП-9 Серия 3900- 3 
выпуск 7

З/СегезоЬгтонное кольцо 
ИЦП-9 X

1
X X X

4 4

т а н Серия 3900-38ыпусК7 Опорное кольцо 
КЦО-4 4 к X i 4 4

—

Кф-4 Kofe-i 7 Фундаментное кольца 
НФ-4 X X X X

1 4 к Х _ X

КР-2 Нз/c-is Фундаментное пальца
х

X ]
X X 4 4 Ч  X 4 4

ПФ-1 НЗ/С-18 Фундаментная плита 
ПФ-4 X X к X и 4 X

\ Х 4 i

П-4 ИЗ/с-20 Плита П- 4
X X

4
X X X X х X

4
X X

X —

П-2 Кз/С-20 Плита К- 2
X X X X X X X X X X Х ч 4

Ф-4 HOjC-42 Фундамент Ф- 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Л т
ГОСТ 

3S3V- 73
Атк Чугунный диамет
ром Юо мм X X

{
X X i

X I X
1

X i X
i

4, Граеры под обозначением,, П/э*Заполнены для резербуароб не предназначенных для хранения этилиробанных 
бензинов Граеры под обозначением пЭ" Заполнены для резербуароб  ̂ предназначенных для хранения 
Этилированных бензинаб.

2. При сейсмичности района строитель с тба в и д  балл од и бетробой нормативной нагрузке 55 *гс/м2 и более 
допрос анкерабки резербуароб решается индибидуально 8 ксюрдом конкретном случае

исходные данные
/  Заполнить при привязке/ 

1. Скоростной напор бетра <f о= |

2 Расчетная сейсмичность I

район

баллаё

3. Каличестба прибязыбаемых резербуароб
в том числе; предназначеннь/х для хранения этилирабанных

шпуК

Проект быпалнен с соблюдением действующи* норм 
и прибил саат&етст&ует норнам и  правилам ёзрыбоВвзо- 
посности и пожаробезопасност и и обеспечивает  
безопасную эксплуат ацию  сооруо/сенця

/лобный инженер проекта J бальз а  к  А П

штук

Ч Материалы иноконорно' геологических изь/сминай
41

исполн. Пиршщй
Н. контр
ШшЖ- /алицкия 

* Totffu/meuH
l& o n S S Zч

ш
WponcKuu
$алиак

ьлае

При&ЛЪаН

UhB, п'в

Т Л  704-1-167. вЧ нзр

стадия

Р

Общие данные
Мичне^тепрон

щсеипронутптой
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Пояснительная записка 
/. Общая часть

If Яльбоп типового npapxrno 709' /-/6789 стальною 
Вертцкопьного цилиндрического рсъервуара емкостью гооап* 
содержит рабочие чертежи основания подрезервуар, 
рекомендуемые к применению В паловлажных грунтах 

В /роскте /редусжаггриваются Варианты конструк
ции основания да.ч применении В районах с сейсмичностью

В и $ баллов (к'Нобонин резервуаров В особых грунтовых 
условиях Сна гроеадочных грунтах,в зонах Вечной пер- 
зяо/пь̂  на плывунных грунтах, на подрабатываемых 
территориях и т п ) должны Выполняться по индиви
дуальные! проектам

В проекте предусматриВаютсч Варианты конструк
ции основания для резервуаров, греднална ченных для 
хранения этилированных бензинов

/£ Возможность использования узунтов естествен
ного залегания под основание резервуара, Выполняемого 
по настоящему проекту; должно проверяться расчетом 
Основные положения по расчету осадок резуовусро 
приВедены В настоящей записке

Для обеспечения несущей способности основания 
основные расчетные характеристики {сцепление с 
и угол Внупуэеннего прения У) грунтов располо
женных под подушкой\ должны располагаться Внутри 
области, Заштрихованной на приводимом ниже 
грскрике

При более низких значениях характеристик 
грунтов несущая способность основания проВе- 
рвется расчетом

д ТребоВанин к инженерно-геологическим изысканиям 
Н  инженерно-геологические изыскания должны Выполнять- 
ел 6 соответствии с техническим заданием проектной 
организации, в котором определятся: состав, деталь
ность и порядок проведения исследований.

ВС Дпя Выполнения расчета осадок основания по 
методике приведенной о проекте . объем изысканий 
должен обеспечивать полную кертину геологического 

спрое ния на глубину сжимаемой толщи под резервуа
ром и; Во всех случаях, давать возможность получения 
достоверной инженерно- геологической информации 
не пенсе, чем В четырех точках, расположенных на 
концах двух взаимно - перпендикулярных диапепров 

pexpSytpu и 6 центре днища, на глубину не менее 
/5 радиусов резервуара.

3.3- В материалах инженерно-геологических изыска
ний должны быть /риведены:
- геологическое строение и литологический состав 
сжимаемой толщи с указанием расчетных значений 
модуля деформации, объемного Веса, угла Внутреннего 
трения- сцепления, коэффициента фипьарации, порис
тости для каждой геологической разности

В материалах инженерно-геологических изыскании 
для площадок средней и сложной категорий инженерно- 
геологических условий должны четко просмаприВатьея 
направления падения слоев или изменения их толщины.

Особое внимание следует обратить на необходи
мость оконтуривания линз и гроелоев слабых грунтов, 
уточнение кровли поверхности скальных грунтов.

В материалах инженерно-геологических изысканий 
определяются гидрогеологические условия с прогнозом 
колебания (ровня рутовых вод

3. Конструктивные решения
3.1 Основание резервуара выполняется {виде грунтовой 

двух/русной подушки с кольцевым щебеночным фунда
ментом под стенкой резервуара. Ълярайонов с норма
тивной вепровой нагрузкой 55 кге/п9 и более, щебеночный 
кольцевой фундамент заменяется на железобетонный с 
закладными деталями для крепления анкерных устройств 
жрпуса резервуара.

Оля районов с сейсмичностью 8 и 9 балловраработан 
уширенный железобетонный кольцевой фундамент.

1г. Проектом гредуспопрены шесть типов грунтовых 
подушек, применяемых при привязке, в зависимости от филь
трационных свойств естественного основания.

33. Проектом предусматривается ори типа конструкции 
отмосток и покрытия площадки под шахтную 
лестницу.

31/. в соответствии с требованиями снийи-,ч/-’/7 в 
основаниях резервуаров, предназначенных для хранения 
этилированных бензинов, предусматриваются оплошные 
железобетонные плиты е общим уклоном i* о оод к 
дренажному приямку, располагаемому под ценпром днища.

Возможные утечки по железобетонной плите; покрытой 
полиэтиленовой пленкой через приямок и дренажную 
пруду отводятся к конпрольнопу колодцу, располагае
мому за /ределами отмостки.

(Продолжение спопреть на листе к т-д )

а * »



*

*

H. Материалы

4 i Дл.Я грунтаВыж подушек применяются послойно 
уплотненные суглинкиг пески9 песчано- граВийные смеси.

42. ЛодгатаЕкц отмостки, фундаменты и покрытие 
площадки под шахтную лестницу выполняются ив 
бетона мерки 40Q.

Кольцевые фундаменты и плиты под днищем резерВуароЕ1 

предназначенных для Хранения зтилираВанных бенгиноВ, 

Выполняются ив бетона мцрки /SO (для районов с сейсмично

стью менее 8 баллаВ/и марки 200 (для раионоб с 

сейсмичностью В и д  баллаВ]
43. Рабочая арматура В КальцеВых фундаментах и В 

плитах под площадками приёмо-раздаточных трубопроВадоВ ~ 

класса ЯЛрасгределительная и мантаорная-классаЛI.
Плиты Е осноЕаниях резерЕуараВ для зтилираВанных

бензинаВ армируются руланнь/ми сетками.

S. ПраизХодстИо paSom.
s. / Работы по ЕозЕедению осноВаний резербуароВ должны 

Выполняться по специальному проекту произ&одстВа 

рабогц разрадатыВаемому генподрядчиком на оснаЕании 

настоящего проекта} приВязаннаго К  Конкретнымуслаёиям 

строитель стВа, гроекта организации строитель ст&а и 

с учетом требаВаний соотВетстВующих нарматиЕныХ 

документов на отдельные Виды paSom.

S.2. Наблюдение за пачестВом Выполняемых paSom по 

услройстВу оснабания резерЕуара лроЕодится Заказчиком, 

технической инспекцией? оЕтарским надзором, геотехниче

ской или строительной лабораторией генподрядчика.

При несоблюдении требоВаний проекта или технологичес
кой схемы праизВадстЕа работ Контролирующие инстанции 
делают соотВетстВующие Записи В ору риале лроизЕодстВа

работ. Сдача-приемка оснаЕания паб монтаже резервуара 

производится Комиссией по данным фурнало ПроизВаустЕо 

работ исполнительней схемы оснаВанцз, результатам пос
лойного Контроля за платностью и однородностью подушки
€ Указания па привязке альЯпма

в общем случае, когда альбом /// приЕяэыВоется к несколь

ким резерВуарам; Входящим В состаЕрезерЕуарнага парка, 

рекомендуется придерЖиЕоться следующей последовательности 

Рабат при приВязке:
ft По генеральному ганану резерВуарного парка(ёертакальная 

пламироВна)для каждого резерЕуара определяется схема оснаЕа
ния цз набора типоВых схем, лрибеденных нацистах Ко/с-э, Нзк-ta. 
При необходимости для отдельных резербуароВ разрабатыВается - 

индивидуальная схема аснабания. Таблицы к гриВязанным схемам 

Заполняются конкретными донны*я '(кроме отметки дна котлоВину 
Которая заполняется после расчета осадок резерЕуара/

S 2 до оснаЕании исходных данных по району строительстЕа, 
технологического задания, имеющихся материалов сокяасоЕанийсо 

строительной организацией назначается тип подушки, тип отмост

ки и заполняется основная таблица гриВязки осноВанийналчапеКЖ-Н. 

£ 3. ПриВязыВается площадка и фундаменты под шактцую лестни

цу /лист Кс/С-П/

£ Н Но осноВании изучения материалаВ ино/сенерно- геологических 

изыскании для каждого резерЕуара,резервуары объединяются Вросчех- 
ные группы по признаку идентичности инженерной геологии и по 

Каждой группе назначается расчетныйрезерёуср, находящейся В мяк 

Same неблаеипр/птных усЛоЕцлк Необходимо, по Возможности, спрямить

ся к минимальному ноличестбу расчетных грутДлярезербуарнык 
псркаВ, располагающихся На площ адках с пр осто й  К а те го р и е й  

сложности инженерно- геологических услоЕии/как прс/Вило, следует

Все резервуары объединять В одну расчетную группу. При дВух-трех 
расчетных группах для каждого расчетного резерЕуара Выполняют
ся копии листоВ /М-В, НЯГ-7, КЖ 8, которым грисЕоиВаются соот
ветственно норки ЮК-Bh, И*- 7/f Нфд/i Кж-в/г и т.д дсерасчетные 

листы Включаются только В архиВныйэкземпляр приВяганного аль&яа 
ЕВДкя каждого расчетного резерЕуара назначается толщина перЕогояруса 

подушки и Выполняется расчет осадок резерЕуара, сбосноВыВанкций её.

В том случае, если разница В полученных Значениях толщин 

подушек дВух расчетных резербуароВ будет менее Зосм, обе 
расчетные группы объединить следует В одну, т  е 

для Каждого резерЕуара обеих групп из дВух полученных значе

ний толщины перЕого яруса принимать наибольшее.

Р а с ч е т осадок В ы по лн яе тся согласно у к а з а н и й  р а з д а ла  7  

Н астоящ ей Записки и  расчетны х Л и с то В  КЖ - ^ j  ffJ/c-S  

В.В. в  случа е , есле В пределах сж им аем ой т а т ц и  Все 

литологические р а зн ости  им ею т м одуль деформ ации 

Е^а. /0 0  к гс / с м 2,  р а с ч е т  осадок р е ко м е н д уе тся  Вы полнять 

по м етоду ли ней на- деформируемого слоя Конечны/ толщ ины  

{Приложение 3 СНиПП" /В-74 п ун к ты  Э и /о).

Выполненное основание должно соответствовать тр»ёавани*н 
пунктов 4,7 и Ь.8 СНи Л Ш- 18-7S
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7 Основные положения па расчету осадок основания 
41. Целью расчета осадок основание является проворна 
коде юности типовой конструкции подушки; назначаемой 
при привязке При этого следует стремиться к 
обоснованию минимальной толщины первого /руса 
подушки
72. исходными данными для расчета осадок при 
привязке альбома служат
- инженерно - геологи ческие изыскания,
- генеральный план резервуарного парка с отметками 
окраьк днищ резервуаров;
~ размещение узлов подключения к резервуарам 
приемка-'раздаточных трубопроводов,
-допускаемая осадка корпуса резервуара Г Sподкл]
7.3 При привязке неснопькик резервуаров 
( В составе резервуарного парка), которые могут 
выть разбиты на отдельные группы, каждая из 
которых характеризуется идентичными инженерно
го  логическими условиями, расчет осадок 
допускается выполнять для одногоt расчетною -  
резервуара группы, находящегося В наиболее 
НедлсггоприятнЬ1Х условиях г точки зрения 
однородности и прочности грунтов, слагающих 
основание
7*1 Глубина активной зоны (нижняя граница 
сжимаемой толщи) исчисляется от {ровня 
центра 6 ища и определяется из условия

6  ( т ) г кРе ( т ) . .. . 0) где т в*/вт 
- безразмерная координата.
б* ( т )  * (j J.о (по)- уплотняющее давление на глу
бине 2* mR под центром днища 
п (  т )  - бытовое давление на глубине t - m R ;
К = о 5

^ - расчетная нагрузка в уровне днища. 
ко ( т )  - функция рассеивания напряжений под 
центром загруженного равномерно -распределен
ной нагрузкой круга.
После преобразований условие (l) приобретает Bid
пирате три ческого уравнения семейства <
системе !рямоугольных координат С,

С: d S - ln il-  , ( .  Н . . . . .  (1а), гда
т ж

(!= й Ь * .......(г ) ,
ф

В формулах (2) и (j); .

д=
С) R

ЦСР “ Sсравненный объемный вес грунта в /ре - 
делах активной зоны
И-Высота подушки над планировочной отметкой

Номограмма для определения безразмерной координаты 
нижней границы активной зоны

/п- 0.8

Глубина активной зоны определяется по 
формуле.
2«/в т*  Л . ... (4 ), где
ГПа - зна чение безразмерной координаты, определенное 
по номограмме
Если найденная по формуле ((f) нижняя граница сжима- 
омой толщи заканчивается В слое груша с модулем 
деформации Е < 50 кгс /см9 или если такой слой 

залегает непосредственно ниже этой границы, он 
должен быть Включен 6 состав сжимаемой толщиt 
по не более , чем на глубину, соответствующую 
значению К- а/ 6 формуле (/) и 6 формулах 
(Z) и (з).
Последовательность Выполнения Вычислительных 
операций (алгоритм) при определении Величины 
За приведена на листе кж-7.
7 5 Осадка отдельной точки основания определя
ется по методу послойного суммирования с 
использованием интегральных функций рассеивания 
напряжений R(m )-J*y ( { )  d i.
При этом основная расчетная формула (в) 
Приложения 3 СИиП в 15-7*1 принимает вид:

5* рвф 2
Я1-Я1-1

($)> гдеи/ it
р • 0.8 - безразмерный коэффициент,
П- количество различных слоев грунта В пределах 
сжимаемой толщи.
JU -  значение функции на умницах, разделяющих 
слой.
Значения функций Во * Во ( т ) -  для центра и Bt-J i(m )- 
для контурной точки круга, загруженного равномерно 
распределенной нагрузкой у, приведены 6 нижеследующей 
таблице

интегральные функции рассеивания напряжений

Л M 'fo . Mdtd o U )d l

/п* */н Во

0 0.000

0.2 0.193

04 0.394

06 0575

00 0.737
10 0.877

12 0.996

14 1.097

16 1.182

18 1254

го 1316

0.995

0975
0.905

авю
0100

0 595
0 505
Oti5
0.360

0.310

<П.5% В1

0 0.000

02 0.09?
04 0187

06 027/
08 0377
10 0.417

12 0790
14 0537
16 0.599

18 0035

го 0.675

0.985

0 450
очго
0380

а 350
О 3/5
0295
0.260

0.230

0205

примечание: грате ту то чмые значения функции определять по лш 
ной интерполяции, используя табличные значения коэффициент У. 
Если *Дт, то Л(т)* В (т ^Д) *Удя>
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Ф 76 НормироВс/ние осадок основании резервуаров 
принято 8 соответстви и  с письмом унии Проект- 
стальконструкция о т  os.os.Qh-r л?г7 -зч /г.

Осадки и крен резервуара должны удовлетворять 
следующим условиям •

.У с ловие 1
Максимальная разность осадок между двумя диаметраль 
но противоположными точками (общий крен резервуара) 
не должна превышать o.oos R

д тах Smax - S'nin £  [Q 2  ;  O.OOS fe) 
га

Условие 2.
Разность между осадкой основания под центром ре
зервуара и минимальной осадкой под стенкой не дол
жна превышать o.oos R

tm ax ' So " SmLn ^  L t l  ~ 0  0 0 8  R (?)

Условие 3
Осадка, стенки резервуара. 8 точке подключе- 
ния приемно-раздаточных трубопроводов 
должна удовлетворять условию

S r - S r - S
г
Г

Я »  R  а - Рк.

Р, (8)

гЭе
(Q kL h * 2М к)  ( 8а)

Я.- приведенное компенсационное усилие, передаю
щееся о т  трубопровода, на резервуар

Pi - (GhLn + civ Ni /8 б)
R -приведенное десрормационное усилие} передающееся 

от трубопровода, на резервуар при единичной осад

ке стенки резервуара в точке сопряжения 
с трубопроводом, о г= /

о
Е
<а

5J

В (pop му л ах (8 ), (8а), (8  б) '

Л  п-площадь сечения стенки патрубка  
Ry-расчетное сопротивление с та л и  патрубка  

Zn - радиус срединной поверхности стенки патрубка 
Ln-дпина патрубка
еLm z60, <Lm z lZO-коэфсрициэнты концентрации 
напр я же ни й
S r -ч а с ть  осадки Sr , реализуемая при гидро
испытаниях (см п .П .ъ )
Sr "расчетная часть осадки Sr (см п.7.7.3), 
реализуемая после гидроиспытаний (см. п.77.з)

Но/Чпенсационные усилия М к,0.к,л/к и усилия 
M i, Qit Ы4 определяются механическими р а с ч е та 
ми трубопроводов в составе механо-монтажной части 
проекта трубопроводов и являются необходимыми ис
ходными данными для проверки выполнения условия3 

77 При Значениях Отах, tman, Sr, не удовлетворяю
щих условиям 1, Z,3 (или одному из них) снижение 
осадок и крена может быть д о с ти гн уто  следую
щими мероприятиями’

7.7.i Увеличением толщины и жесткости подушки.
7 7.с Уменьшением жесткости подсоединяемого к резер- 
8у  ар у  трубопровода б вертикальной плоскости, уменше- 
нием компенсационных усилий за счет изменения его 

кон сри\урации
7.7.3 Проведением гадростатических. испытаний резер
вуара с использованием временного гибкого во
довода и м е тк и м  подсоединением трубопроводов 

hocne испытаний

Ь этом случае, как при проверке условия 3 , та к  
и при механических расчетах трубопроводов, в рас-

р
чет принимается осадка Sr, равная той части осадки Srt 

которая реализуется после стационарного соеди
нений трубопровода с резервуаром: St - st -St 

При этом, необходимое врем/ выдержки резервуара под 
гидростатической нагрузкой, соответствующее величине Sr, 
определяется кансолидациочныии расчетами сжимаемой толщи

Схема, к определению вводом и нренп резеебтра.

дкчетная  схеме/ основа-ниЯ для расчета при приВяз 
ке приведена на листе кж-6

7.8 Последовательность расчета осадок при привязке ти п о 
вого пр оекта.:

1.В 1 П0  данным материалов инженерно-геологических 
изысканий резервуарный парк разбивается на группы 

резервуаров по признаку идентичности инженерной геоло
гии и по каждой группе устанавливается номер расчет
ного резервуара При привязке одного резервуара эта  
операци я отпада е т .

7.8 2 На листе  кж-6 наносится геология расчет
ного резервуараt наносятся расчетные точки и то ч 
ка подключений приёмно-раздаточных трубопроводов
7 8 3 На листе Кж-6 заполняется таблица данных по 
грунтам, слагающим основание, и определяется глу 
бина активной зоны по алгоритму на листе кж-7.
7.9 Ч По табличной форме на листе кж-7 выполняет
ся расчет осадок для каждой расчетной точки,
в р е з у ль та те  которого определяю тся значения S0-S y 

7 8 5 3 последовательности, приведенной на ли с те  кж-8,  
производится р а сч е т, в р е з у л ь т а т е  которого опре

деляю тся

- максимальная осадка Smox ;

-м иним альная осадка S m i n ,

-Крен 9 m ax ;

- направление крена Уоу

- осадка в точке подключения приемно-раздаточных 
трубопроводов Sr.
78 6 Производится проверка выполнения условий м3 
ц в случае необходимости, Выполняются рекоменда
ции пункта  7 7 с соответствую щ е,ти пересчетам
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тии пункта. П н *  ориВодиеп к приемлемому резуль

т а т у  ( т с .  /предает ВшкииемкаЯ мощных ПО- 
dytusx глубиной do,лее J- Ом t длите льны* срок об 6tt~ 
угрпхц резхрВуароВ под гидростатической нагрузкой ? с/кпк- 
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основания под рехрбуар / сбайный ростберкг ut~  
Hytcпленное закреп лг/н/е. гр ун тов  понимаемой то л 
щи a tn g .)
7 9 Полученное б  результате расчета значе
ние осадки S r и ее слаеасмын S T f S r
п е р е д а  т т с  Я  п и д р и зй е л и /п л О {

разр-п& ты бцш цем у меха -
но A/OHmeuxettg/O чисть проекта технолог//-
уееких /прусГопробоуоВ ih** учегп<х при
механцчес/сих р а с ч е т и к трубопроводов

осадки резервуара S r   ̂ как деф орм ацион

ной нагрузки на. /трубопровод.

7. Ш {/сходные данные пи инженерной геологии 
Номераций ц У1 ч°Ьмое
<jdbj//ave//</e ърунп> а 
но м ат ериал ам  
мт&инермо * ЖеололЧ' 
чесхик ашсисаной

Г
*
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£

Расчетные значения
Объемный

Вес.
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9. Расчетная схема резервуара
g -rss sd  '—

гь

зо

U  sk

Располож ение расчетны х то ч е к  и дала подключения
m p-BoS (  наносятся при прибяэкъ)

1 с

§
V

1 :

i Настоящий лист является составной ччатьм расче
т а  осадок основания и заполняется при лриВязке толь
ко В ар ж чвноп экземпляре альбома Ш 

Z. В качестве. расчетны х приняты инженерно - геологичес
кие условия резервуара 6 я I 1. Результаты  расче
т а  распространят т с  я на группу к Вкпючсг/Ощую р е -

зербуарыВА 1

А При нескольких расчетны х группах резервуаров для 
каждой группы Вь/полнямгтся копии моста В  КЖ'В. 7. А  
которым присВаиВаютс Я  с о о тв е тс тв е н н о  марка

- кж-в/г , У *  , */ '* * * %  и т .д .

fkxAtUWi

7 Ш £

Т.П. 10И- /67.14 Юв

Расчетный лист
ЦТ Миннефтепром
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101  Определение глубины активной зоны

Влубина активной зоны определяется расу о том по приво

димому ниже алгоритму. Перед началом расчета необхдимо 

заполнить графы 1*5 дпя расчетной точки м0 .

10. В Ьпубона активной зоны принимается одинаковой для 

Всех расчетных точек и равной значению 2 а , определенному 

в пункте 10,1. По определенному значению 2 а  для каждой 

расчетной точки устанавливается область суммирования 

в таблице вычисления осадок и заполняются графы 1+5 

дпя точки 0 заполнены ранее, см. пункт 10,1).

10 з Вычисление осадок для расчетных точек 0 ,1 ,2 ,3 , 4

э Номер 
» ап ера-
% 4UU Описание операции Выполнение операции

1 вычислить 2  п * 1.5 Я г „  ■

2
Определить индекс п из 

условия 2п * 2 а  -  2 п- 1
п =

3

вычислить ••

• . . . ^ 2 а - 2 д„ У
! ~J

«I

>
•»

4
1 ' '
; Вычислить: С 3 0,5 Ь*ср П / ty. с •

5 вычислить: В г 0,5УСр Н /(^ 8 =

6 По номограмме на листе 
КЖ -k  определить ГПа 1

»

7 Вычислить - 2 а  = ГПа В 2 а  =

в
Определить индекс It 
из условия 2  п ± 2 а  £ Ъ л-/

п -

9
&сли значение л совпадает с предыдущим значением 0 -  

- идти к операции 10, иниче- повторить операции 3*8

10

Принять значение глубины 
активной зоны, равной 
вычисленной в операции 7 
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Продолжение таблицы вычисления осадок для расчетных М Ш К

F 2 j ! ♦ I s i в 7
' 1—

-- .--

'

Ю

1 Настоящий л и с т является составной частью расчета осадок 

и заполняется при привязке то ль к о  В архивном экземпляре 

альбома 111

Цспопн 
Вед инк 
Н.коптя
Г К онто
Baa-mi  Штат
Ш

Пирогов
Галицкая

flmteuh1

Пользам

Ш

2

Привязан

Uh8  Яв

т. п  704-1-1Ь?.&4 КЖ

Резервуар стольной Вертикальньп 
цилиндрический дли нефти и несртс продуктов емкостью3000 лт ■*

и у и и з я и  п в я щ

Расчетный лист 2
11пиннкртепрон

ЮжгипронефтепроВод
г. Киев
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У

~1
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62
 £

*/
__
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_Я

ль
бо

м 
Ш

Гм м  Вычисление осадок $  так, S m in , S т , а  т а к * * *  

л рвиа  резервуаре. U  a  w o  направл выия /о  выполнять 

по приводимому ни ж е алгоритму:

Цсходныв данны е
4. Осадки расчет ны х точек, р 'р о. fen. лист к ж ~  ?)

= 1 м I ) S& = I м 1 i S* —1 w] ] s h - J Z 3  ' ^®г E Z Z Z 3

г. Расчет ная нагрчека, у  — тА 1

3. Радиус р езе р в уа р а. R — м

4. Угол подключения приёма- раздаточных тр-до& Ф  = 1 °1

Я л г ор и  г п  о п р е д е л е н и й  S m ax , Sm in, S t, Q t Ч в

Помер
опера
ции

Описание операции Выполнение операции

Вычисли ть: 

Л  2 вГ а =

1 _
i Л  г s* '

1 *  ^ 1 _
Л  г s3 А

1 ^ I .
•/>|| fi Sij и ч-

Вычислить:

а  = J -  ( h + A t + X i ^ X ) о II
п>

|^

в

р II ь
— 1 ь
—

IM « . н и

а г “ ' л " ( А  Л ч ] « . - т н

в  - ^ w [ ( j r i+ v )  / А +А ) +  

+ ( я ч ) ( \ * \ ) ]

С —ip f  +  

( X + J is ) ]

II

Л
'

Продол оценив____ алгоритма
Попер
опера-
ции

W

Описание операции

вычислить:
О ___ at.
В С

Вычислит ь:

Ф «  fa + F *

В ы числит ь  ’■

Л /а  - ct, в  * а в Р

вычислить',

в  =  JTy -27 Ф

В ы ч и с л и т ь :

i f .  - Т “

В ы ч и с л и т ь :

S m a x  a  J!RtJ "В [ 4 +  Ф )

в ы ч и с л и т ь :

Smins JTRpJi ( 4 -Ф)

В ы ч и с л и т ь

( 4 -  В С Ъ Г -

-  F Sm

В ы числит ь  

t  та* -  S Q ~ S  m in

_______ Донец

Выполнение операции

ф - Т

ig f . '

S  m in  '

S r  -

/лгг Р езульта т расчета нанести на рас

четную схему ( лист ПЖ- 6)

У0 Б Проверка Выполнено» условии g

в =1____ 1 £ [8J = ( условие 1)

*  [ t  ] ш 0000 ( чспоВие SJ

У0.7 Проверка выполнений условия 3
исходный ванные:
Нщ - | |;■ в.-|____h л  в С Ц ]

«, = | И  1 л - 1  1

/»п = 1____ 1 * . Ч ______ 1 лп-Г П

*s- L___ 1

ИГ

Рк =

Р| =

Яп Ry '  Ре 

Р»

/ а 8 В ы в о д ы :

О т “С

Убеедо.
Вкв.ин*.
Т. контр
!№.*&
Ши

£а&М*аЩ.
Гуфштеан
Силямко
ЖиоанекЦ

. 2

Е З

Привязан

Онв.Н*

т.п . m - t - i * * * * кап

Резервуар опальней вертикальный
цилиндрический дал нырти и неот 
проВуктев енкистыаёОООп *  
Расчетный рост 3

8опировала Зоне
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в

Листев

Пинныртьпрон
№

форме»т гц



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 Ч

рЧ
-ц

еч
. g
y_
__

_
Лл
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' С*х& м ы

в°р и т т 1  * ” ° * * м т а

оснований резербуароб 7ш подсыпаемых пл ощадках
1 1

СО

*и*г*

/57|0_

s~r— — и

г,

**5S
£Г

у» ш= 15120 Ква
, Л  '

1.1.4 1

/ю*
Z 3

.Ь,
_=&l

за *
i -

Г*Иг-

Параметры
схемы

основания

планировке
Номера привязываемых резерВуароВ

Г
Параметры

схемы
Основания

Г

AL

liSL

Параметры
схемы

оснобонир
h'
h'

hn
Ъ
Ж

Ном ера приближ аем ы х резервуаров

Номерапривязываемых резер&ароб

Вариант Л Рытьё котлаВанаВ и устройстВо основания 
Выполняются после paSom по Вертикальной планировке

М-- KW

1 Ы ^в
Т
A w  Л1 ' ^ 4 -

3/
’ Па.

h ______ -Г

0.5»

woo fa* то

Параметры
схемы

основания

Г

J L

JUL

Эе

Параметрь!
схемы

оснований

J L

tn
JL
J l

6 i

ПараметрысхемыОснования

Ном ера привязы ваемы х резервудраь

Номера привязываемых резервуаров

Номера привязываемых резервуаров

!jlт
s  I

I.

/■77

Ъг

О тм етки 4,6,6/ и размеры h, Н принимаются в 
соответствии с проектам генерального плана• 
Отметка дна котлована в и глубина h * 
определяются па резельтатам расчета осадок 
резервуара.
дня он откосов Котлована in  принимается по 
Материалам инженерна- геологических изыскании, 
вариант схемы основания ( J  или S) согласовывается 
со строительной организацией.

в случае значительной толщины 
подсыпки следует отдавать предпочтение 
варианту как экономически более целе
сообразному.

S. Схемы оснований на подсыпаемых носо
горных участках разрабатываются ин&/вид/апьно 
и при привязке альбома включаются в состав 
проекта.

фивяз»

та тоы-ш ач- а ж

резервная стальной вертикаль- 
ный цилиндрический мрнеомц 
и нефтепродуктов е т  9000 м

стаций Пис т ХЛистой 

Р э  1
Схемы оснований 

Ы Н U 6
ШжгипмнефТепровод 

г Кис»
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24 » i,3So

г-2
Па для роионаб с сейсмичностью В и Э SajiaoS)

Основная таблица при&язни оснобонии
Номер | Номер 
позицтсхемь/

| Конструктивные решения 
| оснаёания

Привязка 
узла под
ключения приёмо- 
раздаточ- 
Hb/x/muSa- 
npoSoSoS

d 9

Приме
чание

чгенпла
ну

IW.7IIW
НЦЯ

(/wt-ty
Тип дета
ли язло

(m-fys)

Ъпдетст 
Ш а9В9
(тче)

Тип по - 
душки

(Лй/Г-0/

Ъп
отмоет■ 
ни
(KOfC-13)

н * 2 Я1 &1 Н J $0‘
Расчет- 
*ьшрезерв 

Ыд

План основания i  3 таблице приСязни последняя строчка заполнена 
пан пример и гри привязке &/черпи£аемся. 
g Значения отмерю* но сечении В-2 лриёеВены § 
таблице Н привязанной схеме оснаёания (листы Кщ-э/о). 
Отметна V C Uприведена £  таблице приёязни на листе /г>К-12.

3. Тип подушки при приёязне назначается 6 За£исимости от 
фильтрационных сёойстё естестёенного осноёс/ния и 6 
у£язне с соеласо£аниями строительной организации.
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Грунты, применяемые при устройстве Яруеой А? к #?1 
иснусвтёеннага основание

Номер
грунта

Описание

Расчет
ный модель 
уеграрма- Примечание

Грунт У
Послойна уплотненный 
суглинистый грунт iso Неуренирующий

Грунт2
Послойно-уплотненная песчино- 
ерс&ийнця смесь с добавлением 
до 40% (по объему) глинистого 
грунта.

Зоо Неуренируюиум

Грунт 3
Послойно-уплотненная 
песчана- граёийная смесь Sso дренирующий

ГрунтЬ
Послойно уплотненный 
среднезернистый или 
Крупнозернистый песок

200 дренирующий

Конструкции отмосток и покрытии площадок

15

Тип Конструкция Примечание

TunI s '- W o lE E Z * :

Бетон к-юо 
у  Подеотаёка

/  Врунт яруса fa

Подеатоёну В ы полнять из гр ун та  
Яруса t/2 с добаёкай до 4 o fi (по 
объему/ гли н и стого  гр у н та , с 
уплотнением -I /  .

• *J

Типй

Шёы Joта  
ценентнын

мнить 
pocmScfxxj

.....i f c z r■ ;f': Л*. /

Сборные аселезабе- 
S  тонные плитки. 
^  Гонит ям са  V2,

Размеры и марну плиток 
Ук а за ть  при приёязпе.

ТиаМ

i ! Щ Щ ( Г :
г.?. ̂  3^г.тт?гг

Булыжное мошение 

Песчаная подсыпка 

* Г м н т  яруса Ы2.

При Хранении Зтилираёаннъ /л 
&нзиноё не прим енять.

Применяемые типы дрцнта&ых подушен.

Тип

Применяемые грунты 
По Ярусам поуушни Примечание

Sfiyci Ярус г

Tuni друнт 1 друнт4
Шипы -/+4 применяются Пан при 
дренирующих так и при неПренирую 
щрх грунтах естественного 
оеноВанияТип 2 $рунт4 друнт 3

Тип 3 друнт 2 друнт 4

Тип4 друнт 2 друнт 3

TunS 2рунтЗ грунт 3 (Пипы SrS применяются только 
при дренирующих фунтах 
естественного осноВания

ЪпВ ?рунт4 друнт 4

i  Уплотнение грунта ярусоб /Н  и К  Я Выполнять 
слоями̂  толщиной да 8$см и при оптимальной 
Платности} определяемой грунтоёой лаВоратарией. 

£ Коэффициент уплотнения относаВ- не менее йЭ2. 
Для остальной части подушки ** не менее 0.95.

ЩюмХпиюгдд ц у д  11

Цриёязан

инГТГ

ТП 404-1467. 64 К*
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УЗвЛ Я  (тип A jJ  
(9*Я районов с нормативно? 
оетробои нагрузкой менее 

ббКгс/мги при сейсмичности ненее 
~  Ммло$) 

Тип отмостки смотреть в 
тУВлицС привязки на лисп Ко/С* Н

4ааа

I L

1*0.01

Конфигурацию сопряжения линии котло- /  
банде Контуром отмостки при строит 
т ельст&е Выполнять в соответствии с 
присланной схема? основания С смотреть
таЬлицу

Ч о ° / е ° $
J о ©' о п 0 ■

’ ' % » • / *
•* - О У  п О I* 0.01 \1

\6о*

Щебеночное (рун- \
ЯруЫ

■ wrrJ’ 7?*F. j
'Смотреть примечание# 

УПодуима. 1шпасШтусною- 
pemb f  таблице привязки 
на листе fio/e-H.
Верхний слои щебеночного 
/гольца Заполнить So Нскь/ил- 

v  низ цементным раствором 
"литой консистенции.

Дно котловина перед 
Возведением основания'
У п ло тн и ть  щебнем или  
гравием /О* тонны м и  
К аткам и.

Узел Л. (m unJ.2)
/ для районов с нормативнойветро

войнагрилкаи 55Нгс/мги Более и при с̂ ~~~
сейсмичности менее А баллов) .L X

Шип отмостки смо/ 
реть ё таблице

Я 1590

-~ л ~
С* но/
'Ж & Х Ю А '* '

I Днище резервуара
ощии

привязки на листе Нз/с-н

дидроиширующий слои выполняется и* супесчаною 
Смита влаа/снос/тю не более 3Ji перемешанного с 
Spa/сущим бещестбом (8i-l0% от объёма смеси),
В Качестве вяжущих веществ применяются о/шуние 
Не/ртрные бипумы, гудроны9 мазуты.
Содеро/сание серы ё ёршущем не доложно преёышать
US').
?рунт для приготовления смеси должен иметь 
следующий состав
аj песок крупностью 0.1+2мм -  от SO до 8S/1. 
б) песчаные} пылеёатыс и глинистые частицы 

Крупностью менее 01 мм-* от /S Во 4о*/*.
В фундаментном /гольце узла типа 2.1 щебень 
укладывать слоями не толще 20 сю с тщательна} 
трамбовкой-
Узлы типа 2. / /  22} 23  применяются для резерёуа- 
f*£, не предназначенных для хранения эпилираван- 
ных бензинов.

LJO.C4

Узел Л, (т и п  А.з/
(Эля районов с нормативной 

петровой нагрузкой менее 
SS*гс/м *и  при сейсмичности 
8 и 9 балла

Ярус 1

32

Jf*lsec
/Гф-2

л
<50.01

Подготовка /0 0  мк 
бетон м-loo

Дно котлована перед 
Возведением осна-

lotm.meommm.b—  
щебнем ши гравием
Ю-тонными Катксна

_/ Знище резервуара 
ёдйЗроизолиринзщиё 
с ао?(смотреть применение)

Тип отмостки смотреть 

на листе__И$с

-л слои смотреть примечаю 
У ЗШдйшка. ШпыпбЭь/шки 

Ы шотретьвmjJu/це

tm
еш

1*0.0/

Конфигурацию сопряжении линии Котлова  ̂
на с конптуррм. отмостКи Выполнять в соответ 
ствии с прийиданной схемой основания 

(смотреть таблицу привязки на листе /(OfC-н)

Ярус 2 

Ярус 1
f j

регрь1 ньбгице 
’Вязки на листе 
*•#

Подготовка 100мм 
бетон М- ЮР

) j f i _ _________
^ ЛЦ0 Уплотнить 

щебнем или гравием 
ТО'тонными катками.

== 7. Л. 704Ч -Ш  Q4-

ш тш и ж ш я ш

Наел Л . 
llbiUbl A, ij A.Bj AS
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у. Днищ е резервуара _____  _________

g ПЗроиаалириюшии слои ( см отать примечание^___
-3. Засыпка мелким граВием или крупнозернисты! .Щ'сндм _
4 Полиэтиленовая пленка..................... ..............................

S . Ж елезобетонная плита *00 нм.
-̂.Л!̂ ртдВкд Ш ЦП йетдн_м-ра .............. .............

у. Подушка. Jen подушки смотреть В таблице :ри£пзки_ 
на листе if>fr- //

Дно КотлаВана перед ЁозВедением аснаёания плотнить 
'О- тонными Патнама

I  Д нищ е р е згр В ц а р а .__ ____________
& fudpoue ojiuputtn ij чи с.чаи (смотреть q m j l  
3. Засы пка н елкип  гда & иеп и л и  крупна -
№рмстым песком. .........  ...

4  П о ли э ти ле н о в а я  п лё н к а .
5. 0$е91я о 8епю№1ая плит а /ДО н и . ___г 7 С *т Шмморепюмая плита /ДОни..

? У ^ У у  'А /о /Уо,' °Х/°Лу^о~! £ Ь^ыраВка MQ.W б м м  м -ш  
• f . Q":- ‘ - о ‘ г Р^Ъ -:.'о. у Мушка. 7ш порошки смотреть В_____________ . 7ш подними смотреть

таЗчице приВязки на листе Инг- И.

_)_  йнЧ ПоПЧ,.9^а .̂а. J1BP93 $9 ?̂..О***!?"
дсноЁан11Я уплотнить... шеВнвм 
или ёроёием 10-юонными катками

щеднем или г/

/  Ридроизалирующии слои Выполняется из суп заново 
грунта Влажностью не Долее 3% перем ей. маги с  

Вяжущим. Веществом (8 г 1Q*f* о т  оДьёма ее ■. ш).
В качестве Вяжущих ВещестВ применяются ojcudtiue 
несртяные битумы̂  гудроныt мазуты.
СодержуifHue серы В Вяусущем не дапиасно пгеВышсппь 0.3*/° 
1рунт для приготоВления смеси должен им& следующий
СостаВ:
а)песок Крупностью 0.1+2мм " о т  Во до 85
SJпесчаные пы.ггВатые и г-инистые часе.. ~/ менееа^нн-
~ от 15 да

В, В срунуоментнрм Кольце узла пилю 8.4 щедлнь уклады Ват ь 
слоями не толще 20см с тщательной трамдойкои 

3. Толщину полиэтиченаВои пленки принимать не менее О?мм. 
Пленка наклеиВаатся на сглаженную лоВерщпсть орзлезо- 
бепгюнчои плиты.

А. Узлы типа 8.4} 8.SJ 85 применяются для р^ер&ущюВ, 
предназначенных для хранения зтишроВанныч &нт*юВ.

flpy^X3aH

,раат_ 
инт.

ЬШп/л
[.конто 
Н04 отд
Й й _

Го низкая U 
Щмитеин1 
Силенка 
ggfmnw 
Бальзак ]

. Т I IP
. К ™ Г 1 Л “

-  i n  7 М - 1 -167 -ч Ю к

__РЁзррйУф.стаьной Её,
ЧЬШ цилиндрическийдл± 
инефтепродумгт ети

УМ 8 Я
типы 8 4 :8 5 ;  86

СтсеЩ Uucm УШстоВ

р 1 < П
Ткимефтёпром

умтеправой+
1



У зел Б ( тип б. j) Таблица привязки 6.2
4. Д нище резервуара
а 7идройэбляцибнный  слой

/ смотреть примечание tj_ 
~3.hqd ~__JjdyujMa Tim подушки смот
реть В таблице привязку мстК>К-4

Lг 0.01 t-a o i

Номера
резервуаров

Отнет-
ки

М

в

Н

Д н о  К о тл о в а н а  п е р е д возве де ни е м

о с н о в а н и я  у п л о т н и т ь  щ ебнем  и л и  

гр а в и е м  1 0 -т о н н ы м и  к а т к а м и

Узел Б (тип 6.2)

1. Днище резервуара

С о

.0 0.

о' о

: О

J о . 
о &  о

2  С ^ ^ и з м и р у ю щ и и  с ло и  

( смотреть примечание i)
3. Засыпка мелким гравием 

или Крупнозернистым песком
А. Полиэтиленовая плёнка

■ о
&

О Q&bmKq гравием крупно
стью 25 + 3S мм

б .

S. Железобетонная плита 4О0мм. 
S. Подготовка 400 мм. бетон мчоо

Ч/ШНа. tuif ftuvywnv tWOffyw/ffO О
ище привязки на листе Ш -Н

п а  тии мм . о с т а н  w iu u . 

Тип подпиши смотреть В

Решетка 250*. 250

бетон И -400

i  Куроизолирующий слои выполняется из супесчаного 
грунта влажностью не более З 0̂  перемешанного с 
вяжущ им веществом ( В+ 10*/о от объема смеси).

В качестве Вяжущих веществ применяются эридкие 

нефтяные битумы  ̂ гидромы, мазуты.
Количество серы в вяжущ ем Не долусии превышать 

0.5%

Грунт для приготовления смеси должен иметь 

следующий состав'.
4)Песок Крупностью 0.1т? мм ** от в!? до 55%.
2)Песчаные пылеватые и глинистые частицы 

Крупностью менее П. 4 мм  ~ от Уо до *5%.
2. Толщину полиэтиленовой пленки принимать

не менее 0 .2  мм. Плёнка наклеивается н а  сгла
женную  поверхность Железобетонной плиты

3. Решетку над дренажной трубой окрасить 

бензостойким лаком.

А. Узел типа б. 2 применяется для резервуаров^ 

предназначенных для хранения этилированных 

бензинов. Сл они- гсзрез по дрвкак «_
'Ь-

tiM в [Тип в-г)

ла г

Д н о  к о т л о в а н а  перед возведение м  основания 

У п л о тн и ть  щ ебнем  или  гравием  40-т он ны  м и __

К а тк а м и .
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Ведомость стерфайПо один элемент

tow
Поз. Эскиз или сечение ф

мм
Илима
мм

Кол.

1 ^  Т& тШ * ЮАШ 12000 8

я ■ ffcWS т ш 12000 В

3 ' JfH w T*  _ mi 12ооо 8

ч>
j*. ♦ Г7*т5в5 т е 12000 б

5 "  I*»!?4 ЮАШ 12000 В

в Ш Й 1020 23Н

7 <ОАЙ SSO Ы

Фундаментное кольцо 
К Ф Ч .

Спецификация элемешпоБна монолитную номслгрумцию
Д)

111 Обозначение Наименование
Нол ф ине-

чание

кч ч
Сборные единицы и  де та ли

ff7 КоКЧЧ Cmepofctiu одиночные

Ю K o tc -il изделие закладное м -1 в PS /ке

М а те р и а лы

б е то н  м-150 &ч м 3

Спецификация стали на один элемент

М
ар

на

ЛоЗ. Сечение Пол. Цлина

мм

М а

Одной
ш т.

ссс/
Всех

к г

MqpHu Примечание

М-1
В • S -io 4

Soox
Х500 49.8 №

2S1
С та ль  марки 
в  cm 3 сп 5 #

по ГО С Т З В о -ч г9 • ф м я т /л 3S0 оМг S.S

Выборка стали на один элемент
Лрпотурные изделия Закладны е изделия

Марко

бленента ш а > -
&
7S reKT S a ti- ™ Профиль

ная сталь UmoioКласса 5 Й S Классолщ
to m

r5Jо
ММ итого оQQ f# мм

S=io
°Q

10 й

w - i РЮ ВТО 840 S.S S.S 19.6 2SJ SSS.i

Ось м онтаорного 
сты п а  с те ш и  
~резер€уара

1 Щмдамектное к о ль ц а  К Ф Ч  применяется 
б районах с норматибнои бетробой нструй
ной SS пгс / м2 и более U при сейсмичное - 
ти менее в баллоб.

2. Расстанобку Закладных деталей M -d уточ
нять с расстанабмой анкерных устройств 
Корпуса pesepiyapaJ приведенной 6 привязан
ном альбоме I  Настоящего проекта. 

д 5 любом радиальном сечении фундаментною 
кольцо устраивать не более 2 стыноб 
Кальцебай арматуры.

ною пальца (ч и та ть  примечание

I
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 S
v

__
__

__
Л

ы
&

и
гй

2-2 сч

П Ч Ч

\ f 0 4 1-4 /
/ry-g

$

/*

2000

fj~- 7590

Л
J Z L

— s

/* 3 -3

<№A\n a m  200 Вдаль 
оси podiMcajR\J59Q...

3 4

АЛЦ  шаг Qoo Sq m * 
Осирадцуса R iJsgo

i
§:!
о
S>

?s M__200Щ* W O

2350

ik

Ф124 jn Woe 2go ёдоль 
оси радиуса R* 7590

ведомость стержней на один элемент

Кольцевой фундамент И Ф -2 . Плита П<Р-1 I

5
*г Э с к и з  и  сечение

‘Влиял
мм

Ф
мм Нал.

i " Т Н & _
12000 12а  а 10

^  ПяТГзю 12000 &ЯИ1 10

3 Г _ Ш о п 12М 8

i *" П Г 7 5 5 й 12000 12ЯШ 8

5 _____ 12000 12 Я т 8

см 6 "  Г Ъ  т а - 12000 12 ЯШ 8

i сг Г ’Т  7350 12000 12ЯШ 8

8
12000 12.ЯШ 8

L)

_____

Т Г  л
12000 12ЯШ Т

10 t e m 12ЯШ 8

11 r ~ f c e & o
12000 12ЯШ 8 ‘

J 2 _
1950 12ЯШ 287

{L ~ S i____ й Ш — 2410 1?ят 237

П
---- 2ьп З п klH

iH — M b 8ЯТ 48
•V-
В- к

2 т № Щ i f

1о
«

2950 10Я1 Н

Спецификаций элементов монолитной Конструкции

|

4 1
1

Обозначение Наймет •ёание Пси. Приму*
ыие

/ Г У -2

Сборочные единицы и регат

ink к ж - is Стерзрни одиночные

Материалы

бетон м-800 28.0 м1

M 5P-L.

Сборочные единицы и ii°Tunu

“ 17 к ж - п Сет на арматурная с / 2 ШЛ1.

<k. НАЧ8 Стеро/сни одиночные
Материалы

бетон М 8 9Q 18

выборка г тали на один элемент

Марпа
Q ОО МЯи/и/<

арматурные изделия
Лрмип,}рная сталь по гост 587/- 75 ВсегоЭМСРПспПеО КласшЯТ Класса Я и Jfar■cor Ям

f*М-7 р  мм • ММ
8 10 I f *L

ПЧ>- 2 48 - to We -- 181$ 13S2
ПЧ>-1 47 40.1 4*9 /20 120 /049

1. Фундаментное пальца НФ-2 и плита 09-1 применимте# ё 
районах строительстёа с сейсмичностью 8и 3 баллаё.

2. Сетпи СЧ пзеотаёлиёоть ё соатСетстЗ * мазаниями 
СН-393- УЗ-

3. д любам радио ионам сечении пальца пет pquSamb небиоее 
6 cmьтоё Капьцеёой арматуры, (поз. 1+ц).

%'и£йЗин

Ъш  .нвртепром  
ItlifccunPMeqnenpnMd
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ш

Спецификация я л и м и т о в  н а  один  молодец
Ж

План- схема расположения контроль- НК-1

н о г о  м о л о д ц а  мм- *
ЛОМ ФЮОММ.

Отмостка из бетона м-юо 

б

Центральный 
колодец кк1

Шаблица привязки монтрапьных колодцев нн-1

Номера
резер
вуаров

Координаты, м

Vе

Отметки, м Размеры мм

% У 6 И, Нк *1 Лк* 200 ЬТгъоо U3 ооп

дренажная труба ф т  
£*7590 + 6, ffi

Ж
Бетон м-гоо ~ н ъ А  
мелком заполнителе

Бетон м- zoo

/ -  /

Заделать цементным 
^раствором состава 1-2

конкретнойв. vnimrriMV rfv^vn^nnv! U ПЦ/ПУИП ПУППрЗ
случае и зависит от Вертикальной посадки резервуара.

I, Установку железобетонных колец колод
ца выполнять на цементном растворе с 
тщательной расчеканкой швов.

3. Наружные поверхности железобетонных
колец обмазать горячим битумом за е.раза. 

V. В спецификации заполняется суммарное колпичестВа 
труб па Всем привязываемым резервуарам:

(Г \
Ш  ~ Ф

j p

, его 620

н<Ю

Парка Обозначение Наименование Кол. Пасса
К1

Приме■ 
чание

Контрольный колодец

К Н -1

МЦ1-3 Серия 3.900-3 6? Железобетонное кольцо

КЦ-7-9 Серия з. 900-3 В 7 Железобетонное кольцо 
КЦ-7-9 1

кцр-1 Серия а 9оо-з 67 Опорное кольцо
KUfl-1 1

Люк ГОСт 3937-15 Люк чугунный 
d * 400 мм JL
Материал

Бетон п-гоо 0.33

бетон м- юо 0.33

* • т "  Т -- ’  — ............. Г « '
торых размер т Г  6 молодцах нк-1 резличен. 
Количество марок кцл-э по каждому ре
зервуару указывается ниже и в специдхлаз- 
ции не заполняется:

Количество марок xJw-З по номерам резервуаров

/пример)

г т
3 на 

каждый

Спецификация системы KfU

Иремажная канализация К lb-
Марка,

поз. Обозначение Наименование Кпп
Масса 
яд, кг

npunt -
уамие

1 ГОСТ 562 6 -6 1 Трубы чугунные
Запол
няется

напорные ф тоипн ZZS при

г ГОСТ 5 5  £5-61 Колено УРГ 100 tui 19.6
привяз

ке

£ Схему- разрез по дренажной труде см. лист 16 марки кж.
6. Отверстие для пропуска дренажного труба• 
Провода в кольце кцл-з пробить при стро
ительстве.

7. При привязке нескольких резервуаров
и одинаковых колодцев к ним по набору 
элементов, примечание и таблица к “  
ци<рикации вычеркиваются.

ч т ш п ш т л  i i

сле

Привязан

—
—

UHB. н °

га 7<М- 1 - 1бгвч нж

сгалрной йерпжальнь/i 
вскии для нефти и нате

СПКОСТЬЮ 2000 н*

(ЛбиЭид

Контрольный колодец 
кк- 1

Лист Листов

Пиинйфтепрлп
W wwjMietpi епрооод 

z Ниев_______
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14 Схема армирования плит fhL^JhA

Спецификации элементов монолитнойканпрущии

I4 1 Обозначение Наименование Нол.
Приме - 
чание

/ И

Сборочные единицы и qetaxu

4 ГОСТ М пз-ы Сетко2аЩоШ(5 35 У кг

Материалы

. . . . “ — ----------
бетон марки JSO т м*

J L L
Сварочные единицы идеями

У гост 8418-ss Cemta‘M™&<s кг

Материалы

бетон марки 2оо 22.9 м3

l  Отверстие в сетках для приямка'
Boot BOO вырезать no месту, 

г. Для приготовления бетона использовать 

мелкий инертный заполнитель крупностью 

не более 20 мм.
3. При укладке бетона поверхность плиты 

склаэ/сивать. Перед наклейкой полиэтиленовой

плёнки все шероховатости на поверхности 
валорны быть удалены. При необходимости 

в отдельных местах»поверхности отвердевшего 
бетона ~для подготовки ее к  наклейке поли
этиленовой плёнки^выполняется Затирка 
цементным раствором



со
£l

t

О т ш е -и в я я  
н т  растдорШ 

марки 100_

б

N rys4S&P%

шкаф для узла
ипоабления системы подогрева.

2 |  Шмар узла управ
ления [смотреть 

ли ст м  -  1 )

1

I

2-2

>
МО
МО

Г“Г “]Ч  j I
I 1
I I
I--------- И—тг

-л
т  I

щ

30th.

Ограждающая стент

План по берхнеми_ pgdy„ 
фундаментных блохоб

_________ 3500______

План ̂  по нищему  ряду 
фундаментных блохоб

щ

•S

Л Ш -

X X

Л Ш —

ж
Спецификация спорных железобетонных шментоб

Марк Обозначение

fe p r jy p 7? - яг_
Те же

Наоненабание

ФбсЫ.З.д-Г

f J J J A  6  “Г
летом м -Ш

Кал. Несса

т

0Я7т

0.35т

Таблица привязки
Номера
резербу
apoS

Отметки Н Размеры ИМ

ПримечаниеА

"А

6

К еЛ
Ф А А, /

— — — — --- —

/ Пространство бнртри ограждающей стенка за

сыпать е уплотнением пеечанз/м грунтом ила 
пес чан о- грабидмой снееь/о.

2 Покрытие площадки а лестницу Пополнять из 
бетона М- мл

3 Р а сполож ен ие п л о щ а д к а  под ш м ар с м о тр е ть

на листе 2 ос небного комплекту марки „ТО*

Чспялн Ч Ш П Т Л J b i _ :

Щ-ijavamO
Ш й —

Гшшикая
Гшрш/аеО»
Сухенко
Щрвмскис

— —

— —

Копир. Мкр/мян *



9 6

А -А
М 1ft

В-  В 
М 12

J L

\

J L J L
м i fO

ал

600 J L ^

Лет ом /5
м /•/

p it

А ш т Я
* 1 2

■

Г  2ф* Ш

Метам f2
ft f  . fo

У \

Обозначение

Угол 50x50*4 ГОСГ8109-72* 
wfiwfioK. cm3 гое Г 535- 79

гост т е- 7о
ГОСТ 5D0S- 76
ГОСТ 50 90 '79

Н ои неноболие Но* ed кг

9 6.0 L~t950
------ О

99 —-- L ~ 035

l ч т

лист бР:5 _ т о г т о з ^ ^  
cm. 3 ГОСТ 535- 79

35 ГОСТ №03-7 4 *  
ст.з ГОСТ 535-79

795*179.
т и я ь

730 /760Ш  
605

Петля пробоя ПН 1 -130 П

0.05

2 1 L
Петля лебоя пнь /зол
Задбанска наклаОная ЗТ

-------- ^

пол

Общ ая масса 3  9 7кг

1 * Ромера Оля спрабок.

2  Предельные отклонение разнероб оубатмбо/смх -по А ?, 
охбогт/басмь/х —по В 7.

3 Листа Парить к каркасу зяектроПугобон сборкой жектразаклел- 
кано f  б пн, шаг /59 нн. 9лек требы 9 42- Ш Г  9067- гз.

4 Шкаф окрасить ЗМ ВЛ 5/5, сергбрнстыг

5 Отверстия пропуска трубопрабоМ былот/ить ери 
прнбязке проекта.

шш Фшшав
ГЬсрштебн
&ШКО

Бальзак

ПрЬ&.ЪУН

— — —

Ш б °

т.п. 7 0 4 -У-/67. 84

Шкаф узла у проблемно 
системой подогреба

м



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 
70
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-{
- 4
67

.

Деталь I Деталь 3 Деталь к Деталь 5

2отШ

1 ---------- 1
Г ~ 1

I
1 — А

96 _ _ 9 5
SIQ

Деталь 7 
нп

Деталь S
iш —

Деталь Ю 
*41

JfanatkS* 4’1

П©5. Обозначение Наименование Кол. Macro
e3.,Ki Примеча

ние
1 Л и » к  почт з -7 4 »

JlucmGn 3 ГОСТ 535-79 4 ОМ ш * ж
2, Уин < 50*50*±тЦВ509‘ П *

раВноба^ 5т сг S3S-71
~ Ш

3. ----------„ ------------ ц ------------- _ 4 о ц
i --------- и ------------- ц-------------- L Ш
5. ---------„ ------------- 1-------------- 4 01
5- --------- II -------------И-------------- 4 Ш

J L . |,.лП &4 ГОСТ49003- М *
СтЪ ГОСТ БЗБ-7в ~4 Q~l_ 20S.10

8• ---------и--------------а ------------ } о& 190.30
?. (irm a s r o a  т аъ -V t*

СтЪ ГОСТ515-79 4 0,15 . f f l i X L
40. ------- 1, -------------/, ------------ J _ M L M d !iQ _

J L
42. болт МЮ*25 ГОСПШ-70* 4 M l
в. Болт М12*30 ГОСТ 7793-70» i 0,щ

Ц Гайка то ro e rs s is - io * 4 otm
45, Гайка И 41 ГОСТ S945-7 0 * i
46, Шайба 40 ГОСТ 40450 -И 4 п д а
47. Шайба 42 ГОСТ 40450-76 i boos

I  *  Размеры дли справок.

2. Сварку кронштейнов производить В местах 
соединения деталей дуговой сваркой , катет  

ш в а  к мм. Электроды Э42 ГОСТ 94Б7-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров 

охватывающих -п о  /Ь , охватываемых -п п  fa .

i  Кронштейны окрасить ЭМ ВЛ 541 серебристый.

I

!

)
I
II

Puk.ip .

Бальзак

Лысенко
Шва
Z7.»f

Гл.спеи.
Нзч.от&
M o m
_ Г Ж _

Кивичыт
ЖуромскиС
Крамаров
Бальзак ШA s

Z7.*r

Привязан

— --

UhI  iT

тп m -4- i e i . m N
Стадии Масса _ Нисиш 

1.5
_______ Tdlm LC Z
Минн&фтепром 

Юхсгипрон&ртбпр' Ад
с iu.s *

Кронштейны крепления 
трубопроводов 

поиоаротушени я
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Дл

ьь
ап

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Пасса
ед.ке

Припеча
ние

1 шБемпп Я гост бича-п
ШЬелмр ' с т  з госг 535-79**

/ гч.5
£ в в  ГОСТ 19903-TV *

Л,,СТ СГ 3 ГОСТ 535-79
/ _ г б _ гвочБО

3 В в ГОСТ №03-14*
" иСГ СТ 3 ГОСТ 535-W е а/7_

* Груба Зо^гост 32вг г?5* / /V. 5 Ь 5 /502
___ 5____ М«50**ГОСГв509-7/ 

ЧгОЛро&НО&ц cr3 f-Qpy 535*79 "
-• L . 6.9 L4780

6 /2/ОСГ 52*0-72
®̂вЛЛв̂  СГЗ ГОСТ538*79 ** в1Л? / £.3

___ 7____ „ „  е 59*50*4 ГОСТ в509" 7£ *
Уголраонооок Сгэ госг.«5-79

/ /53 L = 392^

5 ___ — B8/0CI lOStJ,}• 74К 
'‘UC1 СТ З ГОСТ 835-79 » 7 V Ш * *50

__9___ , в в ГОСТ /9903 -74  *
Ласт С/3‘ГОСГ 535-79' 2 /б 470*60

I. Р̂азмеры Зля справок.
g, Кронштейн окрасить ЭП ВЛ ■ 725 серебристый йм,
3. Сборку гроизводить б пестах соединения деталей 

дуговой сваркой, катет шва 5 пот.

Электроды эчг rocТ 9467 *-75.
Неуказанные предельные отклонения размеров: 

охватывающих -п о  / Ь , окватываепых ~ па В?.

1Iво
I
э

I

HI'S

_ /« к» /
_  600 tf  ___  ,
I -

---------- G >- )' Ч>• 1

I

rf/.'S

Чсполн. 
It  контр

Бальзак 
ЯйысоВа ,

2 _
(W

Рил. го. Рагноискш
нгднйк

HstLmi 
run

&Qтненка 
бальзам 1 /

Копировал Аапий

Прйвлзан

Uно. л/

т.п. 704  -  /  -  /6 7 .8 * /-

Кронштейн 
уровне пер а

ш т ш ш й

р Г/О
Лист3 | Аастоб 

Пиннер/пепроп
Ютгциронврнтровод

Формат *2?



Ти
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кт
 1

04
-1

-1
 a

re
<г

 
Й

г,
ь5

зч
Кронштейн для установки цровнемера

P e rn . 2  

развертка

ТО9 То*

ГТД
«1 160

U i _  | « !
#70 1

500

12?

1105. Обозначение Наименование Кал.
Пасса 
ед. кг Припеч.

i л В в  ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *

г г .г 350* SQЯисГ СТ 3 ГОСТ 53 5 -7 9

2 и » > 5 о * 5 0 ^ т с т « а »

А 2.0 L'SOO
%ал/*збиайак дтз r g c r  5 3 5 Z7 5 -

3 Лист * « т е т я 5 М - 7 *  *
Лист етз гост 535 79 / 0.4 30*80

Ч .. м г 5О*50^Г0СТ3509* 
Угол равнобок СТ5 r o c r 5 3 5 _7p -

/ /0 1 = 392

5 /0 ГОСТ КЭ О -И *

Г L -- 75
™  ЙГ 3 ГОСТ 535- 79 а /

6
i/вОЛ 50*60*4 ГОСТ9509-72 

раднобак cm3 Гост53S-73 / / ,* L*V60

Кронштейн креплений защитной трубы

3 4
Si
L

L1 '
<0 *05

Г ' f Г ' ^ г - г

Г 4B#tt5 . 1 »  «? so

4oo * г

Таблица потребности кронштейнов

^^.Нвшченоба- 
fwoqmS^^. ние 
резервуара.

Кронштейн уста

новки добавлена ив

KMNu/medMU крепя/ 
ние защитной 
тоибы ион

/000, 1000 , 3000 i 3

5000 i 4

Ю000, 20000, 3QO00 / 6

Деталь 5 (для натяжения направляющей 
поплавка. резерВиар с понтонймХ

Шталь 6 (для крепления надрабляюшик стрщ 
поплавка, реьербиар беъ понтона)

т е

*
I  Питры для справок.
г. Кронштейны окрасить ЭИ ВЛ-725,серебристый tin 

3. Сварку кронштейнов производить в песпюх соединения 

деталей дуговой сваркой, катет шва 4 пт.

4. Электроды ЭМ ГОСТ &61-П5. |
s- Неуказанные предельные отклонения размеров: |

Охватывающих -  па А 7, охватываемых, -по  в7 . |
S Дет. 5 устанавливается на резервуаре с понтоном I

(Вшт. на резервуар). |

7 Дет. 6 устанавливается на резервуаре дез понтона. |
{4шт. на резервуар). |

Л. Место установки деталей и узлов на чертеме м . [
I
I
I
I

иополн. 
И. контр 
Пит. го.

Бальзак
ЙбысоВа
Рошпансмп

1PF
М а

ш
ш

\£ а т ,  
Нач. агд.

Медник t 
бтинш о

гаи
н и /

run бальзам
* 7

Привязан.

—

Uh& N '

Г. И. 7 0 4 - / - / 6 7 . И

Кронштейны установки 
уровнепера -LJL Г-5

Лист ♦ I AucmoSZ
Пинмфтепроп



2Н

Шталь /
Л /- /0

/ \

*
S / /  г

3610*/
_ » у '

Умести т о  э.

Т)еталь 9
м 140

5004

\
•ь
$

К.\
, 250*0.3 \

исполнение

\  04ОА7 

детали 9

2от& <р 4гД ф S6A?

Поз. Обозначение Наименование Кол
Пасса
ed
*1

фимечан

1 Лист в /6 ГОСТ /9903-7<i *
СТЗ ГОСТ 535-79

1 22.5

г
*№

/2 ГОСТ 2S90-?/*
СТЗ ГОСТ 535-49

2 02 /.*227

3 Лист В 4 ГОСТ 19903 -44*
СГЗ ГОСТ 535-79 / /6 500400

4 Лист a 9 ГОСТ /9903" 7**
СТ 3 ГОСГ535 - 7Э / 0.4 500 *25

5 Лист 86 ГОСТ /9903-74*
СГЗ ГОСТ 535" 79

/ /4.9 6/4*380
__ 6 ._ Партию 2 гост 481-30 / 0.05

7 Лист
Ав ГОСТ /9903 -44*
СТЗ ГОСТ 535-79 J /б

_ * ..... Лист 89 ГОСТ 19905-44* Г
"Ef 3 ГОСТ 535" 79" 2

9 Лист 84 ГОСТ /9903-74"
СТЗ ГОСТ 535-79 / 4 3 500*265

10 Лист 84 ГОСТ /9903-74*
■ СТЗ ГОСГ335-73 / 5.7 _500*355

11 Болт M12 к 40 ГОСТ 7798-10J/в .аов
11 Гайка п 12 гост 59/5 - по * J6 а о/

/3 Шайба /2 гост №50-48 /б 0.005

для резервуара с понтоном
Исполнение детали 9 I Размерь для справок, 

для резервуара без понтона 2. Люк в сборе с крышкой испытать на герметичность
водой.

Шталь 8 Ш та л ь  2
— ЯТЬ -------

Д Покрытие: наружное -  эщ 8Л 725 серебристый «м , 
внутреннее- эн ха - /24, серый '7 а 

V. Сварку производить в местах соединения деталей

дуговой сваркой, катет шъа 5 «л. Электроды Э 4-' ГОСТ̂ Чо V - is 

5 Неуказанные гредсльные отклонения размера/): 
охватывающих -  по А?, охватываемых -  па а?.

Г

1Л ,—  
С» |

1

- 1 -

t
ч -

- 8

Н -

500

Нh нь

У ___  _
555*

-ь

+ ■V.

__ Q

+

in

м , 
d

4- 5

05_
610 И

2651/

_ ,3 7 ft/.

.JSISi/L

('ГОА» Пасса Nacuirat
Р. 60.05 /«5

Пинн&уилспроп
Ютшрйне^оеаровы
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к р е п л е н и е  т п н и е о т С о д а  к  

ст енке Р е з е р в у а р а

__7
Гг"

А / После обжита 
обвалить_

и

Верх см е н к и  гезелвхала

П 1 2
Дещддь.

П  O IL

4 ■ /

№спяд±Л.
т 1 5

Р
jo

i  Расположение молниеот- 
ВодоВ на реъерВуаре 
Смотреть В альбомах 
&, 2, 0, часть „ э :* 

г.Сборку производить эле
ктродами Э-Ч2А по 
гост 9467- 75

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса Приме

чание

Молниеприёмник А г SOOO

1 Труба 38* г гост клон- 76 1 S.Z В- 3500
г Труба 25*2 гост 10704-76 1 35 В'3075
3 Лист *1 0 ГОСТ 19903-74*_ г го 150*170

Cm.з гост S3S-79

V риап А10 Гост 19903-74* г as 80x80
Cm 3 гостS35-79

5 Пигт 810 гост ,9До3" 7Ч* г 18 1SO-1S0
Лист Ст.3 гост 535 -79

Umoto 183

Молниеприёмник h - Gsoo

3Л 5 Принимать по молниеприём ники h- sooo
6 Труба 38*2 гост 10704-76 4 7.1 Ьчоаа

7 Труба 25*2 гост ю7о4-пб 1 35 В 3075

Umoz о' /а г

Таблица применения молниеотВодоВ.

Лльбот Размеры, мм КоличестВо молнии 
отводоВ на резерву

ареh в» ег

IV; VJ 5000 2 000 3000 3

V 6500 2500 3000 2

Привязан

UhS. Ы°
ТП 70Ч-1-167.8Ч л?

1ой верт
цилиндрический Зля несрти и

'К%§ o ^ ocntbH>
Молниеотвод с креплени
ем к стенке резервуара.

Ьтдия \Яист \jlucmoi

Р 6
Миннеертёпрам

{Оюипроне^кпроВоЗ
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А р е п м н и р  молниеотвода к  

ст енке р е з е р б н а р о

L

±

1 -  1

I
М 1 2

Л е т а м  ¥ 
m i-s

& ео

ГГ>
110 10

1801

Фета л 6 s
Ш Л'5

S

10

т а
Поз. О б о зн а ч е н и е Наименование Кол Пасса

едкг
1риме-

»а н и е

П о л н и  е п р и ё м н и к h-8SOO

1 Труба 57*35 гост ипоч- 76 1 1ЧО P‘3500
г Труба зш*% гост Ю70Ч-76 1 55 1=3075
э Труба 25*г гост 10704-76 1 3.5 9-3075
V Лист 810 тсг мэоъ-74* г го 50*170

С т.з  пост 535-73

5 Ппгп- 10 ГОСт13903- ту* г 04 10*80
J u a n  С т .з  гост 535-79

6 /■ „ ВЮЮСТ 19903-74* г 18 ISO* 180
,лш?) Cm3 гост S3S-79.

Итого 314

таблица применения молниеотЗодов.

Лльбом
Рззмеры, мм КоличсстВа поп - 

ни&ОРпоОосо АбО
h е, и ?3 резербуарах

р 8500 2500 3000 3000 1

I Соположение мопниеотВодоВ 
на резервуаре смотреть 6 
альбоме , часть „ э *
2.Сварку производить элек
тродами э-чгл; по 
Гост 9 Ч $ 7 -  7 5 .

ТП 1 0 4 -1 -1 6 7 .  8<+

При Вязан

ШГы
м

m ьнойьергикапь - 
шфическии Ь.пянеапи -----1 об емкостью.

Стадия

Мопниеприёмники

Лист Листов

Миннёфтепром л 
Мжгипронесргепробоб 

?. Киев

Типовой проект 704-1-167.84

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833206.htm

