
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-646.94

ЗРУ 10 (6) кВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ 

( ЗРУ 10-9х30-Ж Б-62-2-КК-П )
АЛЬБОМ 2

ЭП ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ СТР. 2...10
АС СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ СТР. 11...28
ОВ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ СТР.29...30

ЦОО 237-02
энергосбережение и энергоэффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-646.94

ЗРУ 10 (6) кВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 
И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ 

( ЗРУ 10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П )
АЛЬБОМ 2

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
АЛЬБОМ 1 пз
АЛЬБОМ 2 эп

АС
ОВ

АЛЬБОМ 3 АСИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
( ИЗ ТП 407-3-645.94 )

АЛЬБОМ 4 СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 5 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В

МАТЕРИАЛАХ
а л ь бо м  6 С СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН АО ‘ИНСТИТУТ 
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 

В ДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МИНТОП
ЭНЕРГО РОССИИ ПРОТОКОЛОМ 
ОТ 05.07.94 N4

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР е  **-- * ^ ^ д_____
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е. И. БАРАНОВ

' Д. В. ЛУРЬЕ

~и>0023?-вЛ. Т



См

2

Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта марки ЭП

Лист Наименование Примечание

ЗРУ 10(6) кВ с кабельными каналами Внутри здания

и противопожарной перегородкой между секциями

ЗРУ 10-9Х30-Ж Б-62-2-КК-П
1 Общие данные.
2 Расстановка шкафов К Р У.

План, разрезы А -А , Б-Б.
3 Расстановка шкафов К Р У. План, разрезы А -А , Б-Б.

(ЗРУ 10-9х30-Ж Б-62-2-КК-П со сдвоенными реакторами)
4 Освещение.
5 Электрическое отопление и Вентиляция.

6 Установка шкафа КРУ серии К-105.
7 Установка шкафов КРУ серии К-104М с числом кабелей

до двух.

В Установка перемычки 10(6) кВ.
9 Установка шинного Ввода.

10 Разводка кабелей 10 кВ.

11 Расстановка кабельных конструкций.
План, разрез А -А .

12 Журнал силовых кабелей.

13 Схемы заполнения шкафов КРУ.

5J
| Удостоверяю, что проект соответствует действующим
| нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожаро-
^ опасным характером производства безопасна при соблю- 
< дении предусмотренных проектом мероприятий.
§55 ГпаВный инженер проекта 

Главный инженер проекта 
привязывающей организации

ДВ. Лурье

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые докименты
ЭП1.С0 Спецификация оборудования Альбам 4

ЭП1.ВМ Ведомость потребности В материалах Альбам 5
для монтажных работ

Ссылочные докименты
5.407-112.1.300М4 Установка щитка осветительного

ЯОУ на стене. Монтажный чертеж.
5.407-112.1360М4 Установка ящика с понижающим

трансформатором ЯТП на стене.
Монтажный чертеж.

5.407-91 Установка светильников с разрядными
лампами Высокого давления и лампами

накаливания В производственных поме-
щениях.

5.407-111 Установка комплектов из двух ящиков
с рубильниками и предохранителями.
кнопок ПКЕ, ПКУ-15 и автоматов АП-506

5.407-97 Установка одиночных коробок КЗН, КЗНА,
КСС и ККА с зажимами.

5.407-83 Установка Выключателей и штепсельных
розеток

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

407-03-646.94-ЭП Электротехнические чертежи Альбом 2

407-03-646.94-АС Строительные чертежи Альбом 2
407-03-646.94-0В Отопление, Вентиляция Альбом 2

Общие оказания

В состав данного комплекта Включены чертежи дВух Вариантов компо
новок ЗРУ 10(6) кВ с применением шкафоВ КРУ серии К-104М и К-105 

Московского эаВода 'Электрощит' (на ток 3150 А).

Здание рассчитано на установку четырех секций Р У 10 кВ, с общим количес
твом шкафоВ 62 штуки В ЭРУ на ток 3150 А , В том числе отходящих 

кабельных линий 44 штуки.
На чертежах и В спецификациях учтены шинные ВВоды 10 кВ В предпо

ложении, что сВязи между трансформаторами и ЗРУ Выполняются откры
тыми шинами или проВадами. В случае применения при конкретном проектиро
вании комплектных закрытых токопроВодоВ типа ТЗК изготовления Мос

ковского заВода “Электрощит'соответствующие разрезы на чертежах 

расстаноВки шкафоВ КРУ, а также позиции В спецификациях должны быть 

заменены. Краме того, В этом случае проемы для шинных ВВодоВ следует 

заложить кирпичом по ширине до 850мм и предусмотреть металлокон
струкцию для крепления ТЗК к стене.

Общие указания к чертежам установки шкафоВ КРУ:
1. Чертежи разработаны на основании технической информации ОКИ.

143.044 “Устройство комплектное распределительное К-104М' 
Московского эаВода “Электрощит'.

2. Заземление оборудования осуществляется путем присоединения к 

закладным швеллерам под шкафы КРУ и обрамлениям проемов сталь

ной полосой сечением 30x4 мм с последующим присоединением этих 

элементов В трех местах к общему контуру заземления.
3. Цифры на плане и В графе “примечание'соответствуют принятой нуме

рации шкафоВ КРУ.

4. Количество шкафов КРУ, отмеченное *, уточняется при конкретном 
проектировании.

Привязан
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1. *) см. общие указания пЛ лист ЭП1-1
2. При установке одного шкафа с шинными аппаратами на секцию, 

шкафы 103,203.303,403 Выполнить с кабельными присоединениями.

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Шкаф КРУ-10 ВВода с
Выключателем на так 109204.
3150А серии К-105 4 305,408

2 Шкаф КРУ-10 секционной
сВяэи с Выключателем
на так 1600А 2 201,301

3 Шкаф КРУ-10 секционной
сВязи с разъединяющими
контактами на ток
1600А 2 I 101,401

4 Шкаф КРУ-10 с шинными 102202.
302.402.

аппаратами 8 | 103203.
303.403

5 Шкаф КРУ-10 для питания
трансформатра СН 2 108,407

6 Шкаф КРУ-10 отходящих
кабельных линий 44м

7 б т. 052.050-03 Шкаф шинного ВВода
10 кВ к ближнему ряду
на так 3150 А 2 303

8 БКИ. 052.051-19 Шкаф шинного ВВода
10 кВ к дальнему ряду
на так 3150 А 2 591 1=6930

9 6КИ.052.057СБ Перемычка 10 кВ на ток
2000 А 2

10 Шкаф дугоулодителя 8 115
11 Отдельно стоящий

релейный шкаф 8м
12 ТУ 34-43-11010-85 СВарочный щиток

ЯЭ-8101-4070 2 20.0
13 T916-522.139-75 Автоматический Выклю-

чатель
АП 5062 ТМЗУЗ-БЗ 1 1.3

4 0 7 - 3 - 6 4 6 . 9 4 - З П
ЭРУ 1U(6) кВ с кабельными каналами Внутри здания 
и противопожарной перегородкой между секциями

ПриВяэан Начмтд. Раменский£ 94.94

З Р У10 -9 Х 3 0 -Ж Б -6 2 -2 -К К -П
Стадия Лист Листов

Нхонтр. Карпов 04.94
Р 2ГИП Лурье С & ~ 04.94

Нач.гр. Карпов Ч Ц . 04.94 Расстановка шкафов К РУ  

План, разрезы А -А . Б -Б .
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Санкт-Петербург
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Инд. N т
£60023-7Z 4

Формат А 2





Ведомость узлов установки электрического оборудования

План От ближайшего щитка

Данные о групповом щитке с автоматическими выключателями

Номер
щитка Тип

Устинов- Номера автоматических 
выключателей

Так расце
пителя, А

ленная
мощность,

кВт
ОднополюсныеТрехполюсные на на

пиниях

занятые
Резерв
ные занятые

Резерв
ные

вводе

0SC2 ЩОП-6 УХЛ4 0,25 SF1 - - - - 6.0
т т ) SF2 - - - - 10.0
ЦВ6(146, SF3 - - - - 10.0
1 I SF4 - - - - 6.0

3,4 SF5 - - - - 20.0
1 1 SF6 - - - - 6.0

1. Нормы освещенности помещения приняты согласно СНиП 8-4-79,
2. Напряжение сети освещения -380/220В (фаза-ноль), 

ремонтного -  12В,
3. В скобках указана мощность, потребляемая на освещение коридора управления 

при наличии на ПС аккумуляторной батареи; при отсутствии источника посто
янного тока лампы аварийного освещения присоединяются к сети рабочего 
освещения,

4. Сеть освещения выполняется открыто кабелем АВВГ с соблюдением инструк
ции СН 357-77.

5. Высота установки штепсельных розеток -  0,8 м от пола; выключателей -1,5 м,- 
щитков-1,5м.

6. Все части, подлежащие заземлению, присоединяются к сети заземления ЗРУ.

Схема ипоавления осве
щением с двих мест

фаза f*~

нолъ

т о й

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1 5.407-112.1.300М4 Установка щитка осветительного
группового на 6 однополюсных авто-
матов А Е 1031; ШОП-6 УХЛ4 1

2 5.407-112.1360М4 Установка ящика с понижающим
трансформатором, мощностью
0,25кВ, высшее напряжение 220В
низшее 12В; ЯПТ-025-21УЗ 1

3 5.407-91 Установка светильника потолочного
НСП 17x200-003 УЗ 28

4 5.407-91 Установка светильника настенного
НПП03-100-001МУЗ 14

5 5.407-91 Установка светильника брызгозащи-
щеннога ПСХ-60 МУЗ 2

6 5.407-111 Установка выключателя однополюс-
наго в герметичном исполнении
250В. 6 А  0-1-̂ 44-17-6/220 2

7 5.407-111 Установка переключателя пакетно-
го ПП1-К/4С 1р56 12

В 5.407-111 Установка переключателя пакет-
наго 220В,10А; ПВ2-16 Ь56 1

9 5.407-83 i § i

заземляющим контактом
РП-п-20-04-10/220 10

10 5.407-83 Установка штепсельной розетки 42В
РШ-п-2-0-03-10/42 10

11 5.407-97 Установка коробки ответвительной
трехвводной КОМ 1-3 45

12 ТУ 34 4310969-86 Сжим ответвительный СЖ-2-У4 28
13 Лампа ручная переносная с гибким

шланговым кабелем на напряжение
12 В; ПЛ-64 1

14 Лампа накаливания 12В; 40Вт; М012-40 1
Лампы накаливания 220 В

15 Б-220-230-60 УХЛ2 2
16 Б-220-230-100 УХЛ2 14
17 Б-220-230-2005ХЛ2 28

Привязан Нач.атд. Раменский
Нжонтр. Карпов
ГИП Лцрье
Нач.гр. Карпов

Лш са.Инж. В кап, ЛыкасаВа
Инб.М

04.94
04.94

4 О7-3-646.94-ЭП
ЗРУ 10(6) кВ с кабельными каналами вне 
и противопожарной перегородкой между секциями

ЗРУ 10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П

Освещение.

Стадия

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-Петербург
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План.

<N

I ABB Г  2x4 (только при минус 40*0

0

АВВГ 2x4 (только при минус 30,40*0 
АВВГ 3x4 (только при минус 20*0 АВВГ 3x4 (только при минус 40*0

АВВГ Зх4+1х2,5 (только приринус 40*0

0 i
АВВГ 2x4 (только при минус 40*0

к щиту СН подстанции
_____ /ч ___________

'АВВГ [
\ ЯЭ 1401 

2474 БШ4 " 1 Г ~ ПВЗ-40 \ I
7 1н=2,5 А Т |- у 7 П

V  AC3S70
ЯЭ14П1

^Отопление 
t=*5* С

Распределение электропечей по фазам

а _

ЯЭ 1401 
П 3 74 Б Ш 4  

I \А

Ш В П

шние
1о
t=MUHyc 25* С

ПВЗ-40 rF I ЯЭ 1401v  | ЯЭ 1401 
'  ГП 7 4 Б Ш 4

\ Г ъ Олшление
&5*С

А  __

л -Ш Ы

1. Напряжение сети отопления 380/220 В (фаза-ноль); Вентилятора -  
380В.

2. Количество и расстановка электропечей приняты по сантехническим 
чертежам.

3. Высота установки Вне помещения кнопки управления Вентилятором -  
1,8 м от отметки обслуживания

4. Кожухи электроприемникоВ соединить с 
Внутренним контуром заземления.

Ц П Отопление
ЭРУ до

t=MUHyc 25* С

Распределение электропечей по фазам

I

Температу
ра наружно
го воздуха

Фазиравка

II1S

ЯЭ 1401
Температу
ра наружно
го воздуха

Фазиравка
Количество электропечей

ЯЭ 1401N секций Всего
д а

N секций Scegg.
д а >1 2 3 4 5 5 7 8 Q 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3

минус 
20* С

А '-П ~2р - - 2 р - - 2 р - - 1р 2 0

2 0 р -
минус 
20* С

А -0 - З р - - - - Ж - ж 2 0

2 0 р -В -0 - З р - - 1р - 1р ip - - В -0 - Ж - - - - - Ж - - ж
С -0 - - З р - - 2 р - - - 2 р С -0 - - - - Зр_ - - Ж -

минус 
30* С

А -0 З р - - - - Зр - - Ж ж _ 2 7

2 2 р

3 2 7 4  Б  

У Х Л 4

минус 
30* С

А-0 Зр - - - 2р_ 1 Ж - - - 2 97 3274 Б 
УХ Л 4В-0 - Зр - - - Зр - - 1р 2 В-0 Зр - - Ж- 1 - Ж - - 1 22рС-0 - - Зр - 3 - За - 1р - С-0 - Ж - Ж_ - - ж - -

минус 
40* С

А-0 Зр 2р - 3 - - - 2р-Ж- 1 35
23р

3474 Б 
УХЛ 4

минус 
40* С

А-0 Зр - ж - 2 - - ж 1 1 35
23р

3474 Б 
УХЛ4В-0 Зр - 3 Зр - 1р - 1 В-0 Зр - 1р 1 1 - Ж ж 1 1

С-О— - - ж - - ж 2р 3 1 C -U - ж - 2 - ж - JQ- 1 1 Начлтд.
Нжантр.
ГИП
Нач.гр.
Инж. S кап

Карпов
Лурье
Карпов
Лыкасова

Раменский d  04.94
Э & С Г  04.94

04.94

04.94
04.94

Привязан
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4 О7-3-646.94-ЭП
эру lU(bj кВ с капельными канолами внутри здания 
и противопожарной перегородкой междц секциями
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Электрическое отопление 
и Вентиляция.

Стадия Лист
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Лоток глубокий

Шкаф КРУ 
серии К-105

А л ь б о м  в

41_

- 1.200
/

к шбеллеру и закладной полосе 
(учтены б строительной 
части проекта )

4 е 993

1. Опорную раму шкафа КРУ прибарить к закладным элементам 
прерыбистым шбом по ГОСТ 5264-80.

2. Закладные элементы учтены б строительной части проекта.
3. Шкафы КРУ устанаблибаются да залибки чистого пола.
4. Размер б числителе относится к шкафам КРУ ближнего ряда, 

а б знаменателе - дальнего.

Прибязан

Инв.н

407-3-646.94-ЭП
ЗРУ10 (6 ) кВ с кабельными каналами бнутри звания
и паатибопожаоной пеоегооодкой Mi*жои секциями

Н а ч тд. Раменский к. 74*а**~ т з 4
ЗРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Стадия Лист Листов
Ннантр. Карпов 04.94 Р 6ГИП Лцрье 04.94
Начяр. Карпов 04.94 Установка шкафа КРУ серии 

К-105
ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Инж.1кат. ХейстВер 04.94

формат А З

*50

оооо!

Лоток глубокий

Шкаф КРУ 
серии К-104М

AL.
7й

7s-

-71

557 .--------3 J* 0.000

Кабельную стойку прибарить 
к шбеллеру и закладной полосе 
(учтены б строительной 
части проекта)

-1200

1. Опорную раму шкафа КРУ прибарить к закладным элементам 
прерыбистым шбом па ГОСТ 5264-80.

2. Закладные элементы учтены б строительной части проекта.
3. Шкафы КРУ устанаблибаются до залибки чистого пола.
4. В асбестоцементных плитах покрытия кабельных каналоб от- 

берстия под кабели 10(6) кВ бырезать по месту соотбетстбен- 
на каличестбу и сечению кабелей.

5. Размер б числителе относится к шкафам КРУ ближнего ряда, 
а б знаменателе -  дальнего.

Прибязан

И н В .  N

407-3-646.94-ЭП
ЗРУ 10 (6 ) кВ с кабельными каналами внутри здания 
и паатибопожаоной пеаегоаадкой межа и секциями

Нач.отд. Раменский < 04.94
ЗРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Стадия Лист Листов
Нхонтр. Карпов 04.94 Р 7ГИП Лурье Й?- 04.94
Нач.гр. КарпаВ rffcc04.94

Установка шкафа КРУ серии К-104М  

с числом кабелей до двух

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инж. /кат. ХейстВер Bt*. 04.94
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План

Вид А

Спецификация материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Болт М16х30Г0СТ 7798-70* 48
2 Гайка М16 ГОСТ 5915-70* 4В
3 Шайба 16 ГОСТ 10906-78» 48

Отверстия под болт (паз. 1)просбер- 
лить па месту б металлоконструк
ции

Прибязан

ШВ.Н

407-3-646.94-ЭП
ЗРУ ю (6) кв с кабельными каналами бнитри здания
и поатибопожаоной neoeeoDoi I 1

Начлтд Раменский*.С - 0434
ЗРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Стадия Лист Листов
Нжонто. КарпаВ 4RC 0434 Р 8ГИЛ Лцрье 0434
Начло. КарпаВ 0434

Установка перемычки 10(6) кВ.’СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инж. /кат. ХейстВер 0 ^ 0434

формат АЗ

Зазор б проеме для шинного ббода, б соот-  
бетстбии с п. 3.65 СНиП 3.05.06-85, заде
лать несгораемым материалам.

Начлтд.
Нжонтр.
ГИЛ
Начло.

Раменский
Каопаб

Карппд
Инж, !кат ХейстВер

(2£h
ш .

гш
0434
0434
0434
0434

Привязан

Инд. К

407-3-646.94-ЭП
ЗРЫ10 (6) кВ с кабельными каналами бнитри здания 
и поатибопожаоной перегородкой межой секииями

ЗРУЮ-9хЗО-ЖБ-62-2-КК-Л

Установка шинного ббода \севзапэнергосетьпроекг
Санкт-Петербург

формат А4

см

г-ГГТ  -Г Г Т  г п п  т п т п  
— ijif in -frijj-L- =£

Ч_1_1 -1—I—L -L U -L J  J_ Ш  Л_ Ь гГП Г  4  Л-J _U_1 .L U . _U_LJ l l V

_ ,-p-pT T I T  T I T  Т Г Г Т
■4

30000

©

- ©

©

Начлтд.
Нхонтр.
ГИЛ
Начло.
Инж. 1кат. ХейстВер

Раменский ,
КарпаВ
Лурье
Карпов

0434
_  ̂  0434

Ж 0434
0434

Привязан

ИнВ.Н

407-3-646.94-ЭП
ЗРУ10 (6J кв с кабельными каналами бнитри здания 
и поатибопожаоной пеоегооодкай межой секииями

ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Разбодка кабелей 10(6) кВ. севзалэнергосетьпроект

Стадия

10

формат А4



I

План

см Приямок для_______
контрольных кабелей

\  ^
Приямок для______
контрольных кабелей

9

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 ТУ 34-43-10683-846 Стойка С-1200 УХЛ2 64 2.54
2 Консоль К-360 УХЛ2 384 0.33

Лоток глубокий прямой
3 ЛГ-200-OJS 5 2.6
4 ЛГ-200-10 1 3.75
5 ЛГ-200-2.0 25 7.2

ТУ 34-43-10167-80 Короб злектротехничес-
кий стальной

6 КП-0.1/02 -2УП-2000 4 22.0
7 ТУ 14-4-1375-85 Дюбель-винт ДВМ 8x55 8

Приямок для кабелей 10 кВ Приямок для кабелей 10 кВ

30

©

30000
-»г-

3 0

©
А - А

1. По согласованию с заводом-иэготовителем контрольные кабели прокла
дываются по релейным отсекам шкафов КРУ в лотках.

2. После прокладки кабелей концы труб должны быть уплотнены несгорае
мым и легкопробиваемым материалом (тощий бетон: асбест; шлаковата 
unpj

3. Короба пристрелить к стене дюбелями.
4. Лоток обрезать по месту.

407-3-646.94-ЭП
ЗРУ 10(6) кП с кабельными канолами внутри здания 
и противопожарной перегородкой междц секциями

Привязан Начлтд. Раменский L 0334

ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П
Стадия Лист Листав

Нжонтр. Карпов qil. 04.94 Р 11ГИП Лцрье 04.94
Нач.гр. Карпаб 04.94 Расстановка кабельных 

конструкций.
План: разрез А-А.

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инж. Икал, Лык особа оЯйиСао̂ 1

Инв. N 11 PUJ/JUJ f-\ п.______________ ___
/о форнатА2



Ин
б. 

N
 по

дл
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

Вэ
аи

м
. и

нб
 N

 
Ин

б.
 N

 па
дл

. 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
Вэ

аи
м

. и
нб

 N

~
__

__
__

__
__

//
 

ъо
-м

го
дЪ

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Ал

ьб
ам

 2
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
Ал

ьб
ам

 2

AAbSOM 2s
Монтажная
единииа

Марка
кабеляПО

проекту

Заводская марка
Направление кабеля

Длина, м
Примечание

тип W
па проекту проло

жено

1

1 *

fls Q w АВВГf  1 Щит СН380/220 В подстанции. Н\ |я| ] Щиток осветительный £SQ
СО-05 АВВГ-0,66 2x4 Щиток осветительный DS\ . Го. №1. Ящик NX| |г понижающим трансформаторам. 10

АВВГ-0,66 2x4 Ящик NX\ \с понижающим трансформатором. Штепсельная сеть 12 В. 100
а О -0 - АВВГ-0,665/4*7*25Щиток осветительный DS\ 1 Гр. №2. Освещение коридора управления и входа 30

АВВГ-0,66 3x4 В ЭРУ 30
АВВГ-0,66 2x4 Распределительная сеть. 50

г О < АВВГ-0,66Зх4*1х2,5Щиток осветительный ZZS[ 1- Га. №3. Освещение коридора управления и входа 30
АВВГ-0,66 3x4 в ЗРИ 30
АВВГ-0J66 2x4 Распределительная сеть. 70

DSQ-OSАВВГ-0,66 2x4 Щиток осветительный Z7S[ |. Гр. № 4. К шинкам освещения шкафов КРУ. 60
a d -08АВВГ-ОМ3x4*1x23Щиток осветительный DS\ |. Га. №5. К шинкам освещения боковых коридоров. 70

ABBT-0J56 2x4 Распределительная сеть. 50
350*07 АВВГ-0,66 3x4 Щиток осветительный DS\ |. Гр. №6. Штепсельная сеть 220В. 100

Вентиляция
'SIT

5Z007 АВВГ-0J66Зх4+1х2,5Щит СН 380/220 В подстанции. / 0 Q Ящик управления NX\ \SD\ I
Я 0 0 2 АВВГ-ОМЗх4*1х2,5Ящик управления NX\ |5Z7l I К электродвигателям вентиляторов В1 и В2 50

Отопление 
‘ST'

Я 0О 7 АВВГ-ОМ Щит СН 380/220 В подстанции. н\ fl 1 Ящик управления NX\Z\ST[3i I
57002 АВВГ-ОМ Щит СН 380/220 В подстанции. //Е Ю Ящик управления NX\ \ST\ I

АВВГ-ОМ3x10*1x6 Сеть отопления 10
АВВГ-ОМ3x4*1x2J5 Сеть отопления т

при минус 2020* С 
паиминис40*С

АВВГ-ОМ 3x4 Сеть отопления 100
АВВГ-ОМ 2x4 Сеть отопления шш

при минус 20* С 
пои минис 30.40 *С

Обогрев 
релейных 
отсеков 'SN'

я С -01АВВГ-ОМ 2x4 Щит СН380/220 В подстанции. Я 0 0 Ящик управления /VAOSflO
s d -02АВВГ-ОМ 2x4 Ящик управления А(УП5У\/П К шинкам обогрева шкафов КРУ. 20

Сварка
Ж

ooU\-01АВВГ-ОМ3x50*1x25Щит СН 380/220 В подстанции. t fQ O Сварочный щиток Ш[Ц
oa\Z102АВВГ-ОМ3x50*1x25Сварочный щиток ДОП Сварочный щиток DQ\ [ 55

4 U / -5 ~ Ъ 4 Ъ .4 4 - d l l
Эру 10(b) км с кабельными каналами внутри здания 
и противопожарной перегородкой межау секциями

Привязан Начшд. Раменский . 04.94
ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Стадия Лист Листаб
Нкантр. Карпоб 04.94 Р 12ГИП Лиоье j/ b r 04.94
Нач/гр. Карпоб ч и г 04.94

Журнал силовых кабелей. ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инж. В кот Лыкасаба Jltstkxu.- 04.94
Инб. У

формат АЗ

Ввод с присоединением ТСН Секционная связь
а) после Выключателя

Схемы
первичных
соединений

N схемы
Номинальные ток, А 
Ширина шкафа, мм

N силового транс- 
аюомптооп

Схемы
первичных
соединений

N схемы
Номинальный ток А 
Ширина шкафа, мм

i\ Т1; Т2

&
а
О <

{*1

1
X
5г__

t

О iJ

5>

f

I 6̂к

5
r

f

У
«и

[
N___Ь

ч
N

]
Иг___

111 101” 251””
3150 630 630
1125 750 750

б) до выключателя

i Т1; Т2

у I 7

k i
а

5__ 'З

Т А► О iк

5
С ....

t
: г

о о 
Л

I>

кК»

]R(,г...

115 144” 253””
3150 630 630
1125 750 750

Т1 Т2

✓0*чч
Ко <у

F

I 1X> ок

ч
— :

✓
С----- п р х

647 ДУ Ш 110; 111
1600 1500
750 575 375 750

при мощности ТСН более 100 кВА 
при мощности ТСН до 100 кВА Привязан

Инд. Р

Начшд. 
Нжнтр. 
ГИП 
Нач.гр, 
Инж. !кат,

Раменский
Карпоб
Лурь е
Карлов
Хейстдер

04.94
04.94
04.94
04.94
04.94

4 О7-3-646.94-ЭП
Зри 10(6) кв с кабельными каналами внутри здания 
и противопожарной перегородкой между секциями

ЗРУ 10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П
Стадия Лист Листаб

Р 13
Схемы заполнения шкафов 

КРУ 'СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

а
формат А З
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АС Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные. ( начала )
2 Общие данные. (  окончание )
3 Планнаотм. 0.000

4 Разрезы 1-1 ~ 2 -2
5 Фасады
6 Фрагмент фасада 1
7 Архитектурные узлы А, Б, В, Г. Фрагмент 1.
В Фрагмент входа Н 1
9 Схема расположения фундаментов здания.

10 Схема расположения фундаментов здания. Бэлы.
11 Схема расположения колонн, балок и плит покрытия.

12
Схема расположения колонн, балок и плит покрытия.
Бэлы 1 „5

13 Схемы расположения стеновых панелей.

14 Схемы расположения стеновых панелей.
Узлы /4-Е

15 Схема расположения металлоконструкций в полу и стенах.

16 Схемы расположения каналов, приямков и асбестаце-
ментных досок.

17 Схемы расположения каналов, приямков и асбестаце-
ментных досок. Разрезы, сечения.

18 Схемы расположения каналов, приямков и асбестаце-
ментных досок. Узлы 1~5.

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожало-ОПОСНЫМ / л п т л | о п п м  пппияЛпЯгтЛп -х_ С 'HUU L 1ШЛЛЦШ

Гладный инженер проекта Д В Лурье

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация заполнения проемов.
6 Спецификация к  фрагменту фасада 1.
8 Спецификация элементов к фрагменту входа N 1.
9 Спецификация к схеме расположения фундаментов.

11 Спецификация к схеме расположения колонн, балок
и плит, покрытия.

13 Спецификация к схеме расположения стеновых
панелей.

15 Спецификация металлоконструкций в полу и стенах.
16 Спецификация к схеме расположения каналов.

Ведомость обьемод сборных бетонных и железобетонных конструкций 

по рабочим чертежам оснобного комплекта марки АС

N

v n
Наименование группы элементов 

конструкций
Код

Кол-во

н 3
Примечание

1 Фундаменты стаканного типа и башмаки 581200 22.4

2 Балки фундаментные 582400 4.17

3 Блоки фундаментные 581100 72

4 Колонны 582100 8.0

5 Ригели и прогоны 582500 6.6

6 Перемычки 582800 0.1

7 Панели стеновые наружные 583100 71.83

в Плиты покрытий 584100 18.9

9 Архитектурно-строительные

элементы зданий 589400 836

10 Конструкции и детали инженерных

сооружений 585000 1.3

Итого 148.9

Материалы на иэготобление сборных бетонных и железобетонных 
конструкций учте  
не учитываются.

Привязан

4 0 7 - 3 -  646.94 -  АС

Формат А 2
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 14624-84
Двери деревянные внутренние для жилых
и общественных зданий.

ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные для зданий
с кирпичными стенами.

ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов.

1.494-24 дып. 1
Стаканы для крепления крышных венти-
ляторов, дефлекторов и зонтов.

ГОСТ 4248-78*
Доски асбестоцементные электротех-
нические дугостойкие.

ГОСТ 1839-80* Трубы и муфты асбестоцементные для
безнапорных трубопроводов.

1020-1/87 вып.1-1

Фундаменты сборные железобетонные
для колонн.

1.415.1-2 вып.1

Балки фундаментные железобетонные
для наружных и внутренних стен
производственных зданий промышленных
предприятий.

1.423.1-3/88 вып.0-1

Колонны железобетонные прямоуголь-
наго сечения для одноэтажных проиэвод-
ственных зданий высотой до 9,6м без
мостовых кранов.

1.462.1-10/93 вьт.1
Балки стропильные железобетонные
для покрытий зданий пролетами 6 и 9м.

1.465.1-20 вып.0,12

Плиты покрытий железобетонные пред-
варительно напряженные ребристые
размером 1,5x6м для одноэтажных зда-
ний.

1.030.1-1/88 

вып. 0 -0 ,2 -1 ,2 -2 ,2 -3 , 
2 -8 ,0 -3 ,3 -3

Стены наружные из однослойных пане-
лей для каркасных общественных зданий,
производственных и вспомогательных
зданий промышленных предприятий.

3.407.1-157 вып. 1
Унифицированные железобетонные
изделия подстанций 35.„500 кВ.

2.460-18 Вьт.1

Узлы покрытий одноэтажных проиэвод-
ственных зданий с рулонными кровлями
и железобетонными плитами.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение )

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 6786-80
Плиты парапетные железобетонные
для производственных зданий.

Прилагаемые документы

407-3-645.94-АСЛ Строительные изделия Альбом 3

407-3-645.94-АСВМ Ведомость потребности в материалах Альбом 5

План кровли

12

Общие указания

13а условную отметку 0.000, которая соответствует абсолютной 
отметке i ~~i, принят уровень пола помещения ЗРУ.

2  Данные о грунтах приведены на схеме расположения фундаментов 

здания
3  Сейсмичность площадки строительства принята до 6 баллов.

4 Нормативные нагрузки приняты следующие:
-  вес снегового покрова на 1tf горизонтальной поверхности земли 
принят 1.0; 1.5 кПа (100,150 кгс/м2)  соответственно

# IV снеговой район по СНиП 2.01J07-85
-  давление ветра на высоте 10 м о т поверхности земли принят 

0.38 кПа (  38 кгс/м2)  по It району.
5 Расчетная наружная температура воздуха самой холодной пятидневки 

минус 40°С.
6  Степень огнестойкости здания -  вторая.
7 Наружные ограждающие конструкции -  стеновые панели из легкого 

бетона по серии 1030.1-1/88.
8  Отмостка здания -  бетонная шириной 1Лм по щебеночной подготовке.

9 Наружная отделка фасадов здания -  расшивка швов панелей, штукатурка 

кирпичных вставок под фактуру панелей.
10 Кровельные панели ребристые по серии 1.465.1-20
11 Кирпичные вставки иперегородки выполнять из обыкновенного глиняного 

кирпича марки 75 на растворе марки 50.
12 Стальные элементы и поверхности закладных деталей окрасить 

масляной краской за 2 раза.
13 Материал стальных элементов -  сталь С235по ГО С Т27772-88.
14 Электроды для сварных швов типа 342ГОСТ 9467-75к

15 При замоноличивании стыков в зимнее время температура 
бетонной смеси должна быть не менее плюс 5° С за счет подогрева 
заполнителей. Температура воды не должна превышать плюс 2 (f С, 
песка плюс 6 (f  С, щебня 40° С цемент не подогревается.

Уклон кровли 0.015 дать за счет толщины утеплителя. Привязан

ИнВП

Нач.отд
Н. контр. ЛиэинаВа ___ 05.94
ГИПс/пр . Парфенов 0594

%

407 -  3 -  646.94 -  АС
ЗРУ 10 (6) кВ с кабельными каналами 
и противопожарной перегороди '

ЗРУ 10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П

Общие данные. 
( окончание)

___ внутри здания
т  между секциями

Стадия Лист ЛистаВ

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

СанктЧ1етерВург

£££)о£3?-0£-
Формат А 2
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Ведомость проемод борот и дберей

Вариант для сдбоенных реакторов Марка 
поз: Размер проема в кладке

1 2000x3000
2 1500x3000

Ведомость перемычек

Марка
поз. Схема сечения

ПР-1
ПР-2 йсГ7

Спецификация заполнения проемод

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг

Приме
чание

1 407-3-645.94-АСЛ-26 Дверной блок МД-1 2 271.9
2 ГОСТ 14624-84 Дверной блок ДВГ21-15 1

Спецификация перемычек
1 ГОСТ 948-84 Перемычка 2ПБ19-3 2 81 0.033/1*
2 ГОСТ 948-84 Перемычка 1ПБ13-1 4 25 0j01h s

Экспликация полов

Ведомость отделки помещений (площадь м )

Наименование 
или номер 

помещения

Потолок Стены или 
перегородки

Низ стен или 
перегородок (панель )

ПримечаниеПло
щадь

Вид
отделки 1?

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

Высо
та м

эру т ш 430

Затирка 
швов, из
вестковая 
побелка

100.2
4582

Штукатурка 
перегородок, 
затирка 

стен, клее
вая окраска

- - -

* Двери в кирпичной перегородке овить кровельной 
сталью па асбестовому картону с двух сторон. 

См. вместе с листами АС- 4,15

Наименова
ние или 
номер 

помещения 
по проекту

Тип
пола
по

проек
ту

Схемапола 
или номер узла 

по серии
Элементы пола и их толщина

Площадь
пола

м2

ЭРУ 10(6кв
в

Цементный пол марки 300 
с желеэнением -  30 мм 
Монолитный бетон класса 
В10 -120 мм 
Уплотненный щебнем грунт

269

407 - 3  - 646.94 - АС

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А2
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см

Разрез 1-1
( Вариант для одинарных реакторов )

Г

3.000

Разрез 1-1

3.000

Гоабий фракций 5-15 по слою битумной мастики ( ГОСТ 2889-80) -15 мм 
4 слоя стеклорубероида марки С-РМ (ГОСТ 15879-70* )
Холодная битумная грунтобка
Цементно -  песчаный растбор марки 50 -15 мм
Утеплитель плитный из ячеистотго бетона средней 
плотности 400кг/м (ГОСТ 5742-76 ) -40мм
Пароиэоляция -  рубероид марки РКП -  550 А -РКП -  550 Б 
Железобетонные плиты

Нач. атд.
Н. кантр.
ГИПстр.

Нач.гр.

Раменский
ЛиэунаВа
Парфенов
ШленаВа

05.94
05.94
05.94
05.94

Придязан

ИнВ.Л

4 0 7 - 3 -  646.94 - АС
ЗРУ10 (Б) кВ с кабельными каналами бнитри здания 
и поотибопожаоной перегородкой межой секциями

ЭРУ 10-9Х50-ЖБ-62-2-КК-П

Разрезы 1-1.- 2-2

Стадия Лист Листов

ХЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-ПетерВург

i£0o£37-o /*г
Формат А2
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0.000
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3.000

0.000

4.800

3.000

0.000

Фасад 1 -4

Фасад 6 „1

Фрагмент фасада 1 ( turn. 4 )  
АСИ

m m +

р~ Р”
н

Р ”  р * -

Фасад б~ 1
( Вариант для сдОоенных реакторов )

1 ( шт. 4 )
АС-6

О ы о
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-0.300

5.700
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5.700
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Фасад Б ~A

4.800

“XL/
3.000

0.000

“ З к 1
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4.500

© ©

£л/. Вместе с листами АС-6,8

5.700

\JZX"

-0.300

5.700

3.000

~ ^ 3 /

----------1-------------------

0.000

.

]:
з -0300

\|/

Фрагмент в 

АС-8

шда 1 /

15

П р иб язан

Инв.М

407 -  3 -  646.94 -  АС
ЗРУ10 (б) кВ с кабельными каналами Внутри здания 
и противопожарной перегородкой межди секциями

Нач. отд. РоменскиО Z 1 (Ш и  „05.94

ЗРУ 10-9Х30-ЖБ-Б2-2-КК-П
Стадия Лист Листов

Н. контр. Лизунава 05.94 Р 5ГИПстр. Парфенов 05.94
Нач.го. Шленова 05.94

Фасады
‘СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Ф о р м а т А 2
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Фрагмент фасада 1
1-1 Спецификация к фрагменту фасада 1

Марка
ПОЗ.

Одозначение Наименование Кол
■

Часса
?д.кг

Приме
чание

Металлокострукции
Т-12 407-3-645.94-АС.И-9 Марка Т-12 2 2.9
Т-13 -10 Ограждение Т-13 1 30.3
Т-14 -11 Кронштейн Т-14 1 21.3
Т-15 -11 Кронштейн Т-15 1 2123
Т-25 -32 Марка Т-25 4 12.3
Т-26 9голок75х75х6 ГОСТ

8509-86 М400ММ 2 9.0
Т-16 Уголок 50x50x5 ГОСТ

8509-86 L=90mm 2 0.34

1 После установки марок Т-25, Т-26 указанные проемы заложить кирпичем.
2 Кронштейны Т-14,, Т-15 приварить к закладным деталям установленным 

В шВы между стеновыми панелями.
3 Расход материалов В спецификации дан на 1 фрагмент.

Привязан

ИнМ

407 - 3  -  646.94 - АС
ЗРУ10 (6) кВ г кабельными каналами Внутри здания 
и пратибапожарной перегородкой междц секциями

Нач. отд. Раменский / е$.9А

ЗРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П
Стадия Лист Листов

Н. контр. ЛизуноВа „ 0S3A Р 6
ГИПстр. Парфенов 05.9А
Нач.гр. ШленоВа 05.9А

Фрагмент фасада 1
'СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Формат А2
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см

I

Мастики парок

Деталь установки стакана на кродле

Стакан СБ7А-1
Дюбели типа ДГ  

4.5x40 через 500мм

Кровельная

Бетонное кольцо из бетона

Деталь устройства отмастки у  канала

Бетонное покрытие из бетона

Гидроизоляция

Анкер А1

камень

Фрагмент 1

к !
Съемная фрамуга

©

Г  Г I ___I__-h— г т т п —
_ J ________ I I I I / I  г

I , I
/ J__ I I

C\
Д -  I ,

T ± J  I
§

I I I I I
I . I I I I

I I I L > СЭ
I I

1 1 1 П "  I o
H  I 1 i i ЙCM
1 1 1 ^  1

T i l
I ' l  l b r i

У*4
-------- 2c-----4

■з=--- 1480

0.000

л

Бетонное покрытие из бетона

камень

1-1

Т-30

■> s s j / Ч п Л  s
- Г - " !  -д

y i k y A j 1 1 1
/  | S>|j w У 4

| |

1 1 1 , 1 1 , i
J _____u . J _____1_____l_____1___

Примечания

1. Двери и фрамугу обить кровельной сталью по 
асбестовому картону.

2. Анкера АХ выполнять из арматуры0 8  AL ставить 
в швы стеновых полелей для крепления кирпичной 

перегородки.
Расход арматуры 2.6 кг.

к Зазор заделать паклей 
смоченной в глине

Н ачлтд

Н. контр.
ГИПсгпр.
Нач.гр.
Инж. 1к.

Раменский

Лизцнава
Парфенов
Шленова
Лиэцнова

05.94
05.94
05.94
05.94
05.94

Привязан

ИнвЛ

4 0 7  -  3  -  646.94 -  АС
ЭРУ 10 (6) кВ с кабельными каналами 
и противопожарной перегородкой мекой меж1

ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Архитектурные узлы А Б В Г  
Фрагмент 1.

Стадия

т и  здания 
секциями

Лист Листав

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А2
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Фрагмент входа N1 
2

■Ф---------------

2-2

] ц

510 2000 510

3.000

1!

0.000 -ото

ОУ

ГОСТ 5264-80 -Н 1-К5

Стеновая

Спецификация элементов к фрагменту входа N1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.жг
Приме
чание

МД-1 407-3-645.94-АСИ-26 Ворота металлические МД-1 1 271.9
КМ-3 -21 Анкер КМ-3 6 19,0
КМ-4 -22 Марка КМ-4 2 28,5

Расход материалов дан на один фрагмент входа N1. Всего на здание два 
фрагмента.

Привязан

ИнвА

4 0 7 - 3  - 646.94 -.АС
ЗР910 (6) кВ с кабельными каналами внутри здания 
и противопожарной перегородкой междц секциями

Начмтд Роменский / ChA^oc 05.94

ЗР910-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П
Стадия Лист Листав

Н. контр. Лиэунова ~ 05.94 Р 8ГИ Петр. Парфенов 05.94
Нач.гр. Шленава 05.94 СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Инж. 1к. Лизинова _ 05.94 Фрагмент входа N1

Санкт-Петербург

Формат А2



Привязка марок КМ-1 и КМ -2

©

2-2
-0.050 КМ-2 -0.050

=$г£

Расчетные нагрузки на фундаменты на отм. -1J250

У  глодай фундамент РядаВой фундамент

К 1*21.3тс ( 206кНJ N*27.1тс (  2Б6кН )

19

Спецификация к схеме расположения фундаментов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед..кг

Приме
чание

Фундаменты

Ф-1 W 20-1/87.1-1-К4 Ф 18.9 -1 16 4000 1.6 м 3

Фундаментные балки

Б-1 1.415.1-2 Вып.1 1Б Ф 6-1 12 800 0J2M 3
Перемычки

Б -2 ГО С Т 948-84 5  ПБ 3 0 -2 7 2 410 0.164м5
Фундаментные блоки

ФБ-1 ГО С Т 13579-78 Ф БС9.3.Б-Т 48 350 0.15м J
Металлоконструкции

КМ-1 407-3-645.94-АСИ-20 Марка КМ-1 6 2,9

КМ -2 -2 0 Марка КМ -2 2 3,2

Материалы
Бетон класса В10 - 1.9м3

1. Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 

основанием здания являются пески мелкозернистые со следующими норма

тивными прочностными и деформационными характеристиками:

У  0 ,4 9  рад, т/м? С=2 кПа (  0.02 кгс/см2), Е  =14.7 мПа ( 150 кгс/см2)
ГоунтаВые Воды отсутствую т.

2. По Верху фундаментных балок и блоков Выполнить цементно-песчаную 

гидроизоляцию толщиной 30мм состава 1:2суплотняющими добавками 

( цереэищ, алюминат натрия, битумные мастики ).

3. Обратную засыпку пазух котлоВаноВ производить слоями 15~20см с 

тщательным послойным уплотнением, исключающим просадку грунта.

4. ПадпадошВай фундаментов Выполнить песчаную подготовку толщиной 100мм.

5. Фундаментные балки укладывать на цементном растворе класса В3.5.

6. Блоки ФБС укладывать на бетоне класса В10.

7. Колонны заделать В фундаменты бетоном класса В15 на мелком заполнителе.

См. Вместе с листами АС-10,12
П р и д я з а н

ИнВЛ

4 0 7 - 3  -  646.94 -  АС
З Р У 10 (Б) кВ с кабельными т  
и противопожарной перегорай

юлами Внутри здания 
кой между секциями

Н а чш д Раменский ' Теги***- 95.94 Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛиэиноВа , 05.94 ЗРУ 10-9Х30-Ж Б-62-2-КК-П Р 9ГИПстр. Парфенов Ф - 05.94
Нач.гр. ШленоВа dbct/jasf- 05.94 ’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
LfACrlU (JUL 1lU/lUyf. CHUM IfJljm u u -

ментоВ здания
Л  о

Формат  А 2
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2-2
Б-2 Б-1

4 -4
А -А

Монолитный бетон 
класса В10

Ф-1

Б-2 -олзо

L  J

5>ч

N

. 1050 , 750
/

1800
J

ч!7 450

-0.300

-1.150

-1.750

~7|̂ -2.050

ФБ-1 450

i . i : i / ш

9000

©

Монолитный
участок

Б-1

Монолитный бетон ̂ 
класса В10

ФБ-1

х

3 - 3

X L
Б-1

Ф-1

а .

Sj10

У

©

О \

©

Б-2

6 - 6

, 900 , 300

1800

-0.030
nF ~

- 1.100

\ | /
-1.700

~7f\-2.000

250 О Цифровая ось

5 -5

Б-1

25

п -0.030

-Й* — ^

ч
Бетон
кл.В10

ФБ-1

ф-1 /

. 900 , 900 ,
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Н. контр.
ГИПстр.
Нач.гр.

ЛизцноВа
Парфенов
ШленоВа

Раменский 05.94

0 % У

'J b w ^

05.94
05.94
05.94

Прибязон

м л

4 0 7  -  5  -  646 .94  -  АС
ЭРУ 1016) кВ с кабельными каналами Онитри здания 
и пратибопожарной перегородкой между секциями

ЭРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Схема расположения ’севзапэнергосетьпроект

фундаментоб. Узлы. Санкт-Петербург

Формат А2
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Схема расположения стеновых 
панелей по оси А

39

4.800

3 ^ V
-0.300

Z3L

ПС-■-1 I f
ПС-2

ПС-1

Z
ПС-5

ПС-4

ПС-

ПС-5

ПС-4

-3___11 ПС-3 -fl-r ПС-3

ПС-5

ПС-4

56

6000

I_ _ _ _ | 30000 |_ _ _ _ I I
© ©  ©  ©  <J>

Схема расположения стеновых 
панелей по оси Б

( вариант для одинарных реакторов )

i ___§ Ш ___ f

П .  <i>~ А  I  -&
Схема расположения стеновых 

панелей па оси Б
(вариант для сдвоенных реакторов )

Схема расположения стеновых 
панелей по оси 1

Схема расположения стеновых 
панелей па аса 6

ЗЛ00

Спецификация к схеме расположения стеновых панелей

6000

A  i  d r  j ,  j > i>

1. Бэлы 13 14,17,27,28,39,56,57 см. W30.1-1/88 вып. 3-3.
2. Бэлы *А*... см. чертеж АС-14 
3 Крепление карнизной панели к подкарнизной см. 1030.1-1/882-8-6.
4. Поз.1 приварить к закладным деталям стеновых панелей.
5. При монтаже панелей заложить марки Т-12 по фрагменту 
фасада 1, чертеж АС-6

Марка,
поз. Обозначение Наименование

~ ш г
Масса
ед̂ кг

Приме
чание

вад.йв
один.оеакт

Щдт
атеноеакт.

ПС-1 1.030.1-1/882-1-7 ПС62.182,0-2Л-20.1 4 3 2900 Z22M3
ПС-2 -6 ПС62.12.2,0-2/1-20.1 2 2 1940 1.47м3
ПС-3 -4 ПСБ0.182Л-2Л-20 6 6 2790 2.13м3
ПС-4 -2 ПС60.12Я0-2Л-20 6 6 1860 1.41 м3
ПС-5 -4 ПС60.18.2,0-2Л-60 4 4 2790 2.13м3
ПС-6 -7 ПС62.182.0-2Л-202 4 3 2900 222м3
ПС-7 -6 ПС62.12.2.0-2Л-202 2 2 1940 1.47 м3
ПС-8 -4 ПС60.18.2,0-2Л-32 2 2 2790 2.13 м3
ПС-9 -8 ПС65.9Я0-2Л-50.2 2 2 1510 1,14 м3
ПС-10 -12 ПС30.182Д-Л-20 4 8 1490 1.06 м3
ПС-11 -12 ПС30.1272.0-Л-20 4 4 930 0.70м3
ПС-12 -11 ПС30.ШЛ-Л-20 2 2 1390 1.06 м3
ПС-13 -11 ПС30.92Л-Л-20 2 2 700 0,525м3
ПС-14 -14 ПС12.182Л-Л 2 2 550 0,42м3
ПС-15 -15 ПС6.18.2Л-Л 4 4 280 0.21м 3

Карнизные панели
ПК-1 1030.1-1/882-8-1 ПК60.6,5-Л 10 10 1230 0.75м3

Парапетные плиты
ЛП-1 ГОСТ6786-80 ПП 15.4-Т 10 10 120 0Д48М3
ПП-2 ГОСТ 6786-80 ППБ 10.4-Т 4 4 80 OJD32M5

Металлоконструкции
1 ГОСТ 8510-86 Бгалок 90x56x6;1=6000 12 18 40Л
2 ГОСТ 8510-86 Бгалок 90x56x6; L=800 2 2 5,4

3 ГОСТ 8510-86 Бгалок 90x56x6; L=600 4 4 2,7
ТЗ 1030.1-1/38.4-2-14 Деталь крепления ТЗ 56 56 0,4
те -16 Тоже Т8 8 8 0 5

ТЮ -16 '  ТЮ 20 20 1.3
Т17 -21 '  777 2 2 0,6
Т26 1030.1-1/ШЗ-3-К53 /Шсш8х8О-ГОСТ19т - 7й -П 0 24 24 0,55
ТЗО ____________ -К53 /Ьапвх120-Г0СТЖ13-7&-т 4 4 0JB3
РК 1.030.1-1/88.4-2-11 Консоль опорная РК1 2 2 12Л
А1 W30.1-1/882-8-6 Чток90х56х8-ГОСТ8510-86Ш 20 20 0,7
А2 _____________ -6 /1иап14х70-Г0СТ19903- 7й -150 16 16 1,2
АЗ -6 /Ш8х70-Г0СТ19903-74%КЮ 30 30 0А
КМ-5 407-3-645.94-АСИ-23 Деталь крепления КМ-5 2 2 0А
КМ-6 ___________  -24 Тоже КМ-6 2 2 4,9
Т12 -9 '  Т12 2 2 2.9

4 0 7 - 3 -  646.94 - АС

Схемы расположения 
стеновых панелей

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Санкт-Петербург

Формат А2
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Спецификация к схеме расположения
Марка

паз. Обозначение Наименование Кол.

!■§ Приме
чание

Железобетонные элементы
1 3.407.1-157.1 Плита ПЮ75 28 70 0.03м3

Доски асбестоцементные
2 ГОСТ 4248 -78м Ацеид. 400-120x80x25 94 432

Металлоконструкции
3 ГОСТ 8510-86* Уголок 56x36x5 12 3,46 М
4 ГОСТ 8568-77* Лист poMffS=300x1000 11 12,7
5 ГОСТ8240-89 Швеллер 8 1=1800 16 12,7
МП-1 407-3-645.94-АСИ-18 Марка МП-1 55 5,0
МП-2 -19 Марка МП-2 88 5,9
МП-3 -14 Марка МП-3 8 9,4
М-2 -12 МаркаМ-2 76 4,9 М

Трубы асбестоцементные
ТР-1 ГОСТ 1В39-80 6НТ100 1=300 71
ТР-2 ГОСТ 1839-80 БНТ100 L=7500 3
ТР-3 ГОСТ 1839-80 БНТ100 1=2300 15

Материалы
Бетон класса 810 55,t> МJ

См. Имеете с листами АС-17,16
Привязан

Инв. N

4 0 7 - 3 -  646.94 - АС
ЗРУ10 (6) кВ с кабельными кш 
и противопожарной перегара

шами внутри здания 
1кой межоц секциями

Нач. отд. Раменский 05.94
ЗРУ 10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П

Стадия Лист Листов
Н. контр. Лиэунова 05.94 Р 16ГИПстр. Парфенов а>- 05.94
Нач.гр. Шленпва - 05.94 Схемы расположения каналов, 

приямков и асбестоцементных 
досок

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург
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Начмтд
Н. контр.

Гипстр.
Нач.гр.

к. 1к

Раменский
Лизинава

Парфенов
Шленова
Лизунава 3 ^ ?

02.94
02.94
02.94
02.94
02.94

Придязон

ИнвЛ

407-3-646.94-АС
ЗРУ10 (6) кВ с кабельными каналами внитри здания 
и протибопожарнод перегародкоО между секциями

ЭРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

Схемы расположения каналоб 
и приямкод. Узлы.

Стадия Ли ст

18
Листов

[СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург
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А льбом  Z

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
5.904-51 Зонты и дефлекторы бент. систем
5.904-45 Узлы прохода общего назначения

Прилагаемые документы
ОВ.СО Спецификация оборудования
ОВ.ВМ Ведомость потребности б материалах

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 План на отм. 0.000 Общие указания
1 Установка ирамы для установки 2х электропечей
4 Установка ирамы для установки Зх электропечей

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Обозначение
сис
темы

Кол
си
стем

Наименование обслуживаемого 
помещения (техно
логического оборудования)

Тип ш 
уставов ки,
агрегата

Вентилятоа Злектоадвигатель Воздихонагоеватель

Примечание
Тип

испол.Ъзры- N-
Схе
ма
испс
Ш И

•ПО-1 у 
/И Г ‘
же-мЗ/ч
ние

Р
Па
м2)

п,
вб/мш

Типмсполне- 
ние по 
взрывоза
щите

N,
квт

п,
об/мин

Тип N- Кол
?pHt 7д - Расход

тепла
ккал/ч

Р
кгс/

м2от до
В1- 180
В2 2 Поиещение ЗРУ ВКР.4.00.45.6 1 1 -  1350 (18) 910 АИР71А6У2 0,37 910 - - - - - - -

Оснобные показатели по чертежам отопления и вентиляции.
Наименование

здания
(сооружения)
помещения

Об(ем
м3

Периоды
года
при
н с

Расход тепла Вт(ккал/час) Расход
холода

Вт
(ккал/ч)

Уста-
новл.
МОЩИ.
ЭЛ.
двигат.
квт

На
отопле
ние

На
бенти- 
ляци

На
горячее
водосна
бжение

Общий

-20 40000
- -

40000
- 0,74(34480) (34480)

ЗРУ -30 54000 - « 54000 - 0,74
(46550) (46550)

-40 70000
(60340)

- - 70000 - - 0,74(60340)

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам, а эксплуатация сооружений с пожаро
опасным и бэрыбоопасным характером производства бе
зопасна при соблюдении предусмотренных проектом ме
роприятий.

Глабный инженер проекта Лурье Д В

Привязан:

ИнВМ

407-3-646.94-ОВ
ЗРу  ю(ь) ки с каоельными каналами внутри здания 
и противопожарной перегородкой между секциями

ЗРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П
Стадия Лист Листов

Нач. атд. РаненскиО£ 0434 Р 1 4Н. конто Денисова 04.94
ГИП Лурье 04.94

Общие данные
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Нач. гр. Денисова 0434
Инженео КиэьменкоВа 04.94

ГС -20 -30 -40
*5 3 3 3
-25 - - -

План на отм. 0.000
33 3

г г г г

23 3 _ 33
“

3.13.

гг
Трубу 6=20 с Вентилем 
отбести до отм. 0100

А А

ш

3 33- - - 3 33- - - 2 33

6000 6000 6000 6000

30000

А

Общие указания

Проект разработан б соответствии со строительными нормами и правилами:

1. СНиП2.04.05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. '
2. СНиП 204.05-87 '  Строительные нормы и пробила. Вспомогательные здания и помещения прам.

Проект разработан на 3  режима наружного воздуха-  минус20°С, минусЗСРС, минус40Т.
Температура боэдуха б помещении ЗРУ в холодный период гада автоматически поддерживается 
минус 25 С, а на период ремонта температура поддерживается плюс5 С Включением Вручную эле
ктропечей. Нагревательные привары-  электропечи ПЭТ-4. Электропечи после монтажа заземлить 
и окрасить эмалью за 2  раза.
Вентиляция В помещении ЭРУ запроектирована аварийная,, вытяжная,, рассчитанная на пятикратный 

воздухообмен. Вытяжка осуществляется крышными вентиляторами.
Монтаж систем отопления и Вентиляции Вести согласно СНиП3-05-01-85 ^Внутренние санитарно
технические системы.'
После монтажа Все металлические части системы Вентиляции окрасить масляной краской 
за 2  раза.

Нач. атд.
Н. кан т .
ГИЛ
Нач. гр.

Раменский у

Денисова
Лурье

Киэьменкода
Ю & ^

04.94
04.94
0434
0434
0434

ПриВяэан

ИнВИ

407-3-646,94-ОВ
зру т ь ) кв с кабельными каналами внутри здания 
и противопожарной перегородкой между секциями

ЭРУ 10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

План на отм. 0.000 
Общие указания

Стадия Лист Листов

\СЕВЗАПЭНЕРГ0СЕТЬПР0ЕКТ‘ 

Санкт-Петербург

Копировал Формат А2
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Устанобка дбух эл. печей

н

МР-2У

т

195 195 Любель ЛВ-2

н н  п н
ы ы

п н

ы ы

п н

М Вх125

ы ы  ы ы

390

М8х25 § --------- ®

в

'/ / / / / / / / Ш / Ш Щ  V 7 ///////////J

2
170

□поп
□ □ □ □

DODD
00DD

Р от для установки двух электропечей

20

г Г

195 195

4ртб08

390
490

Ш Зотб.09

§
=ё г },4-

2 от б. 09

НачттВ.
ГИП
Нач. гр.

Раменский ̂  7с,

Инженер КизьменкаОа
04.94

Ш

04.94
04.94

0434

ПриОяэан

ИнйМ

4 О7-3-646.94-ОВ
Зги 1и(ь) кв с кабельными каналами онутри знания 
и противопожарной перегородкой между секциями

ЭРУ 10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П

Устанобка и рамы для уста- 
нобки 2х электропечей.

Стадия Лист Листай

\СЕВЗАПЭНЕРГ0СЕТЫ1Р0ЕКТ‘ 

Санкт-Петербург

<N

Устанобка трех эл. печей

п

МР-3.

*  - «  - 0 ^

П П П П
Ы Ы

Ы

Ы Ы

П П ' П П
Ы Ы ' Ы Ы

п н  п н
Ы Ы ' Ы Ы

М8х25

390 *0.000 
ж.

t

'/ / / / / / / / / / / / / / / 7 7 7 7 ,

см

7/

(7

170

DDDD
DDDD

DDDD
DDDD

DDDD
DDDD

/ / / / / / / / / / / /

Рама для устанабки трех электропечей

20

i f

195 и 195 ,.„20jo  Зотв.09

6 amts.084

390
490

Я г
w-

2 отб.09

Прийязан

ИнВЛ

407-3-646.94-0В
Эр у  iLKbj км с кабельными каналами ом 
и

здания

ЭРУ 10-9х30-ЖБ~б2-2-КК-П

Устанобка ирамы дляуста- 
нобки Зх электропечей

Стадия Лист Листов

Р 4
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург

Копиробал Формат А2

Типовой проект 407-3-646.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833742.htm

