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АЛЬБОМ I 
СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ! Стальные конструкции для подземной и подземной установки. 
АЛЬБОМ II Оборудование резервуаров Зоя хранения -нефтепродукт!) одобрением

АЛЬБОМ III Оборудование резервуаров дня хранения t
наоЬщеннЬ/х пород £Вв*ЗВ0мм РТСТ при подземной усптанпбке 6сухих

АЛЬБОМ IV Оборудование рвзерВуароВ для хранения нефтепродуктов с давлением 
насыщенных паров менее Шмм РТ ВТ при надземной установке: 

АЛЬБОМ V Оборудование резервуаров дня хранения нефтепродукте сдавлением
насыщенных паров менее 8ВВмм РТ ВТ при подземной установке В сухих

АЛЬБОМ VI ЗаказнЫе спецификации. 
АЛЬБОМУ» СметЫ.
АЛЬБОМ VIII ведомость материалов. 

РАЗРАБОТАН
РИЯ а тСГ^ И» АЛЬБОМ .

Госстроя СССР
VTo-e^f д.В.1

протоколом

ПровнтнЫм институтом ЮусгопронефтепраВод 
ОтВнЫй инщнер института С.Р. Иофман

ЯД.балЬзак
и на. Hi



Ти
по

во
й 

п
р

о
е

к
т 

7
0

V
- /

 -1
6

3
. 

8
3

 
Ял

ьб
ом

 I
1

Ведомость мбочих чертежей основного комплекта

II
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Л и с т Наименование Примечание

4.4-Ш Общие данны е 1 -4 0

СУ Техническая спецификация с та ли . РезерВуар с коничес
ким днищем. Надземная установка. 11

2.2 Техническая спецификация с та ли . Резервуар с плоским 
днищем, надземная установка. 12

г.ъ техническая спецификация с та л и  Резервуар с коническим 
днищем. Установка В мокрых гр ун та х. 1Ъ

гМ Техническая спецификация с та ли  резервуар с плоским 
днищем. Установка В мокрых гр у н та х Й

2.5 Техническая спецификация с т а л и . Резервуар с коничес- 
ким днищем. Установка в с у х и х  гр у н та х . 15

2.6 техническая спецификация с та л и . Резервуар с плоским 
днищем. Установка в с ух и х  гр у н та х . 16

ггг Техническая спецификация с та л и . Резервуар с плоским  
днищем, северное исполнение. 17

3 днищем С те н ка  из полотн и - 18

ц Резервуар с коническим днищем. С тенка из полотнищ а, 
днище и разрезы 19

5
РезерВуар с коническим днищем. С тен ка  из полотн ищ а  
д е та л и  и раскрой ли сто в . 20

б Р^ербу^р с коническим днищем С те н к а  из царг. 21

7
РезерВуар с коническим днищем. С те н к а  из царг. 
Днищ е и разрезы. 22

8 Резервуар с коническим днищ ем . С те н к а  из царг. 
Д е та ли  и раскрой ли с то в 2 5

3 о дщ ш У ^и ^ пласким днищ ем. С те н к а  из по ло тн и щ а . 2 4

10 'РезерВуар с плоским днищ ем  С те н к а  из п о ло тн и щ а  
Днище и разрезы 2 5

11 РезерВуар с плоским днищем. С тенка  из полотн ищ а . 
Д е та ли  и  раскрой ли с то в 26

12 ^ e p & ja f^ с ̂ плоским днищем. С те н ка  из царг 2 7

13
резервуар с плоским - днищ ем. С те н к а  из царг. 
Днище и разрезы. 2 8

1й резервуар с пласким днищем. С те н к а  из иарг. 
Д е та ли  и раскрой ли с то в 29

15
Резервуар с коническим„ днищ ем . С тенка из полотнищ а  
Общий Вид. Установка в мокры х г р у н т а х го

16 Резервуар с коническим днищем С те н к а  из полотнищ а  
Днище и разрезы. Установка В мокрых гр у н та х . 3 J

17 Резервуар с пласким днищем Стенка, из полотнищ а  
Общий Вид Установка в  мокрых гр ун та х 32

18 Резервуар с коническим днищем Стенка из п о лотн и щ а  
Обилии в и д  Установка В сухих грунтах S3

19
~РезерВуар с коническим днищем с те н к а  из полотнищ а. 
Днище и разрезы  Установка 6 с ух и х  гр у н т а х . ЗУ

20
Резервуар с Плоским днищем. С тенка  из царг 
общий вид. Установка в с у х и х  гр у н т а х 35

21
Резервуар с пласким днищ ем стенка из п о ло тн и щ а  
Общий вид. северное исполнение 3 6

г г Резервуар с пласким днищем. Стенка из полотнищ  а. 
Днище и разрезы, северное исполнение. 3 7

гъ Схем ы  уста н о вки  резервуара и примечания. 3 8

Л и с т Наименование Примечания

ги Узлы и детали при наземном и подземном 
расположении резервуара. 39

25 Патрубок для замера уровня в при наземном и 
подземном расположении резервуара. Но

гв Вариант болтового крепления треугольных диафрагм 
в резервуарах, подлежащих оцинковке. 41

27 Скобы Н2

28.1 Ведомость м еталлоконструкций по видом профилей, 
надземная установка Резервуар с канииеским анищем 45

28.В ведомость металлоконструкций по Видам профилей. 
Установка в мокрых грунтах. Резервуар с коническим анишем. Г М —

В е до м о с ть  о сн о в н ы х  к о м п л е к то в  р а б о ч и х  ч е р те ж е й .

Обозначение Наименование Примечание

т Стальные конструкции резерёуара0 
для надземной и подземной установки. Яльбом1

Общие указания
Рабочая документация м еталлических конструкций типового 

проекта  „ Резервуара стального горизонтального цилиндрического 

для хранения неф тепродуктов емкостью 75м разработана 

па разделу Ш „ Складские здания и сооружения л  Щ 2 J  плана 

типового проектирования на 1982 гад.

Рабочая документация типового проекта Выполнена 6  

с о о тв е тс тв и и  с заданием, Выданным и н с ти ту та м

ЮжгипранесртепроВод и утверж денны м  Миннесртепромом СССР am
25 03 1982 г.

— Привязан.

J
| UH&N9 |

— —

Т П  7 0 4 - 1 -  1 6 3  8 3
[у_Директор Щзнёцой

Глинкин Ларирноё~ [ > ; w
нач.атд. Тамлинг
Гл.констр. максимец Резервуар стальной горизонталь 

ный цилиндрический для хранены* 
нефтепродуктов емкостью 75м3

Стадия jли с т Листов
глмнжпр. Тамлинг ’

Р и шРук бриг Курина IjLjU H '
Нормокон Зимина

Общие данные 
(на ча ло ) г Москва 1

ШЕМвШШI Тамлинг
ЩсполниЩзимина I
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Основное расчетные положения, принятые 
при проектировании и показатели резервуара

Ц /. Назначение резервуара: хранение светлых и темных 
нефтепродуктов.

в. Хранимый нефтепродукт удельным весом 
до /^/м* ( /о*»/»*)

3L Температура хранимого продукта 
максимальная -  плюс 3 0 Q О 
Минимальная -  минус ко0 С 

4. Расчетные температурь» Иаруокного Воздуха: 
-з о * с >  6° &Ьо° с 
-4 о *с  > t 0*-so ° c
-SOaC >£°JZ-£S0 с

6 Допустимое избыточное давление:
ао4 шва для плоских днищ ; ( о, Чкгс/смг)

* 0.07 мЛа для конических днищ ; (0,7 кг с/см *■)
6. Снеговая нагрузка -  нормативная #00 *п/мг (е.о/сЛа)
7 Ветровая навризка- нормативная /ои*Г*/м* (/.о  я Па)
8. Сейсмичность не долее 7  баллов {при располож ении

резервуаров В районах с сейсмичностью более 
7 баллов руководствоваться л  5 таблицы S С Нов Р- 7 -St; 
в случае невозможности соблюдения условий упомянутой 
таблицы при привязке резервуаров в районах с 
сейсмичность/о 8  и 3  баллов необходимо выполнение

В} максимальная высота засылки грунта над верхней 
образующей стенки /.Дм без других временных 
нагрузок на поверхности 

ю Установка В мокрых грунтах: 
а) грунт лделЬнЫм Весом 8,Q Тк/м3 (во**/*3)
6} Коэффициент пористости П.Ь;
В) максимальная высота засыпка грунта нов верхней 

образующей стенка от 700 до /ООО мм без других 
временных нагрузок на поверхности; 

ф уровень грунтовых вод принят на дневной 
поверхности земли

и. ОсновнЬю габаритные размеры по гост /7033 -7/ 
ю. Строповые устройства по гост /37/6 - 73*

Мат ериал конст рукции
Р

Для стальных Конструкций горизонтальных резер
вуаров емкостью 75м3 в  зависимости от расчетных 
температур районов эксплуатации, пронята сталь 
следующих марок:

При расчетной температ у ре 
~30°С* £° ъ - -4о~ С

Столь углеродистая для сварнЫх конструкции 
толщиной до 4 мм В  Cm 3 к п В Ч  и  толщиной 6  мм 
о белее ВСт Зп сб -t по ТУ 1^-1-3033-80

специальных мероприятий,
3 Установка в  сухил грунтах :

а) грунт иделЬнЫм Весом /, 7 ТС/м3 (/7**/м3)
б] угол естественного откоса 3 0 ° к

ТП 704-1-16Z.83

РезерВуар сталЫюй горизотапЬ НЫд цилиндрические дар Хранения нефтепродуктовемкостью 75* Л»3
Общие Ванные. 
лр<

Ута&ия\Пцст \flucmoB
1.3

7‘оеетрай весе
Щтнтпмт1рщ!шищ. гнвпЬнукоВаг■ rtockBa______
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при расчетных температурах
-4 0 9С Н й* -М 'С  
-5 0 'C * fb -6 5 'C

сталь низколегированная марки 09Г2С -  iS *7 по 
7У14- 1-3083-80.
Резервуары S районах с температурой о т минус 4о°С 

и ниже ( сеВерное исполнение) могут примениться про нали
чии .соответствующего оЗорудоВания.

Ионстпикиия шерВиара
Резервуар предназначен для хранения темных и сВетлых 

нефтепродуктов е плотностью до 1,0 т/м  * при Внутреннем избы- 
точном давлении В газоВом пространстве Ц04мПа и 0,07 мПа или 
Вакууме 0.001 мНа.

В зависимости от требовании заказчика и технологии заВод\ 
иного изготовления дано четыре конструктивных решения стенка 
а ' днищ резерВуара:

Днище плоское (допускаемое давление 0,04мПа)

Все сборные соединения цилиндрической части резервуара 
приняты Встык.

Замыкающий продольною шоЬ стенки, изготоЕляемви аз 
полотнища, и тльцеВые шВы смежйых царг допускается Ва

рить Внахлестку с дВух сторон
При ручной сборке конструкции резерВуароВ из стали 3 

качестёо сВарных щВоЕ должно соотВетстВоВать электродам 
типа 948, конструкции из стали 09Г8С- электродам типа Э50Д 
по ГОСТ 99 Б 7-75

При автоматической и полуавтоматической сборке стальная про

волока и флюс должны одсспечиВать качестба сборного шВц рав
ноценные основному металлу.

Все шВы В резерВуарах Выполняются сплошными.

Все сборные шВы оболочки (автоматическое, полуавтоматические и 

ручные] должны быть плотно-прочными.
а

Для прокладок еорлобины применяется маслобензостоикая 
резина марки 3  по ГУСТ7338-77*

Днище коническое (допускаемое давление 0,07 мУа]

5) Стенка изготовляется из полотнища методам сВорачиВаноя; 
г]Стенка собирается из царе.

Стенка резерВуара запроектирована из ласта -$4мм, 
плоские днища-из листа 84 мм, конические днища-аз ш та  85мм.

Конструкция резерВуара предусматривав^ надземную уститВку 
и подземную установку В сухих и мокрых ♦ грунтах 

7. Надземная астаноВка.
Резервуар опирается на сближенные моры со сВесом 

kohUoS корпуса. Ширина каждой аз дВух onbp 
[В направлении Вдоль резерВуара] должна быть не менее 300 мм;

F = J = F
ЩшШШ| g y s  

РлМИМ шш ял
П̂риВязан- |R КВНСТРМаксииец U gx-Ш г —1жаюл.пцТоллинг

Рек-драг Зимина %СМШл
— Шрпокон.Зимина ЪмШ»
г— ПооВемм Тимпане

____ исполнилкипана -

ТП ЮЧ'-Ч-ЧбЪ.&Ъ

РезерВуар стальной горизонтальный 
цилиндрический для хранения неф- 
тсородуктоВ еиклстю 75 м3.

Стадия Лист ЛистоЬ

Р 12
Общие данные 
1продолжение]

РЙОЯШСТШ 
^  им. мельник(она&кр

•ода
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центральный угол охвата резервуара седлам но опоре 90?

Опирание резервуара, заполненного  ̂ продуктам, на груша не разре
шается

В местах опирания корпус резервуара усилен внутренними опор
ными кольцами с треугольными диафрагмами

Для Возможности оцинковки Внутренней поверхности резервуара 
(па требованию заказчика) дан Вариант болтового крепления 
треугольных дискррагм

По длине, корпуса располагаются промежуточные кольца 
жесткости

Резервуары должны быть снабжены Водогрязеспускной пробкой 
для спуска отстоя Воды и полной очистки резервуара 

Т[ Подземная установка в сухих грунтах
Резервуар укладывается на песчаную подушку, отсыпаемую по 

профилированной грунтовой подготовке Минимальная толщина 
песчаной подушки 200 мм Подземные резервуары могут быть 
Заглублены 6 грунт до 1200мм (am поверхностиl земли до 
Верха корпуса резервуара) Над подземным резервуаром на 
поверхности земли помимо собственного Веса грунта и 
колодцев не допускаются иные постоянные или подвижные 
нагрузки

По длине корпуса резервуара располагаются кольца 
жесткости

JH Подземная установка в мокрых грунтах
Резервуар укладывается но бетонную подушку и крепится 

к ней при помощи хомутов, расположенных в местах 
колец ж есткости и  па торцам бетонную подушку с 
закладными деталямиf для крепления хаму 
Юле гипра нефтепровод

(am поверхности земли до верха корпуса резервуара), на не 

менее ЮОмм
Над резервуаром на поверхности земли помимо собственного 

веса грунта и колодцев не допускаются иные постоянные 
или подвижные нагрузки

Уровень грунтовых вод принят юг дневной поверхности 
земли

По длине корпуса располагаются кольца ж есткости  
Резервуары оснащаются технологическим оборудованием 

8 зависимости am вида хранимого продукта 
Схемы размещения оборудования, его конструкции и 

характеристики см технологическую часть проекта 
Для установки технологического оборудования резервуары 

снабжаются горловиной Фвой с плоской крышкой, выступаю
щей над Верхам корпуса резервуара и люкам-лазом 
Ф Ш  согласно ГОСТУ 123 О ТО -70 

Фланцевое соединение принято с плоскими приварными 
Фланцами Допускается соединение „ш и п -п а з" решение 
которого дана на листе узлов 

В случае хранения светлы х нефтепродуктов резервуар 
снабжается второй горловиной для установки прибора 
замера уровня, аналогичной предусмотренной в  
конструкции резервуара

проектирует 

г 1000мм

'

Т П  1 0 Ч -М 6 3  83Директор кузнецов 5 П Ж 5
тю к ик Ларионов
Начатй тмлинг

| привязан ттнетр
глинхгт

Шксимец
Томлинг —

Резервуар, стальной ̂ горизон
тальный цилиндрические! 
для хранения нефтепродуктов емкостью 73м*

'М-ЬШй ШШЯ §шиик£Щ

Р Н А Т ^рукдриг Зимина жшиц
Нармокон Зимина f Общие данные 

(продолжение)
Htimi Госстрой СССР
[рлЛРОЕКТС ТЯЛЫШНСТИЯЦИЯ 
----------'М о ск в а*0 °

проверилТомлинг * м _
11нв N9 --------------------— □

—
исполнил Курина —
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Для тропоВки при перемещении или тршспортироВкв резерБуарр пре
дусмотрено устройапВо рымоВ (скоб/

иэзотоВленив оезеоВуаоа
Корпус рк?кпСупрг} емкпптып 75м3изеотяВлйаошся но зоВодох металло

конструкций и В еотоВом Виде, укомплектованный технологическим оборудо
ванием, отпраВляется потребителям.

РезерВуорное оборудование крепится кщланцом на болтах сластпнпВ-

оБорачиВония стенки из полотнища
Метод сборки стенки рвзерВуцро отдельными царгами целесообразно приме' 

пять при ограниченной оснащенности эаВодоВ металлоконструкций оборудовани
ем и небольшом объеме заказа

продольные шВы смежные царг должны быть смещены относительно 
друг друга и шВоВ днищ, как указано на чертежах.

Конструкция плоских днищ, кок наиболее простая, принята но окайм- 
тющих уш ках

Кольца ж есткости изгибаются на Вйльцах или пнеВматической скобе.
Одновременно производится гибка дВухуголкоВ. Сборка опорных шеи, 

ж есткости и днищ производится В кондукторах.

РезерВуар ВыдержиВаетвя под даВлением$мин. Подъема снижение 
даВления производятся постепенно.

Попускается пнеЬматическое испытание на плотновть при дав
лении не болев Dpi МПа f0.7 кгс/смг)  при наличии специального оборуде 
Ёпния и с учетом особых мер безопасности с обязательным при
менением манометроВ.

(Urn плоских днищ даВленив не более ООЧмпа (ОМ кгс/смг]
изготовление, испытания и монтаж  резерВуароВ производятся 

т  осноВе технических услоБий и инструкций, Включая инструк
ции по технике безопасности,,разработанных В установлен
ном порядке эаВодом изготовителем на юсноВе требований 
проектов, общесоюзных , Ведомственныщ нормативных доку
ментов , строительны х норм и праВил (СНиЛШ -/8-7д 
СНи П Ш- Ь-80 и др.)

Окраска резерВуароВ.
Надземная истаноВка.

При слабоаерессиВных условиях эксплуатации наружная 
поверхность очищается о т  отолаиВающейся прокатной ока* 
лины, рж адчины , жироВых и прочих, загрязнении и окра
шивается одной из следующих систем  защ итных покры-  
тий

Ш

После сборки и заВарки корпуса резервуарам по шаблонам прорезаются от
верстия В стенке и В днище .устпнаВлиВаются еорлоВина, люк'лаз и приеме- 
-раздаточный патрубок

испытания резерВуароВ

I  Вариант:
I друнтоВка Гф-ов? (ш -ю -m zz-и ) -/слой  
2- бок пер-по грот f5901-10*салюминиеВой пудрой

РезерВуар целиком В проектном положении при заглушенных люках и 
патрубках с подкладками Вместо опор с  углом пхВ ата  90° испыты- 
Впгтоя на прочность налиВом Воды под даВлением, превышающим 
рабочее В Юбраза (о.отмпа *  1Ъ5-о,оИ5мпа или ОМмпа * J.Z5- 
0,05МПа) ^
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(10- 15°/о) ГОСГЭкЭк- Ц—голая.

Л  Вариант
1 Грунтовка РФ-621 (Т9б-10-1бк2-77)— 1слой.
2 грунтовка РФ-021 (тонкий технологический слои 0,5расхода)-1 слои. 

3. ЭмалЬ Хв-125 алюминиевая (РОСТ /В/Щ-ТН) или эмолЬ Хд-15

(ТУ6-10-1301-78) -  Зслол.

Ори среднеагрессивных и сильно агрессивных условиях эксплуатации 

нарушения поверхность овал очки резервуаров обезусиривается, очи

щается дробеструйным методом и окрашивается по одному из 
следующих вариантов.

I  вариант.

I  грунтовка ХС-068 (Т06-10-820-75) ~ героя.
Z. ЗмалЬ Хв-1100 (РОСТ6903-73) слоя

1 Вариант
1. грунтовка 311-0010 [РОСТ №77-76) — 1-г  слоя, 

г. ЭмалЬ 30-773 (РОСТ 231^3-78)-2 слоя-

&

Подземная установка
Юля защиты резервуаров от подземной коррозии в соответствии со 

СНиО]Т-д8-7ди PfCT9JO(5-7k- следует применять Витумно-минерилЬное 
покрытие, состоящее из битумной грунтовки толщиной ВО-100мм и битумно-

минералЬной мастика толщиной д-Ьмм ;- 
мастика долусна наноситься не позднее, чем через 10-12дней после 
нанесения грунтовки, т.К- грунтовочное покрытие через 10- )В дней охруп- 
чиВается и теряет свои свойства-

ВитумнЫе грунтовки изготавливаются из битума,растворенного 8бен- 
зине в соотношении 13 по объему или 1:2по массе

ври проведении работ в летнее время состав битумной грунтовки дал- 
цевн Sbrnib следующий: Вит ум ВН90/10 (Вывший ВН~У)пр РОСТ6617-76, бензин 
неэтилироВпннЫй авиационный 5-70 по ГОСТ 1012-72*или овтомобипЬнЫе
ЫинЬ B -izn a m Ts m k -ifu M B m m s m -v .

ври проведении йобот В зимнее время состав 
битумной грунтовки доложен ВЬтЬ следующий••

M 9S

_______________ 6

битум 6670/30 [Вывший 5H-IV) по Г0СТ6617-76, бензин неэтилиробпннЫй 
авиационный В-70 по ГОСТ 10/2-72*

битум на- минеральные мастики иттавлоВаются из битума и 
минерального наполнителя [доломинизированнога известняка средней 

плотности, асфальтового известняка или доломита).

ври проведении робот в летнее время состав В и шумно- минеральной 
мастики далусен ВЫтЬ следующий: битум ОН70/30 [Вывиши ВО-IJ) 

или битум 6Н90/Ю [Вывший 5Н-7) в количестве 75°/0 по массе}минералЬнЬш 

наполнитель в количестве 25°/о по массе

ври проведении работ в зимнее время состав Витумно-минвралЬнои 
мастики далусен ВЫтЬ следующий: битум 5670/30 [бывший 5Н-/У)-7в'/о 

по массе, минеральный наполнитель - 25/о по массе, масло зеленое по 

РОСТ2985-6к-5°/о по масСе или битум 5Н90/10 (бывший ВН~7)- 75% 

по массе, минеральный наполнитель - 2&°/0 по массе, мосла зеленое -вР/о 
по массе.

Места с нарушенным покрытием и другими дефектами подлеусат 
исправлению.

исправление дефектов покрытия производится путем полного его 
удаления и последующего нанесения но зачищенные места нового покрытия.

Нанесению но металлическую поверхность резервуара битумного покрытия 
долусно предшествовать технологическая операция по подготовке поверх

ности , заключающаяся В удалении отслаивающейся прокатной окалинЫ, 
русавчинЫ, усировЫх и других загрязнений.

Подготовке поверхности долусно предшествовать удаление заусенцев, 
острЫх кромок (радиусом менее а,Эмм) у сварочнЫх брЫзе.

777 1Q4--1 -1ВЪ. 83tVmmap Кузнецов
/ Оиюфин 

Пт атд 
В) титр.

Ларионов
Шомлинг
Мокате* Рвзврбуар сталЬной горизонтальней Ъпадол Лист ЛастовВщщ.пр. 

Рук, дрог, 
Нарнокон.

тонтине
Зимине
Зимина Uiuuu. f 1

цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 73нг
Ппшир дпимИФ

Р 1.5
ГасстраЬ7bfl>Проверил
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Лнтикоррозионная защ ита бнутреннеи поверх
н о с ти  pesepSyopo.

Настоящим проектом предусмотрена ашинорроюоннон нощи- 
ш  гцризонтольного цилиндрического резервуара для хранения 
нефтепродуктов/автомобильных бензиноо. керосин о. дизельного тол- 
лиде и Эр./

Согласно ГОСТ 1SfO-76 „Нефть и нефтепродукты"Внутреннее 
покрытие не т о  пли ческих резерВиороб должно отвечать следующим 
требованиям:

-  мослобензостойкость,
-  поростоикость'
-удовлетворять требованиям ялектроотатичесхой безопасности. 

В связи с ш ин для Защиты резервуаре предусмотрено проек
том НМОЛЬ X С.-6/32 /ТУ  6-/0 -//-/9-/2- 79/,

В тон случае, если к нефтепродуктов предъявляются тре
бования, неоговоренные. В ГОСТ /S/О- 76, онтикоррозионное по
крытие принимается по специальному проекту с учетом облас
т и  применения.

X  П р ои зводство амтсмгсррозиснмых рабд/п

Приемку и подготовку поберхноети под антикоррозионную 
Защиту, Выполнение яимзощитных робот и контроль качества, 
покрытия произбодить согласно требованиям СНаП Ф -23-76 
„Защита строительном конструкции и coop у тений о т Кор
розии. ПроВило произбоЭстВо и приемки робот*, ГОСТ 9M -fо 
„ Покрытия лакокрасочные. Подготовке металлических поверх
ностей перед окрашиванием

Перед Производствоп работ по понесению эмали / С -6/32

7

Необходимо провести стендовые испытания по отработке опти
мальных состовов и технологии нанесения с учетом кон- 
К/е/пных климатологических Вонныу.

В' производственных помещениях, предназначенных нлл под
готовки поверхности и хранения резервуара- температурой 
дояыно быть не ноте 15еС.

Не Попускается попадание но подготовленную поверх
ность Воды, Коррозионно -  активных жидкостей и поров’

Петоллическоб поверхность под лакокрасочное покрытие. 
НО 'основе синтетических смол должно быть подготов
лена до второй степени очистки методом дробеструй
ной очистки.

Очистку дробеструйным методом Во избежание разруше
ния Конструкций применяют при толщине Металла не 
Менее Змм.

Перед дробеструйной очисткой замасленные металла-  
иеекие Поверхности должны быть обезжирены.

Размер Применяемого стольного песка /дроби/ зависит 
от толщины металла подлежащего очистке: при то л 
щине метолло з -sm m  используют металлический 
Песок Q диометрон зерен q s -о,д мм, при толщине 
Металла болев 5мм -  песок размером о,/-/мм.

'Завод - изготовитель должен поставлять дробь В  го
товом к употреблению Виде , испопьзовотЬ ее следу
е т  многократно.

Общие данные



При этом неоохомапо предохранять е е  от  уВлат ем ш  и зогрязне 
Hub мослом им  м а к р о с  очным и пот ери сломи.
Дробеструйную очистку следует  Выполнять Пескоструйными о/юп- 
ратоми под давлением г -6  'кес/он *
Расстояние от сопло до обробатыВоеной поверхности не дслш- 
НО предышоть /бо-2оомм.
Песке очистки нетомичеосую поверхность следует обеспылиП 
Интервал нешду подготовкой поверхности и олрошиАом/екгп/х/ 

хранении В. помещении для резерВуиро не долнюн превышать 
ОЯ часа.
При хранении крупногабаритных резерВуороВнс ог/рьмомВоздухе интер

вал мешду подготовкой поёерхноати и окрошиваниен не дмшен /ре* 
Ёышогь £ чабоВ.

В, Окрасочные работы

/. Материалы
Эмаль ВС-5Ш/ТУН6 -Т0-ТН9-Х2-79/предстоВлпетсобойсмесьдВух 

Шпонехж&Ъолуфабрикото эмали и отВердителяДТ/У и является по- 
нюроапоснып и токсичным материалом. Полуфабрикат снохи предсзиВ- 
ляет собой суспензию пигментоВ и исполнителей В раотВсре 
сололимеро Винилацетата о Винилхлоридам Д-/К- о/7У6-о/-бгв-7ф 
В снеси органических раотВсрителей 
ОтВердит ель ДГУ/ТУ6-05-зле-ТВ/представляет собой рост. 

Вор /70°/*/ диатилен7ликольуретоно /  циклогексаноне.

2. Технология нанесения.
Температура эмали Х С -5Ш  перед ее мамесени ем долина.

Выть раВноб или близкой г температуре защищаемой поверх
ности. С  этой целью эмаль Выдерн/иВа/от В  тех хне темпе
ратурных услоВиях, при которых будут производиться роботы.

Лкокрасочные роботы Выполнять при температуре Воздуха 
не нише io$Q, относительной Влошноети не далее уо/л и 
специально разработанному проекту произВодстВа раЗЬпг. 
/ППР/ ДоВедение лакокросочньы материалов до рабочей Зязкое-
ты производится растВсрителемР-й нарабочем месте. Робота* 
Вязкость долшно Выть постоянной пробной 20-2$ а по Вискози
метру 33-й при температуре ко ts°a для нанесения янали 
краскораспылителем и ЗО-Уос -дал нанесениягрунтовочного 
слоя киоть/о. ®
Непосредственно перед применением к полуфабрикату эмали до- 

баВляют отВердительд/У/  соотношении: 
о) полуфабрикат знали -холке,
В/ отВердитель ДГУ -  /В/ке

Тщомшлшлеренеиыбаюбушльгпрунзт через сито УоУУ идимар
лю, скошенную ВчетВеро. Жизнеспособность эмали после введения ып- 
ВердителЯДГУ -£ ЧасоВ при услоВии хранения В плотна закрытой 
таре при температурело±квй.
Эмаль XC-BfXl наносят В 3 алая на. подготовленную поверхность' 

первыйСЭрунтВочный слой/, толщиной То-so мкм; Второй и третиб- 
толщиной кам*дого-!*- зонкн. Общая толщина, покрытия /оо-хкмкн.

з; Пушка покрытия.

Сушку камдою опоя амоли НО-в/32 производить при тем  
Херотуре 2о*-2°С не Волее к часоб.

Готовое покрытие из эмали перед пуском б  эксплуа
тацию резервуара выдернн/Вехот при мой /не темпера- 
туре В течение 7 суто/с.

Общие данные т
/я
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пиши те иип/ино орнпь лоатекоо 
Толщине еднослойното Маузлиу должно быть в/у&делох:/?/>##,

MCCeHUU KUCMtbfO * * ^ * ’̂ > i / * i /  *A V i /Л»У/ il^ ilijy // /  АД>|>1м ы л М к < .1<__

{/мза/л/я /70 meware Яёзвтаюете/
*7 —■'T'" *" —wrwr,*."**. чптыщ.чфу'юиигтппл j'VVU/fi vw/тл*/ Ot/UJb

безопосными a& всех стадиях 0 соответствовать требованиям 
/2.3.002-7S „ Процессы производственные. Общие требования <r€30_ 
Поеноти* ГОСТ /2./.004-16 ,,/7ожф>//оа безолоеносгь. Общие иу>е. 
бовош/9 , ГОСТ f2.f.Ofo-76 „ Взрывобезопоснот. Общиетребо- 
Sow*”ГОСТ/2.Э.0/6-79 »внтйксррозианньт& работь/прист/>о*. 
тельсгвс. Требовамо безопасности? СИи/f щ-4- 70 „ Техника 
безопасности в строи/пельстве. /Вабило лроизводсгва и при. 
елка робот'! а /поме руковадетвевоться„йштфгяю про- 
билам при о/расотмработ/ 2 применением ручных /распораi 
пылителей У  99/- 72 с, п Травмами бёздпаоности во взрыво
опасных и взрыво-пожароопасных химически/ и нергехимццескш 
производство/ /7733X77- ?ц/", утвержденнь/хбосгсртехнадзо- 
рон POOP Iz PeMOifof /9/42.
///тя вЪ/стров Яоокуоции работающих зохрь/ть/е защищае

мые объекты, подлежащие антикоррозионной защите £зры- 
вопожораопаонымч и вредными веществами или смесями, 
броме шиш отверстии и лроенов для подачи материалов 
и подключения вентиляции предусмотрен# проектом двокулцианные

Технологические резервуары,подлежащие очистке, должны бь/го. 
оборудован# приточно-вытяжной вентиляцией взрз/вобезапоснот ис
полнение, Монтируемой в  соответствии С/7/7Р  
Между рабочим,находящимся возле дробеструйного оппорото и ра

бочим; яоход/щтея в очищаемом резервуаре,должно бь/ть лреду. 
смотрено звуковая или световая оигнализация для бь/строго прием 
и выполнения сигналоврабочего-дробеепруищихо.
Мри дробеструйных работах рабочие место должны быть огромдены 

и обеспечен# соответствующими предупредительными надписями. 
рабтО-драбеетруйщик. долженработать в  елец одежде, елец- 
обуви и обязательна в скафандре, а второй рабочий в защип 
мьтх очках и респираторе.
Загружать песок в дри&опруйтшй олпорот следует vqoes

загрузочный пт , Который должен открывать подсобный рабо
чий после перекрытия вентиля му магистрали, подводящей 
сжатый воздух в аппарат и проверки отсутствия в  аппарат

'Запрещается смотреть в терец сопла при его очистке,
Освещение резервуара далто осуществляться только взрыва- 

безопасными светильниками, онабженнь/ми взрывобезопасной 
Матурои и напряжением не выше /2В.
Окрасочные аппараты,/̂ оботоющие под давлением3-бкес/м!а такие 

шланги необходимо проверить диначала работы и исльлагь на 
давление, превышающее в /броз а рабочее.
Применяемые при окрасочных роботу 9лектрофицировон/ше инсру

Общие данные (9
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ш

»/-----'Г”--' " /7CfrW*«/y
-лереноеим озры/оопаеные смеси только 
ш  оцит&ишмх eoey&u е х/ч/шсат

Меты и механизмы долыны бЬ/ть заземлены.
При Выполнении онтикоррох//о////мх роблг не Вомуекоелся:
- В зоне радиусом хе м  о т место Ведения робот, а толте/ю
Всей Вертикали 0  донной зоне курит, розВод/лз охан^Вь/лол- ____ ______v_ _______
пять обороте и другое роботы, котор/е могул? /ызВол ofp&a- лее суточного расхода;
ооние искр и Воспламенение лоро/растВорителеиJ  ---------------
—робсмть инструмен/ом,/согорыд мри мальзоВонии мон/сг 
ВызВать иехрм) замок)
-иметь /ри себе спичщ зотиголкцо/поте металлические -хромать Мусгу/о т р у  только В  специально етВдВенмых
Предметы, которые мри падении могут ВызВоть искру, ------------' —  '
-работать 8 обу'Ви со стальными гВоздями и подкоВрми на по- 
Зои/Вм;
- оШреВоть защии/аемые обгекм/ Улектроприборамине Во ВзрыВо- 
Вешаемом исполнении;
-  находиться лицом, не учоетВу/ощиннеларедстВ&нлВВт*/- 
нении данных робот.
При роботу о лон/фоопоеныни и токсичными материалами 

необходимо ш  р о б о т месте предусмотреть уьедетВс лещьо- 
тущени?: песок,кошму,химичеехую мену, Воздушна- меконичес- 
хую лену, огнетушители пенные а  углекислотные; мбесле- 
Ш ь чистоту Воздуха рабочей зоны, В  которой Вредные Be- 
щестВо не долн/ны преВь/шоть установленные предельно-до
пустимые Шуентроции о ломои/ыо /риточно-Ль/тям/нои Вен
тиляции Взрыоодезопосною исполнения.
Робота/ои/ие с  ямоль/оХР-шя долн/ны быть обеемечемь/
Комплексом спецодоыды у средствами индиВидуольмои зощи- 
ты. Для защиты хоти рук применять резиновые перчатки 
или специальные пасти /Хиот- Уб/, В случае попадания знали 
но /сошные похроВы смыть Воден/ с  мылом.

Общие донные "Лю
МО
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Вид

продшля и

г о с т  , ТУ

Стань .листоВая 

горячекатаная 

гост /тз-7Ь*

■ уепадая нщшвнополоц.
наягост 85т-тв*
всего птщшли
Вилгпы
ГОСТ 7735-  ТО*
Гайки
гост m s -то*  
шайбы
ГОСТ ПЗУ'78 ______
Всего масса матолла" 
В том числе ira 
такам ..
Масса поставки  
элементов по 
кварталам ( т )

Марка 

металла и 

ГОСТ

Е

ВСт Зпоб-1

В С тЗ к л  в -f

В С т З п св -t

В В тЗ к пВ -t

В С т З т В -1  

В С тЗ к п В -г М2

Обозначение и 
размер 

профиля 

(мм)

б  го
~ т г

4* 1500 
4*15

к) t  -  Ь0° и Выше
**) -4о°>t ъ-650 сеВерное исполнение

мм
Резербуор

ицпми

ПриВязан-

ШПшг

115

О.Ъ5
Ж

Т— Г

0.01

ЕШЗГ<

0.0!
0.01

Кузнецов 
глимжЬприот 
ночам 
Гямнип Ыоксимт

Помине
Зимина

Общая

масса.

0,005
0.005
ом
от
ом

1 Ш
1.10
1.19
0.08
8.91
3.141
ОМ
0.18
0.50

0,008

1.331
8.918

Масса потреб
ности В мвгпал 
лепокйпрта- 
тм(эаполнягТ' 
я изготовите 

лем)
1 Л 0L И вц

ХПШшшШП I rUPUnu
Ш Я  ЩШЬбШ

■— Т П  7 0 4 -1 -1 6 3 .8 3

"—
Резервйап стальной горизонталь • 
ный цйлинВрическии дли -хранения 
нефтепродуктов емкостью Т5мЗ

УГВ’ТШ Ш ТЖ  Ш чнМЖ

Р 2} 7 '
техническая спецификация arum. 
Резервуар с  коническими анищами. 
НоВземноя установка.

ЩСш'^^а^щ^Замеяа
цкишрштшшнстращ̂
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IS

Вив

trpoqnm и 
i ПОСТ, ГУ

Марка 

металла а
ГОСТ

Шоеначение 
и размер

профиля
(м м )

л
% i

Иод
&ШЩ
мм

Масса металла по элементам, кон -  
струкиии, т Масса потреб 

поста 5 ме
талле по 
кВарталам) (заполняется изготовителем

За-
ПОЛ'
un
met
ВЦi fII EII

l l

1 iIs
РсзерВуар Гкп-

пш№
ш
заме- 
№.уромо

Шюдя
масса

т

сялоскимипнищами цкакиншшкцднищами Бы
ШкрёЯШтмГ

I Е Ж St
2 / в k у s ~"V "■ Г a

Сталь 
тсгпоВая 

горячекатаная 
ГОСТ Г9903-П*

Ш &пЗт&ч

Т во i ТШ Г 0.005 0.005Т7 2 e —и— 0PD5 0.005
ТВ 3 imu~ 0,01 0.02 1шВ Б t —•— 0.051 0.03 0.081~ у л т 5 — »— p 7000 Ш 0.58тттвТПВШП Б 0.741 0.01 0.05 О.ЫН

вйпВкпВЧ

’ Т П Ш ------------ - 7 7imr~ в W “ 1.70 1.70
Ч * /500 Z —»— s 4200 1.19 119

9 0.01 0.09 0.10

итого: w Ш 0.09 W ”Всего профиля м n 3,Ш 0,01 0,14 3.791
Сталь услобпя щ 
неравно полочная 
гост jtsra-7B*

дЬтЗлодЧ
LUO *70*8 /8 Тгшч 88833 '5 IOOJJO 0.54 0.54

Всего плотил я 13 05lf 054
болты
гост т в -  то* ВСтЗкпЪЧ ' М (2*35 4 BO
гаики
ГОСТ 5915-70* ВСтЗкпВ-t MfB 15 fib 0.001 . ► ШК 0.003
шпалы ГОСТ 1137t- 78 ВСтЗкпВч ib /В so
всего масса металл а n \шг цо/ 1Ш 4.334
В том числе В Dm3 псБ-1 ту 14-1-5023-80 IS m 0,01 0.05 1.341
по маркам ВСгпЗ кл В-1 ТУ- /4-/-3083-80 /9 2.901 тщ ТШ
Масса постаВки 
элементов по 
кВарталам. т

I
IT
ж
ж

ТП 704- 4- 163.83

цилиш
нефтепрабушоЕ.&тапью 75м3
техническая спецификация 
QesepByupc коники я  

Установка В сухих

т а ш щ с т  ушапоБ
р гэ

^«няпроЕктстяльланстрзлция
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вид

профала a  
ГОСТ, ТУ

Т

Сталь

листоВая

горячекатаная

П С Т - Ш З - Ц '

Всею проФиля-

Марка 

металла о 
ГОСТ

о т с ч г ч

Umoeo:

В
Обозначение 

и  разм ер  

профиля

м

8t

: i

Код

Олина,

MM

Масса м еталла no элем ентам  
конструкций; г

Масса потреб
ности В метал 
ле по нборталам 
(заполняется 
изготовителем)

За
пал
мн
е т 
ся?!и t l l

ItI1
■РезерВуар

Ско- Общая

масса,

Т

7 плоскими 
внитами

сконичеШ' 
ми вниишлш Вы

I T W 1TW
1 /7 в

ВН

i T ~ $ Б 7 “"У" —y ~ ' ’
два 1 71110 0005 — " 0.005

___ * £_________ J L —*— 0.005 0.005
-------ОЛ_________ J L —— - ~Ш Г ~~ 0.02
__ at______ j r — » У Ж

4* 1500 ~5~ 71110 1Z l Z 7W T 0.50
-

0.50
п* т а S —*— BOBO п о п о
W isao JL ~ f~ 4200 1,19 U 9

ЪЬ 8 — 0.02 _ _ _ _ _ _____ ~ 0.02 -.. _ __

T
------- ! — 3.55(

— — ------ !— 3.551 — — :— 1 —
40 3.551 ш г ' ' З .Ш — —

1.110*70*8 J L 22004 ~ T “ 5000 0.1В 0.1В
L  90 *56*6 J L 2 10000 0.13 0,43
L  75 *50*5 J 3 2 10500 о Т ~ 0.4
L  9 0 '5 6 * 6 П W1 2 10500 0.14 ~ б 1 Г ~

(4 1 0,53 1— 0.53“
M W  *35 45 ~ w ~ 1— г ц — 1 "" п j_

т- 1------- 1-------
~ 1 Ш Ж 40 ш ш ш ж 1 О .О бГ^р— - г

12 1 T 4o fz■
Т Г ж п ш г Т т

(-3023-80 19 Ы Ш 0.002
4-3023-80 20 ШИА Ш Г " ~ Ш Г ~
(-3023-80 21 053 0.53

[ЩИ — г— ■ — -- — — ___ __

Сталь уелоВая 
нерабнополочная 

ГОСТ 35/0- 72 * ооггчг-f
всего профиля: 
оолты ~
ГОСТ 7798-70 

Таит ~Г~
ГОСТ 5915-70

Шайбы-----------
ГОСТ 11371-78

ВСт.ЗпсВ-1
ВСт .ЗпсВ-1

ВСт .ЗпсБ-1
всего масса металла

~3~ тот числе 
по маркам

Масса постаВки эле - 
ментоб т 
кбарталам ( т/

*1 t-Bo° и Выше
**/ -4и°> t >~Б5° сеВерное исполнение

привязан-

L_J
■ ■

Ш .  К'- 1 ■ ■

Щ  ШШШШ ЩТЕВВ
Ш.Ш'УЛ упчч'Ш Ш  ?!ЦВЁЛ
ч ш т т ш ж и я т

тж
Я Ш Ш Ш Р Ш Ш 'У Ш Я  
ШИШ, ШШШШ Д Е Д
Ш Ш л  Ш 'УТТЩ  71Г17Л 
7777ТШ!. РШ

777 7 0 *4 -1 -1 6 3  8'3

t стальной < тонталь-Рсзербуар 
ный цели/ 
нал нефтп
техническая спецификация ала- 
ли. РезерВуар с плоскими днища-

гяхране- 3 
япкостью75т

г*1мтТ1Г̂ м1 Л  ГУУ ifff-'FBI

Р I дг I
ТрШТрудо̂ фасногоЗтпсно

ми'СеВелное исполнение.
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Мор-
НО Сечение W

Шса-одгцвй
Марка
стали

Прияв
шие , 777 7 0 4 -1 -1 6 3 .8 3

директор Кузнецов '

Q
LtiO '10'8

&
дСтЗпсН Глинне ин Ларионов

£.1(0*70*8 ВСтЗасб ПачотО П/омлинг
/о монстр Моксимщ £8и*1 Резервуар стальной горизонтальный 

цилиндрический для хранения , 
нефтепродуктов емкостью 75н

Стада? Лист Листов

8
i HD* 70*8

2
Вйтдпсб-1 BiwafC.np Шамлане ж - Р 41/Ю*70*8 ВСгЭпсБ Рцк tpus Затона Ьчлшр

5 £80*50*6 о ВВтЗлсБЧ
Иоряат
ПроВерип

Зимина
ЛнОрвеВа

fajiH- Резервуар с Коническим днищем 
Стенка из полотнища. И М И

foccmpjи  СССР

£80*50*6 (С ВСтЗпсб Исполнил Кузнецова ш Пните и разрезы. UPf WKJIDHUKUOV
гМоскВа
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РазВертка стенки резерВуара 
(Вид с Внутренней стороны)

гт
§

i ^ V.) г|
по узлу -

ЬьЧ11„. мш
Йt: 8

. а Q) к g
1 * ^

I
1

тс шс‘ *1------------1
10191

5 - 5

Ось замыкающего стыка

привязан-

1)нБ. Н9

20

к О/йцие примечании см. лист S3.
г. Замыкающий шоВ допускается Варить Внахлестку с дЕух сторон.

ЪЖЫШ ьуш ш ш  Б шяял 
ШЩяаЬМ ШиШШШЪ 
ЧЗШИШШ 7и!И!НП/иН7Ж \Г:с1рЯВ 
ШМ1Ь\ ЯШ Ш Ш  ц/%ш
[д м е щ д ш ш ё!два
Шчжщ Ш Ш Ш  ЙУТЩ1
и д я  шщщт
ш ш ш  т т п ш и умтж

F Т П  7 0 4 -1 -1 6 $ . 8 3—
Г~~

рсзербуар стальной горизонтальный 
цилиндрический иля хранения негр- 
тпродуктаВ енкостьк» 73м* ^

стадия лист Листав
Р 5

РезерСуар с коническим днищем. 
Стенка из полотнища, 
детали и раскрои листаВ

ЦЗстТрддааагакртжгоЗ'Шенй
ЩШПРОЕКГСТЯЛЬКОНСТРУКЦИЯ
______с т т ______
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-  / г \  Я -  Ш т .Деталь (в) д -  tщт

г т
m s

.д л я й
* & т/ге г

ш ш

f
А

ч т
чгоо

Л

Деталь (jjj) 6 шт.

дйвь

m s

Р а с к р о и  д н и щ  р е з е р б ц а р а

f f s

1. Общие примечания см. лист  S3

Т П 1 0 4 -1  -  1 6 3 .8 3

юльнои врризпнталь-\пгшди* \лист \mcmoS
ныи цдлдндрцкеский дляхранения 
нефтепродукта!!емкостью 7дыз

Резервуар с коническим днищем 
Стенка из карг 
детали и раскрой листа!}

8
я я  Госстрой сссрОрЗехп труф&гл крш-пгсЗнанш 
ЦНННПРйЕКТС ТЛЛЬКСНСГРЗДНЯ 

г. Паско а
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_ J  _ J
В 5 см. дошл В см лист г?

I  Общие примечете ш л ш ж  ВЪ 

г. Разрезы /*•/, 2-г. 6-5 см. лцет to, 6 -5  см. 

лист //.

Привязок:

Ш Л *

Ццректср
глинж.
н то тд
Глшап.

Рук, frill

Кузнецов
парионоВ
Томлине
максимец

Глинжт Томлине
Зимина

нормот
проверил

Зимина
йндрееВа

исполнил Петина

Цш и.

7/7 7 0 4 - 4 - 1 6 3 . 8 3

. .  , ^  тальнои горизонталь 
ныи цилиндрический для хранения 
нефтепродуктов емкостью 73м*

Резер&упрс плоским днищем. 
Стенка из полотнища. 
Обилий вид. 1ШМШТСТШШШРЗД 

.......  Э Д . , ....... . J
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РазВсртка стенки резсрВцара. 
(Вид с Внутренней стороны}

6k

п т 6
\ г ~ 1

1 J f - . 1

ПО узлу — — vi

am 1

t z
. 1

Ч :
1 5

i

I

m s L ш б

|  tm

S - T

Ось замыкающего 
стыка

Раскрой днищ резерВуара

tk  - М -

tt_3
Qk

ш №

и

I Общие примечания см. лиши 86 
в,Замыкающий шпЕ допускается Варить 

Вназжшику сйВух старин.
щШШиГ

ш гш

ТП 7 0 4 -1 - 163. 83

иезербуар стальной еариззнтааьлслтади&лист \аисптаб 
ныи цилиндрический для храме'-------------------  --------------------------------------------------

г а у » ” " ' м -
Резервуаре плоским днищем. Стенка из полотнища 
Летали о раскрой листоВ.

Р II
gayfcA# ЬссР

цниипркетстяпьнж ггаицня



Т
и

п
о

в
о

й
 п

р
о

ек
т

 
7

0
4

-1
 -

1
6

3
.8

3
 

Й
л

ь&
о

м
 Т

7Л

I

b - k

i  вбщ ие примечания см. лист  83

s. Разрезы /-/. 2-2. б -б  см. лист 13 

з. КальцеЕые шВы см еж ны х  царг допус

кается Варить Внахлест ку с  дВух сторон.

привязан-.

UHB.H9.
>

ГОШЖ.
то ла
гжланстр
Ъиижпр

Кузнецов
ПщшаипВ
Томлине
Максиме̂
Томлине
домина
Зимина

ЩаВеоил чндрийп 
исполнил УузнецрЕа

ТП 7 0 4 - /- 163. S 3

1
РезерВуарстальной горизонталь
ный цилиндрический Оля хранения 
негртвлрвпуктаВемкостью Т5мз

’Hrnmnni ff/’/НиШ Щ РЩ Щ

Р 12 |
РезерВуар с  плоским днищем. 
Стенка из идрг.
Обилий Buff.

„ , ГОССТРОЙ СССР _ L
ордена трудового краентзятил

~  г мое кла т  *



Tu
im

Sa
u 

np
m

m
 ю

н
 1

-w
 

__
__

__
_

Jh
b

St
m

T

J 8

± L - 8-2

e m m

Мор
иа С еч те

tynk
humрдщй

«
Приме
чание Т П  7 0 < * - / - * $ Э  8 3директор Кузнецов

a т  7 2 ?  8
a

ВСтЗпсВ f (йиифин Ларионов
LffO 70 S ВСтЗпсВ Начотд /Поплина

s Ш  70 8 ВСтЗпсВ /
Шшстр Максимец

j u I Z I . РфврОудр сталЬной горозонталЬнЬй СтаОин Ласт ЛистоВ
и

ltfB<70 8 & ВСтЗпсВ
Вакцслр 
Рук Spue

П/вмлине
домина уПзла

цилиндрическии для хранения 
няртвпродцктоВ вмностЬ/о 75м Р 1 3

0 18O SO 6 ВСтЗпсВ /
Нврмокан Зимина РеэврВш  с плоским днищем Пест рои СССР

5
Ш  SO В a ВСтЗпсВ

Проверил
Цслтил

ЛндрееВа
Кузнецова

Стенка из царе, 
Яншце и разрвэЫ

и ш р ш ш ш ш г а к р
'  им Мельникова г Москва
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Второй стык 
ростов

• / - /

Ч  S i /  V

/ / r - r  1

. Dob embika 
листов

6 - 6

300
Зазарбг

по ГО С Т 8 7 /з ю  > 4 »

210 2/Q \  Место Возмофнои 
остановки Второе/ 
прието- раздаточной 

труды

Lm xio**

зоо 
tso,

l-HD *10 *8

ВЬщез для 
сток-a

г - e

Ось етЫ ка

Ul<L*JQtB

7-7

ВЬщез для 
стока Закладная

деталь

/. Общие примечания см. риал 23. Привязан:

НззнчцоВ

рач.атд

Нврноквн.

Цанмшап

Ларионов
Томлине
Макеомец
Хомпипг
курима
Зимина
тмина

инв.н£

ТП 10Ч-1-Ш.8В

НЫй цил хранения ..... емкостью

зонталЬ-
'рктоб

Т/ЛТТпШ Тин niiVi-Ш

р I ш
Госстрой СССР

РИПЙШШЬШРУШЯ
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55

m M o /Usd m o m o /Uso
-Ass

m o 3s

3 3

*

s 9190

/. Общие примечания см. лист  8 3

г. Рассматривать соВпестно с листами 
SJ9.Sk

привязан

инб.пе

ТП  709-1-163. S3
директор Кузнецов
елинф Ларионов
Нпч.атд /Н о тте
Spkohctp Мансимец Резервуар стальной зцризон- 

тальнъ/G цилиндрический Вря 
хранения нефтепродуктов 

ёмкостью 75 т3

Стадия Лист ЛистаВ
гл.ию/глр /Патино Р 12Л/л Spas. Зитино Ыил»*
Портит Зитина W w Резервуар с ионическим, дни щеп. Стенка _из полотнища.

У т а н о & ^ В  сухия грунтах.

Ордена fpyiJSBaso нра&ого "'Златени
1ШИИПП1ЕМПВ1№№НСГЙИ|ИЯПроберил Яндрееба

Цспатя Кузнецова
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/ Gfftm/e примечания см. /шст S3. Л(сп̂ ИМ1|>»

и НС ft

Т П  W 4- 1- 163.4 ъ1 Цирвквар KmeaaB ' Г*л—/
/Гл-UHjjc Паоианой

HatQtad. Томлин*
Гл.Нонст. /Лаксамви РезгрВуар егтагбно^ еоризоняхглк-
Гяиюклр
Р&бриг.

Томлине
Зимина

нб/О цилиндра иеакиО для  
хранения нефтепродуктов 

емкостИо 7S лг*
Норнокон Зимина Iojjlu/ Резервуар с коническим днищем. Стенка из полотнищ а.Проверив рнИреееа sk&t*
Исполнил

ЩЕ23 Ы22И ИШШШЛ
р  ш
—rStcmjS5№9----------

Ц Н И Н ш ш я дттм
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Ось стыка

Зозаоы по 
ПОСТ 07/3-75

Jlerno Возможной устанобни 
Второй приемо-раздаточной трубы

стона

ведомость элементов
/. Общие примечания см. лист 83

Мор.
но Сечение

Марна
стали

и зо*5б*б рягече-! 
L 90*5BX6 Р9Г2Ч8
l по*7а*9 оягечеч
L НО *40x8 05гг -/в

L 75*50X0 воггчгч
L .7S*50*B 09re -/2

грут
men
рущи1

Приме
чание I I Нузнецоб

гл.инз/с. Ларионов
Йоч.отЗ. /Лотлине
г л нонап. Максимец
1/ПЩщ /Пошлине !
Рук.Брие. Зимина
Портной Зимина
Пробери/* ОндрееВа
исполниг, НуанецоПа

ПрибрЗПН:

l/»6.fi/s

'Г П  7 0 4 - 1 - 1 5 3 .  8 3

РезерВипр стальной тальнБ/сГ цилиндриче*<
еаризон- 
■<ои длр

’Об
емкостью  

Резербуап с плоским днищам. 
Стенка из полотнища. Пнище 
и разрезы. Сеоерное исполнение.

Стадии Лист

22
Листр$

1(НННп|й^йсту1ИЯ
и/П? МоУкЁа° °
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Схемы установки резервуара 

надземная

I *

наружной поверхности резервуара нанести оси 
опор для пробилЬной установки резервуара на апорЫ.

_ Подземная

П7Ы» v  т  к\ I; w )), т

Показатели роакада ста ли  и 
допускаемое давление $ резервуаре

подготовка

Резервуар Установка
IHucca
МэербуороТ

ЦаВление.
мпа

С коническим 
днищем

Надземная 1 4
0.01пор&мнал HCkpiie/mut гриль 63/4.3

С плоским 
днищем

Н адзем ная 4.з
a.okПовз£мИтЯ boUptosjenai г/цнМ S.3/4,9

ПриВрзан’.

ИнвТГ

I  Геометрическая емкость резервуара с  коническим
днищем-ч*,От*

Геометрическая емкостб резервуара сппоеким дНшцем -74г£м3 

Заполнение дается В технологической части проекта:

2. РезерВчар запроектирован для хранения темных нефте

продуктов. При хранении еветпЫх нефтепродуктов 

на резервуаре уетанаВлаВается патрубок Ду 300 для 

Замера уровня (см. лист 05)
3 Материал конструкции принимается В  соответствии 

с общими данными.

k  Про ручной сборке качество сворных швов конструкции 

аз стали 3  долз/снв соответствовать электродам 
типа зйп, конструкции аз стали 09Г ПС - злектродам 

типа Э50Я по ГОСТ 9467-15. При автоматической и 

полуавтоматической сварке еталЬнап проволока и 
флюс долЦсны обеспечивать качества сварного шва, 
равнопрочные основному металлу.

5. Сварные швы Выполнять: стыковые - на полит толщину 

свариваемого металлах нахлестанные - Л  * 4 мм', 

кроме оговоренных

lzJWV-Я ЩЯЬШШ I
liMIJ/J'J | У/ззд 
ЬЛвШИ ЧШлИШГШ twa*I 
ЦЖ Ж  ШВШЬШ У/лпв 

ЕДЯЯЯИ iTTHPi 
щ т т \ а ш т ш ^1 ут
vnti-’ihn.Wi' 1111"' ДИРУггУт

777 704--i-iG3>B3

нЫй цилиндрический УЛр а

Схем ы  уст ановки 
резерВаара и примечания.

ЪпаУия Диет ftuc/nat

р 2 3
Госстрой ссер

ЦЯИНПРВЕШСТНДЬГШСТРЛКЦНЯ
иНГМГ*Жк/а°̂а
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Соединение шаЯ-nm  
ПрисовЗинительные гоум у»

i m .

Крышка
при подземном расположении резербиара

тшкгг

Место оста , ____
нобки hr право . 
мехянизкс упртлениЯ

&>тШ 8*35

,;zr

*
Грезить ни 
пшБа *4 мм

Фланец 4 т / В Ы

хлопушкой Рмзбертка патриИкп

------------------------и -------- .--------- - ZZ3-
/* 1 77 f 1 Ad Я\76 to TV
«---------------------------------- 8500

Гайка М12 

Шайбо

/ Общитримечония ш лwon 85.
2 Привязку размеров пай оборубобптт т  теаынмоеическун? 

уость проекта.
3. Фпанцвбое соединение принята с п я т и т  приборными флан

цами. Допускается соединение „шип-паз"
I  Рассматривать собместно с листами 3,6[ Р, 15,1S, 1118,80,51.

прятав ----------------------- --------

инй в-

j НазмеиоВ
ТП 704- 1-163. 83

Толлинг

Толлинг

? ЯндрееЕа
Исполнил Цришкина

" Резеобуар стильной горизонталь̂  
‘ ими цилонаричесгии слз хранения 
нефтепродукт,ой емкостью 15м3.
Узлыщ и йетоли при наземном 
и пос~ l чом расположении 
pesepiyapo

Р и
Госстрой мсбр fdctm Трсбз&шКрхго&З'Якгна

цнлтектф^о^сшда
 ̂ г ,w ;tfg  _____



Схема устаноВки люкоВ при надземном 
расположении резербцара

J

J

г т
)Г~  О т

Ц -
f> Схема истаноВки патриИка для замера 
§■ при подземном расположении резербаара 5  z 2.

2̂370 а/хие НатруНок для замера уроВня
звао-шнЪш * ^ л» апп

I I
ТЯ W/r\\v>W 'lиП |ŵ <w»»v

Щ г

4Wп UV>i/f̂ WT-w-7P-<xrrrr W» W  W r
Верх засыпки

Ф/6
РазВертка nampuSua

SB

Фвю

БолтМ№*35 
MIS

Шайда IS iak
П ф ГТ
Ф / т

5
£

Т Х --------------------- ц
П П

0 _ .  /  . - Е г *

77 / to 878 W 77/

S500
г  ЯГ J

1 Одицие примечания см.. лист 23.
2 ПатруНол Л у  Ш  устанавливается на резерВуаре ори 

подземном хранении сВетлых нефтепродуктов‘ исполь
зуется так ж е как эвакуационный . согласна СНаПЩ'й-НО.

3. Все сВарные шВы по толщине сВариВаемого металла.

*3

срезать на 
Ьш ~ к мм

7 7 7  7 0 4 -1 - 163.83ЬментооНознеиоВ
ЪмНЖ-тОаоооноВ А <
ЧачатЗ. Томлине Р[&&1

ПриШат Ъ.КОНСТРМаксимой °езербуар стальной горизонталь * 
ныи цилиндрический аял хранении"мадия Ласт Листоб _

ЛинжлрТомлине Р 85Рамёриг. Зимина MfdluJr нефтепродуктов емкостью 75м3.
НортономЗимина - IkojupJ Патрудок для замш уробня при 

надземною и подземном распело- 
жении резербуара.

юсстроо CL77»-------------
Пробери лЙндрееЬа рЗет ТрдЗосого кроаогоЗнамени

и,ннипрпощ^кпнсггак1\ня№  У- im m Тцрцшкина %№
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Схема устанаВки резервуара
чеиУэемнспг подземная

сверх лпсьтки

< j  i )I
/

Г
1
1

/
/

1
1
i

rl м
Опорные диафрагмы т*

L fm m ts

1------------
1
1 /

1—  —
1

1

/
/

Опорные диафрагмы

4 Общие примечания см. лист 23- 
г Все дыры <Р£7.

ОриВязан:

■ ■
н м

\Ш8Я 1 ■ *

Шемто тнецоВ
йшокия Ларионов ^SZty->
Начатд Тамлинг

ТП 70Ч--1-163 >8Ъ

Резервуар стальной горизон-
-------тальный цилиндрический Оля
____хранений нефтепродуктов

емкостью 75м*

пттт 9 Ш п Я  Щ/ШЛЯЯШ

Вариант болтового крепче -
Р |2Б

И Госстрой СССР
п р о е к т е  Т Л Л Ь И З Н С Т Р Ы К Ц Н Я  

им. Мельникова г. Москва



С х е м а  р а сп о л о ж е н и я  

с к о б  н а  резервуаре

Ирой стенки рвзррВуара

И

н

1

-н

/. О&щие примечания см. лист 23. 
е. дев сборные шВЫ Ь=бмм, кроме огоВореннЫх. 
з. CkaSbi предназначены для страпоВни порожних 

рвзврВуароВ при их перемещении или транспортировке:

Т я
НроВЯЯИР

ТП 10+4463.63

Нач m3.

jjLaiafc.rrp- mam
ipovem

Стайм \Лист Листов

нвфтепраОЦкто& ЕШртЬю 75*Р Р 27
ирнатт. Зинина

Р * СнаЕш ЦНШ
Г о сст р о й  СССР
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НаимвноВанив 
конструкций 

па номенклатура 
прейскуранта

Я
I'
§ом
>

„  1 

* 1

Мосса кпнетаиниий т

i r i
§ М

l '

Верил

типоВЬкс

конструкций

14 § 
II?  
i l f

по Видам просрилвй стали

itS
21- 
1 ! е !

| |  

I* §
| ! 1 ! l l

^  i
И
1 4 i l l

1<? 4
и .... J __________ a 3 3 5 в 7 8 9 10 11 18 13 14 15 № 17 18 19
Конструкции резерву про 
Дап1 нгпрейсн- 0M9-7S 
писЬмо Го сот пил СССР 

Н70Д л 70 1 9.90 4.59 5.48 6,64
llmodo с учетом 3°/о на 
уточнение массы на 

чертеусох НМД г 0,90 4Д9 5,49 6,64

л («5 1 3 0,93 4,75 5.Б9присвоенная кптчншм 
прошлом маат металла 
с учетом з°/о но уточнение 
м е т в черт, кмд и

-------------------- Д 7 %  на отходы___ 3 Ц93 4,75 569
Разница приведенной 
и натуральной массы 4 0
Распределение массы 
металла по пределам, . 
текучести с учетам 3% 
на уточнение массы В
‘,en r a z J S S “i1 >

5
6

МПа нгс) мм г 
835 -  875 84-85 

885 83
8,49 
3,19

Приведенная. к стали углеродистой̂  обыкновен
ного качвстВапо 

ГОСТ 330-71*масса 
металла с учетом з*/о на 
уточнение массы В
W m V PXjJW  м 7 568Всего приведенная масса 
металла с учетом 3°/о нс 
уточнение массы В черте- 
арах КЩ иЗ,7'/0 на 

отходы a 569
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293839/4293839738.htm

