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Рекомендации составлены ГНИ Сантехпроект по поручение Главпромстройпроекта Госстроя СССР взамен 
Рекомендаций" 900-01-187 и согласованы с Союэглаварматурой при Госснабе СССР.

Рекомендации разработаны с целью унификации номенклатуры и ограничения применения дефицитной ар
матуры в проектах котельных установок. При применении арматуры в соответствии с настоящими рекомен
дациями дополнительного согласования не требуется.

Типы арматуры приведены на основании "Проекта плана материально-технического снабжения на 
1983 год".

Пределы применения чугунной арматуры ограничены в соответствии с требованиями статей 2.4.1 
"Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" ,п.2.2.4 "Технических 
требований по взрывобезопасности котельных установок, работающих на мазуте или природном газе".

Вентили и задвижки с электроприводом условным диаметром менее 500 мм могут устанавливаться толь
ко при необходимости автоматического или дистанционного управления ими.

В случаях, когда тип арматуры в настоящих рекомендациях не указан, следует принимать соответст
вующую арматуру ближайшего меньшего (или большего) диаметра, указанную для тех же параметров, или ар
матуру требующегося диаметра, указанную для больших параметров. Дэпускается выбирать арматуру, не 
включенную в рекомендации, на основании номенклатуры вьлускаемой яромыэленностью арматуры и при 
необходимости согласовывать ее применение в установленном порядке.

Арматуру условии проходом 65 и 125 мм при новом проектировании следует применять в соот
ветствии с указанная ГОСТов на основные параметры арматуры.
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Рекомендации разработаны в одном альбоме и содержат таблицы для выбора запорной арматуры для 
трубопроводов сетевой, циркуляционной, поддиточной, питательной и продувочной воды, пара и конденсата, 
мазутопроводов и трубопроводов систем водоподготовки.

Рекомендации не распространяются на запорную арматуру для котельных установок, предназначенных 
для строительства в северной строительно-климатической зоне и в районах с сейсмичностью 7 баллов 
и выше.

При комплектации допускается замена задвижек типа ЗКЛ2 условным диаметром 50 и 80 мм задвижками 
производства ППР, рассчитанными на Ру * 25 кго/см2 и Т * 225°С без дополнительного согласования.

Задвижки ЗКЛПЭ-40 применяются проектньми организациями в каждом конкретном случае только с учетом 
текущего освоения и въпуска новых видов арматуры, более соответствующих условиям параметров транспорти
руемых сред.
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Трубопроводы сетевой, циркуляционной, 
подпиточной, питательной и продувочной воды

Условный проход трубопровода Ду, мм

Типы и марки арматуры в зависимости от условного давления Ру и температуры Т
Тип арматуры РУ <10 кгс/см2, 

Т <200°С
Ру <16 кгс/см2 
Т <200°С

Ру 6 25 кгс/см2 
Т <300°С

. I 2 3 4 5
15, 20 Вентиль муфтовый 15ч8п2 15кч18п ВМ

Клапан обратный 16Б1бк
25 Вентиль цуфтовый 15ч8п2 15кч18п Ш

Клапан обратный 16чЗбр 16Б1бк зс-6-2, га-160
32 Вентиль муфтовый 15ч8п2 15кч18п BKC-32-I60

Клапан обратный 16кч9п! 16Б5нп(до 225°С)
40 Вентиль муфтовый 15ч8п2 15кч18п BKC-40-I60

Клапан обратный 1бчЗбр 16кч9п1 16с13нг(подъемный)
50

-----

Вентиль муфтовый 15ч8п2 15кч16п БКС-50-160
Задвижка 30ч47бр(до Ю0иС), 

ЗОчббр
ЗКЛ2-16 ЗКЛ2-40

Задвижка или вентиль 
с электроприводом 15кч922бр ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 16чЗбр(подъемный) 

19ч16бр(поворотный)
16кчШ1 16с13нж(подъемный)

I9c3Shs(поворотный) ----------------1
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I 2 3 4 5

65 Вентиль фланцевый 15ч14бр 15кн16п1 15с22нж
Клапан обратный 16чЗбр 16кчЭп1

80 Задвижка 30ч47бр (до 100°), 
ЗОчббр

ЗКЛ2-16

Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 16ч6бр (подъемный) 

19ч16бр(поворотный)
16кчЭп1 16с13нж(подьомний) 

19с38нж(поворотный)

100 Вентидь фланцевый 15ч14бр 15с22нж
Задвижка 30ч47бр (до 100°С) 

ЗОчббр
30с64нж

Задвижка о электроприводом ЗОчЭОббр ЗКЛПЭ-16 | ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 16ч6бр 16с13нж (подъемный)

125 Вентиль фланцевый 15ч14бр
Задвижка ЗОчббр

150 Задвижка 30ч47бр(до 100°С) 
ЗОчббр(выше 100°С)

30с97нж, 
ЗОсббнж (до 
250°С )

Задвижка с электроприводом ЗОчЭОббр ЗКЛПЭ-16 | 30с997нж
клапан обратный 1бчббр 16с13нж (подъемный) 

19с17нж (поворотный)
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I 2 3 | 4 \ 5
200 Задвижка ЗОчббр ЗОсббнж (до 250°С)

Задвижка с электроприводом 30ч906бр ЗКЛПЭ-16 30с964нж
Клапан обратный 19ч21бр 1бс13нж (подъемный), 

19с17нж (поворотный)
250 Задвижка ЗОчббр 30с97нж,

ЗОсббнж (до 250°С)
Задвижка с электроприводом 30ч906бр ЗКЛПЭ-16 30с997нж
Клапан обратный 19ч21бр

300 Задвижка ЗОчббр, 30с564нж
Задвижка с электроприводом ЗОчЭОббр ЗКЛПЭ-16 30с964нж
Клапан обратный 19с47нж

350 Задвижка ЗОчббр (до 6кгс/см2 
и 120°С), ЗКЛ2-16 
(выше б кгс/см̂ )

ЗКЛ2-16 2с-22-5кз

Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16
400 Задвижка ЗОчббр (до 6 кгс/см2 ! 30с572нж(Ду= 

и I20°C) 1 =400/300 мм)
Задвижка с электроприводом 30с972нж (Ду= 

=400/300мм)
Клапан обратный 19с47нж

L Л
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I 2 3 4 5
500 Задвижка с электроприводе»! 30с927нж, 30с907нж
600 Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 30с927нж, 30с907нж

Клапан обратный 19с47нж
800 Задвижка с электроприводом 30с927нж

Клапан обратный 19с35нж1
1000 Задвижка с электроприводом 30с964nsI

Клапан обратный 19с35нж1
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Таблица 2Трубопровода пара и конденсата

Условный проход трубопровода Ду, мм

Типы и марки арматуры в зависимости от условного давления IV и температуры Т
Тип арматуры РУ4

10 кгс/см2, 
Т4200°С

РУ4 9 16 кгс/см2 , 
Т4225°С

?У4
25 кгс/см2, 
Т4300°С

РУ 4
40 кгс/сма 
Т̂ 350°С

Ру 4
ЮОкгс/см2, 
Т 4450°С

I 2 3 4 5 6 7
6,10 Вентиль муфтовый 15нж6бк 

Ду = 6 мм
15шс13бк (цапковый)

15,20 Вентиль муфтовый 15ч8бр,
15ч8п2 15В1бк 999-20-0, Ду в 20 мм (до 280°С)

Клапан обратный Х6Б1бк
Конденсатоотводчик 45ч15нж 45с13нж,Ду = 15 мм (до 300°С)

25 Вентиль муфтовый 15ч8бр, 15ч8п2 15Б1бк Ш  (до 300°С), 892 (с концами под приварку)
Клапан обратный 16чЗбр 16Б1бк КП-160, Зс-6-2 | 720-20-0A-0I
Клапан предохранительный 17чЗбр
Клапан редукционный 21Б4бк
Конденсатоотводчик 45ч15нж 45с13нж (до 300°С)
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I 2 3 4 5 1 б I___ г _______
32 Вентиль муфтовый 15ч8бр,15ч8п2 15Б1бк ВКС-32-160,893( с концами под приварку)

Клапан обратный 1бкч9п1
Конденсатоотводчик 45ч15нж 45с13нж(до 300°С)

40 Вентиль муфтовый 15ч8бр,15ч8п2 15Б1бк BKC-40-I60,894(с концами под приварку)
Клапан обратный ГбчЗбр 16Б1бк 1бс13нж
Клапан предохранительный 1?чЗбр
Конденсатоотводчик 45ч15нж 45с13нж ( до 300°С)

50 Вентиль муфтовый 15ч8бр,1бч8п2 15Б1бк BKC-50-I60
Задвижка ЗОчббр ЗКЛ2-16 ЗКЛ2-40 30с76нж1 (до 64 кгс/см2 и ЗОО̂ С); ЗКЛ2-160 (более 64 кгс/см2)
Задвижка или вентиль с электроприводом 15кч922бр ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 1бчЗбр(подъемный),

19ч21бр(пово-ротный)
16Б1бк

1бс13нж>
19с38нж

19с38нж(до 64 кгс/с*2 я
425°С)

-- =1L
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I 2 3 4 5 6 7
50 Клапан предохранительный Г7ч18бр 17с63нж 17с24нж T-I3IM

Клапан редукционный Г8ч2бр Т-206
Конденсатоотводчик 45п15нж 45с13йж <До 300°С)

65 Вентиль цуфтовый 15ч8п
Вентиль фланцевый 15ч14бр 15МГбп1 1Бс22нж
Клапан обратный 16чЗбр 16кч9п1

80 Задвижка ЗОчббр 302-16 302-160
Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 16ч6бр 16кЧ9п1 16с13нж 19с38нж(др}64 кгс/см* п 425°С)Зс-4-2
Клапан предохранительный 17чШр 17с63нж 17с24нж Т—32—1.1—1 (до 64кгс/ см2;
Клапан редукцпошнш 18ч2бр

too Вентиль фла1щсвый 15ч14бр 15с58нз23 15с22нж Т-1096
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I 2 3 4 5 6 7
100 Аадмпгкя ЗОчббр 30с64нж„ ЗКЛ2-40 883-100 цэ и сп. 2 ЗКЛ2-160

Задвижка с электроприводом 30ч906бр ЗКЛПЭ-16 ЗКЛПЭ-40 В-205-Э
Клапан обратный 16чббр 16о13нж, 19о17нж 19с38нж (до 64 кгс/см̂  и 42500)
Клапан предохранительный 17ч18бр
Клапан редукционный 18ч2бр

125 Вентиль фланцевый 15ч14бр
Задвижка ЗОчббр 1885-125ЦЭ
Клапан предохранитель ный Г7ч19бр 17сб4нж
Клапан редукционный 18ч2бр

150 Задвижка ЗОчббр ЗОсЭТнж ЗКЛ2-40 ?до~425®С)
Задвижка с электроприводом ЗОчЭОббр ЗКЛПЭ-16 30с 997нж ЗКЛПЭ-40 В-284-3
Клапан обратный 16чббр 16с13нж (подъемный), 19о17нж (поворотный)
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Продолжение табл. 2
I 2 3 4 5 6 7
150 Клапан редукционные 18ч2бр
200 Задвижка ЗОчббр 30с64нж 30с15нж(ЗКЛ2-40) 2с-23-2пз% (до 425°С)

Задвижка с электро- приводом ЗОчЭОббр ЗШЭ-16 30с964нж 30с976нж (до ЗОСРС) 884-2003
Клапан обратный 19ч21бр 16с13нж (подъемный), 19с47нж (поворотный)

250 д̂ цнижия ЗОчббр ЗОсЭТнж 30с15нж(ЗКЛ2-40) 30с7бнж1 (до 64 KTC/CM2 и 300°С), 883 - -250цз исп.1, 886-250ом (до 425°С)
Задвижка с электроприводом ЗОчЭОббр ЗШЗ-16 30с997нж 884-250Э
Клапан обратный 19ч21бр 4с-1-4(до 250°С)Х)

300 Задвижка ЗОчббр 30с5б4нж ЗКЛ2-40 2C-29-4
Задвижка с электроприводом ЗОчЭОббр ЗШЭ-16 30с964нж. ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 19с47нж

х) поставляется только комплектно с насосом, в заявочную ведомость не включать.
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350 Задвижка ЗКЛ2-16 2с-22-Гжз (до 64кгс/см2 и 425°С)

Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16
400 Задвижка 30с572нж(Ду=400/300 ьм) ,30с507нж 850-400цз

Задвижка с электроприводом 30с972нж(Ду=400/300 мм) ,30с90?нж 850-400Э —

Клапан обратный 19с47нж
450 Задвижка 850-781цз

—

Задвидка с электроприводом 850-450Э
500 Задвижка с электроприводом 30с927нж, 30с907нж 30с915нж6(ЗКЛПЭ-40)
ёоо Задвижка с электроприводом 30с927нж, 30с907нж

Клапан обратный 19С47НЖ
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Таблица 3
Мазуто п р о в о д ы

Условный проход трубопровода Ду, мм

Типы и марки арматуры’в зависимости от условного давления fy и температуры Т
Вйд арматуры * Ру ̂  25 кгс/см2 • Ру 4 40 кгс/см2 

: Т 4 150°С • Т <150°С
I 2 : 3 : 4

15,20 Вентиль муфтовый Ш, ВМ, ВВД Ду * 15мм
Вентиль фланцевый 15с27нж1, ВФ
Вентиль с электроприводом 999-203 (В-602-Э) Ду = 20 мм
Клапан обратный Зс-б-1 Ду * 20 мм, 720-20-0А

25 Вентиль муфтовый S

Вентиль фланцевый 15с27нж1, ВФ
Клапан обратный Зс-б-2, 720-20-0А-0Х

32 Вентиль муфтовый BKC-32-I60
Вентиль фланцевый 15С27нж1
Клапан обратный

— — j

х) - поставляется только комплектно с насосом, в заявочную ведомость не включать

J- _J
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Продолжение табл. 3

1 : 2  : 3 : 4

40 Вентиль муфтовый BKC-40-I60

Вентиль фланцевый 15с27нж1

Клапан обратный 16с13нж

50 Вентиль муфтовый BKC-50-I60

Вентиль фланцевый 15с22нж

Задвижка ЗКЛ2-16 (до 16 кгс/см2)'„ ЗКЛ2-40 (выше 16 кгс/см2)

Клапан обратный 16с13нж

65 Вентиль фланцевый 15с22нж

Клапан обратный 16с13нж

80 Вентиль фланцевый 15с22нж

Задвижка ЗКЛ2-16 (до 16 кгс/см2), ЗКЛ2-40(выше 16 кгс/см2)

Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 (до 16 кгс/см2), ЗКЛПЭ-40 (вше 16 кгс/см2)

Клапан обратный 16с13нж

100 Вентиль фланцевый 15с22нж

Задвижка 30с64нж ЗКЛ2-40

Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 (до 16 кгс/см2), ЗКЛПЭ-40 (выше 16 кгс/ем2)

Клапан обратный 16с13нж



ГэОЗ-01-207.83 - 17 - ^ ?Q 7

Продолжение тайл, 3

I 2 3 4
150 Задвижка ЗКЛ2-16 (до 16 кгс/см2), 

30с97нж (выше 16 кгс/см2)
ЗКЛ2-4Р

Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 (до 16 кгс/см2). 30с997нж (выше 16 кгс/см2) ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 16с13нж

200 Задвижка ЗКЛ2-16 (до 16 кгс/см2), 30с64нж (выше 16 кгс/см2) 30с15нж(ЗКЛ2-40)
Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 (до 16 кгс/см2). 30с964нж (выше 16 кгс/см2) 30с976нж
Клапан обратный 16с13нж

250 Задвижка ЗКЛ2-16 (до 16 кгс/см2), 30с97нж (выше 16 кгс/см2) 30с15нж (ЗКЛ2-40)
Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 (до 16 кгс/см2). 30с997нж (выше 16 кгс/см2)

300 Задвижка ЗКЛ2-16 (до 16 кгс/см2), 30с564нж (выше 16 кгс/см2) ЗКЛ2-40
Задвижка с электроприводом ЗКЛПЭ-16 (до 16 кгс/см2). 30с964нж (выше 16 кгс/см2) ЗКЛПЭ-40
Клапан обратный 19с47нж

_|L
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Таблица 4
\

Трубопроводы систеш водоподготовки

Условный проход трубопровода Ду, мм

Типы и марки арматуры в зависимости от условного давления IV при Т 4 70°С
Тип арматуры Ру ̂  6 кгс/см2 РуЛО кгс/см2 РУ 4 16 кгс/см2

I 2 3 4 5
15,20 Кран пробно-спускной 10Б9бк1

Кран сальниковый муфтовый НБббк, Пчббк
Вентиль муфтовый 15ч8р, 15ч8к, 15БЗр (до 50°С) 15Б1бк
Вентиль для коррозионной среды 15ч74п1 (до 60°С), 15ч74п2 (выше*60°С)

25 Кран сальниковый муфтовый НБббк, Пчббк, Пч38п
Кран сальниковый фланцевый Пч8бк
Вентиль муфтовый 15ч8р (до 50°С) 15ч8бр
Вентиль фланцевый 15ч9р (до 50°С), 15ч9бр (выше 50°С)
Вентиль для коррозионной среды Затвор 32а3р 15ч93эм
Клапан обратный для воды 16Б1бк

32 Кран сальниковый муфтовый НБббк, Нч38п
Вентиль муфтовый 15ч8р, 15ч8к, 15БЗр (до 50°С) 15ч8бр
Вонтиль фланцевый 15ч9р (до 50°С),15ч9бр (выше 50°с) .
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I 2 3 4 5
32 Вентиль для коррозионной среды 15п56п, 15п56п1, затвор 32а5р Затвор 32а5р I5hkG56k

Клапан обратный для воды 16кч9п1
40 Кран сальниковый муфтовый ПБббк, Ичббк, Х1ч38п

Кран сальниковый фланцевый 11ч8бк
Вентиль муфтовый 15ч8р, 15ч8к, 15БЗр (до 50°С) 15ч8бр
Вентиль фланцевый 15ч9р (до 50°С), 15ч9бр (выше 50°С)
Вентиль для коррозионной среды Затвор 32а5р 15нж 65бк
Клапан обратный для воды 16чЗр (до 50°С), 16чЗбр (выше 50°С) 16чЗбр
Клапан обратный для коррозионной среды 16нж10бк15

50 Кран сальниковый муфтовый ИБббк, Ичббк, Ич38п
Кран сальниковый фланцевый 11ч8бк, ИчЗТп
Вентиль муфтовый 15ч8р. 15ч8к, 15БЗр (до 50°С) 15ч8бр
Вентиль фланцевый 15ч9р (до 50°С), 15ч9бр (выше 50°С)
Вентиль для коррозионной среды 15п56п, I5n56hl 15ч75п1 (до 60°С1 15ч75п2 (выше 60°С) 15нж65бк
Задвижка ЗОчббр

L -I
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I 2 3 4 5
50 Клапан обратный для воды 16чЗр (до 50°С), 16чЗбр (выше 50°С) 16чЗбр

Клапан обратный для коррозионной среды 19ч15гм (до 65°С) 16нж10бк15
Клапан мембранный для коррозионной среды 22ч6га1 (НО),22ч7ш1 (НЗ) (до 60°С)
Затвор шланговый для пульпы и шлама 32а3р1

65 Кран сальниковый муфтовый Пчббк, Пч38п
Кран сальниковый фланцевый 11ч8бк
Вентиль цуфтовый 15ч8п
Вентиль фланцевый 15ч14бр
Вентиль для коррозионной среды 15ч95эм 15нж65бк
Клапан обратный для воды 16ч6р (до 50°С), 16чЗбр (выше 50°С) 16чЗбр
Клапан обратный для коррозионной среды 16нж10бк15

80 Кран салытковцй муфтовнА ПчСбк, ПчЗбп
Кран сальниковый фланцевий 11ч8бк
Вентиль здфеовый 15ч8п
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I 2 3 -------г — Т 5
80 Вентиль фланцевый 15ч14бр

Вентиль для коррозионной среды 15ч76п1 (до 60°С1. 15ч?6п2 (выше 6Сг6) 15нк65бк
Задвижка ЗОчббр
Клапан обратный для воды 16ч6р (до 50°С), 16ч6бр (выше 50°С) 16ч6бр
Клапан обратный для коррозионной среды 19ч15гм (до 65°С)
Клапан мембранный для коррозионной среда 22ч6гм1 (НО),

» с  Г
Затвор шланговый для пульны и шлама 32а3р1

100 Кран сальниковый фланцевый 11ч18бк, ПчЗТп 11ч8бк
Вентиль фланцевый 15ч14бр
Вентиль для коррозионной среды 15ч76п1 (до 60°С), 15ч76п2 (выше 60°С) 15нж65бк, 151ш58п1
Задвижка Затвор МТР (до 40°С),ЗОчббр
Клапан обратный для воды 16ч6р (до 50°С), Хбчббр (выше 50°С), 19ч21бр 16ч6бр
(Клапан обратный для коррозионной среды ' 19ч15гм (до 65°С) 16нжЮбк15, 16ТН5П

L J
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I 2 3 4 | 5
100 Клапан мембранный для коррозионной среды 22чбгм1 (НО), 22ч7гм1 (НЗ) (до 60°С)

Затвор шланговый для Пульпы и шлама 32а3р1
125 Вентиль фланцевый 15ч14бр

Вентиль для коррозионной среды 15ч63гм (до 65°С)
Задвижка ЗОчббр
Клапан мембранный для коррозионной среды 22чбгм1 (НО),

? » с Г
Затвор шланговый для пульпы и шлама 32а3р1

150 Кран сальниковый Пч12бк
Вентиль фланцевый 15ч14бр
Вентиль или задвижка для коррозионной среды 15ч63гм (до 65°CL 15ч91эм2 (выше 65G) ЗОнжббнж
Задвижка Затвор МТР (до 40°С), ЗОчббр ЗОсббнж
Клапан обратный для вода 19ч21р (до 50°С), 18ч21бр (выше 50°С)

J
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I 2 3 4 5
150 Клапан обратный для коррозионной среды I94I5IM (до 65°С) 19нж38нж

Клапан мембранный дпй коррозионной среды 22ч6гм1 (НО),
» с Р

Затвор шланговый для пульпы и шлама 32а3р1
200 Вентиль фланцевый 15ч14бр

Вентиль или задвижка для коррозионной среды 15ч63гм (до 65°С), 15ч91эм2а (выше 65°С) ЗОнжббнж
Задвижка ЗОчббр ЗОсббнж
Клапан обратный для воды 19ч21р (до 50°С), 19ч21бр (выше 50°С) 19с47нж
Клапан обратный для коррозионной среды 19нж38нж
Клапан мембранный для коррозионной среды 22ч6гм1 (НО), 22ч7гм1 (НЗ) (до OĜ C)
Затвор шланговый для пульпы и шлама 32а3р1
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I 2 3 4 5

250 Вентиль или задвижка для коррозионной среды IS463IV (до 65®С) ЗОнжббнж
Задвижка ЗОчббр 30с65нж
Клапан обратный для воды 19ч21р (до 50°С), 19ч21бр (выше 50°с) 1$с47нж
Клапан мембранный для коррозионной среды 22ч6гм1 (НО), 22ч7гм1 (НЗ) (до 60°С)

300 Вентиль или задвижка для коррозионной среды ЗОнжббнж
Задвижка ЗОчббр 30с5б4нж
Клапан обратный для воды 19ч21р 19с47ня
Клапан обратный для коо- розионной' сроди 1?нж47нж
Клапан мембранный для коррозионной среды 22чСпЯ (НО), 22ч7ш1 СПЗ) (до ССбС)

Типовые проектные решения 903-01-207.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293839/4293839843.htm

