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Строительные нормы СНиП П-В. 8-71 I
Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

и правили

Полы Взамен I(Госстрой СССР) Нормы проектирования СЙ 300-65 |

ОБЩ И Е УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распростра
няются на проектирование полов производ
ственных, жилых, общественных и вспомога
тельных зданий.

2. При проектировании полов кроме тре
бований настоящей главы следует также-со
блюдать требования соответствующих норма
тивных документов, утвержденных или согла
сованных Госстроем СССР.

3. Полимерные материалы и изделия для 
полов следует применять согласно требовани
ям главы СНиП «Материалы и изделия на 
юснове полимеров».

4. Конструкции полов следует .назначать 
согласно табл. 1.

5. Типы покрытий полов производственны® 
помещений следует назначать в зависимости 
от вида и интенсивности механических и теп
ловых воздействий, а также воздействий жид
костей на полы с учетом специальных требо
ваний к полам, согласно табл. 2.

6. Типы покрытий полов жилых, общест
венных и вспомогательных зданий следует на
значать согласно табл. 3.

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы

Центральным научно- 
исследовательским и проектно
экспериментальным институтом 

промышленных зданий 
(ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

Государственным комитетом 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

20 июля 1971 Г.

Срок введения 
5 апреля 1972 г.
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Т а б л и ц а 1

К О Н С Т Р У К Ц И И  п о л о в

а — на грунте; б — на перекрытии по стяжке; в — на плите перекрытия; г — на перекрытии по стяжке, 
уложенной по тепло- или звукоизоляции.

Полы со сплошным покрытием
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Продолжение табл. 1

Тип покрытия Схема Элементы пола

П-9 —  бетонное
ГЫ 0 — цементно-песчаное

П-'П —  мозаичное (терраццо)
П-12 — поливинилацетатно-цемент- 

нобетонное; h = 2 0  мм

П-13 —  металлоцементное

а д

•с .О  ■ 0 .-4 ' -ray-' ■ —
• о . в -: 1

1 <*

^ / сЛ ^ Л / у/p^A & t/oA s ь
/ 8

9 л /

ГТ-14 —  из ж ароупорного бетона 
(на портландцементе)

1 —  покрытие;
■ 2 —  прослойка из цементно-песча

ного раствора марки .300;
3 —  сварная сетка с ячейками 

размером 8i0X&0 ш  круглой стали 
диаметром 5— 6 мм\

4 —  бетонный подстилающий слой;
5 —  грунт основания;
6 —  стяж ка С-16; С-7;
7 —  стяж ка С-2; С -8 ;
8 '■— тепло* или звукоизоляцион

ный слой;
9 —  плита перекрытия
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Продолжение табл. 1

Тип покрытия Схема Элементы лола Допускаемые типы 
подстилающих слоев

а  о  г
П-;15 — из кислото

упорного бетона на жид
ком стекле, с уплотняю
щей добавкой 1

П-18 — поливинилаце- 
татное мастичное по 
стяжке или плите пере
крытия

П-19 — поливинилаце- 
татное мастичное по 
стяжке из легкого бетона

Бетонный из кис
лотоупорного бето
на на жидком 
стекле, с уплот
няющей добав
кой 1

Гравийный, ще
беночный, булыж
ный, бетонный

1 — покрытие;
2 -г- гидроизоляционный слой 

Г-1а — Г-Зб;
3 — стяжка С-1; С-7;
4 — стяжка С-10;
5 — стяжка С-4; С-9;
6 — подстилающий слой;
7 — грунт основания;
8 — тепло- или звукоизоля

ционный слой;
9 — плита перекрытия;

10 — железобетонная плита 
перекрытия с неровной поверх-

Бетонный

ностью;
11 — железобетонная плита 

перекрытия с ровной поверхно
стью
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Продолжение табл. X

Полы с покрытием из штучных материалов (камня, кирпича/ плит в торцовой шашки)

Тип покрытия Схема Э лем енты  пода Допускаемые тялы 
подстилающих слоев.

По песчаной прослойке или 
песчаному грунту основания: 

П-20 —- булыжное 
П-2/1* — из брусчатки 
(ОСТ'3529)
П-22 — из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4245) на 
ребро; А=120 мм

По прослойке из цементно- 
песчаного раствора:

Пи23 — из брусчатки 
(ОСТ 3529)
П-24 — из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4245) на
ребро; Л=120 мм

По прослойке из битумной 
или дегтевой мастики:

П-125 — из брусчатки 
(ОСТ 3529)
П-26 — из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4.245) на 
ребро; h—120 мм 
П-27 — из глиняного обык
новенного кирпича (ГОСТ 
5Э0—о4 *}, пропитанного
битумом, на ребро 2, 3; 
h = \2 О мм
П-28 — из кислотоупорно
го кирпича (ГОСТ 474— 
67) на ребро; А=120 мм

/ 2

По прослойке из кислото
упорного раствора на жидком 

стекле, с уплотняющей до
бавкой *:
П-29 — из брусчатки 
(ОСТ 3529)

■П-30 — из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4245) на 
ребро; 120 мм 
П-Э1' — из кислотоупорно
го кирпича (ГОСТ 474— 
67) на ребро; 120 мм

CSJ *•14

:а .
О

ТГл•. "4 ; ♦ . А  ;  ■ А  .*

8

1 — покрытие;
2 — прослойка и за

полнение швов из пес 
ка;

3  — прослойка и за
полнение швов из це 
ментно-песчаного раст 
вора марки 300;

4 — прослойка и за
полнение швов из би 
тумной или дегтевой ма
стики 3;

5 — прослойка и за
полнение швов из раст
вора на жидком стекле 
с уплотняющей добав
кой t;

6 — гидроизоляци о н- 
ный слой Г-1 а—Г-Зб;

7 — подстила ю щ и й 
слой;

8 — грунт основания

Песчаный (или 
песчаный грунт 
основания), шла4 
ковый, гравийный, 
щебеночный, гли
нобетонный

Гравийный, Ще
беночный, булыж
ный, бетонный

Бетонный

Бетонный, из кис
лотоупорного бето
на на жидком 
стекле, с уплот
няющей добав 
кой1
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Продолжение табл. 1

Тип покрытия Схема Элементы пола Допускаемые типы 
подстилающих слоев

\

По прослойке из цементно
песчаного раствора:

П-32 —  из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4245) плаш
мя
П-33 — из кислотоупорно
го кирпича (ГОСТ 474— 
67) .плашмя

a ff

Бетонный

По прослойке из битумной 
или дегтевой мастики:

П-34 —  из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4245) плаш
мя
П-35 — из глиняного обык
новенного кирпича (ГОСТ 
530—5 4 *), пропитанного
битумом, плашмя 2, 3 
П-36 — из кислотоупорно
го кирпича (ГОСТ 474—67) 
плашмя

а 6  г

1 — покрытие;
2 — прослойка и за

полнение швов из це
ментно-песчаного раст
вора марки 300;

3 — прослойка и за
полнение . швов . из би
тумной или дегтевой ма
стики'3;
. 4 —- прослойка и за
полнение швов из раст
вора на жидком стекле, 
с уплотняющей добав
кой 1;

5 — плита перекры
тия;

6 — гидроизоляци о н- 
ный слой Г-1а—Г-Зб;

7 — подстила ю щ и й 
слой;

8 — грунт основания;
9 — стяжка С-10;

10 — теплоизоляцион
ный слой

По прослойке из кислото
упорного раствора на жидком 
стекле, с уплотняющей добав
кой 1:

П-37 — из клинкерного 
кирпича (ОСТ 4245) плаш
мя
П-38 —  из кислотоупорно
го кирпича (ГОСТ 474— 
67) плашмя

а 6  г

Бетонный, из кис
лотоупорного бето
на на жидком 
стекле, с уплот
няющей добав
кой 1

I
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Продолжение табл. /

Тип покрытия Схема Элементы пола

По прослойке из цементно-песчано
го раствора:

П-39 — из бетонных плит 
П-40 — из цементно - песчаных
плит
Л-41
П-42

из мозаичных плит 
из ксилолитовых плит 

П-43 — из .керамических плит 
(ГОСТ 6787—69); Л = 10-г 13 мм 
Л-44 — из керамических плит 
для мозаичных полов 
(ГОСТ 6140—70); h = 6 + 8 мм 
П-45 — из керамических кисло
тоупорных плит (ГОСТ 961—68) 
Л-46 — из шлакосита л л о в ы х 
плит
П-47 — из каменных литых плит; 
/г=/15-7-18 мм
П-48 — из плит светлого камен
ного литья; /t=25 мм

По прослойке из битумной или 
дегтевой мастики;,

П-49 — из асфальтобетонных 
плит
Л-50 — из керамических плит 
(ГОСТ 6787—69); A=40-fI3 мм 
П-51 — из керамических кисло
тоупорных плит (ГОСТ 961—68) 
Л-52 — из шлакоситалловыхплит 
Л-53 — из каменных литых 
плит; /z=15-fie мм 
П-54 — из эбонитовых плит; 
Л =  12-Г-15 мм

По прослойке из кислотоупорного 
раствора на жидком стекле, с уплот
няющей добавкой I;

Л-55 — из керамических плит 
(ГОСТ 6787—69): /r=il0-fl3 мм 
Л-56 — из керамических кисло
тоупорных плит (ГОСТ 961—68) 
П-57 — из шлакоситалловых плит 
П-58 — из каменных литых плит; 
h ~  15-f 18 мм

1 — покрытие;
2 — прослойка и заполнение швов 

из цементно-песчаного раствора: при 
покрытиях П-,39—П-44 — марки 150 
в жилых, общественных и BcnOjMora- 
тельных зданиях, а также при слабых 
механических воздействиях на пол в 
производственных помещениях и мар
ки 300 при значительных и умеренных 
механических воздействиях на пол; 
при покрытиях П-45—Л-48—марки 300:

3 — прослойка и заполнение швов 
из битумной или дегтевой мастикиа;

4 — прослойка и заполнение швов 
из раствора на жидком стекле с уп
лотняющей добавкой 1;

5 — плита перекрытия;
6 — гидроизоляционный слой-Г-1а— 

Г-Зб;
7 — бетонный подстилающий слой;
8 — подстилающий слой из кисло

тоупорного бетона на жидком стек
ле, с уплотняющей добавкой 1;

9  — грунт основания;
10 — стяжка С-1; С-7;
И  — стяжка С-10;
12 — тепло- или звукоизоляцион

ный слой

2—15366
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Продолжение■■ табл.. 1

Тчп покрытия Схема Элементы пола Допускаемые типы 
подстилающих слое!

П-59 — из чугунных плит 
с опорными выступами, по 
песчаной прослойке

. Цо прослойке из мелкозер
нистого бетонд:

..П-60,— из чугунных дыр
чатых плит; Л=6 ми 
П-61 — из стальных штам
пованных перфорирован
ных плит; Л~2,5-гЗ мм

П-62 — торцовое по пес
чаной прослойке (из- шаш
ки ГОСТ 5217—50)

П-63 — торцовое по про
слойке из битумной или 
дегтевой мастики (йз шаш
ки ГОСТ 5217—50)

а

1 — покрытие;
2 — прослойка4;
3 — прослойка из мел 

козернистого бетона 
(крупность зерен не бо 
лее 10 мм) марки 400;

4 — прослойка и за
полнение швов из битум 
ной или дегтевой масти
ки3;

5 — подстилающий 
слой;

6 — грунт основания;
7 — стяжка С-1; С-7
8 — тепло- или звуко

изоляционный слой;
9 — плита перекрытия

Песчаный (или 
песчаный грунт ос
нования), шлако
вый, гравийный, 
щебеиочн ы й, гл и - 
нобетониый, бу
лыжный, бетонный

Бетонный

Шлаковый, гра
вийный, щебеноч
ный, глинобетон
ный, булыжный 
бетонный

Бетонный
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Полы дощатые,

Продолжение табл. 1

из древесностружечных плит, паркетных досок: и щитов

Тип покрытия Схема Элементы иола

П-64— дощатое из досок (ГОСТ 
8242—63); А = 29 мм 

П-65 — из древесностружечных 
плит для полов, марки' ПТП-3 (ГОСТ 
10632—70); Л=19 мм 

П-66— из паркетных досок 
h — 25 мм (27 мм) и щитов; h — ЗОмм 
(ГОСТ 862—G9).

юо-т

7 it 2

80-100

400-500

200-250

2*

1 — покрытие;
2 — лага;
3 — звукоизоляционные ленточные 

прокладки из материалов группы А 
или Б (см. табл. 8 приложения 4)г

4 — звукоизоляционная засыпка 
(песок, шлак);

5 — плита перекрытия с ровной по
верхностью;

6 — плита перекрытия с неровной 
поверхностью;

7 — стяжка С-1 а;
8 — балка перекрытия;
9 — прокладка длиной 209—250 мм;
10 — два слоя толя;
/ /  — бетонный или кирпичный 

столбик на цементно-песчаном раст
воре марки 25;

12 — бетонная или кирпичная под
кладка на цементно-песчаном раство
ре марки 25;

13 — подстилающий слой;
14 — грунт основания
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Полы из
Продолжение табл. 1

штучного и наборного паркета (ГО СТ 862—69)

Типы покрытия Схема Элементы пола

П-67—из штучного паркета по це
ментно-песчаной стяжке или плите 
перекрытия

П-68 — из. штучного паркета по 
стяжке из лихого асфальтобетона (до
пускается для устройства только в 
зимний, период, взамен П-67)

43-69 — из мозаичного наборного 
паркета по стяжке

П-70 — из мозаичного наборного 
паркета по цементно-песчаной стяжке 
или плите перекрытия

1 — покрытие;
2 — прослойка из холодной масти

ки на водостойких вяжущих;
3 — стяжка С-1; С-7;
4 — стяжка С-1; С-7; С-11;
5 — стяжка из литого асфальтобе

тона;
6 — стяжка С-4; С-6 ; С-9;
7 — стяжка С-4; С-9; С-13; С-15;
8 — бетонный подстилающий слой;
9 — грунт основания;

10 — тепло- или звукоизоляционный 
слой;

11 — плита перекрытия;
12 — плита перекрытия с ровной 

поверхностью;
13 — плита перекрытия с неровной 

поверхностью
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Продолжение табл. 1

Полы из линолеума, полимерных плиток, ковровые

Тип покрытия Схема Элементы пола

1

П-71 — из линолеума ГОСТ 7251—66; 
ГОСТ 14632—69

П-72—из линолеума на синтетиче
ском каучуке

П-73—из поливинилхлоридных плит

а 5  г

|П-74—из линолеума с теллозвуко- 
•изоляадионны-м слоем 

П-75—ковровое (синтетическое вор
совое)

а о 6 2

П-76—из линолеума ГОСТ 7251—66;
ГОСТ 14632—69

П-77—из линолеума на синтетиче
ском каучуке

П-78—из поливинилхлоридных плит 
П-79—‘из поливинилхлоридного пла

стиката
П-80—из кумароновых плит

а б г

1 — покрытие;
2 — прослойка из холодной масти

ки на водостойких вяжущих;
3 — стяжка С-3; С-5; С-16;
4 — стяжка С-3; С-12; С-14; С-16;
5 — стяжка С-4; С-6; С-9; С-16;
6 — стяжка С-4; С-9; С-13; С-15; 

С-16;
7 — стяжка С-1; С-7;
8 — стяжка С-11;
9 — бетонный подстилающий слой;
10 — грунт основания;
11 — тепло- или звукоизоляцион

ный слой;
12 — плита перекрытия;
13 — плита перекрытия с ровной 

поверхностью;
14 — плита перекрытия с неровной 

поверхностью

П-81—из линолеума ГОСТ 7251—66;
ГОСТ 14632—69

П-82—из линолеума на синтетиче
ском каучуке

П-83—из поливинилхлоридных плит 
П-84—из поливинилхлоридного пла

стиката
П-85—<из кумароновых плит

)
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Продолжение табл. 1

Обогреваемые полы, устраиваемые по перекрытиям над холодными (проветриваемыми) подпольями здании,
сооружаемых в северной строительно-климатической зоне

Схема Элементы пола

6

_________

т - 5 0 0

g -

,Л  Л -

а  г
s n s *

.

£ £ !  3 ____ —1 £

^ F - 9

■ с / *  ■
1 Ю  1 ь

8  ■

в
п о  р а с ч е т у

1 — покрытие дощатое П-64, из древесностружечных плит для полов 
П-65 или из паркетных досок и щитов П-66;

2 — покрытия по табл. 1, кроме перечисленных в поз. /;
3 — лага;
4 — деревянные подкладки 100— 150 мм; растоя-ние между осями под

кладок (пролет лаг) должно быть при толщине лаг 40 мм—0,8—0,9 м, а 
три толщине лаг 50 мм— 1,1— 1 м;

5  — стяжка С-11—С-15;
6 — подкладки из кирпича, располагаемые на расстоянии (в осях) 400— 

500 мм между собой в обоих направлениях;
7 — прокладка из материалов группы А (см. табл. 8 приложения 4);
8 — стяжка С-1; С-7;
9 — гидроизоляционный слой Г-la; Г-2а;
10 — теплоизоляция из блоков или плит из легкого или ячеистого бетона 

и других материалов, не сжимающихся под расчетной нагрузкой;
11 — нагревательный элемент

1 В качестве уплотняющей добавки для кислотоупорных бетонов и растворов на жидком стекле следует назна
чать фуриловый спирт и солянокислый анилин (ГОСТ 5243—68), вводимые при затворенни бетона или раствора я  
количестве соответственно 3 и 0,4% от веса жидкого стекла.

2 Пропитку кирпича следует предусматривать на глубину 20 мм при малой и средней интенсивности воздейст
вия на пол жидкостей я на всю толщину кирпича — при большой интенсивности воздействия.

3 Температура размягчения битумных и дегтевых мастик принимается:

Географические районы строительства зданий, в которых 
устраиваются полы

Температура размягчения по метсду „кольцо и шар“ 
(ГОСТ 1Х5и6—65) в СС

битумных
мастик дегтевых мастик

битума для 
пропитки ккрппча

Севернее широты 50° для европейской части СССР и 
53° для азиатской части СССР 80— 90 70— 80 60— 70

Южнее вышеуказанных широт
90— 100 80— 90 70—80

Независимо от географического района при нагрева
нии пола во время эксплуатации в пределах 40—70°С 110— 120 100— 110 80—90

4 При нежестком подстилающем.слое на грунте следует предусматривать прослойку из песка слоем толщиной 
60 мм, а при бетонном подстилающем слое или по железобетонному перекрытию— из песка или теплоизоляцион

ных материалов слоем толщиной, приведенной ниже.
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Толщина прослойки в мм
Примерные причины нагревания полов Температура 

покрытия в СС из песка из теплоизоляционных 
материалов

Проливы расплавленного черного металла в количе
стве более 100 кг; остывание болванок, нагретых до бе
лого каления, и пр............................................................... 1000-1400 220 150

Проливы расплавленного черного металла в количест
ве менее 100 кг; остывание одиночных болванок, нагре
тых до белого каления; остывание болванок, нагретых 
до красного каления; остывание горячих ковшей для 
черного металла и др....................................................... 600—1000 160 100

Остывание нагретых болванок, не излучающих свече
ния; остывание нагретых ковшей для цветного металла, 
отливок из бронзы, алюминия и др.................................. 200— 600 100 70

То ж е ....................................................................... Менее 200 60 60

В качестве теплоизоляционных материалов для прослойки применяют каменноугольные шлаки, молотые отхо
ды шамотного кирпича или другие жаростойкие сыпучие материалы объемным весом в уплотненном состоянии
1—1,2 т!м\

Приме чания :  1. В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23°С при расположении покры
тия пола, основанного на грунте выше отмостки здания или ниже ее до 0,5 м, надлежит предусматривать утеп
ление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от не' 
-отапливаемых помещений:

а) в производственных помещениях на постоянных рабочих местах при работах, выполняемых сидя или стоя, 
не-требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы);

б) в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий с долговременным пребыванием людей. 
Для утепления пола следует предусматривать укладку по грунту основания под конструкцию пола на ширину

1,5—2 м от стен слоя минеральных несжимаемых теплоизоляционных материалов (шлака, керамзита и др.) тол
щиной 0,15—0,25 м или предусматривать размещение вдоль стен каналов с трубами отопления.

2. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать 
уклоны поло®. Величину уклонов полов, сточных лотков и каналов следует принимать:

2—4% — при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов:
1—2% — при покрытиях из плит;
при смыве твердых отходов производства с пола струей воды под,напором уклоны полов и сточных лотков сле

дует принимать 3—5%.
Сточные лотки следует располагать так, чтобы они не пересекали проходов.
Уклоны полов на перекрытиях следует создавать путем применения стяжки С-10, а полов на грунте — соответ

ствующей планировкой грунта основания, причем толщина подстилающего слоя должна быть одинаковой по всей
ллошадн помещения.

3. Отделку поверхности покрытий и материалы для расцветки покрытий следует принимать:

Наименование
покрытия Тип покрытия

Отделка поверхности покрытий при повышенных требо
ваниях к полу в отношении

Материал для расцветки 
покрытий

легкости очистки малого пылеотделсния

Бетонное П-8 Шлифование Шлифование, пропит
ка флюатами или уплот
няющими составами

Бетонные П-9, П-39 У> То же Цветной щебень, белый 
или серый цемент, пиг
мент
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Продолжение

Наименование
покрытия Тип покрытия

Отделка поверхности покрытий при повышенных требо
ваниях к полу в отношении

Материал для расцветки 
покрытий

легкости очистки малого пылеотдсления

Цементно-песчаные ■П-10, П-40 Желез'нение сплошного 
покрытия (заглаживание 
с посыпкой цемента при 
устройстве)

Пропитка флюатами 
или уплотняющими со
ставами

Белый или серый це
мент, пигмент

Мозаичные П-11, П-41 Шлифование Шлифов ание, п ропит- 
ка флюатами или уплот
няющими составами

То же

•Поливин ил адетатно-
цем ентнобетонное

П-12 » Шлифование Цветной щебень, белый 
или серый цемент, пиг
мент

Металлоцементное П-13 » » Белый или серый- це
мент, пигмент

Из кислотоупорного 
бетона на жидком 
стекле

П-15 » » Цветной щебень, квар
цевый песок и минераль
ный порошок

Ксилолитовые П-17, П-42 Циклевка, шлифова
ние, натирка мастиками

Циклевка, шлифова
ние, пропитка масляни
стыми составами

Пигмент

4. Между стяжкой, укладываемой по звукоизоляционному слою или звукоизоляционным ленточным проклад
кам и стенами, перегородками, трубрпроводами и другими конструкциями следует предусматривать зазор шириной 
15—25 мм, заполняемый звукоизоляционными материалами группы А или Б (см. табл. 8 приложения 4).

5. Полы П-64—П-66 допускается применять в помещениях с нормативными нагрузками на пол не более 
400 кг/м2 или сосредоточенными нагрузками не более 200 кг. При нагрузках на пол, превышающих указанные, рас
стояние между лагами (пролет покрытия), а также толщину и пролет лаг в полах П-64д, е — П-66д, е определяют, 
расчетом.

6. Воздушное пространство под покрытием полов П-64—П-66 не должно сообщаться с внутренним возду
хом помещения, вентиляционными и дымовыми каналами и в помещениях площадью более 25 м2 должно разде
ляться перегородками из досок на замкнутые отсеки размером (4—5) X  (5—6) м.

7. Полы Г1-64—П-66, укладываемые на перекрытиях по звукоизоляционному слою или ленточным прокладкам* 
как правило, следует применять согласно схеме а, приведенной в табл. 1.

8. Применение полов П-64—П-66 в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов не допускается.
9. В полах -П-64 толщина досок покрытия может быть увеличена до 37 мм в помещениях с динамическими, 

воздействиями на пол, например в спортивных залах и т. д.
10. Пролет лаг (расстояние между осями столбиков) полов П-64д, е—П-66 д, е должен составлять:
при толщине лаг 40 мм—0,8—0,9 ж;
при толщине лаг 50 мм— 1— 1,1 ж.
1:1. Полы П-64д—П-66д допускается применять только при грунтах основания с ненарушенной структурой, ес

тественной плотности, с отметкой поверхности основания пола выше уровня отмостки здания и выше зоны опас
ного капиллярного поднятия грунтовых вод.

12. Полы П-64е—П-66е допускается применять в нижеуказанных случаях:
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Расположение поверхности основания 
пола Грунт основания

Подстилающий слой
Тип гидрои

золяционного 
слоянаименование толщина в мм

Выше уровня отмостки здания и 
выше зоны опасного капиллярного 
поднятия грунтовых вод:

Насыпной Гравийный
Щебеночный

80
80 —

Выше уровня отмостки здания, но 
в зоне опасного капиллярного подня
тия грунтовых вод

» То же 80 Г-5; Г -6

То же ■ С ненарушенной струк
турой

— — Г-5; Г-6

Ниже уровня отмостки здания — Бетонный (марка бето
на 100)

80 Г-7

13. Толщина покрытий полов производственных помещений должна назначаться согласно приложению 1.
14. Подстилающие слои в полах на грунте следует применять с соблюдением требований, приведенных в при

ложений 2.
15. Гидроизоляционные слои в полах следует предусматривать в случаях, указанных в приложении 3.
16. Типы стяжек в полах, их толщина и характеристики материала должны удовлетворять требованиям, при

веденным в приложении 4.
17. Грунты оснований под полы должны удовлетворять требованиям, приведенным в приложении 5.
18. Конструктивные решения примыканий полов, а также деформационных швов, сточных лотков, каналов и 

трапов в полах следует назначать согласно приложению 6.
19. В приложении 8 приведены принятые в главе СНиП наименования элементов пола.

3-15366
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НАЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ПОКРЫТИИ ПОЛОВ
Воздействия на пол

движение тележек 
на металлических

шинах, пепе-

X «
£ 2 * 5= КК s it41 а» ч

■= ю
о/* О

Наименование
покрытия

Т
ип

 (
по

 т
аб

л.

Назначение пешеходов, 
ручных теле
жек на рези
новых шинах

ко
эф

ф
иц
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С

', 
не
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ол

ее

катывание 
круглых 
металличе
ских пред
метов

движение 
автомобилей, 
электрокаров 

и т. п.

движение 
транспорта на 

гусеничном 
ходу

уд
ел

ьн
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ог

 с
ос
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то
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Земляное П-Ч Общее Малая — Не допус
кается

Малая Малая 3 Не огра
ни Ч'И- 
'в ается

Шлаковое П-2 _ То же » » 3 То же '
Гравийное
Щебеночное

П-3 I
П-4 1 ~ * Не допус

кается
10 10

Щебеночное, 
пропитанное биту
мом

П-5 Не допус
кается

60 Малая Допус
кается

То же 10 10

Глинобитное
Глинобетонное

П-6 | 
Л-7 /

» Малая — Не допус
кается

Малая » 5 5

Бетонное П-в 1 
П-9 1

» Рекомен
дуется

100 - Рекомен
дуется

Рекомен
дуется

Рекомен
дуется

100 10

Цементно - пес
чаное

П-10 » Допус
кается

60 Малая Малая Не допус
кается

50 5

Мозаичное (тер-
радцо)

П-11 , » Рекомен
дуется

60 Допус
кается

Допус
кается

Малая 50 5

Лоливинилаце- 
татно - цементно-

П-42 Специаль
ное

Допус
кается

100 То же То же » 100 10

бетонное

Металлоцемент
ное

П-13 То же То же | ю о -
1 500

Рекомен
дуется

» j Рекомен- 
j дуется

т 10

Из жароупорно- П-Т4 » » 100 Малая » Малая 50 5
го бетона

Из кислотоупор
ного бетона

П-il 5 » » 100 Допус
кается

» » 50 10

Асфальтобетон
ное

П-16 Общее Рекомен
дуется

50 Допускается Рекомен
дуется

Не допус
кается

2 5

Ксилолитовое П-17 » 60 » Малая То же 20 5

Поливинил аце
татное по стяжке 
или плите пере
крытия

П-18 » * — Не допус
кается

Не допус
кается

» 5 Не до
пуска

ется
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Таблица 2
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  П О М Е Щ Е Н И Й

‘ Воздействия на пол •Kt
U кислоты и их при специальных

требованиях
« _ Аси а £ Яно к

растворы
оС, fc- О <и х to s о 4)сг о щелочи и 5= Я  X *
4 l« ,n «“ О 3 = хы о» я *? я о их раст- V о «ч vг с,'°й "  О» СО * гу А

4 5 i  «"5 Л
(J 1-о>Й* си

£ £ СЧ \0
си н о

воры Xсин оси
(и Кт а*н о® s "* s « 5О.СЭ a,1?g**

х о я а 5 *?> х X я<у X4 ) 55 Uя ои Л
« о° <5 «  «о р n w Э о я 3? <П О n я Ь и
к «и BSA 5 о Си ю с и а «  X «о и с ё

Не or ■ Малая Малая Малая Не допус- Не допус* Не допус- Не допус- Допус- Большая
рани*
чива-

кается кается •кается кается кается4

ется 
То же » » » То же — То же То же То же Допус

кается4
То же

500 » » * —- » » У> Допус
кается5 •

»

50 Средняя Не до- Не допус- » Ю6 Малая Малая » Допус
кается5

Средняя
пускает* кается 20

ся

500 Не допус- Малая Малая Не допус- Не допус- » Допус- Большая
мается кается кается кается5

100 Рекомен- Рекомен- Рекомен- Малая •МОТ» То же Малая Рекомен- Малая
дуется дуется дуется дуется5 •

100 То же То же То же » Рекомен- »
дуется5

100 » » » » Рекомен- з»
дуется5

100 Малая Допус
кается3

Допус
кается

— » » Допус
кается5

Беспыль-
ный

100 Допус
кается

То же » — » Не допус
кается

Малая

I 1 0 0 -  
1 800 | То же » Не допус

кается
— ' » » То же Средняя

100 Средняя » » То же 100 Средняя Не допус
кается

» » Малая

50 Средняя- Не допус
кается

Не допус- Не допус- ю 8 Средняя Средняя Рекомен- Рекомен- Средняя
кается кается 20 дуется дуется5

50 Не допус- Д о п у с - Малая То же _ Не допус- Не допус- Не допус- Рекомен-
кается кается8 кается кается кается дуется

50 То же Допус
кается3

» » — То же То же То же Не допус
кается

Беспыль-
ный

3
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Воздействия на пол

движение тележек X _« з г X
на металлических Ssшинах* пере* ад ТГ ** о ..

Наименование к Назначение движение катывание движение движ ение
покрытия ю пешеходов, X ад круглых автомобилей, транспорта > 2н

о
ручных теле
жек на рези- 5 ©

s '0
металличе
ских пред-

электрокаров 
и т. п.

на гусеничном 
ходу j  2 и и

апю
е  ̂4>

с
новых шинах •©* о> 

«©•* метов Ч 0 Q.VO
«1 v s  2 S .О* ef т»

S л * «> (- ев в» V * Р*вн So >»о X X

Поливинил аде- П-19 Отециаль- Допускается Не допус- Не ДОПус- Не допус- 5 Не до-
татное по стяжке ное кается кается кается , пуска-
из легкого бетона15 

Булыжное П-20 То же Малая То же Малая То же 20
ется

[ 10— 50 1

П-21 Малая Допускаетсяиз орусчатки по » Допускается 100 Рекомен- 1 50 10—60 jпеску дуется |

Из клинкерного 
кирпича на ребро,

П-22 » » 100 » Допускается 50 . 10

по песку
По про- из брус- П-23 » » 100 » » Рекомен- 50 Оо

слойке из чатни дуется
цемент

но-песча
ного ра-

из клин- П-24 » 100 » Допускается Допускается 50 10
керного

створа кирпича
на ребро

По про- из брус- П-25 |Специаль- Долу- 100 Малая Допускается Допускается 20 10—50
слойке из 
битумной

чатки ное скается
или дег
тевой ма- из клин- П-26 То же То же 100 ■ » Допускается Допускается 20 10

керного ■
стики кирпича 

на ребро
из глиня
ного кир
пича, про
питанно
го биту

мом, 
на ребро

П-27 » 60 » Допускается Не допу
скается

Т о же

10 5

из кисло- П-28 » » 60 Допускается 10 5
тоупор- 
ного кир
пича на 
ребро

По про- из брус
чатки

П-29 » » 100 » Допускается Допускается 20 10—50
слойке из 
кислото- Допускаетсяупорного
раствора

из клин- П-30 » 100 » Допуск ается 20 10
керного

на жид- кирпича
ком стек- на ребро
ле с уп
лотняю
щей до-

из кисло- П-31 » » 60 » Допускается Не допу- 10 5
тоупор- скается

бавкой ного кир
пича на 
ребро
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Продолжение табл. 2.

Св _е- л
С ►»£ н 5
4) ев О  
В ОеЮ 
В 4>«в в 
«  S

<и
4>0>о,н0
ев О О КвЙ

Воздействия на пол

ы 3 «&&о
£ «  Sg &3ч 
в «CU 
ев Нe e sо <и s шва

О) S 3 sв в£ и
5 ЛТО в?сц£,« р
X  ® 
S S

о 5
В ч в v V н о>v ей а о в вев НЬ- Оси« о си

оиов
о «  в а а в в <и * ч 
«в Я в о£ х0> и
% я Э О 5 си в в

КИСЛОТЫ И ИХ
растворы

п V  « о»а ч В о«  хОсин Vв во>
в ^ов в

50 Не допу- Доп ус- Малая Не допу- Не допу- Не допу- Не допу- Не допус- Беспыль
скается кается8 скается скается скается скается кается НЫЙ

Большая100- | Малая Допус- » То же — То же То же То же То же
500 | кается

То же Допус- Средняя100- » » »
500 кается9

Не допус-1 1,ю 1 » » » » - » » »
1 5С0—■ I кается

100 Доп ус- » Допус- Допус- » Допус- Допус- » »

100
кается
То же

кается
То же

кается кается кается9 
Не допус-» Допус- — » Допус- | »

кается кается 1 кается

70 Допу
скается

Допу
скается10

Не допу
скается

Не допу
скается

Допу
скается9

Не допу
скается

Средняя, 106 Допу- Допу- |
20 скается скается 1

70 То же Допу
скается10

То же То же Не допу
скается

МалаяI 10® Допу- I | Допу- То же
! 20 , скается ' > скается

70 » Не допу
скается

Не допу
скается

То же» 106 Допу- Малая » »

20 скается

70 » Допу
скается10

То же » I "1У_ Допу- I Допу
скается11

» »

1 20 скается

100 » Долу- Допу- 100 Допу- Не допу- »
скается скается. скается скается

100 » То же То же У> 100 Допу- То же » »
. скается

ооiH » » » 100 Допу- » Средняя
скается

щелочи, и 
их раст

воры

Применение покрытия 
при специальных 

требованиях

ггво.нвv в ч нА Ов о  ч я

о
CUв
й  В л н
СО и  в) оо  в

ч>>Син
<и
в®5 gч о a) s Ч в
s °V Л
55
с §
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Воздействия на иол

• • м движение тележек х  •в> 2  г.\
X
X шо  <и 2  и  ч я на металлических 2 S 1 Э* S к  ^ к  «ва) 2<у ® шинах, пере

катывание
о  О 4  О

Наименование ч з * § Л ^ eg и
покрытия \Z1СЗи

о
£
с

Назначение 2  к  х  
в  3 ®
s  в* **
Ю ;£»« й/ 0 . Я и
£  «

§ s
«А '» 
•&* Л ~

круглых ме
таллических 

предметов

5 «  .<& г-
at ж с в л •
£ *  я 
к Ч со

О, о  
Н t-i
о u .
S 2  Ь
И -  О
* % _ Я 0 ,2

те ь
4  О ей
4> 2  «
5  о  п  Ч
£  о  >>о о  ?•'©

С ш о— <У
о.® 4
с  О °  с  н ос» ft,
3 S « 
0 , 4  *

«  о  2  5 о к о ш о  о 4  «■* те 4  о. те
*  ж  £  а 4 0  Ом 4  С 33 >-.0 X 32 ►.в *

По про- из клин- П -3 2 Специ- Допус- 10 0 Малая Малая Не допус- 10 5
слойке из керного кнр- альное кается кается
цемент- пича плаш-
но-песча- мя
ного ра
створа

из кисло- П -3 3 То же То же 6 0 » » То же 10 5
тоупорного
к и р п и ч а
плашмя

По про- из клин- П -3 4 » 10 0 » » » 10 5
слойке керного кнр- «МММ
из би- пича плаш-
тум н ой  
или дег
те  в о й

мя

мастики из глиня- П -3 5 » » 6 0 » » » 100  к г 5
ного кирпи- на
ча, пропи- кир-
тайного би
тумом, пла
шмя

пич

из кисло- П -3 6 » » 6 0 » » » То же 5
тоупорного 
к и р п и ч а
плашмя

По про- из клин- П -3 7 » » 10Q » » » 10 5
ело й к е керного кир-
йз кис- пича плаш-
лото- мя
упорно

го раст
вора на 
жидком 
стекле, с из кисло- П -3 8 » » 6 0 » » » 10 5

уплот- тоупорного
няющей к и р п и ч а

добав- плашмя
кой

По про- из бетон- П -3 9 Общее Рекомен- 6 0 Допускается Рекомен- Малая 5 0 10
слойке ных плит дуется дуется-
из це- 

ментно- 
песчано- 
го ра- из цемент

но-песчаных
П -4 0 » То же 6 0 Малая Малая Не допус

кается
5 0 5

створа плит



Продолжение табл. 2

Воздействия на пол Применение покрытия 
при специальных 

требованиях

•

на
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ев
ан

ие
 п

ол
а 
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ем
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ра
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ры
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°С

, 
не

 б
ол

ее

во
да

 и
 р

ас
тв

ор
ы

 
не

йт
ра

ль
но

й 
ре

ак


ци
и

« в
•rtо.

о
оян кислоты И их

1нооз

>>о,н•ъ
й/

п  о в
я 5
f  у4 лЯ ч 
я *

ор
га

ни
че

ск
ие

 
; с

тв
ор

ит
ел

и

ве
щ

ес
тв

а 
жи

в*
 

пр
ои

сх
ож

де
ни

!

ко
нц

ен
тр

а
ци

я3
 в

 %
, 

не
 

бо
ле

е

растворы

щ
ел

оч
и 

и 
их

 1 
во

ры

диэлек-
тричности

беэыскро-
вости

П
ы

ле
от

де
ле

ш
 

но
ст

ь 
оч

ис
тк

и

100 Допус
кается

Допу-
скается

Допус
кается

Допус
кается

-—. Не допу
скается

1 Допус- ' 
1 кается

Не допус
кается

Не допус
кается

Средняя

оо

То же То же То же Допус
кается

— То же Доп ус: 
кается 11 -

То же То же »

70 Допус- Не допус- Не допус- 106 Допус- | Допус- » » Малая
кается 10 кается кается -20 кается кается

Малая

'

70 Не допус
кается

То же То же I 106 
| 120

Допус
кается

» »

70 Допус- » 106 Допус- Допус- » Средняя
кается 10 1 20 кается кается11

100 » Допус
кается

Допус
кается

»
100

Допус
кается

Не допус
кается

» » Малая i(

100 То же То же » 100 Допус
кается

То же » » Средняя

100 Рекомен
дуется

Рекомен
дуется

Рекомен
дуется

Малая —■ Не допус 
кается

Средняя Не допу
скается

Рекомен
дуется5

Малая

оо

То же То же То же » — То же » То же Рекомен
дуется5
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Воздействия на пол

движение тележек и * я
5 ®ОФ "

а г  |
на металлических 

тинах, пере- 2 2 
о 2

■ э*о 5
я £ а$ Я я  ̂2 STT

*■" „ь  2 Ч о
Наименование ч катывание 2 ft а « 5 о* с « . ,

покрытия юСО Назначение £ X ЯВ •* <я а <и круглых ме- а С« 2  * о. V н а ь. я “  2н
ос

« I s ,
я >>«3 а> ^ ж х £

5 о
•©. о>

таллических
предметов s Л • х  „ *-Я* 2 2 <я и ч н

«  2 М « О „  о ф
о

-  о он VO я 4/Я 2 «0,4 1g л •> я ■: а X 0.2а о о ч я я
а» w и а а ^

So ч>© о. S o  я я

•из моза- П-41 Общее Рекомен- 60 Допускается Допускается Не допуска-
1

50 5
ичных (тер- 
раццо)

дуется ется

плит

из ксило
литовых 
плит

П-42 » То же 60 Малая Малая То же 20 5

из кера- П-43 Специ- Допускает- ,_. Не допус- Не допус- » 20 1
мических
плит

альное ся кается кается

из керами- П-44 Общее Рекомен- _ То же То же » 20 1
ческих плит дуется

По про- для мозаич-
слойке из
цемент-

ных полов

но-песча- 
ного ра- из керами- П-45 Специ- Допускает- 60 Малая Малая » 20 о
створа ческих кис- альное ся

лотоупор- 
ных плит

из шлако- 
ситалловых 
плит

П-46 Общее То же 60 » Допускается » 20 2

из камеи- П-47 Специ- — Не допус- Не допус- 20 1
ных литых 
плит

альное кается кается

из плит 
светлого ка
менного ли
тья

П-48 То же » 60 Допускается Допускается » 20 J>

из асфаль- П-49 Общее Допус- 100 Допус- Допус- » 3 5
тобетонных кается кается кается
плит

По про
ело й к е из кера- П-50 Специ- То же — Не допус- Не допус- » 100 кг 1

ми ч е с к и х альное кается кается на
тум н о й плит плиту
или дег
т е  в о й 
пластики

из кера
ми ч е с к и х

П-51 То же » 60 Малая Малая » То же 5_

к и с л о т о 
у п о р н ы х
плит
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Продолжение табл. 2

Воздействия на пол

% ао н ч «а о  X 0,\© 
В то 
то то то п s *о 4, .
«  О0 ■то а

X 
Я *®
0°*£«

к то сцто н „
о  а» к

Лч х о s ТО X56« Лто х 3 X ■ S
ТО ч
S&X Л Я В

0 X 
В тоИ ТОU нТО X01 о.£ ° 5Р
cL«о См

ои
о
S
о  тоВ Xв в

« £ 
g a  
gsв 8.То Л 
в  в

кислоты И ИХ
растворы

0»s£ ТО Н*в
то ® о  то» о я тоо  х  то то к »

•ито«0о*
и
ВX
9
eg.
§ »

Применение покрытия 
при специальных 

требованиях

днэлек-
тричности

безыскро-
вости

■ 2
В то
то *
о ®  то л fj н
До С  в

100 Рекомен
дуется

Допус
кается

Рекомен
дуется

Малая щщпщ Не допу
скается

Средняя Не допу*
скается

Рекомен
дуется5

Малая

50

100

Не допус
кается

Долус-
каетсяв

Малая Не допус
кается

— То же Не допу
скается

То же Рекомен
дуется

Средняя

Рекомен
дуется

Допус
кается

Допус
кается | Допус- 

| кается
см*| » Допус

кается
в Не допус

кается
Малая t

100 Рекомен
дуется

То же То же Средняя — » Средняя » То же »

100 Допус-.
кается

» » Допус
кается

тя» с» Малая в » >

100

100

Рекомен
дуется

Допус
кается

а » Допус
кается

Не допус
кается

— Допус
кается

» » »

» > Допус
кается

в > »

100 То же > в Допус
кается

шт» » Допус
кается

> R »

50

70

Средняя

Допус
кается

Не допус
кается

Допус
кается10

Не допус
кается

То же

Не допус
кается

То же

106
20

Средняя Средняя Допус
кается

Допус
кается5 Средняя

| 1 0 6  

1 20
Допус
кается

Допус
кается

Не допус
кается

Не допус
кается

Малая

70 То же Допус
кается10 Малая» 106

20
Допус
кается

То же То же в

4—1*3156
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Воздействия на пол

движение тележек и -« 3 я £ н 2 к as - i
я  ̂я л

н О <и й М ч * а» & а}
на металлических 

тинах, пеое-
О «вI s 1 ^£ § «S  Ч о

Наименование
покрытия

ч
«3 Назначение

В Н О 
gс 3 л

Н О)я V о) ч
катывание 

круглых ме- Я М« й  J
« Я Ч tr * © * «в н

в» 4»
If ^н а» Я 4» « о таллических а *о S IT ftя 5?<я s '0 предметов я л о 5,о <у к нчо« 41■0* й> 

•©•« « « 8л н . £ о Ь© ч т; о»о а з «04 R* И
*gSs! Cf> •» к ч л Я AS 0) W U ев О) * Г* 04 «М>»а чН 5 ч К В So е(<0 А W Я Я ►>о я я

из шла- П-52 Специаль- Допу- 60 Малая Малая Не допу- 100 кг 1
кооиталло- ное окается скается на

вых плит плиту

По про- из камен- П-53 То же То же Не допус- » То же То же 1
слойке из ных литых кается
битумной плит
или дег
тевой ма-
стики из эбони- П-54 » » — То же Не допус- » » 1

товых плит кается

из кера- П-55 » » — » То же 20 I
мич е с к и х 
плит

По про
ел о fi к е

из кера- 
мич е с к и  х

П-56 з> » 60 Малая Малая 20 JL

1 из раст
вора на
ЖИДК О м

к и с л о т о 
у п о р н ы х
плит

стекле с из шла- П-57 » 60 » •» 20 2
уплотни- коситалло-
ющей до
бавкой

вых плит

из камен- П-58 Не допус У> 20 1
i ных литых 

плит
кается

-------------------------------- ’
Из чугунных плит П-59 300 Допус- Допус- Допус- 3 г на .10

по песчаной прослой- кается кается кается плиту
ке

То же То же 50 10из чугун- П-60 » 100— Дол ус-
По про- ных дырча- 500 кается

слойке из 
ме л к о» 
з е р н я- 
стого бе-

тых плит

из сталь- П-61 ъ » 100-^ Допус- а » 50 10
гона ных штам- 500 кается

пованных
перфориро-
ванных плит

п -  т\
П-63|Торцовое 13; 14 % 100 Допус- а Не допус- 50 i 10- 50!кается кается

200 кг
Дощатое и П-64 » 60 Малая Не допус- То же на

кается точку 2
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Продолжение табл. 2

Воздействия на пол
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« оСО О
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при специальных 
требованиях

*>ча.н
о

на
гр

ев
ан

ие
 г

к 
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ер
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 б
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ее

4,1 Я
2 s М ЯА и А« в
S-S-
3 s
S  S ор

га
ни

че
ск

ие
ра

ст
во

ри
те

ли

to я к «a at Х в*« * а ©£ * £ о 2 я и 2 
а я ко

нц
ен

тр
а

ци
я3 

в 
%,

 
не

 б
ол

ее

растворы М
S3

S3пг
2 з3 *

диэлек-
тричнос'аи

безыскро-
вости

£ 35 Я м£ * *4 О О) 2«( сг
S'S3 s С К

70 Допус
кается

Допус
кается10

Не допу
скается

Не допу- 106 Допус- [ j Д о п у с - Допус- Не допу- Беспыль-скается 20 кается | кается каегся скается ный

70 То же Допус
кается10

То же То же 106 Допус- Допус- Не допус- То же То же
20 кается 1 кается кается

70 Допус-» > » 106 Допус- Допус- То жекается 0 20 кается кается

100 Допус-
кается

Допус
кается

» 100 Допус
кается

Не допу 
скается

У> Малая

100 То же То же» > 100 Допус
кается

То же » ъ 9

100 » > 100 Допус
кается

» ъ Беспыль-
ный

100 > » 100 Допус
кается

> То же

Г100-1I 14001а[
Малая Малая Малая — Не допус

кается
X- > Средняя

100 Допус
кается

Допус
кается

Допус
кается

Допус
кается

— То же $ » Малая

100 Малая То же То же Не допус
кается

— ш

50 Не допус
кается

* Малая То же > Допус
кается

Допус
кается

Средняя

50 То же Малая •—- а> То же То же Малая

--------------------- ------------------ —---------------------------------- — -------
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1 Воздействия на пол

О) <U 2*
движение тележек М *«З а вs а

и
на металлически:

_ шинах, иеое-
о «3 
1 *

. £о S
В Аа, 8

S и.sS y2 Зтт
в
ч о

Наименование • 3 н В 1* в; катывание ч р* «ОМ « о 
В 2 а,покрытия »

09 Назначение В я « В « круглых ме- « s • Св (4Ч о й * *2Н s p aв« ftjj Wа к
Я

s i таллнческих Ч 0> 2 м о.*? 2
ои
яa

•0*®е-мв •

предметов й
 ̂<и В &Я А О ОЩ В я

2 3.0 ё> 
в о fco<U (яЧ Н « « >>о В В

в ное. 0)3 2 0. О<4 В Я ш .4►»в »Н ччЯВ §!J к( «О О»

Из древесностружеч- П-65 Специ- Допу- Ьм. Не допус- Не допу- Не допу- 200 кг 2
ных плит альное окается кается скается скается иа

точку

Из паркетных дооэк и П-66 То же То же То же То же То же То же Не до-
щитов пус

кает-
ся

Из Штучного и набор - Л-67) » > 3» > > д То же
ного паркета ГТ-70 /

из лино- П-73 ъ Допус- » 3- » 10 »
леума!6 ‘кается?

По
стяжке из лино- П-72 > Допус- «инав 5 >
С-3; С-5; леума на кается7
С-12; синтетиче-
С-14; ском каучу-
С-16 к е15

ИЗ поли- П-73 Допус- •и. > > ДО >
ВИ1НИЛХЛО- кается7
рядных 
плит16

Из линолеума с теп* П-74 > Допус- > > 5
ло- или звукоизоля* кается7
ционным слоем 10

Ковровое П-75 » Долу-^
скается7

— > > 10

из линоле* П--76 » Допу- 2> 10 *
ума 16 скается7

ИЗ ЛНПО* Г1-77 Допу- » » 5 >
леума на скается7

По стяж- синтетичен
ке С-4$ ком научу-
С-6; С-9 
С-13;

к е16

С-15;
из ПОЛИ* П-78 £ Допу- _ > » » 10

винилхло- скается7
ридных 
плит 15
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Продолжение табл. 2

’ Воздействия на пол

! 2а
■и

g s

те
и 5те S

ОUояиО Ш кислоты И их
1Но«3

при специальных 
требованиях

е,
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д.

на
гр

ев
ан

ие
 n

oj
 

до
 т

ем
пе

ра
ту

р 
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°С
. 

нс
 б

ол
ее О *

тео, Лч я «Сч W н e(«C S о <и я Ю К Sf

Л п <и Я 
2 s я я Л о л
S.5а» 5
я ®S я ор

га
ни

че
ск

ие
ра

ст
во

ри
те

ли

ве
щ

ес
тв

а 
ж

ив
 

пр
ои

сх
ож

де
нн 1

я •О» qjН 04 4>Я а «Ч<1> в о 
я «О я flja ef я

растворы X

5
4 Си 
Я 03

диэлек-
тричности

безыскро-
вости

П
ыл

ео
тд

ел
ен

н 
но

ст
ь 

оч
ис

тк
и

; 50

:
! 50

1
'

50

Не д оп у
скается

То .же 

>>

Не д оп ус
кается

То же

Не допус
кается

То же 

»

Не д оп у
скается

То же 

>>

_

Не д оп у 
скается

То же

Не д оп у
скается

То же

Д оп у с
кается

То же

Д оп у с
кается

То же

Беспыль-
ный

Малая

>

50 » » — » » Не д оп ус
кается

Беспыль-
нын

50 Малая » — > То ж е > Т о же

50 Н е доп ус
кается

> > — > > >

СЛ о То же 2> — » » > >

50 » /> » — 2> > » Малая

50 ■» » » » > > Беспыль-
ный

50 Малая » » — > ■» > > То же

50 Не допус
кается

» — » » > » >
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Наименованиепокрытия

По из поли-
стяжке винилхло-

С-4; С-6; ридного пла-
С-9;
С-13;

стиката 15

С-35
из кумаро- 
новых плит15

из линоле
ума

из линоле-
ума на син
тетическом

По це- каучуке
ментно-
песчаной из поли-
стяжке винилхло-
или пли- ридных плит
те пере
крытия

из поли-
винилхло-
ридного пла
стиката

из кумаро-
новых плит

ч>о«ан
о
х

и
хН

Назначение

Воздействия на пол

» * мОш!?К Ч Л41 V и
а н§
в з « 
о Я К к у 04 Я £ев
Sя е й *в  о  «  S ч ч я а

движение тележек 
на металлических 

шинах, пере* 
катывание 

круглых ме
таллических 

предметов

в «
5 £s  5  cf О

•9* v  •&« А •
So

§3
Нm **
„  x .

B“ h
<U«S so>
is ч  я  o s o
*

» 3* о s X x
«  4» О, и H ?■»
S «5 x ч
*g *x exsto о  ©ч e В

X .2 2^
•5*3
5 C л»s  О *Л н Ч о еJ) ч j{ у

й °б £4> W U 
4  H  ed 4> >iO x X

X e
5 s
ч  осВ О « a; a a  «*s ж % а® 5о  оС Н v©ет а>2 5 «  а.* х
СО <и .й си ♦<» Р̂ С!<

П-79

П-80

П-81

ГГ-82

Специаль
ное

То же

Общее

ГГ-83

П-84

П-85

Специаль
ное

Общее

Допу
скается

Допу
скается7

Допу
скается7

Допу
скается7

Допу
скается7

Допус
кается

Допу
скается7

60 Малая

Не допу
скается

60

То же

Малая

Не допу
скается

Не допу
скается

То же

Не допу
скается

То же

20

.10 Не до- 
iriyc- 
кает- 

ся

ГГо же

10

20

10 Не до- 
пус- 

кает- 
ся

1 Коэффициент С давления на пол металлических шин и круглых предметов определяют по формуле:

b V D  ’
где Р — наибольшее давление колеса или обода на пол в кге; 

b — ширина шины колеса или обода е см;
D — диаметр колеса или обода в л*.

2 Предусматриваются удары при падении твердых (металлических, каменных) предметов с высоты 1 ль,. 
действующих на различные места пола (сбрасывание грузов с автомобилей, тележек, перекидывание деталей, паде
ние предметов и т. д.).

При .падении предметов на одно и то же место пола (из отверстий, желобов, установочных мест и пр.) вес, 
указанный в таблице, уменьшают в 3 раза. При падении предметов с высоты 2 м, действующих на различные ме
ста пола, вес, указанный в таблице, уменьшают в 2 раза, а при падении предметов с высоты 0,5 м — увеличивают- 
в 1,5 раза. Ударные воздействия при обработке на полу различных предметов кувалдами и ломами условно при-
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Продолжение табл. 2

Воздействия на пол
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Я  ев
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к
О я , к
«  к  ет

ф  я
Я  я 
Я  я 
А о 
в; л
ев ч
Л *
0) ч)
Я  3
Я w
2  Я - ор

га
ни

че
ск

ие
ра

ст
во

ри
те

ли

ве
щ

ес
тв

а 
жи

в 
пр

ои
сх

ож
де

ни

1
ев «.
О . NO О) 
Н вЧ 0)
я  И ча> о  
И »  \ 0  
Я  *
о  я  1> 
я  Я  «

растворы

днэлек-
тричностн

безыскро-
вости

П
ы

ле
от

де
ле

ни
 

но
ст

ь 
оч

ис
тк

и

50 Малая Не допу
скается

Не допу
скается

Не допу
скается

— Не допу
скается

Не допу
скается

Зе допус
кается

Допус
кается

Беспыль-
ный

50 Не допу
скается

То же То же То же — То же То же То же То же То же

50 То же > » » — » У> » »

50 Малая > » — > » » >

50 Не допу
скается

» » * — >

i

» »

59 Малая > » > — > » Беслылъ-
ныи

50 Не допу
скается

— > » Беспыль-
ныи

равниваются к.ударам, при падении с высоты 1 м твердых предметов весом 30 кг, действующих на различные места 
пола. Воздействия на пол при волочении твердых предметов с острыми углами и ребрами условно приравнивают
ся к ударам при падении с высоты 1 м твердых предметов весом 10 кг, действующих на различные места пола, 
а при работе острым металлическим инструментом (лопатами и пр.) — к ударам при падении с высоты 1 м твер
дых предметов весом 5 кг.

8 Предельные концентрации указаны: в числителе для кислот: азотной, серной, соляной, уксусной, фосфорной, 
хлорноватистой, хромовой; в знаменателе для кислот: масляной, молочной, муравьиной, щавелевой. Наибольшая 
концентрация кислот условно обозначена равной 100%.

4 Допускается при круш юсш  зерен грунта в верхнем слое покрытия не более 2 мм.
5 Допускается при применении щебня, песка, исключающих искрообразованиё при ударах металлическими или 

каменными предметами (известнякового и др.).
6 При воздействии уксусной кислоты и ее растворов не допускается.
7 Допускается три интенсивности движения пешеходов, не превышающей 500 человек в сутки на 1 м ширины 

нрохода.
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8 Допускается при малой интенсивности воздействия эмульсий.
9 Допускается из диабазовой брусчатки.
10 Допускается при применении для прослойки и заполнения швов между камнями и плитами дегтевой ма

стики (не битумной).
11 Допускается при концентрации щелочи в растворе не более 8% по весу.
12 При отсутствии требований к пылеотделению, легкости очистки и ровности пола следует применять земля

ные или шлаковые покрытия.
13 Применение торцового покрытия допускается также при обработке на полу и возможном -падении пред

метов, повреждение которых недопустимо.
14 Допускается в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%.
15 Допускается только в случае, предусмотренном в примечании 2 к табл. 2.

П р и м е ч а н и я :  1. Приведенный в таблице тип покрытия может быть применен при воздействиях, непре
вышающих установленных для них в таблице ограничений.

Покрытия специального назначения применяют только при воздействии на пол, отмеченном в таблице рам
кой, при одновременном наличии воздействия, отмеченного подстрочной чертой.

Покрытия специального назначения, для которых в таблице отсутствуют воздействия или специальные требо
вания, отмеченные подстрочной чертой, применяют только при наличии воздействия или специального требования,, 
отмеченного рамкой.

2. В отапливаемых производственных помещениях с температурой воздуха до 23°С на постоянных рабочих 
местах при работах, выполняемых сидя или стоя, не требующих систематического физического напряжения или 
поднятия и переноски тяжестей (легкие работы), следует применять покрытия: поливинилацетатнюе П-19, торцовые. 
П-62, П-63, дощатое П-64, из древесностружечных плит П-65, паркетные П-66—TI-70, из линолеума П-71, П-72, П-74,, 
П-76, П-77, из поливинилхлоридных и кумароновых плит П-73, П-78, П-80, ковровое П-75, из поливинилхлоридного 
пластиката П-79.

В случае воздействий на полы или специальных требований к ним, при которых указанные покрытия не до
пускается, могут применяться и другие типы покрытий при условии укладки на пол у рабочих мест ковриков или 
деревянных щитов.

3. Малой интенсивностью движения считается нерегулярного характера (эпизодическое) движение пеше
ходов, а также без^вльш'ыэго транспорта в количестве не более 10 единиц в сутки.

4. Воздействия нв пода и специальные требования к полам производственных помещений (данные для проек
тирования полов) приведены в приложении 7.

Т а б л и ц а  3

Н А З Н А Ч Е Н И Е  Т И П О В  П О К Р Ы Т И Й  П О Л О В  
Ж И Л Ы Х , О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  

И В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  З Д А Н И Й

П омещ ения Тип покрытия (п о  та бл . 1)

а) Жилые комнаты в 
квартирах, общежитиях, ин
тернатах, - гостиницах, са
наториях, домах отдыха и 
т., д.

б) Кабинеты врачей, про
цедурные, перевязочные, 
палаты <в больницах, поли
клиниках, амбулаториях, 
санаториях, домах отдыха, 
а также детские помеще
ния и коридоры в детских 
яслях-садах.

Дощатые П-64
■Из древесностружеч

ных плит П-65 — толь
ко для помещений, пере
численных в.п. «а»

•Паркетные П-66 — 
П-69

Из линолеума П-71, 
П-74

Из линолеума на син
тетическом каучуке П-72

Из поливин ил хл ор мд- 
ных плит П-73

Ковровое П-75—толь
ко для помещений, пере
численных в п. >«а»

Продолжение табл. 3

Помещения Тип покрытия (п о  табл . 1)

Детские туалетные в яс
лях-садах и больницах.

Из линолеума на син
тетическом каучуке П-72

Рабочие комнаты и каби
неты административных 
зданий, контор, конструк
торских- бюро, комнаты пер
сонала -и др.

Дощатые П-64 
Из древесностружеч

ных плит П-65 
Паркетные П-66 — 

П-70

Аудитории, классы, лабо
ратории, преподавательские 
и т. п, комнаты учебных за
ведении

Из линолеума1 П-71, 
П-74, П-76

Из линолеума (на син
тетическом каучуке1 П-72, 
П-77

Залы:
спортивные, актовые, 
зрительные, читальные 
и др.

Из поливинилхлорид
ных плит 1 П-73, П-78 

Ковровое1 П-75 
Из кумароновых плит 1 

П-80
Зона хранения уличной 

одежды в гардеробных.
Полшвин ил ацет а гное1,2 

П-19
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Продолжение табл. 3

П ом ещ ен ия Т ип  п ок ры ти я  (п о  т а б л . I )

Коридоры квартирных до
мов, общежитий, интерна
тов, гостиниц, обществен
ных зданий И фойе зрелищ
ных предприятий, удален
ные от наружных дверей 
зданий более чем на 20 м

Дощатые П-64
Из древесностружеч

ных плит П-65
Паркетные - П-66 ►— 

П-70
Из линолеума1 П-71, 

П-74, П-76, 11-81
Из линолеума на син

тетическом каучуке1 П-72, 
П-77, П-82

Из поливинилхлорид
ных плит1 П-73, П-78,
П-83

Ковровое1 П-75
Из /Сумароковых плит1 

П-80, R-S5
Поливннилацетатные1, г 

(П-18, П-19)
Кухии жилых зданий

а

Дощатые П-64
Из древесностружеч

ных плит П-65
Из линолеума П-71, 

П-74, .П-76,' 11-81
Из линолеума на син

тетическом каучуке П-72, 
П-77, П-82

Из поливинилхлорид
ных плит П-73, П-78, 
П-83

Из кумароновых плит 
П-80, П-85

Поливинилацетат^ые2 
П-18, П-19

Продолжение табл. 3

П ом ещ ения Тип покры тия  (п о  та бл . 1)

Торговые залы магази
нов и предприятий обще
ственного питания, удален
ные от наружных дверей 
более чем на 20 м, а так
же расположенные на вто
ром и последующих эта
жах

Бетон н ые3 ш л и фован- 
ные П-9, П-39 

Мозаичные9 шлифован
ные П-11, Л-41 

Поливинилацетатно- 
цементяобетоиное3, 

шлифованное П-12 
Из керамических плит 

П-43, П-44
Из шлакоситалловых 

плит П-46; ft=10  мм 
Дощатые П-64 
Паркетные П-66—П-70

Вестибюли, уборные, ду
шевые, ванные, умывальные 
всех зданий.

Свободная площадь пе
ред барьером в гардероб
ных, коридоры общежитий, 
интернатов, гостиниц, обще
ственных зданий, фойе зре
лищных предприятий, а 
также торговые залы ма
газинов и (предприятий об
щественного )пита(ния, рас
положенные на расстоянии 
менее 20 м от наружных 
дверей зданий. -

Помещения подготовки 
продовольственных това
ров в магазинах.

Кухни, мойки и загото
вительные помещения пред
приятий общественного пи
тания.

Раздевальные, мыльные, 
парильные в, банях.

Стиральные цехи прачеч
ных

Бетонные3 шлифован
ные П-9, П-39 

Мозаичные3 шлифо
ванные П-П, П-41 

Из керамических плит 
П-43, П-44

Из шлакоситалловых 
плит П-46, fc=10 мм

1 Допускается три интенсивности движения пеше
ходов, не превышающей 500 человек в сутки на 1 м

ширины прохода.
2 Не содержащие карбамидных смол и ортофос- 

•форной кислоты.
3 Толщина покрытий должна быть 20 мм, а марка 

бетона или раствора .для этих покрытий—не менее 200.
П р и м е ч а н и я :  1. Уровень пола в помещениях с 

воздействием на пол воды должен быть на 20—30 мм 
«иже уровня неувлажняемых покрытий смежных поме
щений. Полы в указанных помещениях допускается

устраивать в одном уровне при условии устройства в 
дверных проемах .между этими помещениями порогов 
высотой 20—30 мм,

2. Керамические и шлакоситаллавые плиты, при
меняемые для покрытий полов бань в помещениях с 
мокрым режимом, должны иметь рифленую лицевую 
поверхность.

3. Назначение типа покрытий полов помещений, в 
которых воздействия .на полы -аналогичны воздействи
ям ‘В производственных -помещениях, следует осуще
ствлять, как для производственных зданий.

$ —15366
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТОЛЩИНА И ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Толщина земляных П-1; шлаковых П:2; 
гравийных П-3; щебеночных П-4* П-5; глино
битных П-6, П-7; бетонных П-8; из жароупор
ного бетона П-14 покрытий должна назна
чаться по расчету в зависимости от нагрузок 
на пол» применяемых материалов и свойств 
грунта основания и быть не менее: 

для земляного — 60 мм\' 
для шлакового» гравийного, щебеноч
ных и глинобитных — 80 мм; 
для бетонного П-8 и из жароупорного 
бетона — 120 мм.

Т а б л и ц а  4
Толщина, марки бетона и раствора сплошных 

покрытий и плит для покрытий

Механические воздействия на 
полы (см. табл. 5)

значи
тель
ные

уме
ренны е

сла
бые

Покрытие Тип пок
рытия 

(по табл.1)

то
лш

ин
а 

по
кр

ы
ти

я 
! 

н 
пл

ит
 В

 М
М

 
|

ма
рк
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 б
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он

а 
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и 
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ст
во

ра

то
лщ

ин
а 

по
кр

ы
ти

я 
1 и

 п
ли

т 
в 

м
м

м
ар
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 б

ет
он

а 
ил

и 
ра

ст
во

ра

то
лщ

ин
а 

по
кр

ы
ти

я 
и 

пл
ит

 в
 м

м

м
ар

ка
 б

ет
он

а 
ил

и 
ра

ст
во

ра

Бетонные П-9;
П-39

30 400 25 300 20 200

Цементно-
песчаные

П-10;
-П-40

Не при
меняется

30 300 20 200

Мозаичные П-11; 
П-41

То же 25 300 20 200

Металло
цементное

П-13 20 500 15 500 Не при
меняется

Из кислото
упорного бе
тона

П-15 50 200 40 200 30 200

Асфальто
бетонные

П-16; 
П-49

50 — 40 — 25 —

Ксилолито
вые

П-17; 
П-42

Не при
меняется

20 — 15-

Продолжение табл. 4

Механические воздействия на полы 
(см. табл. 5)

'значи
тель

ные

уме
рен
ные

сла
бые

Покрытие Тип по- 
крытия 

(по табл. 1)

то
лш

ин
а 

по
кр

ы
ти

я 
и 

пл
ит
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м
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ит

 в
 м

м
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и
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по
кр

ы
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я 
| 

и 
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 в
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м

м
ар

ка
 б

ет
он

а 
ил

и 
ра

ст
во

ра

Из керами- П-45; Не При- 3 5 - ТКД; 15— КШ
ческих кис
лотоупор

ных плит

17-51;
П-56

меняются 50 КШ;
КС

20

Из шлакоси- 
талловых 

плит

П-46
П-52;
П-57

То же 1 5 -
20 — 10 —

П р и м е ч а н и я : 1. Толщину покрытий П-9—П-11 
и П-39— П-41 при действии на пол щелочей или их 
растворов следует принимать на 10 мм более указан
ной в таблице. Марку бетона или раствора указанных 
покрытий и плит следует принимать не менее 400.

2. Толщину бетонных и металлоцементных покры
тий и плит при движении транспорта на гусеничном 
ходу следует принимать на 20 мм более указанной в 
таблице.

3. Для бетонных, мозаичных и асфальтобетонных 
покрытий и плит при значительных механических воз
действиях на полы следует предусматривать примене
ние щебня или гравия из -материалов прочностью при 
сжатии не менее 1000 кгс]см\ при умеренных воздей
ствиях— не менее 800 кгс!см2, при слабых — не 
менее 600 кгс/см2.

Т а б л и ц а  5
Механические воздействия на полы

Воздействия Измеритель

Механические воздействия

значи
тельные

умерен
ные слабые

При дви
жении пе4 
шеходов

Количест
во людей, 
проходящих 
в сутки на 
1 м шири
ны прохода

500 -и
более

Менее
500
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Т а б л и ц а  9Продолжение табл. 5

М ехан и чески е в о з д е й ств и я

В озд ей стви я И зм еритель значитель
ны е

у м е р е н 
ные сл а б ы е

При дви
жении авто
мобилей, ав- 

: топогрузчи- 
• ков, электро
каров

{

Количество 
транспорт-'’ 
ных средств, 
проходящих 
в сутки ПО 
каждой по
лосе дви
жения

100 и бо
лее

Менее
100

Движе
ние толь
ко руч
ных те
лежек сна 
резино
вых ши
нах

При дви
жении теле
жек на ме
таллических 

- шинах, пе
рекатывание 

, круглых ме
таллических 

1 предметов

Количест
во проходя
щих т,ран.с- 
п о р т н ы х  
средств, а 
также пере
катываемых 
предметов в 
сутки по 
каждой по
лосе движе
ния

50 и бо
лее

Менее
60

Отсутст
вуют

Удары п.ри 
падении с
(ВЫ СО ТЫ  1 м
т в е р д ы х  
п-редме т о в  
весом (см. 
сноску 2 к 
табл. 2)

кг Не бо
лее 10

Не бо
лее 5

То же

При во
лочении 
твердых 
предме
тов с ос
тр  ы м и 
угла м и 
и |ребра- 
ми

Острым 
инстру
ментом 
(лопата
ми ипр.)

»

5*

Высота и прочность камня покрытий булыжных 
и из брусчатки

У дары  п о п о л у  при падении 
с  в ы со т ы  1 м твер д ы х  
п р ед м етов  в е со м  в кг 

( с м . с н о с к у  2 к та б л . 2)

П окр ы ти е
П од сти -

Т ип
п ок р ы - 30 - 5 0 не б о л е е  30

лаю щ ий
сл о й

тия (п о  
та б л , 1)

вы
со

та
 к

ам


ня
 в

 м
м

п
ро

чн
ос

ть
 

ка
м

ня
 п

ри
сж

ат
и

и
 в

K
Z

C
lC

M
?

вы
со
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 к

ам


ня
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мм

п
ро

чн
ос

ть
 

ка
м

ня
 п

ри
 

сж
ат

и
и

 в
 

к
гс

!с
м

а 
1

Булыж- Песча- П-20 160— Не ме 120— Не ме
ное ный 200 нее

1000
160 нее

600

Из брус
чатки

То же п-ш 120— 
160

То же 120—
160

То же

То же Любой, 
кроме 
песча- 

• ного

П-211;
П-23;
П-26;
П-20

100— 
120

» 100— 
120

»

П РИ ЛОЖ ЕН И Е 2

П О Д С Т И Л А Ю Щ И Е  С Л О И

1. Толщина подстилающих слоев должна 
назначаться по расчету, в зависимости от на
грузок на пол, применяемых материалов и 
свойств грунта основания и быть не менее:

песчаного — 60 мм;
шлакового, гравийного, щебеночного и 
глинобетонного — 80 мм; 
булыжного— 120 мм; 
из кислотоупорного бетона — 100 мм; 
бетонного: в производственных помеще
ниях— 100 мм; в жилых, общественных 
и вспомогательных зданиях — 80 мм.

2. В производственных помещениях про
ектную марку бетона следует' назначать по 
расчету.

3. Подстилающий слой из кислотоупорного 
бетона следует применять только при средней 
и большой интенсивности воздействия на пол 
серной, соляной, азотной, уксусной, фосфор
ной, хлорноватистой, хромовой кислот кон
центрацией более 20%.

4 .  Глинобетонный подстилающий слой до
пускается применять только при постоянно 
сухих грунтах основания.
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ТИПЫ ГИ Д РОИ ЗОЛ Я Ц И ОН Н Ы Х СЛОЕВ

П РИЛОЖ ЕН ИЕ $

Коли-

Тип
ч е ст -

во
сл оев

Наименование М атериал

Гидроизоляция от сточных вод

Г-1а ' 2 Оклеенная бн- Изол или гидроизол

Г-Чб

тумная на прослойке из битум
ной мастики с темпера-

4 турой размягчения со
гласно сноске 3, табл. I

Схема Элементы пола

Г-2а 

Г-26

Г-За

Г-Зб

1

й

Г-4

Г-6

Г-6

Оклеенная дег
тевая

Толь или толь-кожа на 
прослойке из дегтевой 
мастики с температурой 
размягчения согласно 
сноске 3, табл. 1

у т ш ш .

Оклеенная по
лимерная

Полиизобутилен 
прослойке из мастаки

на

• Д -.-у Ф ф -з

Гидроизоляция от капиллярного поднятия грунтовых вод

Наливная Слой щебня с пропит
кой битумом или дегтем

Асфальтовая Асфальтобетон
дегтебетон

или

Оклеенная би
тумная или дег
тевая

Изол, гидроизол на
прослойке из битумной 
мастики или толь, толь- 
кожа на прослойке из 
дегтевой мастики j5-J. J*TW7fX__

/ — покрытие
сплошное или из 
штучных материа
лов, с прослойкой;

2 — гидроизо
ляционный слой 
от проникания 
сточных вод и дру
гих жидкостей;

3 — стяжка иля 
подстилающий 
слой бетонный или; 
из кислотоупорно
го бетона;

4 — бетонный 
подстилающий 
слой;

5 — гидроизоля
ционный слой от 
капиллярного под
нятия грунтовых 
вод;

6 — стяжка из 
бетона марки 150;

7 — щебень, 
втрамбованный в 
грунт;

8 — грунт осно
вания
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1. Гидроизоляцию от проникания сточ
ных вод и других жидкостей следует преду
сматривать только при средней и большой ин
тенсивности воздействия на пол:

а) водья и нейтральных растворов — в по
лах только на перекрытиях, просадочных и на
бухающих грунтах, а также на пучинистых 
грунтах оснований полов в неотапливаемых 
помещениях;

б) органических растворителей, минераль
ного масла и эмульсий — в полах только на 
перекрытиях;

в) кислот, щелочей и их растворов, а так
же веществ животного происхождения — в по
лах на грунте и перекрытиях.

2. При средней интенсивности воздействия 
жидкостей на пол должна применяться окле
енная гидроизоляция Г-1а, Г-2а или Г-За, а 
при большой интенсивности воздействия и под 
сточными лотками, каналами и трапами — 
Г-16, Г-26 или Г-Зб.

Пр име чание .  Назначение гидроизоляции Г-1а 
и Г-,16 при средней и большой интенсивности воздейст
вия на пол минерального масла, эмульсий и органичес
ких растворителей, а также гидроизоляции Г-2а и 
и Г-26 — при средней и большой интенсивности воздей- 
вия на пол органических растворителей не допускается.

3. Поверх гидроизоляции Г-1а*-Г-Зб сле
дует предусматривать стяжки С-1, С-7 или 
С-10 при покрытиях: бетонном П-9, цементно
песчаном П-10, мозаичном П-11, а также из 
плит, укладываемых по прослойке из цемент
но-песчаного раствора Г1-39 — Г1-41, П-43 — 
Л-48.

4. При устройстве по гидроизоляции

Г-1а — Г-26 покрытия, стяжки или прослойки, 
в состав которых входит цемент или жидкое 
стекло, следует предварительно на гидроизо
ляцию нанести соответственно битумную или 
дегтевую мастику с посыпкой песком круп
ностью 1,5—5 мм.

5. При расположении в зоне опасного ка
пиллярного поднятия грунтовых вод низа бе
тонного подстилающего слоя, применяемого 
в помещениях, где отсутствует воздействие на 
пол сточных вод средней и большой интенсив
ности, следует применять гидроизоляцию 
Г-4 — Г-6.

Высоту опасного капиллярного поднятия 
грунтовых вод при проектировании гидроизо
ляции надлежит принимать от горизонта грун
товых вод:

0,3 м — для крупного песка;
0,5 м — для песка средней крупности и 
мелкого;
1,5 м — для песка пылеватого;
2 м —для суглинка, пылеватых суглин
ка и супеси, глины.

6. При расположении бетонного подстила
ющего слоя ниже уровня отмостки здания в 
помещениях, где отсутствует воздействие на 
пол сточных вод средней и большой интенсив
ности, следует применять гидроизоляцию Г-6.

7. При средней и большой интенсивности 
воздействия на пол растворов серной, соляной, 
азотной, уксусной, фосфорной, хлорновати
стой' и хромовой кислот под бетонным подсти
лающим слоем следует предусматривать гид
роизоляцию Г-4 — Г-6.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТИПЫ СТЯЖ ЕК
а — по бетонному подстилающему слою, плите перекрытия иля стяжке; 
б — по сплошному тепло- или звукоизоляционному слою перекрытия; 
в — по звукоизоляционным ленточным прокладкам на перекрытии

Сплошные стяжки
Т а б л и ц а  7

к
м*
я
н
о
в
S
Ь

М атериал стяж ки

Толщ ина h 
стяж ки 

в мм

Характеристика 
материала стяж ки

a 6

М
ар

ка
 п

о-
! 

пр
оч

но
ст

и,
 

на
 с

ж
ат

ие
 

в 
кг

с/
см

3

объем ны й вес 
в к г {см*

С-1 Цементно-песча- 20 40 150 Не норми-
ный раствор руется

С-2 То же 40 50 200 То же
С-3 Легкий бетон 20 60 60 1100—1200
С-4 То же 20 50 75 1300—>1400
С-5 Ксилолит 15 — 50 800—850
С-6 » 15 75 900—1000

Схема Элементы пола

С-7 Цементно-песча- d+2 0 150 Не норми-
ный раствор

d+ 20
руется

С-8 То же — 200 То же
С-9 Легкий бетон d+ 20 76 1300—1400

С-10

6 3 5 СНб

Бетон

Не
ме
нее
20

Не
ме
нее
40 100 Не норми

руется

; г

1 — покрытие сплошное 
или из штучных материалов, 
с прослойкой;

2 — гидроизоляционный
слой;

3 — сплошная стяжка;
4 — трубопровод, закры

ваемый стяжкой;
5  — звукоизоляционный 

слой из материалов группы 
Б или В (см. табл. 8 насто
ящего приложения) или 
теплоизоляционный слой из 
блоков или плит из легкого 
или ячеистого бетона и дру
гих материалов, не сжимаю
щихся под расчетной наг- 
грузкой;

6 — плиты перекрытия или 
бетонный подстилающий 
слой

Сборные стяжки
а  | I

С-11

С-12
С-13
С-14

С-15

С-16

Бетон

Легкий бетон 
То же
Бетон на гипсо- 

цементно-пуццола- 
новом вяжущем 

То же

Древесноволок
нистые плиты 4—5

40 200 Не норми-

50 60
руется

1100—1200
50 75 1300—1400

50 75 1100—1200
50 100 1300—1400

— — 800—950

Л  
А  
'5

1
z k z

5'}В) с-1; с-7 или с-11

1 — покрытие сплошное 
или из штучных материа
лов, с прослойкой;

2 — сборная стяжка из 
армированных плит;

3 — сборная стяжка из 
твердых древесноволокни
стых плит (ГОСТ 4598—60);

4 — звукоизоляционные 
ленточные прокладки из ма
териалов группы А или Б 
(см. табл. 8 настоящего 
приложения);

5 — плиты перекрытия;
6 — бетонный подстилаю

щий слой

Пр и м е ч а н и е .  Стяжки полов С-16—С-46 и С-11-
нагрузках на пол не более 200 кг.

-С -15 допускаются при сосредоточенных
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Т а б л и ц а  8
Т олщ ин а и объ ем н ы й  вес звукоизоляц и он ны х п рокл адок  и засы пок

Толщина прокладки в мм
Группа изоляиион- 

пых материалов Материал Объемный вес
в кг!см3 в необж атом  

состоянии
в обж атом  
состоянии

А Мянераловатные маты, прошитые 
в бумаге 100—150 40—50 15—<20

То же, на синтетической связке 
Стекловолокнистые маты, просте

ганные

100—160 30—40 15—20

,100—150 30-40 15—20
Минеральные и стекловолокнистые 

плиты на синтетической связке 60-450 40—50 15—20

Б Древесноволокнистые изоляционные 
плиты (ГОСТ 4598—60) 126—250 16—20 16—20

В Засыпка из шлака или песка — — 60

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ГРУНТЫ ОСНОВАНИИ под полы
1. Полы следует устраивать на грунтах> 

исключающих возможность деформаций пола.
В необходимых случаях следует преду

сматривать меры по укреплению грунтов.
Торф и другие растительные грунты в ос

нованиях под полы не допускаются.
2, При наличии пучиниетых грунтов в 

основании пола помещений, где возможно про
мерзание этих грунтов, следует предусматри
вать:

а) устройство по основанию теплоизоля

ционного слоя толщиной по расчету из неор
ганических влагостойких материалов объем
ным весом не более 1,2 т/м3 (каменноуголь
ный шлак и др.) или

б) замену пучинистого грунта при обрат
ных засыпках котлованов в зоне промерзания 
грунта непучинистым грунтом.

3. При применении подстилающих слоев 
бетонного и из кислотоупорного бетона по не
скальному грунту следует в основание втрам
бовать слой щебня или гравия крупностью 
40—60 мм.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6

П РИ М Ы К А Н И Я  ПОЛОВ. Д Е Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  ШВЫ, 
СТОЧНЫ Е ЛО ТКИ , КАНАЛЫ И ТРА П Ы  В ПОЛАХ

Д - 5

-30-1
&■

§
7 35

Рис. 1. Плинтусы и галтели при отсутствии воздействия 
■на пол жидкостей

Д-1 — деревянные плинтусы (ГОСТ 8242—63); Д-2 — деревянные 
цлинтусы с раскладкой (ГОСТ 8242т—63); Д-3 — деревянные
галтели (ГОСТ 8242—63); Д-4 — плинтусы из полимерных мате
риалов; Д-5 — плинтусы из цементно-песчаного раствора; Д-6 
примыкание пола из чугунных плит к стенам и полам др у
гих типов; 1 — деревянный плинтус; 2 — деревянная раскладка; 
3 — деревянная галтель; 4 — деревянные пробки через 0,5 ж; 
5 -W плинтус из полнмёрнйх материалов; 5 — мастика; 7 — плин
тус из цементно-песчаного раствора марки 150; 8 — стена, пере
городка, колонна и т. п.; $ — покрытие; 10 — подстилающий
слой или плита перекрытия; 1 1 - -  покрытие из чугунных плит 
(П-59); 12 — крючки из круглой стали 0  ГО мм через 0,5 м; 
13 — бетон марки 300; в местах нагревания пола более 100°С — 
жароупорный бетон; 14 — песчаная прослойка; /5 — грунт осно

вания
П р и м е ч а н и е .  Примыкания Д-1— Д-4 следует предусмат

ривать на покрытиях: поливинилацетатных (П-18; П-19), ксило
литовых (П-17, П-42); дощатых, из древесностружечных плит, 
паркетных, из листовых, ковровых и плитных материалов 
(П-64—Г1-85)в Примыкание Д-5 допускается при сплошных 
покрытиях, выполняемых на цементном вяжущем, а также при 
покрытиях из штучных материалов на цементно-песчаной 
прослойке*

Д ’ 7 Z 7 1 ? д-s

,3

д~ю ПТГо•: •. С
Кв % /

д-11

Д-12

VL.W--------------

!т ,10

4 2 Д - 9

• - Г- ■ 'о* .V-. ~.Г-

Рис. 2. Примыкание полов к каналам и* приямкам при 
отсутствии воздействия на пол жидкостей

Д-7 — канал или приямок, перекрытый железобетонными, стальны
ми плитами или деревянными щитами; Д-8 — то же, перекрытый 
чугунными плитами; Д-5 — открытый приямок или канал; съемные 
плиты перекрытия каналов и приямков* Д-10 — железобетонные; 
Д-11 — деревянные; Д-12 — чугунные; Д-13 — стальные сварные; 
1 — окаймление из угловой стали; 2 — анкеры из полосовой стали 
2 0 X 4  мм, через 0,5 ж: 3 — сварная сетка с ячейками размером
100X100 жя, пз круглой стали диаметром 8— 10 мм; 4 — покрытие; 
5 — подстилающий слой; 5 — стенки и днище канала или приямка 
из бетона или кирпича; 7 — грунт основания; 8 — сварной шов; 

9 — бетой марки 300; Ю — монтажные отверстия

10

Д-13
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Рис. 3. Деформационные швы
Д - 1 4 — ъ полах на грунте с покрытиями: 
бетонными (П -8; П-9; П-39), цементно
песчаными (П-10; П-40), мозаичными 
(П -И ; П-41), поливинилацетатно-цементно- 
бетонными (П -Ш , металлоцементными 
(П-13), ксилолитовыми (П-19, П-42) и из 
чугунных дырчатых плит (П-60), в зонах 
умеренных и значительных .механических 
воздействий на пол; Д-15 — то же, в полах 
на перекрытиях; Д -1 6 —* то  ж е, в полах на 
грунте и перекрытиях при наличии оклеен
ной гидроизоляции; Д-17 — в полах на 
грунте . с  покрытиями, указанными для 
Д-14, при слабы х механических воздейст
виях на пол, а также в полах с покрытия
ми других типов; Д-18 — то же, в полах на 
перекрытиях; Д-19 —  то ж е, в полах на 
грунте и перекрытиях при наличии оклееч- 
ной гидроизоляции; 1 — окаймление из 
угловой стали; 2 — анкеры из полосовой 
стали 4 X  40 мм, через 0,5 м\ 3 —: анкеры 
из полосовой стали 4X40 мм, через 0,5 м; 
4 — компенсатор из оцинкованной кровель
ной стали; 5 — компенсатор из полиизобу
тилена либо нержавеющ ей листовой стали 
толщиной 0,8— 1 мм; 6 — заполнение д е 
формационного ш ва; 7 —-покрытие; 8 — 
бетонный подстилающ ий слой; 9  — грунт 
основания; 10 —• плита перекрытия; Л  — 
оклеенная гидроизоляция; 12 —  сварной 
шов; 13 — круглая сталь диаметром 12— 

14 мм
П р и м е ч а н и я :  1. Деформационные 

швы Д-14  и Д-17 следует предусматривать 
в бетонном подстилающ ем слое и покры
тии П-8 только в помещ ениях,; при эк с
плуатации которы х возможны положитель
ная и отрицательная температуры возд у 
ха Указанные деформационные швы сле
дует размещ ать на расстоянии между 
собой  6— 8 м во взаимно перпендикулярных 
направлениях.

2. Деформационные швы Д-15 ;  Д-7ь; 
Д .18; Д-19  следует предусматривать толь
ко в местах расположения деформацион
ных швов здания.

3. Расположение деформационных 
швов в полах с уклонами долж но совпа
дать с водоразделами стока жидкостей*
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Рио. 4. Полы в зоне железнодорожных путей
Д-20 — колен 1524 мм с  покрытием из железобетонных плит; 
Д-21 — то ж е, с покрытием из штучных материалов; Д-22 — 
узкой колеи в полах на перекрытии, при отсутствии оклеен
ной гидроизоляции; Д-23 — то ж е, при наличии оклеенной 
гидроизоляции; Д-24 — узкой колеи в полах на грунте, при 
шсутствии оклеенной гидроизоляции; Д-25 — то ж е, при на
личии оклеенной гидроизоляции; 1 — разборное покрытие 
из железобетонных плит размером 1 400X703 мм, бетон мар
ки 300: 2 — то же, из брусчатки (П-21), клинкерного кирпи
ча (П-22.), торцовой шашки (П-62); 3 — покрытие пола;
4 — железобётонные шпалы; 5 — металлические шпалы; 6 — 
песчаный балласт; 7 — оклеенная гидроизоляция; S — бе
тонный подстилающий слой; 9 — плита перекрытия; 10 — 

грунт основания; 11 — окаймление из угловой стали

Д - 2 Ь  / t ? > < 0 /1В70 3  5  3  7 J H 2 5

К* A >» „A
1

• c- •: &\
•ft* (s'. ■ '-f.'A.  ̂\  ̂? ft
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4’ "V
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Рис. 5. Плинтусы при воздействии на пол жидкостей
Д-26 — плинтусы из керамических, шлакоситалловых или каменных 
литых плит; Д-27 — плинтусы из клинкерного или кислотоупорного 
кирпича; Д-28 — плинтусы у трубопроводов, закрепленных в пе
рекрытии; Д-29, Д-30 — то же, не закрепленных в перекрытии; 1 — 
плинтус из керамических, шлакоситалловых или каменных литых 
плит; 2 — то же, из клинкерного или кислотоупорного кирпича; 3 —• 
прослойка; 4 — оклеенная гидроизоляция типов Г-1а — Г-Зб; 5 — 
полоска из кровельной стали шириной 30 мм; 6 — гвозди; 7 — де
ревянные пробки через 0,5 м; 8 —  обмотка изоляционной лентой или 
проволокой; 9 — трубопровод; 10 — стальной патрубок; 11 — опор
ное кольцо; 12 — хомут и зонт из нержавеющей стали; 13 — стена, 
колонна, фундамент-и т .-п .; 14 — покрытие, сплошное или из штуч
ных материалов с прослойкой; 15 — подстилающий слой; 16 —- пли
та перекрытия; 17 — сварной шов; 18 — бетонный бортик; 19 — ок
раска химически-стойкими красками
П р и м е ч а н и е .  Плинтусы должны выполняться из материалов, 
допускаемых согласно табл. 2 для покрытия и прослойки полов 
при воздействии жидкостей средней интенсивности.
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Д - 3 3  6 5

Рис. б. Сточные лотки
Д-31 — в полах на грунте, без гидроизоляции; Д-32 — в полах яа 
грунте и перекрытиях, с гидроизоляцией; Д-33 — из плит с борта
ми из кирпича в полах на грунте, без гидроизоляции; Д -34— то 
же, в полах на грунте и перекрытиях, с гидроизоляцией; Д-35 — 
из керамической трубы, разрезанной вдоль, в полах на грунте, без 
гидроизоляции; Д-36 — то же, в полах на грунте, с гидроизоляцией;
1 — покрытие сплошное или из штучных материалов с прослойкой;
2 — прослойка; 3 — оклеечная гидроизоляция типов г«1а — Г-За; 
4 — оклеечная гидроизоляция типов Г-16 — Г-Зб; 5 — покрытие лот
ка из плиток; 6 — бортовой кирпич; 7 — керамическая труба, раз
резанная вдоль; 8 — подстилающий слой; 9 — плита перекрытия со
стяжкой С-10; 10 — грунт основания

П р и м е ч а н и я :  1. Покрытие лотков должно выполняться из ма
териалов, допускаемых согласно табл. 2 для покрытия и прослой
ки полов при воздействии жидкостей большой интенсивности.
2. Лотки типов Д-31; Д-33; Д-35 следует предусматривать только 
в полах на грунте при отсутствии в конструкции пола гидроизоля
ции от сточных вод,

Рис. 7. Трапы и каналы в полах для стока воды 
и растворов нейтральной реакции

Д-37 — чугунный трап, в полах на грунте; Д-33 — то же, 
в полах на перекрытиях; Д-39 — бетонный трап в полах 
на грунте; Д-40 — канал в полах на грунте, с чугунной 
решеткой; Д-41 — то же, с деревянной решеткой; 1 — чу
гунный трап (ГОСТ 181Л—'62,); 2 — съемная чугунная 
решетка; 3 — съемная стальная решетка с приваренным 
колпаком; 4 — съемная деревянная решетка; 5 — окайм
ление из угловой стали; 6 — анкер; 7 — водоотводящая 
труба (чугунная, стальная, керамическая и др.); 3 —- 
покрытие сплошное или из штучных материалов с про
слойкой; 9 — оклеечная гидроизоляция типов Г-1а—Г-Зб; 
10 — подстилающий слой; 11 — сварная сетка с ячейка
ми размером 100X100 мм из круглой стали диаметром 
8—ДО мм; 12 — стяжка С-10; 13— плита перекрытия;
14 — стенки и днище канала из бетона марки 150 или 
кирпича; 15 — цементно-песчаный раствор состава 1:1, о 

железнением поверхности; 16 — грунт основания
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Р ис. 8. Трапы в полах для стока воды, 
содержащей1 кислоты и щелочи

Д-42; Д-44 — сточные трапы в полах перекрытиях; Д-43; 
Д-4,5 — то же, в полах на грунте; 1 — трап из листовой нер
жавеющей (кислотоупорной, щелочестойкой) стали; 2 — по
крытие сплошное или из штучных материалов с прослойкой; 
3 — прослойка; 4 — керамические, шлакоситалловые и тому 
подобные плиты; 5 — оклеенная гидроизоляция типов Г-ia — 
Г-За; 5—оклеенная гидроизоляция типов Г-16 — Г-Зб; 7— 
стяжка типа С-10; 8 — плита перекрытия; 9 — керамическая 
труба; Ю —• хомут - из полосовой нержавеющей стали ЗОХ 
Х4 мм; 11 — подвеска из полосовой нержавеющей стали 
30X4 мм\ 12 — подстилающий слой; 13 — грунт основания

Д - М  7 ,  Л '4 7

Продолжение приложения б*
,

,1

'(

Рис. 9. Каналы в полах для стока воды, содержащей 
кислоты и щелочи

Д-46 — сточный канал в полах на грунте, облицованный 
плитами; Д-47 — то же, облицованный кирпичом; 1 — по
крытие сплошное или из штучных материалов с прослой
кой; 2 — прослойка; 3 — керамические, шлакоситалловые 
и тому подобные плнты; 4  — оклеечная гидроизоляция ти
пов Г-1 а — Г-За; 6 — оклеечная.. гидроизоляция типов 
Г-16—Г-Зб; 6  — подстилающий слой; 7 — деревянная или 
чугунная съемная решетка; в  — облицовка канала кера
мическими, шлакоситалловыми и тому подобными плита
ми; 9 — то же, кислотоупорным кирпичом; 19 — стенки и 
днище из бетона марки 150 или кирпича; 21 — грунт ос

нования

П р и м е ч а н и е .  Облицовка сточных каналов должна 
выполняться из материалов, допускаемых согласно табл. 2 : 
для покрытия и прослойки полов при воздействии жидкостей 
большой интенсивности.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОВ)

А. М еханические воздействия на пол

а) воздействие на пол при движении пе
шеходов — количество людей, проходящих в 
сутки на 1 м ширины прохода;

б) воздействие на пол при движении без
рельсовых транспортных средств — количест
во проездов в сутки по одной полосе движе
ния следующих транспортных средств:

ручных тележек на резиновых шинах; 
тяжелого транспорта на резиновых шинах 

(автомобилей, электрокаров, автопогрузчиков 
и др.), с указанием наименования, типа и 
грузоподъемности каждого вида транспорта;

тележек на металлических шинах, с ука- 
ванием диаметра и ширины шин, наибольшей 
нагрузки на колесо;

на гусеничном ходу (тракторы и др.), с 
указанием площади опирания и общего дав
ления от гусениц;

в) воздействие на пол при перекатывании 
круглых металлических предметов (колес, бо
чек, барабанов с кабелем, тросом и др.) — 
количество перекатываний в сутки, диаметр 
предметов, ширина обода, давление обода на 
пол;

г) ударные воздействия на пол при произ
водственных процессах и ремонте, демонтаже, 
перемещении и монтаже оборудования.

высота падения и вес падающих твердых 
(например, металлических, каменных) пред
метов, раздельно для ударов:

действующих на различные места пола 
(сбрасывание грузов с автомобилей и теле
жек, перекидывание деталей, случайное паде
ние предметов, инструмента и пр.);

действующих на одно и то же место пола 
(падение предметов из отверстий, желобов, 
установочных мест, скатывание на пол круг
лых предметов по направляющим и др.);

производство работ на полу с применением 
кувалд и ломов (обработка изделий, разбива
ние кусков материала и пр.);

удары и воздействия на пол при волоче
нии твердых предметов с острыми углами и 
ребрами и при работе острым металлическим 
инструментом (сгребание материала лопата
ми и др.);

д) сосредоточенные на ограниченной пло
щади нагрузки на пол: стационарные (от обо
рудования, стеллажей и пр.) и временные (от 
отдельных изделий, штабелей материалов,, 
подставок и подкладок под изделия и пр.), 
с указанием:

величины общей и удельной нагрузки на 
пол;

формы и размеров следа опирания пред
метов;

возможного наибольшего сближения мест 
приложения нагрузок при монтаже, эксплуа
тации и ремонтных работах?

е) распределенные нагрузки на пол (от сы
пучих материалов, штабелей изделий и др.), 
с указанием:

удельной нагрузки в разных местах загру
женной площади;

возможности загружения всей и части по
ла, границ зоны загружения;

ж) нагрузки от самоходных кранов (авто
мобильных, на гусеничном ходу), применяе
мых для монтажа сборных конструкций зда
ний и оборудования, выполняемого с подсти
лающего слоя пола в строительный период, 
с указанием зоны движения самоходных кра
нов; их грузоподъемности и марок; наиболь
шего давления на пол от колес и опор или гу
сениц.

Б. Тепловые воздействия на пол

В качестве температуры пола следует при
нимать наибольшую температуру:

а) нагретого воздуха на уровне пола;
б) горячих предметов (раскаленные и на

гретые детали, проливы расплавленного ме
талла, горячие днища ковшей и др.) при их 
соприкосновении с полом; температуру горя
чих предметов следует указывать по следую
щей условной шкале: до 50, 100, 500, 800, 
1400, более 1400°С;

в) горячих жидкостей при их воздействии 
на пол. Температуру пола, нагреваемого теп
лоизлучением от технологического оборудова
ния, определяют теплотехническим расчетом.
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В. Воздействия жидкостей на пол.

При проектировании :следует учитывать 
воздействия следующих жидкостей на пол:

а) воды и растворов нейтральной реак
ции;

б) минеральных масел и масляных эмуль
сий;

в) органических растворителей .(бензина, 
•бензола и др.);

г) веществ животного происхождения (жи
ров, крови, молока и др.);

д) кислот (серной, азотной, соляной, ук
сусной и др.) и растворов кислой реакции с 
указанием концентраций;

е) щелочей (едких, углекислых и др.) и 
растворов щелочной реакции с указанием 
концентраций.

Смывные воды с незначительным количест
вом кислых или щелочных примесей следует 
относить соответственно к растворам кислоты 
или щелочи.

Зона воздействия жидкостей, вследствие 
их переноса на подошвах обуви и шинах тран
спорта, распространяется во :все стороны' 
(включая смежные помещения) от места сма
чивания пола: водой и водными растворами 
на 20 м, веществами животного происхожде
ния— 30 м, минеральными маслами и эмуль
сиями — 100 м.

Интенсивность воздействия жидкостей на 
пол следует считать:

малой — воздействие жидкостей на пол вы
зывает лишь увлажнение пола, который пери

одически просыхает; уборка помещения или 
оборудования производится без поливания 
пола водой;

средней — при периодическом стоке жид
костей по поверхности пола;

большой — при постоянном или системати
ческом стоке жидкостей по поверхности пола.

П р и м е ч а н и е .  Влажная п.ротирка- пола как воз
действие на пол' жидкостей не учитывается.

/\ Специальные требования к полу

а) диэлектричность;
б) безыскровость (невозможность искро- 

образования при ударах металлическими или 
каменными предметами);

в) беспыльность.
П р и м е ч а н и я :  1. Данные для проектирования по

лов производственных помещений должны включать все 
возможные воздействия на пол и специальные требова
ния к нему и устанавливаться для каждой зоны поме
щения в соответствии с технологическими требованиями.

2. Требования к безыскровости пола предъявляют
ся, когда в помещениях возможно образование горючих 
газов, пыли, жидкостей и других веществ в таких кон
центрациях, при которых искры, образующиеся на по
верхности пола при ударах металлическими или други
ми предметами, .могут вызвать взрыв или возгорание.

G. При воздействии щелочей и их растворов на 
сплошные и плитные бетонные, «цементно-песчаные и 
мозаичные полы, а также растворов кислот и щелочей 
на полы асфальтобетонные и из брусчатки, кирпича я 
плит всех видов на битумной или дегтевой мастике л 
при специальных требованиях к указанным полам в 
проектах кроме наименования покрытия надлежит ука
зывать его соответствующие свойства, например при 
воздействиях на асфальтобетонный пол растворов кис
лот — покрытие асфальтобетонное, кислотостойкое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

П Р И Н Я Т Ы Е  Н А И М Е Н О В А Н И Я  Э Л Е М Е Н Т О В  П О Л А

Покрытие — верхний элемент пола, непо
средственно подвергающийся эксплуатацион
ным воздействиям; покрытия подразделяются 
на сплошные (бетонные, ксилолитовые, щебе
ночные и др.) и из штучных материалов 
(плит, досок, линолеума и др.).

Различают покрытия общего, а также спе
циального назначения:

прослойка — промежуточный слой, свя
зывающий покрытие с нижележащим элемен
том пола или перекрытием или же служащий 
для покрытия упругой постелью;

стяжка — слой, образующий жесткую или 
плотную корку по нежестким или пористым 
элементам перекрытия; стяжка устраивается 
также для выравнивания поверхности эле
мента пола или перекрытия, придания покры

тию заданного уклона, закрытия различных 
трубопроводов, создания теплоизоляционного 
слоя или воздушной прослойки;

гидроизоляционный слой (или несколько 
слоев) — элемент пола, препятствующий:

а) прониканию через пол сточных вод 
и других жидкостей;

б) прониканию.в пол грунтовых вод;
подстилающий слой (подготовка) — эле

мент пола на грунте, распределяющий на
грузки по основанию;

теплоизоляционный слой — элемент пола 
на грунте, уменьшающий общую теплопро
водность пола.

Наименование пола устанавливается по* 
наименованию его покрытия.



С О Д Е Р Ж А Н И Е  
Глава СНиП II-B.8-71

Стр.
Общие у к а за н и я .......................................................................................................................3

Конструкции полов (табл. 1 ) ..................................................................................... 4
Назначение типов покрытий полов производственных помещений (табл. 2) . 18

Назначение типов покрытий полов жилых, общественных и вспомогательных
зданий (табл. 3 ) ............................................................................................................ 32

П р и л о ж е н и е  1. Толщина и прочность материала покрытия полов производствен
ных помещений.....................................................................................................................34

П р и л о ж е н и е  2 . Подстилающие с л о и ................................................................................... 35
П р и л о ж е н и е  3. Типы гидроизоляционных с л о е в .......................................................... 36
П р и л о ж е н и е  4 . Типы с т я ж е к ............................................................................................37
П р и л о ж е н и е  5. Грунты оснований под п о л ы ...................................................................39
П р и л о ж е н и е  6. Примыкания полов. Деформационные швы, сточные лотки, кана

лы и трапы в п о л а х .............................................................................................................40
П р и л о ж е н и е  7. Воздействия на полы и специальные требования к полам произ

водственных помещений (данные для проектирования полов) . . . .  45
П р и л о ж е н и е  8. Принятые наименования элементов п о л а .........................................46





Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ПО РАСЧЕТУ ПОЛОВ С ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ  

И ПО КОНСТРУКЦИЯМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ 

ДЛЯ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(разработаны ЦНИИПромзданий Госстроя СССР)



— 50

I. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПОЛОВ 

РАСЧЕТ П О Л О В С Н ЕЖ ЕСТКИ М  П О Д С ТИ Л А Ю Щ И М  СЛОЕМ

1. Расчет распространяется на полы с пес
чаными, шлаковыми, гравийными, щебеночны
ми, глинобитными и булыжными подстилаю
щими слоями.

Расчетные характеристики

2. Полы с нежестким подстилающим сло
ем рассчитывают на нагрузки неподвижные, 
а также подвижные от безрельсового транс
порта.

Нагрузки от тележек, тачек и других тран
спортных средств, передвигаемых вручную, 
собственный вес пола, а также нагрузки, рав
номерно распределенные по площади пола, 
при расчете не учитывают.

3. При неподвижных нагрузках определя
ют:

а) величину нагрузки Р в кг;
б) форму и площадь F в см2 следа прило

жения нагрузки к поверхности пола;
в) удельную нагрузку на пол р в кг/см2;
г) диаметр D в см круга, равновеликого 

площади следа.
Для площади следа прямоугольной фор

мы с отношением сторон у  от  1 до  3

D =  ] / ~  =  1,13 V a F .  (1)

4. Характеристики транспортных средств 
приведены в табл. 1.

5. Воздействия на пол с нежестким под
стилающим слоем безрельсовых транспорт
ных средств одной или нескольких марок сле
дует привести к эквивалентным воздействиям 
от условных автомобилей с расчетной нагруз
кой Н-13.

Для этого сначала определяют значение
N ^ K tN * ,  (2)

где ■ NK — число транспортных средств дан
ной марки, проходящих в одном 
направлении за одни сутки;

Т а б л и ц а  !

Расчетные характеристики транспортных средств

Марки транспорт
ных средств

К
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Диаметр
круга
следа

колеса
£ =

Л/  V
в см

Коэф
фици

ент
т-15‘ 170

Условный авто
мобиль с рас
четной нагруз
кой Н-13 2 4550 910 5 34 1
Автомобили: 
ГАЗ-61 А; 1 
ГАЗ-52-ОЗ / 2 2000 500 4 25 0,59
ГАЗ-бЗФ; 1 
ГАЗ-63 / 2 2250 640 3,5 28,5 0,59
ЗИЛ-685 2 2726 650 4,2 29 0,72
Урал-377 3 2750 640 4,3 28,5 0,72
ГАЗ-93А 2 2850 710 4 30 0,72
ГАЗ-63А 2 2800 580 4,8 27 0,76
ЗИЛ-164 2 3080 720 4,3 30 0,76
ЗИЛ-ММЗ-585 2 2850 570 5 2,7 0,8
ЗИЛ-164А 2 3100 620 5 28 0,82
ЗИЛ-ММЗ-555 2 3250 540 6 26 0,92
ЗИЛ-130 2 3500 600 5,8 28 0,95
МАЗ-205 2 4200 700 6 30 1,06
ЯАЗ-240 3 4500 750 6 31 U
К|рАЗ-2'19Б 3 4700 780 6 31,5 U
МАЗ-508 2 4700 780 6 31,5 U
МАЗ-500: 1 
МАЗ-200 ■ / 2 5000 ' 830 6 33 1,16
КрАЗ-2211 3 8100 1590 5,1 45 1,35
Ав Tioinoir р|узчи1ки 
4000; 4043М 2 3640 490 7,4 25 и
4003 ; 4045М 2 5120 850 6 ’ 33 1,16
Электрокары: 
ЭК-1,5 2 625 42 15 7,3 0,64
ЭК-2 2 675 56 15,7 8,3 0,76
ТС 2 1200 78 15,3 10 0,9
Трейлер Т-101 3 6440 1073 6 37 1,31

П р и м е ч а н и я :  1. Для автопопрувчико» увеличе
ние нагрузки на колеса ® момент подъема гр|уза учтено 
;в таблице в размере 10%.

2. Расчетные данные для нагрузки от транспортных 
средств, не указанных в таблице, определяют по п. S.
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Ki — коэффициент, учитывающий воздей
ствия на пол транспортных средств 
в зависимости от количества осей 
у них; принимают по табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Значения К \

Транспортные средства
Значения Я", при количестве 

осей у транспортных средств

2 3 4

AiBiroM аби ли, 1 автюп о - 
грузчики, электрокары . 1 1,8

Трейлеры . . . . 1,8 2,4 3

Для каждого значения N t по графику 
рис. 1 определяют эквивалентное, по воздей
ствию на пол, количество условных автомо
билей с расчетной нагрузкой Н-13 {N iH) сле
дующим образом: из точки на оси п, отвеча
ющей значению N it восстанавливают перпен
дикуляр до пересечения с наклонной линией,’ 
соответствующей данной марке транспортно
го средства; из полученной точки пересечения 
проводят линию, параллельную оси п, до пе
ресечения с наклонной линией Н-13 и из точ
ки пересечения опускают перпендикуляр на 
ось п. Полученное значение на оси п соответ
ствует значению NiH.

Для определения значения N iH для транс
портного средства, не указанного в табл. 1, 
на рис. 1 проводят специальную для него на
клонную прямую линию, ординаты точек ко
торой равны ординатам точек .наклонной ли
нии Н-13, умноженным на коэффициент 

pDт) =  -щ - данного транспортного средства 
(см. табл. 1).

Расчетную интенсивность движения опре
деляют по формуле

^ Р= т 2 ^ н ,  (3)
где 2 N iH— определяется суммированием зна

чений N iH для каждой марки 
транспортных средств; 

у  — коэффициент распределения дви
жения по ширине проезда, прини
маемый по табл. 3.

Т .а б л и ц а 3
К оэф ф и ц и ен т расп р ед ел ен и я  дви ж ен и я  

п о ш ирине п р оез д а

Количество полос движения 1 2 3

Т 2 (1 0,75

6. За критерий несущей способности не
жестких подстилающих слоев принимают от-
носительную деформацию б =  (S — осад
ка в см покрытия пола под действием нагруз
ки). Допускаемые значения б приведены в 
табл. 4.

Прочность покрытия, подстилающего слоя* 
и грунта основания характеризуется соответ
ствующим модулем деформации Е в кгс/см2г 
зависящим от прочности материала, а для- 
грунтов, кроме того, от их влажности и воз
можности промерзания.

Значения модуля деформации Е принима
ют: для покрытий и подстилающих слоев — 
по табл. 4, а для грунтов основания — по 
табл. 5.

Т а б л и ц а  4-
Д о п у ск а е м ы е  значения отн оси тел ь н ой  д еф ор м а ц и и  б  

и значения м о д у л я  д еф ор м а ц и и  Е  д л я  п окры тий  
<и п о д сти л а ю щ и х  сл о е в

Д
оп

ус
ка

ем
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 

от
но

си
те

ль
но

й 
де

ф
ор

ма
ци

и 
о

Модуль деформации 
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Земляные из песчаных 
смесей оптимального гра
нулой етригоеашг о оост a - 
ва . . . . . . . . 0,06 250 300*

Шлаковые с примене
нием шлака из высоко
калорийных углей (до
нецких, кузнецких, кара
гандинских) с -содержа
нием зерен мельче 2 мм  
не свыше 20% . • • • 0,06 450 600*

Шлаковые с примене
нием шлаков из бурых 
углей (подмосковных, 
черемхавююих) с содер
жанием зерен мельче 
2 м м  и золы не свыше 
3 0 % ................................. , 0,06 200 30©

Гравийные с примене
нием гравия из камен
ных материалов проч
ностью при сжатии не 
менее 500 к г с / с м 2, с со
держанием зерен круп
нее 2 м м:

1
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Рис. !. График для приведения интенсивности движения транспортных средств к интенсивности движения условного автомобиля 
с расчетной нагрузкой Н-13 и .для определения требуемого модуля деформации Е тр пола
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Продолжение табл. 4

«в« У. 5 о, * о
£•©•

Модуль деформации 
if в кгс/см* при рас
положении низа под

стилающего слоя

Покрытие, подстилающие 
слои и характеристики 

применяемых материалов

я ж
« 2
3 2  
1 2 
S «-~ х£ V‘0Ьо 5 аз я
чЪ Ъ

с *I й
В о,«°  К X « «> *9 Н О х п « в
ю в 5  *яОЗсо ы в «а

•
S ,с е-к з  о 5- о Ч н m
S 2 S "
о с Й «ж « О ю
«уЯ о О X £ ь- t- >> 3 о о о,СО Я Я U,

85% и более . . . 0,00 800 900
70—85% . . . . 0,06 600 700
60—7 0 % ................. 0,06 400 500

Щебеночные из сорти
рованного щебня из ка
менных материалов или 
доменных шлаков проч
ностью при сжатии в 
кгс/см.2:

800 и более . . . . 0,05 1300 1300
500—800 ................. 0,05 1100 1100

То же, пропитанные 
битумом при прочности 
щебня в кгс/см2:

800 и более „ . , 0,04 1800 1800
500-600 ................. 0,04 1500 1500

Глинобитные . . . . 0,06 150 200
Глинобетонные с со

держанием щебня или 
гравия 50—65% . . . 0,05 300 400

Асфальтобетонные . . 0,035 2400 2400
Булыжные, из камен

ной и шлаковой брусчат
ки, из клинкерного кир
пича на ребро, уложен
ных на песке при их вы
соте:

более 15 см . . . . 0,05 1600 1600
15 см и менее . . , 0,05 1300 1300

Из брусчатки и кирпи
ча всех видов на ребро, 
по прослойке из раство
ра или из мастики . . . 0,036 2500 2500

Торцовые ................. 0,04 1200 1200

Примечание.  Значения модуля деформации пес
чаного подстилающего слоя принимают по табл. 5, как 
для песчаных грунтов.

Таблица 8
Значения модуля деформации грунта основания

Груш
Содержание 
(по весу) 

зерен, крупнее

Модуль деформации Ев кгс/см? 
при расположении низа 

подстилающего слоя

выше зоны 
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грунтовых 
вод

от
ап

ли
ва

е
мы

е 
зд

ан
ия

*<ы« ев» кК X г? «J
£3
6 *  о» 3 К 2 от

ап
ли

ва
ем

ы
е

зд
ан

ия

не
от

ап
ли

ва
е

мы
е 

зд
ан

ия

Песок круп
ный и гравели
стый 0,5 ММ, 

более 50%
450 420 370 350

Песок сред
ней крупности 0,25 мм, 

более 50%
400 370 300 250

Песок мел
кий 0,1 мм, 

более 75% 350 300 200 150

Супесь 0,05 мм, 
более 50%

280 240 160 120

Песок пыле
ватый 0,1 мм, 

менее 75% 220 200 140

Суглинок,
глина 0,05 мм, 

более 40% 220 190 130

Супесь, суг
линок и глина 
пылеватые 0,05 мм, 

более 40% 190 160 120 —

7. Необходимую прочность иола, характе
ризуемую требуемым модулем деформации 
Е1Р в кгс/см2, определяют:

а) для нагрузок от безрельсовых транс
портных средств по формуле

где б

7(85
Е  гр “  '25 " ^ зН' — ~ £ ~ - ^ з!х 5 (4)

— допускаемая относительная де
формация покрытия, принимаемая 
по табл. 4;
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Дз =  0,5 +  0,651gNp — коэффициент, 
учитывающий повторность воздей
ствий нагрузок при движении 
транспортных средств;

Np — расчетная интенсивность движе
ния;

ц =  1,2 — коэффициент запаса на неод
нородность условий работы 
пола.

Значение Е тр можно также определить 
по рис. 1. Для этого из точки на оси п, соот
ветствующей расчетной интенсивности движе
ния N р условных автомобилей с расчетной 
нагрузкой Н-13, проводят перпендикуляр к 
оси п до пересечения с наклонной линией 
Н-13. Полученную точку пересечения пере
носят параллельно оси п на ординату со зна
чением б, допускаемой для данного типа по
крытия (см. табл. 4), затем по наклонной ли
нии, проходящей через полученную точку, на 
ординате определяют требуемый модуль де
формации Дтр;

слоя пола и грунта основания, а также тол
щину h каждого слоя пола, за исключением 
нижнего слоя, устраиваемого непосредствен
но на грунте, толщина которого определяет
ся расчетом.

Модули деформации материала отдельных 
слоев пола принимают по табл. 4 настоящих 
Рекомендаций, а грунта основания — по 
табл. 5 настоящих Рекомендаций. Толщину 
покрытий асфальтобетонных, булыжных и из 
брусчатки назначают по приложению 1 к гла
ве СНиП П-В. 8-71; толщину покрытий дру
гих типов устанавливают по табл. 1 главы 
СНиП П-В. 8-71, а толщину других слоев по
ла назначают по конструктивным соображе
ниям, но не менее указанных в приложении 
2 к главе СНиП П-В. 8-71. Толщину прослоек 
и мастик, а также гидроизоляционных слоев 
от сточных вод и других жидкостей включа
ют в толщину покрытия. Толщину прослоек, 
расположенных на подстилающем слое, не 
учитывают.

Рис. 2. Расчетные схемы полов с нежестким подстилающим слоем 
т — покрытие на грунте основания; б — покрытие на однослойном подстилающем слое; в — покрытие на двухслойном 

подстилающем слое или однослойном подстилающем слое по искусственному основанию; г —  покрытие на двухслойном 
подстилающем слое по искусственному основанию; i  — грунт основания; 2 — слой пола; 3 —■ нагрузка на пол

б) для неподвижных нагрузок по формуле

Д1р= 1 ,57 -£ -*  (5)

где р — удельное давление на пол в кгс/см2; 
б — принимают по табл. 4;
11 =  1,2.

Расчет прочности пола

8. При расчете прочности пола составляют 
расчетную схему конструкций пола в соответ
ствии с рис. 2 и принимают материал каждо
го его слоя. На схеме указывают расчетные 
модули деформации Е материала каждого

Материалы для подстилающего слоя сле
дует выбирать так, чтобы расчетный модуль 
деформации материала каждого вышележа
щего слоя превышал в 1,5—3,5 раза расчет
ный модуль деформации материала нижеле
жащего слоя пола или грунта основания.

9. Расчет прочности пола производят сле
дующим образом. По значению D yiE \ =  ErV, 
а также Е п и hn для «-го верхнего слоя

h £ э(рис. 2) вычисляют отношения и и по 
рис. 3 определяют эквивалентный модуль де
формации E\-i всех слоев пола и основания, 
расположенных ниже верхнего слоя. Для это-
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го из точки на оси , соответствующей
и

hзначению , проводят перпендикуляр до
пересечения с кривой со значением, равным 
£э

. Полученная точка пересечения пере
ел h
носится параллельно оси _ _  влево на ось

=  о) . Полученное значение на этой оси

соответствует отношению J --1 =  К эп , отку
да определяют Е ^  -  K l Еп .

Зная Е 9- 1 ; Еп-\ ; hn- i  ; D, аналогич
ным путем определяют Е 3- 2 и т. д.,' пока 
не определят эквивалентный модуль дефор
мации £o+i на поверхности первого снизу 
слоя пола. По значениям £o+i ; £ 0+1 ; Е0

Е0+1 Ер
вычисляют отношения тг— и „ ; здесьс 0+1 с о+1 •
Ео — модуль деформации грунта основания, 

П РИ М Е Р Ы  РАСЧ ЕТА П РО Ч Н О СТИ  П О Л А 

Пример 1.

Требуется определить толщину нежесткого 
подстилающего слоя в неотапливаемом скла
де. По полу склада при ширине проезда 3,5 м 
за сутки проходит следующее количество 
транспортных средств:

электрокары ЭК-2 (двухосные) — 30 ма
шин;

автопогрузчики 4000 (двухосные)— 20 ма
шин;

автомобили ЗИЛ-585 (двухосные) — 20 ав
томобилей;

автомобили ЯАЗ-210 (трехосные)— 5 ав
томобилей.

Покрытие пола из асфальтобетона толщи
ной 4 см.

Подстилающий слой из щебня прочностью 
при сжатии 900 кгс1см2.

Грунт основания супесчаный.
Горизонт грунтовых вод находится на глу

бине 0,4—0,5 м.
Р а с ч е т .  При покрытии из асфальтобето

на б =  0,035 (табл. 4). По формуле (2) при
ведем количество трехосных автомобилей 
ЯАЗ-210 к двухосным:

N | =  1,8-5 =  9 автомобилей.

принимаемый по табл. 5, а £ 0+1 — модуль 
деформации нижнего слоя пола. Точку на оси 

h Е( - =  = 0 ) ,  соответствующую значению —■— , 
и £о+д

переносят параллельно оси -g -  на кривую 
Ео+1 т !со значением ----- . Из полученной точки

на этой кривой опускают перпендикуляр на 
ось - g - . Значение на этой оси соответству- 

h9
ет о т н о ш е н и ю =ai ,  откуда ho+x = a xD.

Если толщина подстилающего слоя полу
чается меньше величин, приведенных в при
ложении 2 к главе СНиП П-В.8т71, или если 
£ 0+1 больше, чем £ 0+1 до толщина под
стилающего слоя принимается согласно ука
заниям приложения 2 к главе СНиП П-В.8-71.

10. Полученная по расчету толщина под
стилающего слоя может быть уменьшена пу
тем повышения прочности основания, напри
мер путем устройства искусственного основа
ния (песчаного и др.) или путем понижения 
уровня грунтовых вод и др.

Н Е Ж Е С Т К И М  П О Д С Т И Л А Ю Щ И М  СЛ О Е М

По рис. 1 определим эквивалентное, по 
воздействию на пол, количество условных ав
томобилей с расчетной нагрузкой Н-13:

30 электрокаров ЭК-2 соответствуют 11 
условным автомобилям;

20 автопогрузчиков 4000 соответствуют 
30 условным автомобилям;

20 автомобилей ЗИЛ-585 соответствуют 
5 условным автомобилям;

9 автомобилей ЯАЗ-210 (в двухосном ис
числении) соответствуют 13 условным авто
мобилям. Всего 21VjH =  59 условным автомо
билям с расчетной нагрузкой Н-13.

Расчетную интенсивность движения Nv при 
ширине проезда 3,5 м (одна полоса движения) 
и у = 2  (табл. 3) определим по̂  формуле (3); 
Np=y'ZN т = 2 -5 9 = 1 1 8  условных автомоби
лей в сутки.

По рис. 1 или по формуле (4), по значени
ям 1VP = 118  и 6=0,035 определяем требуе
мый модуль деформации пола £ тр =495 кгс/см2.

Грунт основания находится в зоне опасно
го капиллярного поднятия грунтовых вод 
(см. п. 6 приложения 3 к главе СНиП II- 
В.8-71). При этом по табл. 5 настоящих 
Рекомендаций расчетный модуль деформации 
грунта основания £<>=120 кгс/см2.
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Р.ис/ 3. График для расчета пола с нежестким подстилающим слоем
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Принимаем расчетную схему б по рис. 2. 
Расчетный модуль деформации (табл. 4) ас
фальтобетонного покрытия £ 2  =  2400 кгс/см2, 
щебеночного подстилающего слоя Ех =  
— 1300 кгс/см2; толщина покрытия h2 =  4 см;
Е\=Е.гР= 495  кгс/см2.

Для условного автомобиля диаметр приве
денного круга следа колеса D = 34 см 
(табл. 1).

Для определения £? сначала вычислим

значения отношении-
495

2400 0,206.

_4_
34 0,1175;

Е э
По рис. 3 определяем -7^-=0,184, откуда

Е\ =0,184-2400=442 кгс/см2. Определим hu 
для чего сначала вычислим отношения

~ЁГ~ 1300 — “ёГ ~  Ш)0 — 0,0923, по ко
торым, пользуясь рис. 3, определяем =
=0,97, откуда h, =0 ,97-34=33 см.

Согласно п. 10 полученная толщина hi 
подстилающего слоя может быть уменьшена, 
например, путем понижения уровня грунтовых 
вод ниже их опасного капиллярного подня
тия. В этом случае £ 0 =  220 кгс/см2 (табл. 5).

Определяем вновь:

£?
Ег

442
Тзбб=0,34; ё±

Ех =  ш =0,169)

=0,55, откуда h\ — 0,55-34 =  18,7 см.
Уменьшение толщины подстилающего слоя 

может быть также достигнуто устройством ис
кусственного основания, например из круп
ного песка, уложенного на грунте основания. 
Для этого случая принимаем расчетную схе
му в по рис. 2.

Задаемся толщиной щебеночного подсти
лающего слоя, равной 15 см. Расчетные моду
ли деформации: покрытия £ 3 =  2400 кгс/см2; 
подстилающего слоя Е 2 =1300 кгс/см2; искус
ственного основания £i =  350 кгс/см2; грунта 
основания £ 0 = 1 2 0  кгс/см2.

Толщина асфальтобетонного покрытия 
Л3 =  4 см.

Толщина подстилающего слоя из щебня 
1ц =  15 см.

Еэ
£з =  £ тР =  495 кгс/см2; D =  34 с м ; - ~  =0,184;£з
£| =0,184-2400 =  442 кгс/см2.

Определим Е\, для чего сначала вычи
слим отношения

/г2
~D -g-=0,441; El

По рис. 3 определяем

_  442 
1300

Е\

=  0,34.

0,203, откуда
Е\ =0,203-1300 =  264 кгс/см2.

Определим hu для чего сначала вычислим 
отношения

Ех
264
350 =  0,754; £о

Ei эяг = 0-343-
По рис. 3 определим =1,28, откуда 

hi =  1,28-34=43,5 см.
Таким же путем определяется толщина ис

кусственного основания, если задаться ины
ми толщинами подстилающего слоя (напри
мер, 12 см, 18 см и т. д.). Из рассмотренных 
вариантов толщины подстилающего слоя наи
более целесообразный определяют по техни
ко-экономическим соображениям.

Пример 2.

Требуется определить толщину нежестко
го подстилающего слоя пола. Нагрузка 
Р =  10 г. Форма следа опирания на пол — 
прямоугольник размером 50X40 см, пло
щадь £ =  2000 см2. Удельное давление 
р =  5 кгс/см2. Помещение неотапливаемое.

Покрытие пола из торцовой шашки тол
щиной 8 см. Подстилающий слой гравийный, 
с содержанием зерен крупнее 2 мм 75%. 
Грунт основания — пылеватый суглинок. Грун
товые воды находятся на глубине 3 м.

Ра с ч е т .  Определим расчетные парамет
ры по формуле (1): D =  1,13]/"50-40 =  50 см. 
При покрытии пола из торцовой шашки 
6 =  0,04 (табл. 4).

Примем расчетную схему б по рис. 2.
Расчетные модули деформации: покры

тия £ 2  =  1200 кгс/см2 (табл. 4); подстилающе
го слоя Е\ =  700 кгс/см2 (табл. 4); грунта 
основания £о =  160 кгс/см2 (табл. 5).

Толщина покрытия h: =  8 см.
По формуле (5) определяем требуемый 

модуль деформации пола £ тр=  1,57-q— 1,2 =  
=  236 кгс/см2.

Эквивалентный модуль деформации пола 
Е\—Етр =  236 кгс/см2.
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Определим El, для чего сначала вычис
лим отношения

Л-2
ТГ

8_ 
50 =0,16; — 236= 0  197 Е 2 ~ 1200 и>1

По рис. 3 определяем 
да El = 0 ,1 6 3 -1 2 0 0 =  196

-Д- =0,163 , отку- 
к г с / с м 2.

Определим h i ,  для чего сначала вычислим 
отношения

Е\  1S6 л р
—  = — = 0 ,28 ; J*Е,. 700 Et

160-  700 =  0,228.

По рис. 3 определим = 0 ,21 , откуда
hi =  0,21 -50 =  10,5 см. Принимаем толщину 
подстилающего слоя hi =  11 см.

РАСЧ ЕТ П О Л О В С Ж Е С Т К И М  П О Д С Т И Л А Ю Щ И М  СЛ О ЕМ

11. Расчет распространяется на сплошные 
подстилающие слои бетонные и из жаро
упорного бетона на грунте и на теплоизоля
ционном слое из сыпучих материалов (шлак 
и др.), уложенных на плите перекрытия, а 
также из кислотоупорного бетона на грунте.

12. При расчете следует учитывать нагруз
ки на пол, приведенные в приложении 7 к гла
ве СНиП П-В.8-71.

На схеме нагрузок в плане должна быть 
указана их наибольшая величина, размеры 
и форма следов опирания на пол и наимень
шие расстояния между этими следами.

Собственный вес пола, а также нагрузки, 
равномерно распределенные по всей площа
ди пола, при расчете не учитывают.

13. В зависимости от формы и величины 
площади следа опирания различают следую
щие нагрузки.

а) Простого вида — равномерно распре
деленные по площади следа, расположенного 
в плане так, что наименьшее расстояние от 
центра следа одной нагрузки до следа другой 
нагрузки превышает 6/.

П р и  п о д с т и л а ю щ е м  с л о е  н а  г р у н т е  о с н о 

в а н и я :

след в виде круга радиусом гр<  6/ 
(в том числе от колес безрельсовых транспорт
ных средств);

след в виде прямоугольника длиной яр и 
шириной ftp при ар^>6р;

след, ограниченный с одной стороны пря
мой и имеющий размеры, при которых квад
рат со стороной а р=  12,2/ вписывается в 
этот след, в этом случае расчет ведут на на
грузку, равномерно распределенную по услов
ному квадратному следу со стороной
Яр =  12,2/;

след, ограниченный с двух сторон парал
лельными прямыми и имеющий размеры, при 
которых прямоугольник длиной а р =  12,2/ 
и шириной 6Р<12,2/ вписывается в этот след, 
в этом случае расчет ведут на нагрузку, рав
номерно распределенную по условному пря

моугольному следу длиной яр =12,2 / и ши
риной Ьр .

П р и  п о д с т и л а ю щ е м  с л о е  н а  т е п л о и з о л я 

ц и о н н о м  с л о е  и з  с ы п у ч и х  м а т е р и а л о в ,  у л о 

ж е н н ы х  п о  п л и т е  п е р е к р ы т и я :

след в виде прямоугольника с отношением 
сторон от 1 до 1,5, равновеликий следу в виде 
круга радиусом гр <  2/;

след в виде прямоугольника длиной 
ар< 0 ,6 /, шириной Ьр < а р;

след в виде круга радиусом гр < 2 /  (в том 
числе от колес безрельсовых транспортных 
средств).

б) Сложного вида (рис. 4 и 5) — при под
стилающем слое на грунте основания:

равномерно распределенные по площади 
следа, отличающегося по величине площади 
или форме следа от указанных в подпункте «а»;

неравномерно распределенные по' площа
ди следа;

расположенные так, что наименьшее рас
стояние от центра следа одной нагрузки до 
следа другой нагрузки менее 6/.

П р и м е ч а н и е .  Определение I приведено в п, 20, а
Яр; Ьр\ Гр— в п. 14.

14. Для нагрузок простого вида расчетные 
размеры следа определяются по формулам:

а Р  =  а+21гй (6)
bp =  b-\-2hi; (7)
гр =  г+/г,, (8)

где Я'и b — длина и ширина прямоугольного 
следа на поверности покрытия 

в с м \  при опирании предметов на 
пол по образующей цилиндриче
ской поверхности или ребром 
след условно принимают прямо
угольным, у которого 6 =  0,1/; 

hi — толщина слоев пола, расположен
ных выше подстилающего слоя, 
в с м \

г — радиус круга, равновеликого пло-
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щади следа опирания на поверх
ности покрытия, в см: при прямо
угольном следе

т — ] /^ --0 ,5 6 4  УаЬ\ (9)

для следа колес безрельсовых транспорт- 
D ^ных средств г= ~ 2 т- ; и  в см принимают по

табл. 1 настоящих Рекомендаций; при опира- 
нии предметов на пол углом след условно при
нимают круглым, у которого г — 0,1/, в см.

Если бетонный подстилающий слой' ис
пользуется в качестве покрытия, то прини
мают ар =  а; Ьр — Ь\ гр = г .

15. Расчетную нагрузку Р р в т от колеса 
транспортных средств определяют по форму
ле

Р ? - К Р ,  (10)
где Р — нагрузка на колесо в т, принимается 

по табл. 1 настоящих Рекомендаций; 
К — коэффициент, учитывающий влияние 

нагрузки от других колес; для транс
портных средств с двумя осями 
К =  1,2, с тремя и четырьмя осями 
К =  1,8.

16. Характеристика бетона, применяемого 
для подстилающего слоя полов, приведена 
в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Характеристика бетона

П оказатели

к
о
8Г

X грактеристика б етон а  в кгЦсм1 
при марке бетон а

X
п
О
V)
О

100 150 200 300

Сопротивле
ние растяже
нию при расче
те на непод
вижные нагруз
ки ................... Яр 4 5,2 6,4 9,5

Сопротивле
ние растяже
нию при расче
те на динами
ческие, много
кратно повто
ряющиеся на
грузки (от без
рельсовых тран

спортных 
средств, от 
предметов, ус
танавливаемых

Продолжение табл. 6

Показатели

а*

а»гг
Характеристика бетона в 

при марке бетона
кгс\слО

я
п
о

О
100 но 200 300

на пол при по
мощи кранов 
и пр.) и на од
новременное 
действие непод
вижных и ди
намических на
грузок . . . Я р 3,2 4,2 5,1 7,6

Модуль упру
гости бетона Е 6 160 000 195 000 225 000 270 000

Для бетонов на глиноземистом цементе 
значения сопротивления растяжению R pсле
дует умножить на коэффициент 0,7.

Для кислотоупорного и жароупорного 
бетонов принимают Rp = 4  кгс/см2, Е б =  
60 000 кгс/см2.

17. Значения коэффициента постели Ко 
грунтов основания и теплоизоляционных засы
пок на перекрытиях приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Значения коэффициента постели грунтов основания 

я  теплоизоляционных засыпок на перекрытиях

Грунт н засыпка Содержание 
но весу зерен, 

крупнее

Коэффициент постели 
в к г  с м * при расположении 

грунта основания

выше зоны 
опасного ка
пиллярного 
поднятия 

грунтовых вод 
(см. приложе
ние 3 к главе 
СНиП н-в.

8-71)

в зоне опасно
го капилляр
ного поднятия 

грунтовых вод

Песок круп
ный и гравили
сты й

0,5 мм, 
более 50%

8,5 8

Песок сред
ней крупности

0,25 мм, 
более 50%

7 6,5

Песок мелкий 0,1 мм, 
более 75%

6 4,5

Супесь 0,05 мм, 
более 50%

4 3

Песок пыле
ватый

0,1 мм, 
менее 75%

5 3,5
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Продолжение табл. 7

Коэффициент постели Я0 
в кг/см3 при расположении 

грунта основания

Грунт и засыпка Содержание 
по весу зерен» 

крупнее

выше зоны 
опасного ка
пиллярного 

поднятия 
грунтовых вод 
(см. приложе
ние 3 к главе 

СНиП 
П-В.8-71)

в зоне опасно
го капилляр

ного поднятия 
грунтовых вод

Суглинок,
глина

0,05 мм, 
более 40%

6,5 4,5

Супесь, суг
линок и глина 
пылеватные

0,05 мм, 
менее 40%

7,5 5,5

Засыпки шла
ковые с приме
нением шлака 
из высококало
рийных углей 
(донецких, куз
нецких, кара
гандинских)

2 мм, 
более 80%

7

Засыпки шла
ковые с приме
нением шлака 
из бурых углей 
(подмосковных, 
черемховских)

2 мм, 
более 70 %

6

Расчет прочности пола
18. Расчет прочности пола с бетонным 

подстилающим слоем производят на изгиб.
При нескольких нагрузках простого или 

сложного вида расчет ведут на каждую из 
них в отдельности.

19. Напряжение растяжения при изгибе 
ор в кгс/см2 в плите бетонного подстилающе
го слоя определяют по формуле

ар= 3 , 5 ^ < Я р. (11)
Толщину h в см бетонного подстилающего 

слоя определяют по формуле

*=’-87l / $ -  (,2)
В формулах (11) и (12): М р — расчетный 

изгибающий момент в кгс-см/см (отнесенный 
к одному сантиметру ширины сечения пли

ты), определяемый при нагрузках простого, 
вида по формулам (13), (15) и (16), при на
грузках сложного вида по формуле (17);

R p— принимают по табл. 6.

Расчет при нагрузках простого вида
20. Расчетный изгибающий момент М р в. 

плите бетонного подстилающего слоя, распо
ложенного на грунте основания, при дейст
вии на пол нагрузки простого вида, равномер
но распределенной по площади следа в виде 
прямоугольника (см. п. 13), определяют по 
формуле

Afp==*iPp, (13)
где Рр — расчетная нагрузка на всю площадь 

следа в т, принимаемая по п. 12; 
для следа, условно принятого пря
моугольным (см. пп. 13 и 14), Р р 
равняется нагрузке на площади 
этого условного следа;

К  i — коэффициент, принимаемый по 
табл. 9 в зависимости от отношений

где ар и Ьр— расчетные длина и ширина пря
моугольного следа '(ар >- Ьр) 
в см, определяемые по п. 14;

I — характеристика гибкости пли
ты бетонного подстилающего 
слоя в см, принимаемая по 
табл. 8 или определяемая по 
формуле

4

/ = 0 , 5 4 1 } / ^ ,  (14)
где Еь — модуль упругости бетона в кгс/см2, 

принимаемый по табл. 6; 
h — толщина бетонного подстилающего 

слоя в см\
Ко — коэффициент постели грунта осно

вания в кг/см3, принимаемый по 
табл. 7.

21. Расчетный изгибающий момент М р 
в плите бетонного подстилающего слоя, рас
положенного на грунте основания, при дейст
вии на пол нагрузки простого вида, равномер
но распределенной по площади следа в виде 
круга (см. п. 13), определяют по формуле

М р= К 3Рр, (15)
где Кз— коэффициент, принимаемый по

табл. 11 в зависимости от отно-
1 ршения -J -  =  р;
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r p— определяемый по п. 14;
Рр и I — определяемые по п. 20.

22. Расчетный изгибающий момент Мр 
в плите бетонного подстилающего слоя, рас
положенного на слое грунта или сыпучего ма
териала толщиной /г' в см, уложенного по 
жесткому основанию (например, на теплоизо
ляционной засыпке, уложенной по железобе
тонному перекрытию), при действии на пол 
нагрузки простого вида (см. п. 13) определя
ют по формуле

М р = К 2Р р, (16)
где Кг— коэффициент, принимаемый по 

табл. 10 в зависимости от отно-
„ ''р h'шении -J -  =  р и —j-  ;

гр — определяемый по п. 14;
Рр и I — определяемые по п. 20.

23. Расчет плиты бетонного подстилающе
го слоя на изгиб при нагрузках простого ви
да производят следующим образом. Вначале 
устанавливают Рр , Ко и соответственно а р, 
Ьр или Гр и h’ \ принимают бетон марки 300, 
ориентировочно задаются значением h =  10 см,

1 с h’находят / и соответственно а, р или р и —j -  ;
определяют Ки Кг или Кг, М р и вычисля
ют <хр .

Если полученное значение о р равно или 
на 1—5% меньше Rp, то ориентировочно при
нятое значение h =  10 см принимают за окон
чательное, в противном случае расчет повто
ряют.

При повторном расчете надо учитывать 
следующее;

а) если при ранее произведенном расчете 
получилось 0 р> # р ,  то задаются большим 
значением h\

б) если при предварительно принятом 
h =  10 см по расчету получилось а р-<^р 
для бетона марки 300, то, сохраняя h =  10 см, 
повторным расчетом устанавливают более 
низкую марку бетона.

Т а б л и ц а  8
Характеристика I гибкости плиты бетонного 

подстилающего слоя

Марка
бетона

/г
в см

Значения I в см при к 0 В ICZlCM3

3 3,5 4 4,5 5 5.5

100 10 46,2 44,5 43,1 41,8 40,6 39,7
150 10 48,5 46,8 45.2 43,9 42,7 41,7
200 10 50,3 48,5 46,8 45,4 44,2 43,2
300 10 52,6 50,8 49 47,6 46,3 45,2

П родолж ение табл. 8

М арка
бетона h

В СМ

Значения 1 в см пои /С, в к г! см3

3 3,5 4 4,5 5 5,5

300 11 56,6 54,5 52,7 51,1 49,8 48,6
300 12 60,4 58,2 56,2 54,6 53,1 51,9
300 13 64,1 61,8 59,7 57,9 56,4 55,1
300 14 67,7 65,3 63,1 61,2 . 59,6 58,2
300 15 71,4 68,7 66,4 64,5 62,8 61,3

300 16 75 72,1 69,7 67,7 65,9 64,4
300 17 78,4 75,5 73 70,8 68,9 67,4
300 18 81,8 78,8 76,2 73,9 71,9 70,4
300 19 85,2 82 79,4 76,9 74,9 73,3
300 . 20 88,5 85,2 82,4 80 77,9 76,1

300 21 91,8 88,4 85,5 83 80,8 78,8
300 22 95 91,6 88,5 85,9 83,6 81,6
300 23 98,3 94,7 91,5 88,8 86,4 84,4
300 24 101,5 97,8 94,5 91,7 89,2 87,2
300 25 104,7 100,9 97,5 94,6 92, 89,9

300 2 6 107,8 103,9 100,4 97,4 94,7 92,6
300 27 110,9 106,8 103,3 100,2 97,4 95,3
300 28 114 109,7 106,1 103 100,1 97,9
300 29 117 112,6 108,9 105,7 102,8 100,5
300 30 120 116,5 111,7 108,4 105,5 103,1

П родолж ение табл. 8

Марка
бетона

h
в см

Значения / .в см при К0 в кг1см3

6 6,5 7 7,5 8 8,5

100 10 38,9 38,1 37,4 36,8 36,2 35,8
150 10 40,9 40,1 39,3 38,7 38,1 37,6
200 10 42,3 41,6 40,8 40 39,4 38,9
300 10 44,3 43,4 42,6 41,9 41,2 40,7

300 ,11 47,6 46,7 45,8 45 44,3 43,7
300 12 50,8 49,9 48,9 48,1 47,3 46,7
300 13 54 53 52 51,1 50,2 49,6
300 14 57,1 56 54,9 54 53,1 52,3
300 15 60,1 58,9 57,8 56,8 55,9 55,1

300 |16 63,1 61,8 60,7 59,7 68,7 57,9
300 17 66,1 64,6 63,6 62,5 61,4 60,5
300 18 69 67,5 66,4 65,1 64,1 63,2
300 19 71,8 70,3 69,1 67,8 66,7 65,8
300 20 74,6 73,1 71,8 70,4 69,3 68,3

300 21 77,3 75,8 74,4 73,1 71,9 70,8
300 •22 80 78,4 77 75,6 74,4 73,3
300 23 82,7 81,1 79,6 78,2 77 75,8
300 24 85,4 83,8 82,2 80,8 79,5 78.3
300 25 88,1 86,4 84,8 83,4 82 80,8



-  62

Продолжение табл. 8 Продолжение табл. 9

Марка
бетона

А
в СМ

Значения  1 в см при в к  г!  см '

6 6,5 7 7,5 8 8,5

300 26 90,8 89 87,3 85,9 84,5 83,2
300 27 93,4 91,6 89,8 88,4 86,9 85,6
300 28 96 94,1 92,3 90,9 89,3 88
300 29 98,5 96,6 94,8 93,2 91,7 90,4
300 30 101 99,1 97,3 95,6 94,1 92,7

Т а б л и ц а  9
Значения коэффициента К\

Значения А", при (3

O'
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0,1 140,4
0,2 135,7 132,5 — — — — ,----
0,4 127,1 123,9 118,3 — — — —
0.6 119,3 116,2 110,8 105,9 — — —
0,8 112,2 109,3 103,9 99,2 95,0 — —
1,0 105,7 102,9 97,7 93,1 89,0 85,4 “ “

1.2 99,7 97,0 91,9 87,5 83,5 80,0 76,9
1,4 94,3 91,6 86,7 82,4 78,5 75,2 72,1
1,6 89,4 86,8 82,0 77,8 74,0 70,7 67,7
1,8 84,8 82,3 77,6 73,5 69,9 66,6 63,7
2,0 80,6 78,1 73,5 69,5 66,0 62,9 60,0

2,2 76,7 74,3 69,8 65,9 62,5 59,4 56,6
2,4 73,1 70,7 66,4 62,6 59,3 56,2 53,5
2,6 69,7 67,4 63,2 59,6 56,3 53,3 50,6
.2,8 66,6 64,4 60,3 56,8 53,5 50,6 47,9
3,0 63,7 61,5 57,6 54,1 50,9 48,1 45,4

3,2 61,0 58,9 55,1 51,6 48,5 45,7 43,2
3,4 58,5 56,4 52,7 49,3 46,3 43,6 41,1
3.6 56,1 54,1 50,5 47,2 44,3 41,6 39,1
3,8 53,9 51,9 48,4 45,3 42,4 39,8 37,3
4,0 51,9 50,0 46,6 43,5 40,7 38,1 35,7

4,2 49,9 48,1 44,8 41,7 39,0 36,5 34,2
4,4 48,0 46,3 43,1 40,1 37,4 35,0 32,7
4,6 46,3 ' 44,6 41,5 38,6 36,0 33,6 31,4
4,8 44,7 43,0 40,0 37,2 34,7 32,4 30,2
5,0 43,2 41,5 38,6 35,9 33,5 31,2 29,0

5,2 41,8 40,2 37,3 34,7j 32,3 30,0 27,9
5,4 40,4 38,9 36,1 33,5 31,1 28,9 26,9
5,6 39,1 37,6 34,9 32,4 30,1 27,9 25,9
5,8 37,9 -36,4 33,8 31,3 29,1 26,9 24,9
6,0 36,7 35,3 32,7 30,3 28,1 26,0 24,1

Значения Кх при (3

а
о,1 0,2 0,4 0,6 0.8 1.0 1,2

6.5 34,0 32,7 30,2 28,0 26,0 24,0 22,1
7,0 31,7 30,5 28,2 26,1 24,1 22,3 20,5
7,5 29,7 28,5 26,4 24,4 22,5 20,8 19,15
8,0 27,8 26,7 24,7 22,9 21,1 19,5 17,95
9,0 24,7 23,7 21,9 20,3 18,77 17,31 15,93

10,0 22,2 21,3 19,73 18,27 16,88 15,56 14,32
11,0 20,2 19,39 17,94 16,59 15,33 14,13 1.3,01
12,2 18,18 17,48 16,16 14,95 13,81 12,73 11,72

Продолжение табл. 9

Значения К х при Р

а
1,2 1, 4’ 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

-1,2 76,9 _ _„ _ _ _
1.4 72,1 69,3 — •---- •— — . —
1.6 67,7 64,9 62,3 — — — —
1,8 63,7 60,9 58,4 56,1 -— — —
2,0 60,0 57,3 54,9 52,6 50,4

2,2 56,6 54,0 51,6 49,3 47,2 45,2 __

2,4 53,5 50,9 48,5 46,3 44,3 42,3 40,4
2,6 50,6 48,1 45,7 43,5 41,5 39,6 37,8
2.8 47,9 45,4 43,2 41,0 39,0 37,1 35,4
3,0 45,4 43,0 40,8 38,7 36,7 34,9 33,2

3,2 43,2 40,8 38,6 36,6 34,7 32,9 31,2

3,4 41,1 38,8 36,6 34,6 32,8 31,0 29,4

3,6 39,1 36,9 34,8 32,8 31,0 29,2 27,6

3.8 37,3 35,1 33,1 31,2 29,4 27,6 26,0

4,0 35,7 33,5 31,5 29,7 27,9 26,1 24,5

4,2 34,2 32,1 30,1 28,3 26,5 24,8 23,3

4,4 32,7 30,7 28,8 27,0 25,2 23,6 22,1

4,6 31,4 29,4 27,5 25,7 24,0 22,4 21,0

4,8 30,2 28,2 26,3 24,5 22,9 21,4 19,96

5,0 29,0 27,0 25,2 23,5 21,9 20,4 19,00

5,2 27,9 25,9 24,1 22,5 20,9 19.43 18,11

5,4 26,9 24,9 23,1 21,5 19,96 18,57 17,28

6,6 25,9 24,0 ■ 22,2 20,6 19,13 17,78 16,51

6 8 24,9 23,1 21,4 19,82 18,37 17,04 15,81

6,0 24,1 22,3 20,6 19,08 17,67 16,36 15,16
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Продолжение табл. 9 Продолжение табл. 9

«

Значения Кхпри |3

1,2 1,4 1.6 1*8 2,0 2,2 2,4

6,5
7.0 

'7,5
8.0

22,2
20,5

19,15
17,95

20,4
18,89
17,60
16,49

18,89
17,40
16,16
15,14

17,43
16,02
14,84
13,87

16,08
14,75
13,63
12,71

14,85 
13.59 
12,54 
11,66

13.72 
12,53 
11,55
10.72

9,0 15,93 14,65 13̂ 43 12,29 11,24 10,28 9,43
10,0 14,32 13,15 12,07 11,05 10,09 9,22 8,44
11,0 ' 13,01 11,95 10,95 10,03 9.17 8,37 7,66
12,2 11,72 10,76 9,87 9,04 8,26 7,54 6,91

__________ Продолжение табл. 9

Значения !<х при (3____________________

а
2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

2,4 40,4 _ _ _ __

2,6 37,8 ■ 36,1 — — — — —
2,8 35,4 33,8 32,2 ---- — — ----
3,0 33,2 31,6 30,0 28,5 — ■ — —

3,2 31,2 29,6 28.0 26,6 25,2 _
3,4 29,4 27,8 26,3 24,9 23,5 22,1
3,6 27,6 26,1 24,7 23,3 21,9 20,7 19,47
3,8 26,0, 24,5 23,2 21,9 20,6 19.43 18,23
4,0 24,5 23,1 21,8 20,6 19,38 18,21- 17,08

4,2 23,3 21,9 20,6 19,4 18,22 17,1 16,03
4,4 22,1 20,7 19,47 18,29 17,16 16,09 15,08
4,6 21,0 19,64 18,43 17,28 16,19 15,17 14,22 '
4,8 19,96 18,65 17,46 16,35 15,31 14,34 13,44
5,0 19,0 17,73 16,57 15,5 14,51 13,59 12,74

5,2 18,11 16.88 15,75 14,72 13,78 12,91 12,1
5,4 17,28 16,09 15,0 14,0 13,1 12,28 11,52
5,6 16,51 .15,36 14,3 13,34 12,48 11,7 10,99
5.8 15,81 14,69 13,66 12,74 11,92 11,18 10,5
6,0 15,16 14,07 13,08 12,19 11,4 10,70 10,06

6,5 13,72 12,71 11,8 10,99 10,28 9,65 9,08
7,0 12,53 11,59 10,75 10,01 9,35 8,78 8,27
7,5 11,55 10,66 9,88 9,19 8,58 8,06 7,6
8,0 10,72 9,89 9,15 8,5 7,94 7,45 7,03

9,0 9,43 8,68 8,02 7.44 6,94 6,52 6,15
10,0 8,44 7,76 7,15 6,63 6,18 5,8 5,48
11,0 7.66 7,04 6,49 6,01 5,59 5,25 4,95
12,2 6,91 6,34 5,84 5,4 5,03 4,72 4,46

Значения Кх при |3

а
3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8

3,6 19,47
3,8 18,23 17,07 — __ — — __

4,0 17,08 15,98 14,91

4,2 16,03 15,0 13,99 13,0
4,4 15,08 14,11 13,18 12,25 11,31 — —

4,6 14,22 13,31 12,45 11,60 10,76 9,89 —
4,8 13,44 12,59 11,79 11,02 10,28 9,52 8,72
5,0 12,74 11,94 11,2 10,50 9,84 9,16 8,38

5,2 12,1 11,35 10,67 10,03 9,43 8,82 8,06
5,4 11,52 10,82 10,19 9,6 9,05 8,5 7,76
5,6 10,99 10,34 9,75 9,2 8,70 8,19 7,47'
5,8 10,5 9,89 9,34 8,83 8,37 7,9 7,2
6,0 10,06 9,48 8,96 8,49 8,06 7,62 6,94

6,5 9,08 8,58 8,13 7,73 7,36 6,99 6,36
7,0 8,27 7,83 7,44 7,08 6,77 6,45 5,85
7,5 7,6 7,2 6,85 6,54 6,25 5,97 5,42
8,0 7,03 6,67 6,35 6,07 5,81 5,56 5,05

9,0 ■6,15 5,83 5,56 5,32 5,09 4,88 4,41
10,0 5,48 ■5,21 4,97 4,75 4,55 4,35 3,93
11,0 4,95 4,7 4,48 4,29 4,12 3,93 3.55
12,2 4,46 4,23 4,03 3,86 3,7 3,53 3,19

Продолжение табл. 9

Значения /С, при Р

а
4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8' 6

4,8 8,72
_ _

5,0 8,38 7,73 — —  ' — —

5,2 8,06 7,43 6,91 — — —
5,4 7,76 7,14 6,64 6,23 — —
5,6 7,47 6,87 6,38 5,98 5,65 — —

5,8 7,20 6,62 6,15 5,76 5,43 5,15 —
6 ,0 6,94 6,38 5,93 5,55 5,23 4,96 4,73

6,5 6,36 5,84 5,41 5,07 4,77 4,53 4,32
7,0 5,85 5,37 4.98 4,65 4,38 4,17 3,99
7,5 5,42 4,96 4,59 4,29 4,06 3,88 3,73
8 ,0 5,05 4,62 4,26 3,99 3,8 3,65 3,51

9,0 4,41 4,04 3,75 3,53 3,39 3,26 3,14
10,0 3,93 3,6 3,35 3,18 3,06 2,94 2,83

.11,0 3,55 3,25 3,03 2,89 2,77 2,67 2,57
12,2 3,19 2,92 2,73 2,61 2,51 2,41 2,32
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Продолжение табл. 9 Продолж ение табл. 11

Значения Kt при (3

а
6,0 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12,2

6,5 4,32 3,92 . _ _ .—

7,0 3,99 3,63 3,33 — — — — — —
7,5 3,73 3,4 3,12 2,91 — — — — —
8,0 3,51 3,2 2;94 2,74 2,57 — —

9,0 3,14 2,86 2,64 2,46 2,31 2,05 _ . _
10,0 2,83 2,58 2,38 2,22 2,09 1,853 1,668 — —
Л 1,0 2,57 2,34 2,17 2,02 1,897 1,687 1,518 1,38 —

12,2 2,32 2, П 1,956 1,825 1,711 1,521 1,368 1,244 1,122

Т а б л и ц а  10 
З н ач ен и я  к о эф ф и ц и е н т а  К г

Т а б л . и ц а  Н
Значения коэффициента Кз

Р Р КЛ р КЛ р *9

0,02 145,9 0,42 97,9 2,1 17,88 4,1 2,92
0,04 142,9 0,44 96,0 2,2 15,95 4,2 2,78
■0,06 139,9 0,46 94,2 2,3 14.13 4,3 2,65
0,08 137,1 0,48 92,4 2,4 12,5 4,4 2,53
0,1 134,3 0,5 90,7 2,5 11,05 4,5 2,43

р Кг Р Кг Р Кг Р Кг

0,12 131,6 0,6 82,6 2,6 9,73 4,6 2,34
0,14 128,-9 0,7 75,2 2,7 8,55 4,7 2,25
0,16 126,3 0,8 68,6 2,8 7,56 4.8 2,16
0,18 123,8 0,9 62,5 2,9 6,74 4,9 2,08
0,2 121,3 1,0 56,9 3,0 6,08 5,0 2,0

0,22 118,9 1,1 51,7 3,1 5,52 5,1 1,925
0,24 116,6 1,2 47,0 3,2 .5,05 5,2 1,855
0,26 114,3 U3 42,6 .3,3 4,65 5,3 1,79
0,28 112,1 1,4 38,6 3,4 4,31 5,4 1,729
0,3 109,9 1,5 34,8 3,5 4,02 5,5 1,671

0,32 107,8 1,6 31,4 3,6 3,77 5,6 1,616
0,34 105,7 1,7 28,2 3,7 3,56 5,7 1,563
0,36 103,7 1,8 25,3 3,8 3,38 5,8 1,511
0,38 101,7 1,9 22,6 3,9 3,21 5,9 1,46
0,4 99,8 2,0 20,2 4,0 3,06 6,0 1,41

Т а б л и ц а  12

З н а ч ен и я  к о эф ф и ц и е н т а  К*

Значения Kt при Xyi
Y.i
Т ' 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

0 255,8 191,7 154,4 128,0 107,8 91,6
0,05 322,1 257,0 194,6 156,2 129,1 108,6 92,1
0,1 257,7 234,2 192,7 157,8 131,0 110,2 93,4
0,15 220,2 208,8 183,1 155,5 131,4 111,4 94,7.
0,52 193,8 187,1 170,4 149,8 129,5 111,2 95,3

0,25 173,4 169,0 ■157,6 142,1 125,5 109,5 94,9
0,3 156,7 153,7 145,5 133,6 120,2 106,6 93,5
0,35 142,8 140,6., 134,4 1 125,2 114,3 102,7 91,2
0,4 130,8 129,1 124,3 117,1 108,2 98,4 88,3
0,45 120,4 119,0 115,2 109,4 102,0 93,7 84,9

0,5 111,1 110,0 106,9 102,1 96,0 88,9 81,3
0,55 102,8 101,9 99,4 95,4 90,2 84,2 77,6
0,6 95,3 94,6 92,5 89,1 84,7 79,5 73,7
0,65 88,6 88,0 86,2 83,3 79,5 75,0 70,0
0,7 82,4 81,9 80,4 77,9 74,6 70,7 66,3

0,75 76,7 76,3 75,0 72,9 70,0 ’ 66,6 62,7'
0,8 71,6 71,2 70,0 68,2 65,7 62,7 59,2
0,9 62,3 62,0 61,1 59,7 57,8 55,4 52,7
1,0 54,3 54,1 53,4 52,3 50,8 48,9 46,7
и 47,4 47,2 46,7 45,8 44,6 43,1 41,3
1,2 41,5 41,3 40,8 40,1 39,1 37,9 36,4
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Продолжение табл. 12 Продолжение табл. 12

Значения  при X ^ i

1 0 0,05 од 0,15 0,2 0,25 0,3

1.3 36,2 36,1 35,7 35,1 34,3 33,3 32,1
1,4 31,6 31,5 31,2 30,7 30,1 29,2 28,2
1.5 27,6 27,5 27,2 26,8 26,3 25,6 24,7

Продолжение табл. 12

Значения /Г4 при Хц1

1 1
i 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

0 91,6 78,0 66,5 56,6 47,8 40,2 33,4
0,05 92,1 78,4 66,8 56,8 48,1 40,4 33,5
0,1 93,4 79,5 67,7 57,5 48,7 40,9 34,0
0,15 94,7 80,7 68,8 58,5 49,5 41,6 34,6
0,2 95,3 81,6 69,8 59,6 50,5 42,5 35,5

0,25 94,9 82,0 70,5 60,4 51,4 43,4 36,3
0,3 93,5 81,5 70,6 60,8 ' 52,0 44,2 37,1
0,35 91,2 80,3 70,2 60,9 52,4 44,7 37,8
0,4 88,3 78,5 69,2 60,5 52,4 45,0 38,3
0,45 84,9 76,2 67,7 59,6 52,0 45,0 38,5

0,5 81,3 73,6 65,9 58,4 51,3 44,7 38,5
- 0,55 77,6 70,7 63,7 56,9 50,4 44,1 38,2
0,6 73,7 67,6 61,4 55,2 49,2 43,4 37,8
0,65 70,0 64,5 58,9 53,3 47,8 42,4 37,2
0,7 66,3 61,4 56,4 51,3 46,2 41,2 36,4

0,75 62,7 58,4 53,9 49,3 44,6 39,9 35,4

0,8 59,2 55,4 51,3 47,1 42,8 38,6 34,4

0,9 52,7 49,6 46,3 42,8 39,2 36,6 32,0

1.0 46,7 44,2 41,5 38,7 35,7 32,6 29,6

и 41,3 39,3 37,1 34,7 32,2 29,6 27,0
1,2 36,4 34,8 33,0 . 31,0 28,9 26,7 24,5

1,3 32,1 30,7 29,2 27,6 25,8 24,0 22,1

1,4 28,2 27,1 25,8 24,4 22,9 21,4 19,75

1.5 24,7 23,8 22,7 21,5 20,3 18,96 17,57

Продолжение табл. 12
Значения Л*4 при Х щ

i 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

1,5 27,6 27,2 26,3 24,7 22,7 20,3 17,57

и в 24,0 23,7 22,9 21,6 19,92 17,87 15,56

Значения  И 4 при

i 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

и 20,8 20,6 19,94 18,85 17,41 15,67 13,7
1,8 18,06 17,87 17,3 16,38 15,17 13,69 12,01
1,9 15,64 15,46 14,98 14,20 13,17 11,91 10,47
2,0 13,47 13,33 12,93 12,27 11,39 10,31 9,08
2,1 11,57 11,45 11,11 10,56 9,81 8,89 7,83
2,2 9,91 9,81 9,52 9,05 8,41 7,63 6,72
2,3 8,45 8,37 8,12 7,71 7,17 6,51 5,73
2,4 7,17 7,10 6,89 6,54 6,08 5,51 4,84

2,5 6,05 5,99 5,81 5,51 5,12 4,63 4,05

2,6 5,07 5,02 4,87 4,61 4,27 3,85 3,36
2,7 4,22 4,18 4,05 3,82 3,53 3,17 2,75
2,8 3,48 3,44 3,33 3,14 2,89 2,58 2,22
2,9 2,83 2,8 2,71 2,55 2,34 2,07 1,76
3,0 2,28 2,25 2,17 2,04 1,86 1,63 1,36.

3,2 1,4 1,38 1,33 1,23 i ; i 0,94 0,74
3,4 0,77 0,76 0,72 0,65 0,56 0,44 0,3
3,6 0,33 0,32 0,29 0,25 0,19 0,1 — 0,01
3,8 0,03 0,03 0,01 — 0,02 — 0,07 — 0,13 — 0,21
4,0 - 0,16 — 0,16 — 0,18 — 0,21 — 0,24 — 0,28 — 0,33

4,5 — 0,36 — 0,36 — 0,36 — 0,37 — 0,39 - 0,4 — 0,41
5,0 — 0,31 — 0,31 — 0,32 — 0,32 — 0,33 — 0,33 — 0,33
5,5 — 0,21 — 0,21 — 0,21 — 0,21 — 0,21 — 0,21 — 0,21
6,0 — - 0,13 — 0,13 — 0,13 — 0,12 — 0,12 — 0,12 — 0,12

Продолжение табл. 12

Значения К к при X ^ f
У .1
~Т~ 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

0 33,4 27,3 21,8 16,95 12,55 8,59 5,02
0,1 34,0 27,8 22,3 17,38 12,95 8,95 5,34
0,2 35,5 29,2 23,6 18,53 14,0 9,92 6,24
0,3 37,1 30,8 .25,2 20,0 15,43 11,27 7,52

0,4 38,3 32,1 26,5 21,5 16/88 12,71 8,93
0,5 38,5 32,7 27,4 22,5 18,08 14,0' 10,26
0.6 37,8 32,6 *27,7 23,1 18,85 14,94 11,33
0.7 36,4 ■31,7 27,3 2:3 Л 10,16 16,5 12,1
0,8 34,4 30,3 26,4 22,6 10,03 15,66 12,49s
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Продолжение табл. 12

Значения K t  при X i / l

1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

0,9 32,0 28,6 25,1 21,7 18,52 15,46 12,55
1,0 29,6 26,5 23,5 20,6 17,71 14,96 12,32
1,1 27,0 24,4 21,8 19,21 16,69 14,24 М,88
1,2 24,5 22,3 20,0 17,75 15,54 13,37 11,27
1,3 22,1 20,1 18,19 16,24 14,34 12,4 10,54

1,4 10,715 18,1 16,42 14,73 13,04 11,37 9,73
1,6 17,57 16,14 14,69 13,23 11,76 10,31 8,86
1,6 IS,56 14,33 13,08 11,81 10,53 9,26 7,99
1,7 13,7 12,66 11,58 10,48 9,37 8,26 7,15
1,8 12,01 11,12 10,19 9,24 8,28 7,32 6,35

1,9 10,47 9,71 8,91 8,09 7,26 .6,42 5,58
2,0 9,08 8,42 7,74 7,03 6,31 6,58 4,85
2,1 7,83 7,26 6,67 6,06 5,44 4,81 4,17
2,2 6.72 6,22 5,71 6,19 4,65 4,1 3,56

Продолжение табл. 12

Значения Ki при Ч
У;
1 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1.2

0 5,02 4,80 —1,1 —3,71 —6,07 —8,19 -10,07
0,1 5,34 2,09 -10,83 —3,46 -6,84 —7,97 —9,86
0,2 6,24 2,93 —0,07 —2,75 —5,16 —7,33 —9,27
0,3 7,52 4,14 1,08 —1,66 —4,13 -8,35 —8,35
0,4 8,93 5,51 2,4(2 —0,37 —2,80 —5,16 -7 ,2

0,5 10,25 6,86 3,78 0,98 —1,56 —3,66 —6,94
0,6 11,33 8,Ой 6,01 2,25 -0,28 —2,58 -"-4,67
0,7 12,09 8,94 6,02 3,34 0,87 —Л ,4 —3,46
0,8 12,49 9,53 6,77 4,21 1,84 —0,34 —2,ЗЬ
0,9 12,55 9,81 7,24 4,83 2,59 081 —'1,41

1,0 12,32 9,82 7,46 6,23 3,13 1,1/ -0,64
1,1 1.1,88 9,6.1 7,46 6,42 3,48 1,66 -0,04
1,2 11,(27 9,23 7,29 5,43 3,65 1,98 0,41
1,3 10,54 8,72 6,98 5,29 3,68 2,15 0,71
1,4 9,73 8,11 6j55 6,04 3,6 2,22 0,89.

1,5 8,86 7,44 6,05 4,71 3,43 2,18 0,98
1,6 7,99 6,75 5,53 ■ 4,34 В,19 2,08 1,0
1,7 7,16 6,07 5,0 3,94 2,9 1,9 0,95
1,8 6,35 5,4 4,45 3,51 2,59 1,7 0,86
1,9 5,58 4,74 3,9 3,08 2,27 1,49 0,74

2,0 4,86 4,11 3,38 2,66 1,95 1,26 0,59
2,1 4,17 3,53 2,89 2,26 1,63 1,02 0,43
2,2 3,55 2,99 2,43 1,88 1,33 0,8 0,28

Продолжение табл. 12

У i
1

Значения /С4 при Х ( / 1

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

0 - . 10,07 - 13,26 - Л5.78 - 17,72 - 19,15 - 20,15 — 20,78
0.1 — 9,86 - 13,08 - 15,62 - Л  7,57 — >1.9,01 - 20,03 - 20,67
0,2 — 9,27 -1 2 8 5 - 15,15 — 17,14 - 18,63 , - 19,68 - 20,35
0,3 —8,36 - 11,73 - 14,41 - 16,46 - 18,02 - 39,12 - 19,85
0,4 — 7,2 - 10,69 - 13,45 — 15,59 - 17,21 - 18,38 - 419,17

0,5 -Б ,94 - 0,51 - 12,34 - 14,55 - 16,24 -17,40 - 18,35
0,6 — 4,67 — 8,26 - Л  1,14 - 13,41 - 15,17 — 16,5 - 17,42
0,7 — 3,46 — 7,02 — 9,92 -12,24 -14,05 —,15,44 - 16,42
0,8 — 2,36 — 5,85 — 8,73 - 11.08 -Л  2,91 - 14,34 - . 15,37
0,9 — 1,41 — 4,80 — 7,62 — 0,95 - 11,77 —ДО,22 - 14,29

1,0 — 0,64 — 3,88 — 6,61 — 8,87 - 10,68 - 12,12 —(1.3,23
U — 0,04 — 3,1 — 5,71 —7,87 — 9,66 - Л  1,08 — 12,2
1,2 0,41 — 2,45 — 4,91 — 6,97 — 8,71 - 10,11 - 11,21
1,3 071 — .1,93 — 4,22 — 6,18 — 7,84 —9,2 - . 10,27
1,4 0,89 — 1,52 — 3,65 — 8,49 — /7,06 -8 ,3 5 — 9,39

1/5 0,98 — 1,22 — 3,18 — 4,89 — 6,36 — 7,57 — 8t58
1,6 >1,0 — 1,0 — 2,79 — 4,37 — 5,73 — 6,88 —7,83
1,7 0,95 - 0,85 — 2,48 — 3,93 — 6,18 - 6,26 - . 7,14
1,8 0,86 — 0,76 — 2,23 — 3,55 - 4,7 — 5,7 — 6 ,5(2
1,9 0,74 — 0,72 — 2,04 — (3,23 — 4г27 — 5,2 - 5,96

2,0 0,59 - 0,7 — 1,88 — 2,96 - 3,9 — 4,74 - 5,45

2,1 0,43 — 0,71 — 1,75 — 2,72 — 3,58 - 14,33 — 4,68
2,2 0,28 — 0,72 — 1,66 — 2,52 — 3,29 — 3,97 — 4,56

Продолжение табл. 12

У /
L

Значения Kt при Xl/l

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

2,2 6,72 4,65 2,43 0,28 — 1,66 -8,29 -4,56
2,3 5,73 3,94 2,01 0,13 —1,58 —.3,03 —4,18
2,4 4,84 3,3 1,63 —0,02 —1,53 —2,81 -3,83
2,5 4,05 2,73 1,29 —0,15 —1,49 —2.62 —3,52
2,6 3,36 2,22 0,98 —0,28 —1,45 —2,44 —3,24

2,7 2,75 1,78 0,7 —0,39 — 1,41 —2,28 —2,99
2,8 2,22 1,39 0,46 —0,48 —1,37 —2,13 —2,76
2,9 1,76 1,05 0,25 -0,56 —1,33 -1,99 —2,54
3,0 1,36 0,75 0,07 —0,62 -1,28 — 1,86 —2,34
3,2 0,74 0,3 -0,21 -0,71 —1,21 —.1,63 — 1,99

3,4 0,3 —0,02 —0,39 —0,75 —1,12 —1,43 — 1,68
3,6 —0,01 —0,24 —0,49 —0,76 —1,02 —1,24 — 1,42
3,8 —0,21 —0,37 -0,55 -0,74 —0,92 -1,08 —1,19
4,0 -0,33 —0,43 —0,57 —0,7 —0,82 -0,93 -1 ,0
4,2 -0,38 —0,45 —0,56 —0,64 —0,72 —0,79 -0,83
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Продолжение табл. 12

Yt
Значения К 4 при Xtfl

1 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1.8

4,4 - 0,41 — 0,45 — 0,52 - 0,57 — 0,62 — 0,66 — 0,68
4,6 — 0,41 — 0,43 — 0,47 — 0,5 — 0,53 — 0,54 — 0,55
4,8 - 0,38 — 0,39 — 0,4 — 0,43 — 0,44 — 0,43 — 0,43
5,0 - 0,33 — 0,33 — 0,34 — 0,35 — 0,35 — 0,34 — 0,33
5,5 — 0,21 — 0,21 — 0,21 — 0,2 — 0,19 — 0,18 — 0,17
6,0 - 0,12 —0,12 - 0,11 —0,11 — 0,10 — 0,08 — 0,07

Продолжение табл. 12

Y i
l

Значения К а При X l U

1.8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

0 -20,78 -21,18 -20,72 -49,67 -18,21 -16,51 -14,71
0,2 -20,35 -20,83 -20,43 -19,43 -18,01 -16,35 -14,57
0,4 -19,17 -19,84 -19,61 -18,74 -17,43 -15,87 -14,17
0,6 -17,42 -18,35 -18,35 -17,67 -16,53 -15,11 -13,54
0,8 -15,37 -16,54 -16,77 -16,31 -15,37 -14,13 -12,72
1,0 -13,23 -14,58 -15,02 -14,77 -14,04 -12,99 -11,76

. 1,2 - 11,21 -12,64 -13,22 -13,15 -12,61 -11,75 -10,71
1,4 —9,39 -10,82 -11,48 -11,54 -11,16 -10,48 —0,62
1,6 —7,83 —9,16 —9,85 - 10,01 —9,76 —9,24 —8,52
1,8 —6,52 —7,71 —8,38 —8,6 —8,45 —8,04 —7,45
2,0 -5,45 —6,49 —7,09 —7,33 —7,24 —6,93 -6,44

2,2 —4,56 —5,45 —5,97 —6,2 —6,15 —5,91 —5,51
2,4 —3,83 —4,57 —5,0 —5,21 —5,19 —4,99 —4,67
2,6 —3,24 —3,83 —4,18 —4,35 —4,35 —4,18 —3,92
2,8 —2,76 —3,21 —3,49 —3,62 —3,62 — *3,48 —3,26
3,0 —2,34 —2,69 -2 ,9 —2,99 —2,98 —2,87 —2,68

3,2 —1,99 —2,25 —2,4 —2.46 —2,44 —2,34 —2,18
3,4 —  1,68 —1,87 —1,98 —2,01 —1,98 —1,89 — 1,76
3,6 —1,42 —1.55 —1,62 —1,64 —1,6 —1,52 — 1,4
3,8 —1,19 —1,28 —1,32 —1,33 —1,28 —1,21 —1,1
4,0 —1,0 —1,05 —1,07 —1,06 —1,01 —0,94 —0,85

4,5 —0,61 —0,61 —0,6 —0,57 —0,53 —0,47 —0,4
5,0 —0,33 —0,32 —0,3 —0,27 —0,24 —0,2 —0,15
5,5 —0,17 —0,15 —0,13 —0,11 —0,09 —0,06 —0,03
6,0 —0,07 —0,05 —0,04 —0,03 —0,01 0,01 0,02

Продолжение табл. 12

Значения Кц при Х (/1
Y i
1 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 '

0
0,2
0,4

- 14,71
- 14,57
- 14,17

— 12,9 - 11,15 
- 12,7 9 - 11,06 
- 12,4 6 - 10,79

— 9,5
— 9,42
- 9,2

— 7,96
— 7,9
— 7,72

— 6,56 
— 6,5 
— 6,35

— 5,3
— 5,26
— 5,14

Продолжение табл. 12

Значения K t  при Х [/1
Y i
1 3,0 ' 3.2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

0,6 - 13,54 - 11,94 - 10,36 - 8,85 — 7,43 — 6,12 — 4,96
0,8 - 12,72 - 11,26 - 9,8 — 8,39 — 7,05 — 5,81 — 4,71
1,0 - 11,76 - 10,45 — 9,12 — 7,83 — 6,59 — 5,44 — 4,41

1,2 - 10,71 — 9,56 — 8,37 — 7,2 — 6,07 — 5,02 — 4,07
1,4 — 9,62 — 8,62 — 7,57 — 6,52 — 5,51 — 4,56 — 3,7
1,6 — 8,52 — 7,67 — 6,75 - 5,83 — 4,93 — 4,09 — 3,32
1,8 — 7,45 — 6,74 — 6,95 — 5,15 — 4,36 — 3,62 — 2,94
2,0 - 6,44 - 5,85 — 5,18 — 4,49 — 3,81 — 3,16 - 2,56

2,2 — 5,51 — 5,02 — 4,45 — 3,86 — 3,28 — 2,72 — 2,19
2,4 — 4,67 — 4,25 — 3,78 — 3,28 — 2,78 — 2,3 — 1,85
2,6 — 3,92 — 3,57 — 3,17 — 2,75 — 2,33 — 1,92 — 1,54
2,8 — 3,26 — 2,97 — 2,64 — 2,28 — 1,93 — 1,58 — 1.26
3,0 — 2,68 — 2,45 — 2,17 —  1,87 — 1,57 — 1,28 — 1,01

3,2 - 2,18 — 1,99 — 1,75 — 1,51 — 1,25 — 1,01 - 0,78
3,4 —  1,76 — 1,59 — 1,4 —  1,19 — 0,98j — 0,78 — 0,59
3,6 — 1,4 — 1,25 — 1,09 — 0,92 — 0,75 — 0,58 — 0,43
3,8 - 1,1 — 0,98 — 0,84 — 0,7 — 0,56 — 0,42 — 0,29
4,0 — 0,85 — 0,75 — 0,63 — 0,52 — 0,4 — 0,29 — 0,18

4,5 — 0,4 — 0,33 — 0,27 — 0,2 — 0,13 — 0,06 0
5,0 — 0,15 — 0,11 — 0,07 — 0,03 0,01 0,05 0,07
6,0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06

Продолжение табл. 12

Значения K i при X j j l
Y,-
l 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

0 —5,3 —4,21 —3,27 —2,48 —1,81 — 1,27 —0,83
0,2 —5,26 -4,18 —3,25 —2,46 —1,8 —1,26 —0,82
0,4 —5,14 —4,09 —3,18 —2,4 — 1,76 — 1,22 —0,79
0,6 —4,96 —3,94 —3,06 —2,31 — 1,69 —1,17 —0,75
0,8 —4,71 —3,74 —2,9 —2,19 —1,6 - 1,1 —0,7
1,0 —4,41 -3 ,5 —2,71 —2,04 —1,49 —1,02 -0,64

1,2 —4,07 —3,23 —2,5 —1,87 —1,36 —0,92 —0,57
1,4 —3,7 —2,94 —2,27 —1,69 — 1,22 —0,82 —0,49
1,6 —3,32 —2,63 —2,03 —1,5 —1,07 —0,71 —0,41
1,8 —2,94 —2,32 — 1,78 — 1,31 —0,92 —0,59 —0,33

2 ,0 —2,56 —2,02 —1,53 — 1,12 —0,77 —0,48 —0,24

2  2 —2,19 —1,72 —1,29 ■—0,93 —0,63 -*0,37 —0,16
24 —1,85 —1,44 —1,07 —0,76 —0,5 —0,27 —0,09
2  6 —1,54 —1,18 —0,87 —0,6 —0,37 —0,18 —0,02

28 —1,26 —0,95 —0,69 —0,46 —0,26 - 0,1 0,03
3,0 —1,01 —0,75 —0,52 —0,32 —0,16 —0,03 0,07
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Продолжение табл. 12

Значения К& при X l/ l
У ;

1 4,2 4,4 4.6 4,8 5,0 5,2 5,4

3,2 — 0,78 — 0,57 — 0,38 — 0,21 — 0,08 0,03 0,11
3,4 — 0,59 — 0,41 — 0,25 — 0,12 — 0,02 0,07 0,13
3,6 — 0,43 — 0,28 — 0,15 — 0,05 0,04 0,1 0.15
3,8 — 0,29 - 0,17 — 0,07 0,01 0,08 0,12 0,16
4,0 — 0,18 — 0,09 — 0,01 0,05 0,1 0,13 0,16

4,5 0 0,05 0,08 0,12 0,13 0,14 0,14
5,0 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,11 0,1
6,0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04

Продолжение, табл. 12

У;
1

Значения при XJI

5.4 5,6 5,8 6,0 6,5 7,0 8,0

0 — 0,83 — 0,48 — 0,2 0 0,24 0,25 0,1
0,2 — 0,82 — 0,47 — 0,2 0 0,24 0,25 0,1
0,4 — 0,79 — 0,45 — 0,19 0,01 0,24 0,25 0,1
0,6 - 0,75 — 0,42 — 0,17 0,02 0,24 0,25 0,1
0,8 — 0,70 — 0,38 — 0,14 0,04 0,25 0,24 0,09

1,0
1.5 
■2,0
2.5
3,0

— 0,64
- 0,45
— 0,24
— 0,05

0,07

— 0,34
- 0,2
- 0,05

0,07
0,14

- 0,11
— 0,02

0,08
0,15
0,19

0,06
0,12
0,16
0,19
0,2

0,25
0,25
0,24
0,22
0,19

0,23
0,22
0,19
0,17
0,14

0,09
0,08
0,06
0,05
0,04

.6,6 0,14 0,17 0,18 0,18 0,15 0,1 _,
4,0 0,16 0,16 0,15 0,15 0,11 0,07 —
5,0 0,1 0,09 0,08 0,07 0,05 — .----
6,0 0,04 0,03 0,02 0,02 —

Расчет при нагрузках сложного вида

24. При нагрузках сложного вида (см. 
.я. 13) расчетный изгибающий момент в пли
те бетонного подстилающего слоя', располо
женного на грунте основания, определяют как 
сумму моментов от отдельных нагрузок по 
формуле

ЛГр=ЛГ0+ 2 М ,  , (17)

где Мо — изгибающий момент в расчетном 
центре от нагрузки простого вида, 
равномерно распределенной по сле
ду, центр тяжести которого, совпа
дает с расчетным центром; при сле
д е  в виде круга М0 определяют по

формуле (15), а при следе в виде 
квадрата или прямоугольника, длин
ная сторона а которого расположе
на параллельно оси ОК (рис. 4, в, 
5а),—  по формуле (13);

M t — изгибающий момент в расчетном 
центре от сосредоточенной нагруз
ки , приложенной в центре тяже
сти элементарной площадки; опре
деляют по формуле

А * /= В Д . (18)
где Р( в т — определяемый по п. 31;

/<4 — коэффициент, принимаемый по 
табл. 12 в зависимости от отно- 

X- У •шений - J -  и — , в которых
X t и Y t — координаты точки 
приложения нагрузки P t, опре
деляемые по схеме расположе
ния нагрузок (рис. 4 и 5) в со
ответствии с п. 31.

S')
.9

Рис. 4. Схемы расположения в .плане нагрузок сложного 
вида, расчетного центра 0, осей координат и разделе

ния следов нагрузок на элементарные площадки 
а — нечетное количество одинаковых нагрузок, расположенных 
в один ряд; б — то же, при четном количестве нагрузок 5<4.4П 
в{в ' \  в")  в ' " ) — нагрузки разной величины с различными пло
щадями следов; 1 — след колеса транспортного средства; 2 — 

след станка' агрегата
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25. Для определения расчетного изгибаю
щего момента при нагрузках сложного вида 
вычерчивают схему расположения следов опи- 
рания нагрузок на пол, расчетного центра О, 
осей координат и схему разделения следов 
нагрузок на элементарные площадки с указа
нием на каждой из них центра тяжести при
ложения нагрузки (рис. 4 и 5). Нагрузки, 
расположение которых на полу может из
меняться, следует располагать по возможно
сти ближе к расчетному центру.

26. Расположение расчетного центра О 
выбирают из условия получения наибольшего 
значения изгибающего момента от заданных 
нагрузок. Для нагрузок, равномерно распре
деленных по следу, приведенных на рис. 4 и 
5, расположение и количество расчетных цент
ров следует принимать по табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Количество и расположение расчетных центров

SS расчетные центры
Характеристика

нагрузок
U
SО,
23

коли
чество

расположение — в 
центре тяжести следа

Нечетное количест
во одинаковых нагру
зок, расположенных 
в одном ряду

4, а 1 Средней нагруз
ки

То же, четное ко
личество нагрузок

4, б 1 Одной из двух 
средних нагрузок

Различные по пло
щади следа опирания

4, в 2 Каждой отдель
ной нагрузки

Нагрузки с удли
ненными следами, 
расположенными в 
зоне загружения ши
риной Ь< 4,4/, длиной 
а>Ь

5, а, в 1 Нагрузки, бли
жайшей к центру 
тяжести зоны за
гружения

Нагрузки с удли
ненными следами, 
расположенными па
раллельно оси 0Y в 
зоне загружения ши- 
риной Ь>4,4/, дли
ной а > Ь

56', б" 2—3 Каждой отдель
ной нагрузки, кро
ме крайних

То же, перпендику
лярно оси 0Y

5, г 1 Средней нагруз
ки на расстоянии 
L от края ее следа 
(см. табл. 14)

Т а б л и ц а  14
Значение L в зависимости от 6 (по рис. 5, г)

&СМ 4,4/ 4,5/ 4.6/ 4,8/ 5/ 5,5/ 6/ 6,о/ 71 и бо» 
лее

L см 2.2/ 1, 84! 1,67/ 1,52/ 1,4/ 1.26/ 1,18/ 1,13/ и /

27. В расчетном центре располагают нача
ло прямоугольных координат и размещают 
ось OY так, чтобы центры тяжести элементар
ных площадок (см. п. 28), на которые разде
лены площади одного или нескольких следов 
опирания, располагались возможно ближе 
к этой оси.

В тех случаях когда недостаточно ясно, 
какое следует установить направление 
оси OY, изгибающий момент определяют сна
чала для одного направления оси, а затем 
для другого, перпендикулярного первому на
правления (рис. 4, в' и 4, в") :и из полученных 
изгибающих моментов принимают наиболь
ший.

28. Следы опирания нагрузок разделяют 
на элементарные площадки простой геомет
рической формы (квадрат, прямоугольник, 
круг). Размеры элементарных площадок уста
навливают равными 0,3—0,5 расстояния от их 
центра тяжести до расчетного центра. Такой 
же величины следует принимать длину эле
ментарных площадок следов опирания пред
метов ребром или по образующей цилиндри
ческой поверхности (рис. 5).

Одинаковые элементарные площадки сле
дует располагать симметрично относительно 
осей координат или во всяком случае отно
сительно одной из них.

Следы нагрузок размерами менее 0,5/ и 
след колеса безрельсового транспорта на эле
ментарные площадки не разделяют.

29. С расчетным центром совмещают 
центр тяжести элементарной площадки, по 
форме и размерам соответствующей нагрузке 
простого вида со следами круглой (рис. 4, в") 
или квадратной (рис. 4 а, б, в") формы, а так
же прямоугольной формы (рис. 4,6', 5а, б), 
если ось OY располагается параллельно длин
ной стороне прямоугольника; при расположе
нии длинной стороны прямоугольника перпен
дикулярно оси ОУ длину этой стороны прямо
угольника следует принимать не более 0 ,6 / 
(рис. 5, в, г,) и для него определять радиус 
равновеликого круга г, гр (см. п. 14).

Для элементарной площадки определяют 
нагрузку, равную Р0 в т, передаваемую на 
эту площадку.

30. Нагрузку, приходящуюся на каждую 
элементарную площадку, расположенную вне 
расчетного центра, заменяют эквивалентной 
сосредоточенной нагрузкой Р г с точкой при
ложения в центре тяжести элементарной пло
щадки.
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Значение P t в т определяют по формуле

P i = 4 - p *> ^

где ft —  площадь элементарной площадки в
С Л1

F —  вся площадь следа нагрузки в см2\ 
Рр—  расчетная нагрузка на всю площадь 

следа в т.

Рис. 5. Схемы (расположения в плане нагрузок сложно
го вида, расчетного центра 0, осей координат и разде

ления следов нагрузок на элементарные площадки 
а, в — нагрузки, равномерно распределенные по длине парал
лельных следов (от подкладок под тяжелые предметы, от шта
белей цилиндрических валов и др.) при 4.ч<; а ^ Ь ' ,  6; б '; 

г  — то же, при Ь>4,Ц; а>Ь

31. Для всех элементарных площадок оп
ределяют координаты X t и Уг точек приложе
ния P t относительно осей- ОХ  и О У и вычи
сляют приведенные координаты этих точек
Xj Yj
I и /

Нагрузки и элементарные площадки с при
веденными координатами точек приложе-

X }  Yния Р г; - у -  > 8  или ~  > 6  в расчете не 
учитывают.

32. Расчет плиты бетонного подстилающего 
слоя на изгиб при нагрузках сложного вида 
производят следующим образом. Вначале ус
танавливают Ко, принимают бетон марки 300, 
ориентировочно задаются значением А= 1 0  см 
и находят I. Для каждой схемы нагрузок, 
каждого расчетного центра и направления 
осей координат определяют Р 0; Р М 0; X t;
Yt; - у - ;  - у - ;  M t ; 2 M t; М р и по фор
муле ( 1 1 ) вычисляют ср .

Если наибольшее из полученных значений 
ор равно или «а  1— 5%  меньше R v, то ори
ентировочно принятое значение А =  10  см при
нимают за окончательное. В противном случае 
расчет повторяют. Повторный расчет произво
дится только по схеме загружения, по кото
рой получен наибольший М р. При повторном 
расчете следует выполнять указания, приве
денные в п. 23.

П Р И М Е Р Ы  Р А С Ч Е Т А  П Р О Ч Н О С Т И  П О Л А
С  Б Е Т О Н Н Ы М  П О Д С Т И Л А Ю Щ И М  С Л О Е М

Пример 1 . Требуется определить толщину 
бетонного подстилающего слоя. Покрытие по
ла бетонное, толщиной Л) =  2,5 см. Нагрузка на 
пол — от автомобилей МАЗ-205; грунт осно
вания— суглинок. Грунтовые воды отсутству
ют.

Определим расчетные параметры. Для ав
томобиля МАЗ-205 расчетная нагрузка на ко
лесо по формуле (10) Р^ = 1 ,2 -4 ,2 = 5 ,0 4  т.

Согласно п. 14 г —  = 1 5  см.
По формуле (8 ) гр =  15+2,5 = 1 7 ,5  см.
Для суглинистого грунта основания при 

отсутствии грунтовых вод по табл. 7; Ко =  
= 6 ,5  кг/см3.

Для подстилающего слоя примем бетон 
марки 300, тогда при нагрузке от безрельсо
вых транспортных средств по табл. 6 ; Р р =  
= 7 ,6  кгс/см2, Е0 = 2 7 0  000 кгс/см2.

Р а с ч е т .  Определим напряжение растя
жения в бетоне плиты при изгибе сгр. Нагруз
ка от автомобиля, согласно п. 13, является 
нагрузкой простого вида и передается по сле
ду круглой формы. Поэтому расчетный изги
бающий момент определим по формуле (15). 
Согласно п. 23 зададимся ориентировочно h =  
=  10 см. Тогда по п. 20; 1—43,4 см. При р =

=  - j -  =  =0,404, п 0  табл. 11 найдем
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Кз — 99,4. По формуле (15) Мр =  /С3Рр =  
=  99,4-5,04 =  500 кгс-см/см; по формуле (11)

Ь 00Ор = 3 ,5 -jQa =17,5  кгс/см2, т. е. напряже
ние в плите толщиной h — 10 см превышает 
•ftp '-=7,6 кгс!см2. В соответствии с п. 23 рас
чет повторим, задавшись большим значением
Л=16 см, тогда / =  61,8 с,м; р=  =0,283; 
/С3 =  111,8; Мр =  111,8-5,04 =  563,5 кгс-см! см; 
З ;= 3 ,5 ~ | г  = 7 ,7  кгс,/см2.

Принимаем подстилающий слон из бе
тона марки 300 толщиной h— 16 см.

Пример 2. Требуется определить толщину 
бетонного подстилающего сдоя, используемо
го в качестве пола, без устройства покрытия 
(/z, =  0). Нагрузка на пол от станка весом Р р— 
=  8  г, стоящего непосредственно на подстила
ющем слое, равномерно распределяется по 
следу в виде прямоугольника размером 220Х 
Х120 см. Грунт основания — мелкий песок, 
находится в зоне капиллярного поднятия 
грунтовых вод.

Определим расчетные параметры.
Расчетная длина следа по формуле (6 ) 

ар — а— 220 см. Расчетная ширина следа 
по формуле (7) Ьр = 6  =  120 см. Для грун
та основания из мелкого песка, находящегося в 
зоне капиллярного поднятия грунтовых вод, 
по табл. 7; /Со =  4,5 кг/см3: Для подстилаю
щего слоя примем бетон марки 300, тогда при 
неподвижной нагрузке по табл. 6 ; ftp =  
=  9,5 кгс!см2, Е й =270000 кгс!см2.

Р а с ч е т .  Определим напряжение растяже
ния в бетоне плиты при изгибе ар . Нагрузка 
передается по следу прямоугольной формы и, 
согласно п. 13, является нагрузкой простого 
вида. Поэтому расчетный изгибающий мо
мент определим по формуле (13). Согласно 
п. 23 зададимся ориентировочно /г=10 см, 
тогда по п. 20; / =  47,6 см.

„ ав 2 20
По величине а =  =~£Г^ =4,622 и

Ь .  120
Р =  — =  "476”  =2,521, по табл. 9. най
дем /0  =  19,95. По формуле (13) Mp= K iPp =  
=  19,95-10=199,5 кгс-см/см, по формуле (11)

1 ,0 0  к  т  Г  J

°р —3,5 — — =6,98 кгс/см2, т. е. напря
жение растяжения в плите толщиной 10 см 
значительно меньше ft р = 9 ,5  кгс/см2. Поэто
му согласно п. 23 проведем повторный расчет 
и, сохраняя Л =  10 см. найдем более низкую 
марку бетона плиты подстилающего слоя, при 
которой ор « f t p .  Примем бетон марки 200,

для которого ftp = 6 ,4  кгс/см2; Е б =  
=  225000 кгс/см2.

а .  220
Тогда /= 45 ,4  см, а = — =  =4,846,

Р =  Л -  =  - S -  =2,643; Ку=18,05; М р =I 1°0S
=  18,05-10= 180,5 кгс-см/см ; ар= 3 ,5  -удт- =
=  6,32 кгс/см2, т. е. напряжение растяжения в 
плите из бетона марки 2 0 0  меньше R p=  
=  6,4 кгс/см2. Принимаем подстилающий слой 
из бетона марки 2 0 0 , толщиной h =  10 см.

Пример 3. Требуется определить толщи
ну бетонного подстилающего слоя пола при 
нагрузках от станков и автомобилей ЗИЛ-164. 
Схема расположения нагрузок приведена на 
рис. 4, в', в" и в"'. Центр следа колеса авто
мобиля находится на расстоянии 50 см от 
края следа станка. Вес станка в рабочем состо
янии ftp =15 г распределяется равномерно 
по площади следа прямоугольной формы дли
ной 260 см, шириной 140 см.

Покрытие пола отсутствует. Грунт осно
вания— супесь. Основание находится в зоне 
капиллярного поднятия грунтовых вод.

Определим расчетные параметры.
Для автомобиля ЗИЛ-164 расчетная на

грузка на колесо по формуле ( 1 0 ) f tp= l , 2 x
х 3,03 =  3,7 г. Согласно п. 14 гр= г = ^ -= 1 5  см.

Для супесчаного грунта основания, нахо
дящегося в зоне капиллярного поднятия грун
товых вод, по табл. 7; Ко—Ъ кг/см3. Для под
стилающего слоя примем бетон марки 300, 
тогда при одновременном действии неподвиж
ных и динамических нагрузок по табл. 6 
f t p  = 7 ,6  кгс/см2, Е 6 = 270  000 кгс/см2.

Зададимся ориентировочно ft=10 см, тог
да по п. 20; /= 52 ,6  см. В этом случае рассто
яние от центра тяжести следа колеса автомо
биля до края следа станка 50 =  0,95 / < 6 /, т. е. 
согласно п. 13 вышеуказанные нагрузки отно
сятся к нагрузкам сложного вида.

В соответствии с п. 26 установим положе
ние расчетных центров в центрах тяжести сле
да станка (#i) и .колеса автомобиля (02). 
Из схемы расположения нагрузок (рис. 4) в') 
следует,, что для расчетного центра 01 неясно, 
какое следует установить направление оси ОУ, 
поэтому изгибающий момент определим, как 
при направлении оси О У, параллельном длин
ной стороне следа станка (рис. 4, в'), так и 
перпендикулярном этой стороне (рис. 4, в"). 
Для расчетного центра 0% примем направле
ние 0Y через центры тяжести следов 
станка и колеса автомобиля (рис. 4, в'").
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Р а с ч е т  1. Определим напряжение растя
жения в бетоне плиты при изгибе а р для рас
четного центра 0\ при направлении оси OY па
раллельно длинной стороне следа станка (рис. 
4, в'). При этом нагрузка от станка при следе 
прямоугольной формы относится к нагрузке 
простого вида. Для следа станка по п. 14 при 
отсутствии покрытия пола (fti =  0 ) ар- а —- 
=  260 см, Ьт, = 6  =  140 см.

я. 260
По величинам а = — =  4,94 иL Dzto 1

b 140
§ =  —у- =  ■ 52q =  2,662 по табл. 9 найдем
/Ci =  17,51; для станка Р 0= Р р =  15 г, по п. 24 
и формуле (13) М0=  17,51 • 15 =  202,7 кгс-см/см.

Координаты центра тяжести следа колеса 
автомобиля X t =  120 см; У ^ О .

X . |2 0По величине отношений-^ =  -щу-=2,281 и
у.
-J— =  0, по табл. 11 найдем /Ct =  —20,3.

Изгибающий момент в расчетном центре 
0\ от колеса автомобиля по формуле (18), 
М{ =  —20,3 -3 ,7 = —75,1 wee ■ см!см.

Расчетный изгибающий момент, от коле
са автомобиля и станка по формуле (17) 
Л4Р =  262,7—75,1 =  187,6 кгс-см/см.

Напряжение растяжения в плите при из- 
' 187 бгибе по формуле(11) ар =  3,5 у^ - =  6,57 кгс/см2. 

2. Определим напряжение растяжения в бе
тоне плиты при изгибе о р для расчетного 
центра 0\ при направлении оси OY перпенди
кулярно длинной стороне следа станка (рис. 
4, в " ) . Разделим площадь следа станка на эле
ментарные площадки согласно п. 28. Совме
стим с расчетным центром 0\ центр тяжести 
элементарной площадки квадратной формы с 
длиной стороны ар =  6р=140 см.

Определим нагрузки P t , приходящиеся 
на каждую элементарную площадку, по фор
муле (19), для чего сначала определим пло
щадь следа станка F =  260-140 =  36400 см2;

15 =8,08 г; Pi =  3,7 г; Р2 ='  36400 
60-70. 
36400 15 =  1,731 т.

Для определения изгибающего момента 
М0 от нагрузки Ро вычислим для элементар
ной площадки квадратной формы с центром 
тяжести в расчетном центре 0\ величины а =  

«„ Ь_ 140
=  р=  —у  =  — -̂ 2 б '= 2 ,6 6 2 , для которых по
табл. 9; Ki =  34,9; по п. 24 и формуле (13) 
М0 =34,9-8,08 =  282 -кгс-см/см.

Определим суммарный изгибающий мо
мент 2 М i от нагрузок, расположенных вне 
расчетного центра 0\. Расчетные данные при
ведены в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Расчетные данные при расчетном центре О, 

и направлении оси О Y, перпендикулярном длинной 
стороне следа станка

= а X
X i Y i Y i /С4  по P i

5 °3 о « - « ►* f o r
4-*< X

в см В СМ 1 1 табл.12 В т О  t-  
м  4) П** V X

1 0 120 0 2,28 8,7 3,7 1 32,2
2 100 35 1,90 0,666 —17,3 1,7,31 4 —119,7

2Л4( =  —87,5 кгс-см/см

Расчетный изгибающий момент по форму
ле (17) М р =  282—87,5= 194,5 кгс-см/см. 

Напряжение растяжения в плите при из-
" 1 од 5гибе по формуле (II) о р =  3,5 =

=6,81 кгс/см2.
3. Определим напряжение растяжения в бе

тоне плиты при изгибе о р для расчетного 
центра О2 (рис. 4, в"'). Разделим площадь сле
да станка на элементарные площадки сог
ласно п. 28. Определим нагрузки P t, приходя
щиеся на каждую элементарную площадку, по
формуле (19) Л  =  -Р4= - ™ 1 5  =  0,49 х;

Р2 =  Р ь =  § ш  15=0,66 г; > 8 = 3 _  70-40 
6 36 400 15 =

__l i e  т  ■ D 30 • 70   л  о -7 . D  40 - 70 . р1,15 , Р7— 3fj400 1 5 — 0,87 т; Р%—35400 

=4,15 т; Р9=  15=2,02 г.
Определим изгибающий момент от нагруз

ки от колеса автомобиля, для чего * найдем 
г • 15

р= - у  =  -ggg- =  0,285; по табл. 11; /(3=  111,5;
по п. 24 и формуле (15) М о=  111,5-3,7= 
=  412,6 кгс-см/см.

Определим суммарный изгибающий мо
мент 2 М i от нагрузок, расположенных вне 
расчетного центра О2. Расчетные данные при
ведены в табл. 16.

Расчетный изгибающий момент по форму
ле (17) УИр =  412,6 +  19,2 =  431,8 кгс-см/см. 

Напряжение растяжения в плите при изги-
бе по формуле (11) ор =  3 ,5 -jp -=  15,1 кгс/см2.

Полученное значение 15,1 кгс/см2
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Т а б л и ц а  16
Расчетные данные при расчетном центре 0г

i Xi
В СМ

Yi
В СМ

*1 Y  i Кц по 
табл.12

Pi
В т

Л
/ —

ко
ли


че

ст
во

 
на

гр
уз

ок

X

!Lx1 1

1 0 65 0 1,24 39,4 0,49 1 19,8
2 0 1 0 0 0 1,9 15,62 0 , 6 6 1 10,4
3 0 155 0 2,95 2,55 1,15 1 2,9
4 40 65 0,76 1,24 16,73 0,49 2 16,4
5 40 100 0,76 1,9 7,92 0,66 2 10,5
6 40 155 0,76 2,95 1,04 1,15 2 2,4
7 95 65 1,81 1,24 — 10,9 0,87 2 — 19,0
8 95 100 1,81 1,90 —6,02 1,15 2 — 13,8
9 95 155 1,81 2,95 —2,46 2,02 2 - 9 , 9

-  Mi =  19,2 кгс ■ см!см

более /?р =  7,6 кгс/см2, вследствие чего пов
торим расчет, задавшись большим значени
ем h. Расчет проведем только по схеме загру- 
жвния с расчетным центром 02 , для которой 
значение с р”  в первом расчете получилось 
наибольшим.

Для повторного расчета ориентировочно 
зададимся h =  17 см, тогда I =  78,4 см\

Р =  - ^  =  щ  =  0,1913; /<з =  122,4; М0 =
=  122,4-3,7 =  452,9 кгс -см!см.

Определим суммарный изгибающий мо
мент от нагрузок, расположенных вне расчет
ного центра 02 . Расчетные данные приведены 
в табл. 17.

Т аб л н ц а  17
Расчетные данные при повторном расчете

В см
Y i  

В см
X t

1
Y i
L

/С4  ПО
т а б л . 12

Pi
В г

/Z
/—

ко
ли


че

ст
во

 
на

гр
уз

ок

X
соГ
II

5 Х

1 0 65 0 0,83 68,7 0,49 1 33,6
2 0 100 0 1,275 37,5 0,66 1 24,8
3 0 155 0 1,98 13,9 1,15 1 16,0
4 40 65 . 0,51 0,83 40,9 0,49 2 40,0
5 40 100 0,51 1,275 Е6.2 0,66 2 34,6
6 40 155 0,51 1,98 10,51 1,15 2 24,2
7 95 65. 1,21 0,83 —2,42 0,87 2 —4,2
8 95 100 1,21 1,275 0,37 1,15 2 0,9
9 95 155 1,21 1,98 0,49 2,02 2 2,0

2Afj =  171,9 кгс-см! см 
М р = 45 2 ,9 + 1 7 1 ,9 = 6 2 4 ,8  кгс-см/см;

зр = 3 ,5  = 7 ,57  кгс/см2.

Принимаем подстилающий слой из бетона 
марки 300, толщиной h =  17 см.

Пример 4. Требуется определить толщину 
бетонного подстилающего слоя при нагрузке 
от валов, укладываемых на пол кранами. 
Длина вала 7 м, диаметр 40 см, вес 1 м вала 
0,98 т. Валы могут располагаться по отдельно
сти или в штабелях в два ряда по высоте.

Покрытие пола отсутствует, бетонный под
стилающий слой является покрытием.

Грунт основания — супесь. Грунтовые во
ды отсутствуют.

Определим расчетные параметры.
Нагрузка от одного вала со следом пря

моугольной формы, согласно п. 13, относится 
к нагрузкам простого вида, а от нескольких 
рядом лежащих валов — к нагрузкам слож
ного вида.

Для грунта основания' из супеси при от
сутствии грунтовых вод по табл. 2 ; Ко — 
=  4 кгс/см2,

Для подстилающего. слоя примем бетон- 
марки 300,, тогда, учитывая укладку валов на 
пол кранами, по табл. 6 ; Rv= 7 ,6  кгс/см2, £ б=  
=  270 000 кгс/см2. Согласно п. 25, рассмот
рим расчетные схемы нагрузок (рис. 6 ). Рас
четные центры 0 , согласно табл. 12 , поместим 
в центре тяжести следа валов, а ось 0Y рас
положим параллельно следам валов.

Зададимся ориентировочно, согласно п. 32„ 
/г =  10 см, тогда по п. 20; /= 4 9  см. Длина 
следа вала а = 1 2 ,2 /= 5 9 8  см. Расчетная ши- 
гласно пп. 13 и 20 принимаем расчетную длину 
следа вала а р =12,2 /=598 см. Расчетная ши
рина следа вала по п. 14; 6 Р=  Ь — 0,11 =  
=  4,9 см.

Р а с ч е т .  1. Определим напряжение рас
тяжения в бетоне плиты при изгибе сгрдля на
грузки от одного вала расчетной длиной а р =  
=  598 см. Расчетная нагрузка ЯР= 5 ,98Х  
Х0,98 =  5,86 т.

а„
По величинам а =  - j -  =  12,2 и р =

=  -у£- =  0,1, по табл. 9 найдем /( , =  18,18.
По формуле (13) Мр =  18,18-5,86 =  
=  106,5 кгс-см/см-, по формуле (11) а Р=  
=  3 , 5 ^  =  3,73 кгс/см2.

2. Определим напряжение растяжения в 
бетоне плиты при изгибе1 о р для нагрузки, 
приведенной на рис. 6  а. Изгибающий момент
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Рис. S. Схемы расположения в плане нагрузок от ва
лов, расчетных центров 0, осей координат и разделения 

следов нагрузок на элементарные площадки 
Pi -  t ,47 т/м вала; Pi =  1,96 г/jk вала; а б, в, г  — разновидно

сти нагрузок и количество следов опирания

от нагрузки по следу, для которого Х =0, оп
ределим как от нагрузки простого вида со 
следом прямоугольной формы. Расчетная на
грузка Р о =  5,98 • 1,47 =  8 ,8  т. По величинам
а =  =12,2  и р =  - j -  =  0,1, по табл. 4
найдем К\ =  18,18. По п. 24 и формуле (13) 
М0— 18,18-8,8=160 кгс-см/см. Для определе
ния изгибающего момента в расчетном цент
ре 0, от нагрузки по следу, для которого Х =
= 4 0  см, разделим этот след на элементарные 
площадки согласно п. 28. Нагрузки, приходя
щиеся на каждую элементарную площа'дку, 
определяем по формуле (19) Pi — P^— Pz —
=  Р4=  1,47 =  0,36 т; Р5 =  Рв =  Р7 =

=  Ps==W  1 >47=0,72 г; Я9=  ^ 1 ,4 7  =  0,07 г.
Определим суммарный, изгибающий момент 

2 Л1 f от нагрузок, расположенных, вне расчет
ного центра 0ь Расчетные данные приведены 
в табл. 18.

Расчетный изгибающий момент по форму
ле (17) М р =160+41,6 =  201,6 кгс-см/см.

Т а б л и ц а  18
Расчетные данные при нагрузке с двумя 

следами опирания

i X i
в см

Y iв см
X

1
Yi
1

К  4 ПО 
т а б л . 12

P i
В т

Щ
—

ко
ли


че

ст
во

на
гр

уз
ок

X
«<£Г

.1 40 12,25 0,816 0,25 13,36 0,36 2 9,6
2 40 36,75- 0,816 0,75 18,03 0,36 2 13,0
3 40 61,25 0,816 1,25 14,27 0,36 2 10,3
4 40 85,75 0,816 1,75 8,5 0,36 2 6,1
5 40 122,5 0,816 2,5 2,61 0,72 2 3,8
6 40 171,5 0,816 3,5 —0,15 0,72 2 —0,2
7 4 0 ' 220,5 0,816 4,5 —0,45 0,72 2 - 0 ,7
8 40 269,5 0,816 5,5 -0 ,2 1 0,72 2 —0,3
9 40 296,5 0,816 6,04 —0,12 0,72 2 0

UMi =  41,6 кг с ■ см!  см.

Напряжение растяжения в плите при из
гибе по формуле (11) ар =  3,5 =
=  7,06 кгс/см2.

3., Определим напряжение растяжения в 
бетоне плиты при изгибе ар для нагрузки, 
приведенной на рис. 6 , б. Изгибающий момент 
от нагрузки по следу, для которого Х = 0 , так 
же как и в предыдущем расчете, определим 
как от нагрузки простого вида со следом пря
моугольной формы. Тогда расчетная нагрузка 
Р0= 5 ,9 8 -1,96= 11,72 г; Кх =  18,18; Af0=  18,18Х 
X I  1,72=213,1 кгс-см/см.

Определим суммарный изгибающий момент 
2 ЛГг от нагрузок, расположенных вне расчет
ного центра 02 . Расчетные данные приведены 
в табл. 19.

Т а б л и ц а  19
Расчетные данные при нагрузке с тремя 

следами опирания

i +  
в см

г ,
в см

■Xi
1

Yi
l

/С4  по 
табл.12

Pi
В  т

tl
i—

К
О

Л
И

-
! ч

ес
тв

о-
 

| н
аг

ру
зо

к X
сСц
H i?  

2=X

1 40 12,25 0,816 0,25 13,36 0,36 4 19,2
2 40 36,75 0,816 0,75 18,03 0,36 4 26,0
3 40 61,25 0,816 1,25 14,27 0,36 4 20,6
4 40 85,75 0,816 1,75 8,5 0,36 4 12,2
5 40 122,5 0,816 2,5 2,61 0,72 4 7,6
6 .40 171,5 0,816 3.5 —0,15 0,72 4 —'0,4
7 40 220,5 0,816 4.5 —0,45 0,72 4 — 1,4
8 40 269,5 0,816 5,5 —0,21 0,72 4 - 0 ,6
9 40 296,5 0,816 6,04 —0,12 0,72 4 0

2Л4,=83,2 кгс-см/см- 
М" '  =21,3,1+83,2—296,3 . кгс-см/см;

Р . 296 3
Ор”  ==3,5 —уда— =10,37 кгс/см*.
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4. Аналогично определим напряжение рас
тяжения в бетоне плиты при изгибе а1р для 
нагрузки согласно рис. 6 , в. Расчетная нагруз
ка Р0=  П,72 т; Kt =  18,18; Мо=213,1 кгс-см/см. 
Расчетные данные приведены в табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Расчетные данные при нагрузке с четырьмя следами 
опирания

1 *1  в см
Y i

в см
X i

1
Y i
l

/С4 по 
табл . 12

Л
а т

Я
/—

ко
ли


че

ст
во

на
гру

зок

X .
«аГ
II £

1 40 12,25 0,816 0,25 13,36 0,36 2 9,6
2. 40 36,75 0,816 0,75 18,03 0,36 2 13,0
3 40 61,25 0,816 1,25 14,27 0,36 2 10,3
4 40 85,75 0,816 1,75 8,5 0,36 2 6,1
5 40 122,5 0,816 2,5 2,61 0,72 2 3,8
6 40 171,5 0,816' 3,5 —0,15 0,72 2 —0,2
7 40 220,5 0,816 4,5 —0,45 0,72 2 —0,7
8 40 269,5 0,816 5,5 —0,21 0,72 2 —0,3
9 40 296,5 0,816 6,04 —0,12 0,07 2 0

10 40 12,25 0,816 0,25 13,36 0,48 ,2 12,8
11 40 36,75 0,816 0,75 18,03 0,48 2 17,3
12 40 61,25 0,816 1,25 14,27 0,48 2 13,7
13 40 85,75 0,816 1,75 8,5 0,48 2 8,1
14 40 122,5 0,816 2,5 2,61 0,96 2 5,1
15 40 171,5 0,816 3,5 - 0 ,1 5 0,96 2 —0,3
16 40 220,5 0,816 4,5 —0,45 0,96 2 —0,9
17 40 269,5 0,816 5,5 —0,21 0,96 2 —0,4
18 40 296,5 0,816 6,04 —0,12 0,1 а 0
19 80 12,25 1,63 0,25 -18,59 0,36 2 — 13,4
20 80 36,75 1,63 0,75 -13,85 0,36 2 — 10,0
21 80 61,25 1,63 1,25 —8,65 0,36 2 —6,2
22 80 85,75 1,63 1,75 —5,22 0,36 2 —3,8
23 80 122,5 1,63 2,5 —2,76 0,72 2 —4,0
24 80 171,5 1,63 3,5 — 1,37 0,72 2 —2,0
25 80 220,5 1,63 4,5 —0,6 0,72 г —0,9
26 80 269,5 1,63 5,5 —0,18 0,72 2 —0,3
27 80 296,5 1,63 6,04 -0 ,0 8 0,07 2 0

SAf,-56,4 кгс-см/см,.

М'ру  =  213,1 56,4 =  269,5 кгс-см/см;
269,5

= 3 ,5  - J q2— =  9,45 кгс/см2.

Таким образом, наибольшее напряжение 
растяжения в бетоне плиты при изгибе о р =  
=  10,37 игс/см2 получилось для нагрузки со
гласно рис. 6 , б. Полученное значение <тр” =  
=  10,37 кгс/см2 более Р р=  7,6 кгс/см2, вслед- 
ствии чего согласно п. 27 повторим расчет, за
давшись большим значением h.

Для повторного расчета- ориентировочно 
зададимся /г=16 см. Определим напряжение 
растяжения в бетоне плиты при изгибе

для нагрузки согласно рис. 6 , г. По п. 2 0 ; 1=> 
=  69,7 см.

Длина следа вала 700=10,04 /< 12 ,2  I. По
этому согласно п. 13 примем. расчетную 
длину следа вала ар =  10,04 /= 7 0 0  см. Расчет
ная ширина следа вала по п. 14 Ь =Ь — 
=0 ,17=7 см. Расчетная нагрузка от вала дли
ной .700 см; Рр= 7 -1 ,9 6 =  13,62 г. По величи
нам а =  — - =  10,04 и (3 =  - j -  =  0,1;
по табл. 9 найдем К\=22,\, по п. 24 и форму
ле (13) М0 =  22,1 • 13,62 =  301 кгб-см/см. На
грузки, приходящиеся на- каждую элементар
ную площадку, определяем по формуле (19)
р 1 =  р 2= р 3= р 4=  1 ° . 1,47 =  0,294 т; Р5=, 

=  1,47=0,588 г; Р7=  -— 1,47 -

=  1,176 г; P e= -jjg - 1,47= 1,62 г.
Определим суммарный изгибающий мо

мент ХМг от нагрузок, расположенных вне 
расчетного центра 0. Расчетные данные при 
повторном расчете приведены в табл. 2 1 .

Т а б л и ц а  21

Расчетные данные при повторном расчете

1 X i
в см

У i
в см /

Y i
1

/С4  по 
табл,12

P i
В т

ко
ли

- 
I ч

ес
тв

о 
на

гр
уз

ок

X
есС
II 5<

5 f x

1 40 10 0,573 0,144 38,5 0,294 4 45,3

2 40 30 0,573 0,431 42,0 0,294 4 49,4

3 40 50 0.573 0,718 38,5 0,294 4 45,3

4 40 70 0,573 1,004 31,2 0,294 4 36,7

5 40 100 0,573 1,436 19,8 0,588 4 46,6

6 40 140 0,573 2,01 9,3 0,588 4 21,8

7 40 200 0,573 2,87 2,0 1,176 4 9,4

8 40 295 0,573 4,23 —0,4 1,62 4 —2,6

2 уИ ,= 2 5 1 ,9  кгс-см/см

Расчетный изгибающий момент по форму
ле (17) М р =  301+251,9=552,9 кгс-см/см.

Напряжение растяжения в плите при из
гибе по формуле ( 1 1 ) ар=3 , 5 - ^г^-  =
=  7,56 кгс/см2 — 7,6- кгс/см2.

Принимаем подстилающий слой из бетона 
марки 300, толщиной 16 см.
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l l .  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  К О Н С Т Р У К Ц И Я М  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  П Л И Т
для П О Л О В

ПЛИТА ЧУГУН НАЯ С ОП ОРН Ы М И  ВЫ СТУПАМ И Д Л Я  П ОЛОВ, У К Л А Д Ы В А Е М А Я  НА ПЕСКЕ

В плите с нижней стороны имеются ребра 
жесткости, а по периметру— шесть опорных 
выступов, обеспечивающих взаимную связь 
между отдельными плитами, а также переда
чу нагрузки на смежные плиты и ровность по
ла (вследствие невозможности вертикального 
взаимного перемещения плит) .

Вид rSppru 

Гладкое 6 I

Рис. 7. Плита чугунная с опорными 
выступами для полов, укладываемая 
на песке. Общий вид. Вес плиты: 

гладкой 6,9 кг, рифленой 7,1 кг

ПЛИТА ЧУГУН НАЯ ДЫ РЧАТАЯ ДЛ

В плите имеются цилиндрические отвер
стия для выхода воздуха при укладке плит, 
а снизу — ребра жесткости и шипы треуголь
ного сечения для сцепления с раствором, на 
котором укладывается плита.

По характеру лицевой поверхности раз-

По характеру лицевой поверхности разли
чаются два вида плит: а) гладкая; б) риф
леная.

Форма и размеры плиты указаны на рис. 
7 и 8 .

Поверхность всех частей плиты должна 
быть плотной (без раковин и трещ'ин), глад
кой, без наплывов чугуна и очищенной от фор
мовочной земли.

Лицевая поверхность, рифления и боко
вые грани плиты должны иметь четкие кон
туры с переходом одной плоскости в другую 
под углом, без закруглений.

Отклонение размеров от указанных на 
рис. 7 и 8  не должны превышать ± 1  мм.

Разность длин обеих диагоналей плиты не 
должна превышать 2  мм.

Искривление (отклонение от плоскости) 
лицевой поверхности и боковых граней плиты 
не должно превышать 1 мм.

Марка чугуна, применяемого для изготов
ления плит, должна быть не ниже С Ч 12-28. 
Чугун по прочности при изгибе должен удов
летворять требованиям ГОСТ 1412— 70 «О т
ливки из серого чугуна».

Твердость поверхности плиты по Бринел- 
лю должна быть не менее 143 и не более 248.

Для проверки правильности формы плиты 
и расположения ее опорных выступов произ
водится пробная укладка плит Па контрольном 
столе на участке размером 0,75 Х1.25 м.

При укладке опорные выступы должны 
легко заходить под соседние плиты. Ребра 
жесткости уложенных плит должны плотно 
прилегать к поверхности контрольного стола. 
Отдельные зазоры между плитами не должны 
превышать 3-мм.

ПОЛОВ, УК Л АД Ы ВАЕМ А Я НА РА СТВО РЕ

личают два вида плит: а) гладкая, б) рифле
ная.

Форма и размеры плиты указаны на рис. 9 
настоящего приложения.

Поверхность всех частей плиты должна 
быть плотной (без раковин и трещин), глад-
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Рис. 8. Плита чугунная с опорными выступами для полов, укладываемая на песке. Детали

_ _ Вид сверху
Гладкая плита

Вид снизу

плата ш  clK ,  U

Формовочные уклоны на всех реврах 
и  ш ипах 2 °

Рис. 9. Плита чугунная дырчатая с шипами для полов, укладываемая на ра
створе. Вес плиты: гладкой 4,5 кг, .рифленой 4,8 кг
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кой без наплывов чугуна и очищенной от фор
мовочной земли.

Лицевая поверхность, рифления и боковые 
грани плиты должны иметь четкие контуры 
с переходом одной плоскости в другую под 
углом, без закруглений.

Отклонения размеров от указанных на 
рис. 9 не должны превышать ± 1  мм.

Разность длин обеих диагоналей плиты 
не должна превышать 2  мм.

Искривление (отклонение от плоскости)

лицевой поверхности и боковых граней плиты 
не должно превышать 1 мм.

Марка чугуна, применяемого для изготов
ления плит, должна быть не ниже СЧ12-28. 
Чугун по прочности при изгибе должен удов
летворять требованиям ГОСТ 1412—70 «От
ливки из серого чугуна».

Твердость лицевой поверхности плиты по 
Бринеллю должна быть не менее 143 и не бо
лее 248.

П ЛИ ТА С ТА Л ЬН А Я  Ш ТА М П О В А Н Н А Я  П Е Р Ф О Р И Р О В А Н Н А Я  Д Л Я  П О Л О В

Форма и размеры плиты указаны на 
рис. 10 .

Отклонения размеров от указанных на 
рис. 10 не должны превышать ± 0 ,5  мм.

Разность длин обеих диагоналей не долж
на превышать 1 мм.

Искривление (отклонение от плоскости) 
лицевой поверхности и боковых граней плиты 
не должно превышать 1 мм.

Рис. 10. Плита стальная штампованная перфорирован
ная для полов. В ес плиты 2,34 кг
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