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Обозначение документо Наименование ЗЩР-

3.501.1459.2'ТО техническое описание
зоои -т г-н и Номенклатура изделий
3501.1'159.2-1 Схема устонобки железобетонное® щт

Высотой 4,?д*
поверхности земли

3501.1-159-2-2Ф4 Стойка С58-Вр Опалубочный

3501.1-159.2- 2 Стойко С58~Вр ЙрмироВание
3.50lh 159.2-3 Стойка С5В-8р.. ЙратфоВание (jnptimtuj
3.501.1-159.2- 4 Доска ДЗО-Вр
3.501.1-1592- 5 Доска ДЗО-Вр (Вариант)
3501.1-159.2-6 Планка
35011-159.2- 7 Болт стяжной БС-1

3501.1-159.2-8 Схема устттВки железоБзтоттев
гтеЬого ограждения Высотой tfti i
поверхности земли 23

3501.1-159.2-9 Схема уапаноВки железобетонное®
ограждения Высотой 5.5м
поверхности земли

3.501Н59.210Ф4 Стайка С74-Вр Опалуоочный
чертеж

3.501.1-159.2-10 Стайка С74-Вр ЙрмироВание
3.501.1-159.2-11 Стойка С74-8р ЯрмиробаниеСйфмттггЦ
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1. В беде и ие
Настоящая сериящ СворнЬте тнелезоветоннЫе сиегоздщнтнЬте 

ограшдеиия мелезиадорвшногополотнА'рдзрАБотАнл попали/ тнпоВого 

проентироВлния ял 1989г,,темл Т5.2.20и техническому заЗапиш Мини
стерств путей сообщения от 16 /2Щ Бзлмеи серий 3.501-98и3.501-99.

Серия состоит из двух ВЬтпускоВ.
ВЫпускТ. ОерлШдеиия из авЫчнаго шелезоветонА. У и аза и ия по 

применению и рдвачие ч ер теши.

ВЬтуск2. Огрлшдеиия изпредблригелЬио нАпряшеннога шелезобето- 

на. Указания па применению и рдвачие ч ер теми.

В Выпуске 1 при Веден be иомен над тур а изделий\ схемы устлноВки 
снегозлщитнЬя огрлшдений из авЬ/чного мелезаветонА, рлвочие черте- 
ми стаей и досои, Ведомость рлсхадА cm ал и

В Выпуске 2приВедеиЬгнаменклА турд изделий, схемы устлиоВии 

снегозащитных ограждений из преВВАрителЬиа нлпряшенного железо

бетона,рлвочие чертежи стоек и досои, Ведомость рлсхадл шали-
В илчестВе Влрилитл В Выпуске приВеденл конструкция 

огрлшдений сшелезоветаннЬтми стойками и дереВяннЬтм дещлтЬ/м запол
нением. Применение таких огрАшдений допусклется по саглАсаблнию с 

ГааВнЬ/м  УпрлВлением пути МПС.

При рлзрАБптке munoBbix конструкций исполЬзоблнЫ следую

щие иормлтиВиЬте ВакументЬс

ТИП ЛмнтоиеЪ
3.5 0U -159.2-ТО

Техническое
апислиие

стадия лист листов
р  4 го
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СИиП 2 03.от-зй „Бетонные имелезоБетпоннЬ/е конструкции) 
СНиП 2. ОТ. 07-85 „ Па грузи и и Воздействия]

04и П 2.03. i(-85n Защита строителЬнЬ/х конструкции от коррозии 

ВПП Ш-89, ПормЬтпроектирования конструкций контактной сети • 
яНиструкция по снегодорЬбе на мелезнЬ/х Ворот СССР"МПС /9871

г  ОбаастЬ применения
СворнЫе мелезоБетаннЬ/е сиегозлщитнЫе агрлмдения предназ

начены для злщитЬ/ мелезнадорашного полотна от снемнЫх заносоВ 

B id s ВетроВЫх районах при толщине стенки голо лед а да 20мм.

В зависимости от темперлтурЬт ндрумного Воздух а снегозлщитнЬте 

ограждения могут эксплуатироваться В районах с расчетной зимней 

темперлтурой до минус ko°С Включительно В обЬ/чнЬ/х грунтоВЬтх 

условиях. Рлсчетнае сопротивление грунт а от 0, / МПа до 

Ц/5МПл и Более,

з .  ИанструнтиВиЬ/е р е ш е н и я

СиегозлщитнЫе ограшдеиия из предварительно нлпряшенного 

шелезоветонА запроектироВанЫ ВЫсатой if2 м и 5f5u от 

поВврхнасти земли с горизонталЬнЫм расположением досои 

ирлсстонн и ем мешду cm очками 3,0 м.

Огрлшдеиия Высотой к,1мразработаны дВойиЫми-полебЫе и

3.50U 459.2-ТО
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путевЫеЛросбет между низом заполнения и  поверхностью зем/ш 

принят-

для палевого ограждения- ^ м ,
для путебого огрлшдения -  0}5м,
При однородных ограждениях устраивается путевое ограждение.

Огрлшдения Высотой 5,5м здпраен тиравлнЫ однородными, 

величина просвета о т  поверхности земли до низа заполнения 
принята равной 0,5м.

Расстояние между досками запалнениа ограждении пронято 

из условия обеспечения коэффициента сплошности не менее 0 ,5  

В ограждениях Высотой к,2м доски устанавливаются с просветам 

по Высоте lBf5 см, б количестве 42штук для путевого и 40 штуи 

для пале б ого огрАшдения. В огрлшдениях высотой 5,5 м доски 

устанавливаются епросветам па высоте 45,0ем, 6 коли

честве 16 ш тук.

Стоики принять/ прямаугалЬнага сечения 18х2Ьсм со сквоз
ивши отверстиями для установки досок заполнения. Длина стаек 

5,8 м -для ограждении высотой 4,2 м ; дли на -для огражде
нии вы сотой 5,5м.

В  ограждениях высот ой 4}2м конструкция ст аек для путе

вого и полевого ограждении принята одинаковой; Впоследнем  

случае два ни мних отверстия для досок не исполЬзуатся.

Доски заполнения приняты прямоугалЬнаго сечения 

{6 x1/ ем, длиной ЗДм.

В ограждения с деревянным дощатЫм заполнением ( вариант) 

вместо железобетаннЬ/х досок устанавливаются деребяннЫе-сечежт

3.501.4-159.2-ТО
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15 а 2,5см 6  соответствии с примечаниями, приведенными и а ли cm а х  dotty* 

г -а ; 2 -(5 ;2 -шДля промежуточных пролетов приняты доски длиной 
6,5м, для канцевЫх - 3,5м.

конструкция ограждении допускает их установку при твЫх 

уклонах местности как за сче/п перераспределения досок, тли и за 

счет поборота их б проемАх. конструкция позволяет поборот в плане 

одного пролета относительно другого на 4,5е.

k  Основные рдснетнвте полож ения  

Элементы конструкции ограждений рас считаны на нагрузки 

от собственного веса и давления ветра

Стоики и  доски рассчитаны на прочность и раскрытие трещин 

[3-я категория третциностоикости) б соответствии стревоблниями 

СНиП 2.03.0i-8kтбетонные и железобетонные конструкции.*

Расчет стоек по условиям устойчивости В  грунте произведен 

применительно к расчету опор контактной сети па BCUIkl -89 

шЯормЫпроектирования конструкции контактной сети .*

5. МАшериллЬт
ВЫвор материала конструкций произведен в соответствии со 

СНиП 2.03.0l~8k„ бетонные и железобетонные канструкц ии '.' 

ШелезоветоннЫе элементы ограждении запроектированы из тя-

3.504.4 4 5 9 .2 -ТО
лист
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желого бетона класа 640 по прочности на сжатие. Бе

тон должен удовлетворять требованиям госгШЪЪ-85.

Марка бетона по морозостойкости и Водонепроницаемости 

назначается 6 зависимости от условий эксплуатации конструкции 
6 соответствии с требованиями СИ и fiz 03.0f*#4 „ бетонные и железо
бетонные конструкции и СНиП2.03.11-85„Защита строительных кон

струкций от коррозии* для сооружений Ш класса по степени ответ
ственности. Передаточная прочность бетона -35мпа. Напрягаемая 

арматура стоек и досок- Высокопрочная арматурная проволока SBptm-1 

ГОСТ 73№81, кок Вариант (при отсутствии на заВодеизгтВителе пробелом 

диаметром 5мм может использоваться проволока $ВрШ0-1 госттз48-81; 

хомуты-из обыкновенной арматурной праболоки класса Вр-1 по

ГОСТ 6727-80.
Марко бетона по морозостойкости и бодонепроницаетсти 

и тип изолирующего покрытия должны быть указаны Ь заказных 

спецификациях.

Элементы деревянного дощатого заполнения ограждений 

(бориант) изготаВлиЪаются по гост 8Ш-86 из кЬойных парад 

третьего сорта с обязательной пропиткой 6 соатбетстбии 

с требованиями СНи П2.03.1П5,, Защита строительных кон

струкций от коррозии".

3.501.1-159.2-ТО
Лист

5 \ин
Е.н

по
Ьл

. \
по

дп
ис

ьи
Ьа

та
 [в

за
м.

ин
б.л

/

б . М о р к и р о Ь к а

Всем железобетонным изделиям присвоены марки, состо

ящие из ЬукВенно-цисрроЬых групп,которые разделяются дефисом.

букбы указыВают тип изделия: С-стойка, 4-доска; цифра пос

ле дукВы-длину изделия В дециметрах; дукВа после дефиса-класс 

напрягаемой арматуры. Например. С5&8р,Дзо-Вр.

7. ВидроизоАЛция стоек.

Фундамента* часть стоек, на длине 1,8м для стоек дли
ной $87и 2,1м для стек длиной ?,4м, от низа должна иметь 

гидроизоляционное покрытие.

При эксплуатации стоек В неагрессивной среде В качест

ве гидроизоляции рекомендуется покрытие из холодной мастики 

„Шоа"гостю296-79 или лака „Кукерсоль!Вместо покрытия лаком 

допускается обмазка горячим битумом за дВа раза по слою хо

лодней битумной грунтовки.

При установке стоек В агрессивных грунтовых услоВиях 

Выбор типа гидроизоляционного покрытия производится В зави

симости от Вида и степени агрессивности Воды-среды 6 соот

ветствии с указаниями главы СНи П2.03.11-85„ Защита строи

тельных конструкций от коррозии! Юип гидроизоляции указы

вается В заказных спецификациях.

35Q i.f-t59.2-T0
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8. Требобония к изготовлению, складированию 
и транспортировке.

Железобетонные элементы должны удовлетворять требова

ниям чертежей донной серии и ГОСТ!з о/5.о-83 „ Конструкции и 

изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические

Стойки и доспи изготавливаются в металлических формах 

но виброеталох или но стендах с применением объемного Зибрирв- 

бония. Отклонения о т заданных проектам размеров не должны

N Н 
п. п. Наименование отклонений

Предельные отклонения 
Г  категория качества

С то й  ли Я осла

1. Фактических размеров,  мм

по длине 4 2 *10

по ширине tk -3

по толщине *д *2

2 . Прямолинейность поверхности, мм

на длине 2  м *3 -

на всю длину *2k *20

3 Толщина защитного слоя бетона, нм *10,-3 ♦ 4

качество поверхностей конструкций отделываемых в про
цессе их изготодления, должно соответствовать установленному 

эталону отделки конструкции для д  категории бетонной 
подерхности:

3.501.1-159.2- ТО
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a J диаметр или наибольший размер раковины но  бетонных 

наружных поверхностях стоек и досок не должен превышать 

15 мм)
5)высота местного наллыба Тбыету/raj или глубина Владины-Son; 
вJ глубина около детона на редре, измеряемая по лсдеркности 

конструкции не далее fOмм.
Прочность бетона отгружаемых потребителю изделий должна 

соответствовать требованиям Г0СТ/30Т5.0 - S3*.

Материалы, применяемые для изготовления элементов снегоза
щитных ограждений, должны обеспечивать получение бетона 
зовонного класса по прочности на сжатие и удовлетворять j 
требованиям действующих стандартов: j

цемент -  построив-85
Лее о к -  ГОСТ 8738-85 |
Щебень - ГОСТ8267- 82, Г0СТЮ268-80. j
армирование изделий должно соответствовать требованиям ! 

проектной документации данного Вы пуска. j
изготовленные конструкции должны быть замаркированы j 

в соответствии с рабочими чертежами и госг/зл/5.2 -81 
несмываемой краской контрастного цвета должны быть укатаны | 

а)завод-изготовитель или товарный знак',
6J порядковый номер изделия;
6} марка изделия;
2) штамп отдела технического контроля; 
д) Величина массы изделия /для конструкций, масса 
которых превышает о,5т/.

3.501.1459.2-70
вш .
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ej дот о изготовления изделия

Мар к ирод очная надпись наносится на боковой поверхнос
т и  8  2 0  см о т торца изделия при помощи трафарета ми резиново

го штампа после приемли ом предприятия изготовителя.

Каждая подготовленная л  перевозне партия изделий должна 

иметь транспортную маркировку, соответствующую требованиям 

Г О Ш т -7 7 * *

Транспортная маркировка должна содержать основные, 

дополнительные и информационные нодпиои.

Основные надписи должны содержать:

-  полное или условное зарегистрированное в установленном 

поря дне, наименование грузополучателя;

•наименование пуннта назначения с унозанием при необходимости, 

станции с указанием полного наименования станции и 

сокращенного наименования дороги;

- количество грузовых м ест в  партии и лорядковь/а номер 

места внутри лортии указывают дробью: 8  числителе-лорядковый 

номер места S партии, 8  знаменателе-количество мест в  партой. 

Дополнительные надписи должны содержать 

-  полное или условное, зарегистрированное вустановленном порядке, 

наименование грузоотправителя •

-наименование пункта отправления с указанием железнодорож

ной станции отправления а сокращеннее наименование 

дороги отправления

-подписи транспортных организаций (содержание надписей 

о поря дох их нанесения устанавливаются правилами тр ан
спортных м инистерству. _ _ _ _ _ _ _ _

Лист
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информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и н е тто  грузового м еста 8  к г;

-поворотные размерь/ грузового места всм  {длина, шаржа, высота уt 

гоборитные размерь/ грузового места не указывают, если они 

не превышают 1м.

Транспорт ная м аркировка долж на выть нанесена н а  фанер
ные, металлические и т. п. уст ойчивые к  воздействию атмосфер*/ 

Ярлыки.

Допускается наносить транспортную маркировку непосредственно 

HQ изделия в  наиболее удобных,  хорошо просматриваемых местах. 

Транспортную маркировку наносят краской по трафарету. Гр ев о во

ни я к краске должны соответствовать ГОСТ/ ///9 3 -77.

8.1. Требования безопасности.

8.U. ври изготовлении железобетонных стоек и досок, а то к лее при по■ 

грузке, транспортировании, разгрузке и монтаже долз/сны саблю -  

деться требования безопасности согласно СНиб/у-у-so  

„ Техника безопасности в  строительстве / '

8.1.2 При изготовлении стоек и досок необходимо руководствоваться 

стандартами безопасности тр уда  / ССб ТУ 

ГОСТ /2.0.001 -32 

ГОСТ/2.0. 003- 71/
ГОСТ12./. 003-83 

ГОСТ /2.1.005-88 

ГОСТ 12. 1. 007-76
ГОСТ 12.2.0СЗ-7й, а  та к ж е  „Правилами техника безопасности

3.50 U -159.2-ТО
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и промышленной санитарии при производстве железобетонных 
и бетонных изделий, утвержденными Мин трансстроем и Президиумом 

ЦК профсоюзов родичах железнодорожного транспорта.

Уровни вибраций, воздействующих на операторов но рабочих 
местах}не должны превышать норм,установленных СН2Ь5~71, 

среднеквадратичная величина колебательной скорости указана в 

таблице Z.

таблица 2

Среднегеометрические и 
грани чнь ie (в  скобках) час

то ты  активных полос, 

Гц

3tr5г_ J _  J L

М -г ^ я -з ^ 'б -г г .г к ц г -п ^ к -и Ь

Е3_

[н -м )

Среднеквадратичное
значение колебательной 
скорости в Д б относи
тельно 5 х  10 мм [с

10 7 100 92 92 92 92

8.13. измерение вибраций должно производиться 6 соответствии  
с ГОСТ 13731-68.

8.2. Правила приемка.
Готовые изделия должны быть проняты ВТКпоедприятоя- 

изготови теля В соответстви и с требованиями го с т 13015.1-81.
Приемку изделий следует производить партиям и в  

соответствии с требованиям и ГОСТ 13015.1-81 и настоя
щего технического описания.

Лист
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Потребитель имеет право производить контрольную выбо
рочную проверку со о тве тстви я изделия требованиям проектной 

документации.

При выборочном приемочном контроле отбираю т образцы 

в количестве о т  3 до 5 %  , но не менее тр е х  ш тук. 

Отобранные образцы подвергают поштучному наружному осмотру 

и обмеру с проверкой требований технических описаний\ которые

могут быть проверены на готовых изделиях.

Если при проверке обнаруживают хотя бы одно изделие,  
не соответствующее требованиям настоящих технических опи

саний.следует произвести повторную проверку удвоенного коли
чества образцов по тем  показателям , по которым партия не 
была принята

Д ля партии изделий,  не принятых в результате выбо
рочного контроляудопускается сплошной контроль Зпри этом 
изделия контролирую т только по тем  показателям^ по 
которы м пар тия не была принята.

П артия блоков признается годной, если показатели 
качества удовлетворяю т Всем требованиям настоящих 
технических описаний.

3.5D1. 1 -  159. 2 -  ТО
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8л Методы контроля и испытании 
8 .5.1 Внешний Вид и качество поверхности изделий проверяется 

путем  Визуального осмотра и измерений мерным инструментом . 
в.3.2.Д ля  измерения линейных размеров изделий следует применять 

следующие виды металлических измерительных инструментов.
- линейки м еталлические измерительные по го с т  4 2 7 - 7 5  

с ценой деления [мм.
—  ш тангенглубином етры  по ГОСТ 162-80

“  р у л е т к а  изм ерительны е металлические $кл. ти п а  РЗ-5 
по ГОСТ 7502-80-

8.3,3. Д ля определения непрямолинейности реального просриля 

поверхности изделии м о гут применяться м еталлические по

верочные линейки 2 - класса т и п а  ШД по ГОСТ 8026-75.Определе

ние местной не прямолинейности,а такж е непрямолинейности по 

всей длине изделия производят В со о тв е тстви и  с методикой, 
приведенной В ГОСТ 13015-75.

8 .5 А  Проверка размеров изделий долж на производиться в  с о о т
в е тств и и  с требованиями ГОСТ [3015-75.

Значения действительны х отклонений, полученных 8 резуль
т а т е  измерений с допустимой погрешностью не долж ны  пре

вы ш ать соответствую щ их величин верхнего и нижнего пре

дельных отклонений, установленны х для длиного размера в 

настоящ ем  техническом  описании.
8.5.5.Проверку размеров производят не менее чем В двух мес
т а х  на уча стка х соприкосновения рабочей поверхности

изм ерительного и н с тр ум е н та  с поверхностью  бето н а  

после у с тр а н е н и я  м естн ы х неровностей.

3.501.1 -159. 2 - ТО
Пит
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8.3.6. измерение толщ ины  защитного слоя бетона и проверку 
располож ения арматуры производят путем  просвечивания 

ионизирующим излучением па ГОСТ 17625- 83 или другими 
неразрушающими м етодами дозволяю щ им и определить поло
ж ение арматуры при помощи м агнитны х или других приборов, 
обеспечивающих измерение толщ ины  защ итного слоя бетона 
с то ч н о сть ю  ± [мм. В  случае необходим ости допускается  

проверка то лщ и ны  защ итного слоя п уте м  выборки борозд 
с последующей их заделкой цементным раствором .

8.5.7. Прочность б е то н а  определяется п о  ГО С ТWJ8 D-7 8  испы
та ни ем  на с ж а ти е  контрольны х кубов, изготовленны х  
из исходной б е то н н о й  массы для изделий.

К он тро ль и оценку пр оектно го класса и отпускной  
прочности б е то н а  на с ж а ти е  сле дуе т производить по 

ГОСТ /3/05-86.
8.3.8. М орозостойкость проверяется по ГОСТ [0060- 76 в 5%  
растворе А/аСв.

8.5.9. Водонепроницаемость бетона сле дуе т определять по 
ГОСТ 12730.5-8 k  на серии образцов, изготовленны х из бетон
ной т е с а  рабочего состава.

85. w Объемную массу б е то н а  сле дуе т определять в  с о о тв е т
стви и  с требованиям и ГОСТ /27 30.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 

83.11. Размеры раковин, сколов, наплы вов бетона и Впадин 
проверяю т м еталлическим и изм ерительны м и линейками 
с ценой деления rtoмм или при полнощи специальных при
боров.
Ш ирину тр еш и п изм еряю т при помощи специальны х 

калибров и ли  м икроскопа т и п а  М П  В с ценой

3.501.1-!59.2-Т0
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деления шкалы 0tQ5 мм или но бара щупов по 1У 2-Ш-225~ьу.
8.3.12. Методы контроля и испытаний арматурных извели по 
ГОСТ 10921-15.

8.3.13. Методы испытания материалов, применяемых дл 

изготовления бетона должны соответствовать след\ -о - 

щим стандартам:

цемент -  ГОСТ 310.1-16 - ГОСТ 310.3-16.
Песок — ГОСТ 8 1 3 5 -1 5

Щебень - ГОСТ 8269-87

8А. Испытания на  прочность и трещиностойкость.

8А.1 Отбор стоек и досок для испытаний на прочность и 

раскрытие трещин производят по гост 8829-85, возраст 

бетона изделий при испытании должен быть не менее 3 

и не более 28 дней.
8  А .2 . испы тания по схемам загруж ен и я указаны  

на рис. 1 и 2 ли ст 18.
8А З. Испытания изделий на прочность и раскрытие тре

щин проводят при полож ит ельной температуре Возду
ха и испытываемого изделия, изделия ̂ ранивш иеся при 
отрицательной т емпературе в ы д ер ж и в аю т  6  теплом  
помещении до приобретения ими полож ит ельной тем
пературы.

Д опускается испы ты вать стойки и доски в  зимнее 
время на о тк р ы то м  Воздухе при тем пературе до ми
нус 10°С. При э то м  они долж ны  бы ть до испы таний  
предварительно выдержаны в те п ло м  помещении, 
прогреты  и В начале испытаний иметь тем пературу
плюс 20°С.

8 АЛ. испытываемые изделия за гр уж а ть  ступеням и.

Лист
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После приложения каждой ступени изделия Выдерживают 
под этой нагрузкой в течении 10минут. После каждой 
выдержки проводят тщ ательны й осмотр поверхностей 
изделия> фиксируют появление трещин. Ступени ч коит -  

рольные нагрузки приведены в таблицах  з  и Ч лн т  /7 , 18.
8A.S. Партию  изделий признают годной по прочности,если 

разрушение элем ента произошло при нагрузке равной 
или превышающей контрольную } определенную в с о о т
в е тств и и  с указаниями п.8  А Л  ̂  если разрушение прои
зошло при нагрузке менее 0,85 контрольной,  т о  произво
д я т  дополнительное испытание еще двух элементов, 
если при повторном  испытании величина разрушающей 
нагрузки В э ти х  двух изделиях окаж ется более 0,85 
контрольной, партию  с ч и та ю т выдержавшей испы
та н и я .
Если э т а  нагрузка х о т я  бы в  одном из указанных 
двух элем ентах о к а ж е тс я  менее 0,85 контрольной} 
партию  изделий не принимают. Разрушением сле
д у е т  с ч и та ть  раздробление бетона с ж а то й  зоны, 
разоыв арматуры ;  разрушение бетона  по косым 
сечениям. f

8А. 5. Раскрытие трещин элем ентов оцениваю т по 
образованию поперечных трещ ин ̂  обнаруженны х ви
зуально или при помощи лупы  с четырехкратным  
увеличением, изделия сч и та ю тся  годны м иесли наг
рузка  при появлении трещ ины  0,25мм была равна 
или превышала контрольную .

3.501. /-  159 .2 - ТО
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т аблица з

Ступени
нагрузки

Нагрузка при испытаниях Р(кН)

cse-Bp СП-Вр Д30-Вр

Рис. 1 Рис. 2

1 0,19 0,18 —

2 0,38 0,36 —

3 0,51 0,5k —

4 0,16 0,72 —

5 0,95 0,90 —

С Г, 74 1,0 8 —

7 1,33 1,26 —

8 7,52 7,44 —

9 1,71 1,6 2 0,03

to 1,90 1,10 0,06
11 1,10 2,00 0,10

п 2,30 2,10 0,!k

15 2,50 2,40 0,18

74 2,10 2,60 0,22
15 2,90 2,50 0,26

16 3,10 100 0,30
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таблица ч

испытание
Контрольные

ступени
Контрольная нагрузка Р(кН)

С58-Вр C7k-Bp АЗО-Вр

на раскрытие трещин 10 U90 1,80 0,06

на прочность 16 3,10 3,0 0,30

Шрка стойко а, м е, м

С58-Вр 0,2 7 Ю

CVt-Bp 0,32 »,9

Рис. 2

Р

F 7

2920
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Готовые изделия должны храниться 5 горизонтальном положе

нии В  штабелях н о  специально оборудованных окладах-площадках, 

рассортированными по Видам. Изделия должны опират ься на  

П одш дки и  прокладки толщиной не менее б  см. Подкладки лад  

ниж ние изделия укладь/Ваются по плотному т щ ат ельно 

Выравненному основанию. Прокладки по Высоте штабеля 

следует располагат ь одна н а д  другой.

Подъем, погрузка и  Вы грузка изделий должны производиться 

б  ранам и с  захват ом  за  отверстия.

При транспортироВании досок рекомендуется их объедине

ние В пакеты по 5 -  fQ ш тук с Вязкой проволокой. Гранелорти- 

роВание злементоВ ограждений о т места их изготовления 

до ближайших раздельных пунктоВ на участке строитель

ство ооущеотВляетея по железной дороге,  о о т этих пункт

ов но перегоны - автотранспортом.

Погрузка и выгрузка с транспортных средств 
предусматривается аВтокранами.

3. Монт о ж ограждений- 

Установка ограждений производится 8  соответствии 

с и инструкцией по снегоборьбе на железных ворогах 

СССР; ”

дурение котлован об для установки стоек предусмотри- 

Веется бурильно-кроновыми машинами о диаметром бурайосм.

3.5Q U-159.2-ТО
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После точной уст ановки и  раскл инки  ст аек В  кот лованах, 

производит ся послойная обр ат н ая за сы п к а  а  с  уплот не

нием  до плот ност и окруж егю и/его грунт а.

ЛлЯ обеспечения т ребуем ой т очности уст ановки ст оек 

В  кот лованах, реком ендует ся пользоват ься специальным 

шаблоном, кот орый может  быть изготовлен н а  м ест е из 

деревянных досок.

Сравнительно небольшой масса стоек позволяет производить 

уст ановку их  т еми ж е  бурш ьно- кронобыми маш инам и, 

кот орые применяют ся для бурения котлованов. Установка 

досок заполнения производится с  помощью простейших блоков, 

кот орые могут  быть закреплены н а  верш ине ст оек с  

пом ощ ью кронштейнов. О иж ние ряды  досок могут  устоно&ги- 

ват ьоя вруиную.

Расклинка досок деревянными клиньями производится 
Вруиную о помощью переносных лестниц, Вместо лестниц 

могут быть использованы доски забора, заведенные в  
отберстия стоек.

3.5ОТ. 1- Г59.2 - ТО
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Эскиз Марка
Ил АС С 

ветоиА

РлзмерЬ/j мм Рдсход МАтеридлоЗ Масса, 
кгL А 6 бетой,м3 СтааЬ, кг

0̂
DОа0
□
а0□а□

1

-а

Т Г"1-  ■

С58-Вр В ho 5800 т 24 0 0,215 6,5k 538

Clh-Bp Bho 7 koo 180 2kt) 0,276 8,3k 690

L J]̂
ДЗО-Вр Bha 3WO ko 160 0,020 1,05 50

Раздав. КвбдлЬт
проб. Ш оШ Ш

Шнтр. Осипенко

3.501.1 ~1592~Н И

ИамеикАлтурл изделии

СТАДИЯ лист листов
Р 4

Гипрапраитрл пестро А

24057-02 14 срормлт АЗ
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vfivc?

J

24Q57-02 {7
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,130 21,0 05 2k О Г;S2ltO 65 2k 0 65 2hO 65. 2i*a 65,2k0 65 2k0 65. 2kO 65 2hO 65,2k0 65. 2iO 20k0
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И
5 - 5

180

30 2x60 jO

£

25 190

поз. 2
129

iU9

25 П05. ИдименобАние Иш. Масса ед.г иг

1 ПроВолокА 3Bp 1500-z
ГОСТ 73 k8 -811 £=5750 12 0,32

2 К омут
ПроВоАОНА Щ1ГОСТБ727-8О,Ш030 0,0k

3 Вегой ташелЬш
КЛАССА ВкО,мъ 0,2/5

l  Сил а нлтящ ения дрм дтурЬ/ 97k И.
2 .ОпалубочнЬт чертем  см. опиум. 3.501.1-159.2 -2 Ф В

РАЗРДБ. Ш ааЬчук JLAfjr
РДССЧИТ королева
ПкаВ. Ш пШ ииа

НИОНТР.

!I

%.6Ц~

3.501.1-159.2-3

сгддия
С т о й  кд С58-В р.

ДрмцраЬанце (6ару ант) ИнпропромтрдисстраА

лист листав
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, 3100 ------------------ -

35 k

ш лг цдо
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I  Сил а ндтяшения ApMAmjpbi 32иИ. 

2. Масса до си и 50 кг

It

кО

V — 7--------

/

35

Разрдб. НоВааЬчук
Рассчит. ИбАННИИОЙ
прав Ш ШйШ I

U.KOUTP. Осипенко W .t&r

Поз. РднменоВдцие Пол.
Масса
ед.,кг

1 ПроВолокд 5Вр1коо-2

racT73hs-8t, 2=а  по 2 0,i8

2 ПроВолокд ЗВР1

ГОСТ 6727-80, £=150 9 0f01

Бетон тяшелЬнк
КЛАССА Bb0fM 3 0,02

3.50U459- г-k 

стдОия\лиет \лиетоВ

Л оска А 30-Вр
(ипрапрамтраясстраи

шо омАТаЪ
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1 Силл илгяшения АрмдтурЬ/ 32 к И 
2. Масса доски 50иг

h -

Раздав. Ш Ш т ЯМ -
Рассчит.ИВАННИКОВАШь~-
ОроВ. I I

Umutp. Осипенко

Поз. ОаимвцоЬакив Иол.
Масса
ед.,кг

1 ПроВоАОКА ЗВр 1500-2
ГОСТ 1398-81, 8=зюо i 0f17

2 Проволока ЗВР1

ГОСТ6727-80, 8=150 9 0,01
бетой ташелЬ/и
КЛАССА ffhO,M3 ОМ

Л оска ЛЗО-вр
( ВлрцАит)

3.5011-1 59.2 -5

Ш й стШ Ш Шстадия

Гипропромгрдиссгрои
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НмоитщОсчпенха
Ш  I  Г0СТ5781-82, £=300

3.5011-759.2-7
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3000

э = —

Вид А

3000 3000

ц

& = =
Слемл побьет  стоики Схем а подъемд доски

5,500
А *—.

2-2 5,500

а
ба

РА т и н  и Ват Ь по 
месту v=106m a \  
на 1км пут и  
2

1 0 0 0

0,500
Ш.

0,000
su

0,500

Т Т

-1,900
и —

Поз. ПАименоВлние
Кал. 
ил 1к* 
пути

Масса
ед.,кг

Обозначений
документа

1 Стоика Clk-Bp ttk 690 т ш з т т
2 Лоска ДЗО-Вр 5328 50 2-4
3 Клин К-!, И3 0,0k 2-1
k Планка 666 0,50 2-6
5 болт стяшной БС-{ 666 0,07 2-7
6 Гайка М{6 ГОСТ 5915-40 666

,0>

-Щ ^ТО--- 7Р--- - - - - - - - - - - 7П- - - - -

У З А О ! Iи Л е м .д о к у М . 3.50U 453.2- f  л и с гЬ т 2,3.

в а в ш т а  
в ш и я  ь з в в — ШИ-159.2-9

Схемл устлнаВки железо-1 
Бетонного огрАждениа I 
BPiсотой 5,5м от 
поверхности земли |

\стлдия\{лист шстоВ
Г p_J1 /

Ш п р о п р о м т р А н с с т р о и
мант Осипенко Z 3

20051- 02 25 тр о р м л т А З
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t - -- - t - i - - - - - - - - - - - - - f - i - - - - - ft
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ч
гд ..□ cd' Ь □ cd СИ CD CD CD( In CD CD CD CD CD1 » f \

£ 2kO l0 2k 0 7i1.2k0 7°. 2k a ?i0. 2k 0 7Q.Zko 7,0 2k 0 ta. 2k0 10. 2kO t0. 2ko %8.2ko m2,2k0 7О, 2k0 70.2k0 70.21*0 70. 2k0 23k5
7Ш

У1 ^

3-3 поз. 2

2x60

180

i)

22
2

i 162 25

"  §

Паз. Наименование Вол. Масс/ 
ед.,кг

/ ПроВолока 5Bp ikoo-z \
ГОСТ 73k8 -81, 2=7360 6 1f 13

2 Хомут
пробами» щ пвсит -ао, мао 39 0,0k

Бетон тяшелЬш
КЛАССА В 0,275

Cuaa ндтяшеиия Apmmypbi 97к U

ш ш жт м'л1Л Ш Ж 1 
шттш^гттшшт —

Окот Ошяёжо

3.50U - № 2-lO

1I

л и с т ли ст о в
Р 1

Стойка С 7Б-вр Рамиробаннё r *шпропрштрАыстраь

29057-02 27 ФОРМАТ A3
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Д2k 0 70 2k 0 [70,2k 0 2k 0 10 2ko 2k 0 no 2ko 70 2k0 m2ko 2ko 70 2k0 2ko W 2ko 10 2ka 2k0 23l$5 30
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5-5

V 2x60 ]и

ISO

поз. 2

129

Ii9

JS

~ s t '

Г» 18
0

a ;

A
25— ш — ,25

Поз. Н А им еноО лние Пал. Масса
ед.,кг

1 ПроВолок а ЗВр 1500-2

ГОСТ 131/9-81, & 13kO 12 0, 1/0

2 Х о м у т

П ройтт з щ т т щ  Ё-870 39 a, ok

В е то к  тяш елЬ пА

КЛАССА В ho, м 3 Ofl76

l Сила идтяш ения АрмдтурЬt 97 иU.
2.0палу бочнЬ/и  черт ем см. Ьокум. 3.5011-159.2- 10cpk

РЛЗРДБ. КабллЬчук
ПРОВ. втШинА

Цкоцтр Осипенко Ж

3.501.1-159.2-11

С ТАдИЯ

Стоик а  С 7к~Вр. 
Армирование (Вариант)

лист листов

(игтрапромтрд нсстраи

2Ч051'02 28 формат АЗ
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2.-Z 3-3

1
Поз. Ц&нтнабАние Иол. НА

1км пути
ОСознАчение 
документ а

1 Ст оит  С5$~Вр 33k 3501 4 - 459.2-2ФУ

2 ДвсшьЫ ш тгостгШ  -86

е*ет;»3 k8,56 без черт

Ъ ДоСКА-ЫгШШ ГОСТ8^86-86

ЫШ; Нэ 5,37 без черт.

k Д0Ш-Ы -%№ 50 ГВСТ8Ш-86
0,16 без черт.

5 КораШш 2ш т о*ъ 5а 1,31 без черт.

6 Илии 3,30 3.501.1-459.2-43
1 Илии 6,00 5.504 4 -4592- 44

В Гбозди Щ 8 *ю о

га сы а т-в з f кг 76,00

/. Масса ст айки С 5 8 В р -5 Ж к п
2. ДереВянкбте каратЬшт гтз. 5  шпиня mb / из пиломдтеридлаб хбпйнб/х 

парад 3ZQ сортд па гост 8 Ш -86.
3. Для злполнения предусштрябмштся оврезнШе доски. Допусклет ся 

усгАнобкА неоврезнЬ4Х досок ссавАюдением гревовАннйа Инструкции 
по снеговорЬвв на шелозит дорог ах СССР"

к. Пропит кд Вере Вouubtx эят ем т аб огрлшдений авязлтелЬид.
5. Схему подъет стойки еж.дНШум 3.501.1 -159.2-1, лист 4.

3.504.1-159.2-12
Ц И С Т

2



350

i Hahu  из пилoMAtnapuAa oS хЗойир/х пород, 

удоВлетВораипцих т ревоВлииям  гостsk sss s -  

2. Объем 0,0033 м 3

т ш ШЬааЬч у к
Ш 8 - ЕалвдЬтл

liKQHTP. Осипенко

3.50II-159.213

АИСТ АИСТ ЛИСТОВ

Илии И '2
шпропрамтрмисстрои

\Ш
1ш

Ш
^о

Зп
й^

Ш
тА

 \&
за

м. 
ин

Щ

350

I  Ил и и из пиломАгпериАЛоВ х5оинЬ/х парод, удоблетбо- j 
рйшщих требоВдниям гост 8^86-86. |

2.0&ъем 0,0020м? I
I

Раза а б КоШЬчук
------------------------------------------------------- ----—  f

3.50/1-/53-2-/1/ПРОЪйР. ШЬПЬкиил &&гМ

Илии И -3

тана лист листов j
Р f

(и п р о п р о м тр л н с к р о и
0 контр. ОсНпёнко

24057-02 3| форилт A k
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I  Схему подъела шайен тждакум 3.501-1-159.2-1,лист 1 .
2. Рлзрезй 2-2,3-3, В-4 о т . донум. 3501J-159-2-12, жнет 2.

5. AeptBanniae нартпЬлши ааз.5пршняпЬазташшпериипВхВоиШих 
парад Ъ-гя сорта па гост якав-и

ч дтзяшинетп предуаатри&шпеа оврезлдпе дюн. Аопусялтся угтлнобкд 
аеаврезнЬа даст с соблюдением тр№о&шмЛ0 инструкции вв снегаварЬве 
им мелезнШ дороги СССР."

з Пропитка дереЙрмОа элементов тратВеимм авязателЬиа.
ь Мят стайки csa-Bp -538кг

4.200

ае~//г\
I

/ / 
I \ 
I I
L J b J Z

1.600

t o g t s U -  S u t e

два. Наименование кол. на 
1кмпуть

Обозначение
доаишнят.

7 Стоика С5К~Вр 334 35014-459.2-2 W
Апскл ~3xXZ5xG0racTikiG8S

2_ l-ssaa, ч3 it,if без черт.
3 С-наа. нэ i.rS без черт
4_ 1зьао, м3 0,13 без чщшп.
5_ КпрогШш 25x450*350, и3 1,09 без черт
6 клин К-2,м3 2,75 350114592-45
7 Клин Н-з, м3 5,09 350114592-40
Я (Вшзди Ккоцааюсткогябзкг 63,30

Ь г Ч  350U459.2 I5 ]

-----СяенлтшшЛш аолебвга
aqummma дервбяниЬт 

-  ^  заполнениемВЬсятвй4.2м ом 
 ̂—  яаВерхиастн земли

WTC?t f \ ЭД71 tyHLifHrM 1
P i  I f

йпропрямтрлиссгрои
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РдзрезЬт 2-2,3-3, h -h  см. За кум. 3.501.1 -1532-12 лист 2.
Разрав. 1 £
Проб- ВтдЬкинл

Шнтр Рсипеико

Схема уст диоЬки огр&шде- 
имя сдередяинЬ/м заполне
нием 8bi со т ой  5,5 м от  
поверхности земли

3.5011459.2-W

стадия лист лист ов
Р 1 Z

(ипропромщ и с стран
2Ч05Г}"82 33 срорм&т ЛЗ



Поз. Наименобание
Кол. но. 
1км пути

Обозначение
документа

i Стойка С74-Вр 33 4 3.501.1-159.2-10ФЧ

2 й оска-зх В -25*150ГОСТ8486 86

г -6500, м3 64,74- без черт.

3 Доска 3*6-25* 150 ГОСТ8486-86

t--S500,ms 6,87 без черт.

4 Доска 3*6 - 25X150 ГОСТ8485-85

е-3500, м3 0,21 без. черт.

5 Коротыш 25*150х350,м3 1,75 без. черт.

6 Клин К- 2,м 2 4,40 3.501.1-159.2-18

7 Клин К-З,м3 8,00 3.501.1- <59.2-14

8 дЪозди к  4,0*100
ГОСТ 4028-63,К2 lot, го

I  Масса стойки С74-8р-690кг.
2. Схему подъема стойки см.докум. 3.501.1-159.2-9,Аист 1.
3. Деревянные коротыши поз. 5 приняты из пиломатериалов х&ой - 

нык пород 3-го сорта по гост84-86-86.
4. Для заполнения предусматриваются обрезные доски. Допускает

ся устаноЬка необрезаных досок с соблюдением требобаний„инс
трукции по снегоборьбе но железным дорогам СССР”

5. ПропиткадереЬянных элементов ограждений обязательна.

3.5011459.2-16
Лист
2 \t

)H
b.

Hn
oh

- 
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

за
м.

ии
б.

Ы

Марка

элемента

Напрягаемая арматура 
класса

Арматура
класса

Общий

расход
Вр Вр-1

Г0СТ7348-81 ГОСТ 6727-80 I
Ф5 фЗ итого ФЗ итого

С58-Вр 5,34
— 5.34

1,20 1,20
6,54

3,84 3,84 5,04

С74-8р 6,78
— 6,78 1,55 1,56 8,34
4,80 4,80 6,36

ДЗО'Вр Of 9 6 — 0,09 0,09 1,05 '  
0,770,68 0,68

В знаменателе приЬеден расход напрягаемой арматуры при 
Варианте армиробания проболокой ЗВр-для случая отсут- 
стЬия но забоде-изготовителе проболоки 5Вр.

Разраб.
ПроЬер.

Ко З ал ь ч у к
Володькина 3.501.1-159.2-РС

Ведомость расхода стали 
на элемент, кг

н.контр. \Осипенко

Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ

Серия 3.501.1-159

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852640.htm

