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Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

с 01.01.86 
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на приварные донышки для паропроводов тепло
вых электростанций с абсолютным давлением пара р =  9,81 МПа (100 кгс/см2) и температурой 
( =  540°С.

2. Конструкция, размеры и материал донышек должны соответствовать указанным на 
черт. 1—6 и в таблице.

3. Донышки изготавливать штамповкой по черт. 1, 2, 5 или механической обработкой из по
ковок по черт. 3, 4, 6.

Допускается изготавливать донышки механической обработкой из круглого проката диамет
ром до 80 мм включительно, подвергаемого сплошному контролю УЗД.

4. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
5. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  донышка приварного исполнения 04 с услов

ным проходом Ду=150 мм:

ДОНЫШКО ПРИВАРНОЕ 150 04 ОСТ 108.504.07.

6. Пример маркировки: 04 ОСТ 108.504.07 Товарный
знак

V ч/
к

Черт. Остальное — см. черт. 1
Черт. 2

Издание официальное 
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Размеры, мм

Присоединяемые
трубы D

Наруж
ный диа

метр

Толщина
стенки

Но-
мин.

Пред.
откл.

d

Но-
мин.

Пред.
откл.

оо.с
3X >• 
(О Q  
О ^«=? е* 
«  О >» X

о
ч
<D
Сиа

£ 4 -

h
+ 2

01 1,3 65 76 7 78 +  1,5
- 0 ,5 62

+0,54
20 12 6,0

5
02

2,4

100 133 11 135

+2,0
—1,0

112
30 20

9,4

03 125 159 13 162 134
+0,63

11,5

04 150 194 16 196 163 35 25 14,0

05

5,6

175 219 18 222 184

+0,72
40 25 16,5

10
06 225 273 22 278

+  4,0 
- 2 ,0

230 45 31 19,0

07 250 325 26 330 275 +0,81 55 36 22,8 15

не менее

Материал 
(марка, ГОСТ, 

ТУ)

5

Сталь 12Х1МФ 
ГОСТ 20072

Сталь 15Х1М1Ф 
ТУ Н —1—1529

0,58

3,13

4,56

7,68

11,40

20,20

35,20
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