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О Т Р А С Л Е В О

РЕПЕРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
паропроводов тэс ООТ 108.837.01—82

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Взамен 0 СТ 24.837.01
ОКП 31 1312

Указанием М инистерства эн е р ге ти че ско го  машиностроения от 04.06.82 №  ВВ-002/4628 с р о к  действия 
установлен)

с 01.01.86 

до 01.01.96
Н есоблю дение стандарта преследуется по закону "

1. Настоящий стандарт распространяется на реперы, предназначенные для контроля остаточ
ной деформации паропроводов с температурой стенки более 450°С для тепловых электростанций.

2. Стандарт устанавливает технические требования к установке реперов.
3. Наименование и обозначение деталей, входящих в реперы, указаны в таблице.
4. Установка реперов должна производиться в соответствии с чертежом.
5. Приварку наконечников и резьбовых втулок производить электродами типа Э-09Х1МФ по 

ГОСТ 9467.
6. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.

О

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1 ОСТ 108.410.02 Наконечник 2
2 ОСТ 108.724.02 Наконечник регулировочный 2
3 ОСТ 108.530.02 Втулка резьбовая 2

Издание официальное П ерепечатка воспрещ ена
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