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УДК 621.311.22:621.646 (083.7) Группа Е26

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС

КОНСТРУКЦИЯ и  РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.104.11—82
Взамен НО 1077—60 в части 
р .о м  =  255 кгс/смг, /=545°С

О К П  31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники сварные переходные для паропрово
дов тепловых электростанций с абсолютным давлением пара р =  25,01 МПа (255 кгс/см2) и тем
пературой ( =  545°С.

2. Конструкция и размеры сварных тройников должны соответствовать указанным на чер
теже и в табл. 1, 2.

3. Сварочные материалы — по ОСТ 108.940.02.
4. После сварки штуцер (поз. /)  растачивается напроход до диаметра rfBi с целью удаления 

подкладного кольца и корня шва (см. чертеж).
5. Материал корпуса (поз. <?)— сталь 15X1 M lФ по ТУ 14—3—460.
6. Рекомендуемый размер прямого участка уточняется при разработке технологического 

процесса.
Допускается изготовление подкатанной части без прямых участков.
7. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
8. Масса наплавленного металла уточняется технологическим процессом.
9. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  тройника переходного исполнения 01 с услов 

ными проходами Dy=125 мм, Z?yi =  100 мм:

с 01.01.85 
до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫ Й 125x100 01 ОСТ 108.104.11.

10. Пример маркировки: 01 ОСТ 108.104.11 Товарный
знак

Издание официальное 
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С. 3 ОСТ 108.104.11—82

Размеры, мм
Таблица Jt

| 
И
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ол
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е

Условные
проходы Наружный диа

метр и толщина 
стенки присоеди

няемых труб
К

d a В̂1

Dy Оу1 Номин. Пред.
откл. Номин. Пред.

откл Номин. Пред.
откл.

01 125 100 194X 38 159x32 245 180 194 + 3
- 1 71 + 0 ,74 79 + 0 , 4 6

02 175 150 2 7 3 X 5 0 2 4 5 x 4 8 325 260 273 + 4  
— 1 120 + 0 ,8 7 125 + 0 ,6 3

Продолжение табл. /

И
сп

ол
не

ни
е

dp L \ Н
ь.

не менее
$* *к.

не менее
m j Масса

$к1 ; наплавленного 
j металла, кг

Масса,
кг

Номин. Пред.
откл. Пред. откл. ± 5

01 120 + 0 ,54 97 550 304 34 48 33 33,3 5,8 168

02 174 + 0 ,63 151 800 438 44 60 46 49,8 13,2 429

• Размеры для справок.

Таблица 2

Обозначение тройника
Штуцер (поз. 1) 1 шт.

Кольцо подкладное (поз. 2) 
1 шт.

Корпус (поз. 3) 1 шт.

Обозначение

01 ОСТ 108.104.11 02 ОСТ 108.462.10 07 ОСТ 108.520.03

02 ОСТ 108.104.11 06 ОСТ 108.462.10 12 ОСТ 108.520.03
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