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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

ОСТ 108.720.06—82
Взамен НО 779—66 в части 
Р в о м =255 кгс/см2, (=545°С;

ОСТ 24.720.13 в части 
Рном='140 кгс/см2, /=560°С;
Р.ом =  140 кгс/см2, /=545°С; 
Рном=Ю0 кгс/см2, /=540°С; 
Ряом=41 кгс/см2, /=545°С

анием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия 
ювлен

с 01.01.86 
до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники переходные штампованные для паро
проводов тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:

р — 25,01 МПа (255 кгс/см2), / =  545°С; 
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), / =  560°С; 
р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), f =  545°C;
/3=13,73 МПа (140 кгс/см2), /=515°С; 
р — 9,81 МПа (100 кгс/см2), / =  540°С; 
р =  4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545°С.

2: Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и 
в таблице.

3. Материал — сталь марки 12Х1МФ по ТУ 14— I—3987 Гр. ПТ ОСТ 108.030.113.
4. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
5. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  тройника переходного исполнения 01 с услов

н ы м и  проходами Z>y = 15 мм, Z>yl =  10 мм:

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ 15x10 01 ОСТ 108.720.06.

6. Пример маркировки: 01 ОСТ 108.720.06 Товарный
знак

Издание официальное 

14*

Перепечатка воспрещена 
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С. 2 ОСТ 108.720.06—82

Размеры, мм
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.
/? =  25,01 МПа (255 кгс/см2), / =  545°С

01 15 10 28X6 16X3,5 29 + 0 ,5 35 18 + 0 ,5 16 +0,43 + 0 ,36 8 , 0 11.5 5,4 3,2 80 + 4
— 2 40 + 2

— 1 0.64

13,73 МПа (140 кгс/см2), *=560°С; /?=13,73 МПа (140 кгс/см2), /=545°С

02 20 10 28X4,5 16X2,5 29 + 0 ,5 35 18 + 0 ,5 19 +0,52 11 +0 ,43 6,5 10,0 4,1 2,3 80 +  4
о 40 + 2

— Z -- ]

р=  13,73 МПа (140 кгс/см2), t—515°С; /7=9,81 МПа (100 кгс/см2), / —540°С; 
р =  4,02 МПа (41 кгс/см2), / =  545°С

03 20 10 28X3 16x2.5 29 + 0 ,5 35 18 +  0,5 22 +0,52 II + 0 ,4 3 5.0 10,0 2,7 2,3 80 4-4
- 2 40 + 2

— 1 0,47
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перечисления, приложения

4
3; 4 

3

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка

ОСТ 24.125.60—89 
ОСТ 108.030.113—87 
ТУ 14—1—3987—85
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