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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штампосварные колена с условным проходом 
£)у =  700 мм для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением пара р =  
= 4,02 МПа (41 кгс/см2) и температурой f =  545°C.

Стандарт применять по согласованию с предприятием-изготовителем.
2. Конструкция и размеры штампосварных колен должны соответствовать указанным на 

чертеже и в таблице.
Конструкция и размеры заготовок — по чертежам предприятия-изготовителя.
3. М атериал заготовок — сталь листовая марки 15Х1М1Ф по ТУ 108.11.888. Сварочные м а

териалы— по ОСТ 108.940.02.
4. Перед отпуском усиление сварного шва снимается механическим способом до плавного 

сопряжения.
5. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
6. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  колена штампосварного исполнения 04 с услов

ным проходом £>у =  700 мм:
КОЛЕНО Ш ТАМПОСВАРНОЕ 700 04 ОСТ 108.327.03.

7. Пример маркировки: 04 ОСТ 108.327.03 Товарный
)нак

Издание официальное 

5*

П ерепечатка воспрещ ена
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С. 2 ОСТ 108.327.03—82

3W)

Размеры, мм

Испол
нение

Условный 
проход Dy

Присоединяемые
трубы Угол гиба 

Ф

L и
Масса

наплавлен
ного

металла
Масса

Наруж
ный

диаметр
Толщина
стенки Номин. Пред.

откл. Номин. Пред.
откл. кг

01

700 720 25

90° 1000 - 5 ,5 1000 —5,5 21,5 1501

02 60° 866 500 4 3 ,0 14,4 1001

03 45° 707 4 5 ,0  | 293 | 4 2 ,7 10,8 750

04 30° | 500 | 4 3 ,0  | 134 | -(-2,0 7,1 | 500
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