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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ
для паропроводов тэс ОСТ 108.321.23- 82

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ Введен впервые

ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 №  ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

с 01.01.86 

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крутонзогнутые отводы с углами гиба 30, 45, 60 
и 9Q?, изготовляемые из труб по ОСТ 108.320.103 из стали марки 12Х1МФ по ТУ 14—3—460, для 
паропроводов тепловых электростанций.

Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры крутоизогнутых отводов для паро
проводов с абсолютным давлением и температурой пара:

р =  13,73 МПа (140 кгс/см2), ( =  515°С; 
р = 4,02 МПа (41 кгс/см2), /=545°С.

2. Конструкция и размеры крутоизогнутых отводов должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.

3. Величина овальности гнутых участков отводов не должна быть более 7%.
4. По конструкторской документации допускается изготовление крутоизогнутых отводов с уг

лами гиба более 30°, отличающимися от указанных в настоящем стандарте. Угол гиба должен 
быть кратным 5, но не более 90°.

5. Допускается изготовление крутоизогнутых отводов с длинами прямых участков I и 1и отли
чающимися от указанных в настоящем стандарте, но не менее наружного диаметра.

6. Масса крутоизогнутого отвода G (в кг) определяется по формуле
G =  0,001Lpg,

где Lp — развернутая длина, мм:
Lp = / +  /i + /2;

g — масса 1 м трубы по ОСТ 108.320.103, кг.
7. Остальные технические требования и маркировка — по ОСТ 24.125.60.
8. Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготови- 

телем.

Издание официальное 

4*

Перепечатка воспрещена 
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с. 2 ОСТ 108.321.23—82
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ОСТ 108.321.23—82 С 3
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р =  13,73 МПа (140 кгс/см2), 1 =  515°С
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* Размеры для справок.

9. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отвода крутоизогнутого исполнения 02 с углом 
гиба 45° и радиусом 300 мм из трубы наружным диаметром 133 мм, с толщиной стенки 20 мм, 
с прямыми участками длиной /=1200 мм, /i =  400 мм и развернутой длиной 1836 мм:

ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 45°— 133X20— 1200X400X1836 — Я300 0 2 ОСТ 108.321.23.

10. Пример маркировки: 02 ОСТ 108.321.23 Товарный
знак
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С. 4 ОСТ 108.321.23—82
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