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строительства 31 декабря 1966 г. Срок введения установлен
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические боль
ничные лифты грузоподъемностью 500 кгс, устанавливаемые в зда
ниях лечебных учреждений и предназначаемые для подъема и спу
ска больных на койке с сопровождающим персоналом или пасса
жиров.

Стандарт не распространяется на больничные лифты, предназ
начаемые для работы при температуре в машинном помещении и 
в шахте ниже плюс 5°С.

Применение, устройство и эксплуатация больничных лифтов 
должны осуществляться по соответствующим нормативным доку
ментам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендациям по стандартизации СЭВ 
PC 1191—67 «Лифты больничные. Основные параметры. Размеры 
кабин и дверей» и PC 713—66 «Лифты. Основные параметры».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры больничных лифтов должны соответ
ствовать указанным в табл. 1.

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса 
кабины не входит.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения ка
бины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превы
шать !±15%.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
П е р е и зд а н и е . Д е к а б р ь  1974 г .
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ГО СТ 8822—67 Стр. 2

Т а б л и ц а  1

Наименования основных параметров Характеристика основных параметров
лифтов лифтов

1. Грузоподъемность лифта (номи
нальная) в кгс 500

2, Скорость движения кабины (номи
нальная) в м/с 0,5

3* Высота подъема кабины (наиболь
ш а я ^  м 45

4. Количество остановок кабины, не 
более 14

5, Вместимость кабины Шесть человек, включая проводни

6, Тип кабины

ка, или пять человек, из них один 
больной на койке, трое сопровождаю
щих и один проводник 

Непроходная или проходная
7. Тип двери кабины Не нормируется

8, Тип шахты Глухая
9. Тип двери шахты Распашная двухстворчатая
10, Расположение противовеса Сбоку кабины
11. Расположение машинного помеще

ния Вверху над шахтой
12. Система управления лифтом Кнопочная, внутренняя, с провод

1.4. Под вместимостью кабины

ником и сигнальным вызовом кабины 
с любого этаж а
понимается количество пасса-

жиров, на которое рассчитан лифт.
Средняя масса одного пассажира принимается равной 80 кгс.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабины, шахты, дверей шахты, машин
ного помещения и глубины приямка должны соответствовать ука
занным па черт. 1—3 и в табл. 2.

План шахты План машинного помещения
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Стр. 3 ГО СТ 8822—67

Вертикальные разрезы

Б - Б  А - А
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ГОСТ 8822— 67 Стр. 4

Кабина Шахта Двери шахты Машинное помещение

Шири
на

Глуби
на

Высо- ; 
та, не 
менее

Шири- 1 
на

Глуби
на Ширина Высота

Шири
на Глубина Высота

не менее

1500 2500 2100 1950 2700 1250 2000 2700 4000 2800

П р и м е ч а н и е .  На черт. 2 и 3 указаны размеры (900 и 1800 мм) полотна 
двери, ведущей ® машинное помещение. Размеры дверного проема для этой две
ри должны приниматься по приложению I к ГОСТ 6629—64*.

2.2. Ш ирина и глубина кабины , указан н ы е в табл . 2, — р азм е 
ры наруж ны е, вы сота кабины  — разм ер  внутренний^

2.3. П редельн ы е отклонения о т  проектны х разм еров  по ш ирине 
и глубине ш ахты  не долж ны  превы ш ать + 3 0  мм.

О тклонение стен ш ахты  от вертикальной плоскости не долж но 
превы ш ать 15 мм.

Д о п у скаем ая  разн ость  ди агоналей  ш ахты  в  план е — не более 
10 мм.

2.4. Д оп ускается  устан овка в одной общ ей ш ахте двух  и б о 
л ее  лиф тов, при этом  ш ирина тако й  ш ахты  д о лж н а  быть р а в н а  
произведению  ш ирины ш ахты  д л я  одного ли ф та  на количество 
лиф тов, устан авли ваем ы х в  общ ей ш ахте, увеличенному на сум 
марную  ш ирину балок, уклады ваем ы х м еж ду  лиф там и , но не бо
л ее  100 мм д л я  каж дой  балки .

Р асп олож ен и е и  разм еры  м аш инны х помещ ений в  этих случаях  
устан авли ваю тся  по согласованию  с  головной проектной орган и за
цией по проектированию  лиф тов или с  предприятием —изготови
телем  лиф тов.

2.5. Р асп олож ен и е дверного проем а в  м аш инном помещ ении, 
указан н ое  н а  черт. 2, явл яется  рекомендуемы м.

Д оп ускается  другое располож ение дверного проем а при усло
вии согласован и я  его с головной проектной организацией  по про
ектированию  лиф тов или с предприятием — изготовителем  лифтов.

2.6. П лан ы  ш ахты  и  маш инного помещ ения, показанны е на 
черт. 1 и 2, могут представлять собой зеркальн ое  отраж ен и е  этих 
планов.

2.7. В обоснованны х случаях, при невозмож ности устройства 
глухих ш ахт, допускается  установка м еталлокаркасн ы х  ш ахт с ос
теклением  или с  ограж дением  м еталлической сеткой или комбини
рованных.

С 1/1 1976 г. вводится в действие ГОСТ 6629—74.
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Стр. 5 ГОСТ 8822—67

Устройство .металлокаркасной шахты в каждом случае должно- 
быть согласовано с головной проектной организацией по проекти
рованию лифтов.

2.8. При установке лифта в металлокаркасной шахте размеры 
машинного помещения, а также глубина приямка должны прини
маться такими же, как для лифта, устанавливаемого в глухой 
шахте.

2.9. Внутренние размеры (в плане) металлокаркасной шахты 
должны быть по ширине — на 50 мм более ширины глухой шах
ты; по глубине — равными глубине глухой шахты.

2.10. Размеры проемов в строительных конструкциях для уста
новки металлокаркасной шахты должны быть на 100 мм больше 
ее наружных размеров с учетом выступающих частей ограждения 
этой шахты.
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