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УДК 691.32.083.7

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Бетон и железобетонные изделия» часть 1 со
держит стандарты, утвержденные до 1 сентября 1984 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указан
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено изме
нение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях 
публикуется в выпускаемом ежемесячно информационном ука
зателе «Государственные стандарты СССР».
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Группа ЖЗЗ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

СВАРКА КОНТАКТНАЯ И ПЛАВЛЕНИЕМ ГОСТ
Основные типы и конструктивные элементы

Welded joints of the reinforcement of the 
prestressed concrete constructions.

Resistance and fusion welding.
Basic types and constructive units

19293-73

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 12 декабри 1973 г. № 230 срок введении установлен

с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуетси по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на выполняемые кон
тактной и плавлением (дуговой) сваркой стыковые соединения 
стержней, предназначаемых для армирования предварительно на
пряженных железобетонных изделий и конструкций, применяемых 
в зданиях и сооружениях различного назначения.

2. Сварные стыковые соединения арматурных стержней под
разделяются на следующие типы:

без дополнительных деталей — арматурные стержни соединя
ются по своим торцовым поверхностям;

с дополнительными деталями в виде гильз — арматурные 
стержни и опрессованные на концах стержней гильзы соединяются 
по их торцовым поверхностям;

с дополнительными деталями, в виде накладок — арматурные 
стержни соединяются при помощи двух противолежащих накла
док, перекрывающих место стыка.

3. Устанавливаются следующие условные обозначения спосо
бов сварки:

а) контактная стыковая оплавлением — Ксо;
б) дуговая швами — Э.
4. Конструктивные элементы сварных стыковых соединений без 

дополнительных деталей должны соответствовать указанным в 
табл .1.

5. Конструктивные элементы сварных стыковых соединений с 
гильзами должны соответствовать указанным в табл. 2.

6. Конструктивные элементы сварных стыковых соединений с 
накладками должны соответствовать указанным в табл. 3.

Издание официальное
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7. Обозначения диаметров стержней d, da и di приняты по ГОСТ 
5781—82.

8. Условные графические обозначения сварных соединений 
должны выполняться по ГОСТ 21.107—78.

9. Конструктивные элементы, установленные настоящим стан
дартом, предназначаются для сварных соединений стержней из 
стали класса A-IV по ГОСТ 5781—82 и класса A-V по 
ЧМТУ 1—177—67.

10. Гильзы должны изготовляться из труб, отвечающих требо
ваниям ГОСТ 12132—66.

11. Технические требования к сварным соединениям арматуры 
предварительно напряженных железобетонных конструкций и ме
тоды их испытаний должны соответствовать ГОСТ 10922—75.
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