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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКИ. 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-51 
Сортамент

Hot-rolled steel periodical lengthise-rolied profiles 
F ront asle section for ГАЗ-51 automobile. Dimensions

ГОСТ
8319.1—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 29 декабря 1975 г. № 4063 срок действия установлен

с 01.01.77 
до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горяче
катаный периодический профиль для передней оси автомобиля 
ГАЗ-51 с последующей горячей обработкой давлением.

2. Профиль изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 
8319.0—75 и настоящего стандарта.

3. Основные размеры, предельные отклонения по ним, марки 
стали, механические свойства, масса одного периода, смещение 
контуров (продольное и поперечное) профиля должны соответст
вовать указанным на чертеже и в таблице.

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры, на которые не установлены предельные отклонения, в готовой 

продукции не контролируют; они должны обеспечиваться технологией изготов
ления.

2. Радиусы скруглений и скосы в углах поперечных сечений профиля, обо
значенные буквой г, не контролируют.

4. Допускается выполнение сечений по контуру К.
5. Допускается выполнение профиля по контуру Ж.
6. Заусенцы на торцах профиля не допускаются.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Размеры для справок.
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ГОСТ 8319.1—75 Стр. 3
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ЗОХ 700 70 900 90
0,29—0,36 150—200 50—75 6 1,5 5 35,5

35Х 750 75 930 93

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  профиля для пе
редней оси автомобиля ГАЗ-51 из стали марки ЗОХ:

Профиль для автооси ГАЗ-51 ГОСТ 8319.1—75 
ЗОХ ГОСТ 8319.0—75

2  З а к . 482 9
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