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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Бумага и бумажные изделия» содержит стандарты, 
утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит 
знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных 
стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в 
выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государст
венные стандарты СССР».
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Группа К67

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМАГА Ш ПАГАТНАЯ ВЛАГОПРОЧНАЯ

Технические условия

Paper for water-resistant cord. 
Specifications

ОКП 54 3444

гост
8272-83

Взамен
ГОСТ 8272— «9

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 
1983 г. № 298 срок действия установлен

с 01.01.84 
до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназна
ченную для изготовления влагопрочного шпагата.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна изготовляться следующих марок: А — для 
изготовления многониточного шпагата; Б — для изготовления од
нониточного шпагата.

1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах. Размеры руло
нов устанавливаются по согласованию с потребителем в пределах:

по ширине — 560—750 мм;
по диаметру 650—700 мм.
Предельные отклонения по ширине рулона не должны превы

шать ± 3  мм.

Z  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага должна быть изготовлена в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по технологическому регламен
ту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор
мам, указанным в таблице.

Издание официальное
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ГОСТ 8272— 8»

Норма для марки

Наименование показателя
А Б

Метод испытания

1. Состав по волокну, %: 
целлюлоза сульфатная не-

По ГОСТ 7500—85

беленая по нормативно-тех
нической документации 100 109

По ГОСТ2. Масса бумаги площадью
42+ 21 м2, г 40±2 13199—67

3- Разрушающее усилие в По ГОСТ
машинном направлении, Н 
(кгс), не менее 59(6,0) 57(5,8)

13525.1—79

4. Относительное удлинение По ГОСТ
в машинном направлении, %,

2 ,0 1.8
13525.1—79

не менее
5. Влагопрочность, % 25±10 25 ±10 По ГОСТ 

13525.7—68 
разд. 2 и п. 4.4
настоящего стандарта

6. Впитываемость, г, не ме По ГОСТ
нее 1,7 1,7 12604—77

7. Влажность, %, не более 9,0 9,0 По ГОСТ 
13525.19—71

П р и м е ч а н и е .  Норма по показателю «Впитываемость» устанавливается 
факультативно сроком до 01.01.85 г.

2.3. Для обеспечения влагопрочности бумага должка быть об
работана в массе карбамидоформальдегидными смолами.

2.4. Бумага должна быть цвета натурального волокна.
2.5. Бумага не должна иметь складок, морщин, надрывов, мине

ральных включений и крупной костры.
Величина и допускаемое содержание мелкой костры не должны 

быть более, чем в образце, утвержденном потребителем и изготови
телем.

Не допускаются грязные и просвечивающие пятна, видимые не
вооруженным глазом в отраженном свете.

2.6. Намотка рулонов должна быть плотной и равномерной.
2.7. Обрез кромок должен быть ровным.
2.8. Число обрывов в рулоне для марки А не должно быть бо

лее двух, а для марки Б — более трех. Места обрывов должны 
быть отмечены цветными сигналами, видимыми с торца рулона.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 
8047—78.
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ГОСТ 8272— 83

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания на удвоенной выборке. Результаты  повторных 
испытаний распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Отбор проб и подготовка к испытаниям — по ГОСТ 
8047—78.

4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытаниями 
и испытания должны проводиться по ГОСТ 13523—78 при тем
пературе воздуха (20+ 2) °С и относительной влажности 
(6 5 ± 2 )% .

Продолжение кондиционирования — не менее 2 ч.
4.3. Определение ширины рулона — по ГОСТ 21102—80.
4.4. Определение влагопрочности должно производиться после 

выдерживания образцов в сушильном ш кафу при температуре 
120° С в течение 5 мин.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка — по ГОСТ 1641—75.
5.2. Бумага должна транспортироваться в крытых, очищенных 

от ранее перевозимых грузов, транспортных средствах любыми 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на каждом виде транспорта.

5.3. Бумага должна храниться в крытых складах.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ]

6.1. Бумага должна перерабатываться не менее, чем через 21 
сутки после изготовления.
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