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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТЯГАЧЕЙ, ТРАКТОРОВ И ПРИЦЕПОВ. 

Основные параметры и размеры

ГОСТ
2349-54

Взамен
ГОСТ 1349— 45

Утвержден Управлением по стандартизации при Госплане Союза ССР 8/V 1954 г. 
Срок введения установлен

с 1/Х 1954 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на тягово-сцепные 
приборы, устанавливаемые на автомобилях, тракторах, тягачах, 
транспортных и специальных к ним прицепах, предназначенные 
для сцепления тягача с прицепом и передачи тягового усилия до 
25 т.

Настоящий стандарт не распространяется на приборы тракто
ров колесных, КД-35, ДТ-54 и сельскохозяйственных орудий.

2. Для автомобилей, тракторов и тягачей тягово-сцепным при
бором должен являться крюк или вилка; для прицепов — сцепная 
петля.

Основные размеры тягово-сцепных приборов должны соответ
ствовать черт. 1—6 и табл. 1 и 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 2340— 54

а] Тяговые крюки

Тяговый крюк 
для тягового 
усилия до 1,5 т

Тяговый крюк 
для тягового 
усилия до 20 т

Тяговый крюк 
для тягового 
усилия до 25 т

Черт. 1

Т а б л и ц а  1

Тяговое усилие на крюке d В D С е
максимальное

т мм

Менее 1,5 40 Не менее 
48

52* Не менее 
55 Не менее 

20

От 1,5 до 5 4 5 -5 0

От 5 до 12 60—70 Не менее 
52

От 12 до 20 8 0 -8 5

От 20 до 25 8 0 -9 0 Не менее 
60

Не менее 
60

Не менее 
58

П р и м е ч а н и я :
1. Для грузовых автомобилей ЗИС-151 и ЗИС-485 допускается изготовлять 

крюки с размерами dy В, £>, С и е одинаковыми с крюками, предназначенными 
для тягового усилия от 1,5 до 5 т.

2. Тяговый крюк для усилия до 2о т, по требованию заказчика, допускается 
изготовлять с нижним выступом, указанным на черт. 1 штрих-пунктирной линией.
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ГОСТ 2349— 54

6) Тяговые вилки

Т а б л и ц а  2

Тяговое усилие на крюке 
максимальное 

т

и d R т h в

мм

До 1,5 52* 25 25 60 120
Свыше 1,5 „ 3 52* 30 30 70 130

- 3 „ 5 58* 35 35 80 140 52*
« 5  * 8 62* 40 40 90 150
. 8  „10 62* 45 42,5 95 160

* Допуски по 9-му классу точности ОСТ 1010.

в) Сцепные петли

Ф45ч

Черт. 3 Сцепная петля 
для тягового усилия 

до 3 т

Черт. 4 Сцепная петля 
для тягового усилия 

до 16 т

V iW  Зак. 439 289



ГОСТ 2349— 54

050^ 055.,

Черт. 5 Сцепная петля 
для тягового усилия

Черт. 6 Сцепная петляв 
для тягового усилия *

до 20 т до 25 т

Диаметр бурта D принимать не более 1,25 диаметра стержня 
сцепной петли.

П р и м е ч а н и е .  Сцепная петля для тяговых усилий до 8 т может быть об
легчена в зависимости от величины тягового усилия до размера т не менее 30 мм 
(см. черт, 4).

3. Тяговый крюк (тяговая вилка) должен иметь возможность 
свободно вращаться вокруг своей продольной оси.

Сцепная петля не должна вращаться относительно оси своего 
стержня.

4. Конструкция крюка (вилки) тягача должна исключать воз
можность защемления петли в любом положении прицепа, преду
смотренном настоящим стандартом.

5. Для крюка (вилки) должен быть предусмотрен .специальны!! 
замок, предохраняющий прицеп от произвольного саморасцепле- 
ния во время движения, не препятствующий свободному откло
нению сцепной петли в пределах заданных углов и позволяющий 
легко сцеплять тягач с прицепом.

Замок крюка должен быть снабжен предохранителем, преду
преждающим произвольное саморасцепление, действующим авто
матически или не требующим для замыкания применения спе
циального инструмента.

6. Тяговый прибор тягача.должен иметь амортизационно-по- 
глощающее устройство. Тягачи, предназначенные для тяги при
цепов весом свыше 1,5 т, должны иметь двухстороннее амортиза- 
ционно-поглощающее устройство.

Сцепные петли у прицепов, имеющих тормоз наката, должны 
иметь амортизационно-поглощающее устройство.
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ГОСТ 2349— 54

7. Крепление петли к прицепу должно обеспечивать смену пет
ли.

У одноосных прицепов по согласованию с заказчиком сцепные 
петли могут изготовляться несъемными.

8. Тяговый крюк (вилка) должен быть расположен позади тя
гача, причем продольная ось крюка (вилки) должна лежать в вер
тикальной плоскости, проходящей через продольную ось тягача.

9. Продольная ось сцепной петли должна лежать в вертикаль
ной плоскости, проходящей через продольную ось прицепа.

10. Высота продольной оси тягово-сцепного прибора над уров
нем грунта устанавливается:

а) для автомобилей с тяговым
усилием до 1,5 т — 550 — 750 мм; 

для автомобилей с тяговым 
усилием свыше 1,5 т — 700—900 мм;

б) для гусеничных тягачей с тяговым
усилием до 3 т — 600 — 700 мм; 

для гусеничных тягачей с тяговым 
усилием свыше 3 до 5 т — 650 — 750 мм; 

для гусеничных тягачей с тяговым 
усилием свыше 5 до Ют — 650 — 800 мм; 

для гусеничных тягачей с тяговым 
усилием свыше Ют — 700 — 850 мм.

П р и м е ч а н и е .  Высота оси тягово-сцепного прибора над уровнем грунта 
указана для груженой машины.

11. Линейные величины и углы, определяющие размеры и раз
мещение тягово-сцепных приборов, должны соответствовать вели
чинам, указанным в табл. 3 и на черт. 7 и 8.

Конструкция сцепного устройства и его расположение, при сня
тых задних буферах и с учетом поворота прицепа относительно 
тягача вокруг продольной оси на угол не более 15°, должны обе
спечить возможность отклонения оси сцепной петли прицепа от 
оси тягового крюка (вилки):

а) в вертикальной плоскости для одноосных прицепов на угол 
не менее ±40° и для двухосных прицепов (угол |3 черт. 9) не ме
нее ±62°;

б) в горизонтальной плоскости для колесных и гусеничных тя
гачей угол а не менее ±55°.

а* и — углы, характеризующие положение крюка относи^ 
тельно рамы и кузова автомобиля; 

ct2 — угол, характеризующий положение крюка относи
тельно гусеницы;

аз, fb и Рз — углы, характеризующие положение выступающих 
частей прицепа относительно его оси, принимая за 
вершину центр сечения петли;

10 Зак. 439 291



ГОСТ 2349— 54

Т а б л и ц а  3

Автомобили
«1 градусы не более 145

Pi градусы не менее 65

Тягачи на гусеничном 
ходу

а2 градусы не более 180

pi градусы не менее 65

bt мм не менее 150

«з градусы не более 105

Прицепы
р2 градусы не более 15

Рз градусы не более 40

*2 мм не более 300

Ь1 — расстояние от задней стенки корпуса (рамы) тяга
ча до центра зева крюка (вилки);

Ь2 — расстояние от центра сечения сцепной петли до 
низшей выступающей части прицепа.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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