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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й !  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

АВТОМОБИЛИ

Расположение и размеры буферов

гост
1902-53

Взамен
ГОСТ 1902— 42

Утвержден Управлением по стандартизации при Госплане СССР 23/Х 1953 г. 
Срок введения установлен

с 1/VI1 1954 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переднее и задние
буфера автомобилей: легковых, грузовых, автобусов и трол
лейбусов.

Буфера предназначаются для защиты кузова, оперения и дру
гих элементов автомобиля от повреждения при наезде на другой 
автомобиль или иное препятствие в условиях маневрирования и в 
других случаях движения с малой скоростью (не более 20 км/ч), а 
также при блокировке автомобилей.

Стандарт не распространяется на автомобили, оборудованные 
механизмами для выполнения специализированных работ, выходя
щими за пределы шасси и кузова (автокраны, автопогрузчики, ав
тосамосвалы и др.). Если указанные механизмы выходят за преде
лы шасси и кузова только с одной стороны автомобиля (спереди 
или сзади), буфер на второй стороне должен быть расположен в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2. Расположение буферов на автомобилях по высоте должно 
обеспечивать эффективную поверхность соприкосновения — «пояс 
перекрытия» буферов при наезде (см. чертеж).

Издание официальное
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ГОСТ 1902—53

Ширина «пояса перекрытия» по вертикали должна быть не ме
нее 40 мм.

3. Расстояние от поверхности дороги до «пояса перекрытия» 
при любой допустимой нагрузке автомобиля и при его колебаниях 
в момент резкого торможения должно быть:

Р а з м е р ы  в мм

Группы автомобилей До нижней 
границы пояса, 

не более
До верхней 

границы пояса, 
не менее

Легковые автомобили и грузовые грузоподъем
ностью до 0,75 т вкл. 460 500

Грузовые автомобили грузоподъемностью до 
5 т, автобусы и троллейбусы 

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 
5 т и выше и автомобили повышенной про
ходимости грузоподъемностью свыше 1,5 т

600 640

790 830

П р и м е ч а н и е .  Требование п. 3 в части соблюдения «пояса перекрытия» в 
момент резкого торможения автомобиля не распространяется на легковые авто
мобили, поставленные на производство до введения в действие настоящего 
стандарта.

4. В обоснованных случаях допускается обеспечивать установ
ленный в п. 3 «пояс перекрытия» в пределах каждой группы авто
мобилей посредством оборудования буферов прочными «клыками».

5. Расположение буфера на автомобиле должно быть симмет
ричным относительно плоскости симметрии автомобиля.

6. Длина буфера должна быть такой, чтобы его концы предох
раняли передние и задние углы оперения автомобиля при прямом 
наезде, но не выходили бы за пределы габаритного радиуса пово
рота автомобиля, замеренного без буфера.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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