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УДК 669(012)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калибро
ванная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 янва
ря 1968 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указан
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено из
менение, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утверокденных и пересмот
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях 
публикуется в выпускаемом ежемесячно <гИнформационном 
указателе стандартов».
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8787—58
СТАЛЬ ЧИСТОТЯНУТАЯ

для шпонок

Сортамент

Взамен
ОСТ НКМ 4093

Группа В22

1. Размеры сечений чистотянутой стали для шпонок должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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мер и измерительных приборов 

19/V 1958 г.
Срок введения

1/1 1959 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 8787—68

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стали чистотяну
той для шпонок с размерами Ъ =* 18 мм и h =  11 мм:

Сталь шпоночная 18y.ll ГОСТ 8787—58
2. Материал — сталь с временным сопротивлением не ниже 

60 кгс/мм2
3. Предельные отклонения размеров сечения стали:
на ширину Ъ — #з (ОСТ 1023);
на высоту h— (ОСТ 1024).
4. Чистотянутая сталь для шпонок размерами от 2X2 до 6 x 6  

и от 40X22 до 100X50 мм должна поставляться по требованию 
потребителя в обоснованных случаях, оговоренных в заказе.
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