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УДК 669(012)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сортамент черных металлов. Прокат и калибро
ванная сталь» содержит стандарты, утвержденные до 1 янва
ря 1968 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указан
ного срока. Около номера стандарта, в который внесено из
менение, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утверокденных и пересмот
ренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях 
публикуется в выпускаемом ежемесячно <гИнформационном 
указателе стандартов».
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1. Вид и размеры С-образных профилей 
вовать указанным на чертеже и в табл. 1.

должны соответст-

Обозначения:

h —высота профиля;
Ъ —ширина горизонтальной полки; 
а — высота вертикальной полки; 
d —толщина профиля;
R — радиус внутреннего закругления;
z0 — расстояние от центра тяжести до стенки

Размеры профилей h, Ь и а должны соответствовать следую
щему ряду чисел: Т а б л и ц а  1

Размеры
профилей Значения размеров, мм

h
16; 20; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 
100; 120; 160; 200; 250; 320; 
400

Ь 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 
60; 80; 100; 120; 160

а 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40;50

Внесен Министерством 
черной

металлургии СССР

Утвержден Комитетом стандартов, 
мер и измерительных приборов 

5/1 1957 г.
Срок введения 
1/V11 1957 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 8282—57

С-образные профили изготовляются с любыми возможными 
сочетаниями значений h, Ъ и а, указанных в табл. 1.

2. Толщина профилей d :
при наибольших наружных размерах профиля до

160 м м ..........................................................................2—7 мм
при наибольших наружных размерах профиля 

свыше 160 м м ......................................................... 3—7 „
3. Справочные величины ( /—момент инерции, W— момент

сопротивления, г—радиус инерции) для С-образных профилей
определяются по следующим формулам:

/ , = + щ ь -  4 < о [ - § +  ] +

+  М ( „ _ а д . р ^ + ( ^ 1 ± ^ у ]  +

+  4<рГ 0,59<Р +  2,357 (4 —  <*)’ ];

Д7 — Mjl-
w x —  h >

F =  d(h +  2b +  2a — 6,572rf);

‘ дг1

'yl Iy +  F -гл

Iy =  d(h — +  ( z 0 j +  {b 4d) X

X [  (Ь~ 2-^  + ( - | — *o) ] +  2d(a — 2 d ) [ ^ - +  [b y ~ z°) ] +

+  2,36d4 +  4,7l4d3 [(z„ - d ) 3 +  ( b - z 0 -  d)2);

d [0,5d (A — id) +  b (6 -  4d) +  (д — 2d) (26 — d) +  4,7146i] .
2o — -------------- - F ’

W,у  MUH •го

r , =  V ± -
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ГОСТ 8282—57

4. Допускаемые отклонения по размерам профилей не должны 
превышать указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Допускаемые отклонения, мм
Размеры профилей

по h, Ъ, а по толщине d

а) Профили толщиной до 3 мм при 
наибольших наружных размерах:

до 50 мм ±1»0 В соответствии с до
от 51 до 100 мм ±1>5 пускаемыми отклоне
«Ю1 , 200 . ±2,0 ниями по толщине ме

свыше 200 „ ±3,0 талла, из которого из
готовлены профили (по

б) Профили толщиной более 3 мм 
при наибольших наружных размерах:

ГОСТ 3680—57, ГОСТ 
5681—57, ГОСТ 503—67, 
ГОСТ 103—57 и др.)

до 100 мм ±2,0
от 101 до 200 мм ±3,0
более 200 „ ±4,0

5. Профили изготовляются длиной от 3 до 12 м.
Профили изготовляются и поставляются также мерной длины 

(более 3 м), кратной 0,25 м, что оговаривается в заказе. 
Допускаемые отклонения по мерной длине профилей:

при длине до 6 м ................................ +40 мм
* » более 6 м .........................+80 „

6. Радиус внутреннего закругления профилей, изготовленных 
из углеродистой стали, должен быть равен толщине профиля.

Для профилей, изготовленных из низколегированной стали 
радиусы внутренних закруглений устанавливаются:

при толщине профиля d до 5 мм R — 1,5d 
„ „ „ d более 5 мм R — 2 t0d

П р и м е ч а н и е .  По соглашению сторон профили могут изготавливаться 
с радиусами внутренних закруглений больше или меньше установленных.

7. Кривизна профилей (серповидность) не должна превышать 
1,0 мм на 1 пог. м.

Общая кривизна профиля не должна превышать L мм, где L— 
длина профиля в м.

8. Скручивание профиля вокруг его продольной оси не допуска
ется.

9. Материал, из которого изготовлены профили,—горячеката
ная и холоднокатаная отожженная листовая, ленточная и полосо-
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вая сталь марок Ст. О, Ст. 1, Ст. 2 и Ст. 3 по ГОСТ 380—60, марок 
от 08 до 25 включительно (кипящая и спокойная) по ГОСТ 
1050—60, марок низколегированной стали с временным сопротив
лением не более 50 кгс/ммг.

10. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  С-образного 
гнутого профиля размерами 80 X 32X12 X 2 мм (h X b X a X d ) из 
стали марки 15:

С-профиль 80 X32X12 X2 ГОСТ 8282—57 
15ГОСТ 1050—60

Замена

ГОСТ 103—57 введен взамен ГОСТ 103—51. 
ГОСТ 380—60 введен взамен ГОСТ 380—50. 
ГОСТ 503—67 введен взамен ГОСТ 503—41. 
ГОСТ 1050—60 введен взамен ГОСТ 1050—52.
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