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Настоящий стандарт распространяется на текстильные мате
риалы и устанавливает метод испытания устойчивости окраски к 
карбонизации.

Метод основан на воздействии высокой температуры на рабо
чие пробы, пропитанные раствором серной кислоты или раство
ром хлористого алюминия.

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Шкафы сушильные для сушки образцов воздухом при темпе
ратуре (60 ±  2) °С и обработки горячим воздухом при темпера
турах (105 ±  2) и (115 ±  2) °С.

Кислота серная техническая по ГОСТ 2184—77, 92,5 %-ный 
раствор 27 см3/дма.

Сода кальцинированная техническая по ГОСТ 5100—85, раст
вор 2 г/дм3.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4 Зак 2024 81
сертификат на металл

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


С. 2 ГОСТ 9733.19—83

Алюминий хлористый по ГОСТ 3759—75 6-водный, раствор 
51,4 г/дм3.

Аммиак водный технический по ГОСТ 9—77, 20 %-ный, раст
вор 2 см3/дм3.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Контрольная проба. Выкраска на шерстяной ткани протрав

ным красным 3 по Колор индексу 3-го издания (хромовым крас
ным ализариновым), обработанная двухромовокислым калием.

Шкала серых эталонов для определения степени изменения 
первоначальной окраски.

3. ПОДГОТОВКА к ИСПЫТАНИЮ

3.1. Рабочую пробу готовят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 2).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят в отдельных ваннах с рабочими и 
контрольными пробами.

4.2. И с п ы т а н и е у с т о й ч и в о с т и  о к р а с к и  к к а р 
б о н и з а ц и и  с е р н о й  к и с л о т о й

Приготовленную рабочую пробу погружают в раствор серной 
кислоты на 15 мин при температуре (20 ±  2) °С. Модуль ванны 
20 : 1.

Через 15 мин рабочую пробу вынимают из раствора, отжимают 
до привеса 80 % от массы рабочей пробы и сушат в подвешенном 
состоянии в сушильном шкафу при температуре (60 ±  2) °С в тече
ние 30 мин или более длительного времени, если это необходимо. 
Затем рабочую пробу выдерживают при температуре (105 ±  2) °С 
в течение 15 мин.

По окончании испытания рабочую пробу промывают в холодной 
проточной воде в течение 5 мин и затем разрезают ее на две рав
ные части. Одну часть высушивают на воздухе при температуре 
не выше 60 °С, а другую часть обрабатывают при перемешивании 
в растворе кальцинированной соды при модуле 40 : 1 в течение 
30 мин при комнатной температуре. По окончании нейтрализации 
рабочую пробу промывают в течение 5 мин в холодной проточной 
воде и сушат по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 3).

4.3. И с п ы т а н и е  у с т о й ч и в о с т и  о к р а с к и  к к а р 
б о н и з а ц и и  х л о р и с т ы м  а л ю м и н и е м

Приготовленную рабочую пробу погружают в раствор хлори
стого алюминия на 15 мин при температуре (20 ±  2) °С. Модуль 
ванны 20 : 1.

Через 15 мин рабочую пробу вынимают из раствора, отнимают 
до привеса 80 %.от массы рабочей пробы и сушат в подвешенном
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состоянии в сушильном шкафу при температуре (60 ±  2) °С в те
чение 30 мин или более длительного времени, если это необходимо. 
Затем рабочую пробу выдерживают в течение 15 мин при темпера
туре (115 ±  2) °С. По окончании испытания рабочую пробу промы
вают в холодной проточной воде в течение 5 мин и затем разреза
ют ее на две равные части. Одну часть высушивают на воздухе при 
температуре не выше 60 °С, другую часть обрабатывают при пере
мешивании в растворе аммиака водного при модуле 40 : 1 в тече
ние 30 мин при комнатной температуре. По окончании нейтрали
зации рабочую пробу промывают в течение 5 мин в холодной про
точной воде и сушат по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 3).

4.4. Проводят оценку изменения окраски контрольной пробы 
до нейтрализации. При этом, если изменение окраски не соот
ветствует баллу 2 Ж при испытании с серной кислотой и бал
лу 4—5 Ж при испытании с хлористым алюминием, то испыта
ние считается проведенным неверно и его следует повторить с но
выми рабочими и контрольными пробами.

Оценку устойчивости окраски рабочей пробы по изменению 
первоначальной окраски до и после нейтрализации проводят по 
ГОСТ 9733.0—83 (разд. 4).

4.1—4.4. ( Измененная редакция, Изм. № 1).
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