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1. Настоящий стандарт распространяется на группу однородной продукции «Центрифуги» и 
устанавливает показатели технического уровня и качества маятниковых центрифуг периодического 
действия, предназначенных для разделения жидких неоднородных систем на жидкую и твердую 
фазы в химической, медицинской и других отраслях промышленности.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 5194—75. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Маятниковые центрифуги должны изготовляться типов:
- фильтрующие центрифуги:

ФМБ — с ручной выгрузкой осадка через борт ротора;
ФМД — с ручной выгрузкой осадка через отверстие в днище ротора;
ФМК — с контейнерной или кассетной выгрузкой;
ФМН — с ножевой выгрузкой осадка;

- осадительные центрифуги:
ОМБ — с ручной вьирузкой осадка через борт ротора;
О МД — с ручной выгрузкой осадка через отверстие в днище ротора;
ОМН — с ножевой выгрузкой осадка.

3. Основные параметры центрифуг должны соответствовать установленным в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Обозначение
центрифуги

Внутренний 
диаметр рото

ра D, мм

Фактор разделе
ния при наиболь

шей частоте 
вращения ротора

Частота враще
ния ротора, 

об/мин

Индекс произ
водительнос

ти, м2, не 
менее

Потребляемая 
мощность, 

кВт, не более

Масса центри
фуги, кг. не 

более

ФМБ-633К-02 630 1250 1500-1900 1200 4,0 1240
ФМБ-633Т-02 1200
ФМБ-803К-03

800

1000

1250-1500

1000

7,5

1500
ОМБ-803К-03 1300 1600
ФМБ-803Г-03 760 760 1550
ОМБ-803Г-03 990 1650
ФМД-802К-04

700 350 4,0

970
ОМД-802К-04 1000
ФМД-802Г-04 1030
ОМД-802Г-04 1050
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ГОСТ 8 3 4 0 -8 4  С. 2

Продолжение табл. 1

Обозначение
центрифуги

Внутренний 
диаметр рото

ра Д  мм

Фактор разделе
ния при наиболь

шей частоте 
вращения ротора

Частота враще
ния ротора, 

об/мин

Индекс произ
водительнос

ти, м2, не 
менее

Потребляемая 
мощность, 

кВт, не более

Масса центри
фуги, кг, не 

более

ФМД-1253К-01
1020 3960

ФМ Д-1253П-01 1250 630 8 0 0 -9 5 0 11,0

Ф М Б-1253К-02 1040 3550

Ф М К-1251К-01 710 15,0 3200

Ф М К-1521К-01 1515 400 700 1020 18,5 5100

ФМ Б-1601К-01 1600 500 750 695 15,0 4100

4. Показатели надежности маятниковых центрифуг, дифференцированные по ступеням ка
чества продукции, должны соответствовать значениям показателей, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Значение показателей

Наименова
ние конкрет

ной
продукции

Код
о к п

Наименование
показателей,
размерность

для выпус
каемой осво
енной ранее 
продукции 
(выпуск до 

1987 г.)

для постановки на 
производство 

новой (модернизи
рованной) продук

ции (выпуск с 
1987 г, до 1990 г.)

для разработки пер
спективной (модер

низированной) 
продукции и поста
новки ее на произ
водство (выпуск с 
1990 г. до 1995 г.)

Метод контро
ля (испытаний, 
анализа, изме

рений)

Центри
фуги маят
никовые

36 1714 Установлен
ны й ресурс до ка
питального ре
монта, ч, не менее 12000 15000 17000

П о отрас
левой норма
т и в н о -тех н и 
ческой доку
ментации

П р и м е ч а н и е .  Показатель надежности установлен для сред со скоростью коррозии не более 
0,1 мм/год.

Установленная безотказная наработка должна быть не менее 2000 ч.
3; 4. (Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Структура условного обозначения и примеры обозначения центрифуг приведены в прило

жении.



С. 3 ГОСТ 8340-84

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦЕНТРИФУГ

Тип центрифуги

Диаметр ротора в см

X X X  х х х хх

Исполнение центрифуги*

Материал деталей, соприкасающихся с обрабатываемым продуктом**

Номер модели

* Обозначение исполнений центрифуг:
1 — негерметизированное с невзрывозащищенным электрооборудованием;
2 — негерметизированное с взрывозащищенным электрооборудованием;
3 — герметизированное под избыточным давлением инертного газа со взрывозащищенным электрообо

рудованием.
** Обозначение материала деталей, соприкасающегося с обрабатываемым продуктом:
У — углеродистая сталь;
К — коррозионностойкая сталь;
Т — титан и его сплавы;
П — пластмассовое покрытие (пентапласт);
Г — гуммированное покрытие.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центрифуги типа ОМБ диаметром ротора 800 мм, испол

нения 3, детали соприкасающиеся с обрабатываемым продуктом изготовлены из стали с гуммированным 
покрытием, модели 03:

Центрифуга ОМБ—803 Г—03
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