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С о р т а м е н т

Periodic sections produced
by cross—helical rolling for bus front axle beam. Dimensions

ГОСТ
8320.9 -8 3

В з а м е н
Г О С Т  8 3 2 0 .9 - 7 3

ОКП 09 4400

П о ст а н о в л е н и е м  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  С С С Р  п о  ста н д а р т а м  о т  2 0  а п р ел я  1 9 8 3  г . №  1 9 7 6  д а т а  в вед ен и я  
у ста н о в л е н а

0 1 .0 1 .8 5

О гр а н и ч ен и е  с р о к а  д е й ст в и я  с н я т о  п о  п р о т о к о л у  №  7 — 9 5  М е ж г о су д а р с т в е н н о г о  С о в е т а  п о  ста н д а р ти за ц и и , 
м е т р о л о ги и  и  се р ти ф и к а ц и и  (М У С  1 1 -1 2 — 9 5 )

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили 
для балки передней оси автобуса, изготовляемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры профиля и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на 
чертеже.

3. Предельные отклонения диаметров не должны превышать _ j2 мм.

4. Масса одного профиля для балки передней оси автобуса 112,40 кг.

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н ое  П е р е п е ч а т к а  в о сп р е щ е н а
★

Переиздание.
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промбезопасность

ГОСТ 8320.9-83

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294821/4294821637.htm

