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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,0003 -  1000 МГц

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means measuring electric field intensity within 

the frequency range 0,0003 -  1000 MHz

Дата введения 1997—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на государственную пове
рочную схему для средств измерений напряженности электрического 
поля в диапазоне частот 0,0003 + 1000 МГц и устанавливает порядок 
передачи размера единицы напряженности электрического поля — 
вольта на метр (В/м) — от государственного первичного эталона при 
помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием 
погрешностей и основных методов поверки.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 8.326—89 ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, 
изготовления и эксплуатации нестандартизованных средств измере
ний. Основные положения

ГОСТ 11001—80 Приборы для измерения индустриальных радио- 
помех. Технические требования и методы испытаний

3 ЭТАЛОНЫ

3.1 П е р в и ч н ы й  э т а л о н
3.1.1 Государственный первичный эталон применяют для воспро

изведения размера единицы напряженности электрического поля в 
диапазоне частот 0,0003 -г 1000 МГц и передачи ее рабочим эталонам 
и рабочим средствам измерений сличением при помощи компаратора 
электрического поля и непосредственным сличением.

Издание официальное 
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3.1.2. Диапазон эффективных значений напряженности гармони
ческого электрического поля, воспроизводимого эталоном, находит
ся в пределах от 0,2 до 10 В/м.

3.1.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерений (50) не более 0,5 • 10'2 при неисключенной система
тической погрешности (©0) не более 1,5 • 10‘2.

3.2 В т о р и ч н ы й  э т а л о н
3.2.1 В качестве вторичного эталона применяют эталон сравнения 

в диапазоне частот 30 -г 1000 МГц.
3.2.2. Эталон сравнения предназначен для сличения первичного 

эталона с рабочими эталонами и международных сличений в диапа
зоне частот 30*1000 МГц.

3.2.3 Среднее квадратическое отклонение результата измерений 
эталона сравнения при сличении с первичным эталоном (StJ  не
должно превышать 0,8 • 10'2.

4 РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ 1-ГО РАЗРЯДА

4.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют 
установки для воспроизведения напряженности поля в диапазо
не 0,2 * 20 В/м на частотах 0,15 * 30 МГц и установки для 
измерений напряж енности электрического поля в диапазоне 
0,2 * 10 В/м на частотах 30 -=- 1000 МГц.

4.2 Рабочие эталоны 1 -го разряда применяют для поверки рабо
чих эталонов 2-го разряда сличением при помощи компаратора 
электрического поля или непосредственным сличением в диапазоне 
измерений 0,2 * 20 В/м.

4.3 Доверительные границы погрешности рабочих эталонов 1-го 
разряда (/£ • 5 ^ ) с доверительной вероятностью 0,99 находятся в преде
лах 2,7 • 10'2 * 3,0 • 10-2 на частотах ниже 30 МГц и 3,5 • 10"2 * 4,2 • 10’2 
на частотах свыше 30 МГц.

5 РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ 2-ГО РАЗРЯДА

5.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют образ
цовые генераторы электрического поля на частотах 0,0003 * 1000 МГц 
в диапазоне измерений 0,1 * 3000 В/м и образцовые измерители 
напряженности электрического поля на частотах 30 * 1000 МГц в 
диапазоне измерений 0,7 * 10 В/м.
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5.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей образцовых 
генераторов электрического поля (Sq) составляют 3,5 • 10‘2 + 12 • Ю*2, 
образцовых измерителей электрического поля 5 • 10'2 ч-12 • 10"2.

5.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки гене
раторов электрического поля, измерителей электрического поля и 
измерительных антенн сличением при помощи компаратора, мето
дом прямых измерений или непосредственным сличением.

6 РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 В качестве рабочих средств измерений применяют измерители 
напряженности электрического поля, измерительные антенны по 
ГОСТ 11001, генераторы электрического поля, а также аналогичные 
средства измерений, аттестованные по ГОСТ 8.326.

6.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей рабочих 
средств измерений электрического поля (Sq) составляют 6 • 10'2 ч- 42 • 10-2.
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Государственная поверочная схема 
для средств измерений напряженности электрического поля 

в диапазоне частот 0,0003-г 1000 МГц
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