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Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН И 
ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННОГО УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ В 

ДИАПАЗОНЕ 1-100 рад/с-

State system for ensuring the uniformity of 
measurements State primary standard ana all-union 

verification schedule for means ot measurement ol 
constant angular acceleration within the range of 

1 —100 rad/s2

ГОСТ

8.289-78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 23 марта 1978 г. № 773 срок введения установлен

с 01.07 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений постоянною углового ускорения в диапазоне 1 —100 
рад/с2 и устанавливает назначение государственного первичного 
эталона единицы постоянного углового ускорения в диапазоне 
1— 100 рад/с2 — радиана на секунду в квадрате (рад/с2), комплекс 
основных средств измерений, входящих в его состав, основные 
метрологические параметры эталона и порядок передачи размера 
единицы постоянного углового ускорения от первичного эталона 
при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений с указанием погрешностей и основных методов повер
ки

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

1.1 Государственный первичный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы постоянного углового уско
рения в диапазоне l-f-ЮО рад/с2 и передачи размера единицы при 
помощи образцовых средств измерений рабочим средствам изме
рений, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью обес
печения единства измерений в стране.

1 2. В основу измерений постоянного углового ускорения в 
диапазоне 1- -̂100 рад/с2, выполняемых в СССР, должна быть

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 197S



Стр. 2 ГОСТ 8.289—78

положена единица, воспроизводимая указанным государственным 
эталоном^

1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

стенд для воспроизведения постоянного углового ускорения, 
состоящий из винтовой пары с газовой смазкой и набора инерцион
ных дисков и вспомогательной аппаратуры;

измерительная система, состоящая из блока преобразователей 
угла поворота платформы стенда в электрический сигнал, блоков 
усилителей, источников питания и регистрирующей аппаратуры;

магнитный барабан.
1.4. Диапазон значений постоянного углового ускорения, вос

производимых эталоном, составляет 1-^100 рад/с2.
1 5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро

изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (50), не превышающим 3-10~4, при неисклю- 
ченной систематической погрешности (во) ,  не превышающей 
5-10-5.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы постоянного 
углового ускорения с указанной точностью должны быть соблю
дены правила хранения и применения эталона, утвержденные в 
установленном порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы постоянного углового ускорения образцо
вым средствам измерений 1-го разряда сличением при помощи 
компаратора (магнитного барабана).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з р я 
да

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые меры, работающие на принципе падаю
щего в аэростатическом подвесе винта в диапазоне l-f-ЮО рад/с2.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей ( о0) 
образцовых средств измерений 1-го разряда не должны превы
шать 0,3%.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда сличени
ем при помощи компаратора (магнитного барабана или магнит
ного кольца) и рабочих средств измерений повышенной точности 
методом прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з р я д а
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разр'лда 

применяют образцовые меры, работающие на принципе падающе
го винта в диапазоне 14-100 рад/с2, образцовые меры, работаю
щие на принципе блока с падающим грузом в диапазоне
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1-г 100 рад/с2 и образцовые меры, работающие на принципе уп
равляемых электродвигателей в диапазоне 5— 100 рад/с2.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 1 до 3%.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих угловых акселерометров методом прямых 
измерений.

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых относительных пог
решностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разряда долж
но быть не более 1:3.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют угловые 
акселерометры с диапазонами измерений 1 — 100 рад/с2 и 
5-г 100 рад/с2.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 1 до 15%.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных пог
решностей образцовых я рабочих средств измерений должно быть 
не более 1:3.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННОГО УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ 

В ДИАПАЗОНЕ 1 -100  рад/с2
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