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1. Н А ЗН А Ч Е Н И Е  И  О БЛА С ТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает классификацию группы Н (гидравлические системы), 
которая относится к классу L (смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продук­
ты).

Этот документ следует рассматривать вместе с ГОСТ 28549.0.

2 . С СЫ Л К А

ГОСТ 28549.0—90 (ИСО 6743-0—81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родст­
венные продукты (класс L). Классификация групп

ИСО 3448—75 Индустриальные жидкие смазочные материалы. Классификация ИСО по вяз­
кости

3 . О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  С И М В О Л О В

3.1. Классификация группы Н устанавливает категории продуктов, необходимые для приме­
нения этой группы.

3.2. Каждая категория обозначена символом, состоящим из группы букв, и может быть 
дополнена классом вязкости по ИСО 3448.

П р и м е ч а н и е .  Первая буква символа (Н) идентифицирует группу продукта, другие буквы, взятые 
отдельно, не имеют специального смысла.

3.3. В данной системе классификации продукты обозначают единым способом. Отдельный 
продукт может быть обозначен полностью: ИСО L—IIV 32 или сокращенно: L—HV 32 (число 
указывает класс вязкости по ИСО 3448).

4. Классификация продуктов приведена в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 2 8 5 4 9 .5 -9 0  С. 2

Классификация смазочных материалов для гидравлических систем

Груп­
па

про­
дукта

Н

Общее
назначение

Ограничен­
ное приме­

нение
Специальное
применение

Характеристика
продукта

§ евпю t t  н с>

Область
применения Примечание

Гидрав- Гидро- Очищенные нн
лические статические минеральные
системы условия масла без приса­

док
Очищенные HL

минеральные 
масла с улучшен­
ными антиржа- 
вейными и анти- 
окислительными 
свойствами

Масла типа НМ Гидравличес-
HL с улучшенны- кие системы,
ми противоизнос- включая узлы под
ными свойствами очень высокой

нагрузкой
Масла типа 

HL с улучшенны-
HR

ми вязкостно­
температурны ми  
свойствами

Масла типа HV Строительная Специаль-
НМ с улучшен- и  морская техни- ные свойства
ными вязкостно­
температурны ми  
свойствами

ка

Синтетичес- HS
кие жидкости, не 
обладающие осо­
быми огнестой-
кими характерис­
тиками

Направляю- Масла типа HG Гидравличес-
щие скольжения НМ , обладающие кие приводы с
гидравлических противозадирны- единой системой
систем ми свойствами циркуляции: гид­

равлический 
привод и  под­
шипники каче­
ния. В этих меха­
низмах при низ-
ких скоростях 
движения необ-
ходи мо предуп­
редить появление 
вибраций в по­
движных узлах, 
вызываемых пре­
рывистостью их 
движения

Области при- Эмульсии ма- HFAE — Обычно бо-
менения, где не- сел в воде лее 80 % воды
обходимо исполь- Водные рас- HFAS То жезование трудно- 
воспламеняемы х

творы химичес­
ких соединений

жидкостей
Эмульсии во- HFB — —

ды в масле
Водные рас- HFC — Обычно ме-

творы полимеров нее 80 % воды
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С. 3 ГОСТ 285 4 9 .5 -9 0

Продолжение

Груп­
па

про­
дукта

Н

Общее
назначение

Ограничен­
ное приме­

нение
Специальное
применение

Характеристика
продукта

S c&&
4> C=tн В

Область
применения Примечание

Гидрав- Безводные HFDR —
лические синтетические
системы жидкости на ос­

нове сложных 
эфиров фосфор­
ной кислоты

Безводные HFDS — Жидкости
синтетические следует выби-
жидкости на ос- рать осторожно,
нове галогенсо- учитывая воз-
держащих углево- можную опас-
дородов ность для окру-

Безводные HFDT — жающей среды
синтетические и здоровья че-
жидкости, пред­
ставляющие 
собой смесь жид­
костей HFDF и 
HFDS

ловека

Безводные HFDU —
синтетические 
жидкости на ос­
нове других со­
единений

Гидро- Автомати- НА — Классифика-
кинетичес- ческая трансмис- ция данных
кие условия сия смазочных ма-

Переключате- HN — териалов не ис-
ли и преобразова- следовала по-
те ли дробно и может 

быть дополнена
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ГОСТ 2 8 5 4 9 .5 -9 0  С . 4

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е  ДА Н Н Ы Е

1. В Н Е С Е Н  М инистерством химической и  нефтеперерабаты вающ ей промышленности С ССР

2 . П остановлением Государственного комитета С СС Р по управлению качеством продукции и стандар­
там от 0 4 .0 5 .9 0  №  1102 введен в действие государственны й стандарт С СС Р ГОСТ 2 8 5 4 9 .5—9 0 , в 
качестве которого непосредственно применен международный ст андарт И С О  6 7 4 3 -4 —8 2 , с  0 1 .0 7 .9 1

3 . ССЫ ЛО ЧН Ы Е Н О РМ А ТИ ВН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е ДО К У М ЕН ТЫ

Нормативно-технический документ, 
на который дана ссылка Номер пункта, раздела

ГОСТ 28549.0-90 1
ИСО 3448-75 3.2; 3.3

4. П Е РЕ И ЗД А Н И Е
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