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Настоящий стандарт распространяется на механические и пневмомеханические флотационные 
машины для обогащения угольных шламов с частицами крупностью менее 1 мм методом пенной 
флотации.

1. ТИПЫ

1.1. Флотационные машины по способу аэрации должны изготовляться двух типов:
ФМ — механические, с перемешиванием пульпы и засасыванием воздуха аэратором;
ФПМ — пневмомеханические, с перемешиванием пульпы аэратором и принудительной пода

чей воздуха в аэратор.

2 . О С Н О ВН Ы Е П АРАМ ЕТРЫ

2.1. Основные параметры флотационных машин должны соответствовать приведенным в таб
лице.

Норма для типоразмера

ФМ6 ФМ8 ФМ12 ФМ16 ФМ25 ФМ40 ФПМ6 ФПМ12 ФПМ16 ФПМ25 ФПМ30 ФПМ40

Вместимость каме
ры, м3 (пред. откл.
±5 %) 6,3 8,5 12,5 16,0 25,0 40,0 6,3 12,5 16,0 25,0 30,0 40,0

Пропускная способ
ность, м3 ■ мин-1 , 
не менее 10 12,5 40 40 45 40 10 16 20 30 36 40

Мощность электро
двигателя привода аэра
тора, кВт, не более 22 26 30 30 37 55 15 22 22 30 37 55

Число камер, шт.

001 3 -5

ОО1 ОО1 L/
1 1 ОО 1 __ 4 -8 о\ 11 ОО 4 -8 L/
1 1 ОО

ОО1ю

4 -8 4 -8
Полный установ

ленный ресурс импел
лера и статора, ч, не 
менее

12000 15000

Установленная без
отказная наработка, ч, 
не менее

2000
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Продолжение

Наименование параметра
Норма для типоразмера

ФМ6 ФМ8 ФМ12 ФМ16 ФМ25 ФМ40 ФПМ6 ФПМ12 ФПМ16 ФПМ25 ФПМ30 ФПМ40

Удельная потребляе
мая мощность, кВт ■ м-3 , 
не более 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 1Д 1,8 1,4 1,2 1Д 1Д 1Д

Удельная масса, 
кг ■ м—3, не более 415 400 300 290 280 250 400 290 280 225 225 225

Удельный расход 
воздуха, м3 ■ мин-1 ■ м—3, 
не менее 0,50 0,45 0,40 0,40 0,40 0,35 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35

2.2. Условное обозначение флотационной машины должно состоять из слова машина, обозна
чения типоразмера по таблице, числа камер и обозначения настоящего стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  механической шестикамерной флотационной 
машины с вместимостью камеры 12,5 м3:

Машина Ф М 1 2 - 6  ГО С Т 2 8 3 2 5 -8 9
2.3. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к  ним приведены в прило

жении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины и пояснения

Термин Пояснение

Флотационная машина Машина для флотационного обогащения, в камере которой исходный 
материал разделяется в аэрированной пульпе на пенный и камерный продукт 
по избирательной способности минералов прилипать к всплывающим 
пузырькам воздуха

М еханическая флотацион
ная машина

Флотационная машина, в камере которой аэрацию и перемешивание 
пульпы осуществляет аэратор, всасывая необходимый для флотации воздух 
непосредственно из атмосферы

Пневмомеханическая фло
тационная машина

Флотационная машина, в камере которой аэрацию и перемешивание 
пульпы осуществляет аэратор, питаемый сжатым воздухом от внешнего 
источника

Камера Повторяющаяся часть флотационной машины, включающая рабочую 
емкость, аэратор (аэраторы) с приводом и пеносниматель (пеносниматели), 
вместимость которой определяет типоразмер машины

Вместимость камеры Внутренний геометрический объем зафутерованной камеры без учета 
объема, занимаемого аэратором

Аэратор Устройство для введения воздуха в пульпу и его диспергирования

Пропускная способность Максимальный поток пульпы, который пропускают проточные части 
машины

Удельная масса Отношение массы камеры к ее вместимости

Удельная потребляемая 
мощность

Отношение мощности, потребляемой приводом аэратора, к вместимости 
камеры

Удельный расход воздуха Отношение объема воздуха, всасываемого (подаваемого) аэратором, к 
вместимости камеры
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