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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Общие технические требования Г О С Т

Pow er g en era tin g  sets and m obile e lectric  power 2 3 3 7 7 — 84
sta tio n s w ith in tern al com bustion engines.

G eneral tech n ica l requirem ents 
О К П  33 7500, 33 7800 
О К С Т У  3375, 3378

Дата введения 01.07.86

Н астоящ и й  с т а н д а р т  р асп р о стр ан я ется  на п ер едви ж ны е и с т а 
ц и он ар ны е э л ек тр о а гр е га т ы  и на п ер едви ж ны е эл ектр останц и и  с 
д ви гател я м и  вн утр ен н его  сго р ан и я  {д а л е е  —  э л ек тр о а гр е га т ы  и 
э л е к тр о ст а н ц и и ).

С т а н д а р т  не р асп р о стр ан я ется  на  су д о вы е , теп л о во зн ы е, с в а 
р о чн ы е э л ек тр о а гр е га т ы  и э л ек тр о а гр е га т ы  л ет а те л ьн ы х  а п п а р а 
то в  и энер го п о езд а.

Терм ины  и о п ределени я —  по Г О С Т  2 0 3 7 5 .
(И зм ен ен н а я  р ед акц и я , И зм . № 1 ) .

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Э л е к тр о а гр е га ты  и э л ектр остан ц и и  класси ф и ц и р ую т в  с о 
о тветстви и  с таб л . 1.

Издание официальное 
★  ★

Перепечатка воспрещена

2 З ак . 2981 3



Г О С Т  2 3 3 7 7 — 84

Т а б л и ц а  I

Классификаций

Признак классификации
электроагрегатов электростанций

П о р о д у  то к а

П о ви д у  п ервичного 
д в и га те л я

П о сп особу о х л а ж д е 
ния п ер ви чного  д в и г а т е 
ля

П о сп осо бу защ и ты  от 
атм осф ер н ы х в о зд е й ст 
вий

П о  степени п од ви ж 
ности

П о сп осо бу перем ещ е
ния

П о числу источников 
электр и ческой  энергии

П о сто ян н о го  то к а .
П ер ем енного  о д н о ф азн о 

го  то к а .
П ер ем енного  тр ех ф а зн о 

го  то к а .
Б ен зи н о вы е (к а р б ю р а 

то р н ы е).
Д и зел ьн ы е.
Газо тур б и н н ы е.
С во здуш н ой  систем ой 

о хл аж д ен и я .
С во до во здуш н о й  (р а д и а 

торной) систем ой о х л а ж д е 
ний.

С во д о -во д я н о й  (д в у х 
кон тур ной ) систем ой о х 
л аж ден и я.

К ап отн о го  исполнения.

ВескаН отйогб  исполне
ния.

К онтей н ер н ого  исп олне
ния.

П ередви ж ны е* в  том  чис
ле встр аи ваем ы е. 

С тац ионарны е.

П о сто ян н о го  то к а .
П ерем енного о д н о ф а з

ного то к а .
П ерем енного  т р е х 

ф азн о го  то ка
Б ен зи н о вы е (к ар б ю 

р а то р н ы е).
Д и зельны е.
Газо тур б и н н ы е.
С воздуш н ой  систем ой 

о хл аж д ен и я .
С во д аво зд у ш н о й  (р а 

ди атор ной ) систем ой о х 
л аж ден и я

К а п о тн о го  исполне
ния.

К у зо вн о го  и сп олне
ния.

Ё еск ап о тн о го  испол
нения.

К онтей н ер н ого  испол
нения.

П ер едви ж н ы е.

П ереносны е.
Н а прицепе (прице

п а х ) .
Н а автом оби ле ( а в 

то м о б и л ях)
С ам о хо д н ы е.
Н а р а м е-са л а зк а х .
Б л о ч н о -тр ан сп о р та

бельны е.
Н а ж ел езнодор ож ной  

п латф орм е (в  ва го н е )

О д н о а гр ега тн ы е
М н ого а гр ега  тньге, в  

том числе ком биниро
ван н ы е.

1.2. У словны е обозначения электроагрегатов и электростан
ц и й — по Г О С Т  23162.
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ГОСТ 23377—84

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Т р е б о в а  н и я  по н а з н а ч е н и ю
2.1.1. Номинальные параметры электроагрегатов и электростан

ций долж ны соответствовать приведенным в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Наименование параметра Норма

Н ом инальная мощ ность, к В т По нормативно-технйче- 
ском у до кум енту

Н оминальное напряж енке, В :
постоянного тока 28 ,5 ; 115; 2 3 0
переменного одноф азного тока 2 3 0 ; 115
переменного трехф азного тока 2 3 0 ; 4 0 0 ; 6 3 0 0 ; 10500

Н ом инальная часто та переменного тока, Гц 90 ; 4 0 0
Номинальный коэффициент мощности при ин

дуктивной нагр узке при мощ ности:
0 ,5  к В т 0 ,8 ; 1,0
1 к В т  и выш е 0 ,8

2.1.2. Номинальная мощность электроагрегатов и электростан
ций долж на быть обеспечена при атмосферных условиях, приве
денных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Тип электроагрегатов Атмосферное давление Температура окру Относительная
и электростанций (среднее значение), 

KJUa (мм рт ст )
жающего воздуха, 

К(°С) влажность воздуха, %

П ередвиж ные 90  (674) 313  (4 0 ) 70  или 98  при
электроагрегатЫ 29-8 К  

(25  °С)

Стационарные
электр оагр егаты
мощ ностью:

до 500 к В т 9 0  (674) 313 (4 0 ) 70 или 9 8  
при 298  К 
(25  °С)

ей. 5 0 0  к В т 100 (7 5 0 ) 3 0 0  (2 7 ) 60  или 98 
при 2 9 8  К 
(25 °С)

Электростанции
мощ ностью :

до 5 0 0  к б т 90' (674) 313 (4 0 ) 70 или 98 
при 298  К 
(25 °С )

св. 5 00  к В т 100 (750) 300 (2 7 ) 60  или 98 
при 298 К  
(25 °С )
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ГОСТ 23377—84

2.1.3. Сочетание основных параметров электроагрегатов раз
личных типов долж но соответствовать данным, приведенным в 
табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Тип электроагрегатов Род тока Напряжение,
В

Частота 
тока. Гц

Номинальная 
мощность, кВт

П ередвиж ны е
бензиновы е

П ерем ен
ный одно
фазный

115 40 0 0 .5 ; 1

2 3 0
5 0 0 ,5 ; 1; 2 ; 4

400 0 .5 ; 2 ; 4

П еремен
ный тр ех- 
фазный

2 3 0
5 0 I ;  2 ; 4 ;  8 ;  16; 3 0

4 00 4 ; 8 ; 16; 3 0

4 0 0 5 0 2 ; 4 ; 8 ;  16; 3 0

П о сто ян
ный

28,5 — 0 ,5 ; 1; 2 ; 4 ;  8

115 — . 2 ; 4 ; 8 ; 16

230 —. 16; 3 0

П ередвиж ны е
дизельны е

П ер ем ен
ный одно
фазный 230

4 00 8

П еремен
ный тр ех 
фазный 2 3 0

5 0 4 ; 8 ; 16; 30 ; 6 0 ; 
100

400 8 ; 16; 3 0 ; 6 0 ; 100; 
2 0 0

4 0 0

5 0 4 ; 8 ; 16; 3 0 ; 6 0 ; 
100; 2 0 0

4 0 0 6 0 ; 100; 2 0 0

П о сто ян
ный

28 ,5 — 4 ;  8

115
— 8 ; 16

2 3 0 — 16; 3 0

Стационарные
дизельны е

П ерем ен
ный тр ех- 
фазный

230

5 0

4 ; 8 ; 16; 3 0 ; 6 0

400 8 ; 16; 3 0 ; 6 0 ; 100; 
2 0 0 ; 3 1 5 ; 5 0 0 ; 6 3 0

6 3 0 0
5 0 0 ; 6 3 0 ; 1000; 
1600 ; 2 000 ; 
3 1 6 0 ; 5 0 0 0

10600 500 ; 1000; 1600; 
2 000 ; 3 1 5 0 ; 5 0 0 0
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ГО СТ 2 3 3 7 7 - 8 4

П р о д о л ж ен и е  табл. 4

Тип электроагрегатов Род тока Напряжение,
В

Частота 
тока. Гц

Номинальная 
мощность. кВт

Передвижные
газотурбинные

Перемен
ный трех- 
фаэный

230

50

30; 60

400 30 ; 60; 100; 200; 
500

6300 ЮО0; 2000; 3150; 
5000>

10500 1000; 2000; 3150; 
5000

2.1.4. Сочетание основных параметров электростанций различ
ных типов должно соответствовать данным, приведенным в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Тип электростанций Род тока Напряжение.
В

Частота 
тока. Гц

Номинальная 
мощность, кВт

Бензиновые
Перемен

ный одно
фазный

230 50 0,5; 1; 2; 4

Перемен
ный тр ех
фазный

230
50 4 ; 8 ; 16; 30
400 16; 30
50 4 ;  8 ; 16; 3 0400

П остоян
ный

28,5 0 ,5 ; 1; 2 ; 4

115 — 2; 4 ; 8

Дизельные

Перемен
ный тр ех
фазный

*230

50 8; 16; 3 0 ; 60
400 8; 16«; 30 ; 60; 

100; 200

Перемен
ный трех
фазный

400 50 4; 8 ; 16; 30; 60; 
100; 200 ; 500; 1000

400 60; 100; 200
6300 50 ШОО
10500

Постоян-
ный

115 — 8;' 16
2 30 — 16

Г  азотурбинные
Перемен

ный трех- 
фазный

400

50

30; 60 ; Ю0-; 200; 
500; 1000

6300 1000; 2000; 
31 5 0 ; 5000

10500 1000; 2000; 
3150; 5000

Сочетание основных параметров дизельных электростанций 
мощностью свыше 1000 кВт устанавливается в технических зад а
ниях на их разработку с учетом требований п. 2.1.1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 23377—84

2.1 .5 . Нормы к ачества  электрической энергии электр оагр егатов 
В электростанций переменного тока при номинальном коэффици
енте мощности и постоянного т о к а  долж ны  соответство вать  зн аче
ниям, выбираемым из рядов, приведенных в табл. 6, и их у ст а н а в 
л и ваю т в ста н д ар тах  на электроагрегаты  и электростанции конк
ретных типов.

Т а б л и ц а  б

Наименование показателя Норма

П ерем енны й то к

У ста н о ви вш ееся  отклонение нап ряж ения в  у с 
тан о ви вш ем ся  теп л овом  со стояни и  при и зм ене
нии сим метричной н агр узки  о т 19 д о  1 0 0 %  но
м и нальной  м ощ ности, %

У стан о ви вш ееся  отклонение нап ряж ения в у с 
тан о ви вш ем ся  теп ловом  состояни и  при неизм ен
ной сим метричной ц а г р у з к е  в  ди ап азо н е 
2 5 —  100 % ном инальной м ощ ности, %

У стан о ви вш ееся  отклонение нап ряж ения в у с 
тан о ви вш ем ся теп ловом  со стояни и  при Неиз
менной сим метричной н а гр у зк е  в ди ап азо н е
10— 2 5  % ном инальной м ощ ности, %

П ер ехо д н о е о тклонени е нап ряж ени я при сбро- 
се -н аб р о се  сим метричной н агр узки :

100 % ном инальной м ощ ности, % 
врем я во сстан о вл ен и я , с 
5 0  % ном инальной мощ ности 
вр ем я во сстан о вл ен и я , с

У ста н о ви вш ееся  о тклонени е ч асто ты  при неи з
менной сим метричной н агр у зк е  в ди ап азон е
2 5 — 100 % ном инальной м ощ ности, %

У стан о ви вш ееся  отклон ен и е ч асто ты  при неиз
менной сим метричной н а гр у зк е  д о  2 5  % ном и
нальной м ощ ности, %

П ер ехо д н о е о ткл он ен и е ч а сто ты  при сб р о се- 
наб р о се сим метричной н агр узки  100  % ном и
нальной м ощ ности , %

вр ем я во сстан о вл ен и я , с
К оэф ф ициент ам п литудной м одуляции нап р я

ж ения часто то й  Ф о  Г ц  при сим метричной на- 
гр у зк е , %

Коэф ф ициент и скаж ен и я си н усо и д ал ьн о й  кри
во й  нап р яж ени я при хо л о сто м  к о д е  и н о м и н ал ь
ном нап ряж ении, % :

тр ех ф а зн о го  т о к а  
о д н о ф азн о го  то к а

Коэф ф ициент н еб ал ан са  нап ряж ени я при н е
симметричной н а гр у зк е  ф аз с  коэф ф ициентом  н е 
б а л а н са  то к а  до  25  % ном и н ального  значения 
силы то к а  (при услови и , что ни в  одной из ф аз 
си л а то к а  не п р евы ш ает ном и н ального  з н а ч е 
н и я ), %

± 2 ; ±'3; ± 5

± 0 ,5  ; ± 1 ,0

±1,0; ±1,5; ± 3 ,0

±20; ± 3 0  
2; 3; 5 
±10; ± 1 5  
1; 2; 3

±0,5; ± 1 ,0

± 1 ,0 , ±1,5; ±2,0; 
± 2 ,5

± 6; ± 8; ±10 
3; 5

1,0 ; 1 ,6 ; 2 ,0

5; 10; 16 
20

5; 10
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гост Ш77-84

П р о д о л ж ен и е  табл. 6

Наименование показателя Норма

Постоянный ток

Установивш ееся отклонение напряжения в ус
тановившемся тепловом состоянии при изменении 
нагрузки от Q AQ 100 % номинальной мощно
сти, % * 2 ,  * 3 ;  ± 5

Установивш ееся отклонение напряжения в у с 
тановившемся тепловом состоянии при любой 
неизменной нагрузке во  всем диапазоне до 
Ш0 % номинальной мощности, % ± 2 ;  ± 3

Переходное отклонение напряжения при сбро- 
се-набросе 1QP % нагрузки, % * 1 0 ;  * 1 5 ;  * 2 0

время восстановления, с 0,5; 1; 2; 3; 5
Коэффициент пульсации напряжения при ра

боте на нагрузку (без буферной аккумуляторной 
батареи), % 3; 6

П р и м е ч а н и я :

1. Нормы качества электрической энергии указаны  в процентах номиналь
ных значений напряжения и частоты тока

2. Значения отклонения напряжения не относятся к электроагрегатам и 
электростанциям с ручным регулированием напряжения.

2.1.6. Температурное отклонение напряжения электроагрегатов 
и электростанций мощностью 2 кВт и выше, имеющих генераторы 
с корректором напряжения, должно быть не более ± 1 ,0 %  уста
новленного в начале режима при изменении температуры окру
жающего воздуха не более чем на 15 К ( l S ’C ).

2.1.7. Изменение уставки автоматически регулируемого напря
жения электроагрегатов и электростанций должно обеспечиваться 
при любой нагрузке во всем диапазоне до номинальной мощности. 
Значение уставки напряжения в процентах номинального значения 
напряжения следует выбирать из ряда:

— 5; ± 5 ; * * о ; — 10; ± 1 0  — для электроагрегатов и электростан
ций переменного тока;

± 5 ;  ± 1 0 ;  — fg ; ± 2 0  — для здектроагрегатов и электростанций 
постоянного тока.

2.1.8. Электроагрегаты к  электростанции должны допускать 
перегрузку uq мощности (по току при номинальном коэффициен
те мощности) на 10% сверх номинальной в течение 1 ч в условиях, 
указанных в табл. 3.

Между перегрузками должен б^ть перерыв, необходимый для 
установления нормального теплового режима электроагрегатов и 
электростанций. Общее время работы электроагрегатов и электро
станций с указанной перегрузкой не должна превышать времени,
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ГОСТ 29877-М

со ставляю щ его  10%  назначенного р есур са д о  первого кап и таль
ного рем онта.

2 .1 .9 . Э л ектр о агр егаты  и электростанции переменного тр ехф аз
ного то к а  мощ ностью  8 к В т  и выш е, к  которым предъявляю т тре
бования к  параллельной работе, долж ны  обеспечивать устой чи вую  
параллельную  работу м еж ду собой и с  другими электр оагр егатам и  
и электростанциями с  аналогичными хар актер истикам и систем ы  
регулирования (при соотнош ении мощности эл ектр оагр егатов и 
электростанций не более 1 :3 ) ,  а электр оагр егаты  и электростанции 
частотой 50 Гц , напряж ением 400  В  и выш е так ж е и с местной 
электрической сетью  (передвиж ны е эл ектр оагр егаты  н электр о
станции мощ ностью д о  200  к В т  то л ько  на врем я, необходимое д л я  
перевода нагр узки  на сеть  и о б р а т н о ).

О днотипные электр оагр егаты  и электростанции переменного' 
тр ехф азного  то к а  мощ ностью  2  к В т  и выш е с бензиновы м и д в и га 
телями долж ны  д о п ускать вклю чение на кратковрем енную  п ар ал 
лельную  работу при ручной синхронизации на врем я, необходим ое 
д л я  перевода нагр узки  с одного  эл ектр оагр егата (электростанции) 
на другой (д р угую ) без перерыва питания потребителей электро
энергией.

2 .1 .10 . С тепень р ассо гл асовани я активной нагр узки  (н ер авн о 
мерность распределения автом атически регулирую щ ихся акти вн ы х 
н агр узо к) меж ду п араллельно работаю щ ими эл ектр оагрегатам и 
(электростанциям и) в  диапазоне относительны х н агр узо к  
2 0 — 100%  не долж н а превы ш ать 10%  (см . прилож ение).

2 .1 .11 . Н еравном ерность распределения автом атически регули
рую щ ихся реакти вны х нагр узок при параллельной работе электро
а гр егато в и электростанций в  установивш ем ся тепловом состоянии 
не долж на превыш ать ±  10% при условии, что степень р а ссо гл а 
со вани я активной нагр узки  не превы ш ает 10% номинальной а к 
тивной мощ ности электр оагр егата (электростанции) меньшей мощ
ности. Д и ап азон  изменения суммарной н агр узки  п араллельно р а
ботаю щ их эл ектр оагр егатов и электростанций устан авл и ваю т в 
стан д ар тах  на эл ектр оагр егаты  и электростанции конкретны х ти
пов в зависимости от способа распределения реактивной нагр узки  
применяемых в них генераторов (см . прилож ение).

2 .1 .12 . Э л ектр о агр егаты  и электростанции тр ехф азного пере
менного тока частотой 50 Гц  в  ненагруж енном  состоянии долж н ы  
обеспечивать возм ож ность п уска асинхронного кор откозам кнутого 
д ви гател я  с  пусковы м  током кратностью  до 7  номинального зн а 
чения и мощ ностью (в  процентах мощности э л ектр оагр егата и 
электр останц ии), не менее:

7 0  —  при мощности до  6 0  к В т ;
6 0  —  при мощности до  100 к В т ;
5 0  —  при мощности 200  и 500  к В т ;
3 5  —  при мощ ности д о  1000 к В т .

Ю
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При мощности электроагрегатов и электростанций свыш е 
1000 к В т  предельную мощность электродвигателя устанавливаю т 
в стандартах или технических условиях на электроагрегаты и 
электростанции конкретных типов.

Загрузка электродвигателя при пуске долж на быть не более 
30%  номинального вращ ающ его момента.

При включении асинхронного двигателя не должно происхо
дить отключение коммутирующих аппаратов электроагрегата или 
электростанции.

2.1.13. Автоматизация электроагрегатов и электростанций долж 
на обеспечивать выполнение задач, приведенных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Уровень
сложности

задач
Объем автоматизации

Степень автома
тизации электро - 

агрегатов и 
электростанци й

Первый Стабилизация вы ход н ы х электрических пара
метров.

Защ ита электрических цепей

О

Второй Стабилизация вы хо д н ы х электрических п ар а
метров,

Аварийно-'Предупредительная сигнализация и 
аварийная защ ита.

А втом атическое поддерж ание нормальной р а
боты после п уска и вклю чения нагрузки , в том 
числе без обслуж ивания и наблю дения, в тече
ние 4 или 8 ч

1

Третий Стабилизация вы ход н ы х электрических п ара
метров.

А варийно-предупредительная сигнализация и 
аварийная защ ита.

Д истанционное и (или) автом атическое уп р ав
ление при п уске, работе и о стано вке со  ср о 
ком необслуж иваем ой работы  в  течение 16 или 
2 4  ч

2

Ч етвер
тый

Стабилизация вы хо д н ы х электрических п ара
метров.

А варийно-предупредительная сигнализация и 
аварийная защ ита.

Д истанционное и автом атическое или только 
автом атическое управление всеми технологиче
скими процессами, в  том числе при параллель
ной р аботе, со  сроком необслуж иваем ой работы  
в течение 150 или 2 40  ч

а

П р и м е ч а н и е .  В  эл ек тр о агр егатах и электр останц иях мощ ностью  до 
1 к В т  перем енного то к а  и мощ ностью  д о  4 к В т  п остоянного тока до п ускается  
ручное регулирование напряж ения.

3  Зак. 2981 11
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2 .1 .1 4 . В  э л е к т р о а гр е га т а х  и э л ек тр о стан ц и я х, кром е а в т о м а 
ти ческо го , до л ж н о  б ы ть та к ж е  ручное уп р авл ен и е (за  и скл ю чен и 
ем э л ек тр и ческ и х п ар ам етр о в и защ и ты  э л ек тр и ческ и х ц еп ей ).

2 .1 .1 5 . П о р я д о к  ч ер ед о ва н и я  ф аз на в с е х  в ы в о д а х , за ж и м а х  и 
р а зъ е м н ы х  к о н т а к т н ы х  со еди н ен и ях э л е к т р о а гр е га т о в  и э л ек тр о 
станц ий д о л ж ен  б ы ть однотипны м  и с о о т в е т с т в о в а т ь  ч ер ед о ва н и ю  
ф а з : п ер вая  —  вт о р а я  —  тр ет ья  при п равом  вр ащ ен и и  ге н е р а то р а .

М а р к и р о вк а  и р а с к р а с к а  в ы в о д о в  си л о в ы х  цепей д о л ж н а бы ть, 
однотипной и с о о т в е т с т в о в а т ь  Г О С Т  183.

2 .1 .1 6 . В  зави си м о сти  о т ти п а, н азн ач ен и я  и м ощ ности эл ектр о- 
а гр е га т ы  и э л ектр остан ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  о б о р уд о ван ы  м ехан и ч е
ск и м , эл ектр и чески м  или п невм ати чески м  п усковы м  у стр о й ство м . 
Д о п у с к а е т с я  о б о р у д о ва т ь  их д в у м я  п усковы м и  устр о й ствам и , о д н а  
из ко то р ы х я в л я е т с я  дублирую щ им .

2 .1 .1 7 . П ер ед ви ж н ы е э л ек тр о а гр е га ты  и эл ектр останц и и  д о л ж 
ны  б ы ть о б о р уд о ван ы  п редп усковы м и  п од огр евател ьн ы м и  у стр о й 
ствам и , работаю щ им и на то п л и ве т е х  ж е со р то в, что и пер вичны е 
д в и га те л и , и обеспечиваю щ им и п уск  и прием н агр у зк и  при тем п е
р атур е о кр уж аю щ его  во з д у х а  от 281 д о  223  К  (о т  плю с 8 до ми
н у с 50 °С ) или п од дер ж ан и е теп л ового  реж им а эл ектр останц и й  к у 
зо вн о го  исполнения, необходи м ого  д л я  п уека и приема н агр узки .

П у ск  п ер едви ж н ы х э л ек тр о а гр е га т о в  и эл ектр останц и й  с э л ек 
трическим  п усковы м  устр ой ство м  д о л ж ен  о су щ е ст в л я т ь ся  при 
тем п ер атур е о кр уж аю щ его  в о з д у х а  свы ш е 281 К  ( 8 ° С )  не б ол ее 
чем с тр ех попы ток.

В р ем я  р а зо гр ев а  п ер ед ви ж н ы х э л ек тр о а гр е га т о в  и э л ек тр о 
станц ий, о бесп ечи ваю щ ее го то вн о сть  к  приему 100 % -н о й  н а гр у з к и  
при тем п ер атур е о кр уж аю щ его  в о зд у х а  от 281 до  233  К  (от плю с 
8 д о  м инус 4 0  ° С ) , вы б и р аю т из р я д а : 20 , 30 , 40 , 60  мин, вк л ю ч а я  
вр ем я п уска  п о д о гр евател я .

В р ем я  р а зо гр ева  п ер едви ж н ы х э л ек тр о а гр е га т о в  и э л ек тр о ст а н 
ций, о б есп ечи ваю щ ее го то вн о сть  к  приему 1 0 0 % -ной н агр у зк и  при 
тем п ер атур е о к р у ж аю щ его  в о з д у х а  от 2 3 3  до- 223' К  (о т  м и нус 40* 
до  минус 5 0 ° С ) , у с т а н а в л и в а ю т  в с т а н д а р т а х  на э л ек тр о а гр ега ты  
и эл ектр останц и и  к о н к р етн ы х типов.

2 .1 .1 8 . П ер ед ви ж н ы е э л ек тр о а гр е га т ы  и эл ектр останц и и  д о л ж 
ны  б ы ть  раб отосп о соб ны м и  при н ак л о н е  отно си тел ьн о  го р и зон : 
тал ьн о й  п овер хно сти  д о  10°.

2 .1 .1 9 . Д оп усти м ы й  ур о вен ь  р ади оп ом ех, со зд а в а е м ы х  р а б о т а 
ющ ими э л ек тр о а гр е га т а м и  и электр останц и ям и , в  зави си м ости  от 
их н азн ачен и я  д о л ж ен  с о о т в е т с т в о в а т ь  «О бщ есою зн ы м  норм ам  д о 
п у ск а ем ы х и н д у стр и а л ьн ы х р ади оп ом ех» (Н о р м ы  8 — 7 2 ) .

2 .1 .2 0 . В м ести м о сть  р а сх о д н ы х  то п л и вны х б а к о в  п ер едви ж ны х 
э л ек тр о а гр е га т о в  и эл ектр останц и й  д о л ж н а о б есп еч и вать р аб о ту  
при норм альной  н а гр у зк е  б ез д о за п р а вк и  д л и тел ьн о стью , не м е
нее:

12
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4  ч —  при м ощ ности  д о  2 0 0  к В т ;
2  ч —  при м ощ ности  свы ш е 2 0 0  к В т .
2 .2 . К о н с т р у к т и в н ы е  т р е б о в а н и я
(Измененная редакция, Изм. ■№ 1).
2 .2 .1 . Ч а ст о т у  вр ащ ен и я  в а л о в  ген ер ато р о в э л ек тр о а гр е га т о в

и  эл ектр останц и й  вы б и р аю т из р я д а : 12 ,5 ; 16 ,7 ; 2 5 ,0 ; 3 3 ,3 ; 5 0 ,0 ;
€ 6 ,6 ;  100 ; 1 3 3 ,3 ; 2 0 0 ; 4 0 0  с ~ '.

2 .2 .2 . К о н стр укц и ей  э л ек тр о а гр е га т о в  я  э л ектр остан ц и й  д о л ж 
н ы  б ы ть  о б есп еч ен ы  д о сту п  к  э л ем ен там  уп р авл ен и я  и о б сл уж и 
ва н и я , э л ем ен там , тр ебую щ и м  п роверки и р егул и р о ван и я , а т а к ж е  
у д о б с т в о  м о н таж а и д е м о н т а ж а .

2 .2 .3 . К о н тр о л ьн о -и зм ер и тел ьн ы е приборы э л ек тр о а гр е га т о в  и 
э л ектр остан ц и й  д о л ж н ы  б ы ть к л а с с а  точности  не ниж е 2 ,5  (кр о м е 
ч а сто то м ер о в , приборов кон тр о л я изоляции и приборов к о н тр о л я  
п ер ви чн о го  д в и га т е л я , к л а с с  то чно сти  к о то р ы х д о л ж е н  б ы ть  не 
н и ж е 4 ) .

Д л я  э л ек тр о а гр е га т о в  или эл ектр останц и й  м ощ ностью  0 ,5  и 
1 к В т  д о п у ск а ет ся  п рим енять в с е  к он тр о л ьн о -и зм ер и тел ьн ы е при
боры к л а с с а  точности  4 .

2 .2 .4 . Э л е к тр о а гр е га ты  и э л ектр остан ц и и  м ощ ностью  8  к В т  и 
в ы ш е  д о л ж н ы  б ы ть о б о р у д о ва н ы  счетчи ком  м о то ч асо в .

2 .2 .5 . В  в ы х о д н ы х 'у с т р о й с т в а х  э л ек тр о а гр е га т о в  и э л ек тр о ст а н 
ций д о л ж н ы  бы ть, кр ом е р о зеток , заж и м ы  д л я  о тб о р а эл ек тр и че
ск о й  энергии.

Типы  и п ар ам етр ы  в ы х о д н ы х  у с т р о й с т в — по Г О С Т  2 7 4 8 2 .
( Измененная редакция, Изм. № 1).
2 .2 .6 . П и тан и е цепей у п р авл ен и я  э л ек тр о а гр е га т о в  и э л ек тр о 

стан ц и й  до л ж н о  п р ои зводи ться по д вухп р о во д н о й  сх е м е  п остоян
ны м  током  ном инальны м  н ап р яж ени ем , вы б и р аем ы м  из р я д а : 12, 
2 4 , 110, 2 2 0  В .

2 .2 .7 . Т р ан сп о р тн ы е ср е д с т в а  эл ектр останц и й , п р ед н азн ач ен н ы х 
дл я п ер евозо к  ави атр ан сп о р то м , д о л ж н ы  бы ть о б о р у д о ва н ы  при
сп особлениям и д л я  о ткл ю чени я р ессор  (п о д ве со к ) д л я  о б есп еч е
ния п ер евозки  и приспособлениям и д л я  зак р еп л ен и я .

2 .2 .8 . Н а п ер едви ж н ы х э л е к т р о а гр е га т а х  и э л ек тр о стан ц и я х 
д о л ж н ы  б ы ть п р едусм о тр ен ы  ш вар то во чн ы е узл ы  и м еста  кр еп л е
ния при тр ансп орти ровани и .

2 .2 .9 . М етал л и ч еск и е  и л а к о к р а со ч н ы е  покры тия эл ек тр о агр е- 
т а т о в  и эл ектр останц и й  д о л ж н ы  ул уч ш ать  к а ч е ст в о  п овер хно стей  
и о б есп еч и вать  кор розионную  сто й к о сть  д е та л е й  и сб о р о чн ы х ед и 
ниц при э ксп л уатац и и .

2 .2 .1 0 . И м ущ ество  и в с е  со ста в н ы е  части  эл ектр останц и й  д о л 
ж н ы  б ы ть р авно м ер но  р азм ещ ены  на тр ансп ортном  с р е д ст ве . 
П р и  этом и м ущ ество  д о л ж н о  б ы ть  н ад еж н о  зак р еп л ен о  с по
м ощ ью  рем ней, скоб , р а ст я ж е к , заж и м о в, п ер егородок и т. п. М а с-

3 * 13
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с а  о тд е л ьн ы х  у к л а д о к  (я щ и к о в, м еш ков и т . п .) не д о л ж н а  пре
в ы ш а т ь  6 0  к г .

2 .2 .1 1 . О р ган ы  уп р авл ен и я  д о л ж н ы  б ы ть  расп ол о ж ены  на л и 
ц евой сто р о н е п ул ьто в, щ итов, р асп р ед ел и тел ьн ы х устр о й ств  э л ек 
т р о а гр е га т о в  и э л ек тр о стан ц и й .

2 .2 .1 2 . Э л е к тр о а гр е га ты  и эл ектр останц и и  до л ж н ы  б ы ть м а к си 
м ал ьн о  униф ици рованы  по ти пу или разм ер н ости  п ер ви чны х д в и 
га т ел е й , ген ер а то р о в, по принципиальным электр и чески м  с х е м а м , 
устано во чн о-п р и со еди ни тельны м  р азм ер ам , по ко н стр укти вн ы м  
реш ениям о р ган о в  уп р авл ен и я , а т а к ж е  н асы щ ены  ста н д а р т н ы м и , 
униф ици рованны м и, заи м ство ван н ы м и  и покупны м и со ставн ы м и  
ч астя м и .

У р о вен ь  стан д ар ти зац и и  и униф икации э л ек тр о а гр е га т о в  и  
э л ектр остан ц и й  д о л ж ен  б ы ть не м енее 7 0 %  и д о л ж ен  б ы ть у с т а 
н о вл ен  в ст а н д а р т а х  на э л ек тр о а гр е га т ы  и эл ектр останц и и  к о н к 
р етн ы х типов в  ви д е  коэф ф ициента прим еняем ости на ур о вн е д е 
тал ей  по чи слу с о ст а в н ы х  ч астей .

2 .2 .1 3 . Н о м ен к л ату р у  п о к азател ей  техн ол о ги чн ости  э л ек тр о а г
р е га то в  и эл ектр останц и й  у к а з ы в а ю т  в  с т а н д а р т а х  н а  э л ек тр о а г
р ега ты  и эл ектр останц и и  к о н к р етн ы х типов в  со о тветстви и  с тр е
б овани ям и  Г О С Т  4 .4 0 9 .

2 .3 . Т р е б о в а н и я  к с т о й к о с т и  п р и  в н е ш н и х  в о з 
д е й с т в и я х

2 .3 .1 . Э л е к тр о а гр е га ты  и эл ектр останц и и  д о л ж н ы  б ы ть  проч
ными и устойчивы м и при во зд ей стви и  ви бр ац и о нны х и у д а р н ы х  
н а гр у зо к , ха р а к тер и сти к и  к о то р ы х п р и ведены  в  та б л . 8.

Т а б л и ц а  8

Тип электро агрегатов 
и электростанций

Вибрационные нагрузки Ударные нагрузки 
многократные

Диапазон 
частот, Гц

Максимальное 
ускорение, g

Ускорение,
е

Длительность,
мс

Стационарные электроаг
регаты 1 — 100 1 3 2—20

Передвижные электроаг
регаты, не работающие при 
транспортировании, и элек
тростанции, не работающие 
во время движения 1— 35 0 ,5 15 2—15

Передвижные электроаг
регаты, работающие при 
транспортировании, и элек
тростанции, работающие во 
время движения и (или) 
перемещаемые на автомоби
лях, .прицепах н т .  д. 1— 8 0 5 15 2—15-
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2.3.2. Электроагрегаты и электростанции должны быть устой
чивыми к атмосферным условиям, приведенным в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Тип электроагрегатов 
и электростанций

Температура 
окружающего 
воздуха. К(°С)

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Атмосферное дав 
ление (среднее 

значение) 
«Па (мм рт ст )

Высота над 
уровнем 
моря м

Передвиж
ные электроаг
регаты и 
электростанции

О т 223  до 
328 (от минус 
5 0  до плюс 50)

Д о  9 8  при 
2981 К (25 °С) 
или до 100 при 
298 К (25  °С) 
с конденса
цией влаги

51,6  (462) 
при мощности 
до 2 0 0  кВ т 
включ

Д о 4000 
при мощ
ности до 
200 к В т  
включ

79,5  (596) 
при мощности 
500 к В т  и 
выше

Д о  2000 
при мощ
ности 
500 кВ т 
и выше

Стационар
ные электро
агрегаты

От 281 до 
323  (от 8 
до 50)

Д о 98 при 
298 К (25 °С)

79,5 (596) Д о 2 0 0 0

П р и м е ч а н и е  Значение относительной влаж ности во здуха  устанавлива
ют в  технических заданиях на разработку передвижных электроагрегатов и
электростанций

Допускается снижение мощности и увеличение удельного рас
хода топлива электроагрегатов и электростанций при температу
рах окружающего воздуха, превышающих приведенные в табл. 3, 
и (или) атмосферном давлении ниже значений, приведенных в  
табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3.3. Передвижные электроагрегаты капотного и контейнерно

го исполнений и электростанции капотного, кузовного и контей
нерного исполнений должны быть устойчивыми при воздействии:

дождя интенсивностью 3 мм/мин;
солнечной радиации с расчетной интегральной плотностью 

теплового потока (верхнее значение) до 1125Вт/м 2 (0,027 кал/см2-с), 
в том числе при плотности потока ультрафиолетовой части спект
ра (длина волны 280— 400 нм) 68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2-с);

снега, тумана, росы, инея;
воздушного потока максимальной скоростью до 50 м/с.
2.3.4. Передвижные электроагрегаты и электростанции должны 

быть работоспособными при предельной запыленности окружаю
щего воздуха, г/м3, не более:

2,5 — работающие при перемещении;
0,5— не работающие при перемещении.
Стационарные электроагрегаты должны быть работоспособны

ми при средней запыленности воздуха 0,01 г/м3.
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В р ем я  неп реры вной р аб о ты  при у к а з а н н ы х  зн а ч ен и я х  за п ы л ен 
ности  во з д у х а  у с т а н а в л и в а ю т  в  с т а н д а р т а х  на э л ек тр о а гр е га т ы  и 
эл ектр останц и и  к о н к р етн ы х типов.

2 .3 .5 . П ер ед ви ж н ы е э л ек тр о а гр е га т ы  кап отного  и кон тей нер ного  
исполнений и эл ектр останц и и  кап о тн о го , к у зо в н о го  и кон тей н ер 
ного  исполнений, п р ед н азн ач ен н ы е д л я  эксп л уатац и и  в у сл о в и я х  
д и н а м и ч еск о го  во зд е й ств и я  пыли, д о л ж н ы  б ы ть устойчивы м и к 
а б р а зи вн о м у  во зд ей стви ю  к в а р ц е в о го  п еск а  части ц ам и  р азм ер о м  
не б о л ее 2 0 0  м км , летящ и м и  со  ск о р о стью  д о  15 м /с.

2 .4 . Т р  е б о  в а н и я  к  н а д е ж н о с т и
2 .4 .1 . Т р е б о ва н и я  к н ад еж н о сти  э л ек тр о а гр е га т о в  и э л ек тр о 

станц ий —  по Г О С Т  2 0 4 3 9 .
2 .5 . Т  р е б о  в а н и я к  т р а н с п о р т и р о в а н и ю  и х р а н е 

н и ю
2 .5 .1 . Э л е к т р о а гр е га т ы  и э л ектр остан ц и и  д о л ж н ы  д о п у ск а т ь  

тр ан сп ор ти р о ван и е в  нер абочем  состоянии ж ел езно дор ож ны м , 
во д н ы м  (речны м  и м о р ск и м ), а вто м о б и л ьн ы м , а т а к ж е  во здуш н ы м  
тр ансп ор том  на вы со те  д о  100 0 0  м в  н егер м ети зи р о ван н ы х к а б и 
н а х .

У сл о ви я  тр ан сп ор ти р о ван и я э л ек тр о а гр е га т о в  и э л ек тр о ст а н 
ций в  части  во зд ей стви я  к л и м ати ческ и х ф ак то р о в внеш ней ср еды  
д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  тр еб о ван и я м  Г О С Т  15150 .

2 .5 .2 . Э л е к тр о а гр е га ты  и эл ектр останц и и  м ощ ностью  д о  
1000  к В т , п о д го то вл ен н ы е д л я  тр ан сп о р ти р о ван и я, д о л ж н ы  д о п у 
с к а т ь  п о гр у зк у  кр аном  и вп и сы в а ть ся  в  м и ни м ал ьны е габ ар и тн ы е 
р азм ер ы  п огрузки  ж ел е зн ы х  д о р о г колеи  1 5 2 0 (1 5 2 4 )  мм, в  г а б а 
р и тны е р азм ер ы  гр у з о в ы х  автом оби лей  и а вто п о езд о в , л ю к о в , тр ю 
мов и тв и н д ек о в  м о р ски х и р ечн ы х су д о в , а э л ек тр о а гр е га т ы  и 
эл ектр останц и и  м ощ ностью  до  2 0 0  к В т , кром е то го , в  габ ар и тн ы е 
р азм ер ы  гр у з о в ы х  л ю к о в  и каби н  са м о л ето в  и вер то л ето в .

В о зм о ж н о сть  вп и сы ваем о сти  э л е к т р о а гр е га т о в  и э л е к тр о ст а н 
ций больш их м ощ ностей в  эти га б а р и тн ы е р азм ер ы  у с т а н а в л и в а ю т  
при их р азр аб о тк е .

2 .5 .3 . П ер ед ви ж н ы е э л ек тр о а гр е га т ы  и эл ектр останц и и  п осл е 
тр ан сп о р ти р о ван и я тр ансп ор том  л ю б о го  ви д а , а эл ектр останц и и  
т а к ж е  п осле дви ж ен и я  сво и м  ходом  или б ук си р о ван и я  д о л ж н ы  
п осле р азв ер т ы ва н и я  н ад еж н о  р а б о та ть  при но м и н ал ьн ы х п а р а 
м етр ах  без д о п о л ни тел ьны х р егул и р о во к  и о б сл уж и ван и я .

У сл о ви я  д ви ж ен и я  своим  ходом  или б ук си р о ван и я  э л ек тр о 
станц и й , р азм ещ ен н ы х на ш асси  автом оби л ей  и прицепов, а та к ж е  
в авто м о б и л ьн ы х к у зо в а х -ф у р го н а х , о п р ед ел я ю т по н о р м ати вно 
техн и ческо й  д о кум ен тац и и  на прим еняем ы е тр ан сп о р тн ы е с р е д с т 
ва  и у с т а н а в л и в а ю т  в техн и ч еск и х  за д а н и я х  на р а зр а б о т к у  э л ек 
тр останц ий.

2 .5 .4 . О бщ ие тр еб о ван и я  к тр ансп ор ти р о ван и ю  и хр ан ен и ю  
э л ек тр о а гр е га т о в  и эл ектр останц и й  —  по Г О С Т  2 6 3 6 3 .
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2.5 .5 . У слови я хранения электр оагр егатов и электростанций, 
определяем ые местом их размещ ения, м акроклиматическим райо
ном и типом атм осф еры  и характеризую щ иеся совокупностью  
клим атических и биологических ф акторов, воздействую щ их при 
хранении на уп акованны е и (или) законсервированны е электр оаг
р егаты  и электростанции, устан авл и ваю т в  соответствии с  требо
ваниями Г О С Т  15150.

У словия хранения или их сочетания у стан авл и ваю т в  ста н д а р 
т а х  или техни чески х усл о ви ях на электр оагр егаты  и электр остан
ции конкретны х типов в соответствии с Г О С Т  26363.

2.5.4; 2.5.5. (Измененная редакция, Иэм. № 1).
2 .5 .6 . С р ед ства  временной противокоррозионной защ иты  и ме

тоды  консервации электр оагр егатов и электростанций вы бираю т 
в  соответствии с  требованиям и Г О С Т  23216 .

2.5.7. (Исключен, Изм. № 1).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3 .1 . Конструкцией электр оагр егатов и электростанций долж на 
бы ть обеспечена безопасность при эксплуатации от пораж ения 
обслуж и ваю щ его  персонала электрическим током, травм ирования 
вращ аю щ имися и подвижными частям и и получения ож огов от 
частей , нагр еты х до высокой тем пературы.

3.2 . Степень защ иты  э л ектр оагр егатов и электростанций —  
по группе IP 2 3  Г О С Т  14254.

3 .3 . С хем а электрических соединений передвиж ны х электр оаг
р егато в и электростанций переменного тр ехф азного  тока долж на 
им еть изолированную  нейтраль (при соединении обмоток ген ер а
тора по схем е « звезд а»  с вы веденной нулевой точкой). Не доп ус
к ается  применять какие-либо устр ой ства, создаю щ ие электриче
скую  с в я зь  ф азн ы х проводов или нейтрали с  корпусом или землей 
непосредственно или через искусственную  нулевую  точку, кроме 
устройств д л я  подавления помех радиоприему.

3 .4 . В  передвиж ны х эл ектр оагр егатах и электростанциях мощ
ностью  1 к В т  и выш е напряж ением от 115 В  и выш е долж но бы ть 
предусмотрено устройство дл я постоянного контроля изоляции, 
позволяю щ ее измерять (оц енивать) сопротивление изоляции о тно 
сительно корпуса (зем ли) токоведущ их частей эл ектр оагр егата и 
электростанции, находящ ихся под напряж ением. Д л я  э ксп л уата
ции совм естно с местной электрической сетью  в  передвиж ных 
э л ек тр о агр егатах и электростанциях долж но бы ть предусмотрено 
автом атическое защ итное отклю чаю щ ее устройство. Д ол ж ен  быть 
предусмотрен контроль исправности этих устройств.

Н е доп ускается  применять устройства постоянного контроля 
изоляции, работаю щ ие по принципу асимметрии напряж ения.
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3.5. Металлические части электрооборудования, которые могут 
оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изо
ляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом элек
троагрегата или электростанции, а также с рамой транспортного 
средства электростанции.

3.6. На электроагрегатах и электростанциях напряжением вы
ше 115 В для подключения заземления должен быть установлен 
заземляющий зажим (болт, шпилька) и нанесен знак заземления

X .
3.7. Электростанции, а в технически обоснованных случаях и 

передвижные электроагрегаты (кроме встраиваемых) напряжени
ем 115 В  и выше должны быть укомплектованы стержневыми за- 
землителями многоразового пользования по ГОСТ 16556 с при
способлениями для погружения в грунт и извлечения из него.

3.8. Сопротивление электрической изоляции силовых цепей 
между собой и по отношению к корпусу должно быть не ниже 
приведенного в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Воздействующий фактор

Сопротивление изоляции, МОм, для цепей 
номинальным напряжением, В

от 115 до 400 6300 10500

Температура во здуха (2 9 в ± 1 0 )  К 
[ ( 2 5 ± lG ) ° C j,  относительная вл аж 
ность во здуха 45—$ 9 % , атмосфер
ное давление 84— 107 кП а 
{630—# 0 0  мм pTt с т .) * : 3 ,0 32 ,0 4 0 ,0

холодное состояние изоляции 
горячее состояние изоляции (после 
работы в установившемся режиме 
при номинальной нагрузке) 1,0 8,0 10,0
Относительная влаж ность воздуха 

98 % при 298 К (25 ^С) и более низ
ких температурах без конденсации 
влаги 0,5 1,5 2,0

* При температуре выше 303 К (30  °С) относительная влаж ность воздуха 
«е  должна превышать 70 %

3.9. Электрическая изоляция силовых токоведущих частей 
электроагрегатов и электростанций (кроме конденсаторов и полу
проводниковых приборов) в зависимости от их номинального на
пряжения должна выдерживать без повреждения в течение 1 мин 
испытательное напряжение частотой 50 Гц, практически синусои
дальное, указанное в табл. 11.
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Т а б л и ц а  II

Номинальное напряжение, В
Испытательное напряжение 
(действующее значение), В

400
6300
10500

28,5 при мощности 0,5 кВт 
ряя ппи мощности 1 кВт и выше

500
1000
1500
1800
18000
24000

3 .10 . П редельно допустим ы е значения уровней ш ума (уровней 
звук о во го  давл ен и я и уровней зв у к а ) на рабочем месте оператора 
не долж ны  превы ш ать значений, устано вл ен ны х в  Г О С Т  12.1 .003 
(см . прилож ение).

При уровнях звук о во го  д авл ен и я, превыш аю щ их предельные 
значения по Г О С Т  12.1.003, сл ед ует  применять индивидуальны е 
ср ед ства  защ иты от ш ума.

3 .11 . П редельно допустим ы е значения составляю щ ей общей 
вибрации на рабочих м естах (кресло оператора и пол кузова-ф ур 
го н а  электростанции кузовно го  исполнения) не долж ны  превы 
ш ать значений, устан о вл ен н ы х в  Г О С Т  12.1.012. В  о тсек ах , гд е  не 
предусмотрено пребы вание персонала, требования к  вибрации не 
нормируют.

3 .12 . Уплотнения р азъем ны х соединений не долж ны  д о п ускать 
вы б р асы вани я и п одтекания см азочного м атериала, топлива, о х
лаж даю щ ей ж идкости, а так ж е пропуск отработавш их газо в .

П редельно допустим ые концентрации вр ед ны х вещ еств на р а
бочих м естах в о тсе к а х  кузовов-ф ургонов электростанций при еж е
дневном  пребывании в  них персонала в  течение 8  ч долж ны  бы ть 
не более, мг/м3:

20  —  окись угл ер од а и отработавш ие га зы ;
5 —  окись азо та ;
1 0 0 —  пары бензина;
1 0 0 —  пары дизельного  топлива;
1 — тум ан серной кислоты ;
300  —  пары углеводородов.
3 .13 . В  электростанциях кузовного и контейнерного исполнений 

места размещ ения аккум уляторны х батарей долж ны  быть обору
до ван ы  защ итными кож ухами и вытяж ной вентиляцией.

3 .14 . Э лектр оагр егаты  и электростанции долж ны  бы ть пож аро
безопасными и удовлетвор ять требованиям  ГО С Т  12.1.004.

Топливные баки и топливопроводы не долж ны  бы ть располо
ж ены вблизи источников тепла (глуш ителей, вы хлоп ны х труб, по
д о гр евател ьн ы х устройств и т. п .), а так ж е вблизи ком м утацион
ной аппаратуры  или долж ны  бы ть защ ищ ены теплоизоляцией от 
н агр ева  выш е допустим ого.
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П ер ед ви ж н ы е э л ек тр о а гр е га т ы  и э л ектр остан ц и и  м ощ ностью  
свы ш е 2  к В т  д о л ж н ы  б ы ть  сн а б ж ен ы  ср е д ства м и  п ож аротуш ени я. 
Э л ек тр о стан ц и и , а вто м ати зи р о ван н ы е по 3 -м у  и 4 -м у  ур о вн ям  
сл о ж н о сти , д о л ж н ы  б ы ть  о б о р уд о ван ы  авто м ати ч еск и м и  устр о й ст
вам и  п ож ар отуш ени я и пож арной си гн али зац и и .

3 .1 5 . Э л ектр о стан ц и и  к у зо в н о го  исп олнения д о л ж н ы  б ы ть  о б о 
р у д о в а н ы  э л ектр оо свещ ен и ем . О свещ ен н о сть  пола в  п р о хо д ах  м е
ж д у  о б о р удо ван и ем  д о л ж н а б ы ть не м енее 10 л к , а  о свещ ен н о сть  
п анелей  щ и тов и п ул ьто в при ком би ни р ованном  освещ ен и и  не 
м енее 100 л к . В  о т с е к а х  а вто м а ти зи р о ва н н ы х  эл ектр останц и й , в  
к о то р ы х не п р едусм отр ено п остоян ное п р ебы ван и е п ер со н ал а , о с 
вещ ен н о сть  п анелей  щ и тов и п ул ьто в д о л ж н а  б ы ть  не м енее 2 0  л к .

3 .1 6 . В  п ер ед ви ж н ы х э л е к т р о а гр е га т а х  кап о тн о го , ко н тей н ер 
ного и б еск ап о тн о го  исполнений и в  эл ек тр о стан ц и я х к ап отного  и 
к о н тей нер но го  исполнений м ощ ностью  2 к В т  и вы ш е панели щ итов 
и п ул ьто в д о л ж н ы  б ы ть о свещ ен ы . О свещ ен н о сть  д о л ж н а  б ы ть  не 
м енее 20  л к .

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4 .1 . Э л е к тр о а гр е га ты  и эл ектр останц и и  у с т а н а в л и в а ю т , м онти
р ую т и э к сп л уати р ую т в  у с л о в и я х  и п ор ядке, у к а з а н н ы х  в  э к сп л у 
атац ионной д о кум ен тац и и .

4 .2 . П ри п ер ер ы вах в  р аб о те  б ол ее 3  м ес э л ек тр о а гр е га т ы  и 
эл ектр останц и и  д о л ж н ы  б ы ть  защ и щ ен ы  о т во зд ей стви я  атм о сф ер 
н ы х о са д к о в  и коррозии.

4 .3 . П ер и о ди чность техн и ч еск и х  о б сл уж и ван и й  э л е к т р о а гр е га 
то в  и эл ектр останц и й  д о л ж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  или б ы ть кр атн ой  
периодичности техн и ч еск о го  о б сл у ж и ва н и я  п ер ви чны х д в и га те л ей  
э л ек тр о а гр е га т о в  и эл ектр останц и й .

4 .4 . То п л и во, м асл о , см азо ч н ы е м атер и ал ы  и сп ец и ал ьн ы е ж и д 
кости  д л я  э л ек тр о а гр е га т о в  и эл ектр останц и й  д о л ж н ы  б ы ть у к а 
за н ы  в  и нструкц ии по э ксп л уатац и и .
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ГО С Т  2 3 3 7 7 — 84

П Р И Л О Ж Е Н И Е
С п р а в о ч н о е

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин Пояснение

У р овен ь ш ум а

Степень р ассо гл асовани я а к ти в
ной нагр узки

Н еравном ерность расп ределе
ния реакти вны х нагр узок

Ш ум , который со зд ает работаю щ ий (р а
ботаю щ ая) эл ектр оагр егат (электростан
ц и я), нормируемый предельным спектром 
допустим ы х значений звук о во го  давления, 
которы е не вы зы ваю т наруш ения функции 
сл ухо во го  анализатора организм а о п ерато
ра при учете времени его воздей стви я, а 
так ж е уровнем зву к а , измеренным на ч а с 
тотной хар актер истике ш умомера

Н аибольш ая р азно сть относительны х 
акти вны х нагр узок д ан но го  электр оагре
га т а  (данной электростанции) и все х  па
раллельно работаю щ их электр оагр егатов 
(электростанц ий), вы числяем ая в процен
т а х  по формуле

(  P i  Ъ Р; \
0 А = ( Р ы о м  Е Р /н о м )  * 1 0 ° .

гд е  Р% —  ф актическая акти вная нагр уз
к а  данного  эл ектр оагр егата 
(данной электр останц и и );

Р  1ном —  номинальная активная мощ 
ность данного  эл ектр оагр е
га т а  (данной электр остан
ции);

2 / \  — ф актическая акти вная н агр уз
ка в се х  параллельно р аб о 
таю щ их электр оагр егатов
(электростанц и й );

2 Р ,  ном —  номинальная акти вная мощ 
ность всех  параллельно р а 
ботаю щ их электр оагр егатов 
(электростанций)

Н аибольш ая р азность относительны х 
р еакти вны х нагр узок э л ектр оагр егата 
(электростанции) наименьшей мощности и 
все х  параллельно работаю щ их эл ектр оаг
р егато в (электростанций), вы числяем ая в  
процентах по формуле

0 p = ( c ' - sq S tm) ' io o >

гд е  Q , — ф актическая р еакти вная н а 
гр узка  эл ектр оагр егата (элек-
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П р о д о л ж е н и е

Термин Пояснение

тростандии) наименьшей мощ 
ности:

Q ihom —  номинальная реакти вная мощ 
ность эл ектр оагр егата (эл ект
ростанции) наименьш ей 
мощ ности;

2 Q f  —  ф актическая реактивная 
нагр узка в с е х  п араллельно 
работаю щ их э л ектр оагр ега
то в  (электростанц ий);

S Q ihom —  номинальная р еактивная 
м ощ ность все х  п араллельно 
работаю щ их эл ектр оагр ега
тов (электростанций)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической 
промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. Д . Равикович, канд. техн. наук (руководитель); Н. И. Ми- 
ночкина; В. П. Смирнова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 26.04.84 
№ 1447

3. ВЗАМЕН ГОСТ 23377—78

4. Срок первой проверки— 1993 г.; периодичность проверки — 
5 лет

5. Стандарт соответствует Публикации МЭК 34—1 в части усло
вий эксплуатации электрических машин
Стандарт соответствует международному стандарту И СО 3046/1 
в части технических требований к поршневым двигателям внут
реннего сгорания

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 4.409—85 2.2.13
ГОСТ 12.1.003^83 ЗЛО
ГОСТ 12.1.004—91 3.114
ГОСТ 12.1.012—90 3.11
ГОСТ 183—74 2.1.15
ГОСТ 14254—80 3.5
ГОСТ 15150—69 2.5.1; 2.5„5
ГОСТ 16556—01 3.7
ГОСТ 20375—>83 Вводная часть
ГОСТ 20439—87 2.4.1
ГОСТ 23162'—78 1.2
ГОСТ 23216—78 2.5.6
ГОСТ 26363—84 2.5.4; 2.5.5
ГОСТ 27482—87 2.2.5
7. Срок действия продлен до 01.07.95 Постановлением Государст

венного комитета СССР по стандартам от 19.10.89 № 3123
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в октябре 

1989 г. (ИУС 1—90)
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