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Общие технические требования
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Срок действия с 01.01,90 
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на силовые полупро
водниковые приборы общего назначения — диоды, триодные ти
ристоры, биполярные (в том числе составные) транзисторы, по
левые транзисторы (далее — приборы) и модули всех видов на 
максимально допустимые средние, действующие, импульсные или 
постоянные токи 10 А и более, предназначенные для применения 
в полупроводниковых преобразователях электроэнергии, а также 
в других цепях постоянного и переменного тока различных сило
вых электротехнических установок

Настоящий стандарт не распространяется на приборы и моду
ли, работающие:

1) в средах с токопроводящей пылью;
2) в агрессивных средах при концентрациях, разрушающих ме

таллы и изоляцию в недопустимых пределах в течение срока служ
бы;

3) во взрывоопасной среде;
4) в условиях воздействия различных повреждающих прибо

ры и модули излучений.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне

ния — по ГОСТ 15133, ГОСТ 25529, ГОСТ 20332, ГОСТ 20003 и 
приложению 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Приборы и модули должны изготавливать в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта и технических условий на

Издание официальное Перепечатка воспрещена
g )  Издательство стандартов, 1989
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приборы и модули конкретных типов по конструкторской и техно
логической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Внешний вид приборов и модулей должен соответствовать 
эталонным образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
1.3 1. Габаритно-присоединительные размеры приборов и мо

дулей должны соответствовать требованиям ГОСТ 23900, ГОСТ 
27591 и технических условий на приборы и модули конкретных
типов

1.3.2. Масса приборов и модулей не должна превышать значе
ний, установленных в технических условиях на приборы и модули 
конкретных типов.

1.3.3. Герметичность приборов и модулей должна соответство
вать нормам, установленным в технических условиях на приборы
и модули конкретных типов.

1.3.4. Выводы электродов, включая места их присоединения к 
прибору и модулю, должны быть прочно закреплены и выдержи
вать без механических повреждений и нарушения электрического 
контакта механические усилия, установленные в технических ус
ловиях на приборы и модули конкретных типов.

1.3.5. Приборы таблеточной конструкции, предназначенные для 
эксплуатации со съемными охладителями, должны выдерживать 
многократную сборку с охладителями и разборку. Сборку прибо
ров с охладителями проводят в соответствии с требованиями по 
монтажу и эксплуатации приборов, причем значение крутящего 
момента или усилия сжатия должно соответствовать нормам, ус
тановленным в технических \словиях на приборы конкретных 
тиг чг

1.4. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
14 1. Номенклатура и значения параметров и характеристик 

приборов должны соответствовать требованиям нормативно-тех
нической документации на предельно допустимые параметры и 
характеристики и устанавливаться в технических условиях на 
приборы конкретных типов.

Номенклатура и значения параметров и характеристик моду
лей должны выбираться (в зависимости от входящих в модуль 
силовых полупроводниковых элементов) из нормативно-техничес
ких документов на предельно допустимые параметры и характе
ристики приборов и устанавливаться в технических условиях на 
модели конкретных типов.

1.4 1 1. Значения максимально допустимого тока (среднего, 
действующего, импульсного или постоянного) выбирают из ряда 
R 10:10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 и 100 А. Для токов более 
100 А их значения должны быть установлены умножением соот
ветствующих значений данного ряда на 10 или 100.
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1.4.1.2. Значения повторяющегося импульсного обратною на
пряжения, повторяющегося импульсного напряжения в закрытом 
состоянии, максимально допустимого напряжения коллектор- 
эмиттер при разомкнутой цепи базы и соответствующие им клас
сы устанавливают в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Классы 0 2* 0,3* 0,4* : 0,3 о, с* 0,7 * 0,8* 0,Ь* I

Повторяющееся импульс
ное обратное напряжение, 
повторяющееся импульс
ное напряжение в закры
том состоянии, максималь
но допустимое напряже
ние коллектор-эмитгер при 
разомкнутой цепи базы, 
В, не менее 2 0 3 0 4 0 j 3 0 6 0 70 80 90 100

Продолжение табл. 1

К л а с с ы

[

1 .5 **  j 2 2 ,5 ** j 3 | 3 5** 4 5  j J5 J It

Повторяющееся импульс
ное обратное напряжение, 
повторяющееся импульсное 
напряжение в закрытом 
состоянии, максимально 
допустимое напряжение 
коллектор-эмиттер при ра
зомкнутой цепи базы, В, 
не менее

!

! 150 200'
1 1

1

1

' 250

1

1

300 350

|

400

i

500 1500 1600

Продолжение табл. 1

Классы 18
1

2С 80

Повторяющееся импульс
ное обратное напряжение, 
повторяющееся импульс
ное напряжение в закры
том состоянии, максималь
но допустимое напряжение
коллектор-эмиттер при ра
зомкнутой цепи базы, В,

8000не менее 1800 2СС0. .

* Только для диодов Шоттки и быстровосстанавливающихся диодов. 
** Устанавливают по согласованию с потребителем.
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1.4.1.3. Группы предельно допустимых значений параметров и 
характеристик приборов и модулей должны соответствовать ука
занным в табл. 2 — 7.

Условные обозначения групп приборов и модулей должны со 
ответствовать требованиям приложения 2 в зависимости от зна- 
чеш и параметров и характеристик, указанных в табл. 2 — 7. (Д о 
пускается обозначение групп приборов и модулей цифровым ко
дом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового кода, как 
указано в табл. 2— 7.)

1) Значения времени обратного восстановления для быстро- 
восстанавливающихся диодов и соответствующие им группы уста
навливают в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Условное обозна
0 А4 В4 С4 Е4 Н4 К4 М4 Р4 Т4 М А5

чение гр>пиы
0 — 1 — 1 о 3 4 5 6 - 7

Время обрат
ного восстанов
лении, мкс, не 
более

Не нор
миру
ется

10" 8* 6 ,3 5 4 3 .2 2 ,5 2 1,6 1,25 1

Продолжение табл. 2

Условное обозна
В5 С5 Е5 Н5 К5 М5 Р5 Г5 Х5 А6

чение группы
— 8 — Q — — — — — —

Время обрат
ного восстанов
ления, мкс, не 
более 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25 0,2 0,16 0,125 0,1

Продолжение табл. 2

Условное обозна 
ченпе гр\пьы

Б6 t Ь LU ИЬ КО Mb РЬ TG Хь
.....

А7

— — „  I -  1 1 - - —

Время обраш ого 
восстановления, Млс, 
не ботее

1

0,08 0,063
1

О 8 о 2 0,032 0,025 0,02
i
0,016 0,0125

1 1
0,01

* Только для быстровосстанавливающихся диодов 40-го и более классов.
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2) Значения критической скорости нарастания напряжения в 
закрытом состоянии и соответствующие им группы устанавливают
в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  3

' -ТоВ юе обозпаче! не 
гр>нпы

0 РЗ гз Aj Р 2

4

К2 С2

Ь

А2

0 1 2 3 5 7

Критическая скорость на- ^Ис нор-
!
1

1

растания напряжения в мир\ |
закрытом сосюяиии, В/мкс,'i oi i
не f ê I

I
20 50 100 ] 200 

1
320 500 10^0

Продолжение табл. 3

Условное обозначение 
группы

Т1 Р1 Ml Ki HI El Cl В1

8 - 9 - - - ~ —

Критическая скорость на
растания напряжения в за 
крытом состоянии, В/мкс 
не менее 16л0 20 G0 2500 32СЭ 4СС0 5СОО 6300 8000

3) Значения критической скорости нарастания коммутацион
ного напряжения и соответствующие им группы устанавливают в 
соответствии с табл 4

Т а б л и ц а  4

Y u r t  в  i ) а  о б о з н а ' е  m e

r j ) \ j l  1 Ы

j V »  1 m  1 1 4  I С 4 А 4 тз М 3

Т  | Г  ( -  j 1 Л 5 а

Критическая скорость на
растания коммутационного 
напряжения, В/мкс, не ме
нее

1

Не нор- I 

миру- 1

ется | 1 |

2 , 5  4  | 5  6  3 1 0 16 2 5

Ъслов гое обозначение 
rpvnnbi

Критическая скорость 
нараст англ комму i апи 
о I г Fi о г о напряжения
В/мкс, пг мине

Продолжение табл 4

L3 АЗ Р > | К 2 [ 2 С2 В 2 \>

7 8 - — — — -

: 1 о 200 320 630 S00 I 100030
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4) Значения времени включения для быстровключающихся и 
быстродействующих тиристоров и соответствующие им группы 
устанавливают в соответствии с табл. 5.

Таблица 5
1

Условное обозначение |
0 13 и В1 С1 Н4 К4 44 Г 4

группы |
о | - — — „ 1 2 3 4

Время включения, мкс, 
не более

Не нор
миру
ется

16 10 8 6,3 4 3,2 2,3 2 ,0

Продолжение табл 5

Суслов юе обозначение
14 44 Со Н5 45 Т5 Аь В6

группы
5

1
i ь 7 3 0 — — — —

Время включения, мкс, 
не более

1
1,6

1
1,25

1
1,0 0 ,63 0,4 0 ,25 0,16

I

0,1 0,08
!

5) Значения времени выключения для быстровыключающихся 
и быстродействующих тиристоров и соответствующие им группы
устанавливают в соответствии с табл. 6.

Та б л  и ца б

Условное обозначение
0 с ! г з и , КЗ м з РЗ тз

группы
0 1 2 3 4 5 ь 71

Время выключения, 
мкс, не более

Не нор
миру 63 50 to 32 25

1

2С 16
1е м 1

Продолжение табл. 6

Условное обозначение
\ з | м В 4 С 1 Г 4 К 4 Р4 I Х4 В5 Во

группы
8 1 - Ч — ~ — — — — —

Время выключения, 
мкс, не более 12,5 10 8 6 ,3 5 3,2 2 1,25 0 ,8 0 ,5
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6) Значение времени выключения для тиристоров небыстро- 
выключающихся и небыстродеиствующих (низкочастотных) и со- 
отвегств\ ющие им гр\ппы \станавливают в соответствии с табл 7.

Т а б 1  и ц а 7

ia iemie
0 1 1 2 И21

1
Г V к V ’ 1 Р2 т \2 АЗ вз

m
1 о — 1 — 1 - 2 1 ~ 3 — 4 —

Ьрг
НИЯ VE

ЗЫКТЮ 1C
не более

Не р 1 
мир\

| ется
800

I
1

6301 

| !

500 !
1

400
1

320,
1

1
[ 230 200 160 125 100 80

Продолжение табл 7

i  ровное обозначен ie гр\ппы

1
| с з ЕЗ н з
1 ■ ■ - — ■ -1 ■»— '■■■ 

5 — —

Время вы ктючеш я mkl не ботее 1 63* 1 50 40*

* Только для приборов m  гокн менее 100 А.

П р и м е ч а н и е  Допускается использование группы 0 для установления 
норм оттичаых от указанных для групп в табл, 2— 7, при этом в условных 
обозначениях приборов нули не следует исключать, а нормы, соответствующие 
г р > т *  0 хстапавтирают в технических условиях на приборы конкретных
ЗИП )3

14 14 Значения к р м п ттсскои скорости нарастания тока в от 
крыто\ состоянии тиристоров в ^папа онс от 6 3 до 2500 А/мкс 
выбирают из ряда R 10 6 3 8 10 12 5 lb, 20 25, 32, 40, 50, 
63, 80 100, 125, 160, 200, 250, З'О, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 
1600 2000 и 2 500 А/мкс

14  15  Значения времени обратного восстановления для не- 
быстровоссганавливающихся низкочасштных диодов, если это 
иред\смотрено техническими хсловиям т на диоды конкретных ти- 
гов ьыЗнрают из ряда R 5 10, 1о 2о, 40, 63 1 00, 230 и 400 мкс

1 12 Значения контрольных температур, при которых устанав
ливают нормы на предельно допхетимые значения т арамстров и 
хара сгерисшки, выбирают из ряда — 65, — 60, — 55, — 50, — 40, 
— 25 — П  0, J 15 -г 2 5, -  4п - 4 5 ,  - 5 5 ,  60, + 7 о ,  - 8 5 ,
- И 00, ПО, + 115 , -М 20 -125 , -г НО J- ГО - ^ 6 0  J 170,
- И 75, 190 J 100 ^ 0   ̂ 2^0 250, - J f P  +  280, 3 300,
+- 335 -  3+ГС

П р и  с и  и П| u  I m oi еиии tvrai с имаи ю ) \u  i\ î  d счий
гоков по ^eMiicpaiype корпуса доп^ Kaeic^ приме 1ение iipovtж\ ючиых з тче- 
нин темп р 1 ]>р корну ов
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1Л.З. Электрическая прочность и сопротивление изолинии меж
ду беспотенциальным основанием модуля и его электричками 
выводами, а также между основными выводами н выводом управ
л ен и я  ДЛЯ ОПТрОННЫХ тиристоров И симметричных ОПТрОКНЬЖ ти
р и с т о р о в  должна быть указана в технических условиях на м о д у 
л и , оптронаые тиристоры и симметричные оптронные тиристоры 
к о н к р е т н ы х  типов.

1.5. Т р е б о в а н  н я к у с т  о и ч и в о е т  и п р и  м о А а т ч- 
ч е с  к их  в о з д е й с т в и я х

1.5.1. Приборы и модули должны быть механически прочными 
и сохраргять свои параметры в пределах норм технических усло
вий на приборы и модули конкретных типов после воздействия на 
них механических нагрузок но группе М27 по ГОСТ 17516 и оди
ночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускоренам 
Ю м/с 2 (4 р).

В технически обоснованных случаях приборы и модули \п т' т 
изготавливаться и для других условий эксплуатации по ГОСТ 
1751 в.

1.6. Т р е б о в а н и я к у с т о й ч и в о с т и  п р и  к л и м а т и 
ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

1.6.1. Приборы и модели должны изготовлять в климатичес
ком исполнении по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 для охсплуата щи 
в атмосфере типов 1 и II по ГОСТ 15150 и атмосферном давлении 
(86— 106) • 103 Па (650—800 мм рт. от.)

Климатическое исполнение и категория размещения должны 
быть указаны в технических условиях на приборы и модули кон
кретных типов.

1.6.2. Приборы и модули должны допускать эксплуатацию при 
температуре окружающей среды от минимально допустимой ра
бочей температуры до максимально допустимой рабочей темпера
туры окружающей среды, угнанных в технических условна па 
приборы конкретных типов.

При этом допустимые электрические режимы в конкретных 
условиях должны быть определены в соответствии с данными, 
приведенными в каталогах на приборы /I модули.

1.6.3. Приборы и модули должны быть стойкими к воздейст
вию на них следующих климатических факторов:

смены температур от минимально допустимой температуры хра
нения до максимально допустимой рабочей температуры окру
жающей среды;

влажности в зависимости от климатического исполнения и ка
тегории размещения по ГОСТ 15150

1.7. Т р е б о в а н и я к н а д е ж н о е !  и
1.7.1. Для каждого типа прибора и модуля в технических усло

виях на приборы и модули конкретных типов должны устанавли
ваться показатели безотказности, долговечности и сохраняемости.
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1.7.2. Норму на наработку при определении безотказности и 
долговечности выбирают из ряда: 500, 1000, 5000, 10000, 12000, 
18000, 2000D, 25000 50000, 87000, 100000 ч.

1./.З. В качестве показателя безотказности следует устанавли
вать вероятность безотказной работы на наработку, выбранную из 
ряда по п. 1.7 2. Дополнительно может задаваться значение ин
тенсивности отказов, полученной из испытаний продолжитель
ностью, достаточной для получения результатов с требуемой до
стоверностью, и по требованию потребителя установленная безот
казная наработка, используемая при установлении гарантийных 
обязательств на приборы и модули.

1.7.4. В качестве показателей долговечности следует устанав
ливать:

1) гамма-процентный ресурс в часах, выбираемый из ряда по
п. 1 7.2, но не менее 10000 ч;

2) гамма-процентный срок службы (у) в годах при условии 
суммарной наработки не более гамма-процентного ресурса.

Значение у должно быть не менее 90%.
1.7.5. Показатель сохраняемости приборов и модулей при хра

нении их в условиях, установленных настоящим стандартом и тех
ническими условиями на приборы и модули конкретных типов, 
следует задавать гамма-процентным сроком сохраняемости при 
хранении в годах и быть не менее 3 лет. Значение у должно быть 
не менее 90%.

1.8. В и д ы  и п о д в и д ы  п р и б о р о в  и м о д у л е й  и 
их б у к в е н н ы е  о б о з н а ч е н и я

1.8.1. Приборы и модули подразделяют на виды в зависимости 
от характера вольт-амперной характеристики и способа управле
ния в соответствии с указанным в табл. 8.

Вид прибора пли модуля

Т а б л и ц а  8

Буквенное
обозначение

Выпрямительный лиод (допускается диод)
Л а личный выпрямительный диод (допускается да

вний l а диод)
Диод Шопки
Трйодный тиристор, не проводящий в обратном на- 

n j w f гш (допускаемся тиристор)
Трудный тиристор, проводящий в обратном направ

ление (допускаеюя тиристор, проводящий в обратном 
надрав гении и тирисгор-диод)

Симметричный триодкый тиристор (допускается сим
метричный тиристор, триак)

Асимметричный триодчый тиристор (допуска 
асиммегричньш гирис top 1 

Лавинный тиристор

д
|ДЛ
дш
т

топ
тс
ТА
тл
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Продолжение ти(л 8

Вид прибора или модуля

Комбинирован но-выключаемый тир и сюр
Запираемый гирисгор
л»оютиристор
Оптронный тиристор (допускается о т  о i ирис юр) 
Симметричный о т о 1 иристор (допускается опии и- 

мпстор, on то тр па к)
Полевой тиристор
Биполярный транзистор (допускается транзиыор) 
Биполярный составной транзистор (допуск ае1 ся 

транзистор Дарлингтона)
Полевой транзит юр
Модуль беспотенциальный (допускается модуль  ̂
Модуль поюнциальный

Ь \ к ’О 1 
ооо'Ч

Гьч
ТЗ

то
тсс
тп
тк

ткд 
гк а 
д\ 

МП

П р и м е ч а н и я :
1. Допускаеюя применение дополни]ельиы\ видов приборов и vo th и

их буквенных обозначений, соо вегств\ющн\ и  и ч тв  i иным в iomi" ло
влях на приборы и модули конкретных типов.

2. Для тиристоров, проводящих в обратном направлении, при нормирован
ном токе в обратном проводящем направлении допускается обозначение — ТД,

1.8.2. Виды диодов и тиристоров в зависимости от коммутаци
онных параметров подразделяют на подвиды в соответствии с 
табл. 9. Подвиды транзисторов и их буквенные обозначения долж
ны соответствовать установленным в технических условиях на 
транзисторы конкретных типов.

Т а б л и ц а  9

Вид
прибора

Коммутацион
ный параметр

Значение комму
тационного 
параметра

Подвид прибора

Наименование Буквенное
обозначение

Диоды Время об
ратного вос
становления

Более значения, 
указанного в 
табл. 2

(Низкочастотный)
—

По табл. 2 Быстровосста-
навливающийся

ч

Тиристо
ры

Время вклю
чения

Более значения, 
указанного в 
табл. 5

(Низкочастотный)
—

1
Время вы

ключения

1

По табл, 7
По табл. 6

i

Быстровыключаю-
щшкя

ч
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Продолжение табл. 9

Коммутаци
онный

параметр
Значение ком
мутационного 

параметра

Подвид прибора
Вид

прибора Наименование Буквенное
обозначение

Тиристо
ры

Время вклю
чения

По табл 5 Быстровключаю-
щийся

И

Время вклю
чения

11о табл. 5
Быстродействую Б

Время вы- 
ключе «ия

По табт б щий

П р и м е ч а н и я
1 Буквенное обозначение подвида указывают после буквенного обозначе

ния ви та прибора
2 Для быстровыключающихся, быстровключаклцихся и быстродействую

щ а  п рпсторов 70П, ТЗ, ТП, бысгровосс1 анавтиваюгцегося шог а буква,
обоз ia июшая поцвид, не указывается

J В скоСках приведены допустимые наименования

1 8 3 Модули в зависимости от входящих в них полупроводни
ковых элементов (элементов приборов) подразделяют на под
виды

Обозначение подвида модуля состоит из обозначений вида и 
подвида силовых полупроводниковых элементов приборов, входя
щих в модуль (аналогично табл. 8 и 9), причем первым приводят 
обозначение элемента прибора, находящегося ближе к катодному 
пли эмиттерному выводу модуля

1J М о д и ф и к а ц и и  п р и б о р о в  и м о д у л е й
19 1. Приборы подразделяют на модификации в зависимости 

от конструктивных признаков, указанных в табл. 10 и 11, а также 
других признаков, указанных в технических условиях на приборы 
конкретных типов

Полное обозначение модификации должно состоять из трех 
знаков первый знак — порядковый номер модификации, указан
ный в технических условиях на приборы конкретных типов, вто
рой нс к — цифра в соответствии с табл. 10, третий знак — цифра 
5 соответствии с табл 11.

1 9 2 Модули, при необходимости, подразделяют на модифика
ции в зависимости от признаков, указанных в технических усло
виях на модули конкретных типов

1 9 3 Диоды и тиристоры (кроме приборов таблеточного ис
полнения) в зависимости от конструктивного расположения анод
ного и катодного выводов подразделяют на приборы с прямой по
лярностью (основание корпуса — анод) и приборы с обратной по
лярностью (основание корпуса — катод). Для приборов с обрат-
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Т а б 1  ч ц а 10

Обозначение

Штырер
исполнение

7 аб чточное 
чело шенне

Фланлетое
ИСПО Ь ° 'пр

Ратт ер шест п р и 
М'ча под члюч, *! '

1

\л vci мальный 
и i ч rp 1 орпу са, 

! ММ
Межцентрсгсе 

р асстояч мад

1 11 37 24

2 И _______ 45 _ ____ 26

3 17 55 31

4 22 65 34

5 27 1 80 42

6 32 ( 96 50

7 41 1 п о 61

8 По техническим ус- 
"топрям j a прпбоцы 
конкретных iirnos

120 72

9 ПО !

П р и м е ч а н и е .  Для приборов, конструк!Ивные признаки которых не 
указаны в 1 абл. 10, вюрым знаком устанавливаю! цифру 0.

Т а б л и ц а  U

Конструктивное исполнение прибора Обозначение

ЦПыревой с гибким выводом 
Ш гь ревой с жестким выводом 
Таблеточный 
Под опрессовку 
Фланцевый
Конструктивные исполнения по техническим услови

ям на приборы конкретных типов

1
2
3
1
5

6 - 9

ной полярностью, в том числе р-п-р транзисторов, к обозначению 
типа прибора следует соответственно добавлять букву «X ».

3.10. Приборы п модули подразделяют на типы, указанные ни
же.

Приборы и модули следует подразделять на типы по призна
кам, указанным в пп. 1.8. 1.9, и по значениям: максимально допус
тимого среднего прямого т о к а — для диодов всех видов и подви
дов; максимально допустимого среднего тока в открытом состоя
н и и —  для тиристоров всех видов и подвидов (кроме симметрич
ных тиристоров, симметричных оптотприсгоров, запираемых и 
быстровключающихся тиристоров); максимально допустимого
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повторяющегося импульсного запираемого тока в открытом состоя
нии— для запираемых тиристоров; максимально допустимого 
повторяющегося импульсного тока в открытом состоянии — для 
быстровключающихся тиристоров; максимально допустимого дей
ствующего тока в открытом состоянии— для симметричных ти
ристоров и симметричных оптотиристоров; максимально допусти
мого постоянного тока коллектора— для всех видов транзисторов; 
соответствующего максимально допустимого тока элементов при
боров, входящих в модуль, — для модулей всех еидов и подвидов 
(при условии одновременной работы всех элементов приборов в 
модуле)

1.11. Приборы и модули одного типа подразделяют на классы 
в соответствии с указанным ниже.

Диоды подразделяют на классы по значениям повторяющегося 
импульсного обратного напряжения; триодные тиристоры, не про
водящие в обратном направлении, — по значениям повторяющего
ся импульсного обратного напряжения и повторяющегося им
пульсного напряжения в закрытом состоянии; триодные тиристо
ры, проводящие в обратном направлении, асимметричные тиристо
ры и симметричные тиристоры— по значениям повторяющегося 
импульсного напряжения в закрытом состоянии (симметричные 
тиристоры — по значениям напряжений для обоих направлений); 
транзисторы — по значениям максимально допустимого напряже
ния коллектор-змипер при разомкнутой цепи базы; модули — по 
значениям напряжения входящих в модуль элементов приборов.

Классы приборов и модулей должны обозначаться цифрами в 
соответствии с п. 1 4.1 2 и соответствовать установленным в тех
нических условиях на приборы и модули конкретных типов.

1.12. Приборы одного типа и класса подразделяют на группы, 
как указано ниже.

1) Диоды быстровосстанавливающиеся и диоды Шоттки — по 
значению времени обратного восстановления.

2) Тиристоры всех видов и подвидов (кроме симметричных ти
ристоров, оптосимисторов и тиристоров, проводящих в обратном 
направлении)— по оначению критической скорости нарастания 
напряжения в закрытом состоянии

3) Симметричные тиристоры, оптосимисторы и тиристоры, про
водящие в обратном направлении,— по значению критической 
скорости нарастания коммутационного напряжения.

4) Тиристоры быстровыключающиеся — по значению времени 
выключения.

5) Тиристоры быстровключающиеся — по значению времени 
включения.

6) Тиристоры быстродействующие и тиристоры запираемые — 
по значениям времени выключения и времени включения
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7) Тиристоры, не относящиеся к быстровыключаемым и быст
родействующим,— по значению времени выключения, если это 
указано в технических условиях на конкретные типы приборов

8) Транзисторы — по значениям времени включения, времени 
выключения, напряжения насыщения и статического коэффициен
та передачи тока (с установлением групп по приложению 2), если 
это предусмотрено техническими условиями на транзисторы кон
кретных типов

Значения критической скорости нарастания тока в открытом 
состоянии в соответствии с п. 1.4.1 4 для тиристоров всех видов и 
подвидов должны соответствовать установленным в технических 
условиях на приборы конкретных типов

Группы по времени обратного восстановления, критической ско
рости нарастания напряжения в закрытом состоянии, критической 
скорости нарастания коммутационного напряжения, времени вы
ключения, времени включения устанавливают для каждого из пе
речисленных параметров в технических условиях на приборы кон
кретных типов и обозначают в соответствии с и 14 13

Приборы, предназначенные для параллельной работы, по со
гласованию между изготовителем и потребителем должны отби
рать по значениям импульсного прямого напряжения — для дио
дов и импульсного напряжения в открытом состоянии — для ти
ристоров с разбросом в партии приборов до ±5% .

I 13 Модули одного типа и класса подразделяют на группы в 
соответствии с группами входящих в них элементов приборов по 
п 1 12

114 У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  п р и б о р о в  и м о д у 
ле й

1.14.1. Условное обозначение типа прибора и модуля должно 
состоять из букв и цифр, обозначающих вид, подвид, модифика
цию по пп. 1 8— 1 9, цифр, обозначающих ток в амперах, а также 
буквы, обозначающей полярность прибора по п 1.9 3

В условном обозначении типов приборов и модулей перед обо
значением тока ставят тире. В условном обозначении типов моду
лей тире допускается также ставить между обозначениями вида 
модуля, входящих в него элементов приборов и модификации, ес
ли в этом есть необходимость для однозначности понимания

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  типов приборов 
и модулей.

Диода штыревого исполнения с гибким выводом обратной по
лярности на максимально допустимый средний прямой ток 200 А:

Д 1 — 200 X
Тиристора таблеточного исполнения на максимально толсти

мый средний ток в открытом состоянии 500 А*
Т 3 — 500
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Транзистора фланцевого исполнения на максимально допусти
мый постоянный ток коллектора 100 А:

Т К . . . 5 — 100
Модуля фланцевого исполнения, состоящего из одного элемен

та диода и одного элемента оптотиристора на ток 80 А, соединен
ных последовательно, причем тиристор ближе к катодному вы
воду:

МТОД— 80
1.14.2. Условное обозначение диода должно содержать:
1) тип диода по пп. 1.10 и 1.14.1;
2) класс диода по п. 1.11;
3) группу по времени обратного восстановления-— по п. 1.12;
4) климатическое исполнение и категорию размещения по 

ГОСТ 15150;
5) обозначение технических условий на диоды конкретных ти

пов.
П р и м е ч а н и я
1. Перед обозначением класса и группы по времени обратного восстанов

ления следует ставить тире.
2. Если для быстровосстанавливающегося диода группа по времени обрат

ного восстановления соответствует цифре 0 (время восстановления не норми
руют), то в условном обозначении диода нуль не следует указывать.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  диода типа 
Д . .. 1 — 200 X "пятого класса, климатического исполнения Т, ка
тегории разхмещения 3:

Д . . .  1 — 200 X — 5 ТЗ ТУ . .  .
1.14.3. Условное обозначение тиристора должно содержать:
1) тип тиристора по пп. 1.10 и 1.14.1;
2) класс тиристора по п. 1.11;
3) группу по критической скорости нарастания напряжения в 

закрытом состоянии — по п. 1.12;
4) группу по критической скорости нарастания коммутацион

ного напряжения — по п. 1.12;
5) группу по времени выключения — по п. 1.12;
6) группу по времени включения — по п. 1.12;

7) климатическое исполнение и категорию размещения по 
ГОСТ 15150;

8) обозначение технических условий на тиристоры конкретных
типоз.

Пр и м е ч а н и я *
1 Перед обозначением класса, группы по критической скорости нарастания 

напряжения в закрытом состоянии, группы по критической скорости нараста
ния коммутационного напряжения следует ставить тире.

2. Ес. ч для тиристора все группы соответствуют цифре ноль (параметры 
не нормируют), то в условном обозначении тиристора нули не следует ука
зывать.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  тиристора типа 
Т 3—500 восьмого класса, с критическом скоростью нарастания
напряжения в закрытом состоянии по 3 й группе (АЗ), с време
нем гыкпоче! хя по 2 и группе (М2) климашч ск о т  исполнения Т 
категории размещения 3

Т 3 — 500 — 8 — 32 ТЗ ТУ . или 
Т. 3 — 500 — 8 — АЗМ2 ТЗ ТУ

114 4 Условное обозначение транзистора должно содержать:
1) тип транзистора по пп 1 10 и 1 14 1,
2) класс транзистора по п 111,
3) группу по времени включения — по п 1 12,
4) группу по времени выключения — по п 1 12,
5) группу по напряжению насыщения — по п 1 12;
6) группу по статическому коэффициенту передачи тока — по 

п 1 12,
7) климатическое исполнение и категорию размещения по 

ГОСТ 15150,
8) обозначение технических условий на конкретные типы тран

зисторов
П р и м е ч а н и е  Перед обозначением класса и группы по времени вклю

чения следует ставить 1 ире
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  транзистора типа 

ТК 5 — 1С0 пятого класса, с временем включения по группе 
В5 и временем выключения по группе Е4, климатического испол
нения Т, категории размещения 3

ТК 5— 100—5—В5Е4 ТЗ ТУ
1 14 5 Условное обозначение модуля должно содержать*
1) тип модуля по п 1 10,
2) класс модуля по п. 111 в зависимости от входящих в мо

дуль элементов приборов,
3) группы по п 1 12 в зависимости от входящих в модуль 

элементов приборов (причем сначала приводят группы для эле
мента прибора, указанного первым в обозначении модуля);

4) климатическое исполнение и категорию размещения по 
ГОСТ 15150,

5) обозначение технических условий на модуль конкретного типа
П р и м е ч а н и е  См примечание к пп 1 14.2— 1 14 4
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  модуля МТОД—80 

восьмого класса, с критической скоростью нарастания напряже
ния в закрытом состоянии тиристорного полупроводниковою эче- 
мента по 3 й группе (АЗ), с временем выключения по 2й  групге 
(М2), климатического исполнения Т, категории размещения 3 

МТОД — 80 — 8 — 32 ТЗ ТУ
или

МТОД — 80 — 8 — 1 Ш2 7 4 ТJ
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2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2 1. По согласованию между изготовителем и потребителем в 
комплект прибора должен входить охладитель.

2.2. К каждой партии приборов или модулей, транспортируе
мых в один адрес, должны быть приложены паспорт или этикетка 
по ГОСТ 2 601

По требованию потребителя паспорт или этикетку должны 
прилагать к партии приборов или модулей предусмотренного за
казом объема.

2.3. Предприятие-изготовитель должно обеспечить разработ
ку информационных материалов, содержащих нормы на предель
но допустимые значения параметров и характеристики и их за
висимости от режимов и условий эксплуатации.

Обеспечение информационными материалами осуществляется 
в установленном порядке.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия приборов и модулей требова
ниям настоящего стандарта и технических условий на приборы и 
модули конкретных типов следует проводить следующие виды 
испытаний:

приемо-сдаточные, периодические, типовые, квалификационные, 
на надежность

3 2. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
3 2.1. Приемо-сдаточные испытания следует проводить мето

дами сплошного или выборочного нормального или усиленного 
контроля по одноступенчатому плану и II уровню по ГОСТ 18242.

Соответствующие планы контроля следует выбирать по табл. 1, 
20 и 21 ГОСТ 18242.

В технических условиях на приборы и модули конкретных ти
пов должны устанавливать вид контроля при приемо-сдаточных 
испытаниях (сплошной или выборочный). Перед испытаниями при
боры и модули следует выдерживать в нормальных климатичес
ких условиях в течение времени, установленного в технических 
условиях на приборы и модули конкретных типов, но не менее 
трех суток.

Примечание .  Отсчет времени при определении времени выдержки 
следует устанавливать от последней технологической операции (герметизация, 
сборка модулей).

3 2 2. Приемо-сдаточные испытания должны проводить по про
грамме, указанной в табл. 12, в любой последовательности.

3 2.3. Приемочный уровень дефектности должен соответство
вать установленному в'технических условиях на приборы и моду-
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Т а б л и ц а  12
П>нкты

Вид проверки технических
требований

методов
испытаний

Проверка внешнего вида, правильности марки
1.2; 1.3; 5.1 4.5; 4.10.1ровки, соответствия эталонным образцам

Проверка электрических параметров 1.4 4.6
Проверка на герметичность (кроме модулей и

1.3.3 4 5.2приборов в пластмассовых корпусах)
Пр и м е ч а н и е .  Если в процессе изготовления приборов проверку на 

герметичность проводят, то при приемо-сдаточных испытаниях ее допускается 
не проводить.

ли конкретных типов и выбираться из ряда: 0,25; 0,40; 0,65; 1,00; 
1,5; 2,50 и 4,00.

Пр и м е ч а н и е .  Приемочный уровень дефектности для проверки внешнего 
вида, правильности маркировки, соответствия эталонным образцам може1 отли
чайся от установленного для других видов испытаний.

3.2.4. Если число дефектных изделий в выборке меньше или 
равно приемочному числу, то следует считать партию приборов 
или модулей соответствующей установленным требованиям.

Если число дефектных изделий в выборке более или равно 
браковочному числу, то следует считать партию приборов или мо
дулей не соответствующей установленным требованиям.

3.2.5. Усиленный контроль проводят в том случае, если в ходе 
нормального контроля две из пяти последовательных партий бу
дут забракованы.

3.2.6. Если при усиленном контроле пять последовательно 
предъявленных партий будут приняты, переходят на нормальный 
контроль.

3.2.7. Отгрузку приборов, прошедших приемо-сдаточные испы
тания, проводят при наличии положительных результатов послед
них периодических испытаний.

3.3. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Периодические испытания следует проводить не реже од

ного раза в год, если иное не указано в технических условиях на 
приборы и модули конкретных типов. Приборы и модули перед 
периодическими испытаниями должны быть подвергнуты сплошно
му контролю в объеме приемо-сдаточных испытаний (с заменой 
всех дефектных изделий).

3.3.2. Периодические испытания следует проводить по про
грамме, указанной в табл. 13, с учетом требований технических 
условий на приборы и модули конкретных типов.

3.3.3. Периодические испытания должны проводить по планам 
двухступенчатого выборочного контроля, установленным в техни-
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Т а б л и ц а  13
Пункты

Вид испытания и проверки технических
требований

методов
испытаний

Проверка внешнего вида, правильности 
и качества маркировки, габаритно-присо- 
едннитетьных размеров, массы 

Проверка на герметичность модулей и 
приборов в пластмассовых корпусах 

Проверка электрических параметров и 
теплового сопротивления приборов и мо
ду т ей

ТЛроверка механической прочности вы
водов

11, 12, 13 1, 
13 2, 5 1

1 33

1 4

134

4 5, 1 1C

4 5 2

46

153

Испытание на стойкое гь к многократной 
сборке с охладителем (только для прибо
ров таблеточной конструкции)

1 35 1 5 4, 4 9

Испытание на синусоидатьную вибра
цию (зибропрочность)

1 5 47 И 4 7 2, 4 9

Испытание на воздействие одиночных 
ударов

1 5 1/ 1, 47  3, 4 9

Испытание на воздействие изменения 
температуры среды

163 48 U 49

Испытание на воздействие повышенной 
влажности воздуха

163 18 2, 4 9

П р и м е ч а н и е  Дня сокращения времени проведения периодических ис
пытании допускается испытание на воздействие повышенной влажности воз
духа проводить на дополнительно отобранных приборах или модулях, прошед
ших до этого испытания в объеме, устанавливаемом в технических условиях 
на конкретные типы приборов и модулей.

ческих условиях на приборы и модули конкретных типов соглас
но табл 14

Т а б л и ц а  14

Выборг а Объем
выборки

Суммар
ный

объем
выборки

Прие
мочное
число

Брако
вочное
число

Примечание

Первая 20 20 0 2 Для диодов, тиристоров и
Вторая 20

1

40

!

1

1
1

2 модулей (с диодными или 
тиристорными элементами) с 
максимально допустимыми то
ками от 10 до 32 А, для 
транзисторов и модулей с 
транзисторными элементами с 
коммутируемой мощностью до 
10 кВт
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Продол 'сение т гбл 14

Выбор ча Объем
выборки

Сумма 
пь л 

объем 
выборки

1
Прче

мочное
млело

Ьра ко 
воч е 
чис ю

Примечание

Первая 13 13 0 2 Для ДИОДОВ, ТИрИСТ'ШОВ и
Вторая 13 26 1 2 модулей (с диодными или 

тиристорными элементами) с 
максимально допуешмыми то
ками от 40 до 125 А; для 
транзисторов и модулей с 
транзисторными элементами с 
коммутируемой мощностью от 
10 до 100 кВт

Первая 8 8 с 2 Для диодов, тиристоров и
Вторая 8 16 1 2 модулей (с диодными или 

тиристорными элементами) с 
максимально допустимыми то
ками от 160 до 320 А, для 
транзисторов и модулей с 
транзисторными элементами с 
коммутируемой мощностью 
свыше 1CD кВт

Первая 5 5 0 2 Для диодов, тиристоров и
Вгсрая 5 10 1 2 модулей (с диодными \ ги- 

ринорными элементами) с 
максимально допустимы' л то
ками 4С 0 А и выше

3 3 4. Испытаниям подвергают приборы и модули в объеме 
первой выборки. Если число дефектных приборов и модулей, -обна
руженных в первой выборке, равно первому приемочному числу 
(нс обнаружено ни одного дефектного прибора), результаты испы
таний считают удовлетворительными. Если число дефектных гри- 
боров или модулей, обнаруженных в первой выборке, равно или 
превышает первое браковочное число (равно двум или более), то 
результаты испытаний считают неудовлетворительными и оконча
тельными. Если число дефектных приборов или модулей, обнару
женных в первой выборке, находится между первым приеме ;ным 
и первым браковочным числами (равно етпиице), го результаты 
испытаний считают неопределенными, и контролю подлежит вто
рая выборка. Вторая выборка того же объема отбирается мет дом 
случайного отбора из всей партии. Если суммарное число дефект
ных приборов или модулей по результатам испытаний обеих вы
борок равно (или меньше) второму приемочному числу (пазно 
единице), то результаты испытаний считают >довлегворигел!Ны- 
ми. Если суммарное число дефектных приборов пли модулей рав
но или превышает браковочное число (равно двум или более), то 
результаты испытаний считают неудовлетворительными и оконча
тельными.
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3.4. Типовые испытания
3.4.1. Типовые испытания приборов и модулей должны приво

дить при изменении конструкции, материалов или технологии из
готовления, если эти изменения могут повлиять на параме^гш и 
качество приборов и модулей, по программе периодических 1сиы- 
таний, указанной в табл. 13, по планам двухступенчатого выбо
рочного контроля согласно табл. 14 и в соответствии с п 3 3^.

Состав испытаний и объем выборок могут быть сокращал] и 
должны определяться степенью возможного влияния предлагае
мых изменений на качество выпускаемых приборов и м о л  леи.

3 5. Квалификационные испытания следует проводить - *хле 
изготовления установочной серии или первой промышленной пар
тии по каждому новому типу приборов или модулей по программе 
периодических испытаний, указанной в табл. 13, и по плану двух
ступенчатого выборочного контроля согласно табл. 14 и п 3 3  4

3.6. В технически обоснованных случаях допускается распро
странять результаты отдельных видов периодических, типовых и 
квалификационных испытаний приборов и модулей одного типа 
на приборы и модули других типов, с том числе, в случае прчбо 
ров И МОДХЛИ* едина! ОВОЮ 40IICI к  1Л »ВН()ГО сем ТНС1/5Я, IHH 
ленных по одной технологии, но различающихся только по значе
ниям максимально допустимых токов.

3 7  И с п ы т а н и я  на  н а д е ж н о с т ь
3 7.1. Испытания на надежность проводят с целью определения 

и контроля показателей надежности приборов и модулей. Испыта
ния на надежность состоят из испытаний на безотказность, д т г о -  
вечность и сохраняемость.

3 7 2. Испытания на безотказность проводят с целью определе
ния и контроля значений вероятности безотказной работы прибо
ров и модулей Испытания на безотказность проводят при оезие- 
нии приборов и модулей в производстве и в процессе производст
ва один раз в три года, если иной срок не установлен в тем г д -  
ких условиях на приборы и модули конкро^ньп” типов.

ГГ мледовательчос 1 ъ п объем испытаний на безотказное! та- 
навли^ают в технических условиях на приборы и модули конкрет
ных типов.

Одним из видов испытаний на безотказность являются термо- 
циклические испытания, которые проводят при освоении приборов 
и модулей в производстве и в процессе производства — периоди
чески, если это предусмотрено техническими условиями на прибо
ры или модули конкретных типов.

3.7 3. Испытания на долговечность проводят с целью проверки 
значений гамма-процентного ресурса приборов и модулей в слу
чае, когда это предусматривается техническими условиями на 
приборы и модули конкретных типов, в которых должен быть 
определен план выборочного контроля. В других случаях значения
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гамыа-процентного ресурса подтверждают сбором данных по экс- 
пл\ акации.

3.7.4. Испытания на сохраняемость проводят с целью проверки 
значений гамма-процентного срока сохраняемости.

Испытания на сохраняемость проводят один раз после освое
ния производства, если иное не предусмотрено техническими усло
виями на приборы и модули конкретных типов. План выборочного 
контроля определяется техническими условиями на приборы и 
модули конкретных типов.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4 1. Испытания следует проводить при нормальных климати
ческих условиях по ГОСТ 20.57.406, если иное не указано в тех
нических условиях на приборы или модули конкретных типов.

4.2. Испытания проводят по методам испытаний и измерений, 
указанным в настоящем стандарте, ГОСТ 24461, ГОСТ 27264, 
ГОСТ 20.57.406 и технических условиях на приборы и модули кон
кретных типов.

Приемо-сдаточные испытания допускается также проводить по 
схемам и методам предприятия-изготовителя, обеспечивающим не 
меньшую точность измерения и качество контроля.

4.3. Оценку соответствия значений измеренных параметров 
установленным нормам следует осуществлять с учетом погреш
ностей измерения этих параметров.

4.4. Испытания должны проводить без охладителей, если иное 
не у казано в технических условиях на приборы и модули конкрет
ных типов.

Если испытания должны проводить с охладителем, то в техни
ческих условиях на приборы и модули конкретных типов должен 
быть указан тип охладителя и обозначение нормативно-техничес
кого документа на него (или установлены технические требования
к н~м\).

Испытания приборов таблеточной конструкции следует прово
дить при усилии сжатия, установленном техническими условиями 
на приборы конкретных типов.

45 П р о в е р к а  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
к : к с т р у к ц и и

4 5.1. Проверку на соответствие требованиям к конструкции 
приборов и модулей проводят по па. 4.1, 42 и методам 404-1, 
435-Г 406-1 ГОСТ 20 57.406.

Приборы и модули считают выдержавшими проверку, если их 
размеры соответствуют указанным в ГОСТ 23900, ГОСТ 27591 и 
в технических условиях на приборы и модули конкретных типов.
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4.5 2. Проверка приборов и моду ;ей на герметичность
4 5 2.1. Герметичность приборов (кроме модулей и приборов в 

пластмассовых корпусах) при приемо-сдаточных испытаниях про
веряют по техническим условиям на приборы конкретных типов.

При периодических, типовых и квалификационных испытаниях 
герметичность приборов проверяют одним из методов, приведен
ных ниже.

Метод 1. Обнаружение микроутечек со скоростями от Ю~7 до 
10~12 кН дм3/(м 2*с) при помощи масс-спектрометра по методу 
401 2 1 ГОСТ 20 57.406.

Метод 2. Обнаружение микроутечек со скоростями белее 
10~7 кН • дм3/(м 2 • с) по методу 401-4.2 ГОСТ 20.57.406.

Приборы без приложения напряжения помещают в этилен
гликоль или глицерин при температуре (120±5)°С, но не выше 
максимально допустимой температуры перехода, и выдерживают 
в жидкости в течение времени, установленного в стандартах пли 
технических условиях на приборы конкретных типов.

Приборы считают выдержавшими испытание, если в течение 
этого времени не наблюдается появление устойчивого выделения 
пузырьков воздуха из корпуса прибора.

4.5.2.2. Герметичность модулей и приборов в пластмассовых 
корпусах при периодических и типовых испытаниях проверяют ме
тодом 401-3 или 401-6 по ГОСТ 20.57.406.

4.5.3. Проверку механической прочности выводов приборов и 
мод) лей проводят по ГОСТ 20 57.406:

ча воздействие растягивающей силы — метод 109-1;
на воздействие крутящего момента — метод 113-1;
на воздействие изгибающей силы — методы 110-3 и 111-1.
Способ подачи нагрузки и ее значение должны соответствовать 

установленным в технических условиях на приборы и модули оч- 
кретных типов.

Приборы и модули считают выдержавшими испытание, ^сли 
после испытаний не будет обнаружено механических повреждечнй 
как самих выводов, так и мест крепления.

Пр и м е ч а н и е .  Проверку механической прочности приборов и одг тей 
с втачными соединениями проводят по ГОСТ 24566 с указанием методов ис
пытаний в технических условиях на приборы н модули конкретных типов

4 5 4. Испытания приборов таблеточной конструкции на устой
чивость к многократной сборке с охладителем должны проводить 
путем трех! ратной сборки и разборки прибора с охладителем или 
устройством, заменяющим его, при усилии сжатия, установленном 
в те'ничеелгх условиях на приборы конкретных типов.

4 6 П р о в е р к а  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
э л е к т п и " е с к и м п а р а м е т р а м  и т е п л о в о м у  с с-
П D <- Т И В 11 Ю
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4 0.1 Проверку электрических параметров и теплового сопро- 
7 i элегия приборов и модулей проводят по ип. 4.3— 4.4.

4.0 2 Электрическую прочность изоляции беспотенинальных 
моделей, а также олтронных тиристоров Г1роверяют посредством 
приложения переменного синусоидального напряжения между 
соединенными выводами модуля и основанием модуля в течение 
1 мин при нормальных климатических п л ози я х

Модели и оптотиристоры считают выдержавшими испытание, 
если нс произойдет пробоя напряжением, эффективное значение 
которого не менее указанного в технических условиях на модули 
и оптотиристоры конкретных типов.

4.7. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
у с т о й ч и в о с т и  п р и  м е х а н и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

4.7.1. Испытания приборов и модулей на соответствие требо
ваниям к устойчивости при механических воздействиях проводят 
по ГОСТ 20.57.406 при жестком креплении их в сборе с охлади
телями или устройствами, обеспечивающими эквивалентные усло
вия крепления к платформам испытательных стендов; при этом 
плохие выводы должны быть также закреплены на платформе, 
жесткие выводы не крепятся. Испытания проводят в наиболее 
опасных направлениях, указанных в технических условиях на 
приборы и модули конкретных типов, без приложения к ним 
электрических нагрузок (напряжения).

4 7.2. Испытания на синусоидальную вибрацию (вибропроч
ность) по ГОСТ 20 57.406 (метод 103.1-6) проводят на фиксиро
ванной частоте без выявления резонансной частоты. Испытания 
доля ны проводить на частоте (5 0 ± 2 )  Гц с ускорением (5 0 +  
± 1 0 )  м /с2. Приборы и модули должны подвергать вибрации в 
дву х или трех взаимно перпендикулярных направлениях (число 
направлений должно соответствовать указанному в технических 
условиях на конкретные типы приборов), суммарное время испы
тании не менее 6 ч,

П |) и м с ч а п и я
1 Допускается проверку вибропрочности проводить на любой частоте 

{з диапазоне от 10 до 1С0 Гц) при соответствующей корректировке ускорения 
в с -огр^ ст вии с ГОСТ 20.57 4С 6

2 Допускается испытание на синусоидальную вибрацию проводить другим 
р з т ааччым миодом по ГОСТ 20 57.4СЬ

4 7 3. Испытания на воздействие одиночных ударов проводят 
по ГОСТ 20.57.406 (метод 106-1) при форме ударного импульса, 
близкой к синусоидальной, длительности импульса (5 0 ± 1 0 ) мс, 
ускорения (40 + 10 ) м /с2, если иное не указано в технических у с
ловиях на приборы и модули конкретных типов

Приборы и модули подвергают ударам в двух или трех взаим
но перпендикулярных направлениях
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Всего должно быть проведено по три последовательных \дара 
в каждом положении прибора и модуля Суммарное число уА^ров 
шесть или девять.

Количество направлений и число ударов должны быть указаны 
в технических условиях на приборы или модули конкретных типов.

4 8. П р о в е р к а  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
у с т о й  I и в о с т и при к л и м а т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

4 8 1. Испытания на воздействие изменения температуры среды 
провотят по ГОСТ 20.57 406 (метод 205-1) без приложения к при
борам и модулям электрических нагрузок (напряжения). Испыта
ния проводят путем последовательного переноса приборов и мо
дулей из камеры холода с температурой, равной минимально до
пустимой температуре хранения, в термостат, нагретый до макси
мально допустимой рабочей температуры окружающей среды; 
всего должно быть проведено три цикла переносов из камеры хо
лода в термостат. Время пребывания приборов и модулей как в 
камере холода, так и в термостате должно быть не менее 2 ч, ес
ли иное не указано в стандартах и технических \ словиях на при
боры и модели конкретных типов. Время переноса должно быть 
не более 1 мин

После проведения трех циклов приборы и модели должны 
быть выдержаны в нормальных климатических \ словиях в те ie- 
ние времени не менее 2 ч

4.8 2. Испытания на воздействие повышенной влажности воз
духа провотят по ГОСТ 20 57 406 (метод 207-2) без приложения 
к приборам и модулям электрических нагрузок (напряжения). 
Режимы испытания — в соответствии с климатическими } пиниями 
и категориями размещения приборов и модулей

После извлечения приборов н модулей из камеры влажности и 
\ даления с их поверхности влаги они должны быть выдержаны в 
нормальных климатических условиях в течение нс менее 2 ч.

4 9 Приборы и модули считаются выдержавшими испытания 
по пп. 4.5 6, 4 7.2, 4.7.3, 4 8 1, 4.8 2, если после испытаний не обна- 
рчжено механических повреждении приборов и мол щи и и v 
внешний вид и характеристики — критерии отказа будут соответ
ствовать нормам, установленным в технических условиях на кон
кретные типы приборов и модулей

Номенклатура характеристик—критериев отказов приборов для 
всех видов механических и климатических испытаний должна со
ответствовать требованиям нормативно-технической документации 
на предельно допустимые параметры и характеристики и техни
ческих условий.

Номенклатура характеристик — критериев отказов модулей 
должна выбираться (в зависимости от входящих в модуль сило
вых полупроводниковых элементов) из характеристик — критери
ев пн азов сошве!Ств\ ющих приборов
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4.10. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
к м а р к и р о в к е

4.10.1. Проверку правильности маркировки проводят внешним 
осмотром и сравнением с эталонным образном.

4.10.2. Проверку качества маркировки проводят в процессе ис
пытаний на стойкость к соответствующим механическим и клима
тическим воздействиям, установленным в технических условиях 
на приборы и модули конкретных типов. Приборы и модули счи
таются выдержавшими проверку, если маркировка разборчива.

4.11. П р о в е р к а  на  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  
к н а д е ж н о с т и

4.11.1. Надежность приборов и модулей контролируют испы
таниями на безотказность, долговечность и сохраняемость в ре
жимах и условиях по программам и с периодичностью, устанавли
ваемым в технических условиях на приборы и модули конкретных 
типов.

4.11.2. Испытания на безотказность и долговечность проводят 
в предельных тепловом и соответствующем ему электрическом ре
жимах, установленных в технических условиях на изделия конк
ретных типов.

4.11.3. Термоциклические испытания приборов и модулей (если 
требования указаны в технических условиях на приборы и модули 
конкретных типов) при испытаниях на безотказность проводят 
путем периодического их нагрева и охлаждения с 01.01.91.

Прибор или модуль следует нагревать заданным током, зна
чение которого предпочтительно выбирать близким к значению 
максимально допустимого тока, до тех пор, пока не будет достиг
нута температура перехода, лежащая в диапазоне между макси
мально допустимой твхмпературой перехода и максимально допус
тимой температурой минус 20°С.

П р и м е ч а н и е .  При испытании приборов и модулей, включенных после
довательно, температура может находиться между максимально допустимой 
температурой перехода и максимально допустимой температурой минус 30°С.

Затем прибор или модуль охлаждают до температуры перехо
да, не превышающей 40°С.

Время нагрева не должно превышать б мин, а время охлаж
дения — 8 мин.

Число циклов нагрева и охлаждения устанавливают в техни
ческих условиях на приборы и модули конкретных типов.

Приборы и модули считают выдержавшими испытание, если 
после испытания характеристики — критерии отказа будут соот
ветствовать нормам, установленным в технических условиях на 
приборы и модули конкретных типов (с учетом допустимых значе
ний погрешностей измерения характеристик).
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4.11.4. Испытания на сохраняемость проводят в режиме хране
ния и в условиях, указанных в технических условиях на приборы 
и модули конкретных типов.

4.11.5. В технически обоснованных случаях допускается ре
зультаты испытаний на надежность приборов и модулей одного 
типа распространять на приборы и модули других типов.

5. МАРКИРОВКА

5 1 На каждом приборе, модуле или бирке, прикрепленной к 
ним, должны быть нанесены четкими нестирающимися знаками 
следующие данные:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;
2) условное обозначение прибора, модуля по п 1 14 (исключая 

обозначение технических условий);
3) климатическое исполнение и категория размещения (ис

полнение У категорию 2 не наносят, также допускается не нано
сить климатическое исполнение и категорию размещения, если в 
технических условиях на приборы и модули конкретных типов 
предусматривается только одно климатическое исполнение);

4) символ полярности для приборов (кроме симметричных ти
ристоров) и схема внутреннего соединения и расположения выво
дов для модулей;

5) цветовое обозначение выводов (если это предусмотрено в 
технических условиях на конкретные типы приборов и модулей);

6) дата изготовления (месяц, год) для приборов и модулей, 
не предназначенных для экспорта.

П р и м е ч а н и я
1. По согласованию между изготовителем и потребителем на каждом при

боре, модуле иля бирке, прикрепленной к ним, допускается проставлять номер 
прибора или модуля.

2 В маркировке приборов, предназначенных для параллельной работы, 
перед обозначением климатического исполнения указывают конкретное значение 
импульсного прямого напряжения или импульсного напряжения в открытом 
состоянии (двумя значащими цифрами после запятой), перед которыми ставя г 
тире.

5.1.1. Допускается в маркировке приборов и модулей указы
вать дополнительные данные, если это предусмотрено технически
ми условиями на приборы и модули конкретных типов.

5.1.2. Цветовое обозначение выводов должно быть:
1) вывод катода и эмиттера — красный;
2) вывод анода и коллектора — синий или черный;
3) вывод управляющего электрода и базы— желтый или бе

лый.
5.1 3 Если поверхность прибора, которая может быть использо

вана для маркировки, не более 2 см2, то допускается применение 
других способов кодирования маркировки (при сохранении тре-
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буемого объема информации), которые указывают в технических 
условиях на приборы конкретных типов.

5.1.4. Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой 
при эксплуатации в условиях, допускаемых настоящим стандар
том и техническими условиями на приборы и модули конкретных 
типов.

6. УПАКОВКА

Приборы и модули должны быть упакованы во внутреннюю 
упаковку и транспортную тару согласно ГОСТ 23216, обеспечи
вающие сохранность приборов и модулей при транспортировании, 
погрузочно-разгрузочных работах и длительном хранении в усло
виях по разд. 7 и 8.

На внутреннюю упаковку должны быть нанесены:
1) товарный знак (код) изготовителя;
2) обозначение типа прибора и модуля;
3) обозначение технических условий на приборы и модули дан

ного типа;
4) число упакованных приборов и модулей;
5) дата упаковки;
6) штамп отдела технического контроля.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование приборов и модулей проводят всеми вида
ми транспорта в крытых транспортных средствах по группе усло
вий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150 (в части воздействия клима
тических факторов). По согласованию с потребителем транспорти
рование приборов и модулей допускается осуществлять и по дру
гим группам условий хранения по ГОСТ 15150 при условии обес
печения сохранности приборов и модулей. Допускается транспор
тирование приборов и модулей в самолетах в отапливаемых и 
герметизированных отсеках.

8. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения приборов и модулей — по группе 4 (Ж2) 
ГОСТ 15150. По согласованию с потребителем допускается хра
нить приборы и модули и по другим группам условий хранения 
по ГОСТ 15150 при условии обеспечения сохранности.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов и моду*
лей требованиям настоящего стандарта и технических условий на
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приборы и модули конкретных типов при соблюдении условий экс- 
туатацпи тр< нспортировапия и хранения, установленных настоя
щие стандартом, техническими условиями на приборы и модули 
конкретных типов

9 2 Гарантийный срок эксплуатации— два года со дня ввода 
приборов и модулей в эксплуатацию

В технических условиях на приборы и модули конкретных ти
пов допускается устанавливать гарантийную наработку в часах, 
выбираемую из ряда, указанного в п 17 2

10. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ

При применении приборов и модулей необходимо соблюдать 
требования, указанные в настоящем стандарте и технических 
условиях на приборы и модули конкретных типов

При любых режимах и условиях эксплуатации приборов и 
модулей не допускается выходить за границы предельно допусти
мых значений параметров

При выборе прибора или модуля или при оценке допустимости 
режима эксплуатации прибора или модуля необходимо руковод
ствоваться

1) нормами на предельно допустимые значения параметров и
характеристиками,

2) зависимостями указанных норм от конкретных режимов и 
условий применения приборов и моделей,

3) предельными условиями эксплуатации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

Полупроводниковый эле
мент (элемент прибора)

Силовой полупроводни
ковый модуль (модуль)

Беспотенциальный модуль

Потенциальный модуль

Монокристалл кремния с образованным в нем 
одним или несколькими р-п переходами на 
термокомпенсирующем основании 

Силовой полупроводниковый прибор, состоя
щий из одного или двух дискретных силовых 
полупроводниковых элементов, средств электри
ческого и механического соединений, а также 
вспомогательных элементов и элементов систем 
охлаждения (если они имеются).

П р и м е ч а н и е .  Устройства управления в 
состав модуля не входят 
Модуль с изолированным (беспотенциальным) 

основанием, служащим только для отвода тепла 
и крепления модуля

Модуль с неизолированным (потенциальным) 
основанием, служащим как для отвода тепла и 
крепления модуля, так и являющимся его элект
рическим (силовым) контактом

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУПП ПРИБОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЗНАЧЕНИЯ ИХ ПАРАМЕТРОВ

Значения параметров устанавливают в соответствии с рядом R 10 по 
ГОСТ 8С32. Группы приборов обозначают сочетанием цифр (цифровым кодом) 
или букв и цифр (буквенно-цифровым кодом), соответствующих определенному 
значению параметров согласно таблице.



Второй Первый (буквенный) индекс в обозначении группы
цибра 
вой ин-
деке в 
обозна- А в с Е н к м Р т X
чении

группы 11

1 10030 mi 6300 50СО 4С03 320^ 2300 1 2 о :о 1603 1250
2 1030 800 630 503 40 320 250 2СЗ 16Q 125
3 100 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5
4 10 8 63 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25
5 1 0,8 0 63 0,5 од 0,32 0,25 02 0,16 ОД 25
6 од 0,03 0,063 0,С5 0,01 0,032 0,025 С,С2 0,0’ 6 0,С 125
7 0,01 0 , 0 : s 0 С С S3 с о :б О О О ! 0,0 С 32 0,0025 0,С 32 0,Си)16 ОД 0125
8 0 001 0,ССЗЗ 0 , 0  з: бз о о : с з 0 ОС 34 С ,0 Э С 32 0,00025 С ,0 3.2 С ЛАС16 0,ОС 0125
9 0,0031 С,С 0008 о,осоъз 0 0 3375 ОС 3004 о,о з: оз2 С,0 3025 С 0 3 L 2 0,С 30016 0,00 С С125

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  г р у п п ы  п р и б о р о в :
1) для численного значения параметра 500—Е2,
2) для численного значения параметра 16—ТЗ,
3) для численного значения параметра 0,0025—М7.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической 

промышленности СССР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ

В. П. Белотелоз, А. Н. Ильичев (руководители темы);
Ю. А. Евсеев, д-р техн. наук; В. Б. Братолюбов, канд. тсхн.
наук; В. В. Сажина

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.89 
№ 1056

4. Срок проверки 1995 г.
5. Стандарт содержит псе требования стандарта СЭВ 1135—88

В стандарт дополнительно введены термоциклические испыта
ния, расширен ряд контрольных температур, расширен раздел мо
дификации приборов; введены разделы «Комплектность» и «Га
рантии изготовителя»; конкретизирована система обозначений; 
уточнена и конкретизирована система приемки и испытаний
6. Стандарт полностью соответствует международным стандартам 

МЭК 747—1—83, МЭК 7 4 7 -2 —83, МЭК 747—6—83, МЭК 
147— IJ—81.

7. Взамен ГОСТ 20859.1—79
8. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который | Пимер пункта, раздела,
дана ссылка j приложения

ГОСТ 2.601—68 ! 2.2
ГОСТ 20.57.406—81 j 4.1; 4.2; 4.5.1; 4.5.2.1; 4.S.2.2; 4.5.3;

| 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 4.8.1; 4.8.2
ГОСТ 8032—84 j Приложение 2
ГОСТ 15133—77 Вводная часть
ГОСТ 15150—69 1 1.6.1; 1.6.3; 1.14.2; 1.14.3; 1.14.4; 1.14.5;

разд. 7; разд. 8
ГОСТ 15543—70 1.6.1
ГОСТ 17516—72 1.5.1
ГОСТ 18242—72 3.2.1
ГОСТ 20003—74 Вводная час.'ь
ГОСТ 20332—84 Вводная часть
ГОСТ 23216—78 Разд. 6
ГОСТ 23900—87 1.3.1; 4.5,1
ГОСТ 24461—80. 4.2
ГОСТ 24566—86 4.5.3
ГОСТ 25529—82 Вводная часть
ГОСТ 27264—87 4.2
ГОСТ 27591—88 ; . 1.3.1; 4.5.1
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