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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛАСТИНЫ ФИКСИРУЮЩИЕ И КРЕПЕЖНЫЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Конструкция и размеры

Fixing and securing plates for 
wood casting patterns.
Design and dimensions.

гост
20349- 74*

Взамен 
MH 1633— 61; 
MH 1634— 61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 декабря 1974 г. №  2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.
Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фиксирующих пластин должны со
ответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

2. Конструкция и размеры крепежных пластин должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
4. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.
5. Маркировать: обозначение пластины и товарный знак пред

приятия-изготовителя.
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Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена
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* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, 
утвержденным в феврале 1981 г. (МУС 4— 1981 г.)

ткань кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


ГОСТ 20349—74 Стр.

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
фиксирующих

пластин
П рименяе- 

мость

й
Масса, кг» 
не болееПред. откл .

по Н7 по m

0298-1292 6 — 50 30 0,070

0298-1293 8 —

60 40

0,075
0298-1381 — 8

0298-1294 10 —
0,080

0298-1382 : — 10

0298-1383 12 — .
0,105

0298-1295 — 12

0298-1384 16 .—■
70 50 0,120

0298-1297 — 16

0298-1385 20 —
80 60 0,160

0298-1386 — 20

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фиксирующей 
пластины размером dH 8~8  мм:

Пластина 0298-1381 ГОСТ 20349—74.

Исполнениеf Исполнение 1 
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v

Черт. 2
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Стр. 3 ГОСТ 20349—74

Р а з м е р и в  мм Т а б л и ц а  2

О бозначения
к р еп еж н ы х

пластин
И спол
нения

П ри ме
ня  е- 

мость
d d1 d 2 d  i

h
(п р е д .
О Т К Л ,

no //12)

Масса, кг, 
не более

0298-1272 1 М8

70 50

10,0 16,5 15 0,36

0298-1273 О 11 5,8 10,3 0,38

0298-1274 1 м ю 10,0 16,5 20 0,53

0298-1276 2 13 5 ,8 10,3 15 0,38

0298-1277 1 М12

80 60

10,0 16 ,5 25 0,70

0298-1278 2 17 5 ,8 10,3 20 0,53

0298-1280 1 М16 10,0 1 .5 25 0,65

0298-1281 2 22 5,8 10,3 20 0,50

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крепежной пла
стины d =  М8, исполнения 1:

Пластина 0298-1272 ГОСТ 20349—74.



Изменение № 2 ГОСТ 20349—74 Пластины фиксирующие и крепежные для дере
вянных литейных моделей. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 809

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.
(ИУС № 7 1990 г.)

ГОСТ 20349-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833006.htm

