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1. О БЛАСТЬ РАС П РО СТРАН ЕН И Я

Н астоящ ий  стандарт распространяется на электром еханические 
двухкоординатны е векторны е устройства вывода граф ической  и н 
ф ормации (далее — граф опостроители ), предназначенны е д ля  вы чер
чивания граф ической  инф ормации пиш ущ им и элем ен там и  на 
бумаж ны х л и б о  других н осителях  данны х и работаю щ ие как совм ест
но с электронны м и  вы числительны м и маш инами (Э В М ),  вклю чая 
п ерсональны е Э В М  (П Э В М ),  так и в автоном ном  реж име.

Требования  пп. 5.1 (в  части безопасности  и уровня создаваемы х 
индустриальны х радиопом ех ), 5.2, 5.5, 5.7— 5.9 настоящ его  стандарта 
являю тся обязательны м и, другие требования — реком ендуем ы м и.

(И змененная редакция, И зм . №  1).

2. И С П О Л ЬЗУ Е М Ы Е  Д О К У М Е Н ТЫ

Г О С Т  9.032— 74 Е С З К С . П окры тия лакокрасочны е. Группы , тех
нические требования и обозначения.

Г О С Т  9.301— 86 Е С З К С . П окры тия м еталлические и н ем еталли 
ческие неорганические. О бщ ие требования.

Г О С Т  12.4.026— 76 С С Б Т . Цвета сигнальные и знаки безопасности.
Г О С Т  13.1.002— 80 Репрограф ия. М икрограф ия. Д окум ен ты  д ля  

съемки. О бщ и е требования и нормы .

Издание^офнцналыюе Перепечатка воспрещена

О  И здательство стандартов, 1987 
©  И П К  И здательство стандартов, 1997 
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Г О С Т  27 .410— 87 Н а д е ж н о с т ь  в т е х н и к е . М е т о д ы  к о н т р о л я  п о к а 
за т е лей  н а д е ж н о с т и  и  п л а н ы  к о н т р о л ь н ы х  и с п ы т а н и й  н а  н а д е ж н о с ть .

Г О С Т  15846— 79 П р о д у к ц и я , о т п р а в л я е м а я  в р а й о н ы  К р а й н е г о  
С е в ер а  и  т р у д н о д о с т у п н ы е  р а й о н ы . У п а к о в к а , м а р к и р о в к а , т р а н с п о р 
т и р о в а н и е  и  х р а н ен и е .

Г О С Т  18145— 81 Ц е п и  н а  с т ы к е  С 2  ап п а р а тур ы  п ер е д а ч и  д а н н ы х  
с о к о н е ч н ы м  о б о р у д о в а н и е м  п р и  п о с л е д о в а т е л ь н о м  в в о д е -в ы в о д е  
д а н н ы х . Н о м е н к л а т у р а  и  т е х н и ч е с к и е  т р еб о в а н и я .

Г О С Т  21552— 84 С р ед с тв а  в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и . О б щ и е  т е х 
н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я , п р а в и ла  п р и е м к и , м ет о д ы  и с п ы т а н и й , м а р к и 
р о в к а , уп а к о в к а , т р а н с п о р т и р о в а н и е  и  х р а н ен и е .

Г О С Т  23675— 79 Ц е п и  с т ы к а  С 2 - И С  с и с т е м ы  п ер ед а ч и  д а н н ы х . 
Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м етр ы

Г О С Т  25861— 83 М В  и  С О Д . Т р е б о в а н и я  п о  э л е к т р и ч е с к о й  и  
м е х а н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  и  м ет о д ы  и сп ы т а н и й .

Г О С Т  25868— 91 У с т р о й с т в а  ввода  и  в ы в од а  и  п о д г о т о в к и  д а н 
н ы х  в ы ч и с л и т е л ь н ы х  м а ш и н . Т е р м и н ы  и  о п р е д е л е н и я .

Г О С Т  29216— 91 С о в м е с т и м о с т ь  т е х н и ч е с к и х  ср е д ст в  э л е к т р о 

м а гн и т н а я . Р а д и о п о м е х и  и н д у с т р и а л ь н ы е  о т  о б о р у д о в а н и я  и н ф о р м а 
ц и о н н о й  т е х н и к и . Н о р м ы  и  м е т о д ы  и сп ы т а н и й .

(Измененная редакция, Изм. №  1).

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Т а б л и ц а  1

Термин Пояснение

Граф опостроитель 
П роизводительность  гра

ф опостроителя

Рабочее п оле  вычерчивания

М аксим альная  скорость 
вы черчивания граф опострои
теля п о  осям  координат

М акси м альн ое  ускорение 
вычерчивания граф опострои
теля по  осям  координат

П о  Г О С Т  25868
Совокупность значений м аксимальной 

скорости и среднего ускорения по осям  
координат

Н аибольш ие размеры прям оугольника 
по  осям  координат X  и У, которы й мож ет 
быть вычерчен лю бы м  из пиш ущ их 
элем ентов граф опостроителя

Н аибольш ее значение скорости  по  осям  
координат X  и У, которое мож ет бы ть 
достигнуто при вычерчивании

Н аибольш ее значение ускорения 
движ ения пиш ущ его элем ента 
граф опостроителя по  осям  координат X  и 
У  на участке разгона



ГОСТ 19098—87 С. 3

П родолж ение т абл . 1

Термин Пояснение

Д и н ам ическая  погреш н ость  
граф опостроителя

С татическая п огреш н ость  
граф опостроителя

О тказ граф опостроителя

С б о й  граф опостроителя

П ов тор яем ость

К оэф ф и ц и ен т  загрузки гра
ф оп остр ои теля  К г

О т к ло н ен и е  зап и сан н ой  кривой  от 
расчетной , то  есть  кратчайш ее расстояние 
от  каж дой точки  заданной  кривой  д о  
соответствую щ ей  точки  кривой , п о лу ч ен 
н ой  в п роц ессе вы черчивания граф оп о
строителем

Н аи бо льш ее  о тк ло н ен и е  д ли н ы  
вы черчен н ого  отрезка  о т  заданного  п о  
осям  координат Х и  У

С обы ти е , состоя щ ее  в утрате работо 
сп особн ости  гр аф оп острои теля , п риводя
щ ее  к невозм ож н ости  дальн ей ш его  его  
и сп ользов ан и я  по  назначению  и 
требую щ ее его  рем онта  и регули ровки  

С обы ти е , со стоящ ее в кратковрем ен 
ном  н аруш ении  р а б ото сп особ н ости  
граф опостроителя , не тр ебую щ ее рем онта  
и регулировки

В еличина  м ак си м альн ого  о тн о си тель 
н о го  см ещ ен и я  точек  и ор тогон альн ы х  
ли н и й  при их п овторн ом  прочерчивании  

О тн ош ен и е  врем ени  вы черчивания 
(*черч) к о б щ ем у  врем ени  нахож дения 
граф опостроителя  во в к лю ч ен н ом  со ст о я 
н ии  ( Г ВКЛ)

А- _  *черч
3 гр

1 вкл

(И з м е н е н н а я  р ед а к ц и я , И з м . №  1 ).

4. ТИПЫ  И ОСНОВНЫ Е ПАРАМЕТРЫ

4 .1 . П о  к о н с т р у к т и в н о м у  и с п о л н е н и ю  г р а ф о п о с т р о и т е л и  п о д 
р а з д е л я ю т  н а  п л а н ш е т н ы е  (и с п о л ь з у ю щ и е  к а к  л и с т о в ы е  н о с и т е л и  

и н ф о р м а ц и и ,  т а к  и  р у л о н н ы е ) ,  р у л о н н ы е  с  п е р ф о р и р о в а н н ы м и  
р у л о н н ы м  н о с и т е л е м ,  г р а ф о п о с т р о и т е л и  с  м и к р о з а х в а т о м ,  и с п о л ь 

з у ю щ и е  н е п е р ф о р и р о в а н н ы е  н о с и т е л и  к а к  л и с т о в ы е ,  т а к  и  р у л о н 
н ы е  и  д р .

4 .2 . Н о м е н к л а т у р а  о с н о в н ы х  п а р а м е т р о в  г р а ф о п о с т р о и т е л е й ,  

ч и с л о в ы е  з н а ч е н и я  к о т о р ы х  д о л ж н ы  б ы т ь  у к а з а н ы  в т е х н и ч е с к и х  

з а д а н и я х  ( Т З )  и  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и я х  ( Т У )  н а  г р а ф о п о с т р о и т е л ь  
к о н к р е т н о г о  т и п а , п р и в е д е н а  в  т а б л .  2.
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Т а б л и ц а  2

Наименование параметра Размерность параметра

Рабочее поле вычерчивания: X, У  
М аксимальная скорость вычер

мм

чивания по осям координат
М аксимальное ускорение при вы

мм/с

черчивании по осям координат м/с 2(g )
Динамическая погреш ность мм
Статическая погреш ность мм
Повторяемость
Повторяемость при смене пиш у

мм

щ его устройства элемента
Ч и сло  пиш ущ их устройств (э л е 

мм

ментов) шт.

4.3. Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  г р а ф о п о с т р о и т е л е й  д о л ж 
н ы  у к а з ы в а т ь с я  в Т З  и  Т У  н а  г р а ф о п о с т р о и т е л ь  к о н к р е т н о г о
т и п а .

4 .1— 4.3. (И зм ен ен н а я  редакция, И зм . №  1 ).
4.4. (И с к л ю ч е н , И зм . №  1 ).

5. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

5.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
О б щ и е  т ех н и ч еск и е  тр еб ов а н и я  к  гр а ф о п о ст р о и теля м  —  п о  Г О С Т  

21552 с  у ч е то м  о гр а н и ч ен и й  и  д о п о л н е н и й , и зло ж ен н ы х  в н а стоя щ ем  
стандарте.

5.2. Г р а ф о п о с т р о и т е ли  д о л ж н ы  о бесп еч и в а ть  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  
в состав е  с и ст ем , п о с т р о е н н ы х  на  б а зе  Э В М , П Э В М  и  в ы ч и с ли т е л ь 
н ы х  к о м п л е к с о в  ( В К )  и  п о д к лю ч а ться  к  н и м  п о  и н тер ф ей су  «с т ы к  
С 2 »  в со о т в ет ст в и и  с  Г О С Т  23675 и  Г О С Т  18145.

В  сл уч а е  н е о б х о д и м о с т и  п о лу ч е н и я  б о л е е  в ы сок и х  ск о р о с т е й  о б 
м ен а  и н ф о р м а ц и и  д о п уск а ется  п о  с о гл а с о в а н и ю  с  за к а зч и к ом  п р и 
м ен я ть  п а р а л л е л ь н ы й  и н тер ф ей с , ч т о  ук азы ваю т в Т З  и  Т У  н а  
гр а ф о п о ст р о и те ль  к о н к р е т н о го  типа.

В р ем я  г о т о в н о с т и  гр а ф оп о стр о и телей  к  р а б оте  п о с л е  в к лю ч ен и я  
эл ек т р о п и т а н и я  д о л ж н о  б ы т ь  н е  б о л е е  3 м и н  б е з  учета  вы вода  гр а 
ф и ч е с к о го  теста .

5.3. Т р е б о в а н и я  н а д е ж н о с т и
З н ач ен и я  п о к а за т елей  н адеж н ости  д о л ж н ы  соотв етств ов ать  ук а 

за н н ы м  в та б л . 4.
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Т а б л и ц а  4

Наименование показателя Значение
показателя

Средняя наработка на отказ Г0, ч, не менее 
при вычерчивании W километров линий, не менее

2500

0,171Средняя наработка на сбой Геб, ч, не менее
при вычерчивании N  километров линий, не менее
Коэффициент технического использования AV.m, не

0 ,1 (Г Д , у)

менее
Среднее время восстановления работоспособного со 

0,95

стояния Гв, ч, не менее 0,5

П р и м е ч а н и я :
1. V — средняя скорость вычерчивания, принимаемая равной половине 

максимальной скорости вычерчивания по осям координат, км/ч.
2. N — число километров линий, рассчитываемое при =  0,2.

5.4. Т р ебо в а н и я  к  и сп о ль зо в ан и ю  элек тр и ч еск ой  эн ер ги и .
П о т р еб ля ем ую  м о щ н о ст ь  указы ваю т в Т З  и Т У  на  гр аф оп остр ои 

т ель  к о н к р етн о го  типа.
5.2— 5.4. (И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
5.5. Т р е б о в а н и я  с т о й к о с т и  к  в н е ш н и м  в о з д е й с т 

в и я м
П о  стой к ости  к  воздействию  в н еш н и х  к ли м ати чески х  ф акторов  в 

п р о ц ессе  эксп луатац и и  гр аф оп острои тели  д о лж н ы  соответствовать  
требов ан и я м  2 -й  груп п ы  п о  Г О С Т  21552.

5.6. Т р е б о в а н и я  к  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  и 
р е м о н т у

Т р ебо в а н и я  к  средствам  к о н тр оля  р а б о т о сп о со б н о сти  и  д и а гн о с 
ти рован и я  н еи сп р авн остей  устанавливаю т в Т З  и Т У  на  гр аф оп остр о 
и тель  к о н к р етн о го  типа.

В  гр аф оп остр ои теля х  долж н а  бьггь  п редусм отрена  (п р и  н ео б х о д и 
м о ст и ) в о зм ож н ость  к о н тр оля  парам етров в п р оц ессе  эк сп луатац и и  
п ри  п о м о щ и  в стр оен н ы х  и  (и л и )  в н еш н и х  средств  к о н тр оля .

5.7. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
П о  м ехан и ч еск ой  и элек тр и ч еск ой  б езоп асн ости  гр аф оп остр ои те 

л и  д о лж н ы  соответствовать  требован и ям  Г О С Т  25861.
К л а с с  защ иты  о т  пораж ения  элек тр и ч еск и м  то к о м  п о  Г О С Т  25861, 

в соответстви и  с  к отор ы м  д олж ен  бы ть  и зготов лен  гр аф оп остр ои тель , 
указы ваю т в  Т З  и  Т У  на  гр аф оп остр ои тель  к о н к р ет н о го  типа.

В  гр аф оп остр ои теля х  долж н а  б ы ть  п редусм отрен а  (п р и  н е о б х о д и 
м о с т и ) си гн али зац и я  н еи сп р авн остей  и  авари й н ого  с о стоя н и я , б л о -
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кировка, обесп ечи ваю щ ая  и ск лю ч ен и е  н есан к ц и он и р ов ан н ого  д о 
ступа к  м онтаж у, элек тр и ч еск и м  соед и н и теля м , органам  уп р авлен и я , 
к хр ан и м ой , вводим ой  и вы водим ой  и нф орм ации , и си гн али зац и я  
о  наруш ен и и  б лок и р ов к и .

5.6, 5.7. (И зм ененная  редакция, И зм . №  1).
5.8. Т р е б о в а н и я  у р о в н я  з в у к о в о й  м о щ н о с т и
К о р р ек ти р ов ан н ы й  ур овен ь  звуковой  м ощ н ости , создаваем ой  ра

ботаю щ и м и  гр аф оп остр ои телям и , н е д олж ен  превы ш ать 70 д Б  А.
5.9. Т р е б о в а н и я  к п р е д у п р е д и т е л ь н ы м  н а д п и с я м ,  

с и г н а л ь н ы м  ц в е т а м  и з н а к а м  б е з о п а с н о с т и
П р едуп р ед и тельн ы е  надписи , си гн альн ы е  цвета и знаки  б е зо п а с 

н ости  —  п о  Г О С Т  12.4.026.
5.10. (И ск лю ч ен , И зм . №  1 ).
5.11. М ассу , габаритные, установочны е и присоединительны е раз

меры указываю т в Т У  и К Д  на граф опостроитель конкретного  типа.
В Т У  на гр аф оп остр ои тель  к он к р етн ого  типа, кром е гр аф оп остр о 

и телей  с м икрозахватом , д олж ен  бы ть  указан сп о со б  к р еп лен и я  н о 
си телей  дан н ы х  (ли сто в , д ок ум ен тов ).

Д ок ум ен ты , в ы п олн ен н ы е  на граф оп острои теле  и подлеж ащ и е 
съем ке, д олж н ы  соответствовать  требованиям  Г О С Т  13.1.002.

(И зм ененная редакция, И зм . №  1).
5.12. Т р е б о в а н и я  к к а ч е с т в у  п о к р ы т и й
К ачество  п окры ти й , п олучаем ы х элек тр охи м и ч еск и м  и х и м и ч ес

ким  сп о со ба м и , —  п о  Г О С Т  9.301.
П о к а за те ли  в н еш н его  вида лак ок расочн ы х  п окры тий  д олж н ы  

бы ть не ниж е 3 -го  класса  по  Г О С Т  9.032.
5.13. К о м п л е к т н о с т ь
К ом п лек тн ость  граф опостроителей и возм ож ность расш ирения ее 

состава следует определять в Т У  на граф опостроитель конкретного  типа.
С остав  запасны х частей , инструм ента  и при н адлеж н остей  (З И П )  

д олж ен  обесп ечи вать  указанное среднее время в осстан овлен и я  р а б о 
т о с п о с о б н о го  состоя н и я  граф опостроителей .

В иды  З И П  и  к о м п лек т  тестовы х програм м  указы ваю т в Т У  на 
гр аф оп остр ои тели  к о н к р етн о го  типа.

5.14. У п а к о в к а
Г р аф оп остр ои тели  и их составны е части  упаковы ваю т в тр ан с

п ор тн ую  тару в герм ети чн ы х  чехлах , при  этом  д олж н ы  б ы ть  п риняты  
м еры  д ля  предохран ен и я  граф оп острои телей  от  м ехан и чески х  п о 
вреж дений  и п ер ем ещ ен и я  в упаковке при транспортировании .

У п ак ов к а  гр аф оп остр ои телей  д ля  транспортирования  в тр уд н одо 
ступ н ы е р ай он ы  и  рай он ы  К р а й н его  С евера  —  п о  Г О С Т  15846.

5.13, 5.14. (И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
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6. П Р И Е М К А

6.1. П р и е м к у  гр а ф о п о стр о и телей  п р ов од я т  в с о отв етств и и  с  пра 
в и лам и , у с т а н о в ле н н ы м и  в Г О С Т  21552, н а стоя щ ем  стан дарте и  Т У  
на  гр а ф о п о ст р о и те ли  к о н к р е т н о го  типа.

Д л и т е л ь н о с т ь  т е х н о л о ги ч е с к о й  тр ен и р о в к и  д о л ж н а  б ы т ь  ук азан а  
в Т У  на  гр а ф о п о ст р о и те ли  к о н к р ет н о го  типа.

И с п ы т а н и я  на  со отв етств и е  т р еб ов а н и я м  Г О С Т  25861 п р о в од я т  на  
о д н о м  о п ы т н о м  обр а зц е  перед  п р и ем о ч н ы м и  и сп ы тан и я м и .

6.2. П р и е м о -с д а т о ч н ы м  и сп ы тан и я м  п одв ер гаю т  каж ды й  гр аф о
п о ст р о и т ел ь .

П е р и о д и ч е с к и е  и сп ы тан и я  п р ов од я т  на  д в ух  гр а ф о п о ст р о и те ля х , 
к р о м е  п р о в ер о к , о го в о р е н н ы х  о с о б о  в Т У  на  гр а ф о п о ст р о и те ль  к о н 
к р е тн о го  типа .

Д о п у ск а ет ся  со в м ещ ать  и сп ы тан и я  на  н а д еж н ость  с  п ер и о д и ч ес 
к и м и  и сп ы тан и я м и .

6.3. Ч и с л о  с б о е в  п о  всем  видам  и сп ы тан и й  уста н а в ли в аю т  в Т У  
н а  гр а ф о п о ст р о и т е ль  к о н к р е т н о го  типа. П р и  и сп ы та н и и  на  н е п р е 
р ы в н о с ть  с б о и  н е  д оп уск а ю тся .

Ч и с л о  о тк азо в  п о  всем  видам  и сп ы тан и й , к р о м е  и сп ы та н и й  на  
н а д еж н ость , д о л ж н о  б ы т ь  р ав н о  н у лю .

6.4. С о ст а в  и  виды  и сп ы тан и й  гр а ф о п о ст р о и те лей  д о л ж н ы  с о о т 
ветствовать  ук а за н н ы м  в та бл . 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование проверяемого 
требования

Проверка на 
соответствие 
проверяемого 

требования при 
испытаниях

Номер пункта

приемо
сдаточ

ных
периоди

ческих

техни
ческих

требований
методов

испытаний

Соответствие требовани
ям Т У  и К Д + + 5.1

П о  Г О С Т  
21552

Основные параметры: 
рабочее поле вычерчива

ния* __ + 4.2 7.1
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Продолжение табл. 5

Н аименование проверяемого 
требования

Проверка на 
соответствие 
проверяемого 

требования при 
испытаниях

Н ом ер  пункта

приемо-
сдаточ

ных

периоди
техни
ческих методов

ческих требований испытаний

м а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь  
в ы ч е р ч и в а н и я  п о  о с я м  к о о р 
д и н а т * * + + 4.2 7.1

м а к с и м а л ь н о е  у с к о р е н и е  
в ы ч е р ч и в а н и я  п о  о с я м  к о о р 
д и н а т * * + + 4.2 7.1

д и н а м и ч е с к а я  п о г р е ш 
н о с т ь + + 4 .2 7.1

с т а т и ч еск а я  п о г р е ш н о с т ь + + 4.2 7.1
п о в т о р я е м о с т ь + + 4.2 7.1
п о в т о р я е м о с т ь  п р и  с м е н е  

п и ш у щ е г о  у с т р о й с т в а + + 4.2 7.1
ч и с л о  п и ш у щ и х  у с т 

р о й с т в  (э л е м е н т о в )* * + + 4.2 7.1
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з 

м о ж н о с т и _ + 4.3 П о  Г О С Т

П а р а м е т р ы  и н т е р ф е й с о в  
и  с и г н а л о в + 5.2

21552

7.2
Н а б о р  с и м в о л о в ,  к о д и р о 

в а н и е , е д и н и ц ы  и ф о р м а т  
д а н н ы х + 5.1 П о  Г О С Т

В р е м я  г о т о в н о с т и - + 5.2
21552

П о  Г О С Т

П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и _ + 5.3
21552

7.3
П о к а з а т е л и  э к о н о м н о г о  

и с п о л ь з о в а н и я  э л е к т р и ч е с 
к о й  э н е р ги и  п р и  э к с п л у а т а 
ц и и + 5.4 7 .4

Р а б о т о с п о с о б н о с т ь  п р и  
н о р м а л ь н ы х  к л и м а т и ч е с к и х  
у с л о в и я х  э к с п л у а т а ц и и + + 5.1 П о  Г О С Т

Т е м п е р а т у р а  в о зд ух а  
в н у т р и  г р а ф о п о с т р о и т е л я + 5.1

21552

П о  Г О С Т
21552
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П родолж ение табл. 5

Наименование проверяемого 
требования

Проверка на 
соответствие 
проверяемого 

требования при 
испытаниях

Номер пункта

приемо-
сдаточ

ных
периоди

ческих

техниче
ских

требований
методов

испытаний

С оотв етств и е  2-й  группе 
стой к ости  к воздействию  
в н еш н и х  клим атических  
ф акторов  в п роц ессе  эк сп лу 
атации: + 5.5 П о  Г О С Т

р а б ото сп особ н ость  при 
п о н и ж ен н ой  тем пературе _ + 5.1

21552

р а б о то сп особ н ость  при 
п ов ы ш ен н ой  тем пературе _ + 5.1

р а б о то сп особ н ость  при 
п ов ы ш ен н ой  влаж ности  в оз
духа + 5.1

У стой ч и в ость  к м ехани 
ческим  воздействиям  (п р о ч 
н о сть ) при  эксплуатац ии + 5.1 П о  Г О С Т

Р а б о т о сп о с о б н о с ть  при 
п р ед ельн ы х  значениях на
пряж ения сети  электроп и та 
ния + 5.1

21552

П о  Г О С Т

С оответстви е  кон струк 
ции  эр гон ом и ч еск и м  и эсте
тически м  требован и ям * 5.1

21552

П о  Г О С Т

К ачество  и соответствие 
ф ун к ц и о н а льн о м у  назначе
н и ю  надписей  у  органов  уп 
равления и индикации + + 5.1

21552

П о  Г О С Т

Реж им  к р углосуточ н ой  и 
см ен н о й  работы + 5.1

21552

П о  Г О С Т

Д оста точ н ость  средств 
к о н тр оля  и  ди агн ости рова 
ни я  н еисправностей + 5.6

21552

7.5
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Продолжение табл. 5

Наименование проверяемого 
требования

Проверка на 
соответствие 
проверяемого 

требования при 
испытаниях

Номер пункта

приемо
сдаточ

ных
периоди

ческих
техни

ческих тре
бований

методов
испытаний

Н а ли ч и е  возм ож н ости  
к о н тр оля  парам етров  при 
эксплуатац ии + 5.6 7.6

Б езоп асн ость  устройства  
д ля  обслуж и в аю щ его  п ер со 
нала + + 5.1; 5.7 П о Г О С Т

С оответствие к лассу  за
щ иты  от  пораж ения элек тр и 
ческим  ток ом + 5.7

21552

7.7
Н а ли ч и е  си гн али зац и и  

н еисправностей  и аварийно
го  состоян и я + 5.7 7.8

Э лек тр и ч еск ое  соп роти в 
лен и е  и золяц и и :

в н ор м альн ы х  к ли м ати 
ческих услови ях + + 5.1 П о Г О С Т

в услов и ях  п ов ы ш ен н ой  
температуры  и влаж ности + 5.1

21552

Э лектрическая  п рочн ость  
и золяц и и :

в н ор м альн ы х  кли м ати 
ческих услов и ях + + 5.1 П о  Г О С Т

в услов и я х  п ов ы ш ен н ой  
влаж ности + 5.1

21552

Защ ита о т  коротк и х  за
м ы каний  и  пропадания фа
зовы х напряж ений  сети 
электроп и тан и я + 5.1 П о  Г О С Т

Р а б о т о сп о с о б н о с ть  при  
воздействии  п о м ех  от  сети 
п ер ем ен н ого  ток а + 5.1

21552

П о Г О С Т

К ор р ек ти р ов ан н ы й  ур о 
вень звуковой  м ощ н ости + 5.8

21552
П о Г О С Т

21552
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Продолж ение табл. 5

Проверка на 
соответствие
проверяемого Номер пункта

Наименование проверяемого
требования при

испытаниях
требования

техни
приемо- периоди ческих методов

сдаточных ческих требований испытаний

Д оп усти м ы й  уровень 
ш ума на рабочем  месте* — — 5.1 П о  Г О С Т  

21552
П редупредительны е над-

писи, си гнальны е цвета и 
знаки безопасности + + 5.9 7.9

В з а и м о з а м е н я е м о с т ь
см енны х одноим енны х со 
ставных частей — + 5.1 П о  Г О С Т  

21552
М асса
Габаритны е, установоч-

— + 5.11 7.10

ые и  присоединительны е 
азмеры _ + 5.11 7.11

К реп лен и е ли стов  (д ок у
ментов) _ + 5.11 7.12

Качество вычерченной 
инф ормации + + 5.11 7.13

Качество покры тий 
Зашита от  несанкциони

+ + 5.12 7.14

рованного доступа к м онта
жу, соединителям , органам 
управления, инф ормации + 5.7 7.15

У ровен ь создаваемых и н 
дустриальны х радиопомех — + 5.1 П о  Г О С Т  

21552 и 
Г О С Т  29216

С рок  служ бы  ком плекту- 
ощ их изделий + + 5.1 П о  Г О С Т  

21552
К ом п лектн ость + + 5.1; 5.13 П о  Г О С Т  

21552
Д остаточность З И П  
П рограм м ное обеспече-

— + 5.1 7.16

ш е + + 5.1; 5.13 П о Г О С Т
21552
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Продолжение табл. 5

Наименование проверяемого 
требования

Проверка на 
соответствие 
проверяемого 

требования при 
испытаниях

Номер пункта

приемо
сдаточных

периоди
ческих

техни
ческих

требований
методов

испытаний

Э ксп луатац и он н ая  д ок у 
ментация (Э Д ) + + 5.1 П о  Г О С Т

М аркировка + + 5.1
21552

П о  Г О С Т

У п ак овка + + 5.1; 5.14
21552

П о  Г О С Т

В н еш н и й  вид и р а бото 
сп осо бн о сть  п о с ле  тран сп ор 
тирования и воздействия: 

п он и ж ен н ой  тем пературы + 8.1

21552 и 7.17 
П о  Г О С Т  

21552

п ов ы ш ен н ой  тем пературы — + 8.1
п ов ы ш ен н ой  влаж ности — + 8.1
ударны х н агрузок  м н о го 

кратного  действия + 8.2

* П р ов ер яю т  на предварительны х и п рием очны х испы таниях.
* *  Д оп ускается  на при ем о-сдаточн ы х  испы таниях проверять вы бор оч н о  

в зависим ости  от  сер и й н ости  и зготов лен и я  устройств , что  д о лж н о  бы ть 
о гов ор ен о  в Т У  на  граф оп острои тель  кон к р етн ого  типа.

В  Т У  н а  г р а ф о п о с т р о и т е л и  к о н к р е т н о г о  т и п а  у к а з ы в а ю т  н е о б х о 

д и м у ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и с п ы т а н и й  и  д о п у с к а ю т  (п р и  н е о б х о д и 
м о с т и )  и з м е н е н и е  с о с т а в а  и с п ы т а н и й .

6.1— 6.4. (Измененная редакция, Изм. №  1).

7. МЕТОДЫ ИСПЫ ТАНИЙ

7.1 . О б щ и е  т р е б о в а н и я
Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  п о д г о т о в к е  и  п р о в е д е н и ю  и с п ы т а н и й  

—  п о  Г О С Т  215 5 2  и  н а с т о я щ е м у  с т а н д а р т у .

С р е д с т в а  и с п ы т а н и й  (и з м е р е н и й )  д о л ж н ы  и м е т ь  п а с п о р т  с  о т м е т 
к о й  о  т е к у щ е й  п р о в е р к е .
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П е р е ч е н ь  ср едств  и сп ы тан и й  (и з м е р е н и й ),  и сп о ль з у е м ы х  д ля  п р о 
вед ен и я  и сп ы та н и й , д о л ж е н  б ы т ь  п р и в ед ен  в Т У  на  гр а ф о п о ст р о и те 
л и  к о н к р е т н о го  типа.

Г р а ф о п о ст р о и т ели  с л ед у ет  и сп ы ты в ать  в т о м  состав е , в к а к о м  их 
п о ст а в ля ю т  п о т р е б и т е л ю , е с л и  и н о е  н е  ук а за н о  в Т У .

Р а б о т о с п о с о б н о с т ь  гр а ф о п о ст р о и те лей  п р о в ер я ю т  в ы п о л н е н и е м  
тесто в ы х  п р огр ам м .

О с н о в н ы е  п арам етры  (п . 4 .2 ) п р о в ер я ю т  в с о отв етств и и  с  м е т о д и 
кам и , и зло ж е н н ы м и  в Т У  на  гр а ф о п о стр о и тели  к о н к р е т н о го  типа. 
П р и  о п р е д е л е н и и  зн а ч ен и я  м а к си м а льн о й  ск о р о ст и  и  м а к с и м а л ь н о го  
у с к о р ен и я  д о п у ск а ет ся  и сп о ль зо в а т ь  к о св ен н ы е  м етоды  и зм ер ен и я .

Д и н а м и ч е с к у ю  и ста ти ч еск ую  п о гр е ш н о ст ь  о п р е д е ля ю т  в н о р 
м а льн ы х  у с ло в и я х  эк сп луата ц и и  п о  Г О С Т  21552 в с о отв етств и и  с 
м ето д и к о й , п р и в ед ен н о й  в п р и ло ж ен и и  2.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о зм о ж н о сти  гр а ф о п о ст р о и те лей  (п . 4 .3 ) п р о в е 
р я ю т  в ы ч ер ч и в ан и ем  т ест -п р о гр ам м ы , содер ж ащ ей  со о тв етств у ю щ и е  
гр аф и ч еск и е  э л ем ен т ы .

З адан и е ск о р о с т и  зап и си  п р о в ер я ю т  ее  и зм ер ен и е м  при  каж дом  
и зм е н е н и и  ск о р о ст и  п о  м ето д и к е , а н а ло ги ч н о й  м ето д и к е  и зм ер ен и я  
м а к с и м а л ь н о й  ск о р о сти .

(Измененная редакция, Изм. №  1).
7.2. П а р а м етр ы  и н тер ф ей сов  и э лек т р и ч ес к и х  си гн а ло в  (п . 5 .2 ) 

п р о в ер я ю т  ср а в н ен и е м  соотв етств и я  К Д  гр а ф о п о ст р о и те лей  в части  
состава , н а зн ач ен и я , ф у н к ц и о н а ль н ы х  хар ак тери сти к  л и н и й  и н т ер 
ф ей сов , у р о в н ей  с и гн а ло в , ти п ов , п арам етров  и н а зн ач ен и я  с о е д и 
н и т е л е й  т р еб о в а н и я м  д ей ст в ую щ и х  н о р м а ти в н о -т ех н и ч еск и х  
д о к у м е н т о в  и  Т У  на  гр а ф о п о ст р о и те ли  к о н к р е т н о го  типа.

7.3. П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и  (п . 5 .3 )
С р е д н ю ю  н а р а бо тк у  на  о тк аз  (с б о й )  и  ср ед н ее  врем я  в о сст а н о в 

л е н и я  р а б о т о с п о с о б н о г о  с о с т о я н и я  п р о в ер я ю т  п о  м ето д и к а м , и з л о 
ж ен н ы м  в Г О С Т  27.410.

К о э ф ф и ц и е н т  т ех н и ч еск о го  и сп о ль зо в а н и я  и ср ед н и й  с р о к  со х р а 
н я е м о ст и  п р о в ер я ю т  п о  м етоди к ам , и зло ж ен н ы м  в п р и ло ж ен и и  1.

7.4. П р о в е р к у  п о т р еб ля е м о й  м о щ н о с т и  (п . 5 .4 ) п р о в од я т  при  за 
п и си  гр а ф и ч еск о й  и н ф о р м а ц и и  в а в т о н о м н о м  реж и м е  р аботы  гр аф о
п о с т р о и т е л я  п утем  и зм ер ен и я  э л е к т р и ч е с к о й  м о щ н о с т и  м ето д о м  
«В о л ь т м е т р -а м п е р м е т р »  в со отв етств и и  с  и н стр ук ц и ей  п о  э к с п лу а т а 
ции  (И Э )  н а  к о м п лек т .

7.5. Т р е б о в а н и я  п. 5.6 в части  средств  к о н т р о л я  р а б о т о с п о с о б н о с 
ти  и д и а гн о ст и р о в а н и я  н еи сп р ав н о стей  п р о в ер я ю т  п о  м ето д и к е , п р и 
в ед ен н о й  в Т У  н а  гр а ф о п о ст р о и те ли  к о н к р е т н о го  типа .

7 .3— 7.5. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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7.6. П р ед усм отр ен н ы е  техн и ческ и м  оп и сан и ем  и И Э  на  гр аф оп о 
стр ои тели  к о н к р етн о го  типа  встроен н ы е и вн еш н и е средства к о н тр о 
л я  парам етров при  эксп луатац и и  (п . 5.6 ) проверяю т путем  сравнения  
с ф актическим  н али ч и ем  и возм ож н остью  п о д к лю ч ен и я  вн еш н и х  
средств кон тр оля .

К ачество  со ч ле н ен и я  со ед и н и телей , обесп еч и в аю щ и х  п о д к лю ч е 
ние вн еш н и х средств  к он тр оля , проверяю т пятикратны м  с о ч л е н е н и 
ем  и р а сч лен ен и ем  со ед и н и телей  и кабелей . П о с л е  со ч ле н ен и я  
со ед и н и телей  и к абелей  п роверяю т их ф и ксац и ю  и р а б о т о сп о с о б 
н ость  гр аф оп остр ои телей , регистрируя  все с б о и  и отказы  в п роц ессе  
испы таний .

С б о и  и отказы  и з-за  наруш ения  контактов  не допускаю тся .
7.7. С оответстви е  гр аф оп остр ои теля  к лассу  защ иты  ч елов ек а  о т  

пораж ения элек тр и ч еск и м  ток ом  (п . 5.7 ) проверяю т вн еш н и м  о с м о т 
ром  в соответстви и  с тр ебован и ям и  Г О С Т  25861 и К Д  на гр аф оп о 
стр ои тели  к о н к р етн о го  типа.

(И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
7.8. Н а ли ч и е  си гн али зац и и  о  неисп р авн ости  и аварийном  с о с т о 

я н и и  гр аф оп остр ои телей  (п . 5.7 ) проверяю т вн еш н и м  о см отр о м , с л и 
чен и ем  с К Д  и ли  сп ец и а льн ы м и  тестам и , п редусм отрен н ы м и  (п р и  
н ео б х о д и м о ст и ) в Т У  на гр аф оп остр ои тели  к о н к р етн о го  типа.

7.9. Н а ли ч и е  предуп р еди тельн ы х  надписей , си гн а льн ы х  цветов  и 
знаков  б езоп а сн о сти  (п . 5 .9 ) п роверяю т вн еш н и м  о см отр о м  на  с о о т 
ветствие К Д  и  тр ебов ан и я м  Г О С Т  12.4.026.

7.10. М а с с у  гр аф оп остр ои телей  (п . 5 .11 ), п р ов ер ен н ую  взвеш ива
н и ем , сравниваю т с  м ассой , ук азан н ой  в Т У  на гр аф оп остр ои тель  
к о н к р етн о го  типа.

(И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
7.11. Габари тн ы е, устан ов оч н ы е и  п р и соед и н и тельн ы е  разм еры  

гр аф оп остр ои телей  (п . 5.11) к о н тр оли р ую т  средствам и  и зм ер ен и я , 
о бесп еч и в а ю щ и м и  н ео бх о д и м ую  точ н о сть , и  сравн ен и ем  и зм ер ен 
н ы х  зн ач ен и й  с  ук азан н ы м и  в К Д  и Т У  на  кон к р етн ы е  гр аф оп остр о 
ители .

7.12. П р ов ер к у  тр ебов ан и й  п о  п. 5.11 в части  сп о со б а  к р еп лен и я  
н о си телей  и н ф ор м ац и и  (ли ст о в , д о к у м ен т о в ) проводят  п о  м етоди ке , 
и зло ж ен н о й  в Т У  н а  гр аф оп остр ои тели  к о н к р етн о го  типа.

7.13. Т р еб о в а н и я  п. 5.11 в части  в ы п олн ен и я  д ок ум ен тов  на гра
ф о п остр о и теле , п одлеж ащ и х  съ ем к е , проверяю т на соответстви е  
Г О С Т  13.1.002.

7.12, 7.13. (И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).
7.14. К а ч еств о  п ок р ы ти й  (п . 5.12) п р оверяю т на  соответстви е  тр е

бов ан и ям  Г О С Т  9.301 и  Г О С Т  9.032 в п ом ещ ен и и  с  о св ещ ен н остью
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не м ен ее  300 л к  на расстоян и и  25 см  о т  ко н тр оли р уем ой  п оверхн ости , 
а такж е сравн ен и ем  на соответстви е требован и ям  К Д  и Т У  на граф о
п остр ои тели  к о н к р етн о го  типа.

7.15. П р ов ер к у  н али чи я  б ло к и р о в к и  (п . 5 .7 ), и ск лю ч аю щ ей  н е 
са н к ц и он и р ов ан н ы й  доступ  к электром он таж у , э лек тр и ч еск и м  с о 
ед и н и теля м , органам  уп р ав лен и я , к хран и м ой , вводи м ой  и 
вы води м ой  ин ф орм ац и и  и си гн али зац и и  проводят  п о  м етодике , ук а 
зан н ой  в Т У  на граф оп острои тели  к он к р етн ого  типа.

7.16. Д оста точ н о сть  З И П  (п . 5.13) д ля  устр ан ен и я  в проц ессе  
эксп луатац и и  неисп р авн остей , указанны х в И Э  на гр аф оп остр ои тели  
к о н к р етн о го  типа, с о бесп еч ен и ем  уста н о в лен н ого  ср едн его  врем ени  
в осстан ов лен и я  р а б о то сп о со б н о го  состоя н и я  п роверяю т практи чес
ким  устр ан ен и ем  н еи справностей  с хр он ом етри рован и ем  врем ени  и 
о бр а ботк ой  результатов  в соответствии  с Г О С Т  27.410.

(И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
7.17. У п ак ов к у  (п . 5.14) проверяю т вн еш н и м  осм отр о м  и сравн е

н и ем  с К Д  с  учетом  результатов  исп ы тан и й  на тран сп орти рован и е в 
упаковке.

8. Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И  Х РА Н Е Н И Е

8.1. Г р а ф оп остр ои тели  в упаковке п ред п р и я ти я -и зготов и теля  
тран сп орти рую т на л ю б о е  расстоян и е в услов и я х  и видами тр а н сп о р 
та, о п р ед елен н ы х  Г О С Т  21552.

8.2. Граф оп остр ои тели  д олж н ы  бы ть р а б ото сп особ н ы  и сохранять  
параметры  и вн еш н и й  вид п о сле  воздействия в н еш н и х  ф акторов , 
возн и к аю щ и х  при  тран сп ортировании  в упаковке.

Значения  м еханических  н агрузок  при тран сп ортировании  уста 
навливаю т в Т У  на гр аф оп острои тели  к он к р етн ого  типа.

8.3. Х р ан ен и е  —  п о  Г О С Т  21552.
С р ок  хранения  б ез  п ереконсервац ии  — не м ен ее 9 мес.
(И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).

9. У К А ЗА Н И Я  П О  Э К С П Л У А Т А Ц И И

9.1. Р а с п а к о в ы в а н и е , р а с к о н с е р в а ц и ю  и ввод  (у с т а н о в к у , 
м о н т а ж ) г р а ф о п о с т р о и т е л е й  в э к с п л у а т а ц и ю  п р о в о д я т  в с о о т в е т 
ст в и и  с И Э .

9.2. Д ату  ввода гр аф оп остр ои телей  в эк сп луатац и ю  отм ечаю т в 
ф ор м уляр е  и ли  в руководстве п о  эксп луатац и и  на гр аф оп остр ои тели  
к о н к р етн о го  типа.
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9.3. Граф оп остр ои тели  следует  эксп луати ровать  в п ом ещ ен и ях  
при  м ассовой  к он ц ен тр ац и и  п ы ли  в воздухе не б о л е е  0,75 м г/м 3.

9.4. В Э Д  на  гр аф оп остр ои тели  к о н к р етн о го  типа д олж н ы  бы ть  
устан ов лен ы  виды  т ех н и ч еск о го  обслуж и в ан и я  с  указанием  их п ер и 
оди ч н ости  и  п р одолж и тельн ости .

10. Г А Р А Н Т И И  И З ГО Т О В И ТЕ Л Я

10.1. И зго т о в и т ел ь  гарантирует соответстви е  гр аф оп остр ои телей  
тр ебов ан и я м  н астоя щ его  стандарта при  с о б лю д ен и и  ус ло в и й  э к с п л у 
атации, хр ан ен и я  и  тран сп орти рован и я .

10.2. Гаран ти й н ы й  ср о к  эксп луатац и и  гр аф оп остр ои телей  —  12 
м ес  с о  д н я  ввода в эксп луатац и ю .

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  I  
Рекомендуемое

М Е Т О Д И К А  П Р О В Е Р К И  П О К А З А Т Е Л Е Й  Н А Д Е Ж Н О С Т И  

1, 2. (И склю чен ы , И зм . №  1).
3. М е т о д и к а  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  т е х н и ч е с к о 

г о  и с п о л ь з о в а н и я
К оэф ф иц иент технического использования ( А ^ )  оцениваю т п осле  оконча

ния и при наличии полож ительны х результатов испытаний по проверке Г0 , 
( Г ^ )  и  Г в граф опостроителя .

K f  и оп р ед еля ю т  п о  ф орм уле

у  _  24 — ТУ.о.ср Тр 7сб 

т и “  24 То +  Тъ Геб + 7 1в.сб. *

где Гв.сб —  среднее время потерь на сбой , ч;
Гт.о.ср —  средн есуточн ое время техн и ческ ого  обслуж ивания , ч, рассчитан 

н ое  п о  ф орм уле

Ф  t  т о I + Гг
Г т о с р ------- 365“ “ ’

где t r 0г —  сум м арное время техн и ческого  обслуж ивания  в теч ен и е  года, ч;
Гг —  время готовн ости  (п рогр ева  с м ом ен та  вклю чен и я  электроп и та 

ния) граф опостроителя  при  его  н епреры вной  работе в течение 
года, ч.

Гр аф оп острои тель  соответствует требованиям  Т З  и Т У  в части А ,.и, если  
в ы ч и слен н ое  п о  ф орм уле  значение равно и ли  б ольш е  заданного.

(И зм ененная редакция, И зм . №  1).
4. М е т о д и к а  п р о в е р к и  г р а ф о п о с т р о и т е л я  н а  с о х р а н я 

е м о с т ь  у с к о р е н н ы м  м е т о д о м
П р овер ку  срока  сохраняем ости  проводят на п ериодических  испы таниях, 

а на  ти п овы х  и спы таниях  —  е сли  доработка граф оп острои телей  м ож ет п о 
влиять  на сохраняем ость.

И сп ы тан и ям  подвергаю т граф опостроители  в упаковке, соответствую щ ей  
К Д , с п ри м ен ен и ем  в лагоп оглощ аю щ и х  вещ еств.

И сп ы тан и я  проводят в два этапа.
Н а  первом  этапе воспроизводят  вли ян и е клим атических  ф акторов, д ля  

чего  перед  началом  испы таний  проводят внеш ний  осм отр  граф опостроителя  
и проверку его  р аботосп особн ости  в н орм альн ы х  клим атических  условиях , 
оп ределен н ы х  в Г О С Т  21552, а затем граф оп острои тель  упаковы ваю т и 
подвергаю т воздействию  клим атических  ф акторов.

Граф оп острои тель  разм ещ аю т в камере холода , тем пературу в которой  
пониж аю т д о  м и н ус  60 *С  и  поддерж иваю т с  точ н остью  ±2  'С  в течен и е  18 ч.
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Затем  тем п ер а тур у  в к ам ер е  п о в ы ш а ю т  д о  н о р м а л ь н о й , вы дер ж и ваю т в 
т еч ен и е  4 ч  и к а м ер у  о тк ры ваю т.

Г р а ф о п о с т р о и т е л ь  р а зм ещ аю т  в к ам ер е  т еп ла , т ем п ер а тур у  в к о т о р о й  
п о в ы ш а ю т  д о  70 “С  и п одд ер ж и в аю т  с т о ч н о с т ь ю  ±2  вС  в т е ч е н и е  7,5 суг. 

Затем  тем п ер а тур у  п о н и ж а ю т  д о  н о р м а ль н о й  и к а м ер у  о тк р ы ваю т. О т н о с и 
тельн а я  в ла ж н о ст ь  н е  н о р м и р уется .

Г р а ф о п о с т р о и т е л ь  п о д в ер га ю т  в о зд ей ств и ю  р о сы  и и н ея  с  п о с л е д у ю щ и м  
его  о тта и в а н и ем  в т е ч е н и е  4 ц и к ло в , каж ды й  и з  к о т о р ы х  п р о в о д я т  в с л е д у 
ю щ ем  п ор яд к е :

гр а ф о п о с т р о и т е л ь  р а зм ещ аю т  в к ам ер е  х о ло д а , т ем п ер а тур у  в к о т о р о й  
заран ее  д о в о д я т  д о  м и н у с  (1 5 ± 2 ) °С  и в ы дер ж и ваю т в т е ч е н и е  1 ч п о с л е  

п р и н я ти я  гр а ф о п о с т р о и т е л е м  за д а н н о й  тем п ер атур ы  п о  в сем у  о б ъ е м у , н о  н е
б о л е е  2 ч ;

гр а ф о п о с т р о и т е л ь  у ста н а в ли в аю т  в к ам ер е  в лаж н ости , в к о т о р о й  заран ее  
д о в о д я т  т ем п ер а тур у  д о  п л ю с  (1 5 ± 5 ) вС  и в ла ж н о ст ь  (9 5 ± 3 ) %  и вы дер ж и в аю т 

в т еч ен и е  1 ч п о с л е  п р и н я ти я  гр а ф о п о ст р о и те лем  за д а н н о й  т ем п ер а тур ы  п о  
в сем у  о б ъ е м у , н о  н е  б о л е е  2 ч;

гр а ф о п о с т р о и т е л ь  р а сп а к о в ы в аю т  и п р о в ер я ю т  е го  в н еш н и й  вид  и р а б о 
т о с п о с о б н о с т ь . О б ъ е м  п р о в е р о к  уста н а в ли в ается  в Т У  н а  к о н к р е т н ы е  гр а ф о 
п о с т р о и т е л и .

Е сли  п р и  п р о в ер к е  р а б о т о с п о с о б н о с т и  б уд ут  в ы я в лен ы  о тк азы , т о  о н и  
д о л ж н ы  б ы т ь  у с тр ан ен ы  п утем  и с п о ль зо в а н и я  З И П  д о  н ач ала  в т о р о го  этап а  
и сп ы тан и й . О тк а зав ш и е  гр а ф о п о с т р о и т е ли  п о д в ер га ю т  а н а ли зу .

Г р а ф о п о с т р о и т е л ь  сч и та ю т  вы дер ж ав ш и м  и сп ы та н и я  п о  п ер в о м у  этап у , 
е с ли  в н еш н и й  в и д  е го  со о т в ет ст в у ет  за д а н н ы м  тр еб о в а н и я м : о т с у т ст в ую т  
к о р р о зи я  м е т а л л и ч е с к и х  п о в ер х н о ст ей , п о р а ж ен н о ст и  п л е с н е в ы м и  гр и б к а 
м и , л а к о к р а с о ч н ы е  п о к р ы ти я  и  р е зи н о -т е х н и ч е с к и е  и зд е ли я  н а хо д я тся  в 
у д о в ле т в о р и т е л ь н о м  со ст о я н и и .

Н а  в т о р о м  эта п е  г р а ф о п о с т р о и т е л ь  п о д в ер га ю т  и сп ы т а н и я м  н а  н е п р е 
р ы в н о е  ф ун к ц и о н и р о в а н и е  в т е ч е н и е  24 ч п о  Г О С Т  21552 (р еж и м  к р у г л о с у 
т о ч н о й  и  с м е н н о й  р а б о т ы ).

Г р а ф о п о с т р о и т е л ь  сч и та ю т  в ы дер ж ав ш и м  и сп ы т а н и е  п о  в т о р о м у  этап у , 
е с ли  ч и с л о  о тк а зо в  и л и  сб о е в , п о л у ч е н н ы х  п р и  н еп р е р ы в н о м  ф у н к ц и о н и р о 
в ан и и , н е  б уд ет  п р ев ы ш а ть  ч и с л о  сб о е в , у с т а н о в ле н н ы х  в Т У  н а  к о н к р е т н ы й  
гр а ф о п о с т р о и т е л ь  п р и  н еп р е р ы в н о м  ф у н к ц и о н и р о в а н и и .

Г р а ф о п о с т р о и т е л ь  сч и та ю т  в ы дер ж авш и м  и сп ы та н и я  н а  с о х р а н я е м о с т ь , 
е с л и  вы дер ж ан ы  и сп ы т а н и я  п о  п е р в о м у  и  в т о р о м у  этапам .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  
Рекомендуемое

М Е Т О Д И К А  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Д И Н А М И Ч Е С К О Й  П О Г Р Е Ш Н О С Т И

П р овер ку  динам ической  погреш н ости  проводят по  след ую щ ей  методике.
1. С оставляю т тестовую  программу, обеспечиваю щ ую  вычерчивание гра

ф ического теста в виде прямоугольника, соответствую щ его м аксим альном у 
формату (АО, А !  и т. д .), вычерчиваемому данным граф опостроителем  (черт, 1).

К аж дую  стор он у  п рям оугольн и ка  делят  на отрезки  равной  д ли н ы , а точки  
д елен и я  соеди н яю т с началом  координат по  гор и зон тальн ой  оси  и  точ к ой , 
соответствую щ ей  м акси м альн ом у разм еру п р я м оугольн и к а  п о  той  же оси .

2. Н а  вы черченном  тесте визуальн о  вы бираю т не м енее трех участков 
ли н и й  д ли н о й  10— 20 м м  н аи более  волн и сты х  л и б о  и м ею щ и х  м акси м альн ую  
кривизну в двух п роти воп олож н ы х  направлениях от  п рям оли н ей н ости , что 
возникает при  движ ении  п и ш ущ его  узла  вдоль  указанны х ли н и й .

3. С  п о м ощ ью  м и кроскопа  И М  100 х 50А  д ля  каж дого  вы бран н ого  участ
ка и зм еряю т ш и р и н у л и н и и  В  (в  л ю б о м  м есте ) и  в ели ч и н у  А  —  расстояние 
меж ду точк ам и  в олн и стости  с м акси м альн ы м и  ам плитудам и , л и б о  расстоя
н и е  м еж ду точкам и  м аксим альны х о тк ло н ен и й  от  п ря м оли н ей н ости  (в ы б и 
раю т н аи больш ее  значение).

Черт. 1

Черт. 2



С. 20 Г О С Т  1 9 0 9 8 -8 7

Затем д ля  каждого участка определяю т динам ическую  погреш ность по  
Л  — В

ф ормуле: ±  — ^—  с допустим ой погреш ностью  измерения параметров А  и В

не более  ±0,02 мм.
Граф опостроитель считают выдержавшим испытание, если  рассчитанная 

динамическая погреш ность для каждого участка не превыш ает значения, 
указанного в ТЗ.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2. (Введено дополнительно, Изм. №  1).
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