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УДК 621.643.54:006.354 Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З  А С С Р

КРАНЫ КОНУСНЫЕ 

Строительные длины

Plug valves. 
Overall dimensions

ГОСТ
14187—84

Взамен
ГОСТ 14187-69

ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 
1984 г. № 3686 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на конусные краны 
и устанавливает строительные длины литых проходных и треххо
довых муфтовых и фланцевых, натяжных и сальниковых кранов из 
чугуна, латуни или бронзы на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 
16 кгс/см2) и Оу от 10 до 200 мм.

Стандарт не распространяется на краны специального назна
чения и футерованные.

Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141—80.
2. Строительные длины литых проходных и трехходовых кра

нов из чугуна должны соответствовать черт. 1—4 и табл, 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1985



Сгр. 2 ГОСТ t4t87—84

Кран проходной муфтовый

Кран проходной фланцевый

Черт. 2



ГОСТ 14137— 84 Стр. 3

Кран трехходовой фланцевый

Черт. 3

Кран трехходовой муфтовый

Черт. 4
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Стр. 4 ГОСТ 14187— 84
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ГОСТ 14187— 84 Стр. 5

3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни 
или бронзы должны соответствовать черт. 1—2 и табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

Проход условный D y

Краны муфтовые Краны фланцевые

натяжные | сальниковые сальниковые

Давление условное Р у ,  МПа (кгс/см2)

0.6 (6) 1,0 (10)

Строительная длина L

10 50 50
15 55 55 —
20 65 65 —

25 80 80 100
32 95 95 —

40 ПО 110 120
50 130 130 150
80 — — 190

4. Предельные отклонения по размерам строительных длин кра
нов не должен превышать указанных в табл. 3.

Р а з м е р ы в мм

Наименование изделия Давление условное 
Ру,  МПа (кгс/см2) Строительные длины Предельные

отклонения

Краны муфтовые

От 0,1 ДО 1,6

До 100 

Св. 100 » 200 

> 200
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+
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+

1

Краны фланцевые

(от 1 до 16)
До 200 

С в. 200 » 300 
» 300 » 400 
> 400 » 500

± 1 ,0
± 1 ,5
± 2 ,0
± 2 ,5

5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее Ру 
0,1 МПа (1 кгс/см2) строительные длины следует применять на 
Ру 0,1 МПа (1 кгс/см2).

6. Проходы условные — по СТ СЭВ 254—76.
7. Давления условные — по ГОСТ 356—80.
8. Присоединительные размеры фланцев — по ГОСТ 12815—80.
9. Концы муфтовые — по ГОСТ 6527—68.ГОСТ 14187-84

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294837/4294837253.htm

