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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на защитные лицевые 
щитки (в дальнейшем — щитки), предназначенные для защиты 
лица работающих от воздействия опасных и вредных производст
венных факторов, и устанавливает номенклатуру показателей ка
чества щитков.

Устанавливаемая настоящим стандартом номенклатура пока
зателей качества должна применяться при разработке и пере
смотре нормативно-технической документации на щитки и для 
оценки их качества.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 
12.4.023—76.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснен 
ния приведены в справочном приложении 1.

Алфавитный перечень показателей, применяемых в настоящем 
стандарте, приведен в справочном приложении 2.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура, обозначение показателей качества и наи
менование характеризуемых свойств щитков указаны в табл. 1.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1985
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Т а б л и ц а  I

Наименование показателя Обозначение Наименова» не
качества показателя

качества
характеризу емого 

свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ (ЗАЩИТНЫЕ)

1.2. Прочность на удар щитков с 
бесцветными прозрачными стеклами 
или бесцветным прозрачным ударо
стойким корпусом, Дж

1.2. Прочность на удар щитков с 
непрозрачным корпусом (без стекол) 
при падении с высоты, м

1.3. Химическая стойкость матери
алов щитка, %

1.4. Скорость горения материалов 
щитка, мм/с

1.5. Качество светофильтра или 
светофильтрующего корпуса (по нор
мативно-технической документации)

1.6. Непрозрачность материала кор
пуса*

1.7. Стойкость к брызгам расплав
ленного металла

1.8. Удельное поверхностное элект
рическое сопротивление металлизиро
ванного слоя смотрового стекла, Ом 
(ГОСТ 19880-74, ГОСТ 6433.2—71)

1.9. Удельная электрическая проч
ность материала корпуса щитка, 
кВ/мм (ГОСТ 6433.3—71, ГОСТ 
21515—76)

1.10. Электрическое сопротивление 
изоляции деталей из токопроводяще
го материала, используемых для сое
динения наголовного крепления или 
ручки с корпусом щитка, Ом (ГОСТ 
19880—74, ГОСТ 6433.2—71)

1.11. Удельное электрическое сопро
тивление материала корпуса и (или) 
ручки щитка, Ом (ГОСТ ] &8Ю—7 4)

1.12. Фиксируемость корпуса и 
<нлн) подвижного стеклодержателя в 
открытом и закрытом положениях

Ек

hn

с*

vt

9s

Ев?

Способность защищать 
лицо от ударов летящих 
твердых частиц

Стойкость к механиче
ским воздействиям при 
падении щитка 

Сохраняемость свойств 
после воздействия брызг 
растворов химических ве
ществ

Способность защищать 
от излучения и обеспечи
вать зрительную работо
способность 

Способность защи
щать от излучения 

Сохраняемость свойств 
после воздействия брызг 
расплавленного металла 

Способность защищать 
от радиоволн СВЧ-диа- 
пазона

Защита от электриче
ского тока

Ли То же

р Защита от электриче
ского тока

— Обеспечение стабиль
ности заданного положе
ния корпуса и (или) под
вижного стеклодержате
ля при эксплуатации 
щитков
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя
качества

Наименование
характеризуемого

свойства

2. ПОКАЗАТЕЛИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

2.1. Стойкость щитков к воздей- Ск
ствию климатических факторов внеш
ней среды при эксплуатации, транс
портировании и хранении

2.2. Стойкость щитков в транспорт- Ст
ной упаковке к воздействию транс
портной тряски

Обеспечение исправно
го состояния щитков в 
течение и после воздей
ствия климатических 
факторов

Обеспечение исправ
ного состояния щитков 
после механических воз
действий при транспор
тировании

3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
3.1. Наработка на отказ поворотно- 

фиксирующих устройств, циклы 
(ГОСТ 27.002-83)

3.2. Вероятность безотказной рабо
ты разъемных соединений, обеспечи
вающих замену смотровых стекол или 
бесцветного прозрачного корпуса 
(ГОСТ 27.002—83)

3.3. Средний срок службы щитков 
с непрозрачным корпусом, мес (ГОСТ 
27.0С 2— Е 3)

(ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ)
Безотказность

P(t) То же

7ср Долговечность

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. А н т р о п о м е т р

4.1.1. Размеры корпуса щитка, мм

4.1.2. Размеры ручки, мм

4.1.3. Пределы регулировки длины 
лобно-затылочной и теменной ленты 
наголовного крепления, мм

4.1.4. Расстояние между корпусом 
и лобной частью наголовного крепле
ния, мм

ч е с к и е  п о к а з а т е л и
— Соответствие размерам

лица работающих
— Соответствие размерам

кисти работающих
— Соответствие наго

ловного крепления раз
мерам головы

— Обеспечение возмож
ности воздухообмена 
подщиткового простран
ства

4.2. Ф и з и о л о г о - г и г и е н и ч е с к и е
4 2.1. Качество бесцветного прозрач

ного смотрового стекла (корпуса) или 
подложки и покровного стекла (по 
нормативно-технической документа
ции)

4-2 2. Монокулярное поле зрения в 
щитках с бесцветным прозрачным 
корпусом, град. (ГОСТ 12.4.038—74)

^зм

п о к а з а т е л и
Обеспечение зритель

ной работоспособности

Обеспечение ориента
ции в пространстве и 
зрительной работоспособ
ности
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя

качества

Наименование
характеризуемого

свойства

4.2.3. Масса щитка, кг m Удобство использова
ния

4.2.4. Ширина лент наголовного 
крепления, мм

То же

4.2.5, Раз меры смотрового стекла, 
стекл одержи теля и (или) подложки 
и покровного стекла, мм

4.2.6. Регулируемость наголовного 
крепления по охвату головы без при
менения специального инструмента

Удобство подготовки 
щитка к работе

4.2.7. Заменяемость смотровых сте
кол или бесцветного прозрачного кор
пуса без применения специального ин
струмента

То же

4.2 8 Нетоксичность материалов 
щитка

Отсутствие вредного 
воздействия на организм 
человека

4.2.9. Максимальное усилие, необ
ходимое для перевода корпуса щит
ка и (или) подвижного стекл одержи - 
теля из одного фиксированного по
ложения в другое, Н

F Удобство управления 
и пользования щитком 
при эксплуатации

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Качество поверхности щитка Тщательность обра
ботки поверхности и кро
мок

5.2. Информационная выразитель
ность, баллы

Соответствие формы 
щитков современным эс
тетическим представле
ниям

5.3. Рациональность формы, баллы Соответствие формы 
щитка его назначению и 
условиям эксплуатации

5.4. Целостность композиции, бал
лы

Гармоничное единст
во частей и целого в ху
дожественном, масштаб
ном и пропорциональном 
решении формы щитка

5.5. Совершенство производственно
го исполнения, баллы

Чистота выполнения 
контуров и сопряжений; 
тщательность покрытий и 
отделки

5.6. Обобщенная (целостная) оцен
ка, баллы “

6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Данные патентной защиты I Дп 3 1
6.2. Данные патентной чистоты 1 Дпч I -
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя Обозначение Наименовал ие
качества показателя хара ктеризуе мого

качества свойства

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

7.1. Коэффициент использования 1 
материалов (ГОСТ 14.205—83) 1

/с „и I —

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
8.1. Коэффициент применяемости 

(ГОСТ 14.205—83)
Кп9 —

8 2, Коэффициент унификации 
{ГОСТ 14.205— 53)

К у

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается для защитных щитков от конкретных ви
дов опасных и вредных производственных факторов в обоснованных случаях по 
согласованию с заказчиком вводить дополнительно показатели качества, не пре
дусмотренные настоящим стандартом.

2. Показатель, отмеченный знаком «+», является перспективным. Срок 
введения с 12 59 г.

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ

2.1. Классификационные группировки защитных щитков — по 
ГОСТ 12.4.023—76.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

3.1. Показатели защитных щитков псдразделяют на:
общие, применяемые для всех классификационных групп щит

ков;
специализированные, применяемые только для определенных 

групп щитков.
3.2. К общим показателям качества относятся:
масса щитка;
размеры корпуса щитка;
нетоксичность материалов щитка;
заменяемость смотровых стекол или бесцветного прозрачного 

корпуса без применения специальнсго инструмента;
скорость горения материалов щитка;
стойкость щитков к воздействию климатических факторов 

внешней среды при эксплуатации, транспортировании и хране
нии;

стойкость щитков в транспортной упаковке к воздействию 
транспортной тряски;

вероятность безотказной работы разъемных соединений, обе
спечивающих замену смотровых стекол или бесцветного прозрач
ного корпуса;
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качество поверхности щитков;
информационная выразительность;
рациональность формы;
целостность композиции;
совершенство производственного исполнения;
обобщенная (целостная) оценка;
данные патентной защиты;
данные патентной чистоты;
коэффициент использования материалов;
коэффициент применяемости;
коэффициент унификации.
3.3. Специализированные показатели назначения и их приме

няемость в зависимости от защитных свойств щитков указаны 
в табл. 2.

3.4. Специализированные показатели качества и их применяе
мость в зависимости от конструктивного исполнения щитков ука
заны в табл. 3.

3.5. К основным показателям качества относятся: 
масса щитка;
нетоксичность материалов щитка; 
скорость горения материалов щитка и 
показатели, приведенные в табл. 2.
3.6. Применяемость показателей качества в документации на 

различных стадиях разработки, изготовления и эксплуатации 
должна соответствовать табл. 4,

Т а б л и ц а  4

Условный 
номер 

показателя 
по табл. 1

Область применения показателя 
(наименование документа)

ТЗ на НИР 
ГОСТ ОТТ Стандарты ТЗ на

о к р ТУ КУ

1 1 + + +
1.2 + + +
1 3 + + +
1 4 + + +
1.5 + + +
1 6 + +
1 7 + +
1 8 — +
1 9 + +
1.10 — +
1 11 — +
1.12 — +
2 1 + + + +
2.2 — + +
3.1 — + + +
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Продолжение табл. 4

Условный 
номер 

показателя 
по табл. J

Область применения показателя 
(наименование документа)

ТЗ на НИР 
ГОСТ ОТТ Стандарты ТЗ на 

ОКР ТУ

32 __ +
33 — +
4.1.1 — +
4.1.2 — +4.1.3 — +
4.1.4 — +
4 2.1 + +4.2 2 +
423 — +424 — +4.2 5 — +4 2.6 — + -

427 — + —

428 + + +429 +5Л
52

— +

5.3 — —
5 4 — — —

5 5 — —
5 6 — —

6.1 — —
6.2
7.1

— +

8.1 — —

8.2 — — +

Примечание .  Знак «+ »  означает, что данный показатель применяется, 
знак «—» — не применяется.

+
+

+
I

 +
 I

+
+

+
I

 +
 II 

I+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+



Стр. 12 ГОСТ 12.4.144—84

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

1.1. Прочность на удар щитков 
с бесцветными прозрачными стек
лами или бесцветным прозрачным 
корпусом, Дж

1 2. Прочность на удар щитков 
с непрозрачным корпусом (без 
стекол) при падении с высоты, м

1 3. Химическая стойкость мате
риалов щитка, %|

1.4. Скорость горения материа
лов щитка, мм/с

1.7. Стойкость к брызгам рас
плавленного металла

2.1. Стойкость щитков к воз
действию климатических факто
ров внешней среды при эксплуа
тации, транспортировании и хра
нении

2.2. Стойкость щитков в транс
портной упаковке к воздействию 
транспортной тряски

Свойство смотровых стекол или корпу
са щитка воспринимать, не разрушаясь, 
ударные воздействия твердых тел, обладаю
щих кинетической энергией в заданных 
пределах.

Метод испытаний — по ГОСТ
12.4.023— 76

Способность конструкции щитка сохра
нять исправное состояние после падения 
щитка на твердую поверхность с заданной 
высоты.

Метод испытаний — по ГОСТ
12.4 035—78

Способность материалов противостоять 
разрушительному действию химических 
веществ.

Метод испытаний — по ГОСТ
10134.0—S 2, ГОСТ 12020—72

Линейная скорость распространения дви
жущегося фронта горения по образцу ма
териала.

Метод испытаний — по ГОСТ
12 4 С 23—76

Способность корпуса щитка выдерживать 
не расплавляясь и не прогорая, действие 
брызг расплавленного металла

Способность щитка выдерживать дейст
вие климатических факторов, сохраняя ис
ходные свойства.

Метод испытаний —■ по ГОСТ
12.4.023— 76

Способность к онструкции щитка выдержи
вать механические воздействия при транс
портировании.

Метод испытаний — по ГОСТ
12.4.С 23—76
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателя
Условный номер 

показателя по 
табл. 1

Вероятность безотказной работы разъемных соедине
ний, обеспечивающих замену смотровых стекол или бес
цветного прозрачного корпуса 3.2

Данные патентной защиты 6.1
Данные патентной чистоты 6.2
Заменимость смотровых стекол или бесцветного про

зрачного корпуса без применения специального инстру
мента 4.2.7

Информационная выразительность 5.2
Качество бесцветного прозрачного смотрового стекла 

(корпуса) или подложки и покровного стекла (по нор
мативно-технической документации) 4.2.1

Качество поверхности щитка 5.1
Качество светофильтра или светофильтрующего кор

пуса (по нормативно-технической документации) 1 5
Коэффициент использования материалов 7.1
Коэффициент применяемости 8.1
Коэффициент унификации 8.2
Максимальное усилие, необходимое для перевода кор

пуса щитка и (или) подвижного стеклодержателя из од
ного фиксированного положения в другое 4.2.9

Масса щитка 4 2.3
Монокулярное поле зрения в щитках с бесцветным 

прозрачным корпусом Ь.2.2
Наработка на отказ поворотно-фиксирующих уст

ройств 3.1
Непрозрачность материала корпуса 1.6
Нетоксичность материалов щитка 4.2 8
Обобщенная (целостная) оценка 5.6
Пределы регулировки длины лобно-затылочной и те

менной ленты наголовного крепления 4.1.3
Прочность на удар щитков с бесцветными прозрач

ными стеклами или бесцветным прозрачным ударостой
ким корпусом 1.1

Прочность на удар щитиов с непрозрачным корпусом 
(без стекол) при падении с высоты 1.2

Размеры корпуса щитка 4.1.1
Размеры ручки 4Л.2
Размеры смотрового стекла, стеклодержателя и (или) 

подложки и покровного стекла 4.2,5
Расстояние между корпусом ж лобной частью наго

ловного крепления 4.1.4
Рациональность формы 5.3
Регулируемость наголовного крепления по охвату го

ловы без применения специального инструмента 4Z 6
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Наименование показателя
Условный номер 

показателя по 
табл 1

Скорость горения материалов щитка 1 4
Совершенство производственного исполнения 
Средний срок службы щитков с непрозрачным кор-

55

нусом 33
Стойкость к брызгам расплавленного металла 
Стойкость щитков в транспортрой упаковке к воз-

17

действию транспортной тряски
Стойкость щитков к воздействию климатических 

факторов внешней среды при эксплуатации, транспорти

22

ровании и хранении
Удельная электрическая прочность материала кор

2 i

пуса щитка
Удельное поверхностное электрическое сопротивление

19

металлизированного слоя смотрового стекла 
Удельное электрическое сопротивление материала кор

1 8

пуса и (или) ручки щитка
Фиксируемость корпуса и (или) подвижного стекло-

1 11

держателя в открытом и закрытом положениях 1 12
Химическая стойкость материалов щитка 1 3
Целостность композиции 54
Ширина лент иаголовного крепления 
Электрическое сопротивление изоляции деталей из то

копроводящего материала, используемых для соедине
ния иаголовного крепления или ручки с корпусом щит

42 4

ка 1 10
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