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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов безопасности труда

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ СВАРЩИКОВ

Общие технические условия

Occupational safety standards system. Fabrics and materials 
for welders’ working clothes. General specifications

ГОСТ
12 .4 .105-81

Дата введения 01.07.82

Настоящий стандарт распространяется на ткани и материалы (с полимерным покрытием и 
натуральные кожи), применяемые для изготовления спецодежды сварщиков.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани и материалы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологии, пробам и технической документации на конкретную продукцию, утверж
денной в установленном порядке.

1.2. Ткани и материалы должны обеспечивать защиту от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов в соответствии с назначением спецодежды и не оказывать токсического 
действия на организм работающих.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. Ткани и материалы, предназначенные для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

и излучений, не должны удерживать на своей поверхности искры и брызги расплавленного металла, 
гореть и тлеть при удалении из пламени после выдерживания их в пламени в течение 30 с.

1.4. Ткани и материалы по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать 
пробам (эталонам), утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.004.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.5. (Исключен, Изм. № 1).
1.6. Ткани для спецодежды сварщиков по физико-механическим, гигиеническим и защитным 

свойствам должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.7. Ткани, предназначенные для защиты от кислот, не должны впитывать капли 50 %-ной 

серной кислоты в течение 3 ч.
1.8. Изменение размеров после мокрой обработки или химчистки должно быть не более 3,5 % 

по основе и 2 % по утку.
Изменение размеров после мокрой обработки или химчистки тканей, содержащих льняное 

волокно, должна быть по основе и утку не более 5 %.
1.9. Ткани и материалы для защитных накладок спецодежды сварщиков по физико-механи

ческим, гигиеническим и защитным свойствам должны соответствовать требованиям, указанным в 
табл. 2.

1.10. Для материалов, предназначенных для защиты от теплового излучения после облучения 
плотностью (5,6 + 0,35) кВт/м2 в течение 80 мин, снижение разрывной нагрузки должно быть не
более 10 %.
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Продолжение табл. 2
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ратурах воздуха 0,700 (92) (82) (3,1) (3,1) 50 мкг/Дж 700 (0,02) - - 3 - 60 60

Температура обратной стороны материала при заданном облучении в течение 10 мин не должна 
превышать 45 °С.

1.11. Плотность по основе и утку, ширина, устойчивость окраски, устойчивость к химчистке, 
состав применяемого сырья, удлинение при разрыве, толщина, устойчивость к многократному 
изгибу, устойчивость к тепловому или светотепловому старению и определение сортности должны 
быть предусмотрены технической документацией на конкретную продукцию, утвержденной в уста
новленном порядке.

1.8—1.11. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.12. У тканей и материалов, предназначенных для защитных накладок на спецодежду, защи

щающую от ультрафиолетового излучения, снижение разрывной нагрузки после облучения должно 
быть не более 10 %.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки тканей — по ГОСТ 20566; правила приемки натуральных кож — по 
ГОСТ 938.0.

2.2. Правила приемки материалов с полимерным покрытием — по ГОСТ 25451.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.1 —2.2.4. (Исключены, Изм. JNfe 1).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. К о н т р о л ь  к а ч е с т в а  т к а н е й
3.1.1. Отбор проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 20566.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.1.2. Определение поверхностной плоскости — по ГОСТ 3811.
3.1.3. Определение разрывной и раздирающей нагрузки — по ГОСТ 3813.
3.1.4. Определение стойкости к истиранию по плоскости тканей для спецодежды для защиты 

от искр и брызг расплавленного металла, окалины и теплового излучения — по ГОСТ 15967.
Определение стойкости к истиранию по плоскости тканей для спецодежды для защиты от 

ультрафиолетового излучения и незначительного разбрызгивания металла при нормальных условиях 
микроклимата и для защиты от действия припоев и флюсов при нормальных условиях микрокли
мата — по ГОСТ 18976.

3.1.5. Определение жесткости — по ГОСТ 10550, ГОСТ 12.4.090.
3.1.4, 3.1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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3.1.6. Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.
3.1.7. Определение гигроскопичности — по ГОСТ 3816.
3.1.8. Определение огнестойкости — по ГОСТ 15898, по ГОСТ 11209.
3.1.9. Изменение размеров после мокрой обработки — по ГОСТ 30157.0.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.1.10. Определение кислотопроницаемости и кислотостойкое™ по ГОСТ 16166 со следующим 

изменением: при испытаниях применяется только 50 %-ный раствор серной кислоты.
3.1.11. Определение устойчивости к химчистке — по ГОСТ 21050.
3.2. К о н т р о л ь  к а ч е с т в а  м а т е р и а л о в  с п о л и м е р н ы м  п о к р ы т и е м
3.2.1. Отбор проб для лабораторных испытаний и определение разрывной нагрузки — по 

ГОСТ 17316.
3.2.2. Определение поверхностной плотности (массы 1 м2) — по ГОСТ 17073.
3.2.3. Определение сопротивления раздиранию — по ГОСТ 17074.
3.2.4. Определение жесткости — по ГОСТ 8977.
3.2.5. Определение истираемости — по ГОСТ 8975.
3.2.6. Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 8973.
3.2.7. Определение паропроницаемости — по ГОСТ 938.17.
3.2.8. Определение гигроскопичности — по ГОСТ 8971.
3.2.9. Определение огнестойкости — по ГОСТ 15898.
3.2.10. Определение прочности связи пленочного покрытия с основой — по ГОСТ 17317.
3.2.11. Определение морозостойкости — по ГОСТ 15162.
3.2.10, 3.2.11. (Введены дополнительно, Изм. № 2).
3.3. К о н т р о л ь  к а ч е с т в а  н а т у р а л ь н ы х  к о ж
3.3.1. Отбор проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 938.0.
3.3.2. Подготовка проб к испытаниям — по ГОСТ 938.12.
3.3.3. Определение массы и линейных размеров — по ГОСТ 938.13.
3.3.4. Определение сопротивления раздиранию — по ГОСТ 938.19.
3.3.5. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 938.11.
3.3.6. Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 938.18.
3.3.7. Определение паропроницаемости — по ГОСТ 938.17.
3.4. О п р е д е л е н и е  с т о й к о с т и  к п р о ж и г а н и ю  т к а н е й  и м а т е р и а л о в  — по 

ГОСТ 12.4.184.
3.5. Определение стойкости тканей и материалов при воздействии ИК-излучения — по 

ГОСТ 12.4.074.
3.6. Определение стойкости тканей и материалов при воздействии УФ-излучения — по 

ГОСТ 12.4.126, со следующим изменением: суммарное время облучения элементарной пробы долж
но быть не более 8 ч.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение тканей — по ГОСТ 7000.
4.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение материалов с полимерным покры

тием — по ГОСТ 24957.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2.1 —4.2.5. (Исключены, Изм. №  1).
4.3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение натуральных кож — по ГОСТ 1023.
4.4. Маркировка тканей и материалов по защитным свойствам — по ГОСТ 12.4.103.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ткани и  материалы , реком ендуем ы е  для  спецодеж ды  сварщ иков

Назначение спецодежды
Наименование рекомендуемых тканей и материалов

для верха спецодежды для защитных накладок

1. Для защиты от искр и брызг рас
плавленного металла, окалины и 
теплового излучения:

при повышенных температурах воздуха Парусина полульняная про
питанная арт. 11284

Парусины полульняные про
питанные типа арт. 11201, типа 
арт. 11252

при нормальных условиях микро
климата

Парусина полульняная про
питанная типа арт. 11284

Спилок кожевенный

при пониженных температурах воздуха Парусины полульняные про- Эластоискожа-Т искрозащит-
питанные типа арт. 11201, типа 
арт. 11252

ная ИМ-2, искрозащитный 
материал «Защита»

2. Для защиты от ультрафиолетового 
излучения и незначительного раз
брызгивания металла при нормальных 
условиях микроклимата

Парусина полульняная про
питанная типа арт. 11253

Ткань фенилоновая

3. Для защиты от действия припоев и Ткань кислотозащитная из Ткань кислотозащитная из
флюсов при нормальных условиях 
микроклимата

химических волокон химических волокон

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, Ми
нистерством легкой промышленности СССР и Академией наук Украинской ССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 27.05.81 № 2655

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на 
который дана ссылка Номер пункта Обозначение НТД, на 

который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 12.4.074-79 3.5 ГОСТ 8975-75 3.2.5
ГОСТ 12.4.090-86 3.1.5 ГОСТ 8977-74 3.2.4
ГОСТ 12.4.103-83 4.4 ГОСТ 10550-93 3.1.5
ГОСТ 12.4.126-83 3.6 ГОСТ 11209—85 3.1.8
ГОСТ 12.4.184-97 3.4 ГОСТ 12088—77 3.1.6
ГОСТ 15.004-88 1.4 ГОСТ 15162-82 3.2.11
ГОСТ 938.0-75 2.1, 3.3.1 ГОСТ 15898-70 3.1.8, 3.2.9
ГОСТ 938.11—69 3.3.5 ГОСТ 15967-70 3.1.4
ГОСТ 938.12—70 3.3.2 ГОСТ 16166—80 3.1.10
ГОСТ 938.13—70 3.3.3 ГОСТ 17073—71 3.2.2
ГОСТ 938.17—70 3.2.7, 3.3.7 ГОСТ 17074—71 3.2.3
ГОСТ 938.18-70 3.3.6 ГОСТ 17316—71 3.2.1
ГОСТ 938.19—71 3.3.4 ГОСТ 17317—88 3.2.10
ГОСТ 1023-91 4.3 ГОСТ 18976—73 3.1.4
ГОСТ 3811-72 3.1.2 ГОСТ 20566-75 2.1, 3.1.1
ГОСТ 3813-72 3.1.3 ГОСТ 21050—75 3.1.11
ГОСТ 3816-81 3.1.7 ГОСТ 24957-81 4.2
ГОСТ 7000-80 4.1 ГОСТ 25451-82 2.2
ГОСТ 8971—78 3.2.8 ГОСТ 30157.0-95 3.19
ГОСТ 8973-77 3.2.6

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N° 3—93 Межгосударственного Совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

5. ИЗДАНИЕ (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1985 г., декабре 1988 г. 
(ИУС 8 -8 5 , 4 -8 9 )
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