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КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ

Метод определения устойчивости 
к воздействию связующих и пластификаторов

Organic dyes.
Testing method of colour fastness 

to adhesives and plastificators
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Настоящий стандарт распространяется на органические кра
сители (пигменты и лаки) и устанавливает визуальный метод оп
ределения устойчивости красителей к воздействию связующих и 
пластификаторов.

Сущность метода заключается в сравнении контраста окраски 
вытека связующего или пластификатора и контраста окраски вы- 
тека пасты, приготовленной на нем с испытуемым красителем.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Плита гранитная или мраморная с полированной поверхностью 
размером 300X400 мм.

Скребок стальной размером 40x50X0,2 мм.
Курант массой 2 кг с рабочим круглым основанием диамет

ром 100 мм.
Бумага мелованная типографская марка В, по ГОСТ 

21444—75.
Пипетки вместимостью 1 см3 по ГОСТ 20292—74.
Пластификатор или связующее.
Шкала серых эталонов для определения степени закрашива

ния белых материалов, разработанная к ГОСТ 9733.0—83.
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

0,1 г испытуемого пигмента или лака, взвешенного с погреш
ностью не более 0,01 г, и 1 ом3 связующего или пластификатора, 
отмеренного пипеткой, растирают курантом на плите продольны
ми и поперечными движениями без нажима в течение 1 мин. За
тем краску собирают скребком к центру плиты и вновь растирают 
в течение 1 мин.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Каплю пасты, полученной по разд. 2, и каплю связующего 
или пластификатора наносят на лист мелованной бумаги шири
ной 70 мм и длиной 100 мм на некотором расстоянии друг от 
друга.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Устойчивость пигмента или лака к воздействию связующего 
или пластификатора определяют визуально при рассеянном днев
ном свете через 24 ч сравнением контраста вытеков связующего 
или пластификатора и краски, приготовленной с применением 
испытуемого пигмента или лака, со шкалой серых эталонов.

Оценку производят визуально при рассеянном дневном свете.
Устойчивость пигмента или лака характеризуется баллом той 

пары серых эталонов, контраст которой признается одинаковым 
с контрастом вытеков, полученных на мелованной бумаге и вы
ражается следующим образом:

1 — очень плохая устойчивость;
2 — плохая устойчивость;
3 — удовлетворительная устойчивость;
4 — хорошая устойчивость;
5 — отличная устойчивость.
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