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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящ ий стандар т распространяется на оптико-механические 
геодезические и м аркш ейдерские теодолиты, предназначенны е для 
измерения горизонтальны х и вертикальны х угл ов (зенитны х р ас
стояний) .

С тандарт не распространяется на астрономические теодолиты, 
гиротеодолиты и фототеодолиты.

Применяемые термины —  по ГО С Т  218 3 0 — 76 и ГО С Т  
222 6 8 — 76.

1.1. Теодолиты долж ны изготовляться типов: Т 1 — с уровнем
при вертикальном  круге, Т 2К  и Т 5 К '— с компенсатором угл ов 
наклона, заменяющ им уровень при вертикальном  круге; Т1А  и 
Т 2А К  —  с автоколлимационным окуляром зрительной трубы ; 
ТЗО —  с уровнем при алидаде горизонтального кр уга; ТЗОМ и 
Т 15М  —  в маркш ейдерском исполнении.

1.2. Теодолиты Т 15М  и ТЗОМ доп ускается изготавливать с ком 
пенсатором или уровнем при вертикальном  круге.

1.3. Теодолиты следует и зготавл и вать со зрительными трубам и 
прямого изображения. Д о п ускается  по согласованию  с потреби
телем изготавливать теодолиты с трубам и обратного изображ ения. 
В  обозначении теодолитов с трубам и прямого изображ ения не
обходимо ук азы вать  букву П.

1.4. О сновные параметры теодолитов долж ны  соответствовать 
указанны м  в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

★
©  Издательство стандартов, 1986
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Т а б л и ц а  1

На имен?' '*ние параметра

Нормы по типам

1Щ Т1А Т2К,
'Т2АК Т5К Т15М тзо,

ТЗОМ

1. Допустим ая средняя к в а д 
ратическая погреш ность изме
рения угла одним приемом, 
( " ) ,  не более:

горизонтального угл а  (Шр) 
вертикального угла (m a ) или 

зенитного расстояния (m z)

1

1 ,2

2

2 ,5

5

8

15

25

3 0

4 5

2. Д иапазон измерения у г 
лов:

горизонтальны х
вертикальны х

3 6 0 3
от минус 55° до +  60°*

3. Увеличение зрительной 
трубы

! 
х 

I 
°хоСО 2 5 х ; 3 0 х * * 2 0 х

4. Диаметр входного зрачка, 
мм 50 35 2 5

5. Наименьшее расстояние 
визирования, м, не более:

без дополнительной н а 
садки

с линзовой насадкой

5 1 ,7 1 ,5
1 ,2 ;
0 , 5 * *

1 * *

6. М асса  теодолита, кг, не 
более 11 5 ;  4 , 7 * * * 4 , 5 ;

4 , 3 * * *
3 ,5 2 , 5

* Д л я  теодолитов Т 15М  и ТЗО М — ± 9 0 °  с комплектом принадлеж* 
ностей, указанны х в табл . 3.

* *  Д л я  вновь разр абаты ваем ы х и модернизируемых приборов.
* * *  С 1 января 1990 г.

П р и м е ч а н и я .  1. Значения парам етров по пп. 3 и 4 табл. 1 не долж ны  
отличаться от указанны х более чем на 5 % .

2. Значения т р и т а  (т г ) в  табл . 1 приведены без учета погреш ностей 
м етода контроля.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :
Вы сокоточного теодолита с допустимой средней квадратической 

погреш ностью измерения горизонтального угл а  одним приемом 1", 
снабж енного зрительной трубой с автоколлимационным окуляром

Т1А Г О С Т  10529— 86

То ж е, точного теодолита с допустимой средней квадратической 
погреш ностью измерения горизонтального угл а  одним приемом 5 " , 
снабж енного компенсатором угл о в наклона при вертикальном  
кр уге и зрительной трубой прямого изображ ения:

Т 5 К П  Г О С Т  10529— 86

То ж е, технического м аркш ейдерского теодолита с допустимой 
средней квадрати ческой погреш ностью  измерения горизонталь
ного угл а  одним приемом 3 0 " :

ТЗОМ Г О С Т  10529— 86

П р и м е ч а н и е .  Для модификаций теодолитов допускается перед обо
значением типа теодолита указывать порядковый номер модели, например, 
ЗТ2КП.

1.5. О сновны е области применения теодолитов ук азан ы  в 
рекомендуемом приложении 1, классиф икация теодолитов —  в 
справочном приложении 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Теодолиты и принадлеж ности к ним следует и зготавли
вать  в соответствии с требованиям и настоящ его стандар та, ГО С Т  
2 3 5 4 3 — 79, технически х условий на конкретны е типы теодолитов 
по рабочим чертеж ам , утверж денны м  в установленном  порядке.

2.2. Д ополнительная ном енклатура показателей, вклю чаем ая в 
технические условия на конкретны е типы теодолитов, приведена 
в обязательном  приложении 3.

2.3. Сетки нитей зрительны х труб теодолитов следует и зго тав
л и вать видов, указан н ы х на черт. 1. Д оп ускается в м естах Пересе* 
чения основны х и дальном ерны х ш трихов сетки наличие разр ы вов. 
Д ли на дальном ерны х ш трихов не долж на превыш ать 0,1 диам етра 
поля зрения. По за к а зу  потребителей к теодолитам типов Т1, 
Т15М , ТЗОМ сл едует при клады вать сетку вида 2.

2.4. М ом ент трения покоя при температуре ( 2 0 ± 5 ) ° С  для 
рукояток наводящ их винтов алидады  и зрительной трубы долж ен 
бы ть не более 0 ,05  Н • м, для головки оптического микрометра 
теодолитов T l ,  Т1А , Т 2 К  и Т 2А К  — не более 0 ,03  Н - м .
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В и д  1 
для типа Т!

В и д  2
для типов Т2К, 

Т5К, ТЗО

В и д  3 
для типов 
Т1А, Т2АК

В и д  4 
для типов 

Т15М, ТЗОМ

2.5. Качество изображения зрительной трубы теодолита должно 
соответствовать образцу, утвержденному в установленном по
рядке.

2.6. Предел разрешения зрительной трубы в центре поля зре
ния должен быть не более

?
144"
D , О)

где £>вх — диаметр входного зрачка зрительной трубы в мм.
2.7. Для предварительного наведения на цель зрительные трубы 

теодолитов должны снабжаться визиром с возможностью уста
новки его оси параллельно визирной оси трубы.

2.8. Коэффициент светопропускания зрительной трубы обрат
ного изображения должен быть не менее 0,6, для трубы прямого 
изображения — не менее 0,55, коэффициент светорассеяния — не 
более 0,1.

2.9. Компенсатор при вертикальном круге должен иметь харак
теристики, указанные в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Нормы по типам

Наименование характеристики Т2К,
Т2АК Т5К Т15МК,

тзомк

Диапазон компенсации, (')> не менее ± 3 ± 4 ± 5

Систематическая погрешность компен
сации на Г  наклона, ( " ) ,  не более 0 ,8 2 8
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2.10. Теодолиты типов Т2К и Т5К должны иметь съемный 
мостик-рукоятку с гнездом для установки визирной цели; по
садочные места на колонках алидады должны быть приспособлены 
для закрепления дальномерной насадки.

2.11. Теодолиты должны снабжаться устройством электро
освещения кругов; у теодолитов типов Т2К, Т2АК, Т5К, Т15М, 
ТЗОМ и ТЗО допускается устанавливать съемные осветители.

'2.12. Теодолиты типов Tl, Т1А, Т2К, Т2АК, Т5К должны 
иметь круг-искатель направлений.

2.13. Оптические центриры теодолитов, за исключением типов 
ТЗО и ТЗОМ, должны быть встроены в алидаду и иметь наимень
шее расстояние визирования: для теодолитов типов Т1 и Т1А— 
не более 0,2 м, для остальных типов — не более 0,6 м.

Для теодолитов типов ТЗО и ТЗОМ допускается оптическое 
центрирование через полую вертикальную ось при помощи зри
тельной трубы.

2.14. Теодолиты, за исключением типов Т1 и Т1А, должны 
иметь центрировочную метку для установки прибора под точкой.

2.15. Теодолиты типов Т2К, Т5К и Т15М должны иметь уста
новочный (круглый) уровень. По заказу потребителей теодолиты 
типа ТЗО должны снабжаться цилиндрическим уровнем, уста
навливаемым параллельно горизонтальной оси прибора.

2.16. Т р е б о в а н и я  по у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м  
в о з д е й с т в и я м

2.16.1. Теодолиты должны быть работоспособны при воздейст
вии следующих климатических факторов:

температуры от —25°С до 40°С, относительной влажности 95% 
при температуре 20°С — для теодолитов типов Т1 и Т1 А;

температуры от —40СС до 50°С, относительной влажности 
98% при температуре 20°С — для теодолитов типов Т2К, Т2АК, 
Т5К, Т15М, ТЗОМ и ТЗО.

2.16.2. Теодолиты в упаковке должны отвечать требованиям 
вибро-и ударопрочности при воздействии:

синусоидальной вибрации 19,6 м/с2 (2g) в диапазоне частот 
20—60 Гц — для теодолитов типов Т1 и Т1А и 49 м/с2 (5g) в диа
пазоне частот 20—80 Гц — для остальных теодолитов;

многократных ударов с ускорением 98,1 м/с2 (10g) для теодоли
тов типов Т1 и Т1А и 147 м/с2 (15 g )  — для остальных теодолитов 
при общем числе ударов не менее 3000 и длительности импульса 
5 мс при продолжительности воздействия ударов не менее 0,5 ч;

одиночных ударов с ускорением 294 м/с2 (30g) при длитель
ности ударного импульса 3 мс — для всех теодолитов, кроме типов 
Т1 и Т1А.

По заказу потребителей теодолиты должны быть ударопроч
ными при воздействии одиночного удара 980 м/с2 (100g).
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2.17. Т р е б о в а н и я к н а д е ж н о с т и
2.17.1 Средняя наработка на отказ — не менее 1500 ч, для 

вновь разрабатываемых и модернизируемых теодолитов — не 
менее 2300 ч. Установленная безотказная наработка — не менее 
800 ч, а для вновь разрабатываемых и модернизируемых прибо
ров— не менее 1200 ч.

Критерии отказов должны быть указаны в технических усло
виях на конкретные теодолиты.

2.17.2. Среднее время восстановления работоспособного состоя
ния теодолитов должно быть не более 24 ч для теодолитов типов 
Т 1, Т1А, Т2К и Т2АК и 12 ч — для остальных теодолитов.

2.17.3. Полный средний срок службы должен быть не менее 
8 лет. Установленный срок службы — не менее 5 лет.

Критерием предельного состояния является необходимость про
ведения ремонта с затратами более 50% от стоимости нового 
теодолита.

2.17.4. Для теодолитов с режимом хранения более 1 года до
пускается по согласованию с потребителями устанавливать показа
тели сохраняемости в технических условиях на конкретные 
типы теодолитов.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект теодолита должны входить принадлежности, 
указанные в табл. 3.

3.2. К комплекту теодолита прилагают паспорт по ГОСТ 
2.601—68 с инструкцией по эксплуатации.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Теодолиты должны подвергаться государственным конт
рольным, приемо-сдаточным, периодическим, типовым и конт
рольным испытаниям на надежность.

4.2. Порядок проведения государственных испытаний — в соот
ветствии с ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.383—80.

4.3. Каждый теодолит подвергается приемо-сдаточным испы
таниям. Порядок проведения приемо-сдаточных испытаний должен 
соответствовать ГОСТ 26.007—85; перечень характеристик и по
следовательность их проверки при испытаниях должны быть уста
новлены в технических условиях на конкретные типы теодолитов. 
При приемо-сдаточных испытаниях допускается погрешность тг 
теодолитов типов Tl, Т1А, Т2К, Т2АК определять по формуле 
вида (2), при этом допустимое значение средней квадратической 
погрешности должно быть установлено в технических условиях на 
■указанные теодолиты.
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Т а б л и ц а  3

Количество для теодолитов типов

Наименование
принадлежностей

н
&<мН

44<(Nн
<
н

44юН
ОСОН Т1

5М
, 

ТЗ
ОМ

Укладочный ящик (футляр) 1 1 1 1 1 1
Транспортировочный ящик*
Насадка на окуляры микроскопа и

1 1 1 — — —

зрительной трубы
Призменная насадка на объектив зри

1* 1 1 1 1 1

тельной трубы — — — — — 2
Линзовая насадка на объектив* 1 1 1 1 1 1
Дополнительная сетка нитей вида 2* 1 — . — _ — 1
Световые визирные цели 1* 1* — . 1* — 1
Зеркало-насадка на объектив* ___ — 1 ___ ___ —

Накладной уровень* 1 1 1 .___ ___ — >

Уровень на трубу — — — — 1 1
Буссоль — 1* — 1 1 1
Нитяной отвес 1 1 1 1 1 1
Центрировочная плита
Комплект оборудования для работы

1 1* 1 1*

по трехштативной системе* — 1 — 1 ____ ____

Комплект электрооборудования 1 1 1 1* 1* 1
Штатив
Дополнительный цилиндрический уро

1 1 1* 1 1 1

вень (60"/2 мм)
Принадлежности по уходу и юсти

— — — — 1* i

ровке 1 1 1 1 1 1.

Чехол на теодолит 1 1 1 1 1 i

Принадлежности по заказу потребителей

4.4. Периодические испытания должны проводиться не реже 
одного раза в два года. Периодическим испытаниям следует под
вергать не менее трех образцов теодолитов из числа прошедших 
приемо-сдаточные испытания на соответствие всем требованиям 
настоящего стандарта. Если при периодических испытаниях об
наружено, что теодолиты соответствуют всем требованиям 
настоящего стандарта, результаты испытаний считают положитель
ными.

4.5. Типовые испытания теодолитов следует проводить после 
внесения изменений в конструкцию, материалы или технологию 
изготовления, влияющих на метрологические и эксплуатационные 
характеристики теодолитов. Объем испытаний устанавливают в 
технических условиях на конкретные типы теодолитов.
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4.6. Контрольные испытания теодолитов на надеж ность долж ны  
подразделяться на: контрольные испытания на безотказность, про
водимы е не реж е одного раза в 3 года; контрольные испытания на 
ремонтопригодность, проводимые один раз при го судар ствен н ы х 
контрольны х испытаниях на образцах из установочной серии; 
контрольны е испытания на долговечность, совм ещ аем ые с первыми 
испытаниями на безотказность, а в дальнейш ем проводимые в  
со ставе  периодических испытаний. П ланы контроля показател ей  
надеж ности —  по ГО С Т  27 .410— 83.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. А ппаратура для испытаний теодолитов —  по Г О С Т  
2 6 1 3 7 — 84.

5.2. И спы тания теодолитов на соответствие техническим  тр е
бованиям  по пп. 2 табл . 1, 2 .3 , 2 .5 , 2 .7 , 2 .1 0 — 2.15  проводят ви зу
альны м  осмотром и (или) опробованием.

5.3. П роверка требований по разделам  3 и 6 —  ви зуал ьны м  
осмотром и сличением с техдокум ентацией.

5.4. П редел разреш ения по п. 2 .6  определяю т по Г О С Т  
15114— 78; парам етры теодолитов по пп. 3— 6 табл. 1 и пп. 2 .4 , 
2 .8 , 2 .16  контролирую т по ГО С Т  261 3 7 — 84.

5.5. Средню ю  квадрати ческую  погреш ность mp по п. 1 таб л . 1 
определяю т по результатам  измерений горизонтального у гл а  
( 9 0 ± 3 0 ) ° ;  разность зенитных расстояний д ву х  визирных целей, 
м еж ду которыми измеряется у г о л ,—  15— 30°. Значение mp вы чи с
ляю т по формуле

т§— (2)

где Vi —  отклонение результата измерений в приеме от среднего- 
значения у гл а ; п  —  число приемов.

15°.
И змерения проводят 12 приемами с перестановкой лим ба на

Значение mp допускается определять по величине отклонений 
от 360° суммы тр ех углов (черт. 2 ) .  В  этом сл учае углы  (Зг, |3з. 
образую т направлениями на вертикальны е штрихи трех колли м а
торов (автокол ли м атор ов), устанавл и ваем ы х в точках А и А 2, А 3 
на разны х зенитны х расстояниях, отличаю щ ихся от 90° не м енее 
чем на 15°. Величины горизонтальны х угл ов долж ны быть в пре
д ел а х  90— 150°.
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И зм ерения угл о в  |3Ь fb, рз вы полняю т д вум я сериями по 
8  приемов в каж дой. В  каж дой серии измерений лимб м еж ду 
приемами п ер еставляю т на 30°, а м еж ду сериями —  дополнительно 
на 15°.

П огр еш ность измерений Д,- д л я  каж дого  приема вы чи сл яю т по 
ф ор м ул е

A*—C&i+Pai+fW—360°, (3)

гд е  рь  р2> Р з—  значения изм еренны х угл о в в каж дом  приеме.
С редню ю  квад р ати ческую  погреш ность т р вы чи сляю т по ф ор

м у л е

2 Д;2 
i = 1

гд е  п  —  число приемов, равное 12.
При измерении гори зонтальны х угл о в теодолитам и типов Т1 

и Т 2  в нап р авлени я, у которы х зенитное расстояни е визирной 
цели отл и чается от 90° более чем на 3°, сл ед у ет  вводи ть поправки 
за наклон вертикальной оси, вы числяем ы е по ф ормуле

A A " = a - b - c t g z ,  (5)

гд е а = ~ - [ ( Л  +  П ) 0— о (Л  +  П ) ] ,  Л  и П —  отсчеты  по л ево м у и

правом у концам  пузы рька ур овня (индекс «0» о зн ачает поло
ж ение нуля ам пулы уровня при о тсчи ты ван и и ); z —  зенитное р а с 
стояни е визирной цели; т —  цена деления ур овня.
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5 .6 . С р ед н я я  к ва д р а ти ч еск а я  погреш ность т а  ( m z) изм ерения 
вер ти к а л ьн о го  у гл а  (зени тного р ассто ян и я) по п. 1 таб л . 1 опре
д е л я е т ся  путем  измерения вер ти кал ьн ы х у гл о в  в д и ап азо н е ± 3 0 ° .

У гл ы  за д а ю т  колли м аторам и, которы е о б р азую т о дн у оп ти че
ск у ю  ось и р асп о л агаю тся  по обе стороны  от п роверяем ого те о д о 
л и та. К аж д ы й  уго л  изм еряю т 6 приемами. З н ачен и е т а  вы ч и с
л яю т по ф орм уле

гд е  62i j — |cu| — | а в |, си , а в  —  взаи м о о б р атн ы е у гл ы ; ft —  число 
у гл о в , р авн о е 4 ; п  —  число приемов.

Д л я  теод о л и то в типов Т 5 К , Т 1 5 М  и ТЗО в и зм ер енны е з н а ч е 
ния у гл о в  а  пр едвар и тельно вво д я т  поправки на вл и яни е 
эксц ен тр и си тета  вер ти кал ьн о го  кр у га .

Д о п у ск а е т ся  т а  оп ределять по р езу л ьтатам  измерений а т т е с т о 
в а н н ы х  вер ти к а л ьн ы х  угл о в  (зен и тн ы х р а ссто я н и й ). П о гр еш н о сть 
изм ерения та к и х  у гл о в  д о л ж н а бы ть в 3 р а за  м еньш е д о п ускаем о й  
погреш ности изм ерения у гл а  проверяем ы м  теодоли том . П ри этом 
к о л и ч ество  у гл о в  долж н о бы ть не м енее 3, а число прием ов —  не 
м енее 6.

И зм ер ени я вер ти к ал ьн ы х у гл о в  д о п у ск а ется  прои зводи ть по 
трем  нитям сетки . В  этом сл у ч а е  ко л и чество  прием ов изм ерений 
со к р а щ а ется  в три р а за .

5 .7 . П огр еш ность и ди ап азон  р аботы  ком п ен сатор а в е р т и к а л ь 
ного кр у га  (п. 2 .9 )  оп ределяю т по отклонени ям  о тсч ето в  ве р ти 
к а л ьн о го  к р у га  при накл о н е вер ти кал ьной  оси тео д о л и та в  н а 
п равлении линии ви зирования.

5 .7 .1 . Д и ап азо н  работы  ком п енсатор а (Д К )  п р овер яю т с л е 
дую щ им  образом .

У с т а н а в л и в а ю т  теодоли т на ж естком  основани и  таки м  о б р азо м , 
чтобы  один из его  подъем ны х ви нтов р а сп о л а га л ся  в н ап р авлени и  
ви зи р о вани я. Горизонтир ую т теодоли т и закр еп л яю т зр и тел ьн ую  
тр у б у . Н а б л ю д а я  в отсчетны й м икроскоп теод о л и та, п л авн о  
вр ащ аю т подъем ны й винт п одставки , нахо дящ и й ся в п л оскости  
ви зи р о вани я, до  м ом ента окончания изменений отсчето в и сн и м аю т 
о тсчет по вер ти кал ьн о м у кр угу  Ь х. В р ащ аю т подъем ны й ви нт в 
противополож ном  направлении до м ом ента окон чани я изменений 
о тсч ето в , сни м аю т второй отсчет —  Ь2. З н ачен и е ди ап азо н а  р аботы  
ко м п ен сато р а Д К  вы чи сляю т по ф орм уле

О п и санны е дей стви я повторяю т три ж ды , за  о ко н чател ьн ы й  
р е зу л ь т а т  приним аю т ср еднее ари ф м етическое.

(6)

(7)
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5.7 .2 . П огреш ность работы компенсатора Ah определяю т сл е
дующ им образом. У станавл и ваю т теодолит т а к  ж е, к а к  и по 
п. ©-.7.1 и перед ним располагаю т коллиматор (автокол ли м атор ). 
И змерения выполняю т в следующ ей последовательности:

1) Н аводят горизонтальную  нить сетки зрительной трубы 
теодолита на нить коллиматора (автокол ли м атор а).

2 ) Снимаю т отсчет по вертикальном у кр угу —  Ь0.
3 ) И зм еняя наклон теодолита вращ ением подъемного винта 

на Г  и выполняя действия по п. 1 ), снимаю т отсчет b'i по верти
кальном у кругу.

4 ) Вы полняю т действия по п. 3 ) при вращ ении подъемного винта 
в обратном направлении, при этом снимаю т отсчет b"i.

П огреш ность работы компенсатора Д/ч  вы числяю т по формуле

4», (S)

гд е  =  + —  наклон оси теодолита, фиксируемый по

уровню  или по вертикальном у кругу.
И з всех  значений Д ^ , полученных описанным методом, вы 

числяю т среднее арифметическое. О кончательны й р езул ьтат долж ен 
быть получен не менее чем из д ву х  приемов измерений.

А налогичные действия необходимо проделать и при наклоне оси 
теодолита в плоскости визирования в противоположном нап р авле
нии.

При испытании теодолитов Т 5К , Т 15М К , ТЗОМК д л я  повы ш е
ния точности измерений доп ускается отсчеты  д ел ать по окуляр
ному микрометру соосно располагаем ого коллим атора (а вто 
кол ли м атор а).

5.8. П лан контроля средней наработки на отказ по п. 2.17.1 
у стан авл и ваю т по ГО С Т  27 .410— 83 при р и сках изготовителя и 
потребителя а =  |3 =  0,2 и браковочном  уровне Гр =  Г 0.

П лан контроля установленной безотказной наработки долж ен 
быть бездеф ектным  (приемочное число деф ектов с =  0 ) ,  объем вы 
борки долж ен быть не менее трех теодолитов, а продолж итель
ность испытаний —  не менее величины установленной безотказной 
наработки.

5.9 . Полный средний срок служ бы  по п. 2 .17 .3  проверяю т по 
р езультатам  подконтрольной эксплуатации теодолитов.

б. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

М аркировка, уп аковка, транспортирование и хранение тео
долитов —  по Г О С Т  23543— 79.
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие теодолитов требо
ваниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуата
ции, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации теодолитов — 3 года со 
дня ввода теодолитов в эксплуатацию.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Р ек ом ен дуем ое

Т а б л и ц а  4

Основные области применения теодолитов

Тип теодолита Область применения

Т1,  Т2К Прокладка государственных геодезических 
сетей.

Прикладная геодезия.
Т1А, Т2АК Прикладная геодезия. 

Контрольно-измерительные работы
Т5К, ТЗО Прокладка геодезических сетей сгущения и 

съемочных сетей. Теодолитные съемки.
Проведение изыскательских работ.
Прикладная геодезия

Т15М , ТЗОМ Маркшейдерские работы на поверхности и в 
подземных горных выработках
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

С п р а во ч н о е

Основные способы классификации теодолитов

Теодолиты подразделяют следующим образом:
1. По назначению: геодезические, маркшейдерские, астрономические, гиро

теодолиты, фототеодолиты.
2. По точности: высокоточные (погрешность менее 1 ,5 ") , точные (до 1 0 " ) ,  

технические (более 1 0 ") .
3. По физической природе носителя информации:

оптико-механические,
оптико-электронные.

4. По типу отсчетного устройства:
верньерные,
ш каловые,
с оптическим микрометром, 
со  штриховым хмикроскопом, 
с электронной цифровой индикацией.

5. По конструкции оптической отсчетной системы:
с двусторонним отсчетом по кругам, 
с односторонним отсчетом.

6. По конструкции вертикальной оси:
повторительные,
неповторительные.

7. По типу зрительной трубы:
с прямым изображением (земная тр у б а), 
с обратным изображением (астрономическая тр уба).

8. По конструкции стабилизации отсчетного индекса вертикального кр уга:
с уровнем при вертикальном круге, 
с уровнем при алидаде горизонтального круга, 
с компенсатором углов наклона.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

О бязат ельн ое

Т а б л и ц а  5

Дополнительная номенклатура показателей, включаемых в технические 
условия на конкретные типы теодолитов

Наименование показателя Тип теодолита

1. Коэффициент нитяного дальном ера
2. У гл овое расстояние м еж ду вертикаль-

Кроме T l ,  Т1А, Т2А К

ными штрихами сетки Кроме Т 1А  и Т2А К
3. Рен  отсчетной системы T l ,  Т1А , Т 2К , Т2А К , 

Т 5К , Т 15М
4. П огреш ность диам етров лимба T l ,Т1А , Т 2К , Т2А К
5. Эксцентриситет алидады и лимба Т 5К , П Э М , Т 30, ТЗОМ
6. П огреш ность оптического центрира Кром е ТЗО и ТЗОМ
7. П ыле- и брызгозащ ищ енность
8. Устойчивость к воздействию  атмосфер-

В се  типы

ного давления То ж е
9. Габаритны е размеры
10. М асса  прибора в укладочном  ф ут-

»

ляре »
11. У гловое поле зрительной трубы »
12. Удаление вы ходного зрачка »
13. Ц ена деления кругов »
14. Ц ена деления уровней »
15. П равильность вращ ения алидады »
16. Н аклон горизонтальной оси
17. Изменение коллимационной погреш 

ности и м еста нуля (зенита) при пере-

»

ф окусировке зрительной трубы »
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Изменение Ла 1 ГОСТ 10529—86 Теодолиты. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет» 
СССР по стандартам от 28.03.88 № 855

Дата введения 01.09.8d

П ункт 1.1 излож ить в . новой редакции: «1..1. Теодолиты долж ны и зго то в
ляться типов Т 1, Т 2 , Т5', Т 15  и ТЗО следующ их модификаций: Т 1, Т 2 —  с ур о в
нем при вертикальном  кр уге; Т 2К , Т 5К  —  с компенсаторами при вертикальном 
круге; Т1А , Т2А , Т2К А  —  с автоколлимационным окуляром зрительной трубы;. 
ТЗО —  с уровнем при ал и даде горизонтального кр у га ; ТЗОМ, Т 15М  —  в Марк* 
шейдерском исполнении».

П ункт 1.4. Таблица 1. Го л о вку  и нормы для третьего и пятого парам етров 
изложить в новой редакции:

Нормы ДЛ Я ТИПОВ

Наименование параметра
11 Т2 Т5 Т15 ТЗО

3. Увеличение зри тель
ной трубы

3 0 х ; 4 0 х | 25х ; 2 0 х * * * 2 0 х

5. Наименьш ее расстояние 
визирования

м, не более: 1 
без дополнительной 

насадки
с линзовой насадкой 1

5,0 f 1,5 1,4 1,2
2 * * * 0 ,5 * * *

Таблица. И склю чить сноску: * * ;  
примечание 1 исключить.
П ункт 2.3. Ч ертеж  1. Зам енить наименования: «Ви д 2 для типов Т 2К , Т 5 К , 

ТЗО» на «Ви д 2 д л я  типов Т 2 , Т5>, ТЗО»;
«В и д 3 для типов Т1А , Т 2А К » на «Вид 3 для модификаций Т1А , Т2А , Т 2К А »; 
«В и д 4 для типов Т15м , ТЗОМ» на «В и д 4 для модификаций Т 15М , ТЗОМ».

П ункт 2.4 . Зам енить сл о ва : «теодолитов T l ,  Т1А , Т 2 К  и Т 2А К » на «теодоли
тов типов Т1 и Т 2».

П ункт 2.9 . Таблица 2. Г о л о вку  излож ить в новой редакции:

Норма для модификаций

Наименование характеристики
так, Т2КА Т5К Т15МК, ТЗОМК

П ункт 2.10. Зам енить обозначения: «Т2К  и Т 5К » на «Т 2 и То».
П ункт 2 .11 . Зам енить обозначения: «Т 2К , Т2А К , Т5К , Т15М , ТЗОМ и ТЗО» 

на «Т2, Т 5, Т 1 5, ТЗО».
П ункт 2 .12 . Зам енить обозначения: «Т1, Т1А, Т 2К , Т2А К , Т 5К » на «Т1, Т2,

Т5».
П ункты  2 .13, 2 .14 , 2 .16 .2 . Зам енить сл ова: «типов Т1 и Т1А » на «типа Т 1 »  

(5 р аз).
П ункт 2.15. Зам енить обозначения: «Т 2К , ТоК  и Т15М » на «Т2, Т5 и Т15». 
П ункт 2.16.1 излож ить в новой редакции: «2.16.1. Теодолиты долж ны  быть, 

работоспособны при воздействии следую щ их климатических ф акторов:
температуры от минус 25 °С до  плюс 50 °С, относительной влаж ности 95 % 

при температуре 20 °С —  для теодолитов типа Т1;

(Продолжение см. с. 849)
339



(Продолжение изменения к ГОСТ 10529—86)
температуры от минус 40 °С до плюс 50 °С, относительной влажности 98% 

при температуре 20 JC — для теодолитов типов Т2. Т5, Т15 и ТЗО;
температуры от минус 20 °С до плюс 40 °С, относительной влажности 95 % 

при температуре 20 °С — для теодолитов с электронно-цифровым отсчетным 
устройством».

Пункт 2.17.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Установленная 
календарная продолжительность безотказной эксплуатации для теодолитов ти
пов Т1, Т2, Т5, Т15 и ТЗО — 36 мес. Для теодолитов с электронно-цифровым ов- 
счетным устройством — 24 мес».

Пункты 2.17.2, 4.3. Заменить обозначения: «Т1. Т1А. Т2К и Т2АК» на «Т1 
и Т2».

Пункт 3.1. Таблица 3. Головку изложить в новой редакции; дополнить наи
менованием:

Количество для теодолитов типов и модификаций
Наименование

принадлежностей Т1 Т2 Т1 А, Т2А Т5 ТЗО Т15М, ТЗОМ

Комплект при
надлежностей для 
астрономических 
определений по 
Солнцу 1

графа «Т15, ТЗОМ». Для дополнительного цилиндрического уровня 
(60"/2 мм) заменить значение: 1 на 1*.

Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5,8. Планы контроля показателей 
надежности (пп. 2,17.1 и 2.17.3) устанавливают в технических условиях на кон
кретные теодолиты».

Приложение 1. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  4
Основные области применения теодолитов

Тип (модификация)
Область применениятеодолита

Т1, Т2, Т2К Прикладная геодезия. Измерения углов в го-

Т1А, Т2А, Т2КА
сударственных геодезических сетях

Прикладная геодезия. Контрольно-измери
тельные работы

Прикладная геодезия. Измерение углов в гео
дезических сетях сгущения и съемочных сетях. Те
одолитные съемки. Проведение изыскательских 
работ

Маркшейдерские работы на поверхности и в 
подземных горных выработках

Т5, ТЗО 

Т15М, ТЗОМ

Приложение 3. Таблица 5. Наименование. Исключить слова: «на конкрет
ные типы приборов»;

заменить наименование графы: «Тип теодолита» на «Тип (модификация) 
теодолита»;

(Продолжение см. с. 841)
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( П р одолок ен и е изм енения к ГО СТ 10529— 86)

граф у «Тип (модификация) теодолита» для показателей 1— 5 изложить в 
адовой редакции:

1 —  Кроме Т1, Т1А, Т2А , Т2КА
2 —  Кроме Т1А, Т2А , Т2КА
а —  T J , Т 1А, Т 2, Т2А , Т2'К, Т2К А , Т5К , Т15М
4 —  T J ,  Т2
5 —  Т5, Т15, ТЗО

(И УС № 6 1988 г.)

Изменение № 2 ГО С Т 10529— 86 Теодолиты. Общие технические условия

Утверж дено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С С С Р пб управлению качеством  продукции и стандартам  от 05.06.90 № 1413

Д ата  введения 01.07.91

П ункт 1.4. Таблица 1. Граф а «Наименование параметра». П ункт 3 дополнить 
словами: «крат, не менее»; пункт 4 дополнить словами: «не менее»; 

пункт 5 изложить в новой редакции (см . с. 2 3 4 ).
Примечание 2 дополнить абзацем: «Действительные значения параметров по 

пп. 3 и 4 табл. I не долж ны отличаться от расчетных более чем на 5 % ».
П ункт 2 .1 , .раздел 6. Заменить ссы лку: ГО С Т 23543— 79 на ГО С Т 23543— 88.

(П р о д о л ж е н и е  см. с. 2 3 4 )

233

(П р о д о л ж е н и е  изм енения к Г О С Т  10529—8 о )

Наименование параметра

Нормы для типов

Т1 12 Т5 Т15 тзс

5. Наименьшее расстоя
ние визирования, м, не 
более:

без насадки 

с  линзовой насадкой

4,0 1,5 1,2

1,0 0 ,8  J  0,5

(П р о д о л ж е н и е  см. с. 2 3 5 )
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Пункты 2.16.1, 2.17.1, 2.17.3 ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ редакции: « 2 .1 6 .1 . Теодолиты 
должны быть работоспособны при воздействии следующих климатических фак
торов:

температуры от минус 30 до плюс 50 °С, относптельной влажности 95 % при 
температуре 20 °С — для теодолитов типа Т1;

температуры от минус 40' до плюс 5 0  °С , относптельной влажности 95 % при 
температуре 20 °С — для теодолитов типов Т2, Т5; Т15 и ТЗО;

температуры о т  ми,тус 20 до плюс 50 °С, о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  9 5  °' 
температуре 20 °С — для электронных теодолитов.

2.17.1. Гамма-процентная календарная продолжительность безотказной экс
плуатации при у  = 90 % не менее 36 мес для оптико-механических и 30 мес — 
для электронных теодолитов.

Критерии отказов устанавливают в технических условиях на конкретные 
теодолиты.

2.17.3. Полный гамма-процентный срок службы при у = 90 % — не менее 
6 лет для оптико-механических и 5 лет — для электронных теодолитов.

Критерием предельного состояния является необходимость проведения ре
монта с затратами более 50 % стоимости теодолита».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.18: «2.18. Перечень функций, выполняемых 
теодолитами, приведен в приложении 4».

Пункт 3.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  3

Количество для теодолитов модификаций

Наименование принадлежностей
Т1 Т2

Т2К

Т1А
T2A
Т2КА Т5К ТЗО Т15М

13ЭМ

Укладочный ящик (футляр) 1 1 1 1 1 1
Транспортировочный ящик 1 1 1 1 —• —
Насадка на окуляры микроскопа и 

зрительной трубы 1* 1 1 1 1 1
Линзовая насадка на объектив* 1 1 1 1 1 1*
Дополнительная сетка нитей вида

2* 1
Световые визирные цели 1* Г* — 1* — 1*
Зеркало-насадка на объектив*

1
— 1 — — —

Накладной уровень:,: 1 1 —

1 1*Уровень на трубу — — — —

Буссоль — 1* — 1 1 1*
Нитяной отвес 1 1 1 1 1. 1
Центрировочная плита 1 1* 1 1* — —
Комплект оборудования для рабо

ты по трехштативной системе* — 1 _ 1* — .

1*Комплект электрооборудования 1 1 1 1* 1*
1Штатив 1 1 1* 1 1

Дополнительный цилиндрический 
уровень (60"/2 мм) — _ — — 1 1*

Принадлежности по уходу и юсти
ровке 1 1 1 1 1

1
1

Чехол на теодолит 1 1 1 1 1
Призменная насадка на объектив 

трубы — — — — 1* ____

Комплект принадлежностей для ас
трономических определений по солн
цу 1 _ - -

* Принадлежности по заказу потребителя.

(Продолжение см. с. 236)
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(ироаолжение изменения к / ист ruvz*—о*?
Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: «4. Приемка».
Пункты 4.4. 4.5 изложить в новой редакции: «4.4. Периодические испытания 

проводят не реже одного раза в два года не менее чем на трех теодолитах каж
дого типа (модификации) из числа прошедших приемосдаточные испытания на 
соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме требований 
пп. 2.17.1—2.17.4.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если все испытанные 
теодолиты соответствуют всем проверяемым требованиям.

4.5. Испытания теодолитов на надежность (пп. 2.17.1—2.17.4) по ГОСТ 
23543—88».

Пункт 5.5 дополнить примечанием: « Пр и ме ч а н и е .  Поправки к формуле 
(5) для теодолитов типа Т2 следует учитывать только при углах более 15°».

Пункт 5.6. Формула (6). Экспликация. Заменить обозначение:
б? /Н а л ! —I«д I на &ij=\ccA | — \ав  |.

Пункты 5.8, 5.9 исключить.
Стандарт дополнить приложением — 4:

с.ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Перечень функций, выполняемых теодолитами

Наименование функции
Применяемость функций для типов

Т1 Т2, Т5 Т15, Т30

1. Измерение углов + 4- 4-
2. Измерение расстояний нитяным дальномером 

(кроме автоколлимационных теодолитов) 4- 4-
3. Измерение углов при крутых визированиях с 

использованием окулярного колена* 4"
4. Проектирование вертикальных линий (створа) 

с помощью призмы 90° в виде насадки на объек
тив* +

5. Измерение магнитных азимутов по ориентир- 
буссоли 4-* 4-

6. Приспособленность для работы со светодаль- 
номерной насадкой . 4- - -

7. Измерения по трехштативному методу с ис
пользованием комплекта визирных целей* _ + _

8. Измерение превышений горизонтальным лу
чом . + 4-

9. Измерение автоколлимационным методом 
(для теодолитов с двусторонним отсчетом по лим
бу)** 4- +

10. Астрономические определения с использова
нием дополнительных принадлежностей для теодо
литов (с двусторонним отсчетом по лимбу)* 4- 4- _

11. Применение в качестве коллиматора на ос
нове окулярной подсветки* 4- + —

12. Измерение в ночных условиях с использова
нием комплекта электрооборудования 4- 4- 4-*

13. Измерение горизонтальных углов с автома
тическим учетом положения вертикальной оси 
(для электронных теодолитов с допустимой сред
ней квадратической погрешностью измерения го
ризонтального угла не белее 2-х угл. секунд) _ +

* По заказу потребителя.
** Для модификаций с «втекеллимационпой зрительной трубой. Знак « + * означает 

применяемость функции, знак * —» — неприменяемость функции».
(ИУС № 9 1990 г.)
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П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ техники

Группа П42

Изменение № 3 ГОСТ 10529—86 Теодолиты. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
29.04.93 № 129

Дата введения 01.01.94

Вводную  часть дополнить абзацем: «Требования разд. 1, 5 и пп. 2.3, 2.6, 
2.9— 2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21 настоящ его стандарта являются обязатель
ными, другие требования настоящ его стандарта являю тся рекомендуемыми».

Раздел 2 дополнить пунктам и— 2.19— 2.21: «2.19. В  комплект теодолита 
должны входить принадлежности, указанны е в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Количество для теодолитов модификаций
Наименование

принадлежностей
Т1 Т2

Т2К
Т1А
Т2А

Т2КА
Т5К тзо TI5M

ТЗОМ

Укладочный ящик 
(футляр) 1 1 1 1 1 1

Транспортировоч
ный ящик 1* 1* 1*

Н асадка на оку
ляры микроскопа 
и зрительной -трубы 1* 1 1 1 1 1

Линзовая насадка 
на объектив* 1 1 1 1 1 1

Дополнительная 
сетка нитей вида 2 * 1 ■ . _  1 _

(П р о д о л ж ен и е  см. с. 14)
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(П р о д о л ж е н и е  изм енения  Л£ 3 к ГО С Т  10529—

П р о д о л ж ен и е  табл. 3

Количество для теодолитов модификаций
Наименование

принадлежностей Т1 Т2
Т2К

Т1А
Т2А

Т2КА
Т5К тзо

Т15М
ТЗОМ

С ветовые визирные 
цели* 1 1 1 1

Зеркало-насадка 
на объектив* 1 ____ ____

Накладной уро
вень* 1 1 1 _ — ____

Уровень на трубу — — — — )
1

1*
Буссоль* — 1 — 1 1
Нитяной отвес 1 1 1 1 1 1
Центрировочная

плита 1 1* 1 1* —

Комплект обору
дования для работы 
по трехштативной 
системе* 1 1

Комплект электро
оборудования 1 1 1 1* 1*

1
1*
1Ш татив 1 1 1* 1

Дополнительный, 
цилиндрический 
уровень (& ¥ '/2  м м )* 1 1

Принадлежности 
по уходу и юстиров
ке 1 1 1 1 1 1

Чехол на теодолит 1 1 1 1 1 1

(П р о д о л ж ен и е см. с. 15)
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(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 10529— 86)
Продолжение табл. 3

Количество дли теодолитов модификаций
Наименование

принадлежностей Т1 Т2
Т2К

П А
Т2А

Т2КА
Т5К тзо

Т15М
ТЗОМ

Призменная насад
ка на объектив трубы 1*

Комплект принад
лежностей для астро
номических опреде
лений по солнцу 1 — — j-

*  Принадлежности по заказу потребителя.
(Продолжение см. с< 16)

( П р о д ол ж ен и е  и зм енения №  3 к ГО С Т  10529— sirj

2.20. К  комплекту теодолита прилагают паспорт по ГО С Т 2.631— 68 с инст
рукцией по эксплуатации.

2.21. М аркировка и упаковка теодолитов— по ГО СТ 23543— 88».
Раздел 3 исключить.
П ункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Приемку теодолитов осущ ест

вляют в соответствии с требованиями ГО С Т 23643— 88 и техническими услови
ями на конкретные теодолиты».

Пункты 4 .2— 4.6 исключить.
Пункты 5.1, 5.4. Заменить ссылку: ГО С Т 2jj6137— 84 на ГО С Т 23543— 88.
Раздел 6  изложить в новой редакции:

« 6 . Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование и хранение теодолитов — по ГО С Т 23543— 88».

(МУС № 7 1993 г.)

ГОСТ 10529-86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294840/4294840226.htm

