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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Недоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах

ИЗМ ЕРЕНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОСЛИВОВ 
С ТРЕУГОЛЬНЫМИ ПОРОГАМИ

Общие технические требования

Water flow measurement in hydromelioration and water supply systems.
Water discharge measurement in open channels by triangular profile weirs.

General technical requirements

Дата введения 2003—07—01

1 Область применения

Н астоящ ий стандарт устанавливает общ ие техни чески е требования к водосливам с треуголь
ными порогами трех типов: с острым гребнем , закругленны м  гребнем , продольным V -образным  
вырезом; месту установки  сооруж ений; способу измерения объем ного расхода воды  в  откры тых 
каналах с практически установивш им ся или медленно изм еняю щ имся режимом течения. Такой 
режим течения ограничен докритическим  потоком, при котором глубина воды  до сооружения 
больш е критической. Эксплуатация водосливов осущ ествляется при свободном  истечении ж идкости, 
при котором определяемый расход зависит только от напора (уровня) воды  перед сооружением.

Н астоящ ий стандарт применяется для водохозяй ственны х организаций М и ни стерств и в е 
дом ств, обеспечиваю щ их контроль и распределение водны х ресурсов между потребителями, а также 
в К Б , Н И И , проектны х и пром ы ш ленны х организациях, осущ ествляю щ их разработку, исследования, 
испы тания, изготовление и эксплуатацию  техни чески х средств водоучета для откры ты х водотоков 
и каналов.

2 Нормативные ссылки

В настоящ ем стандарте использованы  ссы лки на следую щ ие стандарты:
ГО С Т  15126— 80 С редства измерения скорости течения воды. Вертуш ки гидрометрические 

речные. Общ ие технические требования
ГО С Т  Р 51657 .1—2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяй ственны х систем ах. Т ер 

мины и определения
ГО С Т  Р 51657 .2—2000 Водоучет на гидром елиоративных и водохозяй ственны х систем ах. М е

тоды измерения расхода и объема воды. К лассиф икация
ГО С Т  Р 51657 .3—2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяй ственны х систем ах. Гид

рометрические устройства. Классиф икация

3 Определения

В настоящ ем стандарте применяю т термины по Г О С Т  Р 51657.1.

4 Место установки водослива

4.1 Для выбора м еста установки  водослива необходим о, чтобы участок канала, на котором 
предполагается установка водослива, имел следующ ие характеристики:

- постоянное поперечное сечение;
- докритический уклон дна канала;

Издание официальное
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- наличие необходимого запаса строительной высоты для возможности повыш ения уровня воды 
на длине кривой подпора от сооружения и при пропуске максимальных паводковых расходов воды;

- водонепроницаем ость дна и берегов (что при необходимости может быть достигнуто герм е
тизацией русла канала);

- прочность берегов (что при необходимости может быть достигнуто облицовкой русла канала);
- отсутствие в русле канала выступаю щ их вы ходов скальн ы х пород и валунов (что при необ

ходимости может быть достигнуто очисткой русла канала);
- отсутствие п остоянн ы х длительны х си льны х ветров, повыш аю щ их отметки свободной по

верхности воды больше допустим ых погреш ностей измерения уровней;
- допустимое повы ш ение уровня воды в нижнем бьефе сооружения за счет подпора, создава

емого водозаборными узлами, плотинами, регулирующими сооружениями или морскими приливами;
- нормальное распределение скоростей течения в живом сечении водного потока (см. прило

ж ение А).
4 .2  Распределение скоростей в живом сечении потока определяют путем построения изотах, 

которые вы черчиваю т по результатам: измерения скоростей в отдельны х точках на скоростны х 
вертикалях. Для измерения скоростей реком ендуется использовать поплавки (п оверхностны е и 
глубинны е), гидрометрические трубки, концентрированны е растворы красителей, гидрометрические 
вертуш ки, точечны е электром агнитные измерители скорости и т. д. П олную  коли чественную  оценку 
при измерении скоростей получают с помощ ью гидрометрических вертуш ек (Г О С Т  15126).

4.3  Если участок водотока или канала не отвечает требованиям 4.1 и отсутствует возм ож ность 
улучш ения сущ ествую щ их характеристик, то установку  водослива на таком участке проводить не 
реком ендуется.

5 Участки канала и водослив

5.1 Общие сведения
При эксплуатации водослива на точность определения расходов воды оказы ваю т влияние:
- подходной участок канала верхнего бьефа:

распределение и направление скоростей течения водного потока; 
ш ероховатость русла;
изм енение формы поперечного сечени я канала, например и з-за отлож ения н ан о сов; 
воздействие регулирующ их гидротехнических сооруж ений; 
расстояние располож ения гидром етрического створа от гребня порога;

- технические средства изм ерения уровня воды ;
- деф екты  и ш ероховатость поверхности порога водослива;
- участок канала ниж него бьефа:

превыш ение допустимого для свободного истечения уровня воды в  результате воздействия 
нижерасположенных регулирующих гидротехнических сооружений, плотин, водозаборных 
узлов и т. д.;
изменения отм еток дн а за счет отлож ения д о н н ы х н ан о со в  или мусора, а такж е в  результате 
размыва дна.

5.2 Подходной участок канала
5.2.1 Режим течения должен бы ть докритическим , сп окой ны м , без локал ьны х возмущ ений 

потока, при котором глубины  воды  в  канале больш е критических, что обеспечивается за счет подпора 
воды порогом водослива, если уклон дн а канала меньш е критического.

5 .2 .2  Н аправление и распределение скоростей  в  ж ивом сечении потока долж но бы ть норм аль
ны м , т. е. сим м етричны м  по отнош ению  к  вертикальной оси  канала (допустимая несим м етричность 
распределения скоростей  приведена в  приложении А ). Это требование в  каналах удовлетворяется 
при наличии прямолинейного подходного участка длиной, в пять раз превыш аю щ ей ш ирину по 
урезам воды при м аксим альном  расходе, и симметричном неизм еняем ом  поперечном сечении канала 
по всей длине подходного участка. У казанную  длину подходного участка отмеряют вверх от гидро
м етрического створа (см . 7 .1 .2 ).

5 .2 .3  Если начало подходного участка находится в  месте изгиба русла канала или вода поступает 
в канал из трубопровода, располож енного под углом к  направлению  течени я и имею щ его меньш ее 
поперечное сечени е, чем  канал, то для получения норм ального распределения скоростей может 
потребоваться больш ая длина подходного участка, чем указанная в 5 .2 .2 , или установка успокои
тельны х устройств в  виде экранов из вертикальны х стоек.
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Такие экраны должны быть располож ены на расстоянии не меньш е чем 10 /гтах от измеритель
ного створа. Н орм альность распределения скоростей в этом случае долж на быть проверена с 
использованием средств, указанны х в 4.2.

5 .2 .4  П одходной участок должен иметь прямоугольное поперечное сечение ш ириной, равной 
ширине порога, которая определяется гидравлическим расчетом водослива по 9.1 и 9.2. Если русло 
водотока или канала имеет непрямоугольное поперечное сечение или ш ирина канала превыш ает 
расчетную  ш ирину подходного участка, то необходимо предусматривать установку вертикальны х 
стенок, которые уменьш ат ш ирину подходного участка до заданного значения.

5.2.5 Боковы е вертикальны е стенки должны располагаться симметрично по отнош ению  к 
продольной оси канала и плавно сопрягаться с берегами водотока или откосами канала изогнутыми 
стенкам и (рисунки 1, 3) с радиусами кривизны  R >  2 / /тах или г  >  2/гтах (/гтах — максим альны й напор 
водного потока в гидрометрическом створе; Я тах — максим альны й полный напор водного потока в 
гидрометрическом створе). Т о чка сопряж ения этого радиуса с вертикальными стенкам и подходного 
участка должна находиться на расстоянии, равном или большем /гтах. В ы сота стен о к  долж на быть 
такой, чтобы  с заданны м  запасом обеспечивался пропуск расчетного м аксим ального расхода.

5 .2 .6  Ф орм а подходного участка канала не должна изм еняться в процессе эксплуатации водо
слива за счет отложения н ан о сов в верхнем бьефе сооруж ения, поэтому не следует применять 
водосливы  с треугольным и порогами в каналах со взвесенесущ им и потоками.

5.2 .7  Гидравлический прыжок в виде стоячей волны , возникаю щ ий перед началом  кривой 
подпора в подходном участке канала с большим уклоном дна, не будет влиять на точн ость измерений, 
если находится на расстоянии, равном или большем 30 /гтах, и в гидрометрическом створе обесп е
чивается норм альное распределение скоростей , которое следует проверить с использованием  
средств, указанны х в 4.2.

5.3 Порог водослива
5.3.1 П орог водослива должен быть прочным , герм етичным и способны м  противостоять тече

нию  с паводковы м  расходом, не деформируясь и не разруш аясь. О н должен бы ть установлен 
перпендикулярно к  направлению  течения воды с соблю дением размеров, устан овл ен н ы х в  разделе 8.

5 .3 .2  Для строительства подходного участка и порога водослива реком ендуется использовать 
бетон и ж елезобетон с гладкой отделкой поверхности или любой гладкий коррозионно-стойкий 
материал. Н аибольш ее требование к  ш ероховатости поверхности порога следует предъявлять вблизи 
его гребня на расстоянии от него 0,5 /гтах со стороны  верхнего и ниж него бьеф ов, т. к. ниже этой 
зоны  влияние ш ероховатости на процесс измерений незначительно.

При проведении лабораторных исследований треугольны х водосливов ш ероховатость порогов 
должна быть эквивалентной ш ероховатости листового материала или строганой ш лифованной и 
краш еной др евесины .

5.3.3 Для обеспечения минимальной погреш ности результатов измерения расхода при стро
ительстве или монтаже водослива долж ны быть соблю дены следующ ие допуски:

- для ш ирины гребня не более + 0,20 % ш ирины с пределом допустимого отклонения 0,01 м;
- для уклонов откосов порога в верхнем и нижнем бьеф ах водослива не более ± 1,0 %;
- для уклонов поперечных откосов V-образного выреза в гребне порога — не более ± 1 ,0  % ;
- для точечны х отклонений от средней линии гребня порога не более ± 0,2 % ш ирины гребня.
5.4 Участок канала нижнего бьефа
О сн овн ы е требования к  участку ниж него бьефа:
- отсутствие превыш ения заданной отметки уровня воды , равной предельному значению  

относительного затопления, ниже которого обеспечивается свободное истечение ж идкости через 
водослив (таблица 2, пункт. 8 .3);

- отсутствие размыва дна в нижнем бьефе сооружения для сохранения целостности и устой
чивости порога водослива.

6 Эксплуатация водослива

Для нормальной работы водослива необходимо вы полнять следую щ ие работы:
- очищ ать подходной участок канала от отложений н ан о сов, ила и водной растительности;
- содерж ать в чистоте входное отверстие, соединительный участок трубы или щели для прохода 

воды из канала в уровнем ерны й колодец;
- периодически контролировать и очищ ать уровнем ерны й колодец от отложений ила и мусора;
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- поддерживать чистоту гребня порога, своеврем енно убирать накапливаю щ ийся мусор, не 
проходящий через гребень в  ниж ний бьеф;

- ликвидировать, если возникаю т при эксплуатации, деф екты  поверхности  гребня порога в 
зоне, указанной в  5 .3 .2 ;

- не допускать повы ш ения уровня воды  в нижнем бьефе выш е отметки предельного относи 
тельного затопления, очищ ая дно  от отложения н ан осов и регулируя подпор от ниж ерасполож енных 
гидроузлов;

- не доп ускать пониж ения отм еток дна ниж него бьеф а от разм ы ва русла, своеврем енно 
укреплять дно  и заделы вать яму разм ы ва при ее возни кновени и .

7 Измерение напора (уровня)

7.1 Общие сведения
7.1.1 Наиболее распространенны й способ определения действую щ его напора состоит из изм е

рений отметки гребня порога или совм ещ ения нуля изм ерительного средства с отм еткой порога и 
уровня свободной поверхности  водного потока в гидрометрическом створе. Д ля изм ерения уровня 
воды следует использовать уровнем ерную  рейку, крю чковую  или игольчатые рейки, уровнем еры  с 
визуальным отсчетом , автом атической непрерывной регистрацией (самопиш ущ ие), передачей д ан 
н ы х по линии проводной связи  или по радио с автом атической записью  н а месте приема.

Расчетны е дан н ы е, получаемые из уравнения расхода, представляю т собой объем ные расходы ; 
удельная м асса ж идкости не влияет н а  результат их определения при данном  напоре, если калибровка 
проводилась с ж идкостью , имеющ ей такую  же удельную массу.

7 .1 .2  У  треугольны х порогов гидрометрический створ для измерения уровня воды  следует 
располагать на подходном участке канала н а  расстоянии 2 h max от острого гребня порога, имеющ его 
коэф ф ициенты откосов т Р1 =  2 ; т п  =  5, а у сим м етричны х порогов (m Pi =  т п  =  2) на расстоянии 
4/г,пах, у порогов с закругленны м  гребнем  и с продольным V-образны м  вырезом — на расстояниях 
3/гтах и ЮАР, но не менее 3 / /тах со ответственно.

Уровни водного потока в  гидрометрическом створе следует измерять с использованием  уров
нем ерного колодца, который ум еньш ает влияние случайны х волнений поверхности воды в подход
ном канале на процесс измерений.

7.2 Уровнемерный колодец
7.2.1 Уровнем ерный колодец предназначен для размещ ения и ф ункционирования измеритель

ного прибора и контрольной уровнемерной рейки, нуль отсчета которой совм ещ ен с отметкой гребня 
порога. Колодец с помощ ью соединительной трубы или щели и входного отверстия в боковой стенке 
подходного участка канала соединяется с водны м  потоком  в  гидрометрическом створе. Колодец 
должен быть вертикальны м , вы сотой, равной диапазону изм еряемых уровней плюс запас 0,6 м. 
Диаметр колодца назначается таким , чтобы в нем  с запасом  не меньш е 0 ,075  м свободно переме
щался по вертикали и не касался дна при минимальном уровне датчи к уровнемера, например 
поплавок, и обеспечивалась возм ож ность очи стки  дн а колодца от осевш его ила или мусора. Нижняя 
точка входного отверстия соединительного трубопровода долж на находиться не менее чем на 0 ,06  м 
ниже минимального регистрируемого уровня воды.

7.2 .2  Выбор конструкций и размеров уровнем ерны х колодцев — по М И  2406 [1].
7.3 Установка нуля измерения
Для проверки положения нуля измерительного устройства в  стен ке колодца следует установи ть 

контрольный уровень в виде горизонтальной м еталлической пластинки для нивелирования, со от
ветствую щ ий отметке гребня порога водослива.

Проверку нуля измерения по уровню  воды в м ом ент прекращ ения течения не следует исполь
зовать, т. к. она дает больш ую погреш ность, связанную  с влиянием  поверхностного натяж ения.

8 Типы и конструкции водосливов с треугольными порогами

8.1 Водосливы  с тремя типами треугольны х порогов вы п олняю тся в  виде восьм и  различных 
конструкций.

8.1.1 Водосливы  с треугольным и порогами с острым  гребнем  вы п олняю тся в  виде двух к о н 
струкций (рисунок 1):

№  1. Для более точны х измерений и с больш им относительны м  затоплением  применяется
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несимметричный порог, состоящий из откоса верхнего бьефа (верхового) с уклоном 1 (по 
вертикали) к 2 (по горизонтали) или с коэффициентом откоса тр\ = 2 и откоса нижнего бьефа 
(низового) с уклоном 1:5 или с коэффициентом откоса mpi = 5 (рисунок 1а) в соответствии с 
ИСО 4360 [2|;

№ 2. Для менее точных измерений и меньших относительных затоплений применяется 
симметричный порог, состоящий из верхового и низового откосов с одинаковыми уклонами, 
равными тр\ = трi = 2 (рисунок 1а, длина низового откоса указана в скобках).
Пересечение наклонных откосов порога образует прямолинейный горизонтальный гребень, 

расположенный перпендикулярно к направлению течения в подходном участке канала.

а — порог полной длины

Рисунок 1 — Водослив с  треугольным порогом
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8.1.2 Водосливы с треугольными порогами с закругленными гребнями рекомендуется выпол
нять в виде четырех конструкций (рисунок 2 а—г) в соответствии с ИСО 9827 [3|. Технические 
характеристики этих порогов приведены в таблице 1.

а — порог №  3

б — порог №  4

в — порог №  5

тр[ — коэф ф ициент верхового  о тко са  (число по гори зонтали ); m pi — коэф ф ициент ни зового  откоса (число по горизонта

л и ); L P — длина продольного профиля порога по о сн о ван и ю ; Р — вы со та порога относи тельно  дна канала верхн его  бьеф а; 
Р '  — вы сота остроугольного порога по радиусу закругления относи тельно  дн а  канала верхн его  бьеф а (р и сун о к 2 д );

Яс — радиус закругления гребня порога

Рисунок 2 — Водослив с треугольным порогом с закругленным гребнем

6



ГОСТ Р 5 1 6 5 7 .4 -2002

Т а б л и ц а  1 — Технические характеристики порогов с закругленными гребнями

Номер конструкций 
порогов тр\ тп L/P R с/ р Rc/P ' Р/Р'

3 1 3 4,50 0,87 0,77 0,89
4 1 5 6,50 0,98 0,91 0,92
5 2 5 7,50 1,47 1,37 0,93
6 0 2 2,25 0,20 0,18 0,89

8.1.3 Водосливы  с треугольным порогом с продольным V -образны м  вырезом в гребне порога 
в соответствии с И С О  4377 [4] применяю т в относительно ш ироких (h /b  >  2 ,5 ) водотоках и каналах 
с прямоугольным поперечным сечением  при необходимости измерения больш их диапазонов расхо
дов с отнош ением QmaxJ Q m;п =  50, . . . , 300 и более.

П орог состоит из верхового откоса с коэф фициентом m Pi =  2 и низового откоса с коэф ф ици
ентом т п  =  5. В гребне порога устраиваю т продольный V -образны й вырез с поперечными уклонами 
гребня порога к  центру — mh (рисунок 3).

Р еком ен дую тся  к  и сп ользован и ю  две конструкц и и  порога: №  7 — с п оп еречны м  уклоном  
от/,7 =  10 и №  8 — ть$ =  20, которые выбираю т в зависим ости от диапазона изм еряемых расходов и 
ширины водослива. Глубину выреза АР, м, определяют как разность между самой вы сокой  и самой 
низкой отметками в гребне порога или по формуле

А Р =  b /2 m h. (1)
где b — ш ирина гребня порога перпендикулярно к направлению  течени я, м; 

rtif, — коэф ф ициент поперечных откосов гребня.
8.2 Если при эксплуатации водослива не вы двигаю т требования к  ум еньш ению  гидравлических
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п о тер ь  н а п о р а  и у в е л и ч е н и ю  з н а ч е н и я  п р е д е л ь н о го  з а т о п л е н и я , то  п р о д о л ь н а я  д л и н а  п о р о га  м о ж ет 
б ы т ь  у м е н ь ш е н а  д о  3 t f max. В  э то м  с л у ч а е  д л и н а  в е р х о в о г о  о т к о с а  п р и н и м а е т с я  р а в н о й  Я тах, а 
н и з о в о г о  — 2 # тах при с о х р а н е н и и  у к л о н о в  о т к о с о в . С о п р я ж е н и я  о т к о с о в  с  д н о м  к а н а л а  у ст р а и в а ю т  
в  в и д е  в е р т и к а л ь н ы х  у с т у п о в  (р и с у н о к  16 и п у н к т и р н ы е  л и н и и  н а  р и с у н к е  3).

8 .3  О гр а н и ч е н и я  п р и м е н е н и я  в о д о с л и в о в  с  т р е у го л ь н ы м и  п о р о гам и  п р и в е д е н ы  в  таб л и ц е 2.

Т а б л и ц а 2  — О граничения применения водосливов с треугольными порогами

Наименование 
параметров, 

коэффициентов 
и их погреш

ностей

Тип треугольного водослива и номер конструкции порогов

с острым гребнем с закругленным гребнем с V-образным вырезом

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
при И/АР < 1,0 при И/АР > 1,0

№ 7 № 8 № 7 № 8

Действую
щий напор /г, 
м

>0 ,03* 
>  0 ,0 6 **

>  0 ,03*
>  0, 10**

>  0 ,05*
>  0, 10**

>  0 ,03*
>  0 ,0 6 **

>  0 ,03*
>  0 ,06**

Поправка 
д е й ст в у ю щ е 
го напора 
м 0 ,0005* 0 ,0008* 0 ,0005* 0 ,0008*

Ш ирина 
водослива b , 
м > 0 ,3 > 0 ,3 >  0,3 >  0,5 >  0,5

Вы сота 
порога Р, м >  0,06 >  0,06 >  0,15 >  0,15 >  0,15

К оэф ф и
циент расхода
Cd 1,163 1,225 См. рисунки 4 и 5 0,615 0,620 0 ,620 0,625

П огреш 
ность опре
деления Q , %

±  [0,5 +
+  (10С[/— 9)]

±  [2,0 +
+  ( 1 0 0 — 9)]

Случайная ±0 ,5  
Систем атическая ±2 ,5 + 2 ,9 ± 3 ,2 ±  2,3 ± 2,8

П р е д е л ь 
ное о тн оси 
тельное за
топление 5 пр 0,75 0,65 0,75 0,8 0,81 0,68 О т 0 ,65  до 0,75

Другие о г
раничения: 

h /P

b /h  

А Р /Р

< 3,5 < 3,5 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1,45 < 2,5

< 4,2  
для

Щ/2 =  
=  10

< 8,2 
для

щ  = 
=  20

> 2,0

— — — — — — < 2,5 < 2,5

* П рименять только при проведении эксперим ентальны х лабораторных исследований водосливов из 
гладкого металла, оргстекла или подобных материалов.

* *  П рименять для натурных водосливов из бетона и ж елезобетона с  поверхностной отделкой или подобных 
материалов.

9 Уравнение расхода

9 .1  У р а в н е н и е  р а с х о д а  в о д ы  Q, м3/ с ,  п р и  с в о б о д н о м  и с т е ч е н и и  п о т о к а  дл я  в о д о с л и в о в  с  
к о н с т р у к ц и я м и  п о р о го в  №  1 —  №  6 и м е е т  сл ед у ю щ и й  ви д:

Q  =  ( 2 / 3 )3/ 2 Cd C v Vg b  h 3/1 =  1 ,7 0 4 9  C dC v b h u\  (2 )

гд е  b  —  ш и р и н а  в о д о с л и в а , м ;
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g — ускорение свободного падения, м /с 2; 
h — измеряемый напор в верхнем бьефе водослива, м;

Q  — безразмерный коэф ф ициент расхода;
С у — безразмерный коэф ф ициент скорости подхода потока, равный (Я //г )3/ 2, 

где Я  — полный напор в верхнем бьефе водослива, м

Н =  h +
а  V 2 (3)

где а  — корректив кинетической энергии;
V — средняя скорость потока в гидрометрическом створе, м /с.

9.1.1 Условия свободного истечения водного потока через порог водослива. Водосливы  с 
порогами, конструкции которы х указаны  в 8 .1— 8.4, реком ендуется использовать только при свобод
ном истечении водного потока. С вободное истечение характеризуется таким затоплением со стороны  
ниж него бьефа сооруж ения, при котором увеличение полного напора ниж него бьефа — Я„ б не 
вы зы вает изм енения полного напора в гидрометрическом створе верхнего бьефа. При свободном  
истечении на низовом  откосе водослива устанавливаю тся критическая и сверхкритическая (меньш е 
критической) глубины. П ринято, что свободное истечение сохраняется до предельного относи тель
ного затопления 5 пр =  Я иб/ Я ,  при котором дальнейш ее увеличение напора ниж него бьефа Я 1| б 
вы зы вает увеличение полного напора в гидрометрическом створе Я  на 1 %. Если при эксплуатации 
относительны е затопления меньш е или равны предельному, то обеспечивается свободное истечение 
водного потока через пороги водосливов, и расходы воды однозначно определяются измерением 
уровня в одном гидрометрическом створе. Значения предельных относи тельны х затоплений для 
конструкций порогов приведены в таблице 2.

Если относительны е затопления больш е указанны х в таблице 2, то истечение водного потока 
становится затопленны м , и полный напор в гидрометрическом створе зависит не только от расхода, 
но и от напора в нижнем бьефе водослива. В этом случае необходимо устройство двух уровнем ерны х 
колодцев (в  верхнем и нижнем бьефах) и введения в уравнение расхода дополнительного коэф ф и
циента затопления, зависящ его от относительного затопления. Такой режим истечения в  настоящ ем  
стандарте не рассматривается и не реком ендуется для использования.

9 .1 .2  Коэф ф ициенты расхода Q  для водосли вов с острыми порогами практически не зависят 
от действую щ его напора при h  >  0,1 м и  имеют п остоянное значени е, равное 1,163 для несим м ет
ричного порога №  1 и 1,255 для симметричного порога №  2.

При действующ ем напоре в  диапазоне hmin <  h  <  0 ,1 м  коэффициент расхода Q  для порога №  1 
вы числяю т по формуле

Q  =
(4)

П орог №  2 в  натурны х руслах и каналах не прим еняется при h  <  0,1 м.
9 .1 .3  П роизведения коэф ф ициента расхода и скорости  подхода потока CdC v для водосливов с 

закругленны м и гребням и, т. е. с порогами №  3 — №  6 определяют по граф икам на рисунках 4 и 5 
в зависим ости от отнош ения изм еренного напора к  вы соте порога h /P .

9 .1 .4  К оэф ф ициенты  скорости  подхода Су для несим м етричны х порогов №  1 и №  2 опреде
ляю т по таблице Б.1 или граф ику на рисунке 6, в  котором

b h  =  h  (5)
А» h +  P ’

где А0) — площ адь ж ивого сечени я в  гидрометрическом створе, равная Ат =  b (И +  Р).

9.2 У равнение расхода воды  для водослива с треугольным порогом с продольным V -образным  
вырезом для свободного истечения потока имеет следующ ий вид:

Q = 0,8Cf Q Q  (6)

где С у  — коэф ф ициент формы ж ивого сечени я потока над гребнем порога; 
от/, — коэф ф ициент поперечного уклона гребня порога;
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h e — эф ф ективны й измеряемый напор в гидрометрическом створе верхнего бьеф а, м

he =  h — Kh, (7)

где Kfj — поправка действую щ его напора, м.
П оправку Kh для обеих конструкций порога (№  7 и №  8) берут из таблицы 2 и использую т 

только при проведении лабораторных гидравлических исследований водосли вов с продольным 
V -обр азны м  вы резом . Для во до сл и во в, и сп ользуем ы х в н атур н ы х руслах и канал ах, приним ается 
h e =  h.

а — порог № 3

б — порог № 6

Рисунок 4 — Значения коэффициентов расхода с учетом скорости подхода для треугольных порогов с закруг
ленным гребнем
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а — порог № 4

б —порог № 5

Рисунок 5 — Значения коэффициентов расхода с учетом скорости подхода для треугольных порогов с закрут
ленным гребнем
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9.2.1 Коэф ф ициенты расхода Q  для обеих конструкций порога приведены  в  таблице 2.
9 .2 .2  При h <  А Р  коэф ф ициент формы CF =  1 ,0 , при h >  А Р  вы числяю т по формуле

CF =  1,0 — (1 ,0  — A P /h )2-5. (8)

9 .2 .3  Значения произведений коэф ф ициентов CF C v в зависим ости от отнош ений А Р /Р  и 
h / АР  приведены в таблице Б .2.

9.3 Погрешность определения расходов воды
9.3.1 О тносительная погреш ность результата измерения расхода зависит от точности измере

ния напора и геом етрических размеров водослива, а также от погреш ности определения коэф ф ици
ентов, используем ых для данной конструкции порога в уравнении расхода водослива.

9 .3 .2  М иним альны е погреш ности будут, если при строительстве или монтаже водосли вов с 
треугольными порогами учтены  требования 5.3.3. Для конструкций №  1 — №  2 систем атические 
погреш ности определения коэф ф ициентов в уравнении расхода (вы раж енны е в процентах), которые 
вклю чаю т погреш ности C v и Q , могут быть определены при свободном  истечении потока по 
формуле, приведенной в таблице 2:

s ;  =  ± ( 1 0 C „ - 9 ) .  (9)

Значения Ь'с для конструкций порогов №  3 — №  6 приведены в таблице 2.
С лучайные погреш ности зависят от погреш ностей измерений при определении коэф ф ициентов 

и для конструкций порогов №  1; №  3 — №  6 в соответствии с данны м и в таблице 2 принимаю тся 
равными 5(. =  +  0 ,5  % и +  2 ,0  %.

Для конструкций порогов №  7 и №  8 относительны е погреш ности коэф ф ициентов расхода 
зависят ещ е и от значени я действую щ его напора над ниж ней точкой  V -образного продольного 
выреза, т. е. д[. принимают по данны м  таблицы 2 в зависим ости от отнош ения к /А Р , а относительную  
погреш ность определения коэф ф ициента скорости подхода 8С, % , вы числяю т по формуле
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8,  = 0 , 5  h /P .CV ' (10)

9.3 .3  С пособ расчета погреш ности определения расходов воды , вклю чаю щ ей различные со 
ставляю щ ие погреш ностей результата измерений, приведен в разделе 10.

10 Погрешность измерения расхода воды

10.1 Общие сведения
10.1.1 П огреш ность результата однократного измерения по Р М Г  29—99 [5] оцениваю т на 

основании и звестны х погреш ностей метода и техни чески х средств измерений.
10.1.2 В этом разделе приведен расчет, который позволит оценить погреш ность определения 

расхода воды с 95 % -ной  доверительной вероятностью , т. е. в диапазоне, в пределах которого 
действительное значение расхода будет находиться в 19 из 20 измерений.

10.2 Источники погрешности
10.2.1 И сточники погреш ности можно установить, исходя из уравнений расхода (2) и (6):
В эти уравнения входят числовы е константы , погреш ность которы х равна нулю; g  — ускорение 

свободного падения, значение которого зависит от географ ических координат, однако его изменения 
так незначительны , что при измерении расхода ими можно пренебречь.

10.2.2 Н еобходимо учитывать следующ ие источники погреш ности:
- определение коэф ф ициентов расхода Q , скорости подхода воды Су и коэф ф ициента формы 

Сг , коли чественны е оценки погреш ностей которы х даны  в  таблице 2;
- измерения размеров водослива, например ш ирины водослива Ь;
- измерения действую щ его напора h.
10.2.3 О тносительная погреш ность изм ерения размеров b  и h  зависит от точности , с которой 

измерялись геом етрические характеристики водосливов. Н а практике эта относительная погреш 
ность по сравнению  с другими погреш ностям и может оказаться незначительной. О тносительная 
погреш ность измерения напора зависит от инструм ентальной погреш ности изм ерительного устрой
ства, погреш ности установки  его нуля отсчета и используемого метода измерения.

10.3 Типы погрешностей
10.3.1 П огреш ности могут бы ть случайными и систем атическим и; первые влияю т на воспро

изводим ость (точность воспроизведения), вторые — на точность результата.
10.3.2 С реднеквадратическую  погреш ность S), для п единичны х измерений перем енной И, 

п роведенны х в  оди наковы х условиях, следует вы числять по формуле

где h  — среднеариф м етическое для п измерений.
С реднеквадратическос отклонение среднеариф м етического значени я результата ряда измере

ний Sj, вы числяю т по формуле

предельная погреш ность равна удвоенном у значению  Sj, при доверительной вероятности  95 % 
(м нож итель 2 о зн ачает, что п вели ко . При п =  6 м нож итель равен 2 ,6 ; при п =  8 он равен 2 ,4 ; 
при п =  10 — 2 ,3 ; при п =  15 — 2 ,1).

10.3.3 Результат измерения может вклю чать такж е систем атическую  погреш ность; тогда полу
ченное среднее значени е будет отличаться от действительного значени я измеряемой величины . 
Например, погреш ность установки  нуля измерительного устройства по уровню  воды  над гребнем 
порога дает значительную  систем атическую  погреш ность получаемого результата. М ногократное 
повторение измерения не позволяет избавиться от систем атической погреш ности и действительное 
значение может бы ть установлено только с использованием  более точного независим ого метода.

10.4 П огреш ности значений коэф ф ициентов расхода Q  и скорости подхода воды Су, устан ов
лен ны е в  таблице 2 и определяемые по формуле ( 10), рассчитаны  на основании результатов м ного-

(1 1)

Sj, =  Sh/ ^ n , (1 2)

13
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чи сл ен н ы х тщ ательно проведенны х измерений, количество которы х достаточно для получения 
среднего значени я с вы со ко й  точностью  воспроизведения.

10.5 Относительные погрешности величин, определяемых при проектировании и измеряемых 
пользователем

10.5.1 Результаты измерений, оцениваем ы е при проектировании и вы п олняем ы е пользовате
лем, имеют случайны е и систем атические погреш ности.

10.5.2 П оскольку сп особы  и технические средства измерений, предусмотренные проектом, 
могут бы ть зам енены , то в  этом случае заранее нельзя указать значения соответствую щ их погреш 
ностей ; они долж ны бы ть оц енены  пользователем. Например, анализ техни ческого  средства изм е
рения ш ирины водослива позволит пользователю  определить предельную или относительную  
погреш ность этой величины .

10.5.3 О тносительная погреш ность измеряемого напора должна бы ть определена с учетом 
отдельны х погреш ностей различной природы, например: инструм ентальной погреш ности средства 
измерения, зависящ ей от чувствительности  изм ерительного устройства, лю фта индикаторны х м еха
низм ов (в  соответствую щ их случаях) и т. д ., приведенной погреш ности установки  нуля, среднеквад
ратической погреш ности среднеариф м етического значени я в ряду измерений.

10.6 Суммирование относительных погрешностей
10.6.1 Сум м арные си стем атическая и случайная погреш ности вклю чаю т неско л ько  относи 

тельны х и (или) предельных погреш ностей, каж дая из которы х может состоять из н ескольки х 
составляю щ их. Если  составляю щ ие относи тельны х погреш ностей независим ы , малы и м н огочи с
л ен ны , то их можно объединить в  виде суммарной случайной и систем атической погреш ностей с 
доверительной вероятностью  95 %.

10.6.2 У чи ты вая то , что случайны е и систем атические составляю щ ие погреш ности имеют 
разную природу, склады вать их арифметически нельзя. В  то же время, в  соответстви и  с 10.6.1, 
различные случайны е и систем атические погреш ности можно суммировать в  виде квадратов их 
значений с последующ им извлечением  квадратного корня из этой суммы.

10.6.3 С лучайную  погреш ность определения расхода 8g, % , вы числяю т по формуле

8G = ±V5;2 + 5;2+ 1,528Л2 , (13)

где Ь'с — случайная предельная погреш ность коэф ф ициентов C ^ C y C f, %; 
b'b — случайная предельная погреш ность измерения Ь, %.

8/, вы числяю т по формуле

Sh= 100 х -^ ,

где Д/, — случайная абсолю тная погреш ность измерения ш ирины; 
8\ — случайная относительная погреш ность измерения h , %. 

8/, вы числяю т по формуле

(14)

(15)

где 8]й, 8гй — случайны е погреш ности измерений напора, % (см . 10 .5 .3 );
S ]j — предельная среднеквадратическая погреш ность результата изм ерения среднеариф ме

ти ческого  значени я напора при постоянном  уровне воды , %.
Л 'м о ж н о  легко оценить, если для измерения уровня воды использовать водомерную  рейку. 

При использовании прибора с цифровой или непреры вной регистрацией предельная случайная 
погреш ность считы ваем ого уровня воды может бы ть установлена по результатам лабораторных или 
натурных испытаний.

10.6.4 С истем атическую  составляю щ ую  погреш ность расхода воды  8g, % , вы числяю т по фор
муле

14
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где К — коэффициент зависимости отдельных неисключенных систематических погрешностей от 
выбранной доверительной вероятности Р при их распределении (при Р = 0,95, К  = 1,1);

8с ~  систематическая предельная относительная погрешность коэффициентов С^СуСр, %;
8  ̂— систематическая предельная относительная погрешность измерения b, %,

8/, вычисляют по формуле

8;  =  у х  100 ;

8̂  — систематическая относительная погрешность измерения h, %, 
8/J вычисляют по формуле

(17)

51 = ± 100 Д/г'’2 + А (18)

//
где Ahu — систематическая абсолютная погрешность измерения напора (см. 10.5.3);

//
Ah0 — систематическая абсолютная погрешность установки нуля отсчета напора;

A tig — ошибка определения поправки к эффективному действующему напору по формуле (7), 
равная 0,2 мм.

10.7 Представление результатов
10.7.1 Несмотря на то, что желательно и иногда необходимо отдельно указывать полные 

приведенные случайные и систематические погрешности, результаты следует представлять в более 
простой форме. С этой целью случайную и систематическую предельные погрешности объединяют, 
и общая погрешность измерений расхода воды Sq, %, будет равна:

8 q =  ± л/(8@)2 +  ($q)z ■

11 Технические требования к средствам измерений уровня воды и к их установке на водосливах 
с треугольными порогами — по МИ 2406—97[1 ].

12 Методика поверки расходомеров с использованием водосливов с треугольными порогами — 
по МИ 2406—97 [1] и МИ 1759—87 [6]. Погрешности поверок и их результаты — по ПР 50.2.006—94 [7|.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
(справочное)

Распределение скоростей водного потока в гидрометрическом створе

АЛ Для измерения расходов с заданной точностью  с использованием водосливов и гидрометрических 
лотков распределение скоростей водного потока в гидрометрическом створе долж но быть нормальным.

А.2 Распределение считаю т нормальным, если канал имеет прямолинейный подходной участок с задан
ной или большей длиной с симметричным поперечным сечением. Характерная особенность такого распреде
ления — симметричное распределение скоростей по отнош ению  к вертикальной оси водотока или канала; 
расположение вектора максимальной скорости в точке, отстоящ ей от дна потока на 0,6 глубины и средней 
скорости потока — на 0 ,4  глубины.

А.З На рисунке АЛ приведены изотахи различного распределения скоростей в живом сечении гидромет
рического створа. Изотахи показы ваю т линии равны х скоростей. П оказанны е примеры распределения ско р о с
тей следует признавать удовлетворительными для использования в расчетах предельных погреш ностей 
определения коэф фициентов расхода, приведенны х в таблице 2 настоящ его стандарта.

А .4 Предельным значением несимметричности распределения скоростей следует считать отнош ение 
коэф фициента Кориолиса левой части сечения канала к правой за вычетом единицы , равной 12,3 %, показанной 
на рисунке АЛ с).

А.5 Наилучшим распределением скоростей в гидрометрическом створе следует считать указанное в А.4 
отнош ение, равное 0 ,9  %, показанное на рисунке АЛ f).
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а)
а  левый 

'а  правый -1 )1 0 0  = 6,9 %

Ь) (
а  левый 

а  правый
-1 )1 0 0  = 9,0 % с) (

а  левый 
а  правый -1 )1 0 0  = 12,3 %

0  (
а  левый 

а  правый -1 )1 0 0  = 0,9 %

Рисунок А. 1 — Примеры распределения скоростей в гидрометрическом створе верхнего бьефа сооружения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

Таблицы коэффициентов формы и скорости подхода

Т а б л и ц а  БЛ — Значения коэффициента скорости подхода жидкости Су(  в соответствии с МИ 2406 [1])

Т а б л и ц а  Б.2 — Значения произведения СуСу в зависимости от к/АР  и АР/Р  (в соответствии с ИСО 4377 [4])

к / А Р
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0,05 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,15 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,20 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,25 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,30 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,35 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001
0,40 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001 1,001
0,45 1,000 1,000 1,001 1,001 1,002 1,002
0,50 1,000 1,001 1,001 1,002 1,002 1,003
0,55 1,000 1,001 1,001 1,002 1,003 1,004
0,60 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005
0,65 1,000 1,001 1,003 1,004 1,005 1,006
0,70 1,001 1,002 1,003 1,005 1,007 1,008
0,75 1,001 1,002 1,004 1,006 1,008 1,010
0,80 1,001 1,003 1,005 1,008 1,010 1,012
0,85 1,001 1,004 1,007 1,009 1,012 1,015
0,90 1,001 1,004 1,008 1,011 1,015 1,018
0,95 1,002 1,005 1,009 1,014 1,017 1,021
1,00 1,002 1,006 1,011 1,016 1,020 1,025
1,05 1,002 1,007 1,013 1,018 1,023 1,028
1,10 1,001 1,006 1,012 1,019 1,024 1,029
1,15 0,997 1,004 1,011 1,017 1,024 1,029
1,20 0,993 1,000 1,007 1,015 1,021 1,028
1,25 0,986 0,994 1,003 1,011 1,018 1,024
1,30 0,979 0,988 0,997 1,005 1,013 1,020
1,35 0,971 0,980 0,990 0,999 1,008 1,015
1,40 0,962 0,972 0,983 0,992 1,001 1,009
1,45 0,953 0,963 0,974 0,985 0,994 1,002
1,50 0,943 0,954 0,966 0,976 0,986 0,995
1,55 0,932 0,944 0,957 0,968 0,978 0,987
1,60 0,922 0,934 0,947 0,959 0,969 0,978
1,65 0,911 0,924 0,938 0,950 0,961 0,970
1,70 0,900 0,914 0,928 0,940 0,952 0,961
1,75 0,889 0,904 0,918 0,931 0,942 0,952

А Р / Р

1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,001 1,001 1,001 1,001
1,001 1,001 1,001 1,001 1.001 1,001 1,001
1,001 1,001 1,001 1,002 1,002 1,002 1,002
1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,003 1,003
1,003 1,003 1,003 1,004 1,004 1,004 1,005
1,004 1,004 1,004 1,005 1,005 1,006 1,006
1,005 1,005 1,006 1,007 1,007 1,008 1,008
1,006 1,007 1,008 1,009 1,009 1,010 1,011
1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,013
1,010 1,011 1,012 1,013 1,015 1,016 1,017
1,012 1,013 1,015 1,016 1,018 1,019 1,020
1,014 1,016 1,018 1,020 1,021 1,023 1,024
1,017 1,020 1,022 1,024 1,025 1,027 1,029
1,021 1,023 1,026 1,028 1,030 1,032 1,034
1,024 1,027 1,030 1,033 1,035 1,037 1,039
1,028 1,032 1,035 1,038 1,040 1,043 1,045
1,032 1,036 1,039 1,042 1,045 1,048 1,050
1,034 1,038 1,042 1,046 1,049 1,052 1,054
1,034 1,039 1,043 1,047 1,050 1,053 1,056
1,033 1,038 1,042 1,047 1,050 1,054 1,057
1,030 1,036 1,040 1,045 1,049 1,052 1,056
1,026 1,032 1,037 1,042 1,046 1,050 1,053
1,022 1,027 1,033 1,038 1,042 1,046 1,050
1,016 1,022 1,028 1,033 1,037 1,041 1,045
1,009 1,016 1,022 1,027 1,031 1,036 1,040
1,002 1,009 1,015 1,020 1,025 1,030 1,034
0,995 1,001 1,008 1,013 1,018 1,023 1,027
0,987 0,994 1,000 1,006 1,011 1,016 1,020
0,978 0,986 0,992 0,998 1,004 1,008 1,013
0,970 0,977 0,984 0,990 0,996 1,001 1,005
0,961 0,969 0,976 0,982 0,988 0,993 0,997
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Окончание таблицы Б. 2

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1,80 0,878 0,893 0,908 0,922 0,933 0,943 0,953 0,960 0,968 0,974 0,980 0,985 0,989
1,85 0,867 0,883 0,898 0,912 0,924 0,935 0,944 0,952 0,959 0,966 0,971 0,977 0,981
1,90 0,856 0,873 0,889 0,903 0,915 0,926 0,935 0,943 0,951 0,957 0,963 0,968 0,973
1,95 0,845 0,863 0,879 0,893 0,906 0,917 0,926 0,935 0,942 0,949 0,955 0,960 0,965
2,00 0,835 0,852 0,869 0,884 0,896 0,908 0,917 0,926 0,933 0,940 0,946 0,952 0,957
2,05 0,824 0,842 0,859 0,874 0,887 0,899 0,909 0,917 0,925 0,932 0,938 0,944 0,949
2,10 0,814 0,833 0,850 0,865 0,878 0,890 0,900 0,909 0,916 0,923 0,930 0,935 0,940
2,15 0,804 0,823 0,841 0,856 0,869 0,881 0,891 0,900 0,908 0,915 0,921 0,927 0,932
2,20 0,794 0,813 0,831 0,847 0,861 0,872 0,883 0,892 0,900 0,907 0,913 0,919 0,924
2,25 0,784 0,804 0,822 0,838 0,852 0,864 0,874 0,883 0,891 0,899 0,905 0,911 0,916

2,30 0,774 0,795 0,813 0,830 0,843 0,855 0,866 0,875 0,883 0,891 0,897 0,903 0,908
2,35 0,764 0,785 0,804 0,821 0,835 0,847 0,856 0,867 0,875 0,883 0,889 0,895 0,900
2,40 0,755 0,776 0,796 0,812 0,827 0,839 0,850 0,859 0,867 0,875 0,881 0,887 0,893
2,45 0,746 0,768 0,787 0,804 0,819 0,831 0,842 0,851 0,860 0,867 0,874 0,880 0,885
2,50 0,737 0,759 0,779 0,796 0,811 0,823 0,834 0,843 0,852 0,859 0,866 0,872 0,878
2,55 0,728 0,751 0,771 0,788 0,803 0,815 0,826 0,836 0,844 0,852 0,859 0,863 0,870
2,60 0,720 0,742 0,763 0,780 0,795 0,808 0,819 0,828 0,837 0,844 0,851 0,857 0,863
2,65 0,711 0,734 0,755 0,772 0,787 0,800 0,811 0,821 0,829 0,837 0,844 0,850 0,856
2,70 0,703 0,726 0,747 0,765 0,780 0,793 0,804 0,814 0,822 0,830 0,837 0,843 0,849
2,75 0,695 0,719 0,740 0,757 0,772 0,785 0,797 0,806 0,815 0,823 0,830 0,836 0,842
2,80 0,687 0,711 0,732 0,750 0,765 0,778 0,790 0,799 0,805 0,816 0,823 0,829 0,835
2,85 0,679 0,703 0,725 0,743 0,758 0,771 0,783 0,792 0,801 0,809 0,816 0,822 0,828
2,90 0,671 0,696 0,718 0,736 0,751 0,764 0,776 0,786 0,795 0,802 0,809 0,816 0,822
2,95 0,664 0,689 0,711 0,729 0,744 0,758 0,769 0,779 0,788 0,796 0,803 0,809 0,815
3,00 0,657 0,682 0,704 0,722 0,738 0,751 0,762 0,773 0,781 0,789 0,796 0,803 0,809
3,05 0,649 0,675 0,697 0,716 0,731 0,744 0,756 0,766 0,775 0,783 0,790 0,797 0,802
3,10 0,642 0,668 0,690 0,709 0,725 0,738 0,750 0,760 0,769 0,777 0,784 0,790 0,796
3,15 0,636 0,662 0,684 0,703 0,718 0,732 0,743 0,754 0,763 0,771 0,778 0,784 0,790
3,20 0,629 0,655 0,678 0,696 0,712 0,726 0,737 0,748 0,757 0,765 0,772 0,778 0,784
3,25 0,622 0,649 0,671 0,690 0,706 0,720 0,731 0,742 0,751 0,759 0,766 0,773 0,779
3,30 0,616 0,643 0,665 0,684 0,700 0,714 0,725 0,736 0,745 0,753 0,760 0,767 0,773
3,35 0,610 0,637 0,659 0,678 0,694 0,708 0,720 0,730 0,739 0,747 0,755 0,761 0,767
3,40 0,603 0,631 0,653 0,672 0,688 0,702 0,714 0,724 0,733 0,742 0,749 0,756 0,762
3,45 0,597 0,625 0,648 0,667 0,683 0,696 0,708 0,719 0,728 0,736 0,744 0,750 0,756
3,50 0,591 0,619 0,642 0,661 0,677 0,691 0,703 0,713 0,723 0,731 0,738 0,745 0,751
3,55 0,586 0,613 0,637 0,656 0,672 0,686 0,697 0,708 0,717 0,726 0,733 0,740 0,746
3,60 0,580 0,608 0,631 0,650 0,666 0,680 0,692 0,703 0,712 0,720 0,728 0,735 0,741
3,65 0,574 0,602 0,626 0,645 0,661 0,675 0,687 0,698 0,707 0,715 0,723 0,730 0,736
3,70 0,569 0,597 0,620 0,640 0,656 0,670 0,682 0,692 0,702 0,710 0,718 0,725 0,731
3,75 0,563 0,592 0,615 0,635 0,651 0,665 0,677 0,687 0,697 0,705 0,713 0,720 0,726
3,80 0,558 0,587 0,610 0,630 0,646 0,660 0,672 0,683 0,692 0,701 0,708 0,715 0,722
3,85 0,553 0,582 0,605 0,625 0,641 0,655 0,667 0,678 0,687 0,696 0,704 0,711 0,717
3,90 0,548 0,577 0,600 0,620 0,636 0,650 0,662 0,673 0,683 0,691 0,699 0,706 0,712
3,95 0,543 0,572 0,596 0,615 0,632 0,646 0,658 0,668 0,678 0,687 0,694 0,701 0,708
4,00 0,538 0,567 0,591 0,611 0,627 0,641 0,653 0,664 0,674 0,682 0,690 0,697 0,704
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В 
(справочное)

Пример определения расхода воды и вычисления его относительной погрешности
при однократном измерении

ВЛ И сходны е дан н ы е. Водосли в с треугольны м  порогом 1-й конструкц и и  со  сво бо дн ы м  и стечени ем ; 
Р =  1,0 м; h =  0 ,67  щ Ь  =  10 м.

В .2 При напоре более 0,1 м коэф фициент расхода из таблицы 2 равен Q  =  1,163.
В.З Коэффициент скорости подхода потока Су  определяем из рисунка 6. Для этого вычисляем площадь 

ж ивого сечения в гидрометрическом створе Лю =  В  (h +  р ) =  10 (0 ,67  +  1) =  16,7 м2;

(2 /3 ) 1'5 Cd bh /A 0i =  (2 /3 ) 1,5 х  1,163 х  10 х  0 ,6 7 :1 6 ,7  =  0 ,254

Этому значению  соответствует С у =  1,054.
В .4 Вычисляем расход воды:

Q =  (2 /3 )3/ 2 CdC v g ]/1 b  /г3/2 =  (2 /3 )3/2 х  1,163 х  1,054 х  Д Д Т  х  10 (0 ,6 7 )3/2 =  11,46 м3/с .

В .5 О тносительны е погреш ности коэф ф ициентов принимаем из 9.3.2:

5 ; =  ± 0,5; s ;  =  ± ( 1 0 C „ - 9 ) = l , 5 4 % .

В .6 П риведенная погреш ность измерения ширины водослива будет зависеть от систем атической со став
ляющ ей, которая при используемом средстве измерения равна 0,01 м:

8А =  0,01/10 х  100 = ± 0,1 %.

Случайная составляю щ ая при выполнении нескольких измерений пренебрежимо мала и ее можно 
принять 8/, =  0.

В 7 р[0Гр ешн0СТЬ измерения напора будет зависеть от погреш ностей установки нуля отсчета от случайной
и систем атической составляю щ их погреш ности измерения уровня воды.

П огреш ность установки нуля отсчета для используемого оборудования будет равна ±  3 мм. Э то значение 
будет предельной абсолю тной систем атической погреш ностью . Случайной составляю щ ей не будет, т. к. до 
следующ ей поверки значение не изменяется.

Следовательно:

6'1А =  0:1 6А =  (0 ,0 0 3 /0 ,6 7 ) х 100 =  0,45 %.

В случае использованного оборудования среднеквадратическая погреш ность составляет ±  2,5 мм. С и сте
матические погреш ности измерения уровня воды зависят от инструм ентальных погреш ностей уровнемера.

По результатам испытаний была определена остаточная систем атическая предельная погреш ность, равная 
± 2 ,5  мм.

Таким образом, Sfi будет равна:

S-h =  0 ,0 0 2 5 /0 ,6 7  х 100 =  0 ,37  %;

$2h =  ±  0 ,0 0 2 5 /0 ,6 7  х 100 =  0 ,37  %.

Предполагая, что 5А пренебрежимо мала, погреш ности измерения уровня воды равны:

51 =  +  л/5'2 +  45| =  ±л/0 +  4 х  0 ,3 72 =  +  0 ,7 4  % ;п \ И п

5'а =  ±  Д 8 Д + 2 5 Д  =  ±  л/0,45 +  0 ,3 72 =  +  0,58 %.

В .8 Случайная относительная погреш ность определения расхода воды равна:

5 Q =  ±  Vs;2 +  S;2 + 1 ,5 2 +  1,526A2 =  +л/0,52 +  0 +  2 ,25  х  0 ,742 =  ±  1,21 %.

В .9 С истем атическая относительная погреш ность определения расхода воды равна:

5'(? =  ±л/б;:2 +  5 ^ +  1,52 +  1,5^ 'а 2 =  ±л/1,542 +  0 ,1 2 +  2 ,25 х  0 ,5 8 2 = ±  1,77 %.
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В .10 Суммарная относительная погреш ность определения расхода воды равна:

5 е  =  ±  (1 ,2 12 +  1 ,772) |/2 =  ±  2,14 %.

Результаты определения расхода воды следует представлять в следующ ем виде:

Q =  (11,46 ±0,24) м3/с.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г
(справочное)
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