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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ.

МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ
Конструкция и размеры

Cast iron waste pipes and fittings. 
Sliding couplings. Construction and dimensions

ОКП 49 25201

ГОСТ
6942.23—80

Взамен
ГОСТ 6942.29—69

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 4 сентября 1980 г. № 137 срок введения установлен

с 91.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на надвижные муф
ты к чугунным трубам, предназначенным для систем внутренней
канализации зданий.

2. Конструкция и размеры надвижных муфт должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

покрытия.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  надвижной муф
ты Dy=  100 мм:

Муфта МфН-100 ГОСТ 6942.23—80
3. Технические требования, правила приемки, методы контро

ля, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии 
изготовителя — по ГОСТ 6942.0—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Декабрь 1992 г.

46

стоимость дома

ГОСТ 6942.23-80
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