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СООРУЖЕНИЯ ВОЗДУХОПОДОГРЕВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕД
ПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 450 БОДМЕГРУЗ-
НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОШ 

It 503-1 -4
УДК 725 .38

ЧАСТЬ

2
Раздел 5
Группе
503-1

Область применения -  района с обычными геологичес
к и м  условиями. Расчетная температура наружного воз
духа -2 0 ° , -30° /основное решение/ и -40°С

Вес снегового покрова 
Скоростной напор ветра 

Класс гдання 
Степень долговечности 
Степень огнестойкости

100 кгс/м2 
27 кгс/м^ 

П 
П 
П

Разработан Проектным инсти
тутом *  2 Госстроя СССР 
125843, Г С П , Москва, Волоко
ламское шоссе, дом № I .
Утвержден Госстроем СССР 
Протокол от 0 4 .0 7 J9 8 0 r.fc2 8
Введен в д ей стви е  ПИ-2 Гос
строя СССР
Приказ от 0 2 .1 0 .1980г. * 7 6  
Действует с марта 1981 г

Сооружение воздухоподогрева на 60 автомобилей с дизельными двигателями:
-  без подготовки горячей вода (ти п-1 )
-  с подготовкой горячей воды (тип-11)
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Сооружение воздухоподогрева на 60 автомобилей с карбюраторными двигателями:
-  без подготовки горячей воды (ти п-11I)
-  с подготовкой горячей воды (тип-1У)

Сооружение воздухоподогрева на 15 автомобилей с дизельными двигателями 
ж 15 автомобилей с карбюраторные двигателями.(тип -  У)

ажурный шарф

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Сооружения воздухоподогрева автомобилей предназначены для хранення подвижного состава 
автотранспортного предприятия. Запуск двигателей в холодное время года обеспечивается систе
мой воздухообогрева, работящ ей по принципу рециркуляции нагретого воздуха. Обогрев двигате
ля осуществляется нагретым в надземной калориферной установке воздухом, подаваемым через под
земные воздуховода к каждому стояночному маинномеету. В двигательный отсек автомобиля горя
чий воздух поступает снизу. В калориферную установку для нагрева подается воздух , забираемый 
из двигательного отсека через верхнюю часть радиатора, рукав и подземный воздуховод. Сооруже
ния предусматривают многорядное размещение автомобилей и состоят из 5 самостоятельных блоков: 
на 60 автомобилей с карбюраторными двигателями с подготовкой и без подготовки горячей вода 
на 60 автомобилей с дизельными двигателями с подготовкой и без подготовки горячей вода и на 
30 автомобилей с дизельными и карбюраторными двигателями.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ строительные конструкции

ОБЪЕМ
строительный м3 2272,8
на расчетную единицу II 5,8

ПЛОЩАДЬ
застройки М3 668,1
общая tt 550,8
на расчетную единицу и м

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента т 572,0
цемента, приведенного к М 400 tt 520,0
на расчетную единицу 
о т а п

ft
s si ;18

стали,приведенной к ст.З 
на расчетную единицу

в
п “о *

жехезобетоиа М3 1441,9
в т .ч .  сборного tt

о 875,0
лесоматериалов м3 2,85
кирпича тыс.шт 156,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

общая ты с.руб. 272,93
строите льно-монтажных 
работ п 250,83
оборудования П 22,10
на расчетную единицу руб. 699,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
За расчетную единицу принят один, усреднен
ный по составу п арка, автомобиль; единиц-3 9 0
В проекте использовано авторское свидетель
ство * 284875.
Срок действия проекта 503-1-4  1985 г .  
Установлен протоколом совещания в Госстрое 
СССР от 04 .07 .80  г .  * 28 .

фундаменты и стены -  сборные из стеновых бло
ков подвала по ГОСТ 13579-78, типоразмеров-2.
Плиты покрытия -  сборные железобетонные по 
ГОСТ 22701.Г -77, ГОСТ 22701.2-77 н по с е р п  
I . 465-10 в .1 ,  типоразмеров -  I .
Лотки -  сборные железобетонные по с е р и  
3 .006-2  в Л - 1 ,  типоразмеров -  4
Двери -  деревянные по ГОСТ 14624-69, типораз-

Окна -  деревянные по ГОСТ 12506-67, типораз
меров -  I
Стаканы для крепления крышных вентиляторов -  
сборные железобетонные по с е р п  1 .494-24  в .1 ,  
типоразмеров -  2
Перемычки -  сборные железобетонные по с е р п  
1 .138- Ю в . I ,  типоразмеров -  2

ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  производственный с напором на 
вводе 20 м от сетей  города.
Канализация -  производственная в сети города. 
Отопление -  отопительными агрегатами.
Теплоноситель -  перегретая вода с параметра-

Вентиляцня -  естествен н ая.
Горячев водоснабжение от скоростного водопо- 
догревателя.
Электроосвещение -  лампами наваливания. 
Напряжение 380/220 В.
Электроснабжение -  от ближайшего источника 
питания. Напряжение 380/220 В.

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
На сооружение ч .д . 4808
На расчетную единицу " 12,35

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход тепжа к кал /час . 4204200
Установленная мощность
электроэнергии ввт 186,83
Потребная мощность электро
энергии * 127 ,7

СОСТАВ ПРОЕКТА

см

ео

Альбом I  Технологические реюения,архитектурно-строительные ревения, отопление и вентиляция, 
зле кт р о оборуд ов ание.

Альбом П Заказные спецификации.
Альбом I  Сметы

ОБЪЕМ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 465 ФОРМАТОК

Проект распространяет: Новосибкрскмй филиал 1ЩП, 630064, Новосибирск, 6 4 , пр.К.Маркса, I

ИМ. t  16988 
ПАШ.* 043361 ПР

ОЕ
КТ

НЫ
Й 

ИН
СТ

ИТ
УТ

 *
 2

 
ТИ

ПО
ВО

Й 
ПР

ОЕ
КТ

 
Гл

ав
ны

й 
и

н
ж

ен
ер

\ 
Гл

ав
ны

й 
ин

ж
ен

ер
ГО

СС
ТР

ОЯ
 С

СС
Р 

К« 
50

8-
1-

4 
ин

ст
ит

ут
а 

ЧЛ
Ьм

мл
о 

А
.С

.Б
ах

ар
ев

 
пр

ое
кт

а 
В

.В
.З

ен
ов

ич

Типовой проект 503-1-4

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294834/4294834850.htm

