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ПЛАН 1ИАН О Ш

ЭКСПЛИКАЦИЯ пом щ ш й
Номер Наименование Площадь, м2

тш I тш И тш В
I Для содержания коровы и телки 12,95 - -
2 Для содержания свинья 7,25 7,00 -
3 Для содержания птицы 5,85 5,04 5,38
4 Для хранения ковцкорюв 4,91 3,00 -
5 Для хранения инвентаря 3,17 4,90 5,82
6 Проходя, шлюзы 6.98 — -

Итого 41,09 19,94 11,20
7 Навес для хранения топлива 7,52 7,52 5,81

энергетическая эффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ш в а  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Н5ТТА. ОТДЕЛКА

схема с щюдольныш и поперечными несущими стенами — пролет 2,7 и 3,6 м
Расшивка швов кирпичных стен, окраска деревянных деталей

Фундаменты - ленточные, бутобетонные
Стены наружные - из обыкновенного гли
няного кирпича, толщ. 380 и 510 ш  
( ГОСТ 530-80 )

- по деревянным балкам
Перегородки - в помещениях для содержания скота - деревянные высотой 1,5 м, для содержания птицы - сетчатое ограждение от нола до потолка

ВНУТРЕННЯЯ

Кладка стен с подрезкой швов ; в помещениях. гае находятся животные - деревянная панель высотой 1,0 м ; во всех помещениях побелка известью.

ным стропилам во наслонным деревян-

Кровлн - листы асбестоцементные волнио тые̂ б̂нцированного профиля ( ГОСТ

Двери наружные - ГОСТ 17324-71Типоразмеров - I
Двери внутренние - дощатыеТипоразмеров - 4
Окна с раздельными переплетами ГОСТ H2I4-1Q Типоразмеров - I
Полы - деревянные, бетонные

СЗСА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Канализация - в яижеоборник

Вентиляция - естественная

Электроснабжение - от поселковых сетей, напряжение 380/220 В

Освещение - лампами накаливания

Наибольшая масса монтажного элемента - 
(стропив) - 83 кг

45 кге/ьйJ3QB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 0,44 кПа
R2CO <тд1вп» ОГНЕСТОЙКОСТИ - четвертая
N1BD РАСЧЕТНАЯ ТНШЗДТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20, 30, 4QOC

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/iC
1,47 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР 
IB, П, Ш

GZEE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные
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T b s  х о з о о с т р о й к и
Наименование Тип I____ Т и д Д_____ Тип Ш____

Всего На IM2 Всего На IM2 Всего На I М2общей общей общейовощ. овощ. оаощадв
VILA стоиюсть
viib  Общая сметная стоимость ТЫС. 3,97 0,097 2,59 0,130 1,56 0,139

в тон числе: руб.
V 1IL строительно-монтажных работ я 3,97 0,097 2,59 0,130 1,56 0,139
v u a  трудоакость
V-ijf Построечные трудовые затрате чел.-

да. 141 3,43 86 4,31 51 4,55
V4KA РАСХОДЫ

Расход строительных материалов
Цемент т 4,24 0,103 2,75 0,14 2,14 0,19
Цемент. приведенный к марке U400 * 4,24 0,103 2,75 0,14 2,14 0,19
Сталь 9» 0,26 0,006 0,16 0,008 0,09 0,008
Сталь, цржведеянаж кклассу Jf-I * 0,28 0,007 0,18 0,009 0,10 0,009
Бетон и железобетон м3 12,74 0,31 8,57 0,43 6,94 0,62
в том числе:

монолитный
тяжелый » 12,74 8,57 6,94Лесоматериалы • 18,58 0,45 13,65 0,68 9,53 0,85Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу « 41,24 1,00 19,79 0,99 13,77 1,23
КИРПИЧ THO.MT. 17,80 - 11,9 - 6,3 -
Масса конструкций я материалов т 76 1,85 49 2,46 29 2,59Маоса надземной части т 69 1,68 45 2,26 26 2,32

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
лгагпг Потребная злектрическая мощность кВт 0,2 0,16 0,12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЭ'ШТИКИ
сзыв Объем строительный сзос Площадь застройки сеюв ОбщаяНавес для хранения топлива

М3м2И
«

15175,614l!037,52
3,67 8350,1319*94

7,52

4,16 4528,1011*205,§1
4,02

ДОПОЛНИТЕ! Ь Н Ы Е ДАННЫЕ
Принятое архитектурно-планировочное решение хозпостроек ооааоввет блокировать вх нейду собой.

В7ЕА. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I - Архитектурно-строительные решения, электроснабжение

8
 Объем щюектных «териадов, цриведенных к формату II - 80 форматокв том чвове изделий заводского изготовления - 8 форматок

в 7 в а  АВТОР ПРОЕКТА Росгипроншгоельстрой, 125845, Москва А-47, пл.Белорусско го вокзала, 3
• В7НА УТВЯЗДНМЕ Утвержден Госстроем РСФСР 14 декабря 1979 г. Постанов!еяве Я 98й Введен в действие Росгипронивсельстроем 18 января 1983 г. приказ А 9

В7КАПОСТАВЩИК ЦИШ, 125878, Москва А-445, Смольная уд., 22№в. * 18690 
Катав .л. Л 047633

Типовой проект 194-000-184

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294835/4294835376.htm

