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РАЗРЕЗ I-I

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0,000

Но­
мер

Наименование Площадь, Поз Наименование и марка Кол.

I Насосный зал 145.3

145.3 

36,4

I Насос центробежный ЦСП-57А-УХЛ4 с 
электродвигателем мощностью 55кВт

2

2

3

Фильтрационный зал 

Венткамера
2 Центробежный вихревой самовсасы­

вающий агрегат АСЦД-20-24Г с 
электродвигателем мощностью 22кВт

6

4 Здектрошитовая Я I 16,8 3 Фильтр сетчатый ФС-1-150-16-1Гр-2 8

5 Электрошитовая Я 2 11,5 4
5

Фильтр тонкой очистки ТФ-10
Фильтр топливный 
ФТВ-1500

4
6 Тамбур 5,6

ЦИТП 34 70101
болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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H5UAD2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные железобетон­
ные стаканного типа по серии I.4I2-I/77, 
вып.1; типоразмеров - I

Фундаментные балки - сборные железо­
бетонные по серии I.415.1-2, вып.1; типо­
размеров - 4

Колонны - сборные железобетонные по 
серии 1.423-3, вып.1; типоразмеров - I 

Балки - сборные железобетонные по 
серии I.462.I-I0/80, вып.1; типоразме­
ров - I

Перемычки - сборные железобетонные 
по серии I.038.I-I, вып.1; типоразмеров-3 

Стены - легкобетонные панели по се­
рии I.030.I-I; вып.1-1; типоразмеров - 5; 
кирпичные

Перегородки - кирпичные 
Плиты покрытий - сборные железобе­

тонные по ГОСТ 22701.1-77, ГОСТ 22701.2-77; 
типоразмеров - I
Кровля - рулонная плоская из 4-х 

слоев рубероида с защитным слоем из гра­
вия

Утеплитель - плитный условный 
V = 400 кг/м3

Полы - бетонные
Окна - деревянные по ГОСТ 12506-81; 

типоразмеров - I
Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81; 

типоразмеров - 2; по ГОСТ 14624-84; типо­
размеров - I; по серии 2.435-6; типораз­
меров - I

Наибольшая масса монтажного элемен­
та (стеновая панель) - 3,63 т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО _ 0.38 кПа J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА _ 1.5 кПа 
ДАВЛЕНИЯ 38 кгс/м2 СНЕГОВОГО ПОКРОВА 150 кгс/м2

ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Поверхности панелей и оштукатуренные 
участки кирпичных стен окрашиваются поли- 
мерцементными красками светлого тона

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, затирка, побелка извест­
ковая, покраска водоэмульсионная ВА-27, 
покраска масляная, плитка глазурованная

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - центральное водяное, 
система двухтрубная, тупиковая. 
Теплоноситель - вода Т = 150-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с 
механическим и естественным побуждением 

Электроснабжение - от внешней сети, 
напряжение - 380/220 В

Освещение - люминесцентные светиль­
ники, ртутные лампы, лампы накаливания 

Устройства связи - телефонная связь, 
пожарная сигнализация

S2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 20, 30 (основное решение), 40 og

G 2 D D  КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - 1,П,Ш,1У 

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОШЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
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G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Н а сосн а я  ст а н ц и я  п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  2 7 0 -4 2 0  м ^ /ч  п р е д н а з н а ч а е т с я  д л я  п ер ек а ч к и  
св е т л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в  и  сп е ц ж и д к о ст е й  при оп ер а ц и я х  п р и ем а , о б р а б о т к и  в  вы дачи и х  п о ­
т р е б и т е л я м  а э р о п о р т а .

Ддя вы полнения оп ер ац и й  п о  п е р е к а ч к е  в  н а с о с н о й  стан ц и и  у с т а н а в л и в а ю т ся  п я ть  на­
со сн ы х  а г р е г а т о в  А С Ц Л -20-24Г  (о д и н  р е зе р в н ы й ) п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  3 0 -4 0  nP/ ч и д в а  
н а сосн ы х  а г р е г а т а  ЦСП-57А-УХЛ4 п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  7 5 -1 5 0  м ^ /ч .

Ф ильтрация о б е с п е ч и в а е т с я  фильтрами Ф С -1 -1 5 0 -1 6 -1 Г р -2 ,  Т Ф -Ю , Ф Т В -1500 .

Д>1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Н а сосн а я  ст а н ц и я  п р о и з в о д и т е л ь н о ст ь ю  2 7 0 -4 2 0  м З /ч  о б е с п е ч и в а е т :
прием  а в и а к е р о си н а  T C - I ,  сп ев д си д к остей  "А р к т и к а " и ПВК ж и д к о с т ь , а в и а б е н зи н о в  Б -70 

и Б -9 1  и з ж елезнодорож н ы х ц и с т е р н  или и з  а в т о т р а н с п о р т а ;
в н у т р и ск л а д ск и е  т е х н о л о г и ч е с к и е  о п ер а ц и и ;
вы дачу ф и л ь тр о в а н н о го  а в и а к е р о си н а  и а в и а б е н зи н о в  в  топ л и возап р авщ и к и , сп е ц ж в д к о - 

с т е й  -  в  а в т о т р а н с п о р т .
У р ов ен ь  м ехан изации  п р о и зв о д ств е н н ы х  п р о ц е с с о в  -  9 2 # .

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Код Всего

Удельные показатели

на 1 м2 
общей 

площади

на 1 м* 
строитель­

ного объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб- 

СМР

Единица мощности ,Ы^/ч ЕА05 100

Мощность ЕД06 4 ,2

Ч
и

сл
ен

н
ос

ть
 р

аб
о­

та
ю

щ
и

х 
че

л

общая ШТ02 3

в том 
числе

рабочих ШТОЗ 3

в наиболее многочисленную смену ШТ04 I

количество рабочих дней в году U1T08 365

количество смен в сутки ШТ01 3

продолжительность смены, ч. Ч1Т09 3

коэффициент сменности по рабочим 1UT0S 3

коэффициент использования основного оборудования ШЛО 0 ,5 0

X

о
§

— « застройки ХП01 3 8 1 ,3 0 9 0 ,7 8

— *• общая ХП02 3 5 8 ,2 0 8 5 ,2 8

в том 
числе

подземной части ХПОЗ

встроенных (бытовых) помещений ХП09

об
ъ

ем
 с

тр
ои

те
ль

­
н

ы
й

, м
э

ОбЩИЙ ХБ01 2 2 1 1 ,3 0 6 ,1 7 5 2 6 ,5 0

в том 
числе

подземной части ХБ02

встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ

G3DB

C3DD

G30C

G30B

G3NB

зе
Ж X
в е-

s i
£ 8
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VllA

Типовая проекция документация

Удельные показатели

Наименование показателей К од Всего на 1 м* 
общей 

площади

на м> 
строитель* 

ного объема

на
расчетную
единицу

на
I млн. руб. 

СМР

— общая СС01 100,92 281,74 45,63 24028,6

в том
строительно-монтажных работ СС02 65,90 183,97 29,80 15690,5

числе
— *  оборудования ССОЗ 35,02 8338,1

о б щ и  с учетом условной привязки СС10 129,17 30754,8

норме тив ввя трудоемкость, чел.*ч ТР08 11520,0 32,16 5,21 2742,8 174810

трудозатраты построечные, чел.-ч ТРОб 9624,00 26,87 4,35 2291,4 145468

всего РЦ01 51,55 143,91 23,31 12273,8] 782246
И |

h

приведенный к  М400 РЦ02 48,35 134,98 21,86 11511,9 733687

в том  числе на индустриальные вэделмя РЦОЗ 13,8

- S f

ш

всего РС01 17,56 49,02 7,94 4180,9 266464

приведенная к  классу А-1 и СтЗ РС02 20,00 55,83 9,04 4761,9] 30 3490

в том  числе ва индустриальные изделия РСОЗ 8,19

всего РБ01 328,40 0,90 0,15 78,1 4983

к
ощ

монолитный РБ02 148,60 0,41 0,07 Ж ,38 2255

11 0

I

сборный тяжелый РБ04 179,80 0,50 0,08 42,80 2728
я

сборный легкий РБ05

i \ Г всего РЛ01 17,68 0,05 0,01 4,21 268

^  1*5» ц ж вадеяш е к  кр углом у лесу РЛ02 22,17 0,06 0,01 5,28 336

Кир|лч ,ты с .ш т. РК01 26,68 0,07 0,01 6,35 405

С текло строительное, м * РД01 98,24 0,27 0,04 23,39 1491

Асбестоцемент, м* РД02

Рупош ы е кровельные н гидроизоляционные матери»* 
л ы ,ь г

РГОЗ 2019,9 5,64 0,91 480,94 30652

м РД04

Труом  пластмассовые
т РД05

Трубы  стеклянные, м РДОб

м*/сут ЭВ13

1 ресеетный

д/с ЭВ11

годовой, ьд* ЭВ14

м*/сут ЭВ23

!
расчетный

л/с ЭВ21

годовой м* ЭВ24

V1IB

V11L

V1I0

11

V1JF

V1KB

г
X

V 1 LH

У  я
о. ■



$-6-89 25

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист 3

270-420 м3/ч ДЛЯ АВИАТОПЛИВА НА СКЛАДАХ ГСМ 506-167.89 Страница 5

Типовая проектная документация

Удельные показатели

Наименование показателе# Код Всего
на 1 м3 
общей 

площади

на мэ 
строитель­

ного объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. 

СМР

кВт ЭТ01 442,10

ккал/ч ЭТ14 380,101
годовой.

ГДж эта 0,30 0,0008 0,07
(удельные показатели, ГДж)

Гкал ЭТ25 0,80

|
расчетный.

кВт ЭТ02 77,30 0,035

« 1
а

ккал/ч ЭТ15 66,50 0,03

I
годовой.

ГДж эта 0,08 0,02

I §
в

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ26 0,20

Я

j
кВт этга 364,70 0,16

8§ 1
I
•

| ккал/ч ЭТ16 313,60 0,14
8| 3 годовой.

ГДж эта 0,20 0,05

3 (удельные показатели, ГДж)
Гкал эта 0,60!—

Расход электроэнергии, годовой, МВт-ч 
(удельные показатели, кВт-я) ПС08 730,00 17 3810

— Потребна* электрически мощность, кВт ЭМ01 207,80

Продолжительность строительства, мес. ПС01 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетную единицу принята производительность насосной станции 100 м^/ч. Всего расчет­
ных единиц - 4,2
Сметы составлены в нормах и ценах 1984 г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I ПЗ Пояснительная записка. ГСМ Технологический раздел
АР Архитектурные решения. КЖ Конструкции железобетонные 
КМ Конструкции металлические. ОВ Отопление и вентиляция

АЛЬБОМ 2 МУ Механические устройства. ЭМ Электротехнический раздел 
АТХ Автоматизация. ПС Пожарная сигнализация и связь

АЛЬБОМ 3 КЖ .И Строи тельные изделия 
АЛЬБОМ 4 СО Спецификации оборудования 
АЛЬБОМ 5 £М Ведомости потребности в материалах 
АЛЬБОМ 6 С Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 780 форматок 
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА П Ш  и НИИ ГА "Аэропроект", Москва, I25I7I, Ленинградское шоссе, 7
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Министерством гражданской авиации СССР

распоряжением от 15.02.89 г.
Срок действия - 1994 г.

В7КА ПОСТАВЩИК П Ш  и НИИ ГА "Аэропроект", Москва, I25I7I, Ленинградское шоссе, 7

Катал, л. Ji 063648

Типовой проект 506-167.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294840/4294840302.htm

