
9 -3-89 39

® - г
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СОО РУЖ Ю ИЯ

901-8-016.88

СССР
ЦИТП

УДК 628.1

СТАНЦИЯ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ С ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫМИ УСТАНОВКАМИ 
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В резервуар пресной воды ПЛАН НА ОТМ

Из резервуара пресной___
Из резеовуата соленой воды\ 
К потребителю

. 0.000 Сброс до месту \

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

□оз. Наименование Кол.

I Блок агрегированного оборудования
ЕАО-3 I

2 Блок электропитания.управления и
автоматики БЗ I

3 Блок рабочего отопления БРО I
4 Комплект опреснительной установ-

ки КОУ 3
5 Комплект аварийного отопления

КАО I
конструктивные решения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В типовых проектных решениях разработана технологическая часть станции 
с применением в качестве опреснителей воды установок ЭОУ-НИИПМ-25. 
Производительность станции по питьевой воде составляет 50 м^сут. при 
П категории обеспеченности подачи воды потребителю и 75 м3/сут. при 
Ш категории. Компоновка оборудования предусматривает его размещение в 
инвентарном здании с внутренними размерами в плане II.8 х 2.8 м , 
высотой 2.4 м

Р2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -
вторая

ЮВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 20,30 (основное решение) 
и 40°С

G2M КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
И ПОДРАЙОНЫ СССР - 
Ш, 1У и ПБ, IB, ПВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

СЗДГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Забор соленой воды из сква
жины или резервуара, опресне
ние ее в электродиализных 
аппаратах со сбросом концент
рата и дезодорацией опреснен
ной воды в фильтре ЕАУ с пос
ледующим отводом ее в резер
вуар, забор воды из резервуара 
и подача ее в сеть под капором

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - от водовода оп
ресненной воды
Отопление - основная система - 
электрические печи ПЭТ, ава
рийная - водяная система с 
котлами КЧМ
Вентиляция - естественная с 
помощью дефлектора 
Электроснабжение - от электро
сети 380/220 В



9-3-89 41
СТАНЦИЯ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ С ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫМИ УСТАНОВКАМИ ЭОУ-НИИПМ-25 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50 М3/СУТ.

ТИПОВЫЕПРОЕКТНЫЕРЕШЕНИЯ90I-8-0I6.88
Лист 2
Страница

VIMA ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
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Типовая проектная документация
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— 1 (удельные показатели, кВт-ч) ПС08 128,2 3880,1 2564

■ . Потребим электрически мощность, кВт ЭМ01 31,0 0,94 0,62
V1GB —  1  Продолжительность строительства, мес. ПС01

ЦИТП 54 70105
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

При привязке типовых проектных решений в качестве помещения 
может быть применено здание из сборных железобетонных конструкций, 
кирпича или мобильное (инвентарное) здание заводского изготовления.

При варианте компоновки блоков и комплектов оборудования в мобиль
ном (инвентарном) здании обеспечивается строительство станции комплектно
блочным методом.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I ПЗ Пояснительная записка
ТХ Технологические решения
ОБ Отопление и вентиляция
АС Вариант строительной части в комплектно

блочном исполнении
АЛЬБОМ 2 ТНХ Нетиповые технологические конструкции
АЛЬБОМ 3 ЭМ Силовое электрооборудование
АЛЬБОМ 4 со Спецификация оборудования
АЛЬБОМ 5 вм Ведомость потребности в материалах
АЛЬБОМ 6 с Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 344 форматки
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