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(В ГАРАЖ НА 2 АВТОМАШИН
ПА С П О Р Т  

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
К 503-182

УД К . 725.381

ЧАСТЬ

2
Раздел 5 

Под|а|дел

Область применения: районы с обычными геологи
ческими условиями, расчетной зимней температурой на
ружного воздуха -  20°С; -30°С (основное решение);
-  40°С. о Нормативная снеговая нагрузка -  до 150 кг/мт

Нормативный скоростной напор ветра -  27 кг/м2. 
Класс здания П. Степень огвзстойкости П.
Степень долговечности П.

Разработан институтом 
“Союзгипролесхоз" II3093, 
Москва, 1-93, Б.Серпухов
ская, 24

Утвержден и введен в 
действие Гобдесхозом СССР.

Протокол fe 86
от 17 января 1973 года.

ФАСАД 1-8 фДСАД А-В

ЭКСШИКАЦИЯ

м2 124,9 
" 4,5
• 8,8

Гара*
2. Кладовая 
8. Котельная

ажурные салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ОСНОВШЕ ПОКАЗАТЕЛИ
0Б1ЕМ

и3
Фундаменты

Строительный 889,6
На I автомамину It 444,8

ПЛОЩАДЬ Стены -
а БалкиЗастройки м2 159,5

Полезная н 147,4 Покрытие -
Рабочая п 147,4
На I автомамину II 73,7 Кровля -

РАС10Д МАТЕРИАЛОВ Утеплитель
Цемента Т 16,0 ПеремычкиСтали и 3,4
Железобетона М3 98,9 Перегородки -
В т.ч . сборного и 54,2 Поды -
Лесоматериалов п 9,3 Оконные
Кирпича ТЫС.ИТ. 49,7 переплеты •

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Двери -

Общая тыс.руб. 21,78 Ворота рас-Строительно-монтаж
ных работ п 16,47

папные —

Оборудования и 5,31 Отделка
наружнаяI ма здания руб. 18,6

I м2 рабочей площади п Ш ,8
На I автомату II 8,2 Отделка

ТРУДОШЕ ЗАТРАТЫ внутренняя

На здание ч-дн. 428,0
На I м8 здания п 0,48

Наябольяий
8КСПЛУАТАЦИ0НШЕ ПОКАЗАТЕЛИ вес конст

рукций
“

Расход тепла кках/час 86000
В т.ч . на отопление п 86000
Потребная нощность электроэнергии КВТ 7,88 Отопление

И

СТРОИГЕЛЫЬЕ КОНСТРУКЦИИ

оборвав х.б, по серия 1.112-1, в.1, 
типоразмеров 3; по серии I .116-1, 
в.1, типоразмеров 4; монолитшв 
бетонные
кирпичные
сборные х.б. по серин ПК-01-06, 
в. 8 , типоразмеров I
сборные х.б. плиты по серии 
ПК-01-1П, типоразмеров I ; по серим 
ПК-01-119, типоразмеров I
четырехслойная рубероидная утеп
ленная
пенобетон j  =400 кг/м3
сборные х.б. по серии 1.139-1,в.1, 
типоразмеров 4
кирпичные
бетонные (бетон М-400)

деревянные, ГОСТ 12506-67, типо
размеров I
серия 2.435-6, в.1, типоразмеров I ; 
ГОСТ 6629-64, типоразмеров I

-  серия ПР-05-Э6.4, типоразмеров I

кладка фасадов из отборного кир
пича с расшивкой мвов; штукатурка 
цоколя,оконных и дверных относов 
цементным раствором

побелка стен известковым раство
ром; затирка и побелка потолков; 
окраска масляной краской всех столярных изделий

-  плита покрытия 1,8 т

-  от встроенной к^|длнд .̂Теплоноси-

Венткляцхя -  вытяхная с естественным побуждением
Электроснаб
жение -  от наружных сетей 380/220 в

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Проект предназначен для привязки в лесхозах и леспромхозах 
Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, 
введенных с I/I-I969 г . Предусмотрено пользование бытовыми 
помещениями предприятий, имеющихся на площадке. Водоснабжение -  
от мяттнит колодцев. Вода испольгуетоя линь для заполнения 
отопительной системы. Разработаны варианты: питания теплом от 
наружного источника; о деревянным перекрытием; с монолитными 

фундаментами
СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I .  Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть.
Сантехническая чаоть. Электротехническая часть

Альбом I .  С м е н
Обьем проектных материалов 178 форматок

Проект распространяет институт "Соювгжпролеохоа", IX3093 
Мезква, М-98, Б.Серпуховская ул. 24 инв. Щ

паоп. 1 ОЗйгЗбТиповой проект 503-182

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850303.htm

