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СТАНЦИЯ ОБСОТИВАНШ ЯШКОВЫХ АВТОШБИЯЕЙ 

НА II ПОСТОВ
ПАСПОРТ 

ТИПОВОЙ ПРОДО 
» 503-174

УД К. 725.383:711 .6

ЧАСТЬ

2
Раздел 5 
Под|а|дел

Область применение: районы о обычными геологи
ческими условиями, с расчетными температурами 
наружного воздуха -20°С, -30С (основное решение) 
и -40 С, о нормативными снеговыми нагрузками 70, 
100 и 150 кг/м2, о нормативным скоростным напо
ром ветра 27,35 и 45 кг/ы2.

Разработан: Ленинградским 
фидиаломГипроавтотраша 
г.Ленинград, Д-65, Герцена,

Утвержден и введен в дей- 
отвне

/ Протокол oj

стймд ГЕНПЛАНА

JW
ПП Наименование Плпиуир.

вастрой-
Строи
тельный

Сметная
отоа-

*
паевого

ш ,  м2 объем мооть. проекта

I. Здание станция м3 тно.р уб.

а. Производственная часть здания 1332 I079I 250,23 503-174
б. Адмшшотра явно-бытовая часть здания 654 4397 108,53
2. Вавео два 9 готовых автомобилей 135 2,44
3 . Отвратен отоянна для 50 автомобилей - - 30.82
4 . Очиотные сооружения дождевых вод 41 5.09

5. Очистные сооружения для оточнмх -

вод от мойвд автомобилей о расхо
дом IO д/оеж. 120 - 26,52 902-2-I7I

испытательная лаборатория

http://www.stroyinf.ru/p3.html
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ОПИСАНИЕ ПРОША

Станция предназначена доя выполнения профилактического обеду кивания и ремонте 
личных автомобилей на базе замены деталей, узлов и агрегатов. Предусмотрена про
вала запчастей и автопринаддекноствй.

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение и здектроснабженив предусмотрены 
с присоединением к городским сетям.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА 

РАСХОД НА КОМПЛЕКС

Волн мЗ/оутки 39,8 Общее число работающих 60

Тепла адап/час 1406320 В том числе рабочих 44

Потребная мощность СМея в сутки 1.5
электроэнергии кзт 857,6 Выработка на I рабочего 

в руб. 4654

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка в га 1,01
Плотность застройки в % 23

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Архитектурно-строительная часть 
Альбом П - Техвологвчеовая часть 
Альбом Ш - Санвтарво-технвчесвоя часть 

Альбом 17 - Электротахиичесваа часть 
Альбом 7 - Смета 
Альбом 71 - Завазше спецификация,

Иа тивового проекта А 902-2-171

Альбом I - Очистные сооружении для сточных вод от 
мойки автомобилей о расходом 10 а/сек.

Альбом Q - Смета.

Объем проектных материалов: 1160 форматок.

Проект распространяет; Новосибирский филиал ЦИГП S3005I г.Новосибирск уд.ДиерлЕдского д. 81
Паоа.» 030055/1 
Инв.А
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II.

Наименование

Учаоток ТО и ТР 
Участок мойки 
Учаоток ремонта аккумуля
торов
Участок приготовления кра- 
оок
Окрасочный участок 
Кузовной участок 
шиномонтажный участок 
КТП
Обойный участок 
Эдекгрокарбюраторный уча
сток
Агрегатно-механнчеокий
учаоток

Площадь
кв.м.
528.7
71.0

16,8

16,8
211.8
202,9

25,5
27.0
19.4

19.4

105,0

ЭКСПЛИКАЦИЯ
№  
цп
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Наименование

Склад запчаотей и матер| 
Комната продажи запчасп 
Клиентская
Помещения для оформлена 
кументов
Кабинет директора 
Пункт приема и выдачи си 
мобилеЙ
Теплоуэед в В.К.
Тарная
Помещение для загрузки

Площадь
кв.м.

124,0
18.0
Ш . О

15.0
17.0

144,0
37.0

7,5
6,0
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Красный уголок 62,5 кв.м. в. Кладовая 6,0
2. Контора 51,3 7. Санузлы 2,8
3. Буфет 48,4 1 8. Душевые 39,7
4. Кухня 32,0 9. Гардеробы 187,3
5. Мойва 9,0 "

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

На станции могут выполняться: мойка автомобилей ^только предшествующая техобслужива
нию и ремонту), диагностика механизмов, проверка в регулировка тормозов, развала в схо
димости колес, фар и других механизмов; смазка; крепех соединений; ремонт на базе замены 
деталей, узлов и агрегатов; ремонт кузова и оперения; окраска и подкраска кузова и опере
ния; иродакв запчастей. Планировка отанпди позволяет осуществлять или все работы последо
вательно, или лобое сочетание работ, или лобуп отдельную работу с перемещением автомобиля 
внутри здания.
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То ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПАСП.32 ФИЛИАЛ
ГИПРОАВТОТРАНСА АВТОМОБИЛЕЙ НА II ПОСТОВ № 503-174 ЛИСТ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕШОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Ноот сдай автомобилей
2. Пост приемки автомобилей
3. Универсальные посты, оборудованные двухсто явный подъемниками
4. Стенд для испытания тормозов
5. Стенд для проверки развала и сходимости нолес 
о. Пост смазки автомобилей
7. Автоыобиле-места ожидания
8. Пост мойки автомобилей
9. Стенд-опрокидыватель для подготовки автомобилей к окраске 
10.Окрасочно-сушильная камера
II.Стенд-опрокидыватель для кузовных работ



5-5,6-73 16

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ
Строительный м3 I5I88
На I пост П 1380

ПЛОЩАДЬ
Застройки м2 1986
Полезная «1 2389
Па I пост т 217

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Цемента т 243
Стали п 55
Железобетона м3 566
в т.ч.сборного и 432
Лесоматериалов п 75
Кирпича Т Ы С .

265шт.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая тыс.
358,81рус*.

Сгроительно-мон-
тайных работ T! 257,35
Оборудования «• 101,46
1мЗ здания руб. 16,94
1м2 площади я 107,72
На I пост к 32619

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание чел.
день

4455

На 1мЗ здания <• 0,3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
фундамента: под колонны - монолитные железобетонные по 

серил I.4I2-I, типоразмеров 5;
под панельные стены - сборные железобетонные Фундамент

ные балки серии КЗ-01-23, вып.1, типоразмеров 2;
под кирпичные стены - из сборных бетонных блоков се

рии I.1I6-I, выд.1, типоразмеров 4;
Колонны - сборные железобетонные серии КЭ-01-49, вып.1 

и 2, тидоравмеров 2, серии КЭ-01-55, вып.1 и 2, типоразме
ров I, серии ИИ-04-02, вып.1, типоразмеров 3.

Фермы стропильные - сборные железобетонные безраскос- 
ные под малоуклоннув кровле серии 1.463-3, вып.УШ.П.Ы, 
типоразмеров I.

Ригели - сборные железобетонные серии ИИ-04-3, вып.1, 
типоразмеров 5.

плиты покрытия и междуэтажных перекрытий - сборные же
лезобетонные серии ПК-01-74/62, типоразмеров I. 
серии ПК-01-П9, типоразмеров 2, серии ИИ-04-04, вып.1, 
типоразмеров 5.

Лестницы - сборные железобетонные серин ИИ-04-07, 
вып.1, типоразмеров 2.

Стеновые панели - сборные кераызнгобетонные 
оерия CT-02-3I, выд.2, типоразмеров 4, серии ИИ-04-5, вып.1 
типоразмеров 4.

Перемычки- сборные железобетонные по ГОСТ 948-66, 
типоразмеров 6.

Перегородки - кирпичные.
Перекрытия подпольных каналов - сборные железобетонные 

плита серии ИС-01-04, вып.2, типоразмеров 3.
моды - бетонные, асфальтобетонные, мозаичные, цементные 

керамические и линолеум.
|)яаа - по ГОСТу II2I4-65. МРТУ 20-6-65.
Двери - деревянные ГОСТ 6629-64, протнвопояаряые 

серия 2.435-6, вып.1.
ВоротЗ- распашные: рама ворот по серии ПР-05-36.4, 

полотна индивидуальные, противопожарные серив 2.435-6, 
вып.З.

Отделка наружная - облицовка лицевым кирпичом с рас
шивкой и мелкозернистой стеклянной плиткой;

отделка внутренняя - клеевая окраска.водоэмульсионная, 
окраска масляными красками и облицовка керамической плит
кой. .

Наибольший вео конструкции - ь,5 г (строп.ферма).

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды мЗ/сутки 30,0 
Расход тепла ккал/час II00320 
в том числе:
на отопление " 253680
на веитидяциш " 584800
на горячее водо
снабжение " 261840
Потребная мощ
ное гь электро-
эиертаи квт 39? ,6

Водопровод - хозяйственно-питьевой, производственный 
и противопожарный, объединенный о присоединением к город
ским сетям. Напор на вводе 20 м.

Канализация - раздельная с сетями бытовой,производ
ственной канализацией н сетью внутренних водостоков.

Отопление - центральное, водяное, с параметрами воды 
в административно-бытовой части и окрасочном участке 
105 -70°, в производственных помещениях - 150 -70 .

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побужде
нием я естественная.

Горячее водоснабжение - с централизованным приготовле
нием горячей воды в водоводяных водоводогреватедях в теп
ловом узле.

Электроснабжение - от комплектной трансформаторной под 
станции с присоединением к местным сетям 6(10) кв.

Слаботочные устройства - телефонная связь, электроча- 
софикация н радиофикация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДдННЫЕ
Сметная стоимость строительства определена по нормам н ценам, установленным с 1.1-1969г. 

Административно-бытовые помещения запроектированы по СНиП 11-М.3-68.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I - Архитектурно-строительная часть 
Альбом П - Технологическая часть 
Альбом Ш - Санитарно-техническая часть 
Альбом 1У - Электротехническая чаоть 
Альбом У - Сметы 
Альбом 71 - Заказные спецификации

Из типового проекта » 902-2-I7I
Альбом I - Очистные сооружения для сточных вод от 

мойки автомобилей о расходом 10 д/оек.
Альбом П - Сив гы.

Объем проектных материалов: 1180 форматок.

Проект распространяет: Новооябярский филиал ЦИТП 630051 г.Новосибирск 
ул.дзержяиокого, д. 81 Паса.» 030055/2 

Инв.Л

Типовой проект 503-174

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850306.htm

