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ПОСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИ8АЦИИ 
ДЛЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ СТАНЦИЙ 

ДО 150 ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫХ СТРЕЛОК ТИП Ш

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

501-196 ТИП Ш

УДК. 656.25

ЧАСТЬ Область применения: районы в обычными геологи
ческими условиями.

Разработав институтом 
Т ипротравсси гваловязь" 

Л енинград,И -159,Боровая 53

2
Раздел 5 

Подраздел

Расчетная температура наружного воздуха -  30° 
/оеноввое ремение/ и - 2 0 ° ,  -4 0 ° .

Нормативный скоростной напор ветра но П району. 
Нормативная снеговая  нагрузка по Ш району. 
Класс здавия II. Степень долговечности П. 
Степень огнестойности П.

Утвержден
Министерством путей сообще
ния распоряжением № П-20899 

от 31.УП. 1 9 7 0 г . Введен в 
действие с I  .X IЛ 9 7 2 г . инсти
тутом "Гипротранссигнал- 

связь" приказом k  101 от 
2 6 .Х . 1972г.

(£>  (£>  ( Ь

j J

с чем носить платье с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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ПЛАН Т Р Е Т Ь Е Г О  Э Т Ш ФАСАД ПО ОСИ "5"

I .  Мастерская 19,35 м2 10. Тамбуры 8,53 м2
2 . Техническая контора 22,22 " I I .  Котельная 21,25 «

3 . Информационная 15,43 ■ 12. Бункер дня угля -
4 .  Кроссовая 24,68 » 13. Насоевая 6,03 »

5 . Кксдотная 6 ,5  " 14 . Гардероб 11,36 «

б . Шлюз 7,77 ■ 15 . Савуаел 2,94 ■
7 . Аккумуляторная 24,18 * 16. Думавая 2,62 *

8 . Венткамера 19,92 « 17. Корщдор 38,51 ■

9 . Реаерввая ахактрвстанцня 24,85 ■

BgrniHgiqifl ВТОРОГО ЭТАЖА

I .  Свяаввая 42,24 м2 5. Комната маневрового
диспетчера 13,52 м2

2 . Комната махавши 15,43 ■ 6 . Кладовая уборочного
3 . Релейная 145,69 ■ кввентаря 3*53 •

7 . Коридор 16,11 »
4 . Регулировочная 16,19 « 8 . Комната дежурного ПТО 10,30 "

экспликация ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

I .  Аппаратная 58,34 м2 4 . Комвата приема пищи 13,53 м2
2 . Санувел 3,79 » 5. Коридор 3,65 с
3 . Кхахоаая 5,74 » 6 . Комната sea . ЭЦ 10,30 ■
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Гнжротрако-
сигналсвязь

ПОСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДЛЯ СТАНЦЙЙ^|0^150

>АЛИЗА1 
'А ЛИЗУ] ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

т„„ 501-196ТШ ш
ПАСПОРТ 

Лист 2

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Пост тип Ик предназначен для разнецевяя оборудования электрической централизации 

сортировочной, грузовой или пассажирской станции воиннально до 150 цевтрали8уеыых стрелок.

Емкость поста определена не условий применения иарирутяой централизации блочной сис

тема при соотиоиенин количества центрадизуемых отрелок и светофоров 1 : 1 ,3 .

Яр* Другом соотнооении централизуемых стрелок в  оветофоров, при наличии на станции 

кодового управления, стыкования электротяги  переменного и постоянного токов и т . п . ,  ем

кость поста должна быть скорректирована.

В помещении аппаратуры свяэи предусмотрена возможность размещения оборудования для 

устройотв станционной проводной и местной телефовной свяви, парковой связи громкоговоря

щего оповещения, станционной и поеэдной радиосвязи для дежурного поста электрической цент

рализации.

Проект разработав для кроссовой системы монтажа устройств злектрнческой централизации.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЪЕМ

строительный м3 3020

ПЛОЩАДЬ

застройки м2 355

полезная П 630

рабочая Я 450

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента Т 105

стали я 16

железобетона м3 114

в том числе оборвого я ЮЗ

лесоматериалов я 33

кирпича ТЫС.МТ 196

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

о й |а я ты с.руб . 74 ,2 0

строительно-монтажных
работ Я 71,71

оборудования я 2 ,4 9

I  м3 здания руб 23 ,75

I  м2 рабочей площади п 159 ,36

ТРУДОВЫЕ ВАТРАТЫ

аа здание 1челгдень 2624

" I  м3 здания я 0 ,8 7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты -  ленточные бутобетонные.Вариант из 
железобетонных плит и бетонных блоков по с е 
риям 1 .1 1 2 -1  в .1  и 1 .1 1 6 -1  вЛ .Т и лоразм ер .13

Перекрытия -  сборные железобетонные из пане
лей по серии ИИ-03-02 альбом 2 3 -6 4 , типо
размеров 2 .

Стены -  кирпичные.

Перегородки -  армокирпичвые.

Лестница -  иа сборных железобетонных элемен
тов по серии ИИ-03-02 альбом ЗОА, типораз
меров 7 .

Покрытие -  сборное железобетонное из панелей 
по серии ИИ-03-02 альбом 2 3 -6 4 . Типоразме
ров I .

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 
1 Л 3 9 -1 ,  типоразмеров 5 .

Кровля -  оовмещенная, невентилируемая. Покры
тие не трех слоев рубероида с защитным 
слоем из гравия.

Поды -  из лнволеума, дощатые окраиенвые, из 
керамических плиток, бетонные.

Окна -  деревянные о двойными переплетами по 
ГОСТ I I 2 I 4 - 6 5 .*

Двери -  деревянные по ГОСТ 6629-64* н серин 
I Л 3 5 -1 , альбом I .

Отделка наружная -  облицовка силикатным иля 
лицевым кирпичом о расвязкой швов.

Отделка внутренняя -  мокрая нлн сухая штука
турка, побелка, масляная окр аска , облицов
ка глазурованными плитками.

Наибольший вео конструкций 2 ,4  т
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

расход воды л /се к 0 ,9
м й м 3 /сутки 9 ,6

” тепла ккал /ч  I I 8945

в той числе:

ва отоплавие П 59845

о вентиляцию п 40400

* горячее водоснаб
жение п 18700

потребная мощность 
зжектрознергии КВТ 66 ,1 5

ИВКЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяй ствевво-питьевой с поднлю- 
чевиеи в внешним сетям . Напор ва вводе 
16 в  водяного столба.

Канализация -  объединенная хозяйственно быто
в ая  о подклсчениам в вневвин сетям .

Отопление -  центральное водяное местное или 
от ввевваго  ясточвква теп л а .

Вевтвляцвя -  приточно-вытяжная с  нехавичеовш  
побуждение* притока и вытяжки, естествен
н ая . Кондиционирование воздуха в аппарат
ной (для  районов о харкни климатом).

Горячее водоснабжение для бытовых помеценнй 
от водяного водоподогревателя.

Электроснабжение напряжением 380/220  вольт.

Оборудование: в топочной-нотлы КЧ- I  с по - 
верхноотыз нагрева 12 уки ,ж т. 2 ;  В сануз
л е ,  душевой -  уни таз, душ, умывальники, 
шкафчики для одежды; В резервной электро
станции -  ди зел ы евер ато р  ДГА-48М.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Все показатели даны для основного варианта конструктивного решения проекта в  усло

виях строительства при раочетвой температуре наружного воздуха -3 0 °  и снеговой нагрузке 

100кг/м 2 .

Сметвая отош ость строительства определена по кормам и ценам, установленным с 

1 . 1 .1969  г .

С вводом в дейотвис типового проекта 501-196 исключается из числа действующих типо

вой проект 5-01-363 .Бытовке помещения запроектированы о учетом СНиП ПЫ-3.68

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбой 1 .  Рабочие чертежи 

Альбом 2 .  Пояснительная записка 

Альбом 3 .  Смета.

Объем проектных материалов 573 форматки.

Проект распространяет: ОДЫ Главтранояроекта Кивтравсотроя Инв. к

105005 П осева, Б -5 , Ольховская ул . д .к  33 Паспорт к  0299*2
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Типовой проект 501-196

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850328.htm

